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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego, na dz. nr 301/182, ztozonego z odcinkow:

— wl-w3, o srednicy 40PE, o dtugosci L=27,00 m

— w2 — w4, do tezni solankowej o Srednicy 32PE, o dtugosci L= 6,00 m

do planowanej matej altanki z teznig solankowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Adres inwestycji: Rudziniec, ul. Gliwicka nr 1, dz. nr 301/182

Inwestor:

Wiasnosci dziatek:

l.p.

Numer dziatki Obreb Stan prawny - wiasciciel

1.

301/182 Rudziniec Gmina Rudziniec

Niniejsze opracowanie obejmuje rzut i profil podtuzny siecii przytgczy.

Inwestor nie potrzebuje studni wodomierzowej — na czas budowy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

=
=

Ul

=

Zlecenie inwestora
Zapewnienie dostawy wody i wydanie warunkdw technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej,
do dziatki nr 301/182 w miejscowosci Rudziniec w rejonie ulicy Gliwickiej, nr ZBGKiM.421.61.2023.W,
zdnia 21.09.2023 r.

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji sanitarnych:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z 19.09.2020 . z p.zmn.,)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z dnia 18.09.2020.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r poz. 1065, z p.zmn)

PN — B-10725:1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN —86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN - B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w proj. z marca 999 roku zmiana

Az - zafacznik A dotyczacy ochrony przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody

PN —86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem

1.3.

Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanego przytacza, na dz. nr 301/182 obr. Rudziniec przebiegajg sieci zbrojenia
podziemnego:

1.
2.
5.

sie¢ wodociggowa DN 160 z przytagczami
Przytgcze energetyczne
Przytgcze ks 160mm



1.4. Zagospodarowanie dziatki nr 301/182 obr. Rudziniec

Ul. Gliwicka w Rudzificu to gtéwna ulica miejscowosci, prowadzaca w kierunku wschodnim — do Rudna, a w
potnocnym — do Chechta.

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatce nr 301/182, bedaca wtasnoscig Gminy Rudziniec. Jest ona
usytuowana pomiedzy ul. Gliwicka - od wschodu, oraz ul. Lipowg — od zachodu. Na terenie nieruchomosci, od
strony ulicy Gliwickiej potozony jest budynek Strazy Pozarne;j.

Projektowana altanka z teznig solankowg zostanie zlokalizowana w zachodniej czesci dziatki, od strony ul.
Lipowe;.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie plac zabaw, sitownia, oraz parking, w poblizu — Gminna
Biblioteka Publiczna, Szkota Jezykowa, Zespét Szkolno-Przedszkolny.

Dziatka nr 301/182, od strony potudniowej graniczy z terenem cmentarza, od p6tnocy z odcinkiem ul. Lipowej,
dochodzacego do ul. Gliwickiej, w kierunku zachodnim rozcigga sie teren Zespotu Patacowo-Parkowego.
Wjazd na nieruchomos¢ jest od pétnocy, zachodu lub wschodu.

Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki przebiega sie¢ wodociggowa, dnl160, do ktérej zostanie wigczone
projektowane przytgcze do planowanego zbiornika solanki, w tezni.
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2. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1. Istniejgca sie¢ wodociggowa

Zgodnie z wytycznymi Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzifcu,
projektowane przyfacze wodociggowe do zbiornika solanki w tezni oraz dla cmentarza, zostanie podtgczone
do istniejgcej sieci wodociggowej dn160, przebiegajgcej na dz. nr 301/182 obr Rudziniec, wzdtuz jej pétnocnej
granicy. Woda przeznaczona jest do zasilania zbiornika solanki, w tezni

2.2 Projektowane przylagcze wodociagowe
Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rury 40x3,7mm PE100 SDR11 PE16, ztozone z 2 odcinkdow:

— wl-—-w2-w3, o $rednicy 40x3,7mmPE, o dtugosci L= 27,00 m
— w2 —wd4, do tezni solankowej o srednicy 32x3,0mmPE, o dtugosci L= 6,00 m
do planowanej matej altanki z teznig solankowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odcinek wl-w2-w3

Witaczenie do istniejgcego wodociggu Dn160 nalezy wykonaé poprzez zabudowe tréjnika redukcyjnego
kotnierzowego Dn150/50. Za trojnikiem zainstalowad zasuwe kotnierzowg miekko-uszczelniajacy z zeliwa
sferoidalnego Zo1 — Dn50, a za nig zwezke Dn50/40PE podtgczong z zasuwg za pomoca kotnierza i tulei PE100.
Projektowany rurocigg 40PE podtaczy¢ ze zwezka poprzez zgrzewanie elektrooporowe

Zasuwe Dn50 wyposazy¢ we wrzeciona teleskopowe oraz skrzynke uliczng obrukowaé wokét - 0,5 m x 0,5m.
Za zasuwa zainstalowac tuleje kotnierzowa dla rur PE z kotnierzem stalowym i podtgczyc rure 40PE.

Na koncu odcinka gtéwnego zamontowaé tréjnik redukcyjny Dn 40/32PE, za pomocy zgrzewania
elektrooporowego.

Drugi koniec tréjnika Dn40/32 — zaslepi¢ Zaslepka cisnieniowg Dn40mm.

Zaslepka faczy sie z rurg HDPE poprzez pierscien zaciskowy, ktéry dociska rure po dokreceniu nakretki.



Odcinek w2-w4

Za odgatezieniem trdjnika redukcyjnego, o srednicy Dn 32mmPE, zastosowac zasuwe odcinajgcg do przytaczy
domowych Zo2 — dn25, w obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do zasuw, obrukowa¢ wokét — 0,5x0,5m.

W odlegtosci ok. 1,0 m od zasuwy, zamontowac¢ studzienke wodomierzowa

Przytacze wigczy¢ do zbiornika z roztworem solanki, stanowigcym element tezni. Dostarczana woda bedzie
stuzy¢ do uzupetniania solanki w zbiorniku.

2.3.  Warunki wykonania

Przytgcze wykonaé z rury o srednicy 40x3,70 mm, oraz 32 x 3,0mm z rur PEHD100 SDR11 PN16, tgczonych z
pomocg ksztattek elektrooporowych.

Rury ukfada¢ na gtebokosci 1,6 m, na 20 cm podsypce, spadek w kierunki istniejgcej sieci wodociggowej.

Nad rurg na wysokosci okoto 30 cm od gornej jej powierzchni, utozyé tasme informacyjng z PCV z nitka
miedziang, o szerokosci 20 cm.

Projektowane przytacze i jego armature oznakowac tabliczkg informacyjng zawieszong 2,0 m nad ziemig
zgodnie z PN-86/B09700.

2.4. Studzienka wodomierzowa

Nie przewiduje sie statego korzystania z wody, woda bedzie czerpana na poczatku sezonu korzystania z tezni
solankowej w ilosci ca. 3m3 oraz w okresie sezonu do uzupetniania ubytkdw solanki wynikajgcych z parowania.
Dobdr wodomierza
Dobrano wodomierz dn20 klasy C przystosowany do radiowego odczytu ( o ile jest wymagane).

DN 20 PN 16 bar ( woda zimna)
nominalny strumien objetosci g N = 2,5 m3/h
Srednica nominalna wodomierza DN 20. Na zestawie wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy typ BA. Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace za i
przed wodomierzem, zawér za wodomierzem z mozliwoscig odwodnienia. Za zaworem odcinajgcym umiescic¢
zawor antyskazeniowy typ BA.

Ptyta denna studni zelbetowa z rzgpiem umozliwiajagcym zbieranie ewentualnych wéd przypadkowych w
studni. Studnie wyposazyé w pompe zatapialng ktéra umozliwi wypompowanie wody na zewnatrz.

Przy zagtebieniu mniejszym niz 1.5m ponizej poziomu terenu (od géry wodociggu) zastosowac ocieplenie z
rur dwudzielnych PU owinietych szczelnie folig termokurczliwa.

Instalacja na odcinku od studni wodomierzowej do zbiornika solanki musi by¢ oprézniana na okres zimowy,
w studni wodomierzowej zamontowac zawér kulowy z odwodnieniem.

Studnia wodomierzowa "RAGI 600
Studzienka wodomierzowa dn600, z izolacjg cieplna, z zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed
zamarznieciem.

Charakterystyka:

Studnia wodomierzowa "RAGI 600" ma budowe opartg na dziataniu termosu. Brak dna w studni oraz jej
szczelna i solidna izolacja termiczna, pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni przy
temperaturach rzedu - 30 stopni Celsjusza. Gtéwnym Zrédtem ciepta studni wodomierzowych jest ciepto
ziemi. Dodatkowe ocieplenie studni specjalng otuling oraz korkiem izolujgcym, umozliwia montaz
wodomierza 30 cm pod pokrywg i nie dopuszcza do jego zamarzniecia. Zaletg studni wodomierzowej jest
odczyt wskazan wodomierza, bez koniecznosci wchodzenia do jej wnetrza.

Dane techniczne standardowej studni RAGI 600:

- $rednica - 600 mm,

- gtebokos¢ - 1200 mm, 1300 mm, 1500 mm lub wg zyczenia Klienta,

- ptaszcz ocieplajacy: spieniony polistyren gr. - 50 mm, dtf. - 1100 mm,

- pokrywa termiczna: spieniony polistyren gr. - 250 mm,

- pokrywa PE o nacisku ok. 0,15 tony (150 kg) lub wtaz zeliwny o nacisku 1,5 tony.



Studzienka wodomierzowa, w/w posiada dokumenty wymagane przez Zaktady Wodociggéw i Kanalizacji,

tj.:

Atest Higieniczny PZH nr BK/W/0290/01/2018,
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych,

Zalety studni:

Utrzymywanie dodatniej temperatury w okolicy wodomierza,

brak oddziatywania sit wypornosciowych,

niski koszt zakupu oraz tatwos¢ transportu,

mata waga wtasna, umozliwiajgca montaz przez jednego instalatora,

mozliwo$¢ montazu w pasach zieleni oraz na podjazdach (wytrzymatos¢ do 1,5 tony),
wysoka odpornos¢ na niskie temperatury.

Zestaw przytaczy wodomierza ,, AS" (wersja standard) - elementy sktadowe:

kolano ocynkowane nyplowe - 2 sztuki,
zawor kulowy - 2 sztuki,

nypel ocynkowany - 1 sztuka,

zawor antyskazeniowy - 1 sztuka,

nypel ocynkowany redukcyjny - 2 sztuki,
zfaczka PE GW - 2 sztuki.

Wodomierz jest montowany, z elementami ztgcznymi — poziomo.
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo, jako odcinki

3. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Wykonujac kanat nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych nalezy recznymi wykopami zlokalizowa¢
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z proj. kanatem oraz przebiegajgce réwnolegle do kanatu
proj. kanat krzyzujgcy sie z istniejgcym uzbrojeniem ktdre nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie mato uzbrojonym, nie wystepuje tu skrzyzowanie przytacza
wodociggowego z innymi mediami.

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

4.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowa wodociggu nalezy:

dokonaé czynnosci zajecia terenu na czas robot

wytyczy¢ o$ projektowanego przytagcza wodociggowego

przekaza¢ wykonawcy plac budowy

wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robdt

powiadomié zainteresowane strony urzeddéw i instytucji o przystgpieniu do robét.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczyé palikami. Wykopy wykona¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w normie BN 83/8836-02 szczegdlnie w zakresie zachowania warunkéw BHP.

4.2. Drogi

Drogami dojazdowymi na plac budowy — bedzie istniejgcy uktad komunikacyjny miasta oraz bezposrednio
ulice zwigzane z realizacjg przytgcza. Organizacja ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt powinno
stanowic¢ oddzielne opracowanie.

4.3. Wytyczne materiatowe
Projektowang instalacje wodociggowg wykonaé z rur PE 100 SDR11 PN16, wg srednic podanych projekcie

zagospodarowania terenu. Rury powinny posiadaé aprobaty techniczne, atesty higieniczne. Wszystkie
ksztattki systemowe PE powinny by¢ stosowane tego samego producenta co system rurociggdéw. taczenie
rurociggu poprzez uzycie elektro-ztgczek, w studni zainstalowac przejscia PE/stal.

Przytacze projektuje sie uzbroi¢ w armature z zeliwa sferoidalnego.



4.4 Wykopy

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegdlnosci PN-B-10736.
Minimalna przestrzen robocza miedzy scianka rury a sciang wykopu dla rurociggédw do dn350 wynosi 0,25m.
Wydobyty grunt nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu lub wywiezé na odktad. Podczas uktadania
rurociggdbw w razie wystgpienia wéd gruntowych wykop nalezy odwodni¢. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone petnym

szalunkiem.

4.5. Badania szczelnosci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowaé norme europejskg EN805: 1996, ktdra dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggdw PCV i PE. Podczas przeprowadzania proby musi byé
umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurocigg zabezpieczony przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymac cisnienie zapewniajgce catkowite
wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej norma wysokosci musi utrzymac sie przez
30 minut.

4.6. Podsypka i zasypka

Wysokos¢ podsypki i obsypki powinna wynosié 20cm. a podtoze powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-B 10736.

Uzyte materiaty i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
wodociggowego i spetnia¢c wymagania nomy PN-B-03020. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ 0,5m ponad
wierzch rury. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub
$rednioziarnisty w PN-74/B-02490. Zageszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-99/B-06050.
Zasypke wykopu powinno sie prowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736

4.7. Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja sg ostatnimi czynnosciami przed oddaniem wodociggu do eksploatacji. Ptukanie musi
sie odbywaé z predkoscig minimum 1 m/s. Po wyptukaniu rurociggu zachlorowaé¢ podchlorynem sodu o
zawartosci 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Po uptywie 24 godzin wodocigg przeptukaé i pobraé préby do
badan. Przy pozytywnych wynikach badan wodocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji.

Woda do celéw ptukania bedzie pobierana z istniejgcego wodociggu , po uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy
oraz podpisaniu umowy, na koszt wykonawcy Poptuczyny powinny by¢ odprowadzone do kolektora
sanitarnego znajdujgcego sie w obrebie robot.

4.8. Uwagi koricowe — wykonawcze
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Do sieci wodociggowych stosuje sie rury i ksztattki:
— Zeliwne wg PN EN 545
— Ztworzyw sztucznych wg PN EN -1452 1-5 2000, ZAT/97-01-001
Zagtebienie przewodu sieci wodociggowej w gruncie powinno uwzgledniac:

— Strefe przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 (strefa Ill) z tym ze przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu powinno by¢ wieksze niz gteboko$é przemarzania o 0,4m —
tgcznie minimalne przykrycie (naziom) 1,4m do wierzchu rury.

— W przypadku mniejszego zagtebienia zaleca sie stosowanie rur dwudzielnych typu PU, PUR
stosowanych do docieplania rur sieci cieplnych, owinietych szczelnie tasma termokurczliwa.

— Przytacze powinno by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami przed obcigzeniami zewnetrznymi.

Przy zmianie kierunku rur nalezy stosowa¢ ksztattki systemowe producenta rur.

Utozone odcinki przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Dopuszczalne odchytki w planie wodociggu 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m.

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach powietrza
ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.



Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zainstalowana armatura o minimalnym ci$nieniu nominalnym
1 Mpa. Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbiorow technicznych robdt i przewodow sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B 10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzesSnia
2001r.

5. UWAGI KONCOWE

Inwestor jest zobowigzany do ztozenia wykonanej przez uprawnionego geodete, inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przytgcza: wodociggowego i kanalizacji sanitarne;.

Koszt inwentaryzacji obcigza Inwestora Operat geodezyjny oraz mape zasadnicza z naniesionymi
przytaczami, Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby ZBGKiM Sp. z 0. 0. Rudziniec



6. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robét obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego. Kolejnos$¢ wykonywanych robot:
- geodezyjne wytyczenie trasy przytgcza
- roboty ziemne — wykonanie wykopdéw o gtebokosci powyzej 1.5m
- prace instalacyjne zwigzane z robotami wodociggowymi
- wykonanie obsypki rurociggu
- wykonanie préby cisnieniowej
- utozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
- zasypanie wykopu
- dezynfekcja przytaczy
- wykonanie analizy bakteriologicznej wody pobranej na przyfaczach i koncéwkach sieci
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robdt znajduja sie projektowane przytacza

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W obrebie planowanych robdét nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce duze
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane zagrozenia

- gtebokie wykopy pod budowany rurociag

- ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drogach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

— przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w pasie jezdnym
— przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu terenu i
sposobu jej likwidacji

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszystkie roboty zwigzane z budowa sieci i przytgcza wodociggowych nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
W miejscu prowadzenia robét budowlanych przy drodze nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na
poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne.
Podczas prac zwigzanych z budowg sieci i przytacza wodociggowych nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidtowe
wykonanie wykopoéw.
Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robdt budowlanych, asekurowac
pracownikéw pracujgcych w wykopie, konieczna jest odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie
jezdnym.
7. Przed przystapieniem do robdét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120
poz.1126)

8. Uwagi do robét ziemnych

Roboty ziemne pod sieci wodociggowe nalezy wykonywac z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow:
- BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”
- PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa”
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn
PRZYtACZE WODOCIAGOWE
1. Rura PE100 SDR11, dn 40x3,7mm 27 m
2. Rura PE100 SDR11, dn 32x3,0mm 6 m
Wezet wl
Trdjnik kotnierzowy redukcyjny 150/50mm, z zeliwa sferoidalnego EN-GIJS
500-7, pokryty powtoka antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowej, min.
250 wg normy PN-EN 1SO 12944-5:2009, z atestem higienicznym PZH do
wody pitnej. Cisnienie robocze PN10/PN16 1 szt
3 Zasuwa kotnierzowa dn50 (miekkouszczelniajgca) z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego, uszczelki elastomer dopuszczony do kontaktu z wodg 1 szt
pitng, PN16, w obudowie ziemnej, z trzpieniem i skrzynka uliczna
Zwezka kotnierzowa, Dn50/40mm PE 1 szt
Tuleja kotnierzowa 160 PE100 SDR11 wraz z kofn. stalowym dn150 PN16 ) ot
Tuleja kotnierzowa 40 PE100 SDR11 wraz z kotn. stalowym dn32 PN16 1 szt
Wezet w2
Trdjnik redukcyjny 40/32 mm, do zgrzewania elektrooporowego
4. Zo2 - Zasuwa odcinajgca do przytgczy domowych dn25, w obudowie 1 szt
ziemnej, z trzpieniem i skrzynka uliczng
Zaslepka cisnieniowg Dn40mm. 1 szt
Studnia wodomierzowa
Zastaw wodomierzowy z konsolg
5 - zawor odcinajacy dn25 - 1szt
" | - zawdr odcinajacy dn25 z odwodnieniem -1szt
- wodomierz dn20 - 1szt
- zawor antyskazeniowy BA dn25 - 1szt 1 kpl
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