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BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
(Kod (CPV): 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét dotyczgcych
budowy przytgcza wodociggowego do planowanej matej altanki z teznig solankowg, obejmujgcego dwa odcinki:

— wl-ws3, o srednicy 40PE, o dtugosci L= 27,00 m
— w2 —wi4, do tezni solankowe;j o srednicy 32PE, o dtugosci L= 6,00 m
Adres inwestycji: 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka nr 1, dz. nr 301/182 ark. 4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przytgcza wodociggowego zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot
dla:

- budowa przytaczy wodociggowych z rur Dz 40, Dz 32 mm PE,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych Polskich
Normach i ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.4.1. Pojecia ogdlne

- Wodociag - zespdt wspdtpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcéw,
zaopatrujacych w wode ludnos$é lub zaktady produkcyjne.

- Przewé6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

- Przytacze - przewdd wodociggowy taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

- Zasuwy - armatura wbudowana w wodociagg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociagu.

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

- Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna réznica rzednych
linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2. Materiaty uzyte do udowy
wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
ormy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdérni oraz posiadac¢ Atest COBRTI INSTAL w Warszawie.
Elementy wodociagu, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z woda powinny uzyskaé zgode wtasciwego panstwowego
nspektora sanitarnego, wydana na podstawie atestu higienicznego PANSTWOWEGO ZAKtADU HIGIENY w Warszawie
z.U. NR 203 z 5 grudnia 2002r .

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury cisnieniowe polietylenowe PE 100 Dz 40mm, Dz 32 mm SDR11, wg PN-EN 12201-2;

- pianka poliuretanowa i pierscienie samouszczelniajgce do zamkniecia koficdw rur ochronnych

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego;

- zasuwy kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem Dn 50, 25 mm, wraz z obudowami
teleskopowymi;

- skrzynki uliczne zeliwne do zasuw wg PN-85/M-74081;

- piasek na obsypke i podtoze - winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113;

- tasmy sygnalizacyjno-lokalizacyjne dla sieci wodociggowych z PE.



2.2, Skladowanie

Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1 m. Wigzke luznych rur nalezy podeprzeé z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klinéw drewnianych przybitych do
podktaddw.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktadaé wg srednic, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentéw.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywaé w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed bezposrednim wptywem
promieni stonecznych

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucaé z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych legarach. Przy wytadowywaniu
rur o powtokach chronigcych przed korozja nie nalezy naktada¢ bezposrednio na nie fancuchéw lub lin stalowych. Przy
przetaczaniu nie nalezy uzywac dragéw zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujagcych: segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut +20°C
30 minut +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania Robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana przebudowa
sieci wodociggowej z uzytkownikiem wodociggéw.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét zwigzanych z przebudowg
sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez wtasciciela sieci i w Dokumentacji Projektowej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania sieci powinny zosta¢ zakonczone Roboty przygotowawcze zwigzane usunieciem
drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robot podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02.



Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Przy wykonywaniu Robdt nalezy bezwzglednie korzystaé z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz
wtgczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do Robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach witgczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caty czas trwania robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcjg montazowa uktadania
rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do srednicy przewodu.
Wykop nalezy wykonywad recznie i mechanicznie, o $cianach pionowych umocnionych wypraskami. Wykopy
fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonywania przewidzianych w nich Robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci wodociggowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac¢ + -5 cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne pofaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Okfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodéw i obiektéw

Przewiduje sie odwodnienie wykopdéw przy pomocy zestawu igtofiltrow @50mm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy plan proponowanych metod odwodnienia wykopéw na
czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania
Robét.

Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia na odprowadzenie wéd gruntowych z odwodnienia do odbiornika.

5.2.3. Obudowa scian wykopu i rozbiérka obudowy

Przewiduje sie zabezpieczenie wykopéw w postaci deskowan.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy plan zabezpieczenia oraz rozbiérki wykopdéw na czas
budowy wodociagu, zapewniajacy bezpieczeristwo pracy, ochrone wykonywanych Robot .

5.2.4. Podtoze

5.2.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwié¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.



Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej
poziomu podfoza naturalnego.

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z normg PN-B-10725.

5.2.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.4.1. nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze wzmocnione warstwg stabilizacyjng grubosci .15m za pomocg wapna, cementu, lub popiotu, w zaleznosci

od rodzaju gruntu;

- przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miatby podioze naturalne lub przy nie nawodnionych skatach,
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podfoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i stabo Scisliwych (namuty, torfy, itp) o migzszosci do 2 m po ich usunieciu;

- przy gruntach nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych;

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato scisliwych i nasypowych.
Przewody nalezy utozyé na wyréwnawczej podsypce piaskowo- zwirowej o grubosci min 15 cm w przypadku zalegania w
podtozu gruntow piaszczysto —zwirowych. W pozostatych przypadkach oraz w gruntach nawodnionych przewody uktadaé
na warstwie podsypki zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie nosnych o migzszosci przekraczajgcej 2 m Wykonawca opracuje Projekt
Wykonawczy posadowienia rurociggu zgodnie z punktem 5 niniejszej ST.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %.

Rdéznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + - 2 cm, nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podfoza wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.2.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiati sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach;

etap Il - po prébie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

etap Il -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowan i rozpér
Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02481, PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w
strefie wspierajacej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu.



Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-
02.03.01 "Wykonanie nasypéw" i zgodnie z wymaganiami normyPN-S-02205.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ Is 2 0.95.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przewody wodociggowe nalezy ukfadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z instrukcjg
montazowg uktadania rurociggdw dostarczong przez producenta rur, armatury.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig,
przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na
ktorym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocga niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych
sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, zwracajgc szczegdlng uwage na
kielichy, kotnierze i bose korce rur. Rury uszkodzone nalezy usunac i zmagazynowac poza strefg montazowsa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkéw lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkédw przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby nie dopuscic¢ do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piaskiem.

Dla wykonania ztaczy przewoddw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do $rednicy i rodzaju zfgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczac¢ 5 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodow przekroczy¢ + 2cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia
do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek,
mozna je wykonac przez wykorzystanie elastycznosci potaczenia rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym oraz
prébnym.

Montaz przepustnic, zasuw, hydrantéw lub innej armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta armatury.
Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowacé éruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych tasma termokurczliwg. Sruby
dokrecaé kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcjg producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zasuw oraz wtazy studzienek odwadniajacych zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy
zabezpieczyé przez wykonanie ptyty betonowej o wym. 0.5x0.5x0.2 m. lub kostka brukowa.

5.3.1. Rury ochronne

Rury ochronne pod ulicami nalezy uktada¢ w wykopie otwartym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Whprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomoca ptéz pierscieniowych.

Korice rur ochronnych pod jezdniami nie wyprowadzone do komér uszczelnié¢ pianka poliuretanowg i pierscieniami
samouszczelniajgcymi..

5.4. Znakowanie wodociagu i uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne: przepustnice zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia.



5.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz zgodnie z instrukcja
ontazowg producentéw rur.
Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na s$rednice powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Szczelnos$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na
1 km dtugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw < 1000 dcm3/1 km x 1 m x dobe.
Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien byé umozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy s$rednicy rur, zas
ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢é w $rodku obsypana maksymalnie
ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu
cisnienia roboczego:
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o0 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze
niz 1 MPa.;
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa, pp = pr + 0.5 MPa;
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach ochronnych, pp = 2 pr lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujagcemu w
badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznad za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu sodu. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem uzytkownika
sieci. Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia na odprowadzenie wody z ptukania do odbiornika.

5.6. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociggowej. Roboty demontazowe obejmuja
usuniecie z Terenu Budowy rur, studzienek, komaér, armatury zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej
lub wg wskazan Inzyniera.

Wodociagi kolidujgce z projektowanymi obiektami nalezy zdemontowad.

Wytaczone z eksploatacji odcinki rurociggéw po upuscie wody nalezy zamuli¢ zaczynem cementowo —piaskowym a korice
rur zaczopowac korkiem betonowym.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.2. oraz
Dokumentacji Projektowej.

Rury, armature z demontazu, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ Wiascicelowi sieci
wodociggowej. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach PN-B-10736, PN-B-06050, PN-B-
10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;



- stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych
przy montazu;

- whicie Scianki szczelnej;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;

- wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg przebudowy sieci wodociggowej jest:

- metr (m) przewodu wodociggowego kazdego typu i srednicy;

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy odbiorze Roboét nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robét oraz schemat
weztéw z domiarem do punktéw statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdt;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp);

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu fgcznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i
bakteriologicznych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatéw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng;

- protokét odbioru Robét przez wiasciciela wodociagu.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badar szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Pfatno$¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatéw na
podstawie wynikdw pomiaréw i badar laboratoryjnych.

llo$¢ jednostek wg poz. D-01.03.05. Przedmiaru Robot.

9.1. Cena jednostkowa przebudowy sieci wodociggowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej;
- wykonanie i zasypanie wykopdéw kontrolnych,

- wykonanie wykopu wraz z rozbidrka nawierzchni i umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

- dostarczenie materiatow;

- koszt materiatow;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie obejs¢ tymczasowych;

- utozenie rur ochronnych;

- utozenie rur wraz z ksztattkami i armaturg;

- utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych;

- sprawdzenie dziatania armatury;

- wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci wodociggowej;



- przeprowadzenie préby szczelnosci i dezynfekcji wodociggu wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika
do istniejgcej kanalizacji;

- zamulenie i zaslepienie istniejgcych wodociggdw przeznaczonych do wytaczenia z eksploatacji;

-transport gruntu na wymiane i podsypke;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;

- oznakowanie przewoddw i uzbrojenia;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

- oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

- koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejagcego uzbrojenia;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".

PN-B-03020- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia. statyczne i projektowanie."
PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

PN-B-09700 - "Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych".

PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

PN-EN-545 - ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggédw wodnych. Wymagania i
metody badan.”

PN-EN 1917 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe”

PN-M-74081- "Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych."

PN-B-11111- ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.”

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-7B-24620- , Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-B-24622- ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”

PN-B-04615 -, Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

PN-B-11113- "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.”

PN-EN 805 - ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

10.2. NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 - “Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

10.3. INNE DOKUMENTY

Katalog i instrukcja montazowa dla rur, armatury, studzienek wydana przez producentéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r w sprawie wymagar dotyczacych jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi ( DZ.U. NR 203, POZ 1718).



