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1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejszg informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w
Belchatowie wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej oraz rozbidrka pomieszczenia na
rolbe zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 417, 535 obreb 12, m. Belchatéw, ul. Edwardow
6, 97-400 Betchatéw

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Belchatowie
wraz z budow3 infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiorka
pomieszczenia na rolbe.

Adres obiektu: dz. ew. nr 417, 535
obreb 12, m. Belchatéw

Inwestor: MCS Belchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Belchatow

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- rob6t rozbiérkowych
- robét przygotowawczych 1 porzagdkowych,
- zabezpieczenia terenu budowy,
- robét ziemnych,
- rob6t zbrojeniowo-betonowych,
- rob6t montazowych,
- robot ciesielsko-dekarskich,
- prac porzadkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Aktualnie nieruchomosci jest zabudowana. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek lodowiska
wraz infrastrukturg podziemna:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja teletechniczna

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociggowa

- kanalizacja deszczowa

4. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE PRACE BUDOWLANE.

- Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wlasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczg¢ciem budowy

- Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania srodkow
ochrony indywidualne;j



S. ZAGOSPODAROWANIE PLACU.

- Ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych

- Wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez roboczg, umywalni, miejsca
spozywania positkéw oraz sanitariatow. (Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez
robocza 1 wlasng )

- Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej ,,Mediami” ), oraz
odprowadzenia lub utylizacja sciekow

- Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyrobéw. W przypadku sktadowania na
zewnatrz zabezpieczenie tych materiatow przed opadami atmosferycznymi i przed innymi
mozliwymi uszkodzeniami

- Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i1 sztucznego

- Zapewnienie wtasciwej wentylacji

- Zapewnienie tagcznosci telefonicznej

Strefa niebezpieczna

To miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. W
tym przypadku uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spadac
przedmioty i materialy nie mniej niz 6,0 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery
ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ 1 oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami
ochronnymi.

Daszek ochronny

Nalezy umieszczac je na wysokosci nie mniejszej ni 2,4 m ( spdd konstrukcji daszka ) nad
terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢ nachylone pod katem 45 ° w kierunku zrédia
zagrozenia.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej o
0,5 m wigksza z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Pokrycie daszkow
powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczegdélnie utozonego i dostatecznie
wytrzymalego na przebicie przez spadajace materiaty.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.

* Ogrodzenie terenu
Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i
zycia oséb nieupowaznionych znajdujacych si¢ w strefach prowadzenia robét oraz posrednio
dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane. Zagrozenia te maja charakter
nieprzewidywalny — moga wiec wystgpi¢ na catlym terenie budowy podczas prowadzenia
jakichkolwiek robét budowlanych.

* Ciagi i drogi komunikacyjne niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze
powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajacych si¢ na terenie
budowy — zagrozenia moga wystepowac woko6t budynku w rejonie transportowania
materiatow oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac Budowlanych.

* Instalacje elektryczne
Brak lub niewlasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na
placu budowy moze by¢ przyczyna powaznych wypadkéw — nalezy systematycznie
sprawdzac stan techniczny tych urzadzen oraz systemow zabezpieczajacych przed porazeniem
pradem elektrycznym



* Informacja
Brak niezbednej informacji moze powodowac¢ niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych
oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te maja
charakter nieprzewidywalny — moga wiec wystapi¢ na catym terenie budowy do czasu
wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

*  Wnhnioski profilaktyczne
W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca si¢:
- Dbac¢ o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)
- Ograniczy¢ do minimum przebywanie oséb postronnych
- Dba¢ o nalezyty stan drég i ciggéw komunikacyjnych
- Dokona¢ pomiaréw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodéw przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem
- Wykona¢ zadaszenia nad wej$ciami i przejSciami do budynku i1 przez budynek
- Zabezpiecza¢ otwory technologiczne
- Egzekwowac stosowanie sprz¢tu ochronnego przez pracownikow
- W przypadku nie stosowania si¢ pracownikéw do przepisow BHP wycigga¢ sankcje
dyscyplinarne.

7. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

e Transport i magazynowanie materialéw
Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatéw moga powodowac:
- blokowanie drég ewakuacyjnych
- Zagrozenie pozarowe
- zagrozenie zdrowia i Zycia pracownikow Zagrozenia mogg wystepowa¢ woko6t budynku w
rejonie transportowania materialdow oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych.

¢ Prace na wysokosci
Prace na wysokosci ( dach, rusztowania, powoduja zagrozenie upadku ludzi i materiatéw z
wysokos$ci podczas prowadzenia prac demontazowych i konstrukcyjnych

* Niebezpieczenstwo pozaru
Zagrozenia te moga wystgpi¢ na calym terenie budowy , w szczeg6lnosci podczas
wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami
technicznymi.

* Prace konstrukcyjne
Powodujg zagrozenia niewtasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementow skutkujace
w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow. Podczas tych
robdt moga wystepowac niebezpieczenstwa zwigzane z przecigzeniem uktadu migsniowo-
szkieletowego oraz pracami na wysokosci.

* Maszyny i urzadzenia
Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostgpu, rusztowan powoduja
zagrozenia niewlasciwej obstugi urzadzen skutkujace w niebezpieczenstwie bezposredniego
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw takich jak:
- upadki z rusztowan
- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstugg elektronarzedzi. Zagrozenia te moga
wystapi¢ na calym terenie budowy w trakcie prowadzenia robét z uzyciem elektronarzedzi,
urzadzen elektrycznych, rusztowan.



8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Miejsca prowadzenia robot niebezpiecznych zostang wydzielone i oznakowane stosownie do
rodzaju zagrozen. Szczegétowe ustalenia bedg dokonywane na biezgco z odpowiednimi
stuzbami BHP. Przyktadowo przewiduje si¢ stosowanie trwalego wydzielenia miejsca
stwarzajacego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,,Uwaga strefa niebezpieczna”

- ,,Uwaga prace na wysokosci”

- ,,Uwaga przej$cia nie ma”

- ,,Uwaga spadajace przedmioty”

- ,,Teren budowy wstep wzbroniony”
Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej
niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane beda : roboty przy ktérych
istnieje ryzyko upadku z wysokosci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu,
wciggarek polegajace na montazu i demontazu ci¢zkich elementéw.
Stanowiska pracy znajdujace si¢ w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki ochronne.

9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw:
- szkolenie wstgpne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
- instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP
- instruktaz stanowiskowy
W czasie szkolen pracownicy powinni poznac zasady:
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- stosowania srodkéw ochrony indywidualne
- prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych
- wydzielania i oznaczania stref szczegdlnego zagrozenia

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W aktach budowy powinny znajdowa¢ si¢ dokumenty pracownikOéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Do bezposredniego wgladu pracownikéw w czasie trwania
catej budowy nalezy opracowac i udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

Instruktaz  pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku pracy !

Posredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.
Za stan BHP na odcinku prowadzonych robét odpowiada podwykonawca.

10. ZASADY POSTEPOWANIA A% PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA.

W przypadku ogloszenia alarmu wywolanego zagrozeniem lub wystgpieniem pozaru,
skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem
konstrukcji, katastrofa budowlana itp. oznaczajacymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia
nalezy podja¢ nast¢pujace kroki:

- nalezy przerwac prace,

- zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny 1 urzadzenia w obszarze zagrozenia, wylaczy¢
odbiorniki elektryczne

- opusci¢ strefe zagrozenia i udac si¢ do punktu zbornego

- sprawdzi¢ stan osobowy pracownikow.

11. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci

- prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t

budowlanych i drogowych

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie
prowadzonych robot wyznaczy pracownika, ktory bedzie sprawowat bezposredni nadzor nad
tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do
pracy,

- podwykonawca ma obowigzek posiada¢ instrukcje dot. wykonywania ,,Prac szczegdlnie
niebezpiecznych”

- dokona¢ imiennego podziatu pracy,

- okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robot,

- sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie 1 sprzet ochrony indywidualnej,

- sprawowac nadzor nad prowadzonymi pracami.

12. SPOS’(’)B PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

Do wykonania przedmiotowego budynku bedacego przedmiotem opracowania nie

przewiduje si¢ stosowania srodkéw niebezpiecznych mogacych wptywac na bezpieczenstwo i
9



zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materialy pgdne, benzyny, oleje, smary,
rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynku s3 uwazane za nieszkodliwe i
bezpieczne. Ponadto, wszystkie musza posiada¢ atesty, aprobaty, §wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie .

Materiaty, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. beda
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu,
kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowolanym dostgpem nieupowaznionych
osOb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb
budowy . Materialty beda oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas
pobierania wykluczy¢ mozliwos$¢ pomyiki.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczeg6téw sposobOw transportowania i usuwania
odpady beda na biezagco wywozone z budowy na legalne sktadowiska.

Odpady materialéw budowlanych zgromadzone na wyzszych kondygnacjach beda
transportowane do transportu pionowego, gdzie za pomoca r¢kawdéw zrzutowych oraz
dzwigéw towarowo-osobowych zostang sprowadzone na poziom 0.00.

Nastgpnie zostang przewiezione do miejsca przetadunkowego, zatadowane na samochody
cigzarowe 1 usuwane z terenu budowy.

Miejsca pracy cigzszego sprzetu oraz trasy komunikacji zostang zabezpieczone przez ich
wydzielenie.

Przewiduje si¢ wydzielenie miejsc gdzie zostang rozmieszczone kontenery na Smieci i
odpady.

13. SRODKI (TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE) MAJACE ZAPOBIEC
NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA .

Srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

Obecnos¢ osob nieupowaznionych

W celu unikni¢cia zagrozenia zdrowia i zycia oséb nieupowaznionych oraz pracownikow w
strefach prowadzenia robét przewiduje si¢:

- wygrodzenie placu budowy i terenu robét

- zapewnienie ochrony budowy

- kontrole dostepu 0s6b

- wprowadzenie identyfikatoréw

- wydzielenie ciggéw komunikacyjnych

- rozmieszczenie tablic informacyjnych

- przeprowadzenie szkolen BHP

- wprowadzenie systemu komunikacji radiowe;j.

Bezpieczenstwo
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje si¢:
- wykonanie balustrad wokoét krawedzi dachu, gzymsow,
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- Rozmieszczenie na budowie sprzetu p.poz. oraz apteczek pierwszej pomocy

- Systematyczna kontrole stanu technicznego urzadzen dzwigowych

- Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikow, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzgt
ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiatow budowlanych

W celu uniknig¢cia blokowania drég przez materiaty budowlane przewiduje si¢:
- zakaz sktadowania w poblizu drég ewakuacyjnych

- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;

- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;

- ograniczenie niebezpiecznych operacji

- wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropow;

- zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow.

Prace na wysokosci

W celu ograniczenia zagrozeh zwiazanych z upadkiem ludzi 1 materiatéw z wysokosci
przewiduje sig:

- wykonanie zabezpieczen krawedzi dachu i ich stata kontrola;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

- zastosowanie okresowej kontroli rusztowan;

- zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach, w wejsciach do budynku a takze nad
przejsciami;

- wyznaczenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych;

- umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na

wysokos$ciach np. ,,Uwaga prace na wysokosci”’;

Prace pozarowo niebezpieczne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje si¢:
- sprawdzenie znajomosci organizacji prac i zastosowania zasad BHP;
- sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu;

- wWyposazenie W Sprzet p.poz.;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

Roboty konstrukcyjne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje si¢:

- zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP;

— w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ oslonigte siatka zapobiegajagca rozprzestrzenianiu si¢ drobin
materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnigciem;

- zastosowanie srodkow tech. 1 org. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot np.: wymadg stosowania sprzgtu ochron

indywidualnych chronigcych przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie

balustrad jako ochrony zbiorowe.
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Urzgdzenia techniczne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem z wind, urzadzen
elektrycznych, drég dostepu do rusztowan przewiduje si¢:

- zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien;

- zapewnienie kontroli stanu sprzetu;

- sprawdzenie stanu 1 kompletnosci rusztowan;

- okresowa kontrola rusztowan;

- zabezpieczenie otwordw, szachtow, miejsc niebezpiecznych i1 nieoswietlonych;

- wydzielenie ciggéw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oswietlenie;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej.

14. MIEJSCE  PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWE] EKSPLOATACII
MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNY CH.

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

15. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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1. Podstawa opracowania.
 Umowa z Inwestorem,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500

« UCHWALA NR XVII/121/11 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE z dnia 24
listopada 2011r. w  sprawie  zatwierdzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Beilchatowa — obszaru
osiedla Dolnoslgskiego

* Wizja lokalna
» Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w
Betchatowie wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej
oraz rozbiorka pomieszczenia na rolbe.

Adres obiektu: dz.ew.nr 417, 535
obreb 12, m. Belchatéow

Inwestor: MCS Belchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Belchatow

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -—
Uchwata nr XVII/121/11 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Betchatowa — obszaru osiedla Dolnoslgskiego

Inwestycja (dz. nr 417) lezy na terenie oznaczonym symbolem B20 US — tereny
sportu i rekreacji. Zgodnie z zapisami miejscowego planu dopuszcza adaptacje
nieograniczong  istniejgcej zabudowy  usytuowanej wewnatrz  obszaru
wyznaczonego liniami zabudowy, wg ustalen szczego6towych dla tej jednostki.
Projektowana rozbudowa nie bedzie przekraczata nieprzekraczalnej linii zabudowy
wyznaczonej na zatgczniku graficznym planu miejscowego.

Aktualnie nieruchomosci jest zabudowana. Na terenie dziatki znajduje sie
infrastruktura podziemna:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja teletechniczna

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociggowa

Inwestycja obejmuje dziatke nr 535, ktéra lezy na terenie oznaczonym symbolem

B21 2P,US,KS(ut) z przeznaczeniem na zielen urzadzong stanowigcg teren
publicznie dostepny, sport i rekreacja, parkingi z dopuszczeniem urzgdzen
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technicznych. Dziatka objeta inwestycjg w celu przeprofilowania kraweznika
umozliwiajgc poprowadzenie drogi pozarowej wymaganej dla budynku lodowiska.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie przedmiotowej dziatki projektuje sie przebudowe i rozbudowe Lodowiska
Miejskiego w Befchatowie wraz z budowg infrastruktury towarzyszgce;.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych poprzez istniejace przytgcze i zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej — bez zmian

Odprowadzenie wéd opadowych do instalacji kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgce przytgcze — bez zmian.

Zasilanie w wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe — bez zmian.

Zasilanie w energie elektryczng poprzez istniejgce przytacze elektroenergetyczne.
Doprowadzenie pradu do budynku poprzez zewnetrzng instalacje — bez zmian.

Ogrzewanie budynku poprzez istniejgce zasilane prgdem — bez zmian.

Projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowej o grubosci 8cm z
obrzezami trawnikowymi po obwodzie przedmiotowego budynku zgodnie z
Zagospodarowaniem Terenu.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem dla obiektow uzytecznosci
publicznej przewiduje sie 2 stanowiska na obiekt oraz 1 stanowisko na kazde
100m? powierzchni uzytkowej, dla przedmiotowego obiektu wymaga sie tgcznie 15
miejsc postojowych, w tym jedno dla niepetnosprawnych.

Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy publiczne.

Na terenie niezabudowanym i nieutwardzonym znajdujg sie tereny biologicznie
czynne.

Dla przedmiotowej inwestycji spetnione zostaly zapisy obowigzujgcego
miejscowego planu:

Wielkos¢ powierzchni zabudowy 25,78% co jest mniejsze od 70%.

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,26 co jest mniejsze od 1,4.

Wysokos$¢ zabudowy 7,75m co jest mniejsze od 12,0m.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej 28,58% co jest wieksze od 10%.

5. Podstawowe dane techniczne budynku.
Stan istniejgcy ~ Stan projektowany Zmiana

Powierzchnia uzytkowa 1217,83 m? 1277,58 m? 59,75 m?
Powierzchnia zabudowy 1251,64 m? 1312,82 m? 61,18 m?
Kubatura 6588,00 m3 6803,00 m3 215,00 m®

6. Projektowany bilans terenu.
Stan istniejgcy Stan projektowany
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Powierzchnia terenu 5091,00 m? 100,00% 5091,00 m? 100,00%

Teren zielony 1454,80 m? 28,58% 1454,80 m? 28,58%
Powierzchnia zabudowy 1251,64 m3 24,58% 1312,82 m3 25,78%
Powierzchnia utwardzona 2384,56 m3 46,84% 2323,38 m? 45,64%

7. Informacje dotyczace zabytkow i wptywu eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.
Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gérniczych, wiec inwestycja nie
wymaga szczegoélnych rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie naruszac przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz s$rodkéw tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakfécenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacja o obszarze oddziatywania budynku.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

§ 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Zachowano odlegtos¢ scian z otworami okiennymi i drzwiami min. 4m od granicy
nieruchomosci.

§ 57 w zwiazku z §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Projektowana lokalizacja nie powoduje zacieniania budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

§ 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Zaprojektowano budynek z zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejgcej
zabudowy z uwzglednieniem przepiséw p.poz.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na  srodowisko
z pozniejszymi zmianami

Projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektbw mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z pdézniejszymi zmianami
Projektowany budynek, sposéb zaopatrzenia w wode pitna, sposéb odprowadzenia
wody opadowej oraz zmiana uksztattowania terenu nie powodujg zaburzenia
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stosunkow wodnych na terenie i nie podlegajg obowigzkowi uzyskania decyzji
wodnoprawnej na szczegdélne korzystanie z wod.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
z pOzniejszymi zmianami

Projektowany obiekt i teren, na ktdrym zostat zlokalizowany, nie podlegajg opiece
nad zabytkami.

Prawo miejscowe
Zaprojektowany budynek spetnia wymagania okreslone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane stwierdza sie, ze lokalizacja budynku, w mysl obowigzujgcych
przepiséw, powoduje objecie obszarem oddziatywania dziatek na ktérych bedzie
realizowana inwestycja tj. 417, 535 obreb 12, m. Betchatow . Obszar oddziatywania
budynku miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Strong postepowania zmierzajgcego do wydania pozwolenia na budowe bedzie
tylko Inwestor. Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Nie wystgpig
zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu sSwiatta dziennego. Projektowany budynek nie bedzie miat
negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

11. Zestawienie rysunkow.

Z.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
AUTORZY OPRACOWANIA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. ANNA BACZMAGA PODPIS:
Architektura 27/LOOKK/2012
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MALGORZATA SUCHORska | PODPIS:
Architektura 41/R-156/LOIA/08
gig\‘/]vEr\TJ: ANT mgr inz. JAROSEAW JURCZAK PODPIS:
Kenatrolda LOD/0153/POOK/04
SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ SZWED PODPIS:
Konstrukcja LOD/3695/PWBKb/18
PROJEKTANT: mgr inz. RAFAL MAJEWSKI PODPIS:
Inst. Sanitarne LOD/1256/PO0OS/09
PROJEKTANT: mgr inz. TOMASZ BARA PODPIS:
Inst. Elektryczne 187/01/WL
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DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

MAPA

wojewddztwo: fodzkie

pqwiett befchatowski ) Poziom odniesienia “Kronsztadt 60"
miasto: 100101_1 Befchatow Ukfad wspdfrzednych "20007, strefa 6
obreb: 100101_1.0012 Uzgodniono w  ZUD

dziatka: 100101_1.0012.417 Sekcja nr 6.154.32.15.3.2

ID Zgf.: GK.6641.1105.2020 6.154.52.15.5.4

Granice wedfug danych ewidencyjnych.
Data opracowania mapy: 11.05.2020

zakres opracowania mapy
Niniejszg mapg wykonano bez ustalenia obcigzefwynikajgeych z & 80 ust. 4 Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administarcji z09.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarw sytuacyjno— wysokosciowych.(Dz.U. z 2011r. nr 263 poz.1572)

Nie wyklucza sie istnienia urzqdzeA podziemnych
nie zgfoszonych do inwentaryzacji powykonawcze]
jednostkom wykonawstawa geodezyjnego.

Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane
uprzednio wykonawca niniejszej mapy

nie ponosi- odpowiedzialnosci.
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GRANICA DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA

ZAKRES OBJETY INWESTYCJA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZAPLECZA LODOWISKA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA LODOWISKA (ZAPLECZE)

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA LODOWISKA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA LODOWISKA (GARAZ ROLBY)

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z WKEADEM AKUSTYCZNYM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ OBNIZONA DO POZIOMU DROGI

(][l ]{][]=]
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PROJEKTOWANY TEREN ZIELENI URZADZONEJ

NOWOPROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

WEJSCIE/WYJSCIE Z BUDYNKU

LINIA ZABUDOWY

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

@ [ 4

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

KOMUNIKACJA Z DROGA PUBLICZNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | STAN ISTNIEJACY: STAN PROJEKTOWANY:
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1. Informacje ogodlne

1.1 Podstawa opracowania.

¢  Umowa z Inwestorem,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500

« UCHWALA NR XVII/121/11 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 listopada 201 1r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Belchatowa — obszaru osiedla Dolnoslaskiego

* Wigzja lokalna wraz z wykonang inwentaryzacjg architektoniczng budynku

1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy Lodowiska
Miejskiego wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej, rozbidrka pomieszczenia na rolbg
oraz budowg ogrodzenia o wysokosci 3,0m.

1.3 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej
inwestycji polegajacej na rozbudowie i1 przebudowie lodowiska, budowie instalacji
wentylacji mechanicznej, rozbiérce pomieszczenia na rolbe¢ oraz budowie ogrodzenia o
wysokosci 3,0m.

1.4 Opis prac rozbiérkowych.

Inwestycja przewiduje wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:

- rozbidrka oktadzin zewngtrznych pomieszczenia rolby

- rozbiérka konstrukcji stalowej pomieszczenia rolby

Lokalizacj¢  obiektéw  przeznaczonych do rozbiérki odczytywa¢ z  projektu
zagospodarowania terenu (rysunek Z.01). Szczegéty prowadzenia prac rozbidérkowych
wedtug projektu wykonawczego.

2. Opis rozbudowywanego i przebudowywanego budynku

Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w Belchatowie przy ul.
Edwardow 6. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy na hali lodowiska,
dach ptaski na zapleczu lodowiska. Konstrukcja hali stalowa, $ciany oraz dach hali
lodowiska obudowane plandekg PVC. Zaplecze lodowiska o konstrukcji stalowej, obudowa
z ptyt warstwowych.

Charakterystyka konstrukcyjno-materialowa:

- budynek w konstrukcji stalowe;j

- Sciany zewnetrzne plandeka PVC (hala lodowiska), ptyty warstwowe (zaplecze
lodowiska);

- posadzka z ptyt betonowych w czesci zaplecza lodowiska, utwardzony piasek w czesci
hali lodowiska

- stolarka okienna nowa PVC;

- drzwi wej$ciowe aluminiowe.

Instalacje:

- Wodno - kanalizacyjna;

- Elektryczna,

21



- Wentylacja grawitacyjna;

- Ogrzewanie — indywidualne elektryczne;

- Odwodnienie - rynny i zewngtrzne rury spustowe do instalacji kanalizacji deszczowej;
- Odprowadzenie wod powierzchniowo na teren nieutwardzony

3. Opis projektowanej rozbudowy
3.1 Program i uklad funkcjonalny.

Obiekt objety opracowaniem podzielono na dwie czg¢sci funkcjonalne. Pierwsza z
nich stanowi hale lodowiska wraz z garazem na pojazd rolby. Wejscie na ptyte lodowiska
przewidziano z przylegajacego zaplecza szatniowego lodowiska, ktére stanowi drugg czes¢
funkcjonalng obiektu. W zapleczu znajdowac¢ si¢ beda szatnie dla zawodnikéw, toalety
ogdlnodostepne, pomieszczenie porzagdkowe, punkt medyczny, wypozyczalnia tyzew.

3.2 Parametry budynku
Parametry Stan aktualny Zmiana Stan projektowany
Powierzchnia 1251,64 m? 61,18 m? 1312,82 m?
zabudowy:
Powierzchnia 1217,83 m? 59,75 m? 1277,58 m?
uzytkowa:
Kubatura: 6588,00 m3 215,00 m3 6803,00 m3
Wysokos¢ budynku 7,75 m 7,75 m
32,5% - 18° 32,5% - 18°
K hyleni h ’ ’
gt nachylenia dachu 3% - 1,7° (zaplecze) 3% - 1,7° (zaplecze)

3.3 Zestawienie powierzchni

Zestawienie wszystkich pomieszczen przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu
budowlanego.

3.4 Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do Kkorzystania z
obiektu poprzez:

- dostegp na poziom parteru wejsciem gtéwnym z poziomu terenu,

- projektuje si¢ WC dla os6éb niepelnosprawnych, ktére nalezy wyposazy¢

w standardowe zestawy uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych,
- komunikacja wewnatrz budynku bezprogowa.

3.5 Warunki sanitarno-higieniczne obiektu

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami w obiekcie przewidziano ustepy
ogdlnodostepne przypadajace dla 60 os6b.

- projektowana rozbudowa i przebudowa lodowiska nie spowoduje zwigkszenia
zatrudnienia

- w obiekcie zaprojektowano zesp6t szatniowy 2z zapleczem sanitarno-
higienicznym dla 40 oséb

- w czesci szatniowej zaprojektowano wentylacje mechaniczng, w pozostale]
czesci zaplecza przewidziano wentylacje grawitacyjng
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4. Opis konstrukcyjno — budowlany stanu surowego.

Rozbudowywana cz¢$s¢ budynku wykonana bedzie w technologii konstrukcji
stalowej ze $cianami z ptyt warstwowych. Posadowienie nowej konstrukcji jak i istniejace;j
przewiduje si¢ w nowoprojektowanej plycie betonowej na calym obiekcie. Na dachu
obiektu przewiduje si¢ ulozenie blachy trapezowej, na ktérym przewidziano izolacj¢
przeciwwilgociowg oraz izolacj¢ cieplng. Caty obiekt projektuje si¢ przekry¢ membrang
PVC.

4.1. Warunki posadowienia i opis konstrukcji fundamentow.

Przed wykonaniem warstwy chudego betonu nalezy zaggsci¢ grunt bezposrednio
przed wykonywaniem prac betonowych. Tak przygotowane wykopy zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu C8/10 gr. 10cm na ktérej projektuje si¢ izolacje cieplnowilgotnosciowg o
wymiarach okreslonych na rzucie fundamentow.

4.2. Plyta fundamentowa.

W calym obiekcie przewidziano wykonanie ptyty fundamentowej zbrojonej
petiacej jednoczes$nie posadzka na czesSci obiektu. Zaprojektowano wykonanie ptyty z
betonu C30/37 W8 F150 klasa ekspozycji XC4, XD2, XF3. W czesci ptyty przewidziano
montaz rur chlodniczych lodowiska pomigdzy siatkami zbrojeniowymi zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

4.3. Konstrukcja stalowa.

Konstrukcje stalowg zaplecza oraz garazu rolby zaprojektowano z pofili zamknigtych, stupy
140x140x4, belki 100x100x3 oraz rygle i profile pod obudowe 80x80x3 i 40x40x2. Do
potaczenia poszczegdlnych elementdw konstrukcji zaprojektowano s$ruby klasy 8,8.
Konstrukcje nalezy zamocowaé¢ w ptycie fundamentowej za pomoca kotew wklejanych
M12 x 155 na zywice hybrydowa zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Oryglowanie scienne pod okna, bramy, drzwi zaprojektowano z profili zamknigtych.
Pokrycie dachu hali blachg trapezowa — TR60P grubosci 0.50 mm, pokrycie garazu rolby
zaprojektowano z blachy TR60P grubosci 1,00m, natomiast pokrycie zaplecza lodowiska
zaprojektowano z blachy trapezowej TRB150 0,75mm.

Blachy ze stali S320 i S350. Ze wzgledu na zatozenie wspdipracy blachy trapezowej jako
elementu stabilizujagcego nalezy taczy¢ blache z tymi elementami tacznikami
samowiercacymi d=6,3mm w kazdej dolinie faldy. Konieczne jest takze wzajemne aczenie
arkuszy wzdhuz ich podtuznych, ptaskich krawedzi, na nity jednostronne d=4,8 mm lub
wkrety samowiercace d=4,8 mm co 300 mm.

Pokrycie scian hali stanowi ptyta warstwowa o grubosci 100mm z rdzeniem poliuretanu.
Plyty w uktadzie pionowym, mocowane do konstrukcji stalowej wg wytycznych producenta
piyt.

Klasyfikacja srodowiska:

- C2 wg PN-EN-ISO 12944-2. — konstrukcje wewngtrzne,

Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powlok
nanoszonych w warsztacie, PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych na
budowie.

Dla konstrukcji wewnetrznych— system malarski epoksydowo-poliuretanowy np. S.2.15 wg
PN-EN-ISO 12944-5 tablica A2:
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- warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 80um (1-2 warstwy),

- warstwa nawierzchniowa z farby poliuretanowej o grubosci 40um (1 warstwa),

Catkowita grubos¢ powltoki w stanie suchym winna wynosi¢ minimum 120um.

Kolor konstrukcji RAL 9005

Nie okre$la si¢ nazwy farby i konkretnego producenta pozostawiajac to do wyboru
Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwadze dobor farb gwarantujacy trwato$¢ i odpowiednig
jakos¢ powtoki. Konkretny zestaw malarski (producent, rodzaj i nazwa farby) nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na estetyke dla stupéw wiaty wymaga si¢ po
malowaniu jednolitej gltadkiej powierzchni bez wzeréw, pecherzy, peknig¢ i marszczen.
Stosowac powloki odporne na ptowienie koloréw, utrat¢ potysku i kredowanie.

4.4. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne zaplecza szatniowego lodowiska oraz garazu rolby
zaprojektowano z ptyt warstwowych poliuretanowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o
grubosci catkowitej 100mm. Kolor ptyt warstwowych od zewnetrznej strony RAL 7024, od
strony wewnetrznej RAL 9010 W taki spos6b beda wykonane S$ciany szczytowe hali
lodowiska. Sciany boczne lodowiska beda wykonane z folii PVC.

4.5. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne zaplecza zaprojektowano z ptyt gipsowo-kartonowych z
rdzeniem z welny mineralnej. W pomieszczeniach toalet, umywalni, natryskow obudowg
nalezy wykona¢ z plyt typu GKBI, natomiast na obudowe¢ drég ewakuacyjnych nalezy
zastosowac ptyty typu GKF.

4.6. Dach.

Konstrukcje dachu stanowi¢ beda dzwigary i belki stalowe oraz oparta na
konstrukcji blacha trapezowa. Na blasze trapezowej przewiduje si¢ utozenie folii PE 0,3mm
oraz styropian EPS 200 (A = 0,036 W/mK) grubo$¢ na hali lodowiska 10cm, natomiast na
zapleczu oraz na garazu rolby 20cm. Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie membrana PVC.

4.7. Podlogi i posadzki.

Posadzka w hali lodowiska oraz w garazu rolby nalezy wykonczy¢ poprzez
malowanie farbg epoksydowa w kolorze szarym. W zapleczu lodowiska oraz w rejonie
wejscia na ptyte lodowiska nalezy utozy¢ mate gumowa SCP o grubosci Smm.

Ponizej wzor wyktadziny SCP.
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4.8. Tynki i okladziny.

Wewnetrzne

« Sciany wewnetrzne
Na $cianach z ptyt nalezy wykona¢ tynk gipsowy. Na $cianach obudowy po wewngtrznej
stronie $cian¢ nalezy pozostawi¢ wykonczong z blachy. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych wykona¢ wykonczenie z ptytek ceramicznych. Na $cianach wewnetrznych na
ptytach warstwowych nalezy wykona¢ oktadziny S$cienne z pityt gk. W przypadku
konstrukcji wsporczej pod okna oktadzing gk nalezy lokalizowa¢ na wspornikach 8cm. W
przypadku braku konstrukcji okladzing z ptyt gk nalezy mocowa¢ na profilach
kapeluszowych (15mm). Pomieszczenia, ktére nie beda obtozone ptytkami ceramicznymi
nalezy pomalowac¢ farbg o wysokiej zawartosci zywicy akrylowej. tzw. farbg lateksowa.
Farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro — klasa 1 (wg. PN-EN 13300).
Zawartos¢ LZ0O <30g/L. Gesto$¢ min. 1,20 g/cm3.
Produkt powinien posiada¢ atest higieniczny.

e Sufity
Na sufitach w zapleczu nalezy wykona¢ obudowe z blachy trapezowej o niskim profilu T6
S320 0,5mm. Pozostawi¢ widoczng konstrukcj¢ stalowa. Ponizej przyktad zastosowania
blachy na oktadzing w kolorze RAL 9005.

* Cokoty wewnetrzne

W calym obiekcie z wylaczeniem pomieszczen, gdzie na Scianach przewidziano ptytki
ceramiczne nalezy wykona¢ cokoét z blachy aluminiowej na wysoko$¢ 30cm.

Zewnetrzne
* Cokoty
Cokoty malowane farbg elewacyjna.
* Obudowa

Sciany zewnetrzne nalezy pozostawi¢ jako zastosowany material bez dodatkowego
wykonczenia.

4.9. Stolarka okienna i drzwiowa.

. Okna i drzwi zewngtrzne

Zaprojektowano stolarke PCV i ALUMINIUM o wspétczynniku izolacyjnosci termicznej U
= 1,1 W/m? K dla calego okna w kolorze ciemny antracyt (RAL7021), podzial i sposéb
otwierania okien wg rys. Zestawienie stolarki.

. Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane, konstrukcja z ptyty wiérowej otworowanej, klasa mechaniczna 3, obrzeza
ostonigte listwami ze stali nierdzewnej, futryna metalowa. Okleina drzwi HPL 0,7mm w
kolorze ciemny antracyt (RAL7021). Drzwi wyposazone w panel ochronny dolny o
wysokosci 300mm. Ponizej przyktadowe drzwi.
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. Witryny szklane z drzwiami

Zaprojektowano stolarke aluminiowg ze przeszkleniami zabezpieczonymi folig PVB do
klasy P2. Wspétczynnik izolacyjnosci dla witryn zewnetrznych U = 1,1 W/m? K. Kolor
ciemny antracyt (RAL7021).

4.10. Obradbki blacharskie.

Obrobki attyk, okapéw wykonac z blachy stalowej ocynkowanej kolor RAL 7021 — ciemny
antracyt.

4.11. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w wybranym systemie kolor RAL
7021 — ciemny antracyt. Rynny @150mm, rury spustowe @110mm. Odwodnienie hali
bedzie realizowane poprzez rynny oraz rury spustowe, odwodnienie zaplecza oraz garazu
rolby bedzie si¢ odbywato przez attyke bezposrednio do rury spustowe;.

Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat odwodnienia dachéw przez attyke.

4.11. Kolorystyka elewacji.

Calo$¢ utrzymana w odcieniach szarosci.
Elewacje¢ zaprojektowano z ptyt warstwowych w kolorze RAL 7024. Na $cianach bocznych
hali lodowiska przewidziano membrane PVC w kolorze RAL 7035.

4.12. Ogrodzenie z wkladami akustycznymi

W péinocno zachodniej czeSci dziatki projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci 3,0m i
geometrii zgodnej z dokumentacja rysunkowa. Wymaga si¢ aby wskaznik pochtaniania
dzwicku byt w klasie A3. Posadowienie ogrodzenia zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Ponizej przedstawiono przyktadowe ogrodzenie akustyczne:
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4.13. Wyposazenie lodowiska

Bandy lodowiska:

Projektuje si¢ montaz bandy lodowiska mocowanej za pomocg kotew do cokotu
zelbetowego. Dtugos¢ calkowita bandy wynosi 113,0 m. Bandy o wysokosci 1,20m o
nastepujacych parametrach:

- konstrukcja z profili ocynkowanych zamkni¢tych mocowanych do cokotu zelbetowego

- promien tuku bandy w naroznikach R = 5m

- wylozenie z materiatu HDPE 300 o grubosci 8mm, kolor RAL 9016

- listwa poreczowa — HDPE 500 o grubosci 10mm, fazowane krawedzie, kolor RAL 5015

- listwa dolna ochronna — HDPE 500 o grubosci 10mm i wysokosci 200mm, fazowane
krawedzie, kolor RAL 1023

- banda wyposazona w bram¢ wjazdowa dla rolby o szerokosci 3,0m, brame¢ gtéwna
wejsciowg o szeroko$ci 2m oraz 2 furtki o szerokosci 1,0m, lokalizacja zgodna z
dokumentacjg rysunkowg

- drzwiczki bandy otwierany tylko na zewnatrz tafli lodowiska

Nad czescig band projektuje si¢ siatki ochronne na wysoko$¢ 1,70 ponad bande. Mocowanie
wykona¢ na dodatkowym stelazu opartym na cokole zelbetowym. Nalezy zastosowac siatke
ochronng o wymiarach oczka 2 x 2 cm i grubos$ci sznurka 2mm.

Przy zapleczu lodowiska projektuje si¢ ostong z plexiglasu mocowang bandach o wysokosci
1,70 ponad band¢ z materiatu HDPE. Ostona otwierana razem z furtkami dla tyzwiarzy.
Szafki:

W obiekcie zaprojektowano szafki schowkowe ogdélnodostgpne 5 kompletéw, w skiad
ktérych wchodzi 6 skrytek (o wymiarach 30x90 cm) w ukladzie 2 na 3. Caly zestaw o
wymiarach zewnetrznych 180(wys.)x90(szer.)x50cm(gl.) ustawione na ndzkach o
wysokosci 390mm. W czgsci ogdlnodostepnych przewidziano ustawienie 14 szt. faweczek o
wymiarach 40(wys.)x150(szer.)x35cm(gt.).

W czesci szatniowej projektuje si¢ 33 zestawOw szafek w skiad ktérych wchodza dwie
komory o wymiarach 30x180 ustawionych na podescie z taweczky. Caly zestaw o
wymiarach zewnetrznych 180+39(wys.)x60(szer.)x50+35cm(gt.)

W  szatniach  przewidziano  ustawienie 4  szt. taweczek o  wymiarach
40(wys.)x150(szer.)x35cm(gt.).

Wszystkie elementy stalowe szafek i tawek w kolorze antracyt (RAL7021)

4.14. Zagospodarowanie terenu

Opaska budynku i plac wej$ciowy:
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Projektuje rozbidrke istniejgcych chodnikéw i opasek budynku z ptyt betonowych. zgodnie
z zagospodarowaniem terenu projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z ttucznia o grubosci 15cm.
Obrzeza stanowi¢ bedg ptyty o wymiarach 8x30x100 utozone na tawie betonowe;.

Rejon garazu na rolbg:

W rejonie nowoprojektowanego garazu na rolbe projektuje si¢ podwyzszenie rzednych
kostki betonowej istniejacej drogi dojazdowej. Zabieg ma na celu prawidlowe

skomunikowanie garazu z przyleglym terenem utwardzonym.

Tereny zielone:

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonac terenu zielonego w formie trawnika w zakresie
pokazanym jak na projekcie zagospodarowania terenu. Projektuje si¢ rozrzucenie humusu o
grubosci 10cm 1 wysianie trawnika.

5. Charakterystyka energetyczna budynku.
Charakterystyka energetyczna zawarta w niniejszym projekcie budowlanym.
5.1. Analiza mozliwoSci zastosowania alternatywnych zroédel ciepta.

Analizujgc mozliwo$¢ zastosowania alternatywnych zrédet ciepta wzigto pod uwage iz
obiekt jest uzytkowany sezonowo. Aktualnie ogrzewanie istniejagcego budynku jest
zrealizowane poprzez grzejniki 1 nagrzewnice elektryczne. Z punku widzenia optacalnosci
czas zwrotu przy zastosowaniu alternatywnych zrddet ciepta znacznie si¢ wydiuza, tym
samym Inwestor nie przewiduje zastosowania alternatywnych Zrédet ciepta.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
6.1. Wyniki badan geotechnicznych.

Na potrzeby realizacji obiektu przyjeto graniczng no$nos¢ gruntu na podstawie
badan makroskopowych wykonanych w rejonie projektowanej rozbudowy obiektu.
Stwierdzono wystepowanie gruntow sypkich w postaci piaskéw srednich. Wykop kontrolny
do gtebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazal wystepowania gruntow
stabono$nych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do
poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania wod gruntowych. Grunt zakwalifikowano
jako nosny nadajacy si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu.

Do obliczen przyjeto no$nos¢ obliczeniowa gruntu na poziomie 150 kPa (piasek sredni o Id
= 0,5) W przypadku napotkania gruntéw o mniejszej no$nosci lub gruntéw nieno$nych
nalezy powiadomi¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytéw, glin pylastych, piaskow
gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one by¢ usunigte i
zastgpione pospotka zageszczong do stanu zaggszczonego o stopniu zageszczenia [d>0,7 lub
piaskami stabilizowanymi cementem.

6.2. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych
istniejagce warunki gruntowe okre$lono jako proste kwalifikujac projektowany obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM (Dz.U.12.463) z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

28



7. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.
7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotowy obiekt stanowi jedng strefe pozarowa w ktorej sktad wchodzi hala
lodowiska, garaz rolby oraz zaplecze lodowiska. Wysoko$¢ budynku po przebudowie i
rozbudowie w najwyzszym punkcie ogniomuru hali gimnastycznej wynosi 7,75m. Pozostate
parametry dla catosci obiektu:

Powierzchnia zabudowy 1312,82 m?
Powierzchnia uzytkowa 1277,58 m?
Kubatura 6 803,00 m?
Powierzchnia wewngtrzna 1289,77 m?
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

W mys$l warunkéw techniczno-budowlanych, ze wzgledu na wysoko$¢, budynek
zakwalifikowano jako NISKI.

7.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

W przedmiotowym obiekcie przewiduje si¢, iz beda znajdowaty si¢ pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich stalymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢. Tym samym obiekt zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

7.3. Odleglosé od obiektow sasiadujacych.

Lokalizacja rozbudowywanego i przebudowywanego obiektu bedzie spetniac
wymagania okreslone w § 12, z uwzglednieniem § 271-273 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
Najblizszy budynek przedszkola jest oddalony od przedmiotowego budynku na 39 metrow
co spetnia zapisy warunkéw technicznych.

7.4. Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku, elementéow

konstrukcyjnych oraz gestos¢ obciagzenia ogniowego.

Wymagang dla budynku klasag odpornosci pozarowej jest klasa ,,D” dla ktérej nalezy
zapewnic:

. gléwna konstrukcja nosna: R 30

. konstrukcja dachu: )

. strop REI 30
. $ciana zewng¢trzna niebedaca konstr. (dot. pasa miedzykond.) EI 30

. sciana wewngetrzna (za wyjatkiem konstrukcyjnych) -)

. przekrycie dachu )

Ze wzgledu na przekrycie dachu majace powierzchni¢ wigksza niz 1000 m2 oraz
zastosowaniu styropianu jako izolacja termiczna zastosowano na dachu przekrycie
nierozprzestrzeniajace ognia, a izolacja jest oddzielona od wewnatrz budynku przegroda o
klasie odpornosci RE15.
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7.5. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne.

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono wtasciwe

warunki ewakuacji. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z projektowanego budynku
otwierajg si¢ na zewnatrz, zaprojektowane sg jako jednoskrzydtowe o szerokosci 90cm oraz
dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydet 90+90. Dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w tym takze z sali gimnastycznej nie
przekracza dopuszczalnego dla obiektow klasy ZL 40 metréw. Do wyj$cia na zewnatrz
budynku zaprojektowano drogi ewakuacyjne, ktore spelniaja zapisy w obowigzujacych
przepisach. Wszystkie wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-
01256/02 i PN-92/N-01256/05.
Drogi ewakuacji nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne zgodnie z PN wg branzy
elektrycznej. Minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi przy posadzce 1 Lx a przy
hydrantach czy innych urzadzeniach pozarowych minimum 5 Lx. Os$wietlenie musi si¢
zalacza¢ automatycznie w czasie do 5 sekund od zaniku o$wietlenia podstawowego, czas
dziatania minimum 1 godz.

7.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu znajdujacy si¢ przy
wejsciu gtéwnym.

Instalacja odgromowa wykonana wg zasad ochrony podstawowej wg PN-IEC 61024 — 1:
2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne”

7.7. Pomieszczenia zagrozone wybuchem.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
7.8. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej w  budynku  niskim
jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wynosi 10000
m?2. Istniejgcy budynek wraz z projektowang rozbudowg stanowi jedng strefe pozarowag o
powierzchni 1289,77 m2.

7.9. Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpozarowe oraz w gasnice.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Hp 25, z wezem pdétsztywnym o dlugosci 30m,
przeciwpozarowy wylacznik pradu przy wejsciu gtéwnym do budynku. Wymagane
ci$nienie na hydrancie 0,2 MPa, a wydatek 1 1/s. Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35m
od posadzki. Instalacja wykonana z rur stalowych, bez szwu, jako odrgbna, bez przytaczy
sanitarnych. Nalezy zastosowa¢ zawoér odcinajacy zimng wod¢ w przypadku spadku
ci$nienia na hydrancie.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy ABC z
mozliwoscig gaszenia urzadzen elektrycznych pod napigciem 1 innych materiatlow
znajdujacych si¢ w poblizu tych urzadzen, w ilosci minimum 2kg $rodka gasniczego na
100m? powierzchni. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-
01256/01.
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7.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Niezbedng ilos¢ wody do zewngetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s zapewniaja dwa
hydranty nadziemne dn 80, pierwszy w odlegtosci nieprzekraczajacej 75 m drugi w
odlegtosci nieprzekraczajacej 150mm od chronionego obiektu. Woda do zewngtrznego
gaszenia zapewniona bedzie z istniejgcej sieci hydrantowe;.

7.11. Drogi pozarowe.

Obiekt w ktérym znajduje si¢ strefa pozarowa ZLI wymaga doprowadzenia drogi pozarowej
Przewidziano prowadzenie drogi pozarowej po trzech stronach obiektu umozliwiajac
swobodny przejazd. Aby spelni¢ wymagania geometryczne drég pozarowych jeden tuk
drogowy zostanie przebudowany. Projekt przewiduje, ze nosno$¢ drogi przeciwpozarowe;j
zapewnia przeniesienie obcigzenia pojazdéw o nacisku osi 100 kN. Zapewnia si¢
utwardzone dojscia o szerokosci 1,5m 1 dtugosci nie wiekszej niz 50m faczace projektowang
droge pozarowg z wyjs$ciami z tego budynku.

8. Instalacje sanitarne.
8.1. Podstawa opracowania
8.1.1. Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nast¢pujace akty prawne:

* Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami,

» Ustawg¢ z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:

* Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow z
dnia 28 czerwca 2006

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz. U z dnia 22.06.2010 )

* Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajace rozporzadzenie

 Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny

* Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-EN ISO 6946:1999 - Op6r cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Op6r cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogo0lne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego —w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potlaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace
czystosci powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

8.1.2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- program funkcjonalno-uzytkowy

- podktady architektoniczno-budowlane
- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen.
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8.1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie zewngtrznych instalacji wodociggowej i1
kanalizacji deszczowej, wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalacji p.poz., zimnej wody
uzytkowej i cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej, instalacji
wentylacji mechanicznej do projektu rozbudowy i przebudowy Lodowiska Miejskiego w
Belchatowie.

8.2. Zalozone parametry.

Zatozenia projektowe oparto o wytyczne programu funkcjonalno — uzytkowego:
Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielko$ci urzadzen:
- Temperatury w pomieszczeniach sanitarnych:
e temperatura dla zimy +16 °C - pom. rolby, hal, A.08, A.09, A.10
* temperatura dla zimy +20 °C - pom. pozostale
* temperatura dla zimy +24 °C - pom. higieniczno-sanitarne
- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = - 20°C, ¢ = 100%
- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ =45%

8.3. Opis projektowanych rozwiazan
8.3.1. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociagowa

W chwili obecnej budynek lodowiska zasilany jest poprzez istniejace przylacze i
zewnetrzng instalacje wodociagowa (w40). W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢
wymiang istniejacego zestawu wodomierzowego dn20 na zestaw wodomierzowy dn32 z
wodomierzem dn25mm. Wymiang istniejacym sladem zewngtrznej instalacji wodociggowe]
w40 na rurociag PE fi 63mm, SDR17, PN10, oraz wydluzenie zewng¢trznej instalacji
wodociggowej zasilajacej rolbe¢( zmiana lokalizacji budynku rolby). Instalacje nalezy
wykona¢ z rur PE fi 32mm, SDR17, PN10.

Bilans zapotrzebowania wody dla budynku na cele bytowe:

llosci Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
Przybory . qn ZW gqn CW >qn ZW >gqn CW
przyboréow

I/s I/s I/s I/s

umywalki 8 0,07 0,07 0,56 0,56

zlew gteboki 1 0,07 0,07 0,07 0,07
miski ustepowe 7 0,13 0 0,91 0

natrysk 6 0,15 0,15 0,90 0,90
pisuar 2 0,3 0 0,60 0
zawor 2 0,3 0,60 0

suma 3,64 1,53

W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o qn < 0,5 dm® oraz suma
normatywnych wyplywow z punktéw czerpalnych zawiera si¢ w obszarze

0,1 < qn < 20dm?/s

zastosowano wzor:

q=0,4* (qn) %*+0,48 [dm’/s] — budynki biurowe i administracyjne

w ktérym :
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q - przeplyw obliczeniowy wody, dm?/s ,
gn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych , dm?/s .
qn=2,13 dm?/s,

q=0,4*(5,17) %%+ 0,48 = 1,45 [dm?/s]
Przewidywany przeplyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla
projektowanych obiektow wynosi: 1,45 dm3/s. Przeptyw obliczeniowy wody na cel p.poz.
przy dwoch czynnych hydrantach 2xHp25 wynosi 2,0 dm3/s.
Do obliczen przyjeto przeptyw wody na cele pozarowe czyli 2,0 dm3/s.
Zasilanie budynku poprzez przylacze wodociggowe PE fi 40 i zewngtrzng instalacje
wodociggowa PE 63mm (przylacze wodociggowe istniejgce). Wejscie do budynku (pom.
A.04) nalezy utozy¢ w rurze ostonowej (PVC). Zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy
zakonczy¢ zaworem odcinajacym giéwnym dn 50 mm.
Odcinek instalacji wodociagowej w odlegtosci 1 metr ponizej posadzki budynku do zaworu
gtéwnego nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Wewngetrzng instalacje wody zimnej i c.w.u w czesci socjalnej projektuje si¢ z rur PP
(polipropylen) taczonych poprzez ztaczki systemowe. Stosowane rury i ksztattki powinny
mie¢ atest higieniczny.
Rury nalezy prowadzi¢ w przestrzeni wylewek podtdg oraz bruzdach na scianie. Przewody
podejsciowe nalezy zakonczy¢ katowymi zaworami odcinajgcymi i taczy¢ z armaturg za
pomoca wezykow elastycznych.
Instalacja socjalna zabezpieczona bedzie zaworem priorytetowym dn 32mm typ
DH300/DH100 np. firmy Honeywell, ktéry w razie pozaru i uszkodzenia instalacji
socjalnej zamknie doptyw wody. Zawoér zamontowany bedzie na odejsciu do czesci
socjalnej w pom. magazynowym.

Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55°C, przygotowywana bedzie w elektrycznych
ogrzewaczach wody. Dla pomieszczen sanitarnych dobrano ogrzewacze elektryczne
pojemnosciowe 5, 80, 120, 140 litréw. W pomieszczeniu rolby dobrano ogrzewacz
elektryczny o pojemosci 200litréw, 6kW/380V.

Dodatkowo w pom. rolby nalezy wykona¢ uktad natrysku. Uktad bedzie pobierat wodg
roztopowq z topielnika pompg zanurzeniowg i poprzez uklad instalacji zakonczony czterema
dyszami prysznicowymi dn15mm. Woda z topielnika bgdzie natryskiwana na $nieg powstaty
z czyszczenia lodowiska, ktéra utatwi topienie si¢ $niegu.

W tym celu nalezy zastosowa¢ pompe zatapialng np. Multi Diver 1200 Auto elektroniczna.
Pompa zatapialna Multi Diver 1200 Auto wyposazona jest w elektroniczny wigcznik
ci$nieniowy, czujnik przeptywu wody a takze zawOr zwrotny, wszystkie te elementy w petni
zabezpieczaja pompe przed sucho biegiem. Zastosowana w pompach Multi Diver 1200
Auto elektronika steruje pracg pompy, wbudowany czujnik przeptywu wody wiacza pompeg
gdy jest pobér wody, a w momencie gdy woda przestaje by¢ pobierana, wzrasta ci$nienie i
wbudowany wiacznik ci$nieniowy po kilku sekundach automatycznie wytaczy pompe.

Gdy pompa nie pracuje wbudowany w nig zawdr zwrotny utrzymuje ci§nienie w pompie,
dopiero w momencie spadku cisnienia ponizej 2,6 bara (przy poborze wody) pompa
automatycznie si¢ wiaczy. Pompy tego typu posiadaja funkcje wytaczenia pompy przy zbyt
czestym jej zalgczaniu, ma to szczegllne znaczenie w sytuacji gdy hydrauliczna instalacja
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tloczna posiada niewielka nieszczelnos¢. W takim przypadku urzadzenie przeprowadzi
automatycznie 7 prob szczelnosci w czasie 120 sekund, nastepnie si¢ wytaczy. Po usunigciu
nieszczelnosci w instalacji w celu zresetowania pompy nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka i
ponownie podlaczy¢ do zasilania.

Pompa fabrycznie przystosowana do wspolpracy z wezami elastycznymi, a wewngtrznie
nagwintowany wylot z pompy mozna wykorzysta¢ do podigczenia na przyktad rury
tloczne;.

Parametry:

«  Wydajno$¢ max — 1001/min

« Podnoszenie max —45m

« Kiréciec ttoczny — 1 1/2"

«  Moc silnika — 1200W

« Zasilanie -230V

« Kabel fabryczny — 10m

« Czestotliwos¢ zalaczania nie wigcej niz 15 razy na godzing
«  Waga- 10kg

«  Wymiary — 174mmx426mm

Izolacja rurociagéw

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000. Wszystkie rurociagi cieptej wody
oraz cyrkulacji rozprowadzane w pomieszczeniach, prowadzone w posadzkach nalezy
zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwa

zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami  budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 13 mm. Natomiast rurociggi wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwa
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami  budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 4 mm.

Zasilanie hydrantéw p.poz.
Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa zasilajaca hydranty

przeciwpozarowe.

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg zgodnie z warunkami
technicznymi dotyczacymi wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanego budynku. W zwigzku z powyzszym w sali sprzedazy i pom. magazynowym
zaprojektowano trzy hydranty wewne¢trzne HP 25. Hydranty wewngetrzne powinny spetniac¢
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing.
Hydranty nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podiogi. Nasady ttoczne
powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokretlem zaworu wzgledem Scian
lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;j.
Maksymalny zasieg hydrantéw (znormalizowana dlugo$¢ odcinka weza + rzut pradu
gasniczego) nalezy przyjac:
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- dla hydrantéw 25 — 30 m
Instalacje wewngtrzng p.poz. zaprojektowano uwzgledniajac jednoczesnos¢ poboru wody w
jednej strefie pozarowej z co najmniej dwoch sgsiednich hydrantéw wewngtrznych: 2 x
hydrant Hp-25
Instalacje wewnetrzng p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, laczonych za
pomocag ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu Kkonopia czesanego 1 pasty
uszczelniajacej wg PN-74/H-74200.
Na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano 2 hydranty wewng¢trzne, dlatego nie ma
potrzeby wykonania instalacji jako obwodowej, zapewniajacej doprowadzenie wody co
najmniej z dwodch stron (wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 07 czerwiec 2010r.)
Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.
Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z
welny mineralnej odpornej na dziatanie wilgoci o grubosci 20 mm. Stosowane izolacje
przewodow rurowych przebiegajacych przez budynek powinny by¢ w klasie ogniowej A2
zgodne z NRO.
Sprawdzenie sprawno$ci dziatania hydrantow — minimum raz w roku zgodnie z
rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.

8.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku lodowiska odprowadzane beda poprzez istniejace przylacze do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. (przylacze bez zmian)

Bilans $ciekéw sanitarnych
Strumien odprowadzanych §ciekdéw sanitarnych okre§lono z zaleznosci:

0, =0,5%xJZAW, [l/s] - budynki biurowe

.. Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
Przybory "osc', Aws > Aws
przyborow

umywalki 8 0,5 4,0
zlew gteboki 1 0,8 0,8
miski ustepowe 7 25 17,5
natrysk 6 0,8 1,6
pisuar 2 0,5 1,0
Wopust dn50 2 0,8 1,6

Q,=0,5%.265 =2,57[/s]

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 2,57 I/s.
Zaprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku odprowadza $cieki socjalno-
bytowe z przyboréw poprzez istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowany uktad sktada si¢ z pionu do ktérego podigczone sg podejscia do przyboréw.
Gtéwny pion nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ wywiewka.
Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych.
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Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekéw. Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. U
podstaw piondw kanalizacyjnych zamontowac¢ czyszczaki (rewizje).

8.3.3. Wewnetrzna instalacja ogrzewcza

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie
z normg PN-94/B-03406, przyjmujac temperatury wewnatrz pomieszczen wg normy PN-
82/B-02402.

W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje ogrzewcza dla
IIT strefy klimatycznej t, = -20°C.

Dla pomieszczen nalezy zastosowac grzejniki elektryczne oraz nagrzewnice elektryczne.
Nagrzewnice nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu rolby i pom. holl (A.04) Moce
grzejnikOw i1 nagrzewnic opisano w czesci graficzne;j.

Pomieszczenia w ktérych zamontowane sa nagrzewnice wodne nalezy wyposazy¢ w
sterownik umozliwiajacy zadanie temperatur w danym pomieszczeniu w zaleznosci od pory
dnia 1 dnia tygodnia. Sterownik wyposazony bedzie w czujnik temperatury. Sterownik
nalezy zamontowa¢ w zamykanej szafce zabezpieczajacej sterownik przed ingerencja osob
trzecich.

8.3.4. Instalacja wentylacji

Bilans powietrza wentylacyjnego -

Numer pom. Powierzchnia | Kubatura Tlo$¢ wymian | Ilo$¢ powietrza
m? m? m3/h Uwagi
Nawiew Wywiew

A2 87,4 262,2 1 262,2 262,2 Wywietrzak dachowy
+ Nawiewnik

A3 20,9 61,8 1 - 61,8 Wywietrzak dachowy
+ Nawiewnik

A4 4,35 13,05 1 - 13,05 Wywietrzak dachowy
+ Nawiewnik

A6 3,89 11,67 4 - 46,5 Wentvl. tazienkowv

A7 15,8 47,4 1 47,4 + Nawiewnik

A8 4,07 12,21 1 - 48,0 Wentvl. tazienkowy

A9 3,14 9,4 4 - 37,2 Wentvl. tazienkowy

A10 6,16 18,42 4 - 74,0 Wentvl. tazienkowv

Al2 18,72 54,28 4 217,0 113,0 Centrala wentvl.

Al3 7,14 20,70 3 - 104,0

Al4 15,53 45,04 4 180,0 115,0 Centrala wentyl.

Al5 4,48 12,99 3 - 65,0

Al6 20,65 59,88 4 240,0 136,0 Centrala wentyl.

Al7 7,17 20,79 5 - 104,0

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje pomieszczen bez systemu schiadzania

W projektowanych pomieszczeniach A12 do Al7zastosowano trzy centrale nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepta o wydajnosci 217,0m3/h, 180,0m3/h, 240,0m3/h i ci$nieniu
dyspozycyjnym 200Pa z wymiennikiem przeciwprgdowym (rozmieszczenie central wg rys. —
centrale podwieszane). Nawiew powietrza dla central odbywac bedzie si¢ poprzez czerpnie
powietrza zlokalizowane w S$cianach budynku. Wyrzut powietrza z centrali poprzez
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wyrzutnie $cienne. Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice elektryczne o mocy
0,8 kW

W instalacji nawiewanej i wywiewnej zaprojektowano kanaly metalowe ocynkowane
okragle typu SPIRO z uszczelkami. Dla nawiewu zaprojektowano anemostaty nawiewne, a
dla wywiewu anemostaty wywiewne. W celu mozliwosci wykonania regulacji wydajnosci
poszczegblnych uktadéw nawiewno-wywiewnych na przewodach wentylacyjnych -
odgatezienia, nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac na podporach wg BN-67/8865-25.

Wentylacja mechaniczna zatgczana za pomoca sterownika, w ktéry wyposazony bedzie
system wentylacyjny.

Instalacje wentylacji w pom A1l nalezy izolowa¢ otulinami lub matami z welny mineralne;j
na foli aluminiowej gr. 40mm.

W pozostatych pom. nawiew poprzez nawiewniki termostatyczne a wywiew poprzez kratki
wywiewne montowane do podstawach dachowych z wywietrzakiem.

W pom. wc wywiew za pomocg wentylatorow tazienkowych. Wentylacja wyciggowa
zalaczana bedzie wraz z o$wietleniem. Nawiew poprzez kratki kontaktowe w drzwiach i
kratki wyréwnawcze montowane w $cianach.

Czerpnia i wyrzutnia

Powietrze zewngtrzne zasysane bedzie do centrali wentylacyjnej poprzez czerpni¢ powietrza
wyprowadzong na péinocnej Scianie budynku (centrala 2941m3/h) i wschodniej (centrala
557,0m3/h) $cianie budynku. Na wlocie powietrza zamontowac siatkg ochronng. Wyrzutni¢
powietrza wyprowadzi¢ na dach budynku.

Oczyszczanie powietrza

Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 22.06.2009r. centrala wentylacyjna jest wyposazona w
filtry powietrza nawiewnego i wywiewnego klasy G4 w standardzie oraz G3 i G7 jako

opcja.

Obstuga instalacji

Instalacja pracowac bedzie automatycznie. Istnieje jednak konieczno$¢ statego nadzoru nad
jej praca. Sprowadza si¢ ona do okresowej wymiany filtréw, czyszczenia wymiennika ciepta
i tacy skroplin. Konserwacja nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna wywiewna przewidziana jest w pomieszczeniu rolby gdzie bedzie
zamontowany wywietrzak dachowy fi 160mm na podstawie dachowej BIII. Podstawa
wyposazona w przepustnice regulowang sitownikiem.

8.3.5. Wewnetrzna instalacja chlodnicza

W ramach przebudowy plyty lodowiska przewiduje si¢ wymiang¢ petli chtodniczych plyty
lodowiska. Istniejagcy uktad chlodniczy (sprezarki tlokowe, skraplacz chlodzony
powietrzem, zbiorniki, filtr — odwadniacz, wziernik, zawdr -elektromagnetyczny,
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termostatyczny zawOr rozprezny, presostaty: wysokiego i niskiego ci$nienia. Zasilanie do
rozdzielacza PE fi 160mm pozostaje bez zmian.

Petle instalacji chtodniczej ptyty lodowiska, nalezy wykona¢ z rur PE SDR11 fi 25x2,3mm i
wlaczy¢ do rozdzielaczy z rur PE-HD PE100 SDR11 d: 160mm zasilajacego i powrotnego,
poprowadzonych w kanale wzdluz krétszego boku lodowiska. W tym celu nalezy
zastosowac zlgczki elektrooporowe — mufy dn25mm.

Podziatka rurek wynosi t=100 mm. Do kolektoréw rozprowadzajacych (zasilajacego i
powrotnego) zgrzewane beda rury rozprowadzajace PE o $rednicy zewnetrznej Dz25x2,3
mm ulozone w pojedynczych petlach o dtugosci zblizonej do dtugosci lodowiska (ok. 2x 39
mb). Przewiduje si¢ 120 petli. Rozstaw rur na ptycie lodowiska wynosi Rury mocowane
(usztywniane) sg do siatki metalowej stalowej (rury na wierzchu) Rury do siatki nalezy
mocowac za pomocg opasek kablowych z tworzywa w odlegtosci co 500 mm

(NIE za pomocg drutu wigzatowego !!!).

8.3.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu lodowiska i terenu beda odprowadzone za pomocg rur spustowych
dn 100mm. Nast¢pnie systemem kanalizacji fi 110+200mm wody deszczowe odprowadzone
beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej W/w wody odprowadzane beda
odprowadzane bez koniecznos$ci podczyszczania.

Instalacje przewiduje si¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN8 fi
110+200mm ze $ciankg litg. Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami
gumowymi.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm starannie zageszczonej. Roboty
ziemne pod projektowane rurociggi nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie. Zasypywanie 1 zaggszczenie wykopow w
strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Zasypke gléwna nalezy wykonywa¢ mechanicznie, warstwowo, z zaggszczeniem
odpowiednim do przeznaczenia terenu. Na trasie instalacji zaprojektowano studnie
rewizyjne typ fi 425. Studnie wyposazy¢ w wtazy zeliwne klasy D 400 na placu i drogach
dojazdowych a w pasie zieleni wlazy zeliwne w klasie A15. Montaz studni wykona¢ zgodni
z obowigzujacymi przepisami. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami bhp.

Przebieg instalacji, zagl¢bienie, spadek i §rednice pokazano w czesci rysunkowe;.

Przed zasypaniem wykopow wykonang instalacje zglosi¢c do zinwentaryzowania przez
wlasciwe stuzby geodezyjne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 18.11.2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wyzej wymienione wody
opadowe i roztopowe nie wymagaja oczyszczenia.

8.4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje¢ robo6t prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem,

— w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
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— z zasadami najlepszej wiedzy techniczne;j,

— z zachowaniem obowigzujacych przepisoéw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen.

— Stosowane materialty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych.

— Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujac si¢ do zasad okreslony
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w
zakresie wynikajacym z przeprowadzonego rodzaju robot.

— Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

— Montaz wszystkich urzadzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazowa
danego urzadzenia dostarczong przez producenta.

— Zabrania si¢ prowadzenia robot spawalniczych bez usunig¢cia wszelkich materiatow
tatwopalnych.

8.5. Wspoélrzedne geodezyjne

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, zewnetrzna instalacja wodociggowa
Dziatka nr ewid. 417, obreb 12 m. Betchatéw

Wspotrzedne uktad 2000
X y
swW 5692294.74 6595030.70
w 5692292.57 6595030.73

wi 5692258.17 6595031.78
w2 5692257.85 6595033.74
w3 5692292.47 6595039.20
w4 5692290.61 6595049.32
w5 5692290.95 6595073.77
w6 5692288.17 6595076.33
w7 5692278.79 6595076.33
di3 5692278.29 6595082.40

b1 5692278.22 6595079.47
r9 5692279.01 6595079.17
di2 5692290.18 6595082.30
t1 5692289.88 6595068.75
d2 5692289.66 6595058.80
t2 5692289.45 6595048.85
k2 5692289.24 6595039.15
r8 5692287.96 6595037.62
r7 5692288.25 6595047.60
ré 5692288.52 6595057.70
r5 5692288.78 6595067.64
di1 5692249.66 6595054.14
r2 5692252.95 6595058.94
r3 5692252.78 6595048.89
k1 5692249.36 6595042.34
r1 5692252.55 6595038.94

40



9. Instalacje elektryczne.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosow
9.1.Zakres projektu

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznej w przebudowywanym
1 rozbudowywanym lodowisku miejskim w Betchatowie dz.ew.nr 417, 535 obreb 12, m.
Belchatéw

9.2. Podstawa opracowania .

Projekt wykonano na podstawie nast¢pujacych opracowan i uzgodnien:
a) zlecenie inwestora
b) projektu zagospodarowania terenu
¢) projektéw branzowych
d) aktualnie obowigzujacych norm PN/E i przepisow.

9.3.1.Instalacja zasilajaca. Rozdzielnia glbwna

Instalacja zasilajaca oraz rozdzielnia gléwna RG usytuowana na zewnatrz
pomieszczen lodowiska pozostaje bez zmian.

9.3.2 Podrozdzielnie.

Do zasilania poszczegélnych czesci kompleksu lodowiska zaprojektowanotrzy
podrozdzielnig:

- rozdzielnica TN zlokalizowana w pomieszczeniu punktu medycznego;

- rozdzielnica TN-1 zlokalizowana w pomieszczeniu komunikacyjnym A.11;

- rozdzielnica TR zlokalizowana w pomieszczeniu rozlby.

Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic wykona¢ odpowiednio:

- rozdzielnica TN — zasianie z rozdzielni RG z dotychczasowego obwodu istniejagcym
kablem YAKXS 4x50mm2 utozonym w ziemi do hali lodowiska nastgpnie w rurze
ostonowej pod ptyta fundamentowa do pomieszczenia A.07;

- rozdzielnica TN-1 —zasilanie z rozdzielni TN kablem YKY 5x16mm2 utozonym w
kanatach kablowych montowanych do konstrukcji budynkéw (jak najblizej sufitow)

- rozdzielnica TR — zasianie z rozdzielni RG z dotychczasowego obwodu kablem
YKY 5x25mm?2 utozonym w ziemi do pomieszczenia Rolby.

Kable w ziemi uktada¢ w wykopie o gltebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z
przykryciem folig kalandrowg koloru niebieskiego z PCV. Kabel w ziemi powinien by¢
utozony metoda falista z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuni¢¢ gruntu. Zapasy kabli przy rozdzielniach i wprowadzeniach do pomieszczen
winien wynosi¢ 2,5m. Ulozone kable przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ Na
kablach nalezy zatozy¢ oznaczniki. W miejscach projektowanych trasy z siecig uzbrojenia
terenu kabel nalezy utozy¢ w rurach przepustowych DVK 75.Trasy w/w kabli pokazano na
zataczonej mapie

Rozdzielnice TN, TN-1, TR wykona¢ w obudowach termoutwardzalnych do
zabudowy aparatow modutowych i wyposazy¢ zgodnie z rysunkami rozdzielnic.

Zabezpieczenia w rozdzielni gtownej RG

obw.4 rozdzielnia TN- WTn-00 63AgG

obw.5 rozdzielnia TR- WTn-00 35AgG
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9.4.Instalacja Elektryczna

Projekt zawiera montaz podstawowych instalacji elektrycznych: o$wietlenia, gniazd
wtyczkowych, instalacji uziemiajacej i wyréwnawczej oraz instalacji odgromowe;j.

9.4.1. Instalacja oswietleniowa

Zasilanie oswietlenia hali odbywac¢ si¢ bedzie instalacja ukladang w korytkach
kablowych oraz uchwytach mocowanych do konstrukcji przewodami YDYzZo 3x1,5 mm?.

Zaprojektowano oswietlenie ogdlne w oparciu o oprawy — ze zrédlami LED -
rozmieszczone réwnomiernie na stropie. W hali lodowiska oprawy montowa¢ do belek
stropowych, Sterowanie o$wietleniem pomieszczen z wyjatkiem hali lodowiska zrealizowac
za pomocg tacznikéw montowanych przy wejsciach do pomieszczen. Sterowanie
oswietleniem hali zrealizowac z kaset zamontowanych w pomieszczeniu A.07 i A.02 przy
wykorzystaniu sterownika DALI zamontowanego w rozdzielni TN. Zastosowanie
sterownika DALI umozliwi ptynng regulacje natg¢zenia oswietlenia w poszczegdlnych
czesciach budynku w zaleznosci od potrzeb (dzien, noc, obstuga).

Dodatkowo na elewacji budynku zaprojektowano oprawy architektonicze elewacyjne
o mocy 10W. Omawiane oprawy projektuje si¢ zasili¢ z dedykowanego obwodu w tablicy
TN. W torze sterujagcym o$wietleniem przewiduje si¢ montaz przetacznika trybu pracy
Reczny — 0 — Automat. W trybie automatycznym os$wietlenie bedzie zalaczaé sig¢ wg
czujnikiem fotoelektrycznem..

W miejscach komunikacji zaprojektowano dodatkowo oswietlenie ewakuacyjne
przestrzeni otwartych oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki z
napisami "Kierunek ewakuacji", ,drzwi ewakuacyjne). Os$wietlenie ewakuacyjne
zrealizowaé w oparciu o oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracujace w trybie ,,na ciemno” ,
zasilone z indywidualnych, akumulatorowych moduléw zasilania awaryjnego montowanych
w oprawie. Przyjety czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego — 1 godziny Os$wietlenie
awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 przepisow
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego. Srednie natezenie o$wietlenia na
podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1
1x. Oprawy awaryjne wyposazy¢ w specjalne oznaczenia w widocznym miejscu.

Projektowane oswietlenie spelnia wymagania norm przedmiotowych

9.4.2. Instalacja sitowa.

W pomieszczeniu Rolby na biezace potrzeby projektuje si¢ zestawy gniazda
wtykowych. Gniazda zasili¢ przewodem YDYzo 5x4 mm’utozonym w rurkach
instalacyjnych. Dodatkowo na elewacji rozdzielni TN projektuje si¢ zainstalowa¢ gniazdo
sitowe 16A z rozlacznikiem.

9.4.3. Instalacja gniazd wtykowych

. Do wykonania instalacji gniazd 230V zastosowaé przewody YDYzo 3x2,5mm?.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych zaprojektowano zgodnie z wymogami
funkcjonalnymi.
Projektuje si¢ gniazda:
- gniazda ogodlne — 2x230V n/t. 16A,
- gniazda hermetyczne — 1x230V n/t. 16A, IP 44 zainstalowane w pom. sanitarnych.
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Gniazda montowa¢ na wys. ok. 1,1m npp. W przypadku gniazd dedykowanych oraz
gniazd w pomieszczeniach WC, wysokos¢ montazu skoordynowaé z projektem aranzacji
pomieszczen oraz specyfikacja techniczng zasilanych urzadzen.

9.4.4. Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczen w czesci socjalno technicznej zaprojektowano grzejniki
elektryczne. Zasilanie grzejnikow wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 ulozonymi w
listwach/kanatach elektroinstalacyjnych zakonczonymi puszka przytaczeniowa (opcjonalnie
w zalezno$ci od grzejnikdw potaczenie gniazdo-wtyka). Zasilanie wymiennikow CWU
zrealizowa¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen (gniazdo-wtyka lub puszka przylagczeniowa).

Zasilanie nagrzewnic wykona¢ poprzez tacznik serwisowy 4G przewodem YDY
5x2,5 wulozonymi w listwach/kanatach elektroinstalacyjnych zakonczonymi puszka
przytaczeniowsg

9.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen w instalacjach pradu przemiennego 230/400V, SOHZ
zastosowano jako Srodek od porazen elektrycznych samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-S w przypadku wystgpienia uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czasy trwania
zwar¢ przyjeto wg aktualnie obowigzujacej normy.

Dla spetnienia wymogéw samoczynnego wylaczenia zasilania przewéd PE we
wszystkich oprawach i urzadzeniach podiaczy¢ do zacisku ochronnego , a w gniazdach 400
1 230V do bolca ochronnego.

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej wszystkich odbiornikéw.

9.5.1. Instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawczych.

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemienia oraz gtéwnych i miejscowych
potaczen wyréwnawczych zgodnie z Polskimi Normami. Jako uziom wykorzysta¢ nalezy
prety uzbrojenia fawy fundamentowe] polaczone nierozlacznie z taSma FeZn 30x4 oraz
uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn30x4 ulozonym w ziemi na gt. ok 0,8m w
odlegtosci 1m od budynku

W celu ekwipotencjalizacji zaprojektowano polgczenia wszystkich stupow
konstrukcyjnych za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm ulozonej w
warstwie posadzki chudego betonu. Wszelkie zbrojenia elementéw konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ jako galwanicznie ciggle i przytaczy¢ do instalacji uziemienia.

W  podrozdzielnicach dodatkowo przewiduje si¢ montaz miejscowych szyn
wyréwnawczych do ktérych nalezy przylaczy¢ wszystkie elementy przewodzace dostgpne,
tj. obudowy urzadzen, metalowe rury instalacyjne, zlewy i inne urzgdzenia wymagajace
uziemienia. Do MSC nalezy taczyc¢ takze metalicznie szyn¢ PE tablic.

9.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Aby spetni¢ wymagania zawarte w normach dotyczace ochrony od przepiec
atmosferycznych 1 taczeniowych w rozdzielnicach TN 1 TR nalezy zainstalowac
ochronniki przeciwprzepigciowe oraz typu I+ II o wysokiej klasie wytrzymatosci.
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9.7. Instalacja odgromowa

Projektowany budynek lodowiska ze wzgledu na konstrukcje oraz przeznaczenie
zaklasyfikowano do III klasy ochrony odgromowej, dla ktérej oka siatki zwoddéw
poziomych wynosza nie wigcej niz 15x15m, a odstgpy normalne przewodéw
odprowadzajacych, co 15m.

. Jako instalacja odgromowa projektuje si¢::

- zwody nie izolowane niskie rozprowadzone po konstrukcji dachu wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8mm w technologii z podparciem na uchwytach
przystosowanych do pokrycia membranowego

- stalowe przewody odprowadzajace wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 8mm.

- uziom otokowy + siatka uziomu kratowego

Potaczenie uziomu z przewodem odprowadzajacym zrealizowaé¢ rozlgcznie za

posrednictwem  zlacz kontrolnych. Zigcza kontrolne montowa¢ w  skrzynkach
przystosowanych do mantazu w ziemi.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z norma Wszystkie potaczenia nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie lakierem asfaltowym — potaczenia stale
(spawane), lub pokrycie wazeling techniczng bezkwasowa — potaczenia roztaczne
(Srubowe).

Do uziomu nalezy przytaczy¢ galwanicznie wszystkie metalowe instalacje podziemne
wchodzace do obiektu oraz przebiegajace obok w odlegtosci do 10m.

Instalacja odgromowa nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia zamontowane na dachu
poprzez montaz zwodéw pionowych. Rezystancja uziomu: Ruz<10Q

9.8. Ochrona pozarowa

Ochrona pozarowa od urzadzen elektrycznych polega na odpowiednim
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oraz doborze zabezpieczen.

Dla budynku przewiduje si¢ zainstalowanie gléwnego :pozarowego wylacznika
pradu” z wyzwalaczem zamontowanego w rozdzielni RG sprz¢zonego z przyciskami
pozarowym zamontowanego na zewnatrz przy wejsciu do budynku oraz na elewacji
rozdzielni RG. Potaczenie przyciskdw pozarowych z wylacznikiem zrealizowa¢ przewodem
niepalnym NKGS. Przewéd NKGS ukladaé z rozdzielni RG w ziemi do hali lodowiska
nastepnie w rurze ostonowej pod ptyta fundamentowg obok zasilania rozdzielni TN
nastepnie na uchwytach niepalnych montowanych do konstrukcji obiektu.

Przejscia kabli przez S$ciany (w rurach ochronnych) nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo.

9.9. Wykaz wspéirzednych

INr X Y

el 5692291.37 6595049.56
e2 5692291,76 6595074.60
e3 5692288.62 6595077.84
e4 5692278.84 6595077.71
eS 5692290.16 6595031.02
e6 5692288.07 6595039.55
e7 5692287.91 6595033.60
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10. Uwagi koncowe.

Wszelkie

niejasnosci  dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne

zmiany

zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostka projektowa i
upowaznionymi przez nig projektantami.

11. Zestawienie rysunkow.

Nr

rysunku Tytul rysunkn Skala
A01 RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
A.02 ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY 1:200
B.01 RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.02 RZUT FUNDAMENTOW - STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.03 RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.04 PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.05 ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY 1:200
B.06 KOLORYSTYKA, ELEMENTY WYKONCZENIOWE 1:100
B.07 ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWE] 1:100
BZ.01 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWE] 1:50
BZ.02 ZBROJENIE KANALU I COKOLOW 1:25
BZ.03 TOPIELNIK - ZBROJENIE KANALU, DOBOR KRAT 1:25
BK.01 RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJE W OSIACH 1,2,6,1 - STAN PROJEKTOWANY 1:100
BK.02 RZUT KONSTRUKCJI DACHU, PRZEKROJE W OSIACH C,G,9,11,12 - STAN PROJEKTOWANY 1:100
BK.03 WIDOK 3D KONSTRUKCJI - STAN PROJEKTOWANY 1:100
S.01 WEWNATRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, WEWNETRZNA INSTALACJA CHLODNICZA 1:100
S.02 WEWNATRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] 1:200
S.03 WEWNETRZNA INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
S.04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] 1:100
D.01 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE] - PROFIL 1 1:100
D.02 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE] - PROFIL 2 1:100
D.03 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE] - PROFIL 3 1:100
w.01 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - PROFIL 1:100
W.02 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - PROFIL 1:100
E.01 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA b/s
E.02 STEROWANIE WYEACZNIKIEM GEOWNYM ,,PWP” b/s
E.03 RZUT PRZYZIEMIA - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J 1:100
E.04 RZUT PRZYZIEMIA - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGRZEWANIA 1:100
E.05 WC NIEPELNOSPRAWNYCH, PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWE] 1:50
E.06 STEROWANIE OSWIETLENIEM HALI LODOWISKA b/s
E.07 RZUT FUDNAMENTOW - PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ 1:100
E.08 RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWE] 1:100
E.09 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TN b/s
E.10 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TN-1 b/s
E.11 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TR b/s
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Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg

infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiorka pomieszczenia na rolbe.

dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Befchatéw
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WYKAZ POMIESZCZEN CZESC SZATNIOWA

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m¥  |rodzaj wykon.
podfogi
A.1 | WIATROLAP mata gumowa SCP
A.2 |HOL mata gumowa SCP
A.3 |WYPOZYCZALNIA mata gumowa SCP
A4 | POM. OSTRZEZNIA LYZEW mata gumowa SCP
A.5 | POM. PORZADKOWE mata gumowa SCP
A.6 | TOALETA/NATRYSK plytki ceramiczne
A.7 | POM. SOCJALNO-SZATNIOWE mata gumowa SCP
A.8 |WC NIEPEENOSPRAWNI mata gumowa SCP
A.9 |WC DAMSKIE mata gumowa SCP
A.10 | WC MESKIE mata gumowa SCP
A.11| KOMUNIKACJA mata gumowa SCP
A.12 | SZATNIA 1 mata gumowa SCP
A.13 | UMYWALNIA 1 plytki ceramiczne
A.14 | SZATNIA 2 mata gumowa SCP
A.15|UMYWALNIA 2 plytki ceramiczne
A.16 |SZATNIA 3 mata gumowa SCP
A.17 [UMYWALNIA 3 plytki ceramiczne
A.18 |HALA LODOWISKA 1013,0 m?|plyta betonowa
A.19|GARAZ plyta betonowa
RAZEM 1277,58m?
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INWESTYCJA:

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej oraz rozbidrka pomieszczenia na rolbe.
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INWESTYCJA:
P1 Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
_ infrastruktury towarzyszgcej oraz rozbiorka pomieszczenia na rolbe.
Farba epoksydowa (potmat) d 417 535 obr. 12 Belchatd
s1 plyta betonowa zbrojona C30/37 W8 F150 gr. 20cm Z.ew.nr ’ , obr. 12, m. Belchatow
folia PE 0,3mm INWESTOR: L,
folia PVC_z elementami przeziernymi styropian XPS300 032 gr. 10cm MCS Be’:chatpw
konstrukgja stalowa folia PE 0,3mm ul. Czyzewskiego 7
chudy beton C8/10 gr. 10cm _ 97-400 Belchatow
S2 istniejacy grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ptyta warstwowa z rdzeniem z PIR (ukryty zamek)
konstrukcja stalowa K PRZEODSIEBIORS TWO PROJE K TOWANIA
P2 @ I NADZORU
D1 mata gumowa SCP gr. 0,5cm N LSJUKON PROJEKT™
membrana PVC 1,5mm ptyta betonowa zbrojona C20/25 gr. 20cm PROJEKT
styropian EPS100 036 gr. 10cm folia PE 0,3mm 97-400 Betchatow ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
folia PE 0,3mm styropian XPS300 032 gr. 10cm -
blacha trapezowa konstrukayjna folia PE 0,3mm ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
konstrukcja stalowa chudy beton C8/10 gr. 10cm PROJEKTOWY: | PROJEKTANT: mar in. arch. ANNA BACZMAGA 27ILOOKK/2012
istniejgcy grunt rodzimy zageszczony mechanicznie architektura U
D2 SR D A A aFinz. arch. MALGORZATA SUCHORSKA | 41/R-156/ OIA/08
giggir:: aEg.\S/gOg)gg? gr. 20cm fﬁgfﬁg ANT: mgr inz. JAROSEAW JURCZAK LOD/0153/POOK/04
folia PE 0,3mm SPRAWDZAJACY: .
blacha trapezowa konstrukcyjna Konstrukcja mgr inz. TOMASZ SZWED LOD/3695/PWBKb/18
konstrukcja stalowa ASYSTENT inz. PRZEMYStLAW GRZYBEK
blacha trapezowa ostonowa - niski profil PROJEKTANTA:  IN%
QgngETNTA: mgr inz. MATEUSZ BARTELA
FAZA: DATA: .
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ELEWACJA POLUDNIOWA

RAL 7035

ELEWACJA POLNOCNA

RAL 7035

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

PERSPEKTYWA BUDYNKU
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Blacha trapezowa RAL 9005

Szafki RAL 7021

Konstrukcja stalowa RAL 9005
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Cokdét aluminiowy grubosci 2mm
mocowany za pomocg kleju montazowego

Drzwi RAL 7021 z panelami ochronnymi
i ostonietymi krawedziami

Farba lateksowa klasa 1 kolor RAL 9010

Mata czarna SCP gr. 5mm

INWESTYCJA:

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
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ZESTAWIENIE STOLARKI — OKNA

Typ Okno Okno
Oznaczenie 01 02
I f
Schemat S|
Otwér SzerokoscSo 1200 600
08cieza | WysokoscHo 1500 900
,5"!"0_“.“ Szeroko$¢Sc 1135 565
05CIeZnICy | WysokoseHe 1435 835
Liczba kond.1 5 2
sztuk Razem 5 2
Uwagi szesciokomorowy profil PCV szesciokomorowy profil PCV
o szer. zabudowy 70mm o szer. zabudowy 70mm
potrojny pakiet szyoowy Ug=0,7 W/m2K  |potrojny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K
cate okno Uw=0,9 W/m2K cate okno Uw=0,9 W/m2K
podziat pdl: brak podziaf pdl: brak
uszezelki EPDM uszczelki EPDM
klamka systemowa klamka systemowa
otwieranie: RU otwieranie: R
szyby wewnetrzne i zewnetrzne z foliq  |szyby wewnetrzne i zewnetrzne z foliq
PVB, klasy 02 PVB, klasy 02

Legenda: kond.=kondygnacja
wymiary w mm

ZESTAWIENIE STOLARKI — DRZWI ZEWNETRZNE | WITRYNY

ZESTAWIENIE STOLARKI — BRAMY

Typ Drzwi zewnetrzne (witryna)
Oznaczenie Dz1
Schemat
Otwér Szeroko$tSo 3000
oscieza Wysoko$éHa 2800
Swiatto SzerokoscSc 3000
oscieznicy | wysokos¢tHe 2800
Liczba kond.1 2
sztuk Razem 2
Uwagi Brama segmentawa elekiryczna ocieplona
sterowana elektrycznie
mozliwost otwierania recznego
cate drzwi Uw=1,5 W/m2K
wkiadka patentowa
kolor: ciemny szary struktura (antracyt)

wymiary w mm

ZESTAWIENIE STOLARKI — DRZW WEWNETRZNE

Typ Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne
Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5
Schemat
n i n i in
E==S e

Otwér Szerokos¢So 1000 1000 900 1000 900

oscieza WysokoséHo 2060 2060 2060 2060 2060

Swiatto SzerokoscSc 900 300 800 900 800

oscieznicy | yysokoscHe 2000 2000 2000 2000 2000
Liczba kond.1 L/P 3/3 7/ 4/3 -/ 1/1
sztuk Razem 6 8 7 1 2
Uwagi drzwi wewnetrzne drewniane, system przylgowy |drzwi wewngtrzne drewniane, system przyigowy |drzwi wewnetrzne drewniane, system przylqowy (drzwi zewnetrzne stalowe, system przylgowy |drzwi zewngtrzne

obustronne panele ochronne z blachy obustronne panele ochronne z blachy (wentyl.) |obustronne panele ochronne z blachy (wentyl.) |konstrukeja: stalowa profil ALUMINIUM o szer. zabudowy 70mm
konstrukcija: ramiak drewniany konstrukeja: ramiak drewniany konstrukcja: ramiak drewniany wypefnienie: styropian potrojny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K
wypetnienie: piyta wirowa otworowana wypefnienie: pfyta widrowa otworowana wypetnienie: plyta widrowa otworowana okleina: blacha powlekana cate drzwi Uw=1,1 W/m2K
okleina: HPL 0,7mm okleina: HPL 0,7mm okleina: HPL 0,7mm drzwi z wkfadkq patentowq podziaf pdl : brak
drzwi z wkiodkg patentowq drzwi z wkiodkq patentowq drzwi z wkiadkg patentowg dwa zawiasy czopowe, oscieznica stalowa drzwi z wkiodkq patentowq, klamka systemowa
trzy zawiasy czopowe, oécieznica stalowa trzy zawiasy czopowe, oécieznica stalowa trzy zawiasy czopowe, oécieznica stalowa szyfdy i klamki: srebmy mat szyby wewnetrzne i zewngtrzne z folig
listwy ze stali nierdzewnej na krawgdziach drzw{listwy ze stali nierdzewnej na krawgdziach drzw|listwy ze stali nierdzewnej na krawedziach drzw{kolor: ciemny szary struktura (antracyt) PVB, klasy 02, (na szybie pasy transparentne)
szyldy i klamki: srebmy mat szydy i klamki: srebrny mat szyldy i klamki: srebrny mat szyldy i klamki: srebrny mat
Kolor: ciemny szary struktura (antracyt) kolor: ciemny szary struktura (antracyt) kolor: ciemny szary struktura (antracyt) kolor: ciemny szary struktura (antracyt)

Legenda: L/P — lewe/prawe

wymiary w mm

Typ Drzwi zewnetrzne (witryna) Drzwi zewnetrzne (witryna) Drzwi zewnetrzne
Oznaczenie wi W2 W3
Schemat
Otwér Szeroko$¢So 10140 1960 4860
oscieza Wysokos¢Ho 3200 2700 2700
Swiatto Szerokos$¢Sc 10100 1940 4840
oscieznicy | WysokoscHe 3200 2680 2680
Liczba kond.1 L/P 1 2 1
sztuk Razem 1 2 1
Uwagi drzwi wewngtrzne 15, otwieranie: wg. schematu drzwi zewngtrzne, otwieranie: wg. schematu  |drzwi zewngtrzne, otwieranie: wg. schematu
profil ALUMINIUM o szer. zabudowy 70mm profil ALUMINIUM o szer. zabudowy 70mm profil ALUMINIUM o szer. zabudowy 70mm
potrdjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K potrdjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K
cate drzwi Uw=1,1 W/m2K cate drzwi Uw=1,1 W/m2K cate drzwi Un=1,1 W/m2K
podziat pdl So: 1575+1880+1575+1575+1880+1575, Ho: podziat pdl So:900+900, Ho: 2050+650 podziat pdl So:900+1900+1900, Ho:2050+650
drzwi z wkfadkg patentowg, klamka systemowa drzwi z wkiadkq patentowg, klamka systemowa |drzwi z wkiadkq patentowg, klamka systemowa
szyby wewnetrzne i zewnetrzne z folig szyby wewnetrzne i zewnetrzne z folig szyby wewnetrzne i zewnetrzne z folig
PVB, klasy 02, (na szybie pasy transparentne) PVB, klasy 02, (na szybie pasy transparentne) |PVB, klosy 02 (na szybie pasy transparentne)
szyldy i klamki: srebmy mat szyldy i klamki: srebrny mat szydy i klamki: srebmy mat
kolor: ciemny szary struktura (antracyt) kolor:_ciemny szary struktura (antracyt) kolor: ciemny szary struktura (antracyt)

Legenda: L/P — lewe/prawe
wymiary w mm
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| | | b | ZESTAWENIE STAL
@ 62012-G6-150-L=3000 Liczba Dfugos¢ fgczna
| | | | | Mol e St | PR9OSC I ToreEw T protow B5005P RB500W
‘ preta preta na 1 poz. pozyey fqcznie 26 \ 312 812
| | | | | i~y (9) 35606250~ =860 o - -
‘ o = 1 12 B500SP 12,00 25350 1 25350 27960,00
| | 99szt. NR9 co 250 , 9%]* 7 12 B500SP 3,00 658 1 658 1974,00
| szczegot 1 | | $zCzegot 1 T T hRoos e e T 5% e
”‘\ R R ®6®W2—G,D—WBO—L:WZOOO @6®W\§—G,D—LSO—L:BOOO \ R R 1)6012—G,D-130-1L=12000 : 0 00 i : 1 : N
T = N =< = = 5 | 12 | B5005F | 645 3 w 3 19,35
@ s s s s s s s s e s s s s s s i s i s e s s e s s s 1 s e s s e e s s i s i s e s s ) s s s s e i s s i - 6 | 12 | B500SP | 5.4 64 1 64 308,96
i 7 12 B500SP 415 70 1 70 290,50
\ \ \ 8 12 | B500SP | 6.20 2 1 2 74,40
‘ 9 ¢ B500SP 0,86 356 1 356 506,16
10 12 RB500W 1,39 77 1 77 100,08
é} é} é} d@ Razern dlugose pretow [mb]| 306,16 | 35747.93 | 100,08
Masa jednostkowa [kg mb | 0,222 0,888 0,888
@ Masa pretow dlia danej Srednic | ka] 68,0 31744,2 88,9
Masa fgcznie kg 31901,1

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

@ 6612—6.0—130-L=5140
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szczegot 1

Beton konstrukcyjny C30/37 W8 F150

Beton podbudowy C8/10

Stal zbrojeniowa B500SP

Otulina - 3cm

W ptycie lodowiska nalezy utozyc¢ rury chtodzgce w rozstawie co 10cm
Zbrojenie cokotow wykonaé¢ zgodnie z rys. BZ.02
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WIDOK Z GORY - DOBOR KRAT

skala 1:50
B1 RIK KOZ/34| 8x3811/40%8/L =870/B+1000/OCYNK Sezti K 3K38,1/40%8/L=870/B+1000/0CY KOZ/34 3k38 11403/ I=870/B=1000/OCYRK B4zt IKOZ/34/3k38.4 L=870/8=1000/0CN 3zt /KOZ/34,3x38.1 1000/0CY KOZ/34|8x3811/40%8/L =870/B+1000/OCYNK 35zt K 338 1140K3/L=870/B+1000/OCYNK
S
j34)
v{b*
0
{_04>
PRZEKORJ KANAL TECHNOLOGICZNY | COKOLY
skala 1:25
140x3/L=870/B#1000/0OCYNK W
y — ZESTAWIENIE STAL
| | P N D1UoscE Liczba Diugosc fgezna
§ 55 S 7 S o 2 ! ¢ Stal U90SE I bretow | pretow B500SP
T preta Preta g | poz.| PO%Y) | igcznie 96 \ 48 \ 912
[CARABSIEAAN i&'&'&&a’o’t'&'&'a’a’t'&'&'&'&'&'&'&'&'&'&'&'&' . -] [ [mm] [-] [m] [szt] [m] Beton konstrukcyjny C30/37 W8 F150
j\ \ i 77 [ B50050 | 20007 [ 4 w 7 800,28 Beton podbudowy C8/10
I 2 6 B500SP 0,66 763 1 763 503,58 Stal zbrojeniowa B500SP
3 12| B500SP 2,96 99 1 99 293,04 .
@ 99612—250—L=2960 4 | 8 | B500SP | 2594 | 15 i 5 389,02 Otulina - 3cm
Dﬂzem' i*wﬁié pretow X Wé, 50052528 50835052 139%32 Katowniki stalowe krawedziowe ocynkowane
asa jeanostkowd g/m s s s s = . . . . s . . . . .
290 @ 46171 =200070 Masa pretow dla dane] Srednic kgl 1118 1537 970.9 Zewnetrzne Sciany topielnika nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg
= o = I Mosa fgeznie kg 1236,4
" I UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN SO 3766: 2006. INWESTYCJA: . o .
1240 o0 @ 76306—250—L =660 Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Befchatowie wraz z budowg
oe | omoae é@f JESTAWIENIE STALI — KSZTAY TOWNIK| infrastruktury towarzyszgcej oraz ro'zblorka pomieszczenia na rolbe.
—L= 30 Siosse T Toabo Vasa [ka] dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Betchatow
| Poz. Profil d - g Materiat | Uwagi
! [mm] [szt] ledn. [ 1 szt. [ razem INWESTOR: i
Tszt. " MCS Betchatow
i L 50x50%5 24700 4 377 93,1 372,4 [5235JRG2] ocynk . .
2 L 5055055 1000 2 377 | 38 | 7.6 523562 ocynk ul. Czyzewskiego 7
Razem masa 1 elementu kg 380 _ A
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [ka] | 380 97-400 Betchatow
dtugos$¢ sumaryczna
i éOXgOXS 24703/ ) [ RAZEM NA RYSUNKU [ [kal [ 380 | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
4 57t < W > KP@ZE@SHEH@RSTW@ PROJEKTOWANIA
Szczegdt krotszej krawedzi kanatu m P NARZDRL
Szczegot dtuzszej krawedzi kanatu 2z
CE LIRS ~AJUKON PROJEKT
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RZUT Z GORY - ZBROJENIE NAROZY
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4912
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PRZEKROJ B-B - DOBOR KRAT

TOPIELNIK - ZBROJENIE KANALU, DOBOR KRAT

PRZEKROJ A-A WIDOK Z GORY - DOBOR KRAT skala 1:25
. . \ |
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(1) 40912-100-L=10790 (3)24912-100-1.=6000
1640 1370 Beton konstrukcyjny C30/37 W8 F150
[ i ] ' Beton podbudowy C8/10
. 19012 @ 4007172-100- =1640 Stal zbrojeniowa B500SP
PRZEKROJ B-B () Otulina - 3om
kala 1:25 T 1640 Katowniki stalowe krawedziowe ocynkowane
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< co 100 o | Stal 9o [ pretow | pretow B500SP RB500W 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
pre Preta |na 1 poz.| PO | igcznie 8| e12 %6 | 48 L 80x80x6 /4000 2
B N 2 W [1] [in] Dot K PRZEOCSIEBIORS TWO PROJE K TOWANIA
w 5T o001t 0 i 0 e S ot dtuzszej k dzi kanat Szczegdt krotszej krawedzi kanatu N L NARZERD
2 12 | BS500SP | 1,64 40 1 40 65.60 zczegot dtuzszej krawedzi kanatu o
3 12 | B500SP | 6.00 24 1 24 144,00 JUKON PROJEKT
4 | 12 | B500SP | 2.23 6 i 6 35,68 T PROJEKT “
5 8 B500SP | 4,44 52 1 52 230,88
40912 @ 6 ] B500SP 400 ) ] 12 48.00 L 80x80x6/1600 W 97-400 Betchatow ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
| co 100 | 7 8 | B500SP | 1.64 20 1 20 32.80 2 szt. C : : - _
‘ - 1,400 B B RBEOOW 1.39 % ] % 13344 ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
N v_ 9 [ 17 | B5005° | 0.8 5 1 5 2,90 o PROJEKTOWY: [ pROJEKTANT: N
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ZESTAWIENIE STALT  KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: USIE F-1/1-6

ZESTAWIENIE KATOWNIKGH OBRAMOWANIA KANALGK ~ PROJEKTOWANYCH: USIE A-F/1 , C-D/12

@ ju H !!Eu b u;u !!Ea b IS\ Poz| Sztuk| [pis Profil Materiat | Diugosc Waga| Catkowita waga IS\ Poz| Sztuk|lpis Profil Materiatl | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
| | | | | | | | E 1| SLup 0 140X140X4 | §235 3251 5975 5975 36 72 2| KATOWNIK | L120%80x8 | §235 4000, 48, 80 97, 59
1 | | | | | | | I 20 2 4| SLUP 0 140x140X4 | 5235 3251 63,92 255, 67 36 73 2| KATOWNIK | L80x6 5235 4000, 29.20 5840
| | | ‘ i | | | | I 1 SLUP 0 140x140X4 | 5235 3251 99,75 5979 % M 2| KATOWNIK | L80¥6 5239 1600] 11,68 23, 36
] | | /? Z U 7_ P /@ Z >/ Z _/ E M ] /4 y § /( AL /4 ] ' ] 0 0 | | | I E 1| SLup [0 140X140X4 | §235 3343 77,26 77,26 38 79 2| CEOWNIK | CR 40x40x4) 235 2020 6,60 13,24
| | | ] ] | | | | 20 5 1] SLUP 0l 140X140X4 | 235 3343 78,58 7858 64 76 4| KATOWNIK | L50%5 5235 6730 25 37 101, 44
S 1 | | | | | | | I EV 1 SLUP [ 140X140X4 | 5235 343 77,26 77,26 64 77 14 KATOWNIK | L50%5 5235 6000 22, 62 271, 44
S | ;8__3’) | | | | | | | 3 20 7 1 SLuP 0 140X140x4 | 5235 3343 7673 76, 73 64 78 2| KATOWNIK | L 50%5 $235 900 3 39 6 79
| | | | | | | | I 20 8 1 SLUP 0l 140X140X4 | 235 3343 76,73 76.73 Waga sumaryczne (kg) 572,24
1 | | | | | | | | 200 9 1] SLuP 0 140X140X4 | $235 3343 7557 7557 Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczy¢ 15/ na dodatkowe elem spoiny, sruby.
! : : : : : : : I 20 10 1 sLup [ 140X140x4_| 5235 3121 97.33 57.33 JESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH PRIEKRYCIA KANALEH PROJEKTOWANYCH:
3 3 : ! : i ! ! ! 20 11 4 SLuP 0 140X140X4 | §235 3121 59 36 237 44 OSIE A-F/1, C-D/12 - KRATY LCYNKOWANE , ZGRZEWANE
) | | | | | | | il 20 12 1] SLuP [ 140X140X4 | 5235 3121 57,33 57,33 TS| Poz| Sztuk|lpis Profil Materiaf | Dtugosc
@ @201 A | R o o T e S o b o 4 EE 4| RYGIEL 0 140X140%6 | 5235 9416| 236, 51 946, 05 39 80 /| KOZ/34, 3x38, 1/70x4 | BL/OX500 | 5235 1400
! 3 3 3 | | | | ol 14 1| RYGIEL 0 140X140X4 | 5235 9416| 166, 27 166, 22 39 81 1| KOZ/15, 1x38, 1/70x4 | BL/0¥450 | §235 1400
i | | | | | | | 2l 15 1| RYGIEL 0 140X140X4 | 5235 9416| 166, 22 166, 22 3 & 4| KOZ/15, 1x36, 1/50x3 | BL30X500 | $255 1180
i | | | | | | | 22 16 5| BELKA [ 100X100x4 | §235 4900 60, 91 304, 56 69 83 24| KUZ/34, 3x36, 1/40x3 | BL40%1000 | 5235 670
‘ | | | | | | | 2 17 1 BELKA 0. 80X80X3 | 5235 4860 38 43 36, 43 63 84 1| KOZ/34, 3x36, 1/40x3 | BL40X560 | 5235 870
] 3 3 3 3 3 3 3 co 18 1 BELKA 0 80X60X3 | 5235 4660 59, 03 39,03 ZESTAWIENIE KOTEW PROJEKTOWANEGL OBIEKTU: OSIE F-1/1-6;C-D/10-12
S | 1 1 ; ; ; | | 28 19 4| BELKA 0 8oxe0x3 | §235 4860 37.83 151. 30 KOTWY HILTI HIT-Z M12 DL 155nm WKLEJANE NA ZYWICE HYBRYDOW4 HIT-HY 200-A
S ; D 3 3 3 3 3 3 3 EEEL 4 BELKA 0 80X80X3 | $235 47700 3718 148,71 W ZESTANIE PODKLADKT T NAKRLTKT : : - :
i i i i i i i i EC ] T BELKA-TRZVT | 0 100X100%4 | 5275 2860 60 44 50, 44 IS\ Poz| Sztuk|Opis Profil | Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
! ! ! ! ! ! ! ! 23 2o 1| BELKA-DRZWI | 0 100X100X4 | 5235 4860, 6044 60, 44 17 1 104 HIT-Z MIZxI55 | PRETIZ | S530M 155 . I4 14,31
! 3 3 3 3 3 3 3 23 23 1| SLUPEK-DRZWI | 0L 100X100X3 | 5235 2700 26, 69 26,69 I7] 2| 49| HIT-Z MIexI5o | PRETIE | S350M 159 . 14 619
i i i i 3 3 3 3 23 o4 1| SLUPEK-DRZWI | 0. 100X100X3 | 5235 2700, 26, 69 26, 69 Vaga_sumaryczne (kg) 20 50
; 3 3 3 3 3 3 3 23 25 1| RYGIEL SC. | 1 80X80X3 | 5235 50600 97,91 97, 91 ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZIWEJ POKRYCIA DACHU PROJEKTIWANEGD LBIFKTU: [OSIE F-1/1-6
@ 3 | +} 77777777777777777777777777777777777777 i 77777777777777777777777777777777777777 i 77777777777777777777777777777777777777 +} 77777777777777777777777777777777777777 +} 77777777777777777777777777777777777777 i 77777777777777777777777777777777777777 i 7777777777777777 ' 23 A6 1 RYGIFL SC [l 80X80X3 $P95 4770 82 89 82 89 BLACHA TRAPEZOWA WYS. 150mm , GR. 0, 75mm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 840mm
G i 3 3 3 3 3 3 3 . L7 23 27 1 RYCIEL SC | 0 6oxs0x3 | 5235 w070 72 82 72 82 TS| Poz| Sztuk|lpis Profil Material | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
] | | | | | | | § 23l 28 1| RYGIEL SC, 0 80X80X3 5235 10700 72 82 72 82 30 Ji 60| BLACHA TRAPEZ, | TRB150_075 | S350 5100, 44. 73 2683, 56
| | | | | | | | 23 29 1| SLUPEK-DRZWI | 0 80X80X3 | §239 3193 52,39 52.39 Waga sumaryczne (kg) 2683 56
‘ 3 3 3 3 3 3 3 ‘ o4 30 I RYGIEL SL. | 0 40M40K2 | $8%5 2046 12 36 12 %6 ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ POKRYCIA DACHU PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: [OSIE C-D/10-12
; | | | | | | | 24 31 3 RYGIEL SC. | L 40x40%2 | 5235 4646) 11,89 35 66 BLACHA TRAPEZIWA WYS. 60nm , GR. 1, Onm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 1000mm
SIS i ! i i i i i i & 4 24 3¢ 2 RYGIEL SC. [ 40x40x2 $235 4146| 10 13 20. 27 IS\ Poz| Sztuk| lpis Profil | Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
S S : ! ! | | | | | S S 24 33 1 RYGIEL SC. | 1 40x40%2 | 5235 2566| 6 41 6. 41 50 1 5| BLACHA TRAPEZ. | TR60P_ I | §320 6140 61,23 306, 15
o ! 18D ! ! ! ! ! ! ! ‘ 24 4 N RYGIEL SC. | 0 40x40x2 | $235 2146 531 5 31 Waga sumaryczna (kg) 306, 15
| | | | | | | | o 9 DRWGIEL S |0 40M0Ke | 5295 1726, 4% 4% ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZIVEJ POKRYCIA DACHU ISTN. HALI NAMIOTOWE: OSIE A~F/1-9
! 3 3 3 3 3 3 3 25 3% 2 SCIAG PRETIZ $235 6965 /.48 14.95 BLACHA TRAPEZOWA WYS. 60mm , GR. 0, Smm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 1000mn
} | | ! ! ! ! ! 25 37 2 SCIAG PRETIZ $235 6420 699 1398 TS| Poz| Sztuk|lpis Profil | Materiatl | Diugosc| Waga| Catkowita waga
: | | | | | | 3 S Waga sumaryczna (kg) 3816, 26 0 1 80| BLACHA TRAPEZ. | TR6OP_05 | S320 8000 39. 86 3188. 70
S | 3 3 3 i i i i TQ Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 19/ na dodatkowe elem spoiny, sruby. 70 2 80\ BLACHA TRAPEZ. | TR6OP_05 | S320 5400, 26, 90 2152, 37
NEE+———F - H- === B i ettt e T B e et B e ettt B e ettt B i ettt Rttt e T B e it et ettt ——
O &) 3 3 3 3 3 3 3 @ = ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE C-D/10-12 Waga_sumaryczna_(kg) 9341, 08
| | | S| Poz| Sztuk [pis Frofil Materiaf | Dtugosc| Wagal Catkowita wage ZESTAWIENIE PLYT DBUDOWY SCIAN PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE F-1/1-6
| | | | | | 4 40 1 SLUP [ 140x140x4_| 5235 150 7620 76.20 7| Poz| Sztuk| pis Profil Dtugosc| Wagal Catkowita waga
‘ | | | | | i | 1 SLop [ 140x140x4 | 5235 3150 76.20 76.20 3 1] 4| PLYTA SC | BLIOOXI1000 | 3900 46, 80 1918.75
| | | | | | 44 42 1| sLup [ 140X140X4 | §235 3150 7203 72,03 FEE A Pvra s 1z iooxio00 12000 14 40 57 60
< ; ; ; ; ; ; 44 43 1| SLup 0 140X140X4 | §235 3150 7203 72,03 Vaga sumaryczra (kg) 1650
‘ | | | | | 4 u 2 SLup [ 140X140X6 | §235 3150 107. 16 214, 33 ;
S ‘ | | | | | ZESTAWIENIE PLYT OBUDOWY SCIAN PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE C-D/10-12
w : (83 | | | | : 45 45 1| RYGIFL 0 140X140%6 | §235 4020 103,79 103,79 : : — :
! ! ! ! ! ! 5 % 3 RVCIEL 0 100 | 5235 w020 7211 144 2 IS| Poz| Sztuk|[pis Profil Dtugosc|  Waga| Catkowita waga
| | | | | | 4 47 2| BELKA-BRAMA | 0 100X1003 | 5235 3000 29,07 58 14 - [4 PLVIA SL | BL100x1000 700 44 40 621 %6
w | | | | | 5 ’ ’ : 59 2 3| PLYTA SC. | BL100¥1000 900, 10. 80 3240
: ! ! ! ! ! 46 48 4| SLUPEK-BRAMA | 0 100X100X3 | §235 2970\ 29, 71 118 62
| I I I I I Wega sumaryczne (kg) 9om2
‘ 1 1 1 1 1 46 49 4| BELKA 0, 100X100X3 | §235 2680 26, 80 107, 19 -
i ;8__3> ! ! ! ! ! 47 50 4 RYGIEL SC [ 40X40X2 235 2846 707 28 27 ZESTAWIENIE PLYT OBUDOWY SCIAN ISTN. HALT NAMIOTOWES: OSIE A-F/1-9
(y i’ 7777777777777777777777777777777777777 e e e e [ N S | | .2 |
1 + + + + + 47 51 A RYGIEL SC [ 40X40X2 295 816 218 4 35 IS\ Poz| Sztuk|lpis Profil Dtugosc|  Waga| Catkowita waga
| Waga sumaryczna (kg) 1075 56 21 2| PLYTA SC. | BL100X1000 7635 91. 62 183.25
| i i i i i 1( Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 157 na dodatkowe elem spoiny, sruby. 72 2 2 PLYTA SC. | BL1I00X1000 /5100 90,12 180. 25
3 3 3 3 3 3 3 ZIE 2| PLYTA SC._| BL100¥1000 7310 87,72 175, 45
i i i i i | ZESTAWIENIE STALI PROJEKTUWANES KONSTRUKCJI W ISTN. HALT NAMIOTOWES: OSIE A-F/1-9 77 4 A PLvra sc | BL1oox1000 7186] 86, 23 170 45
i i i i i i i“ IS\ Poz| Sztuk| lpis Profil Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga 77 5 2l PLYTA SC. | BL100¥1000 6986| 83 83 167, 65
< | | | | | | : 60| 52| 16| ZASTRZAL 0 40x40%2 | 5235 608 2 44 38,97 72l 6 2| PLYTA SC._| BL100¥1000 6861 82 33 164, 66
8 | 3 3 | ! | I 60, 53 16| ZASTRZAL 0 40x40X2 S235 608 2 44 38.97 72 7 2| PLYTA SC. | BL100%1000 6661 79 93 159 86
ol | | | | | 3 61 54 1| RYGIEL SC. | 01 100X100X3 | $235 4880, 47, 06 47,06 728 2 PLYTA SC. | BL10DX1000 6536] 7843 156, 86
& ‘ 3 3 3 3 3 I 6 355 5| RYGIEL SC. | 0 100X100X3 | 5235 4880, 47,06 235,32 729 2l PLYTa sc. | BLIOOX1000 6336] 76 03 15206
] 3 3 3 3 3 3 61 56 4 RYGIEL SC. | 0 100X100X3 | §235 4975 48,67 194,67 7210 2 PLYTA SC. | BL100X1000 6211 74, 53 149, 06
= | | | | | | I 61 57 2 RYGIEL SC. | 0 80X80X3 | §235 4680 89, 67 171.33 72 11 2 PLYTA SC. | BL100X1000 6011 72 13 144 26
(Z6) | : : : : ! 61| 58 1| SLUPEK-DRZWI | 0l 80X80X3 | $235 3030) 50, 25| 50.25 ZINE 2 pLyra sc | BL10ox1000 5686] 7063 141, 26
HEE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 62 99 16| PRZEKLADKA | BL6X94 5235 200 .89 14,17 72l 13 2| PLYTA SC. | BL100¥1000 95696| 68 23 136, 46
2] £ 22 62 60 16| PRZEKLADKA | BL3X94 $235 00 . # 7.08 72 14 2 PLYTA SC. | BL100X1000 5561 66, 73 133 47
— 62| 61 8| PRIEKLADKA | BL6X74 $235 180, .63 500 7215 2 PLYTA SC. | BL10DX1000 5361 64.33 12667
ﬂl 2000 200 62| 62 8 PRIEKLADKA | BLI¥74 5239 180 .31 2 51 7216 2l PLYTa sc. | BLIOOX1000 5236| 62 64 125 67
250 63 63 3 RYGIEL SC. | L 40x40%2 | 5235 4886 11. 66 39,57 717 2 PLYTA SC. | BL100X1000 5036 60. 44 120, 87
5000 5000 | 6250 63 64 1 RYGIEL SC. | 1 40x40%2 | 5235 4886 12.73 12.73 72 18 2 PLYTA SC. | BL10DX1000 5035 60. 42 120, 85
@ © 10) 63 65 1| RYGIEL SC. | 0L 40X40%2 | 5235 4746] 11,53 11.53 7219 2 PLYTA SC. | BL100X1000 4911 58 94 117.87
€) 12 63 66 1 RYGIEL SC. | 01 40x40%2 | 5235 4746) 12,40 12.40 2D 2 PLYTA SC. | BLIODX1000 4711 56, 54 113 07
63 67 1| RYGIEL SC. | 1 40x40%2 | 5235 4746) 12,40 12.40 2 2 PLYTA SC. | BL100X1000 4586 55, 04 110, 08
63 68 1 RYGIEL SC. | 1 40x40%2 | 5235 4746) 1153 11.53 ZIES 2 PLYTA SC. | BL100X1000 4386 52, 64 105,28
63 69 1 RYGIEL SC. | 0L 40x40%2 | 5235 2706|709 7.09 ZIES 2l PLYTA SC. | BLIOOX1000 1267 51, 14 102.28
63 70 1| RYGIEL SC. | 1 40x40%2 | 5235 1006] 2 79 275 2 2 PLYTA SC. | BL100X1000 1067 48, 74 97, 48
63 71 1 RYGIEL SC. | 01 40x40%2 | 5235 936 259 259 IS 2 PLYTA SC. | BL10DX1000 3937 47.24 94, 48
Waga sumaryczna (kg) 913, 96 72 56 2| PLYTA SC. | BL100x1000 3737) 44, 84 89. 68
Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 15/ na dodatkowe elem spoiny, sruby. Woga sumaryczna (kg) 295m°
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ SUFITU  PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE F-1/1-6 JESTAWIENIE SRUB
BLACHA TRAPEZIWA WYS, 6rm , GR. 0, 50nm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 840mm Sztuk] Sruby Norma | Materia{ | Waga | zn
TS| Poz| Sztuk | lpis Profil Materiat | Dtugosc | Waga |Catkowita waga 8| M12x40 82101 | 8 8 0, 37 | Montazowe
- | 60| BLacHs TRAPEZ | TR7 05 $320 4860 16, 33 979, 80 108 H12x50 62101 |6 6 9, 94 | Montazowe
v (ko) 979 60 56| M12x150 82101 | 8 8 8, 06 | MontaZowe
aga_sumaryczna ¢ «g. g 146 M12x160 52101 | 6.8 24, 97 | Montazowe
318] NAKRETKA_M12 82144 | 8 4,77 | Montazowe
636\ PODKLADKAL3 82005 | 200HV 3, 82 | Montazowe
Waga sumaryczna (kg) 47, 88
e o A o o ﬂ S6|HST3_ME*75-28mm, dt. 75mm - kotwa do betonu HILTI
3 3 3 \PRZEKROS W OST 6, SKALA [ 100
| | | | | 52) (53
! ! 23) /1 20— J D — @) gy =Y
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| | 2 : | | | | ] ‘ ‘
| i : s | | | 1 : :
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150 /0
5000 5000 5000 5000 5000 " 5200 4300 INWESTYCIA:
25000 9970 Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowsg,
@) ® @) @) @) Ci@ @) D infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiérka pomieszczenia na rolbe.
7581 dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Betchatow
5 e s =~ e 5 E—
| | | | | | INWESTOR: MCS Betchatow
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; ! ! ! ! i =7 | | | | | ! ! i ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
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: 3 3 3 3 1 : : : : N : : | (® : ASYSTENT
e | | 1 | | | B ! | | | | : @ OROJEKTANTA. iz PRZEMYSLAW GRZYBEK
3 3 3 3 3 | : ! ‘ S ‘ ! ‘ ! ! '
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STAN PROJEKTOWANY




ZESTAWIENIE STALT  KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: USIE F-1/1-6

ZESTAWIENIE KATOWNIKGH OBRAMOWANIA KANALGK ~ PROJEKTOWANYCH: USIE A-F/1 , C-D/12

/QZUZ_ /(ﬂ/\/§ T/QU/(CJ[ _DA CHU \X\/(AL ,4 ].' ]00 IS\ Poz| Sztuk| [pis Profil Materiat | Dfugosc Woga| Catkowita waga IS| Poz| Sztuk|lpis Profil Materiatl | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
/ 20 1 1 sLup 0 140X140X4 | $235 3251 5975 5975 36 7 2 KATOWNIK | L120%80%8 | $235 4000 48, 80 97, 59
& & & & & = &5 & ETE 4| sLuP [ 140X140X4 | $235 3251 63 92 255 67 38 73 2 KATOWNIK | L80x6 5235 4000, 29, 20 56,40
v 92 2 2 2 2 2 5 20 3 1| sLup 0 140X140X4 | §235 3251 5975 59.75 38 74 2| KATOWNIK | L 80%6 5235 1600 11,68 23 3
@ e e s Ty e eSS e e i ETE 1 sLup [ 140X140X4 | $235 3343 77.26 77. 26 38 75 2| CEOWNIK | CR 40x40%4) $235 2020 6,60 13,2
| B (i i i (H i b | EE 1 sLup 0 140X140X4 | $235 3343 78 56 78, 58 64 76 4| KATONIK | L50%5 5235 6730] 25 37 101, 48
| | | | | | B 1| SLup 0, 140X140X4 | 5235 3943 77.26 77, 26 64 77 18 KATOWNIK | L50%5 $235 6000 22. 62 271,44
| iF iF iF iF if iF iF | 20 7 1 sLup 0 140X140%4 | 5235 3343 76,73 76.73 64 78 2| kaTowNIK | L50%5 5235 900, 3 39 6 79
| | | | E 1 sLup 0 140X140X4 | 5235 32343 76,73 76.73 Waga sumaryczna (kg) 572, 24
| i | it | | | i | 20 9 1 sLup [ 140X140X4 | $235 3343 75 57 75 57 Unaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 15/ na dodatkowe elem spoiny, sruby.
S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 10 1] SLUP 0 140X140X4_| $235 3121 57.33 97, 33 ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH PRZEKRYCIA KANALGW  PROJEKTOWANYCH:
8 ! ! ! ! ! ! ! if 20 11 4| sLuP 0 140X140X4 | $239 3121 59 3 237 44 OSIE A-F/1 , C-D/12 - KRATY OCYNKOWANE , ZGRZEWANE
| | | | | | a0 12 1 sLup 0 140X140X4 | 5235 3121 57,33 57,33 TS| Poz| Sztuk|lpis Profil Materiat | Dtugosc
| | | | | | | | | 2l 13 4| RYGIEL 0 140X140X6 | 235 9416] 236 51 946, 05 39 80 7\ K0Z/34, 3x386, 1/70x4 | BL70X500 | $235 1400
| | | | | | 2l 14 1 RYGIFL 0 140X140%4 | 5235 9416 166, 22 166, 22 39 81 1 KOZ/15, 1x38, 1/70x4 | BL70X¥450 | $235 1400
| | | | | | | | | 2l 15 1 RYGIEL 0 140X140X4 | 5235 9416 166, 22 166, 22 39 & 4| KOZ/15, 1x36, 1/30x3 | BL30x500 | §235 1180
| I | | | | | | | 220 16 51 BELKA [ 100xX100x4 | $235 19000 60, 91 304, 56 65 83 24| KOZ/34, 3x38, 1/40x3 | BL40%1000 | $235 870
@ 1 i \'1 r\ i i i 1\ L 220 17 11 BELKA [ 80X80X3 $235 18601 38 43 38 43 65| 84 1| K[IZ/34, 3x38, 1/40x3 | BL40X560 | S235 870
3 3 ! ! ! ! I 1| BELiA [ 60x60%5 | 5235 4860, 3903 9903 ZESTAWIENIE KOTEW PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE F-1/1-61 C-D/10-12
| | | | | | | | | 27 19 4| BELKA 0 60X80X3 | $235 4860, 37.63 151, 30 KOTWY HILTI HIT-Z M12 DL 155nm WKLEJANE NA ZYWICE HYBRYDOWY HIT-HY 200-A
| | | | | | | | | 28 o0 4| BELKA 0 80x80x3 | $235 4770 3718 148, 71 W ZESTANIE PODKLADKT T NAKRLTKT : : - :
i i i i i i i i i EC ] T BELKA-TRZVT | 0 100X100%4 | 5275 2860 60 44 50, 44 IS| Poz| Sztuk|[pis Profil | Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
i i i i i i i i i 23 22 1 BELKA-DRZWI | ) 100X100X4 | 5235 146860 60,44 60 44 Dl 1) JO4 HIT-Z MIgxl5o | PRETIZ | 5350 129 . 14 14,31
Lo i i i i i 23 23 1| SLUPEK-DRZWI | 0 100X100X3 | $235 2700| 26, 69 26, 69 1] 2| AIHIT~Z Miéxios | PRETIZ | S350 1o .14 6 19
S i =} i i i i i + 23 o4 1| SLUPEK-DRZWI | 1 100X100X3 | 5835 2700| 26, 69 26, 69 ¥aga sumaryczna (kg) 20,9
| | 3 3 3 3 23 25 1 RYGIEL SC. | 0. 80X80X3 | 8235 5060, 97, 91 97. 91 ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ POKRYCIA DACHU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: OSIE F-1/1-6
| | | | | | | | | 23 2 1 RYGIEL SC [ 80X80X3 295 17700 82 89 92 89 BLACHA TRAPEZOWA WYS. 190mm , GR, 0, 75mm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 840mm
| | | i | | | i | 23 o7 1 RYGIEL SC 1 80X80X3 295 0700 72 87 70 82 IS\ Poz| Sztuk|lpis Profil Materiat | Diugosc| Waga| Catkowita waga
| | | | | | | | | 23 28 1 RYGIEL ST [ 80X80X3 295 10700 72 82 72 87 30 1 60| BLACHA TRAPEZ. | TRB150_075 | $350 5100, 44. 73 2683, 56
| il | | | | | il | 41 44 42 23 29 1| SLUPEK-DRZWI | 01 80X80X3 | 5235 3193 52 39 52.39 Waga_sumaryczna (kg) 2693..56
@ 1 1 1 1 1 1 1 1 ) | P A o o 30 J RYGIEL SL. | O 40x40x2 | 5235 o046 12 36 12 3% ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZIOWEJ POKRYCIA DACHU PROJEKTOWANEGD [BIEKTU: [OSIE C-D/10-12
| | = | : ! ! | ] il | ! EES 3 RYGIEL s¢ |0 qoxd0x2 | 5235 4846] 11,89 35, 66 BLACHA TRAPEZOWA WYS. 60nn , GR. 1, 0nm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 1000mm
: : : : : | H H 24 % 2 RYGIEL SC. | D 40X40x2 | $235 4144 1013 20 27 75| Poz] Szt Opis Profi( | Materiat | Dtugosc| Waga] Catkowita waga
: ! 3 i i i ! ! K i ]_ EYIRE) 1 RYGIFEL SC | 0 40x40%2 | $235 P566| 6 41 6 41 50 1 5| BLACHA TRAPEZ. | TR6OP_1 | $320 6140 61.23 306 15
! ! | | | i 3 ‘ EY L 1 RYGIEL SC | 0 4ox40x2 | 5235 2146|531 5 31 Waga sumaryczna (kg) 306, 15
| | | | | | | | 1 | | o 9 DRWGIEL S |0 40M0Ke | 5295 1726, 4% 4% ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZIWEJ PLKRYCIA DACHU ISTN. HALI NAMIOTOWES OSIE A-F/1-9
&4 3 3 3 3 4 ik 3 | 25 3% 2 SCIAG PRETIZ $235 6965 /.48 14.95 BLACHA TRAPEZOWA WYS. 60mm , GR. 0, Smm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 1000mn
§ S | il il il il Il ! il S L ! | 25 57 2 SCIAG PRETIZ $235 6420 699 1398 TS| Poz| Sztuk|lpis Profil | Materiatl | Diugosc| Waga| Catkowita waga
Qg ow | i ! ) " ! ! i R Bl ; | Waga sumaryczna (kg) 3816, 26 70 ! 80| BLACHA TRAPEZ. | TR60OP_05 | $320 8000 39, 86 3188. 70
i i i i i i i i i i ! ‘ Uwaga: Do podenego tonazu nalezy doliczyc 15/ na dodatkowe elem spoiny, sruby. 70 2 80\ BLACHA TRAPEZ. | TR6OP_05 | S320 5400, 26, 90 2152 57
| | | | | i ] | ZESTAWIENIE STALT KINSTRUKCJI PROJEKTOWANEGL OBIEKTU: OSIE C-D/10-12 Waga_sumaryczna_(kg) 5341, 08
: IS| Poz| Sztuk Ipis Profil Materiaf | Dtugosc) Wogs| Cafkowita wage| — zrerayIenE PLYT OBUIOWY SCIAN PROVEKTOVANEGD OBIEKTY: OSIE F-I/1-6
i i i i i i i i i + + J,. 44 40 1| Stop U 140X140x4 | §235 3150 76 20 /6. 20 S| Poz| Sztuk|[pis Profil Dtugosc|  Waga| Catkowita waga
@ : : | : : : ‘ ‘ Q . | 1 4 41 1 SLip [ 140x140X4 | 5235 3150 76 20 76 20 3 1| 4l PLrTA Sc | BLioox1000 | 3900] 46 80 1918 75
| i | T | | 7 I 4 4 1 sLup [ 140X140X4 | §235 3150 7203 72, 03 e AP via sc | BLigoxio00 12000 14 40 57 60
; i ; i ; ; ; 44 43 1 sLup [ 140X140X4 | $235 3150 7203 72,03 Vaga sumaryczna (kg) 6o
| | | | | | | 4 u 2 sLup 0 140X140X6 | 5235 3150 107,16 P14, 33 ;
| | | | | | | ZESTAWIENIE PLYT OBUDOWY SCIAN PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE C-D/10-12
| ! | e | | 1 45 45 1| RYGIEL [ 140X140X6 | §235 4020 10379 103, 79 - , — :
! ! ! ! ! ! ! 5 % 3 RVCIEL 0 100 | 5235 w020 7211 144 2 IS| Poz| Sztuk|[pis Profil Dtugosc|  Waga| Catkowita waga
3 3 3 3 3 3 3 46 47 2 BELKA-BRANA | 0 100K1003 | 5235 3000 29,07 58,14 x [4 FLYTA SC._| BL100x1000 5700 44. 40 6c1. 56
| IF | i | | | — ! ! ! . ¥ ) )
S | ! /: ! ! ! i T 4| SLUPEK-BRAMA | [ 100X100X3 | $235 2970 29, 71 118 62 o - APLYIA SC. | BL100%1000 200 10.89 5 10
S ! ! ! ! ! ! I Waga sumaryczne (kg) 9om2
s il ; i ; ; ; 46 49 4| BELKA 0 100X100X3 | §235 2680 26, 80 107, 19 -
; i ; ir ; ; ; 7 5 A Pvcie sc o donaoe | s235 2046 707 28 77 ZESTAWIENIE PLYT OBUDOWY SCIAN ISTN, HALI NAMIOTOWES: OSIE A~F/1-9
3 3 3 3 3 3 | 4 51 2 RYGIEL SC_ | 0 4004002 | 5235 816218 435 IS| _Poz| Sztuk|lpis Profil Dtugosc| Waga| Catkowita waga
! ! ! ! ! ¥aga sumaryczne (ko) 1075 5% 71 2| PLYTA SC.| BL100¥1000 7635 91, 62 18325
| | | | | | | Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 157 na dodatkowe elem spoiny, sruby. 72 2 2 PLYTA SC. | BL1I00X1000 /5100 90,12 180. 25
| ! | i | | | ZIE 2l PLYTA SC. | BL100X1000 7310 87 72 17545
@ i | i | i i il ZESTAWIENIE STALI PROJEKTUWANES KONSTRUKCJI W ISTN. HALT NAMIOTOWES: OSIE A-F/1-9 77 4 A PLvra sc | BL1oox1000 7186] 86, 23 170 45
i i i i/ i i / i IS\ Poz| Sztuk| lpis Profil Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga 72 5 2| PLYTA SC. | BL100x1000 6986| 83 83 167. 65
3 3 3 3 3 3 3 60| 92 16 ZASTRZAL 0 40X40x2 | §235 608 2 44 38,97 Z I 2 PLYTA SC. | BLI10OX1000 6861 82 33 164, 66
3 3 3 3 3 3 3 60| 93 16 ZASTRZAL 0 40x40x2 | $235 608 2 44 38,97 I 2 PLYTA SC. | BL100X1000 6661 79 93 159, 86
3 3 3 3 3 61 54 1| RYGIEL SC | 0 100X100X3 | $235 4880, 47. 06 47. 06 ZIE 2l PLYTA SC. | BL100X1000 6536 78 43 156. 86
3 3 3 3 3 3 3 61| 55 5| RYGIEL SC. | 0l 100X100X3 | $235 4880, 47, 06 235,30 ZIE 2 PLYTA SC. | BLI10OX1000 6336 76, 03 152, 06
Lo 3 3 3 3 61 9% 4\ RYGIEL SC. | 0 100X100X3 | §235 4975 48,67 194,67 7210 2 PLYTA SC. | BL100X1000 6211 74. 53 149, 06
S | | —| | ! 3 I 61 57 2 RYGIEL SC. | 0 80x80X3 | $235 4880 83, 67 171.33 78 11 2l PLYTA SC. | BL100X1000 6011 7213 144, 26
| | | | 3 6] 58 1| SLUPEK-DRZWI | 0 80X80X3 | $235 3030) 50, 5| 50.25 ZIRE 2 PLYTA SC. | BL10OX1000 5686 70. 63 141, 26
3 3 3 3 62| 59 16| PRZEKLADKA | BL6X94 5235 200 . 89 14,17 ZIRE, 2 PLYTA SC. | BLI10OX1000 5686 68. 23 136, 46
3 i i i i 3 3 62| 60 16| PRZEKLADKA | BLIX94 $235 200 . 44 7, 08 72 14 2 PLYTA SC. | BL100X1000 5561 66, 73 133 47
3 il 3 il 3 3 3 62| 61 8 PRIEKLADKA | BL6x74 5235 180 .63 507 715 2l PLYTA SC. | BL100X1000 5961 64. 33 126,67
| (a3 52 | 52 il | 53 52 | |- 62 62 8 PRZEKLADKA | BL3X74 5235 80 .31 2 51 716 2 PLYTA SC. | BL100X1000 5236| 62, 64 125,67
| o i i i it 02 63 63 3 RYGIFEL SC. | 0l 40x40%2 | 5235 4886 11. 66 35,57 7217 2l PLYTA SC. | BL100X1000 5036 60. 44 120,87
8 S . I T = M o 63 64 1 RYGIEL SC. | O 40X40X2 $235 4686|1273 12.73 77l 18 2 PLYTA SC. | BL100%1000 5035 60. 42 12085
(o)~ e N e N e = = t : 63 65 1 RYGIEL SC. | O 40X40%2 | §235 4746) 11,53 11,53 21 2 PLYTA SC.| BL100X1000 4911) 58 94 117,87
ND ND 27 % N INE) | | 63 66| I RVGIEL SC_ |0 dova0xe | 5235 4746 1240 1240 72| 20| ZAvia s |BLiooxiooo | 4711 56 54 113.07
5000 5000 5000 1 2000 300
(15) @) ® 50 63 67 1 RYGIEL SC | 0 4oxa0x2 | 5235 4746 12,40 12.40 ZIE. 2l PLYTA SC. | BL100X1000 4586 95, 04 110,08
(10 i 63 68 1 RYGIFEL SC | 0 40x40%2 | $235 4746 11. 53 11,53 ZIEE 2 PLYTA SC. | BL100X1000 4386 52 64 105. 28
{2 63 69 1| RYGIEL SC. | 0 40x40%2 | 5235 2706\ 709 7,09 72 23 2l PLYTA SC. | BL100X1000 426 51, 14 102 28
63 70 1 RYGIEL SC | 0 40x40%2 | $235 1006] 2 79 275 72 24 2l PLYTA SC. | BL100X1000 4060 48 74 97, 48
& 63 71 1 RYGIEL SC | 0 40x40%2 | $235 936 2 59 2.59 ZIES 2l PLYTA SC. | BL100X1000 3937 47,24 94, 48
UK\Q% Waga sumaryczna (kg) 913, 96 72 26 2\ PLYTA SC. | BL100x1000 3737 44. 64 89 68
Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 15/ na dodatkowe elem spoiny, sruby. Woga sumaryczna (kg) 295m°
% ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ SUFITU  PROJEKTOWANEGL OBIEKTU: OSIE F-I1/1-6 ZESTAVIENIE SRUB
BLACHA TRAPEZOWA WYS. 6rm , GR. 0, 50mm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 840mm Sztuk] Sruby Norma | Material | Waga | Ozn
& TS| Poz| Sztuk | lpis Profil Materiat | Dtugosc | Waga |Catkowita waga 8| M12x40 82101 | 8 8 0, 37 | Montazowe
~N _ 108| M12x50 82101 | 8 8 5, 94 | Montazowe
SN 11 11 11 | 60| BLACHA TRAPEZ. | TR7. 09 5320 9960 16, 33 979, 80 56| M12x150 62101 | 8 8 8, 06 | Montazowe
< 1 P || 7”{7] 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ! Waga sumaryczna (kg) 979,80 146| M12x180 82101 | 8 8 24, 97 | Montazowe
O Il I 318 NAKRETKA_M12 82144 | 8 4, 77 | Montazowe
636| PODKLADKALS3 82005 | 200HV 3, 82 | Montazowe
77 Waga sumaryczna (kg) 47, 88
- , S6|HST3_ME*75-28mm, dt. 75mm - kotwa do betonu HILTI
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VITIK 30 KNS TRUKC T PROEK TIWANEC DBIEKTU: [STE (—0/10-17 D WIDUK 30 PROJEKTUWANE S KONSTRUKCIT W ISTN. HALT NAMIOTOWE i USTE A=F/9

W) peypeiss - ZESTAVIENIE STALT KONSTRUKCJI PROJEKTOVANEGD OBIEKTU: OSIE C-D/10-12 -

2xM20x170

*50 IS\ Poz| Sztuk| lpis Profil Materiat | Dtugosc Wega| Catkowita waga oeM12x180 W
44 40 1) SLUP [ 140X140X4 | $235 3150, 76, 20 76. 20
P 44 41 1) SLuP [ 140X140X4 | $235 3150, 76, 20 76. 20 53650 B 7 P ~
112550 4 1 1 sLuP 0 140x140%4 | $235 3150 7203 7203 = i ; yie Y I -
2aM12x180 44 13 1) SLUP [ 140X140X4 | $235 3150, 7203 72. 03 S T R 0 - | 4 3 ® 7,
M0 sy | 44 4 2 SLuP 0. 140X140X6 | $235 3150 107.16 214,33 ' R / ~ e : 2o 10
) 45 45 1 RYGIEL [ 140X140%6_| 5235 4020 103,79 10379 T2 U = 75 HST3 K75 ""W” D
412X ¥ 49 16 2 RYGIEL [l 140X140X4 | $235 4020, 72 11 144, 22 > : X S L 7]
2122180 06 47 2| BELKA-BRAMA | 0 100X100X3 | $235 3000 2. 07 56, 14 S — DA g 42 }: 22xe oy 22D ANIED)
46 48 4| SLUPEK-BRAMA | 01 100X100X3 | 5235 29700 29 71 118 82 NED” S il R | 51 2HIEx] 50
46 49 4| BELKA 0 100X100X3 | $235 2680, 26. 60 107, 19 s 3 55 NoOr200
N s 5 76 49 % 2*/4121150
47, 90 4| RYGIEL SC. [ 40x40x2 §235 2846 7. 07 28 27 > T DA 7 74
WM 4 5l 2 RYGIEL SC._ | O 40x40x8 | 5235 g1¢| 218 4395 S N _ 9 HST3 W75
\4412x50 Q Woga sumaryczna (kg) 1075, 56 B : A " - 48
PRMBIISS o Uwaga: Do podanego tonazu nalezy doliczyc 197 na dodatkowe elem spainy, sruby. . - A 5 - \ 50 o7
53 ' N 70 N 17 ) D
: ' ; Q 21150
- 3 71 48 95,
\ 4
0 20 HST3 M8 75
| L] HST3 MBk75
< — A q §4__/ Wi6x135 S HST3 375 20124160 He020]
93290 N; 2
= A : \ ’ 56
D )
) Z, 0
2
2 HST3 H8X75
64 Mi6x135
D0 Il
Vol 2u20x1 70
66 >, OMI2x18)
HST3 MBX79 ST Mox75 ; 2xM20%1 70
]
T QN AW
530 ' — 0 ; G N 3
W A e ; _ ) (52 \ @
L _ ~ S L 3 Q
M
3 - { S HSI3 Mx75
: A ‘ , 10 '
23 A F > K NGRS
- A <+ /0
& 66 ZESTAWIENIE KATOWNIKGH LBRAMOWANIA KANALoW  PROJEKTOWANYCH: OSIE A-F/1 , C-D/12 ZESTAWIENIE PLYT OBUDOWY SCIAN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: OSIE F-1/1-6
) R X N N IS| Poz| Sztuk| [Opis Profil Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga IS| Poz| Sztuk|lpis Profil Dtugosc| Waga| Catkowita waga
\ 38 7 2| KATOWNIK | L 120%80x8 | 5235 4000, 48, 80 97.59 21 41| PLYTA SC. | BL100%1000 3900) 46. 80 1918.75
5 ) : 38 73 2 KATOWNIK | L80x6 $235 4000 29,20 56, 40 8 2 4\ PLYTA SC. | BLI0OOX1000 1200] 14, 40 57,60
g - 4 N - \ p SN 3 38 M 2 KATOWNIK | L80%6 $235 1600, 11.68 23, 3% Waga sumaryczna (kg) 165n2
50 ’ e A Q NG %X 38 75 2 CEUWNIK | CR 40x40%4 S235 202q 6,60 13,2 ZESTAWIENIE PLYT OBUDOWY SCIAN PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE C-D/10-12
. - & N N F0 64 76 9| KATUWNIK | L50%5 $235 6730 25. 37 101, 44 18| Poz| Sztuk| Opis Profil Dtugosc|  Waga| Catkowita waga
Q‘ S 96 & 4 g0 64| 77| 12 KATOWNIK | L50x5 | 5235 6000 22,62 271, 44 52 1| 14 PLITA SC | BLIOOXI000 | 3700 44 40 621, 58
B ™ 15 64| 78 2| KATOWNIK | L50%5 §235 900, 3 39 6.79 53 2 3 PLYTA SC. | BL100%1000 900 10 80, 32 40
> ) S , , , , )
Waga sumaryczna (kg) 972,24 Woga sumaryczna (kg) 55m2
) Uwaga: Jo podanego tonazu nalezy doliczyc 15/ na dodatkowe elem. spoiny, Sruby. JESTAVIENIE PLYT CRUDEWY SCION IS HALI NAMIOTOWES OSIE A-F/1-9
20 8 ' ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH PRZEKRYCIA KANALGW  PROJEKTOWANYCH: R St i P f’/l Dtvoosd ¥ Catkonit
3 g [OSIE A-F/1, C-D/12 - KRATY OCYNKIWANE , ZGRZEWANE 02| oZtuK Apis ror ugosey  ¥aga] Latkowita waga
' 22 X593 < @ 1S\ Poz| Sztuk| Opis Profil Materiat | Jtugosc| 2 ! G PLYIA SC_ | BL100¥1000 7635 91 62 183 25
N ( D) 70 39 60 7| K0z/34, 3x38, 1/70x4 | BL7OXS00 | 5235 1400 72 2 2 ALYTA SC | BLIODXIOOO|  7510] 90 1] 180. 25
73 \CJQ 39 81 1 K0Z/15, 1x38, 1/70x4 | BL70¥450 | $235 1400 a3 ¢l ALYIA SC. | 5L 1001000 7310 87. 72 175. 45
Q 8 7 17 39 & 4| K02/15, 1x36, 1/30x3 | BL3OXS00 | $235 1160 2 M G| PLYIA SC_ | BLI00¥1000 /196 8623 17245
2 G 29 63 83| 24\ K01/34, 3x38, 1/40x3 | BL4OX1000 | $235 670 -] QY PLYTA SC. | BLI0OXI000| 6986 63 63 167,65
> 65 64 1 K02/34, 3x38, 1/40x3 | BL4OX560_| 5235 670 2 6 G PLYIA SC | BLI00X1000 6864 82 33 164. 66
70 727 A PLYTA SC. | BL100¥1000 6661 79 93 159, 86
25 i COTUY WL T HIT-2 12 DF 155w VELEANE WA SYRICE ANBRYIENG v~y 200-4 74 6l AP Sc [BLIGGeIO00| 653 7843 15 %
X S W ZESTAVIE. PODKEAIKT N’Amp’;ﬁ] £ 4 729 2 PLYTA SC. | BL100¥1000 6336 7603 152,06
29 20 TS| Poz| Sztuk| Opis Profil | Materiatl | Dtugosc| Waga| Catkowita waga 72 10 2\ PLYTA SC. | BL100%1000 6211 74.53 149, 06
5 % 13 : NS \ 17] 1] 104| HIT-Z M12x155 | PRETIZ | S355M 159 . 14 14,31 72 11 2 PLYTA SC._| BL100¥1000 6011 72 13 144,26
@ NG I 45| HIT-Z M18x155 | PRETIZ | $355M 155 . 14 619 73 12 2 PLYTA SC. | BL100¥1000 5686 70,63 141,26
) ﬁ Waga sumaryczna (kg) 20,50 72 13 A PLYTA SC. | BLI0OX1000 5686 68,23 136. 46
72 M4 A PLYTA SC. | BL100¥1000 5561 66,73 13347
17 S 7 P ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ POKRYCIA DACHU PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE F-1/1-6 A 15 A PLrTa SC | BL100x1000 %61 64 33 126 67
@ =557 ; Ji BLACHA TRAPEZOWA WYS. 150mn , GR. 0, 75mm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 840mn ' ' '
| 1S\ Poz| Sztuk|[pis Profil Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga 72 16 &l ALYTA SC. | BL100X1000 9236 62 84 120,67
: }E N 300 1] 60| BLACHA TRAPEZ | TRBIS0.075 | S350 5100 44,73 268356 ;? j ; g g i ; ;:: §§ %ZZZZZZ gg;é zg' Z gg' gg
3. 13 ) 1 Waga sumaryczna (kg) 2683, 56 . d .
N 72 19 2 PLYTA SC. | BL100¥1000 4911 58 94 117.87
§£ ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ POKRYCIA DACHU PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: OSIE C-D/10-12 72 20 2| PLYTA SC. | BL100X1000 4711 56 54 113,07
$s BLACHA TRAPEZOWA WYS. 60nm , GR, 1, Onm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 1000mm
A 3 g 16 IS| Poz| Sztuk| [pis Profil | Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga ;? i{) LL:Z ;;3 ig ﬁijggijggg jgzg gg gj jl[)g gg
J 5253 ; 18, 77 — nga SWZM Cmf (ileHA TRAPEZ | TREOP. 1 | 320 6140 61 23 ;gg jg 72 23 2 PLYTA SC. | BL100¥1000 4267 51, 14 102.28
X 3/ /0 R e - s & ' 72 24 2 PLYTA SC. | BL100X1000 1062 48, 74 97. 48
% ' ¥ i SLACHY RAPELTIA V1S G0 58 0, v - SOERDKDSE EFECTIMNA RICTA 1000w R Ll e e IR LU A X
2 s nmn_, U, omnm -, mm
N > 5 ) ] )
SN N 13 72 2% A PLYTA SC. | BL100¥1000 3737 44. 84 89,68
Z NP / 1S\ Poz| Sztuk|[pis Profil Materiat | Dtugosc| Waga| Catkowita waga
PaMIx180 Woga sumaryczna (kg) 295m2
y 0 1 80| BLACHA TRAPEZ | TR60P_05 | $320 8000 39, 86 318870
§’>37 78 B SaIoKI50 IE 80| BLACHA TRAPEZ, | TR60P_0S | $320 54000 26 90 2152.37|  ZESTAWIENIE SRUB
Woga sumaryczna (kg) 5341, 08 Sztuk| Sruby Norma_| Materiat | Waga | Ozn.
19 8 M12x40 82101 | 8 8 0, 37 | Montazowe
6 K] Z AMMIZRIE0 108| M12x50 82101 | 8.8 5, 94 | Montazowe
0 /2l 56| M12x150 52101 | 8.6 8, 06 | Montazowe
P < amerign
Z5 S 22 R 146 M12x180 92101 | 8.8 24,97 | Montazowe
éb} N N ]] A } 318 NAKRETKA_M12 82144 | 8 4,77 | Montazowe
g 636| PODKLADKAL3 82005 | 200HV 3, 82 | Montazowe
32 24 33 Waga sumaryczna (kg) 47, 88
16. @ 56 HST3_M8%75-88mm, dlt. 75mm - kotwa do betonu HILTI
4412450
21 € PHM1PX180 y /4*/”3*15” ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZIWEJ SUFITU  PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: [OSIE F-1/1-6
¢23) @ HI2x40 f 5‘/"] oD BLACHA TRAPEZOWA WYS. 6mm , GR 0, 50mm , SZEROKOSC EFEKTYWNA KRYCIA 840mm
9 I |> J IS\ Poz|Sztuk | lpis Profil Materiat | Dtugosc | Waga |Catkowita waga
2uK0¢170 S N
SN 2z, | -| 1| 60| BLACHA TRAPEZ | TR7.05 $320 4860 | 16, 33 979, 80
2xH12%160 ; L > 77 Wega sumaryczna (kg) 979, 80
N2
: o D200 16, @ (LD
\ 2XHI2%50
f
\ 7S v Hiex4 /
Heox200 Z 4x12x180 Q
2xP0K170 @0 § N
0 1HIPX 180
\\ 20204170
HST3 MBXT5 oxiex150 TR 4 26 "
@
ON12%160 2x12%150 E o~

HST3 WBx75
M20%200

\ CXMI2¥150

5 3/ 112%180 Hiexg
@ > ' ’ ‘\ / i‘M[EXIEU

4xH1cx180 13

A 4121180
HST3 H8XT5 ¢ §h
| ,/ eniiexig0 (55) D Y N2
HST3 WBx75 3 4H12x150 4312450
NGD " 2124150
2M12x150 @ / “"I
) ~
4122180 2eH1 2180 B 2125180 9, ;sx\gm 284)
WI2K180 4
HST3 HBx75 o tonia0 2w12x180 &y > V(1D Namzasn||| (240735) /
HST3 H3x75 ’
HeOrE) 112550 // ESTAWIENIE STALT  KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGD OBIEKTU: [OSIE F-1/1-6
212180 7 1341250 % é / 1S\ Poz| Sztuk|[pis Profil Materiat | Dtugosc Waga| Catkowita waga
9 § B 1 sLup [ 140X140K4 | 5235 3251 59,75 59,75
£ 2XH12%160 St / 9 W
i o B 4 sLp [ 140X140K4 | 5235 3251 63 % 255,67
ZESTAWIENIE STALI PROJEKTOWANES KONSTRUKCJI W ISTN. HALT NAMIOTOWES: OSIE A~F/1-9 >\‘ ouixig0 ﬁ a3 1 SLUP 0 140X140K4_| S235 el 59 79 9975
1S|_Poz] SztuH lpr Profil Materiat | Jtugosd] Waga| Catkowit @ W MBS i/ a e b 2iox1g 20 4 qsue 0 140X140X4_| 5235 3343 77,26 77.26
0z D2 DI o areria ugoecl  YAgA) “0ToNTTa vaga Y ] Y ©) 20 5 1 sLup [ [40X140%4_| 5235 3343 76,58 78, 56 NWESTYCIA:
60, 52 16| ZASTRZAL [l 40x40x2 $235 608 2 44 38, 97 HST3 H8x75 LMK - 20 3 1sLP [ 140X140%4 | s235 2343 77 2% 77 2% P bud . bud Lodowiska Mieiski Belchatowi bud
60 53 16l ZasTRZA1 [l 40X40X2 $P35 608l 2 44 328 97 #M12x50 rzebuaowa | rozbudowa Lodowiska IVlieJskiego w betchatowie wraz z buaowg
7 0 7 1| sLup [ 140X140K4 | 5235 3343 76,73 76,73 ; . i \ €
6l 54 T RYGIEL SC. |17 100X100x3 | $2%5 48801 47 06 47 06 Q‘ (D @ £ TSP L Idon e T S2%5 43 76 73 2% 73 infrastruktury towarzyszacej oraz ro'zblorka pomieszczenia na rolbe.
61 55 5| RYGIEL SC. 0 100X100X3 | $235 4880 47. 06 235 32 2X0202170 N 9 B 1 sLop [ 140X140x4 | $235 3343 75 57 75.57 dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Betchatéw
61 5% 4| RYGIEL SC. 0 100X100X3 | §235 4975/ 48,67 194,67 o180 o | b 200 10 1] sLup [ 140X140X4 | 5235 3121 5733 57.33 INWESTOR. -
61 57 2 RYGIEL SC. | 0 80X80X3 | 5235 4880| 85. 67 171,33 45T Hax7S o/ 2010 20 11 4 sLop [ 140X140x4 | 5235 3121 59 3 237,44 MCS Betchatow
61 % 1 SLUPEK-DRZVI | 0 80X80X3 | §235 3030 50.25 50.25 y 3 e 1é 1 SLUp 0 140X140x4 | 5635 J1ell 57 33 97, 33 ul. Czyzewskiego 7
62 59 16| PRZEKLADKA BL6x94 $295 200 89 1417 HST3 M8x75 @ 2l 13 4| RYGIEL [ 140X140%6 | S235 9416| 236 51 946, 05 97_400 Bel’chatéw
VT 1el PrzEkLamka | BLoxo4 225 =00 yy ~ 08 2l M 1| RYGIEL [ 140X140K4 | 5235 9416| 166, 22 166, 22
’ : 2l 15 1| RYGIEL [ 140X140K4 | 5235 9416| 166, 22 166, 22 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
6q 6l B PRZEKLADKA | BL6X74 5235 180 .63 2. 02 2 16 5| BELKA [ 100X100K4 | 5235 4900 60. 91 304, 56
62 62 6| PRZEKLADKA | BL3¥74 $235 180 .31 5l 2 17 1 BeLKA 0 60X60K3 | 5235 4860| 36 43 38 43 K PRZEOCSIEBIORS TWO PROJE K TOWANIA
63 63 3 RYGIEL SC. [ 40X40x2 §235 4886\ 11. 86 35,57 220 18 1| BELKA 11 80X80X3 $P35 18600 39 03 39 03 @ | NADZORU
63 64 1| RYGIEL SC, 0 40X40X2 $P35 4886 12,73 12,73 - 22l 19 4 BELKA [ 80X80X3 | $235 4860 37,83 151,30 N _
63 65 I RYGIEL SC. | 0 40x40%2 | $235 4746| 11.53 11,53 S 9 EE 4| BELKA 0 80X80X3 | $235 47700 37,18 148.71 PR OJEKT LSJUKON PROJE KT
63 66 1| RYGIEL SC [l 40x40x2 $235 4746| 12 40 12 40 £ 23 21 1| BELKA-DRZWI | [ 100X100X4 | $235 4860, 60, 44 60. 44
63| 67 I} RYGIEL SC. [ 40x40x2 §235 4746 12 40 1240 @ 3 2 1| BELKA-DRZWT | O 100X100X4_| 5235 4860 60 44 60. 44 97-400 Betchatéw ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
) - _ 23 23 1| SLUPEK-DRZWI | 00 100x100%3 | 5235 2700 26, 69 26,69 -
g; gg j ﬁgg ii g jgﬁgﬁ §§;§ ;ZZE ”7' gg jé g; h/]ﬂg/( 3[7 /(H/VS T/PU/(CJ[ /D/QHJE/( THWA/\/EGH HB_/_E/( TU' 0§[£ F [/] 6 23 24 1| SLUPEK-DRZWI | 01 100X100X3 | $235 2700, 26, 69 26, 69 ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
: : : : 23 25 1 RYGIEL SC. | 0. 80X80X3 | $235 5060 97. 91 97. 91 PROJEKTOWY: | pROJEKTANT: mar in. JAROSEAW JURGZAK LOD/0153/POOK/04
g; ; ? j ﬁ ;gj Z ?g g jgﬁ jgﬁ iigg ! ggg ? ; g g ; g IS 1| RYGIEL SC. | 0 8ox80x3 | 8235 4770|8289 82. 89 konstrukcja grinz.
' ' ' ' EXEY || RYGIEL SC. | 0 8oxsox3 | 5235 4070 7282 72,82 SPRAWDZAJACY:
: LOD/3695/PWBKb/18
Waga sumaryczna (k) 913, 96 23 28] IRYGIEL SC_ | 080X80X3 | 5235 4070, 72,62 7.6 konstrukca morinz. TOMASZ SZWED
Uwaga: Do podenego tonazu nalezy doliczyc 157 na dodatkowe elem spoiny, sruby. 23 29 1| SLUPEK-DRZWI | [ 80X80X3 5235 3193 52 39 52, 39 ASYSTENT . In% PRZEMYSLAW GRZYBEK
24 30 I RYGIEL SC. | 0 1ox40x2 | 5235 5046 1236 2.3 PROJEKTANTA:
WIDOK 30 PROJEKTOWANE KONSTRUKCJI W ISTN. HALT NAMIOTOWES: OSIE A-F/1 L R
' ' 24 3 2 RYGIEL SC. | 0 40x40%2 | 5235 4146|1013 20 27 PROJEKTANTA:
24 33 I RYGIEL SC. | 0 40x40x2 | 5235 2566|641 6. 41 FAZA: DATA: .
ERE I RYGIEL SC. | O 40vi0xe | 5235 2148|531 5 31 PROJEKT BUDOWLANY maj 2020
o4 35 I RYGIEL SC. | 0 1ox40x2 | 5235 1726 4,37 4.3 BRANZA- SKALA:
25 % BRI PRETIZ 5235 6%5 749 1495 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 1:100
e 2| SCiAG PRET1? 5235 6420 6. 99 13 98 TRESC RYSUNKU: NRRYS.: INDEX:
Waga sumaryczna (kg) 3816. 26 WIDOKI 3D KONSTRUKCJI. BK 03 -
Uwaga: Jo podanego tonazu nalezy doliczyc 15/ na dodatkowe elem. spoiny, sruby. STAN PROJEKTOWANY "




rurociag ilajgcy
rozdzielacz lodowiska

T\ N -
Ztaczka eleltrooporowa -
mufa PE fi 25mm SDR11
na kazde odjescie petli
Istniejacy rurociag
zasilajacy - rozdzielacz
PE fi160mm
ilosc obiegow - 120szt
B — -
Ztaczka eleltrooporowa - ‘
mufa PE fi 25mm SDR11 |
na kazde odjescie petli |
‘ ‘ O ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ c.d. zewn. instalacja
(€) [ wodociggowa
90 PE fi 32
| | o | ‘ | | | | 12065 i 32mm
| | Q.) | | | | | I Zawér gtown! Zmiana materiau
,\(1/ \ na glebokosci 1m ponizej
| | N | | | | | \ Naczynie poziomu posadzki .
| OQ~ | | | | ‘ ‘ wzb_ DD 12 PE/stal fi 32/dn25 Naﬁzsglgu
T WwzD.
/QL o 7% T % G e s L R == e -'—%g dn20/20 Zf~dn2 Pompa zatapialna wyposazona w elektroniczny wigcznik
‘ Q/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ dn Z ci$nieniowy, czujnik przeptywu wody i zawor zwrotny
Zlaczka eleltrooporowa - | | Q | | | | | | el. ogrzewacz < np. Multi Diver 1200 Auto, 230V/1200W
mufa PE fi 25mm SDR11 \Q\ | cw.u. 2001, GKVI;’
na kazde odjescie petl | | > | \ | | \ | Ws—;ico d Dysza
. (b(\ ‘ cHota prysznicowa
‘ @\ ‘ ‘ | ‘ ‘ | | L Q ruchoma dn15
X, i f c
| &* ‘ IS ‘ | | ‘ | 300 MM”M_J (.)%
| 2 | | S | | | | ¥
: > |
| g Q| | | | | | |
< xO \
\ 3 . Q‘.’r | | | | | | \ \
£ \ Dysza
| % \O | | \ | \ | c | prysznicowa z
] Q | | ‘ | | | | § ruchoma dn15 .
—H < = dn20
@L**%i:fi?—;***************************\********W**************************************;{**%* 5 Zris
| | ‘ | | | | g
o
| g \ \ \ | \ \ S |
Ztaczka eleltrooporowa - 8 ‘ e
mufa PE fi 25mm SDR11 | § ‘ ! | ‘ ! | 2 |
na kazde odjescie petli ‘ s | | ‘ ‘ I | ‘ 2 ‘
£ \ | | | \ | | g \
C
| 8
hke)
©
\ 5 LEGENDA
\ \ \ | \ \ \ \ 5 \
| | | | | | | | ° | projektowana instalacja wody zimnej i c.w.u.
\ s s s s et S | projektowana instalacja p.poz. z rur stalowych
\
Bl 777777777777777777\777777777ﬁ7777777777\77777 - ocynk.
- | | dn 20/20/15 - srednica rur
\ —
‘ | dn 32 - $rednica rur
Ztaczka eleltrooporowa - ‘ U K
mufa PE fi 25mm SDR11 | | | m - umywalka
na kazde odjescie petli | ‘ Mu - miska ustepowa
\ -
\ | Pi - Pisuar
\ )
| \ Wn - prysznic
| | | z - zawor kulowy dn20
| . .
| \ Zp - zawor polewaczki
|
| ostona nad banda z pleksi na wysokos$¢ 170cm i | Pion dn 25 Zg - zlew gteboki
o O - T S -
L bd :
G- | = —— =
| 8 =. | dn 32 dn 32 el. ogrzewg_acg | o
| % | 9 J cW.u. 1401 2 ‘ 9
69200
A.07 JPUNKT MEDYCZN — 1= INWESTYCJA:
.80m? a r B }_{A-ﬁ [SZATNIA 1 . . L .
6912 \ }—{15 m \ \ S n@ fare \ | Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
| s W[ 24 | | infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiérka pomieszczenia na rolbe.
w0 ’
:g n g@ | A | dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Betchatéw
Pion dn 25 Y 4.
£ | = A Um | 90 @ INWESTOR: .
Zmiana materiatu s ‘ 200 MCS Betchatow
na glebokosci 1 pore] 3 W ul. Czyzewskiego 7
poziomu posadzki : 5 y g’
PE/stal fi63/dn50 i \ | | WYKAZ POMIESZCZEN CZESC SZATNIOWA 97-400 Betchatow
| 90 . B
i P 2] |rodzaj wykon.
cd. zown. insinaca OV | m Saprmer )\ | e e S 7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA;
wodociggowa ‘ dn 32 A el. ogrzewacz | A.1 | WIATROLAP 3,32m? |mata gumowa SCP
PEAGINM g = A [ e s |- - - - - A2 [HOL 87.40 m? mta gumowa 5P K PRZEDSIEBIORS TWD PROJE K TOWANIA
= f — Lo A.3 |WYPOZYCZALNIA 20,09 m? |mata gumowa SCP =]
Zawor gléwny [el. ogrzewacz | 82| A4 | POM. OSTRZEZNIA £ YZEW 4,35 m?|mata gumowa SCP I NADZDODRUY
ans0 c.w.u. 801 1,5kW &) A.5_| POM. PORZADKOWE 2,43 m? |mata gumowa SCP N _
Zawor priorytetu ‘ H H H H H H H H H H H H f ‘60 \ A.6 | TOALETA/NATRYSK 3,89 m?|mata gumowa SCP PREOJEKT ”g@] U K @ N F] @ @ (J E K T
DH300/DH100 dn25 H 90@ A.7 | PUNKT MEDYCZNY/SZATNIA 15,80 m?|mata gumowa SCP
. [ il | A.8 | WC NIEPEENOSPRAWNI 4,07 m? | mata qumowa SCP , . _ . . . _ .
120( 03 WYPOZYCZALNIA ‘ af | ﬁ?o WC DAMSKIE 3,14 m?|mata gumowa SCP 97-400 Befchatéw ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
@ 50| 5 60 120 . WC MESKIE 6,16 m? |mata gumowa SCP 3
150 }—izo,og : -0303) A16 [SZATNIA 3 12069) ) - . . .
| - L% }W{ ‘ 17 A. 11| KOMUNIKACJA 9.36 m? | mata gumowa SCP ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
A.12 | SZATNIA 1 18,72 m?|mata gumowa SCP PROJEKTOWY: ) — - -
‘ H H H H H H 7‘ ‘ A.13 | UMYWALNIA 1 7,14 m? |mata gumowa SCP spaiz‘is:TANT mgr inz. Rafat MaJeWSkl LOD/1256/POOS/09
‘ H H H H H H ‘ A.14 | SZATNIA 2 15,43 m? |mata gumowa SCP FATA
A.15 |UMYWALNIA 2 4,48m? | mata gumowa SCP . DATA: .
A.16|[SZATNIA 3 20,65 m? |mata gumowa SCP PROJEKT BUDOWLANY czerwiec 2020
U A rmmm—— e e S = ; e e A7 [UMYWALNIA 3 7,14 m? | mata gumowa SCP 5
A3 SR SIS S 2 BRANZA: SKALA:
% | % %; | cﬁlhog[z?méiss | RAZEM 233,57m SANITARNA 1:100
\ | | . | | >
TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:
AN D\ ) ‘A B\ R g . . _—
1 2 3 4 3 6 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - rzut przyziemia s 01
Wewnetrzna instalacja chtodnicza - rzut przyziemia " -
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ostona nad bandg z siatki na wysokos¢ 170cm

i
ﬁ
|
ﬁ

PCV 160
i=2,0%

= [l .

28021 80

$¢170cm

LEGENDA

PCV160, 110, 50 - $rednica rur ks
1,5% - spadek rur ks

Um - umywalka

Mu - miska ustepowa

Pi - pisuar

Wnhn - prysznic

V/GL

ey

Pion wentylacyjny PCV 110

z wyprowadzeniem

Wp - wpust podtogowy

A.12 [SZATNIA 1
18,72m? ¥A

wn Necy 50 2]

/g/\o i=1,5%

c.d. zewnetrzna
instalacja ks 160

120
150

PCY 50

H- —

Vs

C
i#1,5% [i=1,5%
H

e, =<

WYKAZ POMIESZCZEN CZESC SZATNIOWA

Zg - zlew gteboki

c.d. zewnetrzna instalacja
kd 160 do studni di3

projektowana instalacja ks

P1-P3 - pion wentylacyny PCV110 z odprowadzeniem ponad dach

INWESTYCJA:

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiérka pomieszczenia na rolbe.

dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Betchatéw

A4 [SZATNIAZ

INWESTOR: MCS Betchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatow
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K PRZEDSIEBIORS TWDO PROJE KTOWANIA
I NADODZORU

N .
SEOIERY ~JUKON PROJEKT

97-400 Befchatoéw ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPOL IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTOWY: | pROJEKTANT: mgr inz. Rafat Majewski
sanitarna

LOD/1256/POOS/09

Pion wentylacyjny PCV 110

z wyprowadzeniem
ponad dach

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

czerwiec 2020

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m? |rodzaj wykor.
podfogi
A.1 | WIATROLAP mata gumowa SCP
A.2 |HOL mata gumowa SCP
A.3 |WYPOZYCZALNIA mata gumowa SCP
A4 | POM. OSTRZEZNIA LYZEW mata gumowa SCP
A.5 |POM. PORZADKOWE mata gumowa SCP
A.6 | TOALETA/NATRYSK mata gumowa SCP
A.7 | PUNKT MEDYCZNY/SZATNIA mata gumowa SCP
A.8 |WC NIEPEENOSPRAWNI mata gumowa SCP
A.9 |WC DAMSKIE mata gumowa SCP
A.10 | WC MESKIE mata gumowa SCP
A.11 | KOMUNIKACJA mata gumowa SCP
A.12 | SZATNIA 1 mata gumowa SCP
A.13 | UMYWALNIA 1 mata gumowa SCP
A.14 | SZATNIA 2 mata gumowa SCP
A.15 |[UMYWALNIA 2 mata gumowa SCP
A.16 |SZATNIA 3 mata gumowa SCP
A.17 [UMYWALNIA 3 mata gumowa SCP
RAZEM 233,57 m?

BRANZA: SANITARNA

" 1100

TRESC RYSUNKU:

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut przyziemia s 02
[ ]

NR.RYS.:

INDEX:
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WYKAZ POMIESZCZEN CZESC SZATNIOWA
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INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg

infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiérka pomieszczenia na rolbe.
dz.ew.nr 417, 535, obr. 12, m. Belchatow
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[ _A16 [SZATNIA3

120,65m? |

INWESTOR: MCS Betchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

N
PROJEKT

K PRZEDSIEBIORS TWDO PROJE KTOWANIA
I NADODZORU

LAUKON PROJEKT™

97-400 Befchatéw ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m? |rodzaj wykor.
podfogi
A.1 | WIATROLAP mata gumowa SCP
A.2 |HOL mata gumowa SCP
A.3 |WYPOZYCZALNIA mata gumowa SCP
A4 | POM. OSTRZEZNIA LYZEW mata gumowa SCP
A.5 |POM. PORZADKOWE mata gumowa SCP
A.6 | TOALETA/NATRYSK mata gumowa SCP
A.7 | PUNKT MEDYCZNY/SZATNIA mata gumowa SCP
A.8 |WC NIEPEENOSPRAWNI mata gumowa SCP
A.9 |WC DAMSKIE mata gumowa SCP
A.10 | WC MESKIE mata gumowa SCP
A.11 | KOMUNIKACJA mata gumowa SCP
A.12 | SZATNIA 1 mata gumowa SCP
A.13 | UMYWALNIA 1 mata gumowa SCP
A.14 | SZATNIA 2 mata gumowa SCP
A.15 |[UMYWALNIA 2 mata gumowa SCP
A.16 |SZATNIA 3 mata gumowa SCP
A.17 [UMYWALNIA 3 mata gumowa SCP
RAZEM 233,57 m?

ZESPOL
PROJEKTOWY: | pROJEKTANT: mgr inz. Rafat Majewski LOD/1256/POOS/09
sanitarna
FAZA: DATA: -
PROJEKT BUDOWLANY czerwiec 2020
BRANZA: SANITARNA SKALA: 1 1 OO
TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:

Wewnetrzna instalacja ogrzewcza - rzut przyziemia

S.03
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ostona nad banda z siatki na wysokosé 170cm
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Nawiewnik /9 -

termostatyczny

fi 100mm é‘/\lgg
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Wywietrzak dachowy

fi 100mm

Wentylator zataczany
wraz z o$wietleniem
@ Wywietrzak dachowy
fi 100mm
4
jetrzak dachow, 200‘
D1 -
SR = 5‘:7Wyvﬁi‘rze§ dachowy
fi 100mm
[_A.02 HOL
TR T
[L00TD OO
20/35.?03 WYPOZYCZALNIA ‘
,09m?
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— EgiN;/iev;ik 7§§7 —= 7§§7 =
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j 20009
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Wyrzutnia dachowa fi 160mm BII|

z przepustnica regululowang
sitownikiem.

Na podstawie dachowej z cokotem
izolowanym

Wywietrzak fi 160,
typ Blll

ostona nad bandg z siatki na wysokoéé‘ﬂOCm

‘ fi 160mm
™ MM 00
| 280181 80)
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UWAGA:

zasyfonowanie.
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\(Ventylatbr za\hc‘zany }3,1'3%{

Wentylator zataczany

e “wraz z o$wietleniem
wraz z o$wietleniem

Wénfylator zalacza

‘ Wentylator zataczany
wraz z o$wietleniem

== Wyrzutnia powietrza

fi 160mm, 217,0m3/h

Czerpnia powietrza

fi 160mm, 217,0m3/h

Czerpnia powietrza
160mm, 180,0m3/h

Wyrzutnia powietrza
fi 160mm, 180,0m3/h

LEGENDA:

E———3 PRZEWODY WYWIEWNE

————3 PRZEWODY NAWIEWNE

(] ANEMOSTAT NAWIEWNY

o ANEMOSTAT WYWIEWNY

c.w CENTRALA WENTYLACYJNA

1. Odprowadzenie kondensatu do najblizszego pionu kan. san. poprzez

2. Centrale wentylacyjng powiesi¢ za pomocg uchwytéw z amortyzatorem.
3. Automatyke sterujacg zamontowa¢ w miejscu uzgodnionym z inwestorem.
Przepusty kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane uszczelni¢
piankg poliuretanowg samo gasnaca.

4. Przewody wentylacyjne wykonac z rur spiro sztywnego

INWESTYCJA:

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie
wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej, dz.ew.nr 417, 535 obreb 12, m. Beftchatow

INWESTOR: MCS Betchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

N
PROJEKT

| NADZORU
LAUKON PROJEKT™

97-400 Befchatoéw ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

K PRZEDSIEBIORS TWDO PROJE KTOWANIA

ZESPOL IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTOWY: | pROJEKTANT: mgr inz. Rafat Majewski

sanitarna

LOD/1256/POOS/09

Wyrzutnia powietrza WYKAZ POMIESZCZEN CZESC SZATNIOWA
fi 160mm, 240,0m3/h Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m3  |rodzaj wykor.
podfogi
A.1 | WIATROLAP 3,32m? |mata gumowa SCP
_ = A.2 |HOL 87,40 m? |mata gumowa SCP
Czerpnia powietrza A3 WYPOZYCZALI\_IIA _ 20,09 m?|mata gumowa SCP
fi 160mm, 240,0m3/h A4 | POM. OSTRZEZNIA LYZEW 4,35 m? | mata gumowa SCP
T A.5 | POM. PORZADKOWE 2,43 m?|mata gumowa SCP
A.6 |TOALETA/NATRYSK 3,89 m?|mata gumowa SCP
A.7 | PUNKT MEDYCZNY/SZATNIA 15,80 m?|mata gumowa SCP
A.8 |WC NIEPELNOSPRAWNI 4,07 m?|mata gumowa SCP
A.9 |WC DAMSKIE 3,14 m?|mata gumowa SCP
A.10 |WC MESKIE 6,16 m?|mata gumowa SCP
A.11| KOMUNIKACJA 9,36 m?|mata gumowa SCP
A.12 | SZATNIA 1 18,72 m?|mata gumowa SCP
A.13 | UMYWALNIA 1 7,14 m?|mata gumowa SCP
A.14 | SZATNIA 2 15,43 m?|mata gumowa SCP
A.15 | UMYWALNIA 2 4,48m? | mata gumowa SCP
A.16 |SZATNIA 3 20,65 m? |mata gumowa SCP
- A.17 [UMYWALNIA 3 7,14 m?|mata gumowa SCP
RAZEM 233,57 m?

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY o

czerwiec 2020

BRANZA: SANITARNA

" 1100

TRESC RYSUNKU:

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut przyziemia

NR.RYS.:

INDEX:

S.04 .
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Studzienka betonowa fi 1,0 m

poziom por.198,00 m npm.

Rura spustowa dn100

Wezet

(2)
N

()

Rzedno terenu [m n.,pm]

Rzedno terenu proJ. [m npm]

203,00 | 205,95 | 205,95

204,26

Rzedna dna rury [m npm]

205,06 20595 20595 \J/

6
0,95

Zogteblenle dna [m]

0,89

PVC110
Muter‘lot,gr‘eclnlco/Spoclek [7]

1,0

Dtugosé [m]

6,00

0,00

Odlegtos¢e [m]

6,00

Kat zatamania [°]

Metr [m] 0 Jf

Skala Yr 11100 n ,|Skol0 X1 1100

dm

poziom por.198,00 m npm.

[dam]

Studzlenka betonowa fi 1,0 m

Imiana. kierunku przeptywu

Rura spustowa dn100

(2)
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poziom por98,00 m npam

Miejsce wigczenia — Nasuwka PVC110

Q

Rura spustowa dn100

® ®
(=] ©
k=3 Q
Rzedna terenu [m npm] 3 3
o QY
(=] ©
k=3 Q
Rzedna terenu proj. [m npml |3 3
o (g¥)
o LN
“ D
Rzedna dna rury [m npml < KN
o cu
[o9] 0
Zagteblenle dna [m] A A
. PVC110
Material,Srednica/Spadek [%]
1,0
Dtugosc [m] 3,40
g 2
Odlegtos¢ [m] 2 s
Kat zatamania [°]
Me+tr f } i 340,40
Skala Y 11100 n I|Sk0l0 X1 1100

UWAGI:

- rzedne odczytano z mapy do celéw projektowych,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych, tj. przed utozeniem rurociggu w wykonanym wykopie,
nalezy bezwzglednie poréwnac rzeczywiste rzedne,

- rurocigg utozy¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu - zgodnie z opisem technicznym;

- w rejonie istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci;

-w przypadku innego posadowienia istniejgcych przewodow nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu wprowadzenia odpowiednich korekt w projekcie.

INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej oraz rozbioérka pomieszczenia na rolbe.
dz.ew.nr 417, 535 obreb 12, m. Betchatow

INWESTOR: MCS Betchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K PRZEDSIEBIORS TWO PROJE KTOWANIA
I NADZDORU

SEOIERY  ~JUKON PROJEKT?

97-400 Betchatow ul. Lipowa 96A, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWY: | pROJEKTANT: mgr inz. RAFAL MAJEWSKI
LOD/1256/PO0OS/09

""" PROJEKT BUDOWLANY "™ Czerwiec 2020

BRANZA SANITARNA S 1:100

TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI D 01 -
DESZCZOWEJ - PROFIL 1 .
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poziom por.198,00 m np.m.

Odejscie do rury spustowej r7

Odejscie do rury spustowej r5
Trd jnik PVC160/110

kanalizacjo, fi 160 mm, zogt 0,93 m
Tréjnik PVC160/110

Odejscie do rury spustowej r6

Studzienka betonowa i 1,0 m
Studzienka f1 425 mm

Zmiana kierunku przeptywu
Rura spustowa dn100 — r8

B/
()
&/

Wezet G

()
2/
(=)
\ZJ

&)
D
&)

™ il il il ™

™ ™~ ™~ ™~ ™~

Rzednha terenu [m np.m.] ITe) ITe} ITe} ITe) ITe)
(=) o o (=] o

i ] ] ] ]

™ il il il ™

™ ™ ™ ™ ™

Rzedna terenu proj. [m npml [0 ITe} ITe} [T} ITe}
(=) (=] (=] (=1 (=1

i ] ] ] ]

me fe=1 < < < (823

o< [re} e D ~ 4

Rzedna dno rury [m npml << < < < < <
[=1[=1 o (=) (=) (=] (=]

[a¥][aV) (3¥) o (a¥) (3¥) o

204,85 205,73 205,73

Zagtebienie dna [m]

1,70
1,33
1,19
1,10

0,99

Materlat,Srednica/Spadek [%]

poziom por.198,00 m np.m,

0,90
0,88

Dtugose [m]

9,70

Odlegtosc [m]

0,00
9,70
13,50
23,50
33,50

45,20

Kat zatamania [°]

N
Gt
>cz 43,20

Metr Ldam]

Skala Y: 1:100 n

,[Skala X: 1:100

Rura spustowa dn100
Rura spustowa dn100
Rura spustowa dn100

Tré jnik PVC160/110

TréJnk PVC160/110
Studzienka fi 425 mm

(@)
&)
(7)
&)
()
&)
(7)
&)
(2)
&)
()
&

204,56 | 205,73 | 205,73
204,64 205,73 205,73
204,64 | 205,73 | 205,73
204,65 205,73 205,73
204,74 | 205,73 | 205,73
204,75 205,73 205,73

poziom por.198,00 m np.m.
poziom porJ98,00 m npm

1,17
1,09
1,10
1,08
0,99
0,98

PVC110 PVC110 PVC110

5,0 1,0 1,0
1,30 1,50 1,50

0,00
1,50
0,00
1,50
0,00
1,50

0 1% 0 10 0 1%

|Sl<ulu X: 11100 4 |Skulu X: 1100 4 |Sl<ul0 X: 1100 4

Wtaz 425 zeliwny klasy D400

Uszczelka

< |
D%O SSOE Rura teleskopowa #425

Jii 1
=335 lub 700 mm
f )

f : ) Rura karbowana @425 z PP
i fi/
( ]

nawierzchni utwardzone]

Uszczelka

] T Kineta 425
(przeptywowa, potfgczeniowa

lub zbiorcza)

Studzienka inspekcy jna 425 7 rura teleskopowo
i wtazem klasy ALS - D400

INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiorka pomieszczenia na rolbe.
dz.ew.nr 417, 535 obreb 12, m. Betchatow

INWESTOR MCS Betchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatéw

UWAGI:

- rzedne odczytano z mapy do celow projektowych,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych, tj. przed utozeniem rurociggu w wykonanym wykopie,

nalezy bezwzglednie poréwnac rzeczywiste rzedne,

- rurocigg utozy¢ na odpowiednio przygotowanym podfozu - zgodnie z opisem technicznym;
- w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci;
-w przypadku innego posadowienia istniejgcych przewodoéw nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu wprowadzenia odpowiednich korekt w projekcie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K PRZEDSIEBIORS TWO PROJE KTOWANIA
I NADZDORU

SEadERY  ~JUKON PROJEKT?

97-400 Betchatéw ul. Lipowa 96A, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWY: | pROJEKTANT: mgr inz. RAFAL MAJEWSKI
LOD/1256/POOS/09
AZA: DATA: .
PROJEKT BUDOWLANY Czerwiec 2020
BRANZA: KALA: .
SANITARNA S 1:100
TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI D 02 .
DESZCZOWEJ - PROFIL 2 .
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pozion por.198,00 m npm.

Studzienka betonowa fi 1,0 m

Rura spustowa dn100

Wezet GI9 69
o (=3
2 ey
Rzedno terenu [m n.,p.m.] 0 )
o ¥}
o (=]
2 k=3
Rzedna terenu proj. [m npml |1 3
o ¥}
[4¥][=3 N~
(4] (e} ~
Rzedna dna rury [m npml <% <
ol (=]
ey ]
[=] (a2l
Zagtebienie dna [m] 2R =
PVC110
Moterlat,Srednica/Spadek [%]
2,0
Dtugose [m] 3,30
(=3
Dolegtose [m] =3 2.
Kot zatomonio [°]
Metr 0 Jf ? ?'0130

Skala Y: 1:100

Skala X: 1:100

#0,48

poziom por.198,00 m npm.

[m]

I

Studzienka betonowa i 1,0 m

VyJécle z budynku rolby

(=)
&/

(=)
2/

(=] (=3
0 [e0]
i n
o (=3
3V 1V}
o o
3 &
N ['e]
(=] (=3
3V 1V}
o [e0]
o o
< <
o o
o (¥}
[00] [s¥]
& i
PvCi60
2,0
3,00
g s
o (2]
0 i g ?

, |Skulo X: 1:100

UWAGI:

- rzedne odczytano z mapy do celéw projektowych,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych, tj. przed utozeniem rurociggu w wykonanym wykopie,
nalezy bezwzglednie poréwnac rzeczywiste rzedne,

- rurocigg utozy¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu - zgodnie z opisem technicznym;

- w rejonie istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci;

-w przypadku innego posadowienia istniejgcych przewodéw nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu wprowadzenia odpowiednich korekt w projekcie.

INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiérka pomieszczenia na rolbe.
dz.ew.nr 417, 535 obreb 12, m. Betchatow

INWESTOR: MCS Belchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatéow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

| NADZORU
~JUKON PROJEKT”

I:Ki PRZEDOSIEBIORS TWDO PROJE KTOWANIA

PROJEKT
97-400 Betchatow ul. Lipowa 96A, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
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- rzedne odczytano z mapy do celdw projektowych,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych, tj. przed utozeniem rurociggu w wykonanym wykopie,
nalezy bezwzglednie poréwnac rzeczywiste rzedne,

- rurocigg utozy¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu - zgodnie z opisem technicznym;

- w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzic¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci;

-w przypadku innego posadowienia istniejgcych przewodéw nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu wprowadzenia odpowiednich korekt w projekcie.
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CYBERIA 540.LED 760 24800lm CLEAR 195W RAL9016 EVG DIM DALI)

- oprawa LED 50W 6000Im z kloszem mlecznym (np. REGLUX .LED
6000Im OPAL 50W)

- oprawa LED 195W 24800Im dp pom. sportowych z sustemem DALI (np.
4
—
5
— -oprawa LED 25W 3000im IP 65 (np. COSMO LED 3000im 25W)

6
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mata gumowa SCP
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HOL

mata gumowa SCP

WYPOZYCZALNIA

mata gumowa SCP

POM. OSTRZEZNIA £ YZEW

mata gumowa SCP

POM. PORZADKOWE

mata gumowa SCP

TOALETA/NATRYSK

mata gumowa SCP

POM. SOCJALNO-SZATNIOWE

mata gumowa SCP

3

WC NIEPEENOSPRAWNI

mata gumowa SCP

WC DAMSKIE

mata gumowa SCP

WC MESKIE

mata gumowa SCP

KOMUNIKACJA

mata gumowa SCP

SZATNIA 1

mata gumowa SCP

UMYWALNIA 1
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INWESTYCJA:

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m? |rodzaj wykon.
podfogi
A.1 | WIATROLAP mata gumowa SCP
A.2 |HOL mata gumowa SCP
A3 WYPOZYCZALNIA mata gumowa SCP
A4 | POM. OSTRZEZNIA tYZEW mata gumowa SCP
A.5 [POM. PORZADKOWE mata gumowa SCP
A.6 |TOALETA/NATRYSK mata gumowa SCP
A.7 | PUNKT MEDYCZNY/SZATNIA mata gumowa SCP
A.8 |WC NIEPEENOSPRAWNI mata gumowa SCP
A.9 |WC DAMSKIE mata gumowa SCP
A.10 |WC MESKIE mata gumowa SCP
A.11 | KOMUNIKACJA mata gumowa SCP
A.12 | SZATNIA 1 mata gumowa SCP
A.13 | UMYWALNIA 1 mata gumowa SCP
A.14 | SZATNIA 2 mata gumowa SCP
A.15 |[UMYWALNIA 2 mata gumowa SCP
A.16 |SZATNIA 3 mata gumowa SCP
A.17 [UMYWALNIA 3 mata gumowa SCP
A.18 |HALA LODOWISKA 1013,0 m?|plyta betonowa
A.19 |GARAZ plyta betonowa
RAZEM 1277,58m?
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- przycisk kasujacy

@ - przycisk pociggowy
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Inwestor:

MCS Befchatow

ul. Czyzewskiego 7,
97-400 Befchatéw

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* Wizja lokalna

» Obowigzujgce normy i przepisy

2. Lokalizacja

Czes¢ budynku lodowiska przewidziana do rozbidrki znajduje sie na dziatce nr 417, obreb 12, m.
Befchatow.
Budynek lodowiska znajduje sie przy ulicy Edwarddéw 6 w miejscowosci Betchatow.

3. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynku.

Czes¢ budynku do rozbiérki niska, parterowa, niepodpiwniczona. Technologia wykonania w
konstrukcji stalowej pokrytej blachg trapezowa. Inwentaryzacji budynku wraz z czescig
przewidziang do rozbiorki zamieszczona zostata w niniejszej dokumentacji.

Opis konstrukcyjny budynku wykonano na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.
Czes¢ budynku zostata przewidziana do rozbiorki, poniewaz zaprojektowano nowe
pomieszczenie na rolbe o wiekszej geometrii z topielnikiem.

3.1 Dane geometryczne czesci budynku przewidzianej do rozbiorki

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak

Pow. zabudowy: 35,44 m?
Wys. budynku: 3,20 m
Pow. uzytkowa: 34,13 m?
Kubatura: 113,41 m3

3.2 Fundamenty

Posadowienie budynku bezposrednio na gruncie rodzimym, na blokach fundamentowych
betonowych.

3.3 Sciany

Na podstawie ogledzin i pomiaréw obiektu stwierdzono, ze Sciany zewnetrzne wykonano z blachy
trapezowej obtozone od wewnetrznej strony ptytg OSB.

3.4 Dach

Przykrycie budynku stanowi blacha trapezowa oparta na konstrukcji stalowej, wewnetrzne
wykonczenie stanowi ptyta OSB.

3.5 Posadzki
W budynku znajduje sie posadzka z ptyt chodnikowych utozonych na podsypce piaskowe;j.

3.6 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa w konstrukcji stalowej obtozona blachg trapezowg od zewnetrznej strony i
ptyta OSB od wewnetrznej strony.
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4. Przylacza instalacyjne

W czesci przewidzianej do rozbidrki znajduje sie instalacja wodociggowa i elekiryczna oraz
teletechniczna. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy dokona¢ rozigczenia wszelkich
mediow.

5. Dane ogdlne o warunkach prowadzenia robét rozbiorkowych

5.1.

5.3.

Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzic¢
odtaczenie od rozbieranych obiektéw sieci instalacji uzytkowych.

Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych przy predkosci wiatru przekraczajacej 10 m/s.

Na terenie rozbiorki przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wyznaczyc¢ drogi,
przejscia, przejazdy dla pojazdow i dla pieszych oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.

W czasie rozbiérki budynku przebywanie ludzi w srodku jest zabronione.
W czasie prowadzenia robo6t rozbiérkowych zabrania sie przebywania w strefie

niebezpiecznej — min. 6,0 m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i pracownikow
za wyjatkiem tych zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z

wydzielonego terenu czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow
rozbiérkowych.
Teren rozbiérki wygrodzi¢ ogrodzeniem min 1,5 m wys. i oznaczy¢ znakami

ostrzegawczymi (tasma , tablice ostrzegawcze). Ogrodzenie petne na catej wysokosci,
wykonane estetycznie, bez dziur i ubytkow.

Do robdt rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP,
znajomosci projektu rozbiorki i planu BiOZ, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski,
szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem
palcow, okulary ochronne).

Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatéw rozbiérkowych

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbioérkowych

Rozbidrka wewnetrznych oktadzin z ptyt OSB
Rozbidrka pokrycia dachu z blachy trapezowej
Rozbidrka pokrycia $cian z blachy trapezowej
Rozbiérka konstrukcji stalowej

Rozbidrka posadzki z ptyt chodnikowych
Zasypanie wykopdw zageszczonym piaskiem

Rozbidérka wewnetrznych oktadzin

Rozbiorke oktadzin z ptyt OSB przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.. Materiaty
posortowac i odda¢ do utylizaciji.
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5.4. Rozbiérka pokrycia dachu i scian

Rozbiérki oktadzin z blachy trapezowej przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.
Materiaty posortowaé i oddac do utylizacji.

5.5. Rozbidrka konstrukcji stalowej

Rozbidrke $cian przewiduje sie wykonywaé w sposob reczny, nalezy demontowa¢ poszczegdlne
elementy stalowe poprzez demontaz poszczegdlnych potgczen, wraz z zabezpieczeniem
demontowanych elementow przed upadkiem. Materiaty powstate po rozbiérce posortowaé i
oddac do utylizacji.

UWAGA:

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa.

Wszelki transport materiatow rozbiorkowych odbywac sie powinien metoda
bezpytowa

Materiaty rozbiorkowe nalezy transportowaé¢ do miejsc czasowego sktadowania lub
bezposrednio na podstawione srodki transportu

Materiaty rozbiorkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych prawidtowe
zutylizowanie wywozonych materiatow.

Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiodrki

Przed wykonaniem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyc¢ istniejacy budynek
lodowiska. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory fgczace budynek lodowiska z
czescia przewidziang do rozbiorki. W czesci istniejacej nalezy zapewnic ciagtosc¢
dziatania wszystkich mediow oraz zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z instalacji
elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej.

Teren rozbiérki wygrodzi¢ ogrodzeniem min 1,5 m wys. i oznaczy¢ znakami
ostrzegawczymi (tasma , tablice ostrzegawcze). Ogrodzenie petne na catej wysokosci,
wykonane estetycznie, bez dziur i ubytkéw.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne min. 6,0 m lub 1/10 wysokosci obiektu. W zwartej
zabudowie miejskiej dopuszcza sie zmniejszenie strefy niebezpiecznej pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych
przed spadaniem przedmiotow.

Uniemozliwi¢ wstep os6b nieupowaznionych na teren rozbiérki.

Na terenie rozbidrki przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazdéw

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi o nachyleniu 45* w kierunku zrédta zagrozenia i wysokosci co
najmniej 2,4 m nad terenem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa rob6t rozbiérkowych wszystkie przejscia pomosty i
inne niebezpieczne miejsca nad poziomem terenu powyzej 1 m powinno sie¢ zabezpieczyé
odpowiednio umocowanymi balustradami (1,1m wysokosci) z listwami kraweznikowymi
(15 cm).
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» Do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i bezpieczenstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania
$rodkéw ochrony zbiorowe;j.

» Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzgadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami ,drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

» Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatow rozbiérkowych min.
0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5 m od statego stanowiska pracy. Stale
segregowa¢ materiat rozbiérkowy i oczyszczaé plac rozbiérki. Podczas mechanicznego
zatadunku materiatéw rozbiérkowych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy
jest zabronione.

Ustali¢ drogi transportowe i przygotowac podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosci dzwigdw i
sprzetu transportowo zatadowczego.
Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiorki

» Zapewnienie bezpytowego transportu gruzu z wysoko$ci przez zamkniete kanaty
bezposrednio na srodki transportu ( wpisa¢ miejsce sktadowania, kontenery )

» Zachowanie technologii rozbiérki i prawidtowej kolejnosci demontazu elementéw.
Zachowanie kolejnosci etapdéw realizacji, ewentualne zmiany wymagaja przeanalizowania
bezpieczenstwa technologii.

7. Sposob zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

Rozbidrka budynku prowadzona pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane z uwzglednieniem wszystkich zalecen opisanych w pkt. 5 i 6 oraz przestrzeganie
przepisow BHP umozliwiajg prowadzenie robdt bez szkody dla sgsiednich obiektow, instalacji i
urzadzen.

Rozbidrka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediéw przez osoby trzecie ani
nie utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych obiektow przez ich wtascicieli.

Mechaniczno-reczna rozbiérka budynku jest minimalnie szkodliwa dla srodowiska z uwagi na
krétkotrwate wystgpienie hatasu, zapylenia izanieczyszczenia otoczenia nie powodujgce
pogorszenia istniejacego stanu.

Materialy odpadowe zostang wywiezione i zutylizowane na skfadowisku do tego celu
przeznaczonym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
prawidtowe zutylizowanie materiatéw rozbiérkowych

8. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowsq i
upowaznionymi przez nig projektantami. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byc¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

AUTORZY OPRACOWANIA

PROJEKTANT PODPIS:

GLOWNY:
Konstrukcja

mgr inz. JAROSLAW JURCZAK
LOD 0153/POOK/04
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1. DANE OGOLNE

1.1. JEDNOSTKA ZLECAJACA

MCS Befchatow
ul. Czyzewskiego 7
97-400 Betchatow

1.2. JEDNOSTKA OPRACOWUJACA

Przedsiebiorstwo Projektowania i Nadzoru
~JUKON-PROJEKT”

97-400 Befchatéw

ul. L. i M. Kaczynskich 14

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ADRES

Lodowisko Miejskie w Betchatowie
97-400 Betchatéw
ul. Edwardéw 6

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia stosownych obliczen i wydania opinii.

- Normy, przepisy techniczno-budowlane, instrukcje ITB, literatura techniczna.
- Wywiad od uzytkownikoéw na temat planowanej rozbudowy budynku.

2. PODSTAWA, PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budynek lodowiska, w ktorym projektuje sie

przebudowe i rozbudowe. Czes¢ obiektu przewidziano do rozbidrki
2.2. CEL 1 ZAKRES

Cel i zakres opracowania obejmujg wykonanie ekspertyzy ktdéra pozwoli
oceni¢ stan techniczny istniejgcego obiektu oraz uwzgledni stosowne wnioski i

zalecenia.
3. DANE KONSTRUKCYJNE STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w Betchatowie przy

ul. Edwardéw 6. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy na

hali lodowiska, dach ptaski na zapleczu lodowiska. Konstrukcja hali stalowa,
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§ciany oraz dach hali lodowiska obudowane plandekg PVC. Zaplecze
lodowiska o konstrukcji stalowej, obudowa z ptyt warstwowych.

Konstrukcja aluminiowa ramowa, ptatwie dachowe okapowe o wymiarach
84,5x86,2x3mm oraz pfatwie posrednie i kalenicowe o wymiarach
100x80x3mm. Ramy w rozstawie 5,0m. Uktad stezen dachowych potaciowych
i poprzecznych. Spadek potaci dachowych wynosi 18°.

Konstrukcja aluminiowa wzmocniona dodatkowymi ramami wykonanymi z
profili stalowych zamknietych w przekroju prostokgtnym, obie ramy zespolone
ze sobg za pomocg potgczen Srubowych, zapewniajgcych wspding
wspotprace. Wzmocniono zakotwienie zespolonych ram dodatkowymi kotwami
gruntowo — iniekcyjnymi.

Pokrycie hali stanowi w catosci membrana PVC. Zaplecze lodowiska pokryto
ptytami warstwowymi. Garaz na rolbe pokryty w catosci z blach fatdowych.
Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:

- budynek w konstrukcji stalowej

- Sciany zewnetrzne plandeka PVC (hala lodowiska), ptyty warstwowe
(zaplecze lodowiska); blacha fatdowa (garaz na rolbe)

- posadzka z ptyt betonowych w czesci zaplecza lodowiska, utwardzony
piasek w czeéci hali lodowiska

- stolarka okienna nowa PVC;

- drzwi wejsciowe aluminiowe.

4. USTALENIA | STWIERDZENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ
NIEPRAWIDLOWOSCI.

Ogledziny przedmiotowego budynku nie wykazaty znaczacych wad
konstrukcyjnych:

- Konstrukcja bez widocznych uszkodzen i ugie¢. Pierwotna konstrukcja hali
wzmochniona profilami stalowymi w celu dostosowania hali do obcigzenia
$niegiem.

- Poszycie dachu i $cian hali lodowiska wykazuje znaczny stopien zuzycia,
wystepujg lokalne uszkodzenia spowodowane nastepstwem zuzycia i
dziatania warunkoéw atmosferycznych, powodujgce nieszczelnos¢ pokrycia.
Zalecana wymiana poszycia z plandeki.

-Obudowa zaplecza lodowiska w stanie zadowalajgcym, widoczne pojedyncze
uszkodzenia blachy
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- Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. WNIOSKI

Planowana przebudowa i rozbudowa budynku lodowiska, ktéra bedzie
polegata na dobudowaniu czesci zaplecza, dobudowaniu garazu na rolbe oraz
rozbiérce istniejgcego garazu nie wptynie negatywnie na obecny stan
budynku. Oddziatywania powstate po wykonanej przebudowie oraz
rozbudowie nie spowodujg przekroczenia standédw granicznych nos$nosci i
uzytkowania elementéw konstrukcyjnych obiektu. Stwierdza sie, iz
przedmiotowy obiekt nadaje sie do wykonania planowanej przebudowy i

rozbudowy

5.2. ZALECENIA

Zaleca sie:
- Pota¢ na ktérej projektuje sie panele fotowoltaiczne nalezy ogrzac¢ poprzez
maty grzejne, aby unikng¢ zalegania $niegu.
- Dobudowywang czes¢ budynku nalezy posadowi¢ na oddylatowanej ptycie
zelbetowej
- Wykona¢ dokumentacje techniczng na roboty budowlane
- Zgodnie z projektem wzmocnienia konstrukcji z 2014 roku, przewidziano
obcigzenie dachu okreslonymi grubosciami powtoki $nieznej:
- 30 cm $niegu Swiezego ( bezposrednio po opadzie ) o ciezarze
jednostkowym 1,0 kN/m3
- 15 cm $niegu osiadtego swiezego ( do 12 godzin po opadzie ) o
ciezarze jednostkowym 2,0 kN/m3
- 10 cm $niegu osiadtego ( 12-36 godzin po opadzie ) o ciezarze
jednostkowym 3,0 kN/m3
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, pod

nadzorem budowlanym oraz zgodnie z zasadami BHP

AUTORZY OPRACOWANIA

PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. JAROSEAW JURCZAK
Konstrukcja LOD 0153/POOK/04
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Lodowisko Miejskie w Betchatowie Zdjecie budynku

97-400 Betchatéw ul. Edwardow 7

Czes¢ budynku

MCS Betchatéw

ul. Czyzewskiego

97-400, Befchatow

233,57
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrdéd budowlanych uzytych w projekcie

N

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

w

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

o O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

(o]

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)

©

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: Przedsiebiorstwo Projektowania Jukon-Projekt J. Jurczak [LO1]

93

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ues wg WT2017 Warunek
2e
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=+K] [W/m?=K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,21 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna Sz2 0,22 0,23 Tak

Wsp.Ues wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] [W/m2K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g [\</VV7$1K7] WT2017 Umax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne 0z 1 0,89 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 0.00m2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m2K] 0="
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji 5
. ; A Az = 233,57m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw =0,00m?
Graniczna warto$é powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03°Aw = 35,04m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1, SZ 2

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiagc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona nha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?2-K)] frsi frsi>fRsimax Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,21 0,972 0,972 > 0,718 Spetniony

2 Strop zewnetrzny STZA1 0,17 0,977 0,977 > 0,718 Spetniony

3 | Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,959 0,959 > 0,852 Spetniony

4 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,22 0,971 0,971 > 0,718 Spetniony
ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L0dZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 233,6| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,0 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 38539050 | J/K
Stata czasowa budynku T 452| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi jim 1,2] -
- aH 40| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qr,nda,n KWh/m-c
Miesiac I Il 1] \Y \ W VIiL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 10| -1.0| 33| 76| 135| 166| 175| 17.9| 129| 66| 38| 07
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720| 744| 720| 744| 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2203 | 1990| 1752| 1259 | 682| 345| 262| 220| 721| 1406| 1645| 2025
QH.r=1073Hy+(6:-8e) *tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S‘sz‘(ei'ei,yz)‘tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 2203| 1990| 1752| 1259 | 682| 345| 262| 220| 721| 1406| 1645| 2025
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c 871| 892| 1874 | 2434 | 3071 | 3390 | 3241 | 2873 | 1992| 1407| 690| 553
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint* 1073+ Asetm 869| 785| 869| 841| 869| 841| 869| 869| 841| 869| 841| 869
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Quign=Qsor+ Qunt KWh/m-c 1740 | 1677 | 2742 | 3275| 3940 | 4231 | 4109 | 3742| 2833 | 2276 | 1531 | 1422
YH=QH,gn/QH,ht 0,47| 0,50| 0,93| 1,55| 3,44| 7,29| 9,33|10,11| 2,34| 0,96| 0,55| 0,42
VH,1 0,44| 0,49| 0,72| 1,24| 2,49| 0,00 0,00| 0,00| 1,65| 0,76| 0,49| 0,44
YH,2 0,49| 0,72| 1,24| 2,49| 5,37| 0,00 0,00| 0,00| 6,22| 1,65| 0,76| 0,49
fHm 1,00| 1,00 1,00 0,01| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,71| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 97\ 97| 83| 0,60| 0,29| 0,14| 0,11| 0,10| 042 0.82| 0,96| 098
zyskow ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie | 2006, | 1720, |673,3|145,9 506,9 | 1299, | 2005,
na energie Qndn=QrH - 67| 65 2| 5| >73| 0.17)0,05| 0,03123.25/ 775 il o4
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n H,gn*QH,gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesiacu Qu.e=103Hyve*(6i-6¢)*tm
kWh/m-c

1498

1353

1191

856

464

235

178

150| 490| 956| 1118| 1377

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr
+ Que KWh/m-c

3701

3343

2943

2115

1146

580

441

370| 1211 | 2362 | 2763 | 3402

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=(Q#,nd,n), KWh/rok

8387,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Z)z:p:)trzebowame na cieplo
strefy ’
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 233,57 747,42 20,0 8387,40
Catkowite zapotrzebowanie strefy >Quna [kKWh/rok] 8387,40
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 233,57 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dmS/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 463,26 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrédio ogrzewania
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii eSlig:kt’:t reyl(?;t]r;l)energetyczna systemowa - Energia
Wspodtczynnik WH 3,00 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 8387,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

kablowe

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

Sprawnos¢ wytwarzania nug

0,99

Wybrany wariant regulaciji

proporcjonalnym P

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

Sprawnos$¢ regulaciji NH,e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nud

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Nx;s 1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuitot 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 463,26 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez

(z
strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,96 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe Zrédto swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ej% 5728,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 238,57 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wtgczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QunH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédito ogrzewania 8387,40 |9310,02 |27930,07
Suma 8387,40 |9310,02 |27930,07
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 463,26 482,56 1447,68
Suma 463,26 482,56 1447,68
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QuL Qk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto $wiatta - 5728,00 |17184,00
Suma - 5728,00 |17184,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 37,89 kKWh/(m?2srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qxw+Qxk L+Eeipom) / A 66,45 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp.L 46561,75 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 199.35 KWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 233,57 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 60,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej
C’za_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na .r.1|eodnaW|a_Ina EPra 160,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2-rok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
148,70 < 160,00 Warunek spetiony
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10) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*-rak)]

; Oceniana czest budynku

250

,300

i 50 100 150 200

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodne;j

Tak

11) Bilans mocy

Lp. System

Zapotrzebowanie na
energie pomocniczg
koncowg Epom [KWh/roK]

Uwagi
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

. £ddz, dnia 12 czerwca 2012r.
Znak sprawy: 1313/LOOKK/2012

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2'i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Baczmaga

urodzona w dniu 23 lutego 1980r. w tasku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Baczmaga
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /LOOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0775.

Cztonek czynny od: 31-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2019 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0775-2D28-66E4-ACE1-FEY6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w o 1.6dz, dnia 12 grudnia 2008r.
"DECYZJA

Na podstawie art.. 12 ust. i pkt 1 jus. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart-14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2063 r. Nr
207, poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz 83!, Nr 93, poz. 888 i Nr 93, poz. 959,z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, pcz 1362 i 1354
vraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. t1:24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 . ¢ samorzudach zawodowych architektén. inzyniers«
budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, 22002 r. Nr 23, po7 221 i Nr }3;:poz. 1271 i Ni 240, poz. 2052, 7.2003 r. Nr 124, poz 32N 120,
poz. 1364,z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 139, noz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 =. - Kodehs posigpoviazia
administrazyjnego (tckst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 1. Nr 49, poz. 509,z 2002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 133 poe 1271,
Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, 7e

Pani mgr inz. architekt Matgorzata Suchorska ur. 23.08.1950r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/£.0IA/08
w specjalnosci arcﬁitektonicznej do projektowania bez ograniczen

Denveias niininicrae 1aka wrcindng
ar TV D drenel - = -_a.(-...-.lf.'!

7 et o= TRL LR

gez ™ calodei 7iadania streny nie wyvmaoa pzasadnionia,

Od decyzji przysluguje Pani od.wvolanie do Krajowej Komisji Kuwalifikacyjnej Izby Architzktéw. Odwetlanie wnosi siz za posrednictwzin Nreung.
ktory wydat decyzjg tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkicj Okregowej Izby Architektéw, w terminic 14 dni od daia dergezeniz decyzi

s .

. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ............... ...... i

2. Wiceprzewodniczacy OKK - mgr inz. arch. Darjusz Kruk-
3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ................. V.
4. Cztonck OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka- R I

5. Czionek OKK —dr inz. arch. Przemystaw Szymanski-

6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichliaski-

Qtrzymuja-
1. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

ul. Pahianicka 84C. 97-400 Betchatow

2. Growny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

5. Rada t.odzkiei Okregowej Izby Architektow
ui. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4. ala

Wodniu 11.09.2008r za wydanie decyzin waiesiono oplate shathowa w wysoloszi 10 zE na konto Urzgdu Miasta Lodzi (08 1360 0013 2623 (303§ 22 001¢




I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Suchorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/R-156/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0622.

Cztonek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2019 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0622-E86D-2E64-6C3C-C36B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



todzka Okiggowa
lzba Inzynieréw Budownictwa
90-007 Lodz, Pl Komuny Paryskiej 3A

’PE(?OS\ ;79.‘30.;169n £.6dz, dnia 22 czerwca 2004r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/153/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz42, z pdin. zm) i art.12 ust. | pkt. 11 5,
art.13 ust. | pkt I, art.14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38,
zpdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jarostawowi Jurczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwca 1974r w Kietrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0153/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 11 lutego 2004r., Ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 30/04 z dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Jaroslaw Jurczak posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

=

Sekretarz 7 Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasifski mgr inz. Wactaw Sawicki

Z-ca Przewodniczacego
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Pan Jarostaw Jurczak jest upowazniony do:

b]

2)
3)

Otrzymuja:

1.

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoici objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego:
projektowania w specjalnosciach drogowej i mostowej zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt |

iust. 3b pkt 1 Rozporzadzenia MGPiB:

a)
b)

<)
d)

e)

f

g
h)
i)

r—g

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasifiski

drég wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektdw budowlanych , o ktérych mowa w lit. a) —c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgslowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kiadek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukeji,

budowy rusztowarn i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o kiérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywéw eksploatacji gérniczej.

» sy, -
aﬁr/ﬂfxéf
Z-ca Przewodniczacego

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Sekretarz
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Wactaw Sawicki

Jarostaw Jurczak

Os. Budowlanych 2 m. 39
97-400 Belchatéw:

4. a/a

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-93A-PDH-7JW *

Pan Jarostaw JURCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/6401/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 96A, 97-400 Betchatdéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



L.6d%, dnia 13 grudnia 2018 .

Loédzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5543/1606/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3695/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz, U. z 2018 r., poz. 2096 z poin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Laodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Tomasz Piotr Szwed

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 23 kwietnia 1988 r. w Belchatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3695/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes %ﬂ
]
/

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ] L’

mgr inz Wiktor Jakubowski N

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB , ,
mgr inz. Tomasz Kluska - e

Pan Tomasz Szwed jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Kkierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A’
dr inz. Ryszard Mes ;

o |
14
M

I
v
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz, Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Tomasz Szwed
os. Dolnoslaskie 306/7
97-400 Belchatow;
2. Rada Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IR7-8GD-ZF1 *

Pan Tomasz Piotr SZWED o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0025/19

adres zamieszkania os. Dolnos$lgskie 306 m. 7, 97-400 Betchatéow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



todzka Okregewsa
lzba Inzynieréw Budownictwa
91.4256 Lo ul. I :]

Eddz, 10 grudnia 2009 r.

N 8- 0, ON 4
Lodzka ()kr@gow;l Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt, KK/D/7131/1256/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. ar 5 pez. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 7 pozn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz § 11 ust. |
pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Rafatowi Majewskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 22 kwietnia 1977 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1256/POOS/09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
szezegolowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2009 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Rafal Majewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Edodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki ey

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i L
mer inz. Zbigniew Cichofiski ,&W

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Gatazka (7 A~ ¢
V4

Pan Rafat Majewski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

z doborem wiasciwych urzadzed w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . e
mgr inz. Wactaw Sawicki e / N
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EO

lTB} I3 oy ¢ "
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂmﬂ‘-&/ f
\

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB _— -
mer inz. Jan Galazka <" f

Otrzymuja:
1. Rafal Majewski
ul. Kilinskiego | A
97-425 Zelbw;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3DQ-3ZK-YDN *

Pan Rafat MAJEWSKI o numerze ewidencyjnym £+OD/1S/8454/08

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 1 a, 97-425 Zeléw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Ladz, dnia 19.11.2001r.

_odzki Urzad Wojewodzki

w L.odz
GPUT7I3LLI87/01

L

BECYZJA

Ma podstawie art. 13 ust.] pke [, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 7 dnia 7 lipea 1904y
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r.. poz. 1126) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei 1 Budownictwa 7 daia 30 arudnia
1994r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyveh w budowniciwic (D710
Z 1995 Nr 8 poz. 38). po ustaleniu na podstawic ziozonveh dokumentow, o
speimione zostaly warunki w zakresie przygotowania zaowodowegzo niezbednego do
uzvskania uprawnien budowlanveh oraz po zlozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r.
cazaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnvim

nadaje

Panu Tomaszowi Bara
mgar inz. elektrvkonwi
ur. 9 kwietnia 19608r, w Pabianicach

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid, 18701/ W1

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIC/ EN
W SPECIALNOSCI INSTALACYINE]

w zakresie :
sieel. instalagji i urzgdzen elektrveznyeh i elektroenergetyeznyveh

Crd niniejsze decyzji sluzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgezenia.

Onrzvija: A N i

97400 Belehmtaw
2 Glowny Inspekior Nudzoru

Budowlineoo w Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-146-YAQ-PZY *

Pan Tomasz BARA o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/1333/02

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 84, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





