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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji
pod nazwg: ,rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej oraz garazu OSP
wraz ze zmiang konstrukcji dachu” projektowana na dziatkach nr 198/1 i 200/2,

obreb Gilino, gmina Bielsk.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.1. Lokalizacja
Dziatki nr 198/1 i 200/2, obreb Gilino, gmina Bielsk.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 198/1 i 200/2 sg zabudowane budynkiem Swietlicy wiejskiej oraz

garazu OSP
Do dziatek sg przytgczone nastepujgce media:
- woda — istniejgce przytgcze do gminnej sieci wodociggowej,
- kanalizacja— istniejgce przytgcze do szamba szczelnego,
- energia elektryczna — istniejgce przytgcze do lokalnej sieci NN.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej nr ewid. 197 poprzez
istniejgcy zjazd,

Teren dziatek jest niemeliorowany.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgcy obiekt budowlany to budynek Swietlicy wiejskiej i garazu OSP.
Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym i
jednospadowym. Zaprojektowano rozbudowe tego budynku w kierunku potudniowym

0 pomieszczenie kottowni i jego przebudowe wraz ze zmiang konstrukcji dachu.

Lokalizacje projektowanego budynku zaprojektowano z zachowaniem

warunkéw okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy, na terenach zabudowy



ustugowej. Lokalizacja budynku na dziatce — zgodnie z czescig graficzng projektu

zagospodarowania dziatki.

Wejscie gtéwne do budynku przewiduje sie od strony zachodniej.

llos¢ kondygnaciji 1.

Wysokos¢ gtéwnej kalenicy wynosi 5,95m nad poziomem terenu< 8,5m.
Wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej swietlicy wynosi 3,43m, a wysokosc¢
gornej krawedzi elewacji frontowej garazu wynosi 3,93m < 4,00m.

Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych 25°, zawiera sie

w przedziale 10°- 35°.

Szerokos¢ elewaciji frontowej 24,25m< 32m.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budynek swietlicy wiejskiej i garazu OSP jest wyposazony w instalacje:
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjng i elektryczng. Instalacja grzejnikowa
niskoparametrowa bedzie zasilana z wtasnej kottowni na paliwo state.

Do budynku sg wykonane przytgcza: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne.
Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Przytagcze do szamba szczelnego.

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna odbywa sie po terenie utwardzonym dziatki, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.
Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej nr ewid. 197 poprzez istniejacy

Zjazd,

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Do dziatki sg przytaczone nastepujgcych media:
- woda — z gminnej sieci wodociggowej,

- kanalizacja— przytagcze do szamba szczelnego,



- energia elektryczna — istniejgce przytgcze do lokalnej sieci NN.

W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych wody opadowe
i roztopowe sg odprowadzone na tereny zielone dziatki nalezgcej do inwestora
poprzez odprowadzenie powierzchniowe i zagospodarowanie na dziatkach poprzez

infiltracje do gruntu wod opadowych i roztopowych z dachéw budynkdw.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Uksztattowanie terenu na dziatkach nie ulegnie zmianie.

Gospodarowanie odpadami
Odpady state gromadzone bedg w szczelnym pojemniku i wywozone przez

uprawniong firme, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach realizacji elewaciji

Realizacja zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

w liniach rozgraniczajacych:

* budynek $wietlicy i garazu -240,62m?, tj. 23% pow. terenu < 32%
« teren utwardzony ~90m?
« zielen (pow. biolog. czynna) ~711,38m?

Powierzchnia terenu 1042 m?

5. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego - brak

6. Dane dotyczace terenu o wpisie do rejestru zabytkéw lub lokalizacji
zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrong konserwatorska- brak

7. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej — nie wystepuje.



8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.
Projektowane przedsiewziecie zwolnione jest z postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na srodowisko. Projektowana inwestycja jest zgodna z

zasadami rozwoju zrobwnowazonego, nie powoduje w swych rozwigzaniach
projektowych zagrozen dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jest ona zgodna

z charakterem, funkcjg i przeznaczeniem terenu na ktérym ma by¢ zlokalizowana.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
Budynek nalezy do kategorii zagrozenia pozarowego — ZL 11l i PM500.
Klasa odpornos$ci pozarowej — D.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- Sciany, stupy i podciggi — R 30,

- konstrukcja dachu — brak wymagan.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi typu
FOBOS do stanu NRO.

10. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego- brak

11. Informacja w sprawie okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,

- zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane,
art 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

- zgodnie § 14 pkt 8 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego informuje, ze



uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego tj:

»Rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy wiejskiej oraz garazu OSP
projektowanego na dziatkach wraz ze zmiang konstrukcji dachu projektowana na
dziatkach nr 198/1i 200/2, obreb Gilino, gmina Bielsk.

uwzgledniajgc przyjete rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe, technologiczne i

instalacyjno-budowlane, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, wymienione ponizej nieruchomosci bedg objete

obszarem oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt 20 ww. ustawy:

-dz. nr 198/1i 200/2, obreb Gilino, gmina Bielsk.

Ponadto zapewnia sie ochrone: - przed pozbawieniem dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci, dostepu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, ewentualne ucigzliwosci zostang
ograniczone do granic nieruchomosci,

- przed przestanianiem oraz zacienianiem,

- przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

12. Informacja o adaptacji projektu do konkretnych warunkéw gruntowych,

obciazenia wiatrem, $niegiem itp. zwigzku z lokalizacja budynku:

Dziafki znajdujg sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, w drugiej strefie
obcigzenia sniegiem, w strefie przemarzania gruntu hz= 1,0m.

Warunki te zostaty uwzglednione w obliczeniach statycznych projektu technicznego.



OPIS OGOLNY BUDYNKU

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe budynku swietlicy wiejskiej oraz
garazu OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu projektowana. Istniejgcy budynek jest
parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym i jednospadowym.
Zaprojektowano rozbudowe tego budynku w kierunku potudniowym

0 pomieszczenie kottowni i jego przebudowe wraz ze zmiang konstrukcji dachu.
2. Zestawienie charakterystycznych danych projektowanego budynku:

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 240,62m?
Powierzchnia uzytkowa: 197,82m?
Kubatura: 1142,08m3

3. Forma architektonicznai funkcja obiektu:

budynek harmonizuje z otaczajgcg zabudows.

Projektant architektury:

Projektant konstrukcji:



I.CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI



Ptock, 06.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki i projekt

architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa:

,fozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej oraz garazu OSP
wraz ze zmiang konstrukcji dachu” projektowana na dziatkach nr 198/1 i 200/2,
obreb Gilino, gmina Bielsk sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury:



Ptock, 06.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki i projekt

architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa:

,fozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej oraz garazu OSP
wraz ze zmiang konstrukcji dachu” projektowana na dziatkach nr 198/1 i 200/2,
obreb Gilino, gmina Bielsk sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant konstrukciji:
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OPIS TECHNICZNY

|. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Budynek swietlicy wiejskiej oraz garazu OSP
2. Kategoria obiektu budowlanego: Il

. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Uktad funkcjonalny: wg rzutéw poszczegdélnych kondygnacji.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY:

Budynek niepodpiwniczony, parterowy.
llos¢ kondygnacji naziemnych: 1

Dach dwuspadowy.

Kat nachylenia potaci 25°.

PwnNPE

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 240,62m?
Powierzchnia uzytkowa: 197,82m?
Kubatura: 1142,08m3

Szeroko$¢ budynku: 24,25m
Dtugos¢ budynku: 11,73m

Wysokosc¢ gtownej kalenicy 5,95m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Parter- czes¢ istniejaca

1. | Swietlica 110,92m?
2. | szatnia 16,82m?
3. | wc 1,66m?
4. | we 1,66m?
5. | korytarz 3,42m?




6. | pom. gospod.

9,22m?

garaz 46,14m?
razem 189,84m?
Parter- czes¢ projektowana
1. | kottownia 7,97m?
razem 7,97m?

Przed rozbudowa i przebudowa:

llos¢ kondygnaciji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

Rozbudowa i przebudowa:

llos¢ kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

Po rozbudowie i przebudowie:

llos¢ kondygnaciji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

1
219,55m?
189,85m?

1031,96m3

21,07m?
7,97m?
110,12m?3

1
240,62m?
197,82m?

1142,08m3



V. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

Ustalono na poziomie posadowienia fundamentéw wystepowanie gruntu
jednorodnego genetycznie i litologicznie, warstwy gruntowe zalegajgce poziomo.
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentow. Stwierdzono brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ” §4 ust. 2, p.1 ustalam warunki
gruntowe dla projektowanego budynku jako proste. Istnieje mozliwosé

bezposredniego posadowienia fundamentow.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ” §4 ust. 3, p.1 ustalam, ze projektowany

budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH -
2 lokale uzytkowe: $wietlica i garaz

VIl. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE-
nie dotyczy

VIll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

1. Srednie miesieczne zapotrzebowanie na wode , $redni zrzut $ciekdéw socjalnych-
ze wzgledu na okazjonalne uzytkowanie obiektu - nie okresla sie.



2. Wody opadowe do zagospodarowania na terenie dziatek 198/1 i 200/2.

3. Odpady socjalne gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na
odpady z mozliwoscig segregacji, a nastepnie wywozone na sktadowisko

odpadow na podstawie umowy z uprawniong firma.

4. Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola

magnetycznego ani innych zaktocen.

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO -

ze wzgledu na okazjonalne uzytkowanie obiektu - nie okresla sie.

X. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
INSTALACJE:

- wg projektu technicznego

1. WODOCIAGOWA- woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana

z przeptywowego podgrzewacza wody.

2. KANALIZACYJNA- odprowadzenie szamba szczelnego.

3. OGRZEWANIE- piec na paliwo state.
4. ELEKTRYCZNA- zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym lub przytgczem

napowietrznym, w zaleznosci od warunkéw lokalnej sieci energetyczne;j.

DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym,

drewnianym krytym blachg wyttaczang powlekang o nachyleniu 25°.



1. KONSTRUKCJA

Konstrukcje budynku stanowig sciany, stupy i podciggi przenoszgce obcigzenia

z dachu na tawy fundamentowe. Jako konstrukcje dachu zaprojektowano drewniane
wigzary dachowe tgczone na ptytki kolczaste typu Mitek, pokrycie blachg wyttaczang,
powlekang.

Sciany zewnetrzne budynku warstwowe.
1.1. FUNDAMENTY

— tawy fundamentowe w projektowanej rozbudowie: zelbetowe wylewane
Z betonu B25, wg projektu technicznego.

- Sciany fundamentowe w projektowanej rozbudowie: z bloczkéw
keramzytobetonowych Liatop Start, na zaprawie cementowej klasy 8,

ocieplenie z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa 2x dysperbit,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2x folia izolacyjna gr. 0,2 mm.
1.2. SCIANY ZEWNETRZNE:
Sciany zewnetrzne projektowanej rozbudowy:

- dwuwarstwowe - bloczki z betonu komérkowego grubosci 24 cm klasy 600
murowane na klejowg zaprawe murarska, styropian A= 0,036 - 20cm, wykonczenie

zewnetrzne tynk akrylowy na siatce.

Sciany zewnetrzne projektowanej czesci istniejgcej nalezy docieplié warstwa

styropianu, zgodnie z rysunkiem rzut parteru.
1.3. BELKI | NADPROZA:
- belki i podciggi zelbetowe, nadproza zelbetowe, wylewane,

1. 4. WIENCE:
zelbetowe, wylewane,
1.5. WIEZBA DACHOWA:



drewniane wigzary dachowe fgczone na ptytki kolczaste typu Mitek, pokrycie blachg

wyttaczang, powlekang gr. 0,55 mm.

2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

2.1. Wykonczenie posadzek

— w pomieszczeniu kottowni: ptytki podtogowe gresowe, w pozostatych

pomieszczeniach posadzki istniejgce.
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2.2. Sciany:

- Sciany murowane, tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill; malowane farbg

emulsyjng w kolorze jasnym,
- W pomieszczeniu tazienki do wys. min. 2,00 m ptytki glazurowane.

2.3.Sufity:

- w pomieszczeniu Swietlicy tynk gtadki cementowo-wapienny; malowanie farbg

emulsyjng lub akrylowg w kolorze biatym,
- w pomieszczeniu kottowni sufit podwieszany z ptyt gipsowo- kartonowych.
3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.1. Scianv zewnetrzne:

- Sciany murowane, docieplone warstwa styropianu, tynk akrylowy na siatce PVC;

malowane farbg silikatowg w kolorze jasnym,

- cokdt na Scianach fundamentowych wystajgcych ponad grunt — wytozony ptytkami

klinkierowymi lub tynkiem zywicznym.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej dwuwarstwowej
U = 0,15 W/m?K < 0,45 W/m?K, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Wszystkie obrébki okapow, gzymsow wystepow w Scianach wykonac z blachy

powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

3.2.Pokrycie dachu




Dach pokryty blachg fatdowg wyttaczang, powlekang. Blacha potozona na
konstrukcji dachu za pomoca fat i kontrtat drewnianych. Pod blache nalezy
zastosowac folie paroprzepuszczalng (wiatroizolacje).

Nalezy zastosowac systemowe obrébki z blachy ptaskiej w kolorze blachy
wyttaczanej.

Rynny i rury spustowe z PCW np. systemu Galeco lub Gamrat wg rys. rzut dachu.
3.3. Drzwi:
- W pomieszczeniu kottowni drzwi stalowe

- pozostatych pomieszczeniach drzwi istniejgce.

4) IZOLACJE

Przeciwwilgociowa Scian:

- papa termozgrzewalna lub folia polietylenowa grubosci minimum 0,3 mm.

Przeciwwilgociowa podtdg: - folia polietylenowa grubosci minimum 0,3 mm x 2

Termiczna i akustyczna: -izolacja $cian ptyta styropianowa EPS 80-0,36 fasada,
grubos¢ 20cm, A=0,036W/(mK)~0,032 W/(mk), wspotczynnik U Sciany
0,15<0,20W/m?K, - izolacja termiczna i akustyczna stropu styropian gr. 25 cm,
1=0,038W/(mK)~0,032 W/(mk), wspodtczynnik U stropu 0,14<0,15W/m?K.

Paroprzepuszczalna: nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Paroszczelna: folia polietylenowa w stropach nad kondygnacjami.

5) WENTYLACJA

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej oparty na
ksztattkach systemowych. Dla prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zapewnic

doptyw powietrza zewnetrznego:

tazienka i magazyn z pralnig wentylowane grawitacyjnie- otwory nawiewne

(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220cm?.



Xl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia pozarowego — ZL 11l i PM500.
Klasa odpornosci pozarowej — D.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- Sciany, stupy i podciggi — R 30,

- konstrukcja dachu — brak wymagan.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi typu
FOBOS do stanu NRO.
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Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej oraz garazu OSP

wraz ze zmiang konstrukcji dachu
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