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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-monta zowe(bran za drogowa)
11 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogoélne
1
1|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci na czas przebudowy ryczatt
obiektéw inzynieryjnych i drogi
1 ryczat 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i ryczatt
montaz tymczasowego oznakowania rob6t na czas trwania rob6t wraz z kosz-
tami jego utrzymania
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczait
zgodnie z PT
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2 Roboty pomiarowe
1
4/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
1,38 km 1,380
RAZEM 1,380
1.2 Roboty rozbiérkowe
2
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
6,20 * 2 + 1380,00 m 1392,40
RAZEM 1392,40
6/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm m2
1380,00 * 6,20 m?2 8556,00
RAZEM 8556,00
7|/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2
6,2*2 m?2 12,40
RAZEM 12,40
8|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm |m2
(1380 *1,00) * 2 m?2 2760,00
RAZEM 2760,00
9|D-05.03.11/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
D-01.02.04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
1392,40 + 0,62 + 828 m3 2221,02
RAZEM 2221,02
1.2. Roboty ziemne
3
10/D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko |m3
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
2760,00 * 70% * 0,50 m3 966,00
RAZEM 966,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Podbudowy
1
11/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2760 * 70% m?2 1932,000
RAZEM 1932,000
12|/D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2760 * 70% m?2 1932,00
RAZEM 1932,00
13|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |[m2
25¢cm
2760 * 70% m?2 1932,00
RAZEM 1932,00
14/D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem w iloSci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabi- |m2
lizacji - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubos$¢ warst-
WYy po zageszczeniu 15 cm
2760 * 70% m?2 1932,00
RAZEM 1932,00
15/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.16 m?2 8556,00
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RAZEM 8556,00
16/D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
6,20 * 1380 m?2 8556,00
RAZEM 8556,00
1.3. Nawierzchnie
2
17/D-05.02.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego koloru jasnego - warstwa gorna z ttucznia |m?2
- grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
1380 *0,75*2-30 m?2 2040,00
na odcinku Pogorze - tgcznik
500,0*1,0*2 m?2 1000,00
RAZEM 3040,00
18/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
16836,0 m?2 16836,00
RAZEM 16836,00
19|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m2
niu 7 cm
8556,0 m?2 8556,00
RAZEM 8556,00
20|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m2
czeniu 5 cm
8280 m?2 8280,00
RAZEM 8280,00
21|/D-05.03.15 |Warstwa z frezowiny - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
1380 * 0,75 * 2 -30 m?2 2040,00
na odcinku Pogérze - £gcznik
500,0%1,0*2 m?2 1000,00
RAZEM 3040,00
1.3. Wykonanie poboczy
3
22|D-06.03.02a |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
na odcinku Pogorze - tgcznik
500,0*1,0*2 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
23|D-06.03.02a |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.22*0,1 m3 100,00
RAZEM 100,00
1.3. Oznakowanie poziome
4
24|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
125,86 m?2 125,86
RAZEM 125,86
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