PRZEDMIAR

409 steblow 2021
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/|DM-00. |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaz kpl.
00.00 |tymczasowego oznakowania robot na czas trwania rob6t wraz z kosztami jego utrzy-
mania i demontazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin- km
01 nym
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
3|D-01./ |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie- | m?
02.04 niem spoin piaskiem
42*6,0+8,5*2,0 m?2 269,000
RAZEM 269,000
4|D-05.03.|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
11
72 m 72,000
RAZEM 72,000
5/D-01.02.|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm |m?2
04
65*1,5 m?2 97,500
RAZEM 97,500
6|D-02.01.|Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chod- | m2
01 nikéw
(((8,5+4,5)/12)*6)+6,0*42,0 m?2 291,000
RAZEM 291,000
7|/D-02.01. |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. I1-IV na poszerzeniach jezdni lub chod- |m?2
01 nikéw- pod scianke oporowg
Krotno$¢ = 2
42%0,7 m?2 29,400
RAZEM 29,400
8|D-01.02. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,15*269+97,5*0,06*291*0,30+29,40*0,6 m3 568,695
RAZEM 568,695
9|/D-04.02. | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
01
291 m?2 291,000
RAZEM 291,000
10| D-04.04.| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?
02
291-(42,0*0,25) m? 280,500
RAZEM 280,500
11| D-04.04.| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m?
02
291-(42,0*0,25) m? 280,500
RAZEM 280,500
12| D-10.01.|Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
01 pompy do betonu
0,4*0,2*42 m3 3,360
RAZEM 3,360
13| D-10.01. | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z | m?
01 emulsji asfaltowej
0,4*42 m?2 16,800
RAZEM 16,800
14|/D-10.10. | $cianka oporowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
01A
0,24*0,5*42 m3 5,040
RAZEM 5,040
15|D-08.01.|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonowychim
01 na podsypce cementowo-piaskowej
44 m 44,000
RAZEM 44,000
16| D-08.01.|Krawezniki betonowe najazdowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cemen- |m
01 towo-piaskowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
17|/D-08.01. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
01b
27*(0,10*0,15) m3 0,405
RAZEM 0,405
18|/ D-08.03. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m
01 wypetnione zaprawg cementowg
27 m 27,000
RAZEM 27,000
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19| D-08.02.| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem-
160+39 m?2 199,000
RAZEM 199,000
20|D-05.03. | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cemento- |m?2
01 wo-piaskowej
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
21|D-03.00. | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez |szt.
00 syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|D-03.00. | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- | stud.
00 koscido 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23|D-03.00. |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
00
8 m 8,000
RAZEM 8,000
24|D-05.03. |Nawierzchnia z AC118S - warstwa scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 m2
05a cm +chodnik
65*1,5 m?2 97,500
RAZEM 97,500
25|D-05.03. |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu2 cm |m?2
05b Krotnoé¢ = 0,5
65*1,5 m?2 97,500
RAZEM 97,500
26|D-07.06. | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozsta- |m
02 wie stupkow z rur 60 mm 2.5 m
42 m 42,000
RAZEM 42,000
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