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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI
WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, DZIALKA NR EWID. 1413 GMINA WRONKI

1. DANE WSTEPNE

1.1, |Umowa z inwestorem

1.2. | Wizjalokalna

1.3.  |Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. ZAKRES PROJEKTU

2.1. |Opis techniczny

2.2. | Opinia geotechniczna — nie dotyczy
2.3. | Rysunki architektoniczno-budowlane
24. |Niezbedne dokumenty

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na wykonaniu remontu elewacji i schodow wejsciowych wraz z poreczami oraz wymianie
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ratusza we Wronkach.

ZAKRES ROBOT:

a) czyszczenie pokrycia dachowego — dachowki ceramicznej karpiowki,

b) renowacja wiezyczki zegarowej,

C) wymiana parapetow,

d) wymiana obrébek blacharskich,

€) wymiana rynien i rur spustowych,

f)  renowacja wszystkich elewacji budynku — odbicie luznych tynkéw, natozenie nowych powlok
tynkarskich i malarskich,

g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwniczonych i fundamentowych jesli odkrywki
podczas prac remontowych wykazg zawilgocenie $cian,

h) renowacja $cian,

i) renowacja schodow zewnetrznych,

j)  wymiana balustrady zewnetrznej,

k) wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

) renowacja drewnianych elementow ( oczyszczenie z powtok malarskich i pomalowanie dwukrotnie
farbg ochronng do lazury i drewna,

m) montaz wolnostojacego pylonu z tablicami urzedowymi,

n)

demontaz uchwytéw do flag na elewacji przy oknach na pietrze

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Wronki, przy ulicy Ratuszowej 5, gmina Wronki na dzialce o numerze

ewidencyjnym 1413
Remontowany obiekt jest budynkiem:
a) IV kondygnacyjny ( w tym poddasze),
b) podpiwniczony,
c) opary na rzucie wielokata,
d) kryty dachem stromym — wielospadowym,
e) dach kryty dachéwka ceramiczna- karpiowka w koronke oraz czesciowo papa,




f)  dach o konstrukcji drewnianej - typu mansardowego,

g) wolnostojacy,

h) Sciany nadziemne i piwnicy z cegly peinej ceramiczne;

)  Elewacje bogate w detal (gzymsy, lizen) Glownym elementem ozdobnym elewacii frontowej jest herb
miasta Wronki,

j)  Obiekt znajduje sie w obrebie historycznego uktadu urbanistycznego, XIV-XX, nr rej.. 476/Wlkp/A z
16.03.2007 we Wronkach

Kategoria obiektu budowlanego - XIl.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
bez zmian

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC  CHARAKTERYSTYCZNE  WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

Standard wykonczenia elewacji i elementéw zewnetrznych:
Kolorystyke tynkéw oparto na wzorniku kolorow STO oraz na uniwersalnym wzorniku RAL. Kolorystyka i
rozmieszczenie poszczegdlnych kolorow wykonac zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

Lp. Element Materiat Kolor

Cokot Tynk renowacyjny, malowany Kolor odcief bezowego
dwukrotnie farbg zewnetrzng Sto 16293
Krzemianowg hydrofobowg lub tozsamy innej firmy

Sciany kondygnagji parteru, | Tynk renowacyjny, malowany Kolor odcien biatego

pietra, wykusz dachowy dwukrotnie farbg zewnetrzng, Sto 16003

( podstawa) Krzemianowg hydrofobowg, lub tozsamy innej firmy

Dach Istniejgce przykrycie dachu — dachdwka | ceglany

ceramiczna karpiowka - elementy
zniszczone wymieni¢ na nowe

Opierzenia, parapety Blacha tytan-cynk lub powlekana RAL 7004 (tytan — cynk)
lub tozsamy innej firmy
Odwodnienie z dachow: Blacha tytan-cynk RAL 7004 (tytan — cynk)
rynny i rury spustowe lub tozsamy innej firmy
Stolarka okienna PVC 6-komorowe, 3-szybowe, o PVC kolorystyka - biata

wspdiczynniku dla zestawu okiennego | Drewniane- kolor naturalny
U= 0,85W (m?K)lub wydajniejszy.
DREWNIANE, 3-szybowe, U=
0,85W(m*K)




7. Stolarka drzwiowa

drewniana o wspotczynniku przenikania
Uw= 1,1 W/(m2K) lub wydajniejszym,
antywlamaniowe, mozliwe przeszklenia
— szkio bezpieczne termo.

Drewniana (drewno
debowe); Kolorystyka-
naturalne drewno

L

8. Balustrady Wymiana na nowe stalowe Kolorszary  _
|RAL7004— D14 MIED
lub tozsamy innej firmy
9. Detal Tynk renowacyjny, malowany Kolor odcien biatego
dwukrotnie farbg zewnetrzng, Sto 16003
Krzemianowg hydrofobowg lub tozsamy innej firmy
10. Whneki okienne Tynk renowacyjny, malowany Kolor bialy
dwukrotnie farbg zewnetrzng RAL 9003

Krzemianowg hydrofobowg lub tozsamy innej firmy
1. Wieza zegarowa Istniejgce metalowe wykonczenie Kolor czarno szary
wiezy zegarowej do odnowienia. RAL 7021
Usuniecie istniejacej powtoki i natozenie | lub tozsamy innej firmy
nowej — farba ochronna do metalu
12. Schody  wejsciowe  od | Zywica z posypka antyposlizgowa Kolor tozsamy do koloru
zaplecza cokotu
Sto 16293
13. Schody wejsciowe frontowe | Oczyszczenie istniejgcych schodow Kolor szary
granitowych, uzupetnienie ubytkow
ptyta granitowg ( miejsce po skutych
ptytkach ceramicznych)
14, Elementy drewniane Oczyszczenie elementdéw drewnianych | Kolor:
z powtok malarskich oraz pomalowanie | Sto 16003
farbg ochronng do lazury i drewna lub tozsamy
(ZACHOWAC WIDOCZNA
STRUKTURE DREWNA)
15. Wolnostojagcy ~ pylon  z|- wymiar: 80x190cm, Kolor szary- ptyta granitowa

tablicami urzedowymi

- materialy: granit, pleksi, kotki stalowe,
elementy montazowe,
- tablice urzedowe na dystansach

Standard wykonczenia elementéw wewnetrznych:
Projekt nie zaktada ocieplenia budynku

Izolacje w budynku:

Nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajqce parametry techniczne spetniajace wymogi cieplne i obliczenia

techniczne przyjete w projekcie.

Izolacja przeciwwilgociowa

izolacja hydrofobowa oraz izolacja przeciwwodna w plynie lub z masy bitumicznej na schodach zewnetrznych i

murkach przy nich

izolacja pozioma - systemowe
izolacje rolowe

izolacja pionowa

izolacja dachu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

lzolacja termiczna




Izolacja termiczna

Element Materiat Amax
$cian podziemia Nie dotyczy -
zewnetrznych $cian nadziemia Nie dotyczy -

w plaszczyznie posadzki na gruncie | Nie dotyczy -

w plaszczyznie posadzki na gruncie - | Nie dotyczy -

garaz
w ptaszczyznie stropodachu Nie dotyczy -
w plaszczyznie dachu Nie dotyczy -
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Powierzchnia zabudowy ~290,00| m?
Bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa budynku 52846 m?
Bez zmian
3 Powierzchnia catkowita Bez zmian| m?
4, Kubatura budynku ~3300,00f m*
Bez zmian
5. Wysoko$¢ budynku ~17,50, m
Bez zmian
6. Gabaryty budynku 14,40x20,20| m
Bez zmian
7. Odlegtos¢ od granicy potnocnej Bezzmian| m
8. Odlegtos¢ od granicy potudniowe; Bezzmian| m
9. Odlegtos¢ od granicy wschodniej Bezzmian| m
10. Odlegtos¢ od granicy zachodniej Bezzmian| m
7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
nie dotyczy
8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
bez zmian
9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM OSOB STARSZYCH
nie dotyczy
10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
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NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH O0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE
bez zmian

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody | Bez zmian
oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb Bez zmian
odprowadzania $ciekow oraz wod | Bez zmian
opadowych
11.2. Emisja zanieczyszczen W okresie realizacji inwestycji beda wystepowaé
gazowych, w tym zapachow, ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do

pylowych i plynnych, z podaniem | POWietrza. Sg to typowe rodzaje emisji dla kazdego obiektu
kubaturowego, nie stanowigce odstepstwa od
powszechnego standardu. Skale emisji beda miescity sie w
ramach przyjetych, dopuszczalnych norm zaréwno
krajowych, jak i europejskich.

ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych Spetnione zostang wymagania w zakresie ochrony
odpadow $rodowiska przed odpadami. Przewiduje sie selektywne
gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonym
miejscu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.
Uzytkownik zapewni gromadzenie odpadow we wiasciwy
sposob, w odpowiednich zbiornikach tak, aby nie
przedostawaly sie do $rodowiska substancje
niebezpieczne. Odbiér zapewni specjalistyczna firma.

14, Wiasciwosci akustyczne oraz Projektowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ hatasu oraz
emisja drgan, a takze wibracji przekraczajgcych dopuszczalne normy, nie bedzie

promieniowania, w szczegolnosci | Zrodiem sztucznych pol .
jonizujacego, pola elektromagnetycznych.Zastosowane urzgdzenia w

. standardowych rozwigzaniach sg same w sobie tiumiace
elektromagnetycznego i innych

hatas i drgania, zachowujg wymagania stawiane akustyce
zakiocen, z podaniem budynku.

odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

11.5. Wptyw obiektu budowlanego na | Zastosowane w budynku oraz jego otoczeniu rozwigzania
istniejacy drzewostan, techniczne, materialy itp. minimalizujg wptyw budynku na:
powierzchnie ziemi, w tym glebe, g;?;lilapy drzewostan - brak kolidujgcych drzew na terenie
wody powierzchniowe | powierzchnie ziemi, gleba — nie przewiduie sig istotnych
podziemne zmian w uksztattowaniu terenu, projektuje sie niezbedne

dojscia, dojazdy.
Wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

11.6. Oszczednosé energii i Przegrody zewnetrzne w budynku majg zgodna z
odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna | Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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przegrod.

2002r. Dz. U Nr 75 z pbzniejsza zm. izolacyjno$¢
termiczna, Zastosowano okna o wspétczynniku przenikania
ciepta ponizej wartosci normowych. W zakresie oSwietlenia
zastosowano energooszczedng technologie. Nowoczesne
wyposazenie odpowiadaé bedzie wymogom z zakresie
ekologii, w tym w szczegolnosci energooszczednosci,
ponadto jego parametry techniczne oraz jako$¢ zapewniajg
dostateczng zywotno$¢ i diugoletnig, niezawodng
eksploatacje. Zastosowano rozwigzania umozliwiajace
efektywne gospodarowanie energig w budynku —
zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztow eksploatacii.

11.7. Warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrony $rodowiska.

Spetnienie wymagar realizowane jest poprzez
uzytkownikow obiektu. Obiekt nie bedzie emitowat
toksycznych gazow, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby.
Zastosowano materialy i wyroby nie stanowigce zagrozenia
dla higieny uzytkownikéw. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczony w $wietle oscieznic, do powierzchni podiogi
wynosi 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w
ktorych oswietlenie nie jest wymagane ze wzgledow na
przeznaczenia wynosi 1:12.

11.8. Wplyw inwestycji na stan
Srodowiska

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2017r., poz. 519 ze
zm. z dnia 27.04.2001r.). Ponadto, zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) -
projektowany budynek nie zalicza sie do przedsigwziec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,
ani do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. W planowanym
przedsiewzieciu nie planuje si¢ zadnej technologii
produkcyjnej, nie jest ono zrodtem ponadnormatywnych
poziomow halasu i stezen zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, $RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ

POMPY CIEPLA

Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i cieplo:
W budynku istnieje zrodto ciepta — bez zmian
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13.

14,

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE =~ REGULUJA  TEMPERATURE ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

bez zmian

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Ze wzgledu na rodzaj i charakter prac budowlanych, warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg

Zmianie.

rodzaj

Budynek administracji publicznej

wysokos¢ budynku

~17,50m (bez zmian)

powierzchnia zabudowy

~290,00m?

powierzchnia uzytkowa

~ 528,46m?

liczba kondygnacji nadziemnych

5 (w tym piwnica i poddasze)

Rodzaj zabudowy

Wolnostojgcy budynek

kategorii zagrozenia ludzi ZL 1
klasa odpornosci pozarowej B

L}
Pomieszczenia zagrozone wybuchem |brak

16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z|DNIA 24 SIERPNIA
1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

nie dotyczy

OPRACOWAL.:
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 12 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126.

1.1.

1.2

1.3.

14.

1.5.

Zakres rob6t — REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI

» czyszczenie pokrycia dachowego — dachéwki ceramicznej karpiowki,

renowacja wiezyczki zegarowe;,

wymiana parapetow,

wymiana obrobek blacharskich

wymiana rynien i rur spustowych,

renowacja wszystkich elewaciji budynku — odbicie luznych tynkéw, natozenie nowych powtok
tynkarskich i malarskich,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwniczonych i fundamentowych jesli odkrywki
podczas prac remontowych wykazg zawilgocenie $cian,

renowacja $cian,

renowacja schodoéw zewnetrznych

wymiana balustrady zewnetrznej

wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

renowacja drewnianych elementow ( oczyszczenie z powtok malarskich i pomalowanie dwukrotnie
farbg ochronng do lazury i drewna.

*  montaz wolnostojacego pylonu z tablicami urzedowymi.

* demontaz uchwytow do flag na elewaciji przy oknach na pietrze

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, kidre mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacii:

e  praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi

e praca z urzadzeniami mechanicznymi typu pita, betoniarka itp.

*  praca na wysokosci

prace wyftadunkowe materiatu i sprzetu
praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej

Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni by¢é zapoznani z zasadami pracy na
budowie, winni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapoznaé¢ si¢ z bezpoSrednim zagrozeniem wynikajacym z
realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez wzgledu czy takie szkolenie przeprowadzane byto wczesniej przed
przystapieniem do danej inwestycji.
Instrukcje z jakimi nalezy sie zapoznac:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10
b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
c) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34
d) wykonania prac szczegoInie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:
- z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substanciji uzywanych przy

budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych srodkéw transportu,
- praca na wysokosci,
e) sposobu postepowania przy sytuaciji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w zakresie

elektrycznym, wodociagdw.
Praca na wysokosciach winna odbywa¢ sie z zachowaniem ostroznosci, przy pomocy pasow
asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy z pracownikdw powinien
mie¢ zaswiadczenie od lekarza specijalisty, lekarza pracy o przydatnosci do pracy na wysokosc

OPRACOWAL: -
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

21



22



ELEWACJA ZACHODNIA - BOCZNA

UWAGA!

1. ISTNIEJACE RYNNY, PARAPETY |

OPIERZENIE DO WYMIANY.
ODBICIE LUZNYCH TYNKOW NA
WYMAGAJACYCH TEGO FRAGMENTACH $CIAN
BUDYNKU, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
SCIAN BUDYNKU, UZUPEENIENIE UBYTKOW
TYNKOW NA ELEWACJACH
ELEMENTY DREWNIANE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO RENOWACJI
0CZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK
MALARSKICH.
. ISTNIEJACE BALUSTRADY WYMIENIC NA
NOWE W KOLORZERAL#884 ST AL VIERDZ L]
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU Z
DACHOWKI CERAMICZNEJ PODDAC
0OCZYSZCZANI MECHANICZNEMU,
ELEMENTY ZNISZCZONE WYMIENIC NA
NOWE.
. SCHODY ZEWNETRZNE OD ZAPLECZA
NALEZY SKUC PLYTKI | WYLAC
WARSTWE ZYWICY Z POSYPKA
ANTYPOSLIZGOWA W KOLORZE
COKOLU. SCHODY ZEWNETRZNE OD
FRONTU NALEZY SKUC PLYTKI
CERAMICZNE | OBLOZYC W MIEJSCU PLYTEK
GRANITEM ORAZ ZABEZPIECZYC ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIE GRANITOWA
NAKLADKAMI KRAWEDZIOWYMI
ANTYPOSLIZGOWYMI. NALEZY WYKONAC
1ZOLACJE ZGODNIE Z OPISEM
CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM UZGODNIONYM Z
WEASCIWYM KONSERWATOREM
ZABYTKOW.
PRACE PRZY OBIEKCIE POWINNY BYC
WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ PRZEZ OSOBY
POSIADAJACE ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA ORAZ POD NADZOREM
0SOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA.
. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH
WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH.
10.WSZYSTKIE MATERIALY MOZNA
ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI
O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRACH.
11.WSZYSTKIE OKNA DO WYMIANY NA NOWE 3-
SZYBOWE,PVC, O WSPOLCZYNNIKU "U" DLA
CALYCH OKIEN MAX. DO 0,85 W/m?K. NOWE
OKNA NALEZY WYKONAC W OPARCIU O
INWENTARYZACJE, Z ODTWORZENIEM
CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW, PROFILI
| DEKARACYJNYCH DETALI. OKNA W KOLORZE
BIALYM.
12. DRZWI ZEWNETRZNE DO WYMANY NA NOWE,
DREWNIANE, KOLOR NATURALNY
13. WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA, HYDROFOBOWA,
PRZECIWWILGOCIOWA - WYCIAGNAC IZOLACJE NA
WYSOKOSCI MIN. 30CM OD POZIOMU GRUNTU
14. MONTAZ PYLONU WOLNOSTOJACEGO Z TABLICAMI
URZEDOWYMI
15. DEMONTAZ UCHWYTOW DO FLAG NA ELEWACJI PRZY
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OKNACH NA PIETRZE

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16004 lub lozsamy innej firmy
TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16003 lub lozsamy innej firmy
TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16293 lub lozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA NP. STO - 16003 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy
ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR CEGLASTY
0 ISTNIEJACE WYKONCZENIE KOMINOW - CEGLA KLINKIEROWA KOLOR CEGLASTY
R ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU Z PAPY ASFALTOWEJ DO EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA | NAPRAWY KOLOR CZARNY
| |PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE KOLOR TYTAN-OCYNK
[ | [| ISTNIEJACE METALOWE WYKONCZENIE WIEZY ZEGAROWEJ DO ODNOWIENIA USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI | NALOZENIE NOWEJ -FARBA OCHRONNA DO METALU- KOLOR RAL 7021

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI

RYSUNKU:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOT!

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuvo@miedlﬂreskami,ﬂ, www.miedzzkrukami.pl

ELEWACJA BOCZNA | - ZACHODNIA
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ARCHITEKTONICZNA
rewaT: KHFSIIERIZ:I
LOKALIZACJA:  Ml. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKINR 1413 1
Miasto i Gmina Wronki
INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
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ELEMENTY HERBU WYKONAC ZGODNIE Z
KOLORYSTYKA USTALONA W HERBRZU

MIASTA WRONKI

=

.0.191

UWAGA!
1. ISTNIEJACE RYNNY, PARAPETY |
OPIERZENIE DO WYMIANY.

2. ODBICIE LUZNYCH TYNKOW NA
WYMAGAJACYCH TEGO FRAGMENTACH SCIA
BUDYNKU, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
SCIAN BUDYNKU, UZUPEENIENIE UBYTKOW
TYNKOW NA ELEWACJACH

. ELEMENTY DREWNIANE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO RENOWACJI .
0CZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK
MALARSKICH. p <

. ISTNIEJACE BALUSTRADY WYMIENIC NA

NOWE W KOLORZE RAE7004. S/4¢ Misetes

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU Z

DACHOWKI CERAMICZNEJ PODDAC

0CZYSZCZANI MECHANICZNEMU,

ELEMENTY ZNISZCZONE WYMIENIC NA

NOWE.

. SCHODY ZEWNETRZNE OD ZAPLECZA
NALEZY SKUC PLYTKI | WYLAC
WARSTWE ZYWICY Z POSYPKA
ANTYPOSLIZGOWA W KOLORZE
COKOLU. SCHODY ZEWNETRZNE OD
FRONTU NALEZY SKUC PLYTKI
CERAMICZNE | OBLOZYC W MIEJSCU PLYTEK
GRANITEM ORAZ ZABEZPIECZYC ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIE GRANITOWA
NAKEADKAMI KRAWEDZIOWYMI
ANTYPOSLIZGOWYMI. NALEZY WYKONAC
IZOLACJE ZGODNIE Z OPISEM

. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM UZGODNIONYM Z
WEASCIWYM KONSERWATOREM
ZABYTKOW.

. PRACE PRZY OBIEKCIE POWINNY BYC
WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ PRZEZ OSOBY
POSIADAJACE ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA ORAZ POD NADZOREM
0SOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA.

. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH
WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH.

10.WSZYSTKIE MATERIALY MOZNA

ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI
O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRACH.
11.WSZYSTKIE OKNA DO WYMIANY NA NOWE 3-
SZYBOWE,PVC, O WSPOLCZYNNIKU "U” DLA
CALYCH OKIEN MAX. DO 0,85 W/m?K. NOWE
OKNA NALEZY WYKONAC W OPARCIU O
INWENTARYZACJE Z ODTWORZENIEM
CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW, PROFILI
| DEKARACYJNYCH DETALI. OKNA W KOLORZE
BIALYM.
12. DRZWI ZEWNETRZNE DO WYMANY NA NOWE,
DREWNIANE, KOLOR NATURALNY
13. WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA, HYDROFOBOWA,
PRZECIWWILGOCIOWA - WYCIAGNAC IZOLACJE NA
WYSOKOSCI MIN. 30CM OD POZIOMU GRUNTU
14. MONTAZ PYLONU WOLNOSTOJACEGO Z TABLICAMI
URZEDOWYMI
15. DEMONTAZ UCHWYTOW DO FLAG NA ELEWACJI PRZY
OKNACH NA PIETRZE
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ELEWACJA POLUDNIOWA - FRONTOWA

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZE!
TYNK RENOWACYJUNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16003 lub tozsamy innej firmy
TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16293 lub tozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA NP. STO - 16003 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy

CX| ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR CEGLASTY

& ISTNIEJACE WYKONCZENIE KOMINOW - CEGELA KLINKIEROWA KOLOR CEGLASTY

ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU Z PAPY ASFALTOWEJ DO EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA | NAPRAWY KOLOR CZARNY

VNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16004 lub tozsamy innej firmy

| |PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE KOLOR TYTAN-OCYNK

ISTNIEJACE METALOWE WYKONCZENIE WIEZY ZEGAROWEJ DO ODNOWIENIA USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI | NALOZENIE NOWEJ -FARBA OCHRONNA DO METALU- KOLOR RAL 7021
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALU NSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@mledmeskm.g. www.mledﬂleskami,gl
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UWAGA!

1. ISTNIEJACE RYNNY, PARAPETY |

OPIERZENIE DO WYMIANY.

2. ODBICIE LUZNYCH TYNKOW NA
WYMAGAJACYCH TEGO FRAGMENTACH SCIAN
BUDYNKU, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
SCIAN BUDYNKU, UZUPELNIENIE UBYTKOW
TYNKOW NA ELEWACJACH

. ELEMENTY DREWNIANE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO RENOWACJI
0CZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK
MALARSKICH.

. ISTNIEJACE BALUSTRADY WYMIENIC NA

NOWE W KOLORZE RAL-7004. < 794 NMIEDP2E+

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU Z

DACHOWKI CERAMICZNEJ PODDAC

0OCZYSZCZANI MECHANICZNEMU,
ELEMENTY ZNISZCZONE WYMIENIC NA
NOWE.
. SCHODY ZEWNETRZNE OD ZAPLECZA
NALEZY SKUC PLYTKI | WYLAC
WARSTWE ZYWICY Z POSYPKA
ANTYPOSLIZGOWA W KOLORZE
COKOLU. SCHODY ZEWNETRZNE OD
FRONTU NALEZY SKUC PLYTKI
CERAMICZNE | OBLOZYC W MIEJSCU PLYTEK
GRANITEM ORAZ ZABEZPIECZYC ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIE GRANITOWA
NAKLADKAMI KRAWEDZIOWYMI
ANTYPOSLIZGOWYMI. NALEZY WYKONAC
1ZOLACJE ZGODNIE Z OPISEM
. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM UZGODNIONYM Z
WELASCIWYM KONSERWATOREM
ZABYTKOW.
PRACE PRZY OBIEKCIE POWINNY BYC
WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ PRZEZ OSOBY
POSIADAJACE ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA ORAZ POD NADZOREM
0S0OB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA.
. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH
WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH.
10.WSZYSTKIE MATERIALY MOZNA
ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI
O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRACH.

11.WSZYSTKIE OKNA DO WYMIANY NA NOWE 3-
SZYBOWE,PVC, O WSPOLCZYNNIKU "U" DLA
CALYCH OKIEN MAX. DO 0,85 W/m2K. NOWE
OKNA NALEZY WYKONAC W OPARCIU O
INWENTARYZACJE Z ODTWORZENIEM
CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW, PROFILI
| DEKARACYJNYCH DETALI. OKNA W KOLORZE
BIALYM.

12. DRZWI ZEWNETRZNE DO WYMANY NA NOWE,

DREWNIANE, KOLOR NATURALNY

13. WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA, HYDROFOBOWA,
PRZECIWWILGOCIOWA - WYCIAGNAC IZOLACJE NA
WYSOKOSCI MIN. 30CM OD POZIOMU GRUNTU

14. MONTAZ PYLONU WOLNOSTOJACEGO Z TABLICAMI
URZEDOWYMI

15. DEMONTAZ UCHWYTOW DO FLAG NA ELEWACJI PRZY
OKNACH NA PIETRZE
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ELEWACJA WSCHODNIA - BOCZNA

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16004 lub tozsamy innej firmy

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16003 lub tozsamy innej firmy

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16293 lub tozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA NP. STO - 16003 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy

ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR CEGLASTY

ISTNIEJACE WYKONCZENIE KOMINOW - CEGLA KLINKIEROWA KOLOR CEGLASTY

ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU Z PAPY ASFALTOWEJ DO EWENTUALNEGO UZUPEENIENIA | NAPRAWY KOLOR CZARNY

| |PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE KOLOR TYTAN-OCYNK

ISTNIEJACE METALOWE WYKONCZENIE WIEZY ZEGAROWEJ DO ODNOWIENIA USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI | NALOZENIE NOWEJ -FARBA OCHRONNA DO METALU- KOLOR RAL 7021

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI PRACOWNIA
ARCHITEKTONICINA
TEMAT: MIEDZY
LOKALIZACJA:  Ml. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKINR 1413 KHESKAMI
Miasto i Gmina Wronki
INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03.202
magr inz. arch. Szymon Katuzynki
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna \
Numer rysunku: | Skala rys\
TYTUL .
A.03 [1:1

sy [ELEWACJA BOCZNA Il - WSCHODNIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl
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1. ISTNIEJACE RYNNY, PARAPETY |

OPIERZENIE DO WYMIANY.

2. ODBICIE LUZNYCH TYNKOW NA
WYMAGAJACYCH TEGO FRAGMENTACH SCIAl
BUDYNKU, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
SCIAN BUDYNKU, UZUPELNIENIE UBYTKOW
TYNKOW NA ELEWACJACH

. ELEMENTY DREWNIANE PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO RENOWACJI

0CZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK

MALARSKICH.

ISTNIEJACE BALUSTRADY WYMIENIC NA

NOWE W KOLORZE RAE?604. 5744 VEQD2pe

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU Z

DACHOWKI CERAMICZNEJ PODDAC

0CZYSZCZANI MECHANICZNEMU,
ELEMENTY ZNISZCZONE WYMIENIC NA
NOWE.
. SCHODY ZEWNETRZNE OD ZAPLECZA
NALEZY SKUC PLYTKI | WYLAC
WARSTWE ZYWICY Z POSYPKA
ANTYPOSLIZGOWA W KOLORZE
COKOLU. SCHODY ZEWNETRZNE OD
FRONTU NALEZY SKUC PLYTKI
CERAMICZNE | OBLOZYC W MIEJSCU PLYTEK
GRANITEM ORAZ ZABEZPIECZYC ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIE GRANITOWA
NAKLADKAMI KRAWEDZIOWYMI
ANTYPOSLIZGOWYMI. NALEZY WYKONAC
1ZOLACJE ZGODNIE Z OPISEM
. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM UZGODNIONYM Z
WEASCIWYM KONSERWATOREM
ZABYTKOW.
. PRACE PRZY OBIEKCIE POWINNY BYC
WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ PRZEZ OSOBY
POSIADAJACE ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA ORAZ POD NADZOREM
0SOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH
WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH.
10.WSZYSTKIE MATERIALY MOZNA
ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI
O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRACH.

11.WSZYSTKIE OKNA DO WYMIANY NA NOWE 3-
SZYBOWE,PVC, O WSPOLCZYNNIKU "U" DLA
CALYCH OKIEN MAX. DO 0,85 W/m?K. NOWE
OKNA NALEZY WYKONAC W OPARCIU O
INWENTARYZACJE, Z ODTWORZENIEM
CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW, PROFILI
| DEKARACYJNYCH DETALI. OKNA W KOLORZE
BIALYM.

12, DRZWI ZEWNETRZNE DO WYMANY NA NOWE,

DREWNIANE, KOLOR NATURALNY

13. WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA, HYDROFOBOWA,
PRZECIWWILGOCIOWA - WYCIAGNAC IZOLACJE NA
WYSOKOSCI MIN. 30CM OD POZIOMU GRUNTU

14. MONTAZ PYLONU WOLNOSTOJACEGO Z TABLICAMI
URZEDOWYMI

15. DEMONTAZ UCHWYTOW DO FLAG NA ELEWACJI PRZY
OKNACH NA PIETRZE

w

o s

[«

~

®

©

(4

ELEWACJA POLNOCNA - ZAPLECZA

=

]

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16004 lub tozsamy innej firmy

TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16003 lub tozsamy innej firmy
TYNK RENOWACYJNY NP. WG SYSTEMU STO (MALOWANY DWUKROTNIE FARBA ZEWNETRZNA KRZEMIENIOWA HYDROFOBOWA NP. KOLOR STODESIGN 16293 lub lozsamy innej firmy

MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA NP. STO - 16003 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNAL) lub lozsamy innej firmy

e ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR CEGLASTY

; ISTNIEJACE WYKONCZENIE KOMINOW - CEGLA KLINKIEROWA KOLOR CEGLASTY

ISTNIEJACE PRZEKRYCIE DACHU Z PAPY ASFALTOWEJ DO EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA | NAPRAWY KOLOR CZARNY

PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE KOLOR TYTAN-OCYNK

ISTNIEJACE METALOWE WYKONCZENIE WIEZY ZEGAROWEJ DO ODNOWIENIA USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI | NALOZENIE NOWEJ -FARBA OCHRONNA DO METALU- KOLOR RAL 7021

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI PRACOWNIA
ARCHITEKTONI

TEMAT: KH[ ’1‘Y|
LOKALIZACJA: Ml Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKI NR 1413

Miasto i Gmina Wronki
INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03{2024

mgr inz. arch. Szymon Katuzynki

upr.nr 55/WPOKK/2017 o

PROJEKTANT: specj: architektoniczna

TYTUL

o [ELEWACJA ZAPLECZA - POLNOCNA

[PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729

INIP: 7671 942358, REGON: 634413205, hluro@mi!dzﬂreskami.ﬂ ww%mlednkuskangl

Numer rysunku: | Skal

A.04 | 1:
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ELEWACJA POLUDNIOWA - FRONTOWA

~

-~
-~ ~
~
~

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI

PRACOWNIA ™7

ARCHITEXTON
IA|‘ DIy

m 7871942358, REGON: 634413205, blum@mled%reskam.gl, www.mledakreskaml.p\

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr in2. arch. SZYMON KALUZYNSKI, Ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602

TEMAT:
: KRESKAMI
LOKALIZACJA:  ll. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKI NR 1413
Miasto i Gmina Wronki
INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
FAzA: PROJEKT BUDOWLANY |BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03.3024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynki I
upr.nr 55/WPOKK/2017 /
PROJEKTANT: | specj: architektoniczna 7
ELEWACJA FRONTOWA- POLUDNIOWA - Numer rysunku: | Skalacfsfinku:
TYTUL '
ek [INWENTARYZACJA IN.OT | 1: 1@
99 729
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; REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI PRACOWNIA
I-u ARCHITEKTONICZNA
LL' TEMAT:
LOKALIZACJA: M. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKI NR 1413 KHESKAM
"=ﬁ Miasto i Gmina Wronki
INWESTOR: ul. Ratuszowa S, 64-510 Wronki
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzyfki
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna < A
ELEWACJA BOCZNA |-ZACHODNIA - Numer rysunku: | Skala rysuffefi
TYTUL -
ek |INWENTARYZACJA IN.O2 | 1:TOx
[PRICOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNGKI, Ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299
NIV 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl
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PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKI NR 1413

Miasto i Gmina Wronki

.l\

Skala'ty
.

20.03.2
1

Numer rysunku:

IN.O3

Data opr

+ 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 219 29

1 BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Szymon Katuzynki

upr.nr 55/WPOKK/2017
specj: architektoniczna

ELEWACJA ZAPLECZA -POLNOCNA-

PROJEKT BUDOWLANY
INWENTARYZACJA

TEMAT:
LOKALIZACJA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7,

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl

INWESTOR:
PROJEKTANT:

FAZA:

RYSUNKU:
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REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI PRACOWNIA

ARCHITEKTONICINA

ELEWACJA WSCHODNIA - BOCZNA

TEMAT: MIE
LOKALIZACJA: M. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKI NR 1413 KRES I
Miasto i Gmina Wronki
1 INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03.2084
mgr inz. arch. Szymon Katuzynki
upr.nr 55/WPOKK/2017 -
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
ELEWACJA BOCZNA II-WSCHODNIA- Nurmer rysunku: | Skala ryé‘a tku
L -
ek [INWENTARYZACJA IN.O4 | 1:1G
[PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTLLY, tel. +48 602 2 729

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, blum@mledz&mskam.z. www.miedzzkreskaml.pl
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011
130 137
3 ¥ 310 b 65 ¥ ¥ 13 ¥
T il T | B | e
WIDOK OD STRONY WEWNETRZNEJ o E[
- = <. o - B
77 -7 s ’ 3 : =
- - ’
ILOSC 1 2 12 1 2 15 1 2 1 7 9
ROZMIAR ZESTAWU - SZR. X WYS. 62x66cm 96x97cm 110x231cm 130x231cm 130x231cm 110x211cm 310x212cm 65x211cm 137x192cm 88x135cm 88x149cm
G WYMIARY W SWIETLE WEGARKOW 52x61cm 86x92cm 100x226cm 120x236cm 100x206cm 300x207cm 55x206cm 127x187cm 78x130cm 78x144cm
| ORIENTACJA P P P/L P/L P/L P/L P/L P/L P/L P/L P/L
ui| NAZWA KONDYGNACJI MACIERZYSTEJ PIWNICA PIWNICA PARTER PARTER PARTER PIETRO PIETRO | PIETRO | POLPIETRO PIETRO Il PIETRO Il
=
E PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe,
=
< .
[ KOLORYSTYKA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA
UWAGI PVC, owe, | PVC, PVC, i owe, 3-szybowe, | PVC, szeSciokomorowe, 3-szybowe, | PVC, sze&ciok , 3-szyb PVC, i , 3-szyb PVC, i 3-szybx PVC, sz owe, 3-szyb PVC, owe, 3-szyb PVC, owe, 3-szybowe,
3-szyb: 0,85 Wim?K| 3 b 0,85 Wim?K 0,85 Wim?K 0,85 W/m?K 0,85 Wim?K 0,85 W/m?K PVC, szesciokomorowe, 3-szybowe, 0,85 W/m?K 0,85 Wim?K 0,85 W/m?K 0,85 Wim?K 0,85 W/im?K
KOLORYSTYKA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA BIALA
% UWAGA NOWO PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA:
< KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - WIDOK OKIEN | DRZWI OD STRONY WEWNETRZNEJ
= | WYMIARY STOLARKI PODAWANE W.SWIETLE OTWORU
8 I NALEZY UWZGLEDNIC PRZESTRZEN MONTAZOWA STOLARKI (WYMIAR MONTAZOWY UZGODNIC Z DOSTAWCA STOLARKI)
X [ SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM - DOBOR KOLORYSTYKI STOLARKI WG INWESTORA
Wl ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPELNIAC WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOSNIE WLASCIWOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ
8 I WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU OKIENNEGO: 0,85 W/m?K, 3-SZYBOWE, SZESCIOKOMOROWE PVC, NA PODDASZU: 0,85 W/m?K, 3-SZYBOWE, DREWNIANE
| NOWE OKNA NALEZY WYKONAC W OPARCIU O INWENTARYZACJE Z ODTWORZENIEM CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW, PROFILI | DEKARACYJNYCH DETALI. OKNA W KOLORZE BIALYM, OKNA DACHOWE KOLOR NATURALNE DREWNO
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ID 013 015 016 017 018 019 020 021 022 023
K 86 ¥ 486 o
il il i
72
WIDOK OD STRONY WEWNETRZNEJ = - — .
5 = N b u 50 - //"\B > -
X S ] I . © @
N R Q| N RN r ¥
11U Ve v v M 166 L 275 P
u 1 =
3
#Bp 43,
ILOSC 1 1 1 1 1 12 4 2 2 2 2 2
ROZMIAR ZESTAWU - SZR. X WYS. 160x231cm 86x211cm 137x211cm 86x231cm 72x112cm 50x73cm 61x114cm 66x54cm 275x90cm 35x148cm 43x191cm 65x191cm
B WYMIARY W SWIETLE WEGARKOW 150x206cm 76x206cm 127x206cm 76x226cm — — — — — — 36x191cm 56x191cm
| ORIENTACJA P/L P/L P/L P/L P/L P/L P/L
ui| NAZWA KONDYGNACJI MACIERZYSTEJ PARTER PARTER POLPIETRO PIETRO | PIETRO Il PODDASZE PODDASZE PODDASZE PODDASZE PARTER PARTER PARTER
=
§ PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, Drewniane, Drewniane, Drewniane, Drewniane, Drewniane, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe, PVC, 2-szybowe,
= laci d: polacit dachowe polaciowe dachowe dachowe, dachowe,
DS Wole oko Wole oko
| KOLORYSTYKA BIALA BIALA BIALA BIALA NATURALNE DREWNO NATURALNE DREWNO NATURALNE DREWNO NATURALNE DREWNO NATURALNE DREWNO BIALA BIALA BIALA
UWAGI PVC, szeSciokomorowe, 3-szybowe, | PVC, szesciokomorowe, 3-szybowe, | PVC, i 3 , | PVC, i , 3-szybowe, | drewniane, 3-szybowe, | drewniane, 3-szybowe, | drewniane, 3-szybowe, | drewniane, 3-szybowe, PVC, i PVC, szesci owe, | PVC, iok
0,85 W/m?K 0,85 Wim2K 0,85 W/im?K 0,85 W/m?K 0,85 W/im?K 0,85 W/m?K 0,85 W/im?K 0,85 Wim?K drewniane, 3-szybowe, 0,85 W/m?K  |3-szybowe, 0,85 W/mZK,| 3-szybowe, 0,85 W/m?K | 3-szybowe, 0,85 W/m?K
okno FIX
KOLORYSTYKA BIALA BIALA BIALA BIALA naturalne drewno naturalne drewno naturalne drewno naturalne drewno naturalne drewno BIALA BIALA BIALA
% WAGA NOWO PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA:
< | KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - WIDOK OKIEN | DRZWI OD STRONY WEWNETRZNEJ
=t WYMIARY STOLARKI PODAWANE W'5WIETLE OTWORU .
E NALEZY UWZGLEDNIC PRZESTRZEN MONTAZOWA STOLARKI (WYMIAR MONTAZOWY UZGODNIC Z DOSTAWCA STOLARKI)
| SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM - DOBOR KOLORYSTYKI STOLARKI WG INWESTORA
WL ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPEENIAC WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOSNIE WELASCIWOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ
g L WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU OKIENNEGO: 0,85 W/m?K, 3-SZYBOWE, SZESCIOKOMOROWE PVC, NA PODDASZU: 0,85 W/m?K, 3-SZYBOWE, DREWNIANE
| NOWE OKNA NALEZY WYKONAC W OPARCIU O INWENTARYZACJE Z ODTWORZENIEM CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW, PROFILI | DEKARACYJNYCH DETALI. OKNA W KOLORZE BIALYM, OKNA DACHOWE KOLOR NATURALNE DREWNO
REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI PRACOWNA —
ARCHITEKTON
TEMAT: . ZY
LOKALIZACJA:  Jl. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKINR 1413 KHE MMI
Miasto i Gmina Wronki
INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY [BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03;2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynki
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- Numer rysunku: Sk "\ K
TYTUL
wsoww: INWENTARYZACJA IN.O5 |1 \ 0
[PRACOWNIA ARCHITEK TONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, Ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.p!




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

[PROJEKTOWANE

D Dz1 Dz2 Dz3
A S
T
110110
WIDOK OD STRONY WEWNETRZNEJ =
o) ,
&
"
(=]
N
N
N
N
N
. 113 .
> 1LOSC 1 1 1
g ROZMIAR ZESTAWU - SZR. X WYS. 152x326cm 113x269cm 100x206cm
5
% SWIATLO PRZEJSCIA 140X320 100X262 90X200
G ORIENTACJA P/L L L
= | NAZWA KONDYGNACJI MACIERZYSTEJ PARTER PARTER PIWNICA
,‘E UWAGI PVC PVC PVC
[ KOLORYSTYKA pomararczowe pomaraniczowe Jol
UWAGI drewniane o wspdlczynniku przenikania drewniane o i ikani drewniane o i ikani
Uw= 1,1 W/(m2K) lub wydajniejszym, Uw= 1,1 W/(m2K) lub wydajniejszym, Uw= 1,1 Wi(m2K) lub wydajniejszym,
y jowe, mozliwe i i iwe i y iowe, mozliwe i
- szklo bezpieczne termo. - szkio bezpieczne termo. - szklo bezpieczne termo.
KOLORYSTYKA turalne drewno debowe naluralne drewno debowe naturalne drewno debowe

KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - WIDOK OKIEN | DRZWI OD STRONY WEWNETRZNEJ
WYMIARY STOLARKI PODAWANE W SWIETLE OTWORU

NALEZY UWZGLEDNIC PRZESTRZEN MONTAZOWA STOLARKI(WYMIAR MONTAZOWY UZGODNIC Z DOSTAWCA STOLARKI)

L SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM - DOBOR KOLORYSTYKI STOLARKI CIEMNY SZARY

L ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPEENIAC WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOSNIE WELASCIWOSCI
IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ

L WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU : 1,1 W/m?K, ANTYWLAMANIOWE, PRZESZKLENIA SZKLEM BEZPIECZNYM
TERMO

L NOWE DRZWI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O INWENTARYZACJE Z ODTWORZENIEM CHARAKTERYSTYCZNYCH PODZIALOW,

PROFILI | DEKARACYJNYCH DETALI. DRZWI W KOLORZE NATURALNE DREWNO

Ll.lWA\GA NOWO PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA:

REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI PRACONNIA—]
ARCHITEKTONICZNA
TEMAT: MIEDZY
LOKALIZACJA: . Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, DZIALKI NR 1413 KHES MI
Miasto i Gmina Wronki 1
INWESTOR: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 20.03.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynki
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - Numer rysunku:
TYTUL
vsowe: INWENTARYZACJA IN.O6
[PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch, SZYMON KALUZYNSKI, Ul MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, ww.miedzykreskami.pl




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DOKUMENTY
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SZAMOTULY, 20.03.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany "REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI",
zlokalizowany ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki na dzialce nr ewid. 1413, inwestor: Miasto i Gmina
Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Gtéwny projektant architektury:
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 77/Pbo/WP-OKK/2017 Pbznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 55/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.,j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Szymon Dariusz Katuzynski
urodzony w dniu 15.05.1983 r. w Szamotutach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci Zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

7 T | ey N

~

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYINE)
(ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIE)

Stronal z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska,iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon; 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wroriski

a

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .| V200
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch. Jacek Butat AT
6. Czionek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Czlonek Komisiji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Czionek Komisiji: mgr inZ. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuia:

Whioskodawca

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
ala

pPON=

Strona2z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 01 7466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1220.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1220-8ECF-FB1F-B1CB-CBF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektéw RP.
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MIEJSCE | DATA
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ARGHITEKTONIGZNA
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PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT TECHNICZNY
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CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONT ELEWACJI | SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z PORECZAMI ORAZ WYMIANA
ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU RATUSZA WE WRONKACH
WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, DZIAL KA NR EWID. 1413 GMINA WRONKI

1. DANE WSTEPNE

1.1.  |Umowa z inwestorem

1.2, |Wizja lokalna

1.3. | Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1. | Numer dziatki 1413
1.2. | Wiasciciel MIASTO | GMINA WRONKI

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BEZ ZMIAN

1. |Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ~290 m?
2. |Powierzchnia uzytkowa budynku 528,46 m?
3. |Kubatura budynku ~3300,00 m?
4, | Wysoko$¢ budynku ~17,50 m
5. | Gabaryty budynku 14,40 x 20,20

4. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Materialy wykonczeniowe, zewnetrzne jak i wewnetrzne, powinny by¢ produktami normatywnymi
spetniajacymi wymogi techniczne.

Podane w projekcie materiaty s3 wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Kazdy material moze by¢ zastapiony innym rownowaznym speiniajacym wymagania techniczne produktu
zaproponowanego lub je przewyzszaé. Wszelkie zmiany materiatow nalezy konsultowac z projektantem.
Odpowiedzialno$¢ gwarancyjna w zakresie materialow uzytych w projekcie ponosi producent.

Za zmiany materiatéw dokonane bez wiedzy projektanta - projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA: W tabelach zestawien materiatowych zostaly podane wartosci przyblizone; przed zamowieniem
materiatow nalezy sprawdzi¢ (przeliczy¢) ilosci poszczegdlnych pozycii.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami konserwatora zabytkow. Przed
przystapieniem do malowania kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i konserwatorem zabytkow.

Rzl slamanty Nazwa materiatu Gr. warstwy ilos¢. warstwy
[om]
Cokot
Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzng 0,5 ~67,73 m?
Krzemianowg hydrofobowg

Kolor bezowy Sto 16293 lub tozsamy innej firmy

Sciany kondygnacji parteru, pietra, wykusz dachowy ( podstawa)

Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzng
Krzemianowg hydrofobowg 0,5 ~227,46 m?
Kolor szary jasny Sto 16003 lub tozsamy innej firmy

Wneki okienne

Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzng 0,5 -
Krzemianowa hydrofobowg
Kolor biaty lub tozsamy innej firmy

Detal
Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzng 0,5 ~236,35 m?
Krzemianowg hydrofobowg

Kolor Sto 16003 lub tozsamy innej firmy

Opierzenie, parapety

Blacha tytan-cynk lub powlekana - ~95,79mb
Odwodnienie z dachow: rynny / rury spustowe

Blacha tytan-cynk ) ~70,61mb/

RAL 7004 (tytan — cynk)lub tozsamy innej firmy ~34,52mb

Stolarka okienna

PCV 6-komorowe 3-szybowe, o wspoiczynniku przenikania
ciepta U= 0,85W (m’K) lub wydajniejszy

Drewniane, 3-szybowe, U= 0,85W (m?K) lub wydajniejszy Wg zestawienia
PVC kolorystyka - biafa stolarki (rys.)
Drewniane- kolor naturalny

Stolarka drzwiowa

Drewniana ( drewno debowe) o wspotczynniku przenikania
Uw= 1,1 W/(m2K) lub wydajniejszym, antywtamaniowe, Wg zestawienia
mozliwe przeszklenia — szkto bezpieczne termo. stolarki (rys.)

Kolorystyka naturalna

Balustrady

Stal —malowana-proszkowe-  STAE VIERDRE w4

Kolor szary RAL-7004-lub-tezsamy-nmejfirmy i ~8ibmb
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Wieza zegarowa

Istniejace metalowe wykonczenie wiezy zegarowej do
odnowienia. Usuniecie istniejacej powtoki i natozenie nowe;
— farba ochronna do metalu

Kolor czarno szary RAL 7021 lub tozsamy innej firmy

49,66m?

Schody wejsciowe od zaplecza

Zywica z posypka antyposlizgowg

( dwusktadnikowa, grubopowlokowa, bezrozpuszczalnikowa
nawierzchnia epoksydowa z piaskiem kwarcowym o $r. 0,1-
0,16mm)

~5,00m?

Schody wejSciowe frontowe

Oczyszczenie istniejacych schoddw granitowych,
uzupetnienie ubytkow plyta granitowa ( miejsce po skutych
ptytkach ceramicznych), naklejenie paskow i naktadek
krawedziowych antyposlizgowych

nakfadki krawedziowe antyposlizgowe;

- grys z tlenem glinu

- technologia GRP

- odporne na czynniki atmosferyczne
- atesty PZH

- spetniajg normy jakosci i BHP

-16 ziarenek na cm2

- profil gr4dmm

- pokryte grysem gr 16 ziaren na cm?
- dt 320 cm x 8,5cmx 5,5 cm
- kolor zblizony do schodéw granitowych

Ptyta granitowa
~3m?

nakfadki
antyposlizgowe
19,20mb

Elementy drewniane

Oczyszczenie elementéw drewnianych z powlok malarskich
oraz pomalowanie farbg ochronng do lazury i drewna

Malowane
dwukrotnie

~30,16m?




Kolor:

Sto 16003

lub tozsamy

(ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA

Pylon z tablicami urzedowymi

- wolnostojacy,

- wymiary pylonu od gruntu: 80x190cm(szer x wys.),

- materialy: ptyta granitowa szczotkowana, pleksi, kotki
stalowe, elementy montazowe,

- tablice urzedowe montowane na dystansach

1szt.

Zestawienie powierzchni / objeto$ci podstawowych materiatow sg wartosciami przyblizonymi, majacymi jedynie
na celu pokazac wielko$¢ inwestycji. Wartosci sg wartoSciami netto.

W projekcie oparto sie na przyktadowym systemie kolorystycznym $cian zewnetrznych budynku. Dla
nowych tynkéw przyjeto tynk mineralny renowacyjny np. Caparol Color System (lub inny minerainy
renowacyjny, z mozliwo$cig malowania | farbami krzemianowymi hydrofobowymi). Istniejace powtoki
tynkarskie, po ukorczeniu tynkowania , w razie potrzeby przemalowa¢ farbami krzemianowymi
hydrofobowymi w celu uzyskania jednolitej kolorystyki na catosci elewacji.

UWAGA!
Przed przystapieniem do wykonywania nowych wypraw tynkarskich oraz malowaniem elewacji nalezy, ze wzgledu na zty
stan techniczny, usunaé istniejace wyprawy tynkarskie do lica istniejacego muru ceglanego.

Pr. wawcze — sprawdzenie i wani toza:

Przed przystapieniem do wykonania nowych wypraw tynkarskich nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci
przygotowawcze:

Sciany:

« odbicie luznych tynkéw na wymagajacych tego fragmentach $cian budynku, oczyszczenie powierzchni scian budynku,
uzupetnienie ubytkow tynkéw na elewacjach, a nastepnie malowanie elewaciji. Nie dopuszcza sig sig¢ usunigcia
tynkéw na calej powierzchni elewacji

usunag parapety zewnetrzne okien i przymocowa¢ katowniki z bednarki pod oknami do
mocowania nowych parapetow z blachy powlekanej
« demontaz rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej
+ demontaz instalacji odgromowe;
+ demontaz elementow drobnych, mocowanych do $cian elewacji: uchwytu dla flag, kratek

wentylacyjnych, numer budynku itp.

« przesuniecie skrzynek elektrycznych, zaworow, itp. znajdujacych sie na elewacii.
« Demontaz staty uchwytow do flag na elewacji na pigtrze przy oknach

Prace zasadnicze — tynkowanie $cian:

Warstwa wykonczeniowa $cian zewnetrznych:
Warstwe elewacyjna, stanowi¢ bedzie tynk mineralny renowacyjny . Wazne by zachowa¢ istniejacy uktad elementow
ozdobnych co do wielkoSci i proporcii.




Zalecane jest aby calo$¢ elewaciji pomalowa¢ w celu uzyskania jednolitej struktury pod wzgledem kolorystycznym —
zalecane farby krzemianowe hydrofobowe. Malowanie zwigksza tez odpornos¢ przed wptywem niekorzystnych
czynnikdw atmosferycznych (zmniejszenie chionnosci wilgoci podioza z tynku mineralnego).

Wstepna kolorystyka $cian zewnetrznych budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji zamieszczonymi w
projekcie. Ostateczna kolorystyka po probach kolorystycznych na elewacji. Wszelkie prace elewacyjne wykona¢ zgodnie
z instrukcjami producentéw poszczegoinych materiatow.

Prace towarzyszace:

* wykona¢ nowe obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych okien
z blachy tytan - cynk
(parapety mocowa¢ do bednarki mocowanej do $ciany kotkami rozporowymi)
* wykonanie nowych opierzen i obrobek blacharskich z blachy tytan - cynk
+ zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe stali ocynkowanej w kolorze
* ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie.
+ zamontowa¢ wszystkie drobne elementy, takie jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa,
tablice informacyjng, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu, itp.

Element dekoracyjny (herb miasta) w ptycinie nad wejSciem gtownym do budynku wykona¢ zgodnie z herbarzem miasta
Wronki.

Izolacja przeciwwilgociowa, hydrofobowa, przeciwwodna

Prace zasadnicze — izolacja Scian piwnicznych i fundamentowych:
Projektuje sie wykonanie wtérnych izolacji pionowych oraz izolacje pozioma.

Izolacja pozioma — izolacja poprzez iniekcje zgodnie z wytycznymi producentow.

Metoda iniekcji; Jezeli wilgotno$¢ masowa w rdzeniu $ciany, mierzona metodg CM nie przekracza 12%, to po
oczyszczeniu powierzchni ciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod
katem 30°-45° do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 30 mm w odstepie co
okoto 15 cm, w jednym lub dwu rzedach. O$ otworu powinna przecinag przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej
miedzy cegtami. Gleboko$¢ otworu powinna byé 5-8 cm mniejsza od grubosci $ciany mierzonej wzdtuz osi otworu. W
przypadku $cian o grubosci wiekszej niz 100 cm, iniekcji nalezy wykonaé dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu,
otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy. Po wywierceniu i oczyszczeniu
otworéw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji CO 81. Z uptywem czasu nalezy uzupetnia¢ ptyn w otworach, az do
ustania wchtaniania. W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otworze, nalezy przerwac iniekcje, otwér wypetnié
rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego CR 61, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywierci¢
otwdr, a nastepnie kontynuowaé proces iniekcji.

Izolacja pionowa — wokét budynku na czas zaktadania izolacji nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie i wykona¢ wykopy
do poziomu taw fundamentowych. Powierzchnig $ciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja pionowa nalezy odstonic.
Sku¢ zawilgocone tynki cian piwnic, wyku¢ zasolone spoiny do gtebokosci 2cm oraz skorodowane fragmenty cegty,
szkodliwe plesni, grzyby, sole (siarczany i chlorki) zneutralizowaé¢. Mur nalezy osuszy¢. Ubytki uzupetnié tynkiem
renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wyprowadzi¢ na peing spoing). Ewentualne naroza wyokragli¢ lub sfazowac.
Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ obrzutke z renowacyjnego podktadu. Nastepnie $ciany piwniczne
oraz §ciany cokotu nalezy pokryé tynkiem renowacyjnym podktadowym o grubosci min. 1cm. Sciany piwniczne ponizej
poziomu gruntu nalezy uszczelni¢ krystalizujacg powloka cementowg oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wierzch folii
wyprowadzi¢ ponad poziom opaski i ostoni¢ wyprofilowana listwa izolacyjng z blachy tytanowo cynkowej. Tynki
renowacyjne nalezy zatozy¢ rowniez od strony wewnetrznej $cian w piwnicach. Uwaga:



W razie wykazania podczas robét budowlanych wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy skontaktowac sig z
projektantem w celu weryfikacji systemu izolacji. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dfugosci
mnigjszych niz 2m, w sposob uniemozliwiajacy uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntow. Sposob
zabezpieczenia wykopow zalezy od rodzajow gruntow nosnych. Wykopy nalezy zasypac frakcjami zwiru i piasku. Grunt
zasypowy nalezy zageszcza¢ stosujac zageszczarki mechaniczne warstwami co 20cm. Rozebrang istniejacg
nawierzchnie z plyt chodnikowych oraz opaske wokét budynku nalezy odtworzy¢.

Pokrycie i konstrukcja dachu:

Zakres prac:

« demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;
UWAGA! Elementy wymagajace wymiany, takie jak np. obrobki blacharskie dachu, zostang wykonane na wzor
istniejacych; po zdemontowaniu nalezy je zabezpieczy¢ do czasu wykonania nowych elementow.

«  oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby Srodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z instrukcjg fabryczng;

«  uzupetnienie elementéw drewnianych, elementy ktore nalezy wymieni¢ na nowe (wymieniane elementy musza by¢
takie same co do gabarytow jak istniejace — wymiana w stosunku 1:1);

«  wykonanie obrébek blacharskich, pasow nadrynnowych — obrobki wykona¢ na wzor istniejgcych z zachowaniem
oryginalnych gabarytow (1:1);

« montaz rynien tytanowo-cynkowych o Srednicy 140mm;

*  czyszczenie istniejacego pokrycia z dachowki ceramicznej (jezeli znajda sig elementy zniszczone wymienic na
nowe),

+  pokrycie popowe naprawic¢ i uzupetni¢ braki.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:

Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy odnoénie wiasciwosci izolacii
termicznej oraz akustycznej. Nowe okna nalezy wykona¢ w oparciu o inwentaryzacjg z otworzeniem
charakterystycznych podziatow, profili i dekoracyjnych detali
Zakres prac:

» demontaz istniejacych stolarki okiennego i drzwiowej,

» szczelny montaz nowej projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

Renowacja wiezyczki zegarowej:

Zakres prac :
Prace przygotowawcze:

- demontaz istniejacych elementoéw nagto$nienia i elektrycznych,

- demontaz tarcz zegarowych,

- demontaz instalacji odgromowej,

- usunigcie istnigjacych powlok malarskich przy pomocy $rodkéw chemicznych
lub mechanicznie

Prace zasadnicze renowacyjne:

- uzupetnienie ubytkow w istniejgcej powtoce metalowej wiezyczki,

- pomalowanie dwukrotnie wiezyczki farbg ochronng do metalu
kolor RAL 7021 matowy,

- renowacja tarcz zegarowych — oczyszczenie, ewentualne odswiezenie powtok
malarskich w kolorze nawigzujacym do istniejacego.
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Prace wykonczeniowe:
- montaz zdemontowanych urzadzen nagto$nienia i elektrycznych,

- montaz tarcz zegarowych,
- montaz instalacji odgromowe;j.

\

Wymiana istniejacych wspotczesnych balustrad z€ wnetrznych

\
Zakres prac obejmuje wymiang istniejacych wspéiczé nych balustrad zewnetrznych
z PVC koloru czerwonego na nowa zachowujaca istnigjace podziaty wykonana ze stali ezarnej-malowanej proszkowo na
kolorRAL7004-matowy. S744L Wiz oere s
Balustrady do wymiany znajduja sie: ‘(\
- front budynku — porecz dla oséb niepetnosprawnych - t okofo 1,8m
- zaplecze budynku - balustrada zej$cia do piwnicy — dt‘okoto 4,0 m

Remont schodéw wejsciowych od frontu i zaplecza :

Prace przygotowawcze:

- demontaz istniejacych okladzin z ptytek ceramicznych — front,

- demontaz istniejacych oktadzin z ptytek ceramicznych schodow - zaplecze,

- demontaz istniejacych balustrad,

- usunigcie tynkow odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkow i skucie

Prace zasadnicze renowacyjne:
od strony zaplecza:
- uzupetnic ubytki w istniejacej tkance schodéw za pomocg betonu,
- wykona¢ warstwe hydrofobowg oraz izolacje przeciwwodng w plynie lub z masy bitumicznej,
- wyla¢ nowej oktadziny z zywicy epoksydowej z kruszywem antyposlizgowym o kolorze
dopasowanym do kolorystyki cokotu — kolor bezowy,,
- montaz nowej balustrady stalowej malowanej proszkowo.
od strony frontu:
- uzupetnienie ubytkow ( w miejscu skutych plytek ceramicznych) ptytami granitowymi o wymiarach
min. 30x30cm, gr. 2cm ze spadkiem od budynku
- oczyszczenie istniejacych schodow granitowych
- montaz naktadek krawedziowych antyposlizgowych
- montaz balustrady stalowej malowanej proszkowo
- wykona¢ warstwe hydrofobowg oraz izolacje przeciwwodng w ptynie lub z masy bitumicznej

murki od strony frontu:
- wykonanie izolacji hydrofobowej oraz izolacje przeciwwodng w pynie lub z masy bitumiczne;
- wykonanie kapinosow
- wykonanie nowych plyt granitowych wienczacych murek z kapinosem lub starych wykonanym kapinosem
- Warstwe elewacyjna, stanowi¢ bedzie tynk mineralny renowacyjny . Wazne by zachowa¢ istniejacy ukfad
elementow ozdobnych co do wielkosci i proporcji. Zalecane jest aby cato$¢ cokotu pomalowac w celu uzyskania
jednolite] struktury pod wzgledem kolorystycznym — zalecane farby krzemianowe hydrofobowe. Malowanie zwigksza
tez odporno$¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (zmniejszenie chtonnosci wilgoci podtoza
z tynku mineralnego).

Renowacja elementéw drewnianych

Zakres prac:
- oczyszczenie mechaniczne lub chemiczne elementow drewnianych
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- malowanie dwukrotnie farbg ochronng do lazury lub drewna do zastosowan zewngtrznych. Zachowa¢ widoczng
strukture drewna

Kolor: Sto 16003 lub tozsamy
W przypadku znacznych uszkodzen elementow drewnianych nalezy wymieni¢ na nowe o tozsame ( w takim
przypadku nalezy zdemontowac stare istniejgce elementy i zamontowa¢ nowe). \\

Wolnostojacy pylon z tablicami urzedowymi \\

Zakres prac:

- oczyszczenie terenu pod montaz pylonu granitowego
- montaz pylonu granitowego

OPRACOWAL.:
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SZAMOTULY, 20.03.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny "REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI",
Zlokalizowany ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki na dziatce nr ewid. 1413, inwestor: Miasto i Gmina
Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Gtéwny projektant architektury:
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