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Temat: LIBUSZA — gm. Biecz — rozbudowa przedszkola - dzialka ewidencyjna 251/§8-340 Bl ECZ
ul. Rynek20 -

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej rozbudowy budynku przedszkola na
dzialce 251/1 w Libuszy, gm. Gorlice, pow. gorlicki, woj. matopolskie opracowana zostala
na zlecenie — Gminy Biecz.

Inwestor: Gmina Biecz - ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

Opracowanie obejmuje; opini¢ geotechniczng, dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego oraz
projekt geotechniczny projektowanej inwestycji.

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. DANE OGOLNE.
L1. PODSTAWY OPRACOWANIA,

Podstawe wykonania opracowania stanowi:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012—
Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463.

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w lipcu 2014,

-profile sondowan badawczych,

-materiaty archiwalne i literatura,

-wstepna analiza warunkéw gruntowych.

Wykorzystane materiaty archiwalne:
-Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz Rzepiennik,
-Mapa sytuacyjna dla celéw projektowych w skali 1:1000 dostarczona przez Zleceniodawce.

L2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opinii jest okreslenie warunkoéw geotechnicznych podloza w oparciu o analizg
wynikéw badan i uzyskane profile geotechniczne oraz ustalenie warunkéw posadowienia
projektowanej rozbudowy przedszkola.

L3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Wg informacji uzyskanych od Inwestora, projektuje si¢ rozbudowe przedszkola poprzez
dobudowe do istniejacego budynku parterowego. Budynek o konstrukcji murowane;j
tradycyjnej, bedzie posadowiony na stopach i tawach fundamentowych na glebokosciach 1,3-
1,5 m ppt. Ponadto przewiduje si¢ budowe stosowne;j infrastruktury techniczne;.

ILPOL.OZENIE I OPIS TERENU BADAN.

Przedmiotowa dziatka polozona jest w centralnej czgéci Libuszy, pow. gorlicki,
woj. malopolskie. W poblizu znajdujg si¢ liczne budynki mieszkalne i gospodarcze oraz
budynek szkolny. Teren przeznaczony pod budowe stanowi nieuzytki i place.

Projektowany budynek jest zlokalizowany w obrgbie niskiego tarasu akumulacyjnego.
Obecna morfologia wokot rozbudowy budynku istniejacego ma charakter sztuczny.

Biorac pod uwage wyniki badan, wizji terenowej oraz uksztaltowanie terenu, a takze stan i
rodzaj budynkéw w poblizu mozna stwierdzié, ze rozbudowa budynku przedszkola bedzie
mozliwa w miejscu wskazanym na planie realizacyjnym.
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III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

W roku 2014 wykonano techniczne badania podtoza na obszarze projektowanej inwestycji.

W podlozu terenu zalegaja utwory czwartorzgdowe i paleogenskie. Teren badan znajduje sie
na obszarze tzw. Karpat Zewngtrznych.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe wyksztalcone w postaci tupkéw i
itolupkéw przewarstwionych piaskowcami tzw. warstw krosnienskich. Strop utworéw
fliszowych wystepuje na glebokosciach rzgdu 5-6 m ppt.

Utwory trzeciorzgdowe sa przykryte czwartorzegdowymi osadami akumulacji rzecznej.
Osady rzeczne w rejonie dziatki sa wyksztalcone w postaci mad gliniasto-piaszczystych oraz
kompleksu zwirowo-kamienistego. Migzszo$¢ mad jest rzgdu 1,5-2,5 m, a ich wystgpowanie
ma charakter ciagly. Seria zwirowo-kamienista wystgpuje pod madami gliniastymi i
zbudowana jest z otoczakow piaskowcowych o $rednich rozmiarach rzgdu 10x15cm oraz
piaskéw, piaskow gliniastych, pospdtek i zwiréw. Miazszo$¢ serii kamienisto-zwirowej wg
materialéw archiwalnych jest rzedu 2-3 m.

Catos¢ pokrywa warstwa nasypdw o migzszosci do 1,0 m.

W osadach czwartorzgdowych wyksztalconych w postaci glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych, zwirow i zwiréw gliniastych z otoczakami wystgpuja wody gruntowe. Sa to
wody swobodne o charakterze porowym zwigzane z dobrze przepuszczalnymi pospdtkami,
zwirami i otoczakami. Wody tego poziomu sg alimentowane opadami infiltrujacymi w pod-
loze. Lustro wody charakteryzuje si¢ zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od stanu wod w
ciekach oraz opadéw atmosferycznych. Lustro wody stwierdzono na glebokosciach rzedu 2,3-
3,0m ppt. Wahania poziomu woéd gruntowych sa rzedu 0,5-1,0 m w gore.

IV. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODEOZA.

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntéw wystepujacych w podlozu przeprowadzono na
podstawie sondowan badawczych, polowych makroskopowych badan préb gruntéw,
kontrolnych badan gruntéw penetrometrem tloczkowym, analizy materialéw archiwalnych i
lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-
02480 i PN-81/ B-03020, PN-EN-1997-2;Eurokod 7.Wystepujace w podtozu grunty zaliczono
do 6 warstw geotechnicznych. Szczegdtowy profil geotechniczny oraz wielkosci parametrow
geotechnicznych pokazano w zalacznikach.

V. WNIOSKI I ZALECENIA ODNOSNIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

1.W podlozu przedmiotowego terenu zalegaja utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.
Utwory trzeciorzgdowe sg reprezentowane przez w-wy fliszowe.

Czwartorze¢d reprezentujg aluwialne gliny piaszczyste, gliny, piaski gliniaste i piaski pylaste
w-w I-III, piaski gliniaste, piaski drobne i piaski Srednie w-w IV-IV oraz zwiry gliniaste i
otoczaki (w-wa VI).

2.Woda gruntowa w rejonie projektowanej rozbudowy wystepuje na glebokosciach 2,3-
3,0 m ppt.

3.Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w obrebie tarasu akumulacyjnego niskiego w terenie
wyréwnanym.

4. Rozbudowa przedszkola bgdzie mozliwa w miejscu okreslonym na planie realizacyjnym.

Posadowienie budynku zaleca si¢ posadowi¢ ptytko w obrgbie glin i glin pylastych w-wy L
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W poziomie posadowienia w obrgbie lokalizacji obiektu budowlanego panuja proste

warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntow genetycznie jednorodnych. W
poziomie projektowanego posadowienia brak lustra wod gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25. 04.2012 - Dz. U. z dnia 27.04.2012 - poz. 463., projektowana rozbudowe z uwagi na
rozmiary oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.

Dla kategorii drugiej nalezy wykonaé¢ dokumentacje¢ badan podloza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

Opracowat:

mgr ing. |
UPR/{

II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.
. WSTEP.

Celem opracowania jest szczegétlowe okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw w rejonie projektowanej rozbudowy przedszkola oraz
okreslenie warunkow jego posadowienia.
Podstawe wykonania dokumentacji stanowi,

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w lipcu 2014,

-profile sondowan przelotowych,

-profile wyrobisk archiwalnych,

-polowe makroskopowe badania prob gruntéw pobranych z wyrobisk,

-materiaty archiwalne,

-analiza warunkow geotechnicznych.

I1. Materialy archiwalne i literatura;

-Przewodnik Geologiczny po Wschodnich Karpatach Fliszowych,

-Mapa geologiczna faldu Gorlic w skali 1;25 000,-

-Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 -arkusz Rzepiennik,

-Dokumentacja warunkéw hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich rejonu stacji paliw w Lipinkach —
Geosol-2004,

-Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia w rejonie mostu na
potoku Libuszanka w ciggu drogi powiatowe;j Libusza-Wdjtowa km 0+277 w rejonie drogi Gorlice-Jasto w
Klgczanach, gm. Gorlice, woj. matopolskie-GEOSOL-2009

-Mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:1000 dostarczona przez Zleceniodawce.

HOI. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

IIL.1. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE.
Teren badan polozony jest na obszarze miejscowosci Libusza w czgsci centralnej,
gm. Biecz pow. gorlicki, woj. malopolskie.
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Przedmiotem dokumentacji jest dziatka zlokalizowana w obrebie tarasu rzeki Libuszanki i
lokalnego potoku. Powierzchnia terasy jest wyréwnana i monotonna. Réznice wysokosci w
rejonie przedmiotowej dziatki nie przekraczaja 0,5 m. Obecna morfologia ma charakter
sztuczny nadsypany. W czasie budowy budynku szkolnego dokonano sztucznego
uksztattowania terenu.

Dzialka znajduje si¢ w terenie pomiedzy potokiem i rzeka Libusznka. Rzeka Libuszanka
przeplywa w odleglosci okolo 35 m w kierunku wschodnim. Wzdhuz zachodniej granicy
dzialki przeptywa lokalny ciek, stanowiacy doptyw Libuszanki.

IV.CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Wg informacji uzyskanych od Inwestora, projektuje si¢ rozbudowe budynku przedszkola w
kierunku zachodnim. Rozbudowa przedszkola o konstrukcji murowanej tradycyjnej bedzie
posadowiona na lawach fundamentowych na glgbokosci 1,2-1,5 m ppt. Ponadto przewiduje
si¢ budowe stosowne;j infrastruktury techniczne;.

V.BUDOWA GEOLOGICZNA,

Teren badan znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewn¢trznych. W budowie geologiczne;j
biora udzial utwory trzeciorzgdowe i czwartorzgdowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii Slaskiej wyksztatcone w postaci
hipkow i tupkéw ilastych przewarstwionych piaskowcami tzw. warstw kro$nienskich. Strop
utworéw fliszowych wystepuje na glgbokosciach rzgdu 5-6 m ppt. Lupki sa mocno spgkane i
zwietrzale szczegdlnie w partii stropowej. Przy dluzszym kontakcie z powietrzem i woda
fatwo lasuja i rozsypuja si¢ na drobne kawalki.

Utwory trzeciorzedowe sa przykryte czwartorz¢gdowymi pokrywami akumulacji rzecznej
budujacymi taras akumulacyjny potoku Libuszanka. Utwory te sa reprezentowane przez
warstwe glin i piaskdw o migzszosci 1,5-2,5 m oraz gléwnie przez zwiry gliniaste i zwiry z
otoczakami skal piaskowcowych. Miazszosci utworéw rzecznych ocenia si¢ na okoto 4-5 m.
Calo$¢é pokrywa warstwa nasypéw o miazszosci 0,8-1,0 m.

VI. WARUNKI WODNE.

W oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych oraz wyniki sondowan w przed-
miotowym rejonie wody podziemne moga wystgpowaé w postaci;

-zbiornika wod podziemnych w obrebie fliszowych lupkéw przewarstwionych piaskowcami.
Zbiorniki wodonosne we fliszu maja charakter szczelinowo- warstwowo-porowy.

-poziomu porowego wody w utworach aluwialnych.

W rejonie lokalizacji budynku lustro wody poziomu porowego wystepuje na glebokosciach
2,30-3,00 m ppt - rzgdna 262,00-262,40. Lustro wody ulega okresowym wahaniom rzedu
0,5-1,0 m w gore. Sptyw wod gruntowych nastgpuje kierunku zblizonym do pdinocnego.
Ponadto w obrgbie mad moga si¢ okresowo pojawiaé¢ saczenia wody gruntowej. Prace
badawcze prowadzono w porze letnie;j.

VII. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO.

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntéw wystepujacych w podtozu przeprowadzono na
podstawie polowych makroskopowych badan préb gruntéow w sondowaniach przelotowych,
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kontrolnych badan gruntéw penetrometrem ttoczkowym, analizy materialéw archiwalnych
oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020 oraz PN-B-
02749-1998. Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:
-twardoplastyczne gliny pylaste, gliny i gliny piaszczyste, zalegajace pod nasypami, warstwa o miazszosci rzedu
0,8-1,4 m. Uogdlniony stopien plastycznosci przyjeto IL=0,20 - stopien skonsolidowania geologicznego C.

Uogolnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 18%
-gestos$é objetosciowa 2,15 t/m3
-kohezja 18 kPa
-kat tarcia wewnetrznego 15

-edometryczny modut §ci§liwosci pierwotnej 30 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono:
-plastyczne i plastyczne na pograniczu z twardoplastycznymi gliny piaszczyste, zalegajace warstwa o
miazszodci rzedu 0,3-1,2 m. Uogélniony stopien plastycznosci przyjeto IL= 0,30 - stopieni skonsolidowania

geologicznego C. Uogdlnione cechy fizyko-mechaniczne okre§lono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 15%
-gesto$¢ objetosciowa 2,10 m’
-kohezja 13 kPa

o
-kat tarcia wewnetrznego 13

-edometryczny modut §ci§liwosci pierwotnej 23 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej ITI zaliczono:
-plastyczne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem pylastym, zalegajace warstwa o miazszosci rzgdu 0,2 m -
rejon sondowania nr 3. Uogélniony stopien plastycznosci przyjeto lL= 0,45 - stopien skonsolidowania geolo-

gicznego C. Uogo6lnione cechy fizyko-mechaniczne okre$lono wg metody B,

-wilgotno$é naturalna 18%
-gestos¢ objetosciowa 2,05 tm’
-kohezja 10 kPa

o
-kat tarcia wewnetrznego 11

-edometryczny modut $cis§liwosci pierwotnej 17 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej IV zaliczono:
-$redniozaggszczone piaski gliniaste na pograniczu piasku drobnego, wystgpujace nad stropem serii zwirowe;j,
warstwa 0 miazszosci 0,4 m - rejon sondowania nr 1. Uogélniony stopienn zaggszczenia przyjgto ID=0,40.

Uogolnione cechy fizyko-mechaniczne okre§lono wg metody B,

-wilgotnoé¢ naturalna 14%

-gestos$¢é objetosciowa 1,75 t/m3
0

-kat tarcia wewnetrznego 30

-edometryczny modut $ci§liwoéci pierwotnej 50 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej V zaliczono:
-$redniozageszczone wilgotne i nawodnione piaski $rednie z domieszka zwiru, wystgpujace nad stropem serii

zwirowej, warstwa o miazszosci 0,3-0,5 m. Uogélniony stopien zaggszczenia przyjeto ID=0,40. Uogdlnione
cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 14/22%

-gestos$¢é objetosciowa 1,85/2,00 t/m3
o

-kat tarcia wewnetrznego 32

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 80 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej VI zaliczono:
-$redniozageszczone nawodnione zwiry oraz zwiry gliniaste z otoczakami. Material wypelniajacy stanowia

piaski i piaski gliniaste w ilosci do 20%. Grunty te stanowia podstawowa warstwe geotechniczng przedmioto-
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wego terenu. Miazszo$¢ warstwy zwiréw gliniastych i otoczakéw ocenia si¢ na okoto 2-3 m. Uog6lniony stopien
zaggszczenia przyjeto ID=0,45. Uogdlnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 18%

-gestos$é objetosciowa 2,05 t/m3
0

-kat tarcia wewnetrznego 35

-edometryczny modut §ci§liwosci pierwotnej 145 000 kPa

Wystepujace w podlozu gliny w-wy I, piaski warstw IV-V oraz w szczegélnosci zwiry
gliniaste i otoczaki w-wy VI, stanowa grunty nosne i maloscisliwe.

WNIOSKI I ZALECENIA.

1. W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biora udziat utwory czwartorzedowe i
trzeciorzgdowe.

Utwory trzeciorz¢gdowe sa reprezentowane przez warstwy fliszowe wyksztalcone w postaci
tupkoéw i piaskowcow.

Czwartorzed reprezentuja osady aluwialne zbudowane z glin pylastych, glin piaszczystych i
piaskow gliniastych (w-w I-III), piaskow drobnych i $rednich (w-wy IV-V) oraz zwiréw z
otoczakami (w-wa VI).

Wystepujace w podlozu gliny warstwy I, piaski warstw IV-V oraz w szczegolnosci zwiry i
zwiry gliniaste w-wy VI, stanowia dobre i no$ne podloze. Mniej korzystne sg plastyczne
gliny piaszczyste i piaski gliniaste w-w II-III.

2.Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w obrgbie tarasu akumulacyjnego. W obrebie dziatki
oznak ruch6éw mas ziemnych nie zaobserwowano. Istniejacy na dziatce budynek szkolny oraz
w sasiedztwie budynki mieszkalne i gospodarskie sg dobrze zachowane bez oznak uszkodzen
typu geotechnicznego.

3.Wystepujace w podlozu grunty w-wy I i IV-VI, charakteryzuja si¢ wystarczajaca no$noscia
dla potrzeb posadowienia projektowanej budowy.
Budynek zaleca si¢ posadowié ptytko w obrebie glin i glin pylastych w-wy L.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste glownie z uwagi
na wystgpowanie gruntdéw genetycznie jednorodnych i brak niekorzystnych zjawisk i proce-
sow. Wystepujace w podtozu grunty warstw I i III-V sa generalnie no$ne i maloscisliwe.
Gliny piaszczyste i paski gliniaste w-w II-III nalezy zaliczyé do gruntéw o §redniej no$nosci
i $cisliwosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 — Dz. U. z dnia 27.04.2012 - poz. 463., projektowang rozbudowe¢ z uwagi na
rozmiary i sposéb uzytkowania oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechniczne;j.

Opracowat:

o4 OtgRuskt

2

ey 1y FIm
UPR/

C
up 09

' dzka 9
3-300 N ~ul. Gro
’ tel. (0-18) 43-59-0



LIBUSZA - dziatka 251/1
rozbudowa przedszkola
0 POWIATOWE
Bmosﬁornqag?
III. PROJEKT GEOTECHNICZNY Filiaw B'E‘({.—fg; >

-340 Bl
D2 ul. Rynek20  ~

" geotechniczne warunki posadowienia”

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE.

Zaleganie w podlozu gruntéw aluwialnych w postaci glin, piaskdw gliniastych, piaskéw i
zwirdw gliniastych oraz zwirdw z otoczakami ulozonych na podlozu skalnym powoduje
mozliwo$ci zmian wlasciwosci gruntow w czasie. W szczegélnosci wystepujace w profilu
grunty gliniaste moga ulega¢ okresowemu uplastycznieniu. Wykopy pod fawy fundamentowe
nalezy chronié przed zalaniem wodami opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w mozliwie porze suchej. Rodzaj izolacji
wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowa¢é do udokumentowanych warunkéow
gruntowo-wodnych.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na zalaczniku
graficznym. Parametry te nalezy skorelowaé z godnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.
Czesciowe wspolczynniki bezpieczenistwa nalezy przyjac¢ zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTOW.

W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystgpujace w podlozu grunty nie
powinny oddzialywa¢ na posadowienie fundamentow projektowanej budowy budynku.
Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowaé glgbokos¢ posadowienia ponizej 1,2 m ppt w celu
ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkow gruntowych.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zalacznikiem F normy EN 1997-1:2004.
Posadowienie fundamentéw zaleca si¢ na glinach i glinach pylastych w-wy I. Grunty w-wy I
sa podscielone plastycznymi glinami piaszczystymi w-wy II i lokalnie plastycznymi piaskami
gliniastymi w-wy III. Gliny w-wy I nalezy okresli¢ jako no$ne i maloscisliwe. Szczegétowe
wyliczenia zostang zamieszczone w projekcie budowlanym.

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA OBIEKTOW.
Wielkos$ci parametréw geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntéw podano w
zalacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwola na prawidlowe zaprojektowanie
posadowienia.

7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Biorac pod uwage
mozliwo$¢ rozmakania gruntéw (gliny, piaski gliniaste) wykopy fundamentowe nalezy
wykonywa¢ w porze suchej oraz nie dopuszcza¢ do ich zalania wodami opadowymi lub

gruntowymi.

8. WPLYW WODY GRUNTOWEJ NA FUNDAMENTY.
Jednolite lustro wod gruntowych wystepuje od glebokosci 2,3-3,0 ppt - rzedna 262,00-
262,40. m npm t.j. powyzej projektowanego posadowienia. Brak warstwy wodonosnej w
poziomie posadowienia pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie beda w istotnym
stopniu utrudnia¢ prac zwigzanych z ulozeniem fundamentéw budynku. Prace nalezy
prowadzi¢ w porze suchej.
OPRACOWAL.:
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Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych normq

Grunty nasypowe Znaki dodatkowe dotyczgce opisu gruntow
nB - nasyp budowlany + - domieszki

nN - nasyp niebudowlany /] - przewarswienia

Cg — gruz ceglany / - pogranicze z innym gruntem

bt —beton () - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace

skladu nasypu. rodzaju gruntéw organicznych itp.
5 - numer wyrobiska

Grunty organiczne rodzime 370,21 - rzedna wyrobiska
Gb — gleba
H - grunt préchniczy 2%<lam<5% Oprobowanie
Nm — namul 5%<Iam<30% 'I - préba o naturalnej strukturze (NNS)
T —torf 30%<Ilam - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
A - préba wody gruntowej (WG)
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste) - piezometryczny poziom wody (PPW)
KW — kamienista wietrzelina 8 T ﬁ - 1z¢dna tego poziomu
KWg — kamienista wietrzelina gliniasta -2 - nawiercony poziom wody gruntowe;j
KR - kamienisty mmosz E 253,38 - rzedna tego pozionm
KRg — kamienisty romosz gliniasty £ ¥ - ustabilizowany poziom wody pochodzacej
KO-otoczaki _ _ _ _ . _____ _ 25038 7 saczen ~ oraz rzgdna tego poziomm
W - wietizelina 1.0~ - saczenie wody gruntowej —gleboko$é w mppt
Wy — wietrzelina gliniasta V¥ _- poziom swobodnego zwierciadta (nawiercone
R-rumosz *;: 2038 i ystabilizowane oraz rzedna tego pozionim
Rg — romosz gliniasty £ I ’ - grunt nawodniony
Z - zwir s
Zg — zwir gliniasty -E - rodzaj sondowania i sirefa przebadania sondy
Po — pospdtka th = - ZW —udarowo-obrotowa
Pog — pospolka gliniasta = - SL — sonda wbijana lekka
Pr —piasek graby ~ T > 2 - SW —sonda wciskana
P§ — piasek éredni EE & - SC - sonda ciezka wbijana
Pd — piasek drobny 3 g E - ST - sonda wkrecana
Pn - piasek pylasty L & Qg ntwory rzeczno — lodowcowe
——————————————— L~ S
Pg — piasek gliniasty Ip=0,5 - stopieri zageszczenia
7ip — pyl piaszezysty 1:=0,20 — stopieri plastycznosci
7 -pyl @ 1 — numer warstwy geotechnicznej
Gp - glina piaszczysta B pl — grunt w stanie ptynnym
G - glina g £ mpl - grunt w stanie migkkoplastycznym
Gn - glina pylasta g 2 pl — grunt w stanie plastycznym
Gpz - glina piaszczysta zwiezla 2 " tpl — grunt w stanie twardoplastycznym
Gz - glina zwigzla -E pzw — grunt w stanie pélzwartym
Gnz - glina pylasta zwigzla Zw — grunt w stanie zwartym
Ip — it piaszczysty nw — grunt nawodniony
J-it m — grunt w stanie mokrym
In—itpylasty _ ] w — grunt w stanie wilgotnym
mw — grunt w stanie matowilgotnym

Grunty skaliste In — grunt luzny
M — margiel szg — grunt $redniozageszczony
li — lupek ilasty st —~ skata twarda zg — grunt zageszozony
I - lupek pylasty sm — skala migkka bzg — grunt bardzo zageszczony
Ip - lupek piaszczysty ms — malo spekana N — S ~kienumek przekroju (z pélnocy na poludnie)
P - piaskowiec ss — éredni spgkana Q — utwory czwartorzedowe

bs — bardzo spekana Q¢ — utwory czwartorzedowe — rzeczne

Trz — utwory trzeciorzedowe

OM/
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GEOSOL ul. Rynek 20 '
Nowy Sacz
Temat; LIBUSZA - rozbudowa przedszkola
profil sondowania przelotowego 1
data wyk. 07-2014 pow. gorlicki
rzedna: 265,00 mnpm
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat.| stan | w-wa
An 0,0 - 0,9 | nN{K+Z+gr) |nasyp niebudowalny - kamienie + swir + gruz w
09-1,4 glina piaszczysta - braz w |1x1] tpl I
1,4-23 glina - braz w [2x1{ tpl |
af 2,3-26 glina piaszczysta - braz w_|3x2]tpl/pl] I
vv3,0|26-3,0 Pg/Pd__|piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego w| -|sz v
3,0-34 Pé+Z  |piasek $redni z domieszka 2wiru - braz n - | sz \Y
3,4-40| Z+KO |twirzdomieszka otoczakéw - braz n| -|szg Vi
profil sondowania przelotowego 2
data wyk. 07-2014 pow. gorlicki
rzedna: 264,70 mnpm
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
An 0,0 - 0,8 | NN{G+2) |nasyp niebudowalny - glina + 2wir W
0,8-1,2 glina pylasta - braz w |1x1] tpl I
1,2-1,7 glina - braz w |2x2| tpl |
Qf 1,7-2,0 glina piaszczysta - braz w |3x3| pl ]
vv23|2,0-25| Ps+ piasek $redni z domieszka Zwiru - brgz n| -|szg| V
2,5-3,5 Zg-l-KO wir gliniasty z domieszka otoczakéw - braz nf{ -1szg Vi
profil sondowania przelotowego 3
data wyk. 07-2014 pow. gorlicki
rzedna: 264,50 mnpm
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wal. | stan | w-wa
An 0,0 - 1,0 || NN{G+*Z) |nasyp niebudowalny - glina + 2wir w
1,0-1,8 glina pylasta - braz w |2x2] tpl |
vv2411,8-3,0 glina piaszczysta - braz w |3x3] pl il
Qf 3,0-3,2 piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem pylastym - braz w |4x4] pl | NI
3,2-3,5| Ps§+ piasek redni z domieszka 2wiru - braz n| -|szg| V
35-40 Zi-KOszirzdomieszka otoczakéw - braz n| -]szg Vi

opracowat:
mgr inz. Bogdan Cigzkowski



