D-03.05.01a

Muldy trawiaste
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta ziemnego dla wykonania podtoza pod konstrukcje nawierzchni drog.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przydroznych muld infiltracyjnych, stosowanych na terenach nie objetych zasiegiem kanalizacji, w
ktérych sptywy deszczowe odprowadza sie do gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
e Spltywy deszczowe z drég - zanieczyszczone wody, pochodzgce z opaddw atmosferycznych, sptywajgce
z drogi i obiektow zwigzanych z drogami, w ktérych stezenie co najmniej jednego rodzaju
zanieczyszczenia przekracza wartos¢ dopuszczalna.
e Mulda trawiasta infiltracyjna - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do odprowadzenia sptywdow deszczowych z drég do gruntu przez warstwy filtracyjne.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania zbiornika
Materiaty do wykonania muldy infiltracyjnej powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

Warstwy filtracyjne, infiltracyjne i chtonne powinny by¢ wykonane z kruszywa naturalnego lub tamanego o
jednorodnym uziarnieniu, np. z ttucznia, zwiru oraz piasku grubego, odpowiadajgcych wymaganiom SST D-
03.04.01.

2.3. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikdw organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jedli tylko mozliwe, jako humus
nalezy wykorzystaé miejscowg ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robdét ziemnych.

2.4. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajaca co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu ortofosforowego i
10 % weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunku traw nalezy dostosowac¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia
nawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne
korzonki.

Jedli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej
mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zbiornika infiltracyjnego

Zbiornik infiltracyjny mozna "konac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do roboét
ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, rowniarki do wykonania
wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokot zbiornika.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Humus i inne materiaty, oprécz wymienionych ponizej, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady "konania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania
Konstrukcja i sposéb wykonania muldy infiltracyjnej, powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu muldy infiltracyjnej obejmuja:
e roboty przygotowawcze obejmujgce lokalizacje i parametry "sokosciowe,
e wykopy pod mulde infiltracyjng,
e umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianiem trawa.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacj projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera: _ ustali¢ lokalizacje muldy, — przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia punktow wysokosciotwch.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.01.01 w zakresie niezbednym do wykonania robét odtworzenia trasy i
punktéw wysokosciowych przy zbiorniku.

5.4. Wykopy pod zbiornik

Wykopy pod mulde nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecers SST D-02.00.00 wtasciwych dla muldy oraz ustaler podanych
w dalszej czesci niniejszej specyfikacji.

5.5. Wykonanie urzadzen infiltracyjnych i odptywu wéd z muldy
5.5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania urzadzen infiltracyjnych
Urzadzenia infiltracyjne i potrzeba odptywu wéd z muldy zalezg od konstrukcji budowli, ktéra moze mieé
postac:
e rowu infiltracyjnego trawiastego,
e muldy infiltracyjnej trawiastej nieprzeptywowego.

Konstrukcja muldy powinna by¢ przyjmowana przy zatozeniu zmniejszenia przeptywu na wylocie w stosunku do
wlotu, co jest skutkiem magazynowania wdd i infiltracji czesci wéd do ziemi.

Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na uzyskane rzedne dna rowu lub muldy; odchylenie tych rzednych od
rzednych projektowych nie moze by¢ wieksze niz 1 cm. Wymiary muldy nie mogg réznié¢ sie od zaktadanych w
projekcie o wiecej niz 10 cm, a wymiary dna i skarp rowu - 0 5 cm. Dopuszczalne odchytki pochylenia
podfuznego dna wynoszg 0,1% spadku. Dopuszczalne odchytki pochylenia skarp wynoszg + 2 cm na kazdy metr
podstawy skarpy.

5.5.2. Réw infiltracyjny trawiasty

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rowu infiltracyjnego trawiastego s3a:

e sztuczne, podtuzne zagtebienie terenu o przekroju trojkgtnym lub trapezowym,
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e powierzchniowa warstwa gruntu wykonana z mieszanki torfu z piaskiem w stosunku objetosciowym
1:1 , obsiana trawa, umieszczona w dolnej czesci rowu, wspétpracujgca z warstwg chtonng lub
filtracyjng, potozong nize;j.
W warstwe torfowg wsigkajg $cieki opadowe z drogi, przy czym ma ona wiasciwosci oczyszczajace.
Odbiornikiem infiltrujgcych wéd moze by¢ warstwa filtracyjna z piasku lub warstwa chtonna z ttucznia owinigta
geowtdkning. W przypadku podfoza gruntowego nieprzepuszczalnego, w warstwach tych powinien by¢
zainstalowany drenaz (np. z rur PVC $rednicy 10+20 cm).

W przypadku zlokalizowania rowu infiltracyjnego za barierg ochronng, zaleca sie zastgpienie warstwy torfowo-
piaskowej warstwa torfowa. Row infiltracyjny trawiasty moze by¢ jednoczesnie urzagdzeniem odwadniajgcym i
oczyszczajgcym drogi. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, gdy woda sptywajgca na dno rowu nie wsigka w catosci w
warstwe torfowg. Woda ta moze by¢ wtedy czesciowo zatrzymana przez stosowanie: — minimalnego spadku
podtuznego rowu (0,1 0/0), — przegréd poprzecznych w postaci bruzd, zapdr z bali drewnianych, palisad z kotéw
drewnianych itp.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo rozmycia spadek podtuzny dna rowu nie powinien przekraczaé¢ 3%.

Przyktad rowu infiltracyjnego trawiastego trapezowego przedstawiono w zatgczniku 2.

5.5.3. Mulda infiltracyjna trawiasta

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi muldy infiltracyjnej trawiastej s3: _ sztuczne, owalne zagtebienie
terenu, _ powierzchniowa warstwa humusu obsiana trawg umieszczona na catosci muldy, wspotpracujgca w
przypadku wystepowania podtoza gruntowego nieprzepuszczalnego z warstwg chtonng lub filtracyjng
umieszczong ponizej.

W warstwe humusu wsigkajg Scieki opadowe z drogi, oczyszczajac sie jednoczesnie. Odbiornikiem infiltrujacych
wod moze by¢ naturalne podtoze gruntowe albo warstwa filtracyjna z piasku lub warstwa chtonna z ttucznia
owinieta geowtdkning, potgczona z zewnetrznym systemem drenazotwm (wykonanym np. z rur PVC $rednicy
10+20 cm).

Mulda jest jednoczes$nie urzgdzeniem odwadniajagcym i oczyszczajgcym drogi. Zaktada sie, ze woda sptywajgca
na dno muldy wsigka czesciowo w warstwe humusu, a odprowadzenie nadmiaru wéd zmagazynowanych w
muldzie odbywa sie za pomocg przelewu i ewentualnie drenazu. Wtasciwosci infiltracyjne i Umiary warstwy
humusu, filtracyjnej i chtonnej powinny by¢ tak dobrane, aby dno muldy byto stale porosniete trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt 2,
e sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

e L. o, Czestotliwos$¢ | Wartosci
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw ]
badan dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodnos$¢ wymiardw zbiornika z 1 Wg pktu 5
raz
dokumentacjg roeektow
2 Przepuszczalno$¢ gruntu i jego chtonno$é oraz 1raz Wgzat. 1
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poziom wody runtowe

3 Doktadnos¢ "konania robét ziemnych co20m wg pktu 5.5.1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej muldy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ zbiornika obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e wykopy pod mulde,

e odwiezienie nadmiaru gruntu na odkfad i rozplantowanie,

e umochnienie dnaiskarp,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog drogowych urzgdzen ochrony srodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002
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