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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oSwiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej dla inwestycji, pn.:
""Budowa drogi gminnej Kotomierz-Trzebien"

Adres inwestycji:
Wojewdédztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Dobrcz
Dzialki nr ew.: 225, 180
Obre¢b ewidencyjny: 0004
Dzialki nr ew.: 68
Obreb ewidencyjny: 0013
Jednostka ewidencyjna: 040303_2

Inwestor:
Gmina Dobrcz
ul. Dhuga 50
86-022 Dobrcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Projektanta:
Marian Pluta
uprawnienia nr: GP.1.7342/75/T0O/92

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
I nawierzchni lotniskowych
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Zaswiadczenie

© M AR rpme

KUP-5C5-425-AGH *

Pan MARIAN PLUTA o nurerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zarieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN

jest catankiem Kujewsko-Pormarskie] Okrogowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubzzpieczenie ud odpowicuzialnasc cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jost wazne de dnia 2022-12-31.
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Oswiadczenie sprawdzajacego

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oSwiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej dla inwestycji, pn.:
""Budowa drogi gminnej Kotomierz-Trzebien"

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Dobrcz
Dzialki nr ew.: 225, 180
Obreb ewidencyjny: 0004
Dzialki nr ew.: 68
Obreb ewidencyjny: 0013
Jednostka ewidencyjna: 040303_2

Inwestor:
Gmina Dobrcz
ul. Dhuga 50
86-022 Dobrcz

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Sprawdzajacego:

mgr inz. Pawel Gontarek

uprawnienia nr: MAZ/0024/PBD/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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Zaswiadczenie

© numerze wenyfikacyjry:
MAZ-DEA-EQL-79G *

Pan PAWEL GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13

adres zamieszkania ul. M. KOPERMIKA 9 Af50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadozenie zostalo wypenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowiedkie] Okregowej by Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 13 cnis 2004 r. 0 podpisie elektronicoym (D2 UL 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
mmmmmm:mmmﬁmmmw iewmlifikowansze ceryfiketu 55
rownowaine pod wigletem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami WSOy
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Budiownictwa.
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
fetle s SRl s B R s
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,31
4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Gontarek
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20

do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

10
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

////@ ................................ \

N

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

11
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CZESC OPISOWA
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1.

1.1.

WSTEP
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania te-

renu dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej Kotomierz-Trzebien.

Celem przedsiewzigcia jest budowa drogi na granicy miejscowosci Kotomierz oraz

Trzebien. Zaplanowano budowe jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdow z kostki betono-

We;j.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe:

jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego,
poboczy — nawierzchnia z kruszywa,
zjazdow — nawierzchnia z kostki betonowej,
muld trawiastych.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie:

Dz. ew. 225, 180, obreb 0004, jedn. ew. 040303 2
Dz. ew. 68, obrgb 0013, jedn. ew. 040303 2

Podstawa formalno-prawna

umowa nr BIS.272.8.103.2021 na prace projektowe z Gming Dobrcz z dnia
25.03.2021 r.

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz.
1219)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
Zpozn. zm),

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (¢j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pozn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

13



Biuro Projektow Budowlanych Sp. z 0.0.
Adres korespondencyjny:

ul. Leszczynowa 55
87-100 Torun
- Tel. 723-071-098

B IZ) B email: biuro@bpb.net.pl

bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1129),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (4. Dz. U. z
2019 r., poz. 2311, z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
110, z pozn. zm.),

— Tozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeQo-
towych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1935),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 276, z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z pozn.
zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55),

— ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 65, z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1064, z pozn. zm.),

—  rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélo-
wych wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wy-
konanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pozn. zm.),

14
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2.
2.1.

rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, z pozn. zm.),

rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzy-
nierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2020r., poz. 282, z pozn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkole-
nia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z
pozn. zm.),

pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

uzgodnienia z Zamawiajacym.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem potozony jest na obszarze gminy Dobrcz, w miejscowo-

sciach Kotomierz oraz Trzebien. Planowana budowa znajduje sie na terenie niezabudowa-
nym. W otoczeniu przedmiotowej drogi znajduja si¢ pola uprawne oraz rozproszona zabudo-
wa jednorodzinna. Aktualnie droga jest o nawierzchni gruntowej. Infrastruktura podziemna
charakteryzuje si¢ niska intensywnosci.

Budynki znajdujace si¢ przy pasie drogowym sg w dobrym stanie technicznym i nie

wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

gowa.

2.2.

W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi wystepuje jedynie sie¢ wodocia-

Planowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano budowe¢ w zakresie:
jezdni,

poboczy,

zjazdow,

muld trawiastych.
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2.3. Parametry techniczne projektowanej drogi

— liczba jezdni: jedna o dwoch pasach ruchu

— klasa drogi: D

— kategoria drogi: gminna

— predkos¢ projektowa: 30km/h

— szeroko$¢ jezdni: 3,5 m z miejscowym poszerzeniem do 5 m
— pochylenie poprzeczne jezdni: 2% dwustronne

2.4.  Przyjete rozwigzania projektowe

Przebieg trasy przedmiotowego odcinka drogi dostosowano do szerokos$ci i ksztattu
pasa drogowego, istniejacych ogrodzen i sieci podziemnych. Jezdnia o szerokosci 3,5 m po-
siada miejscowe poszerzenia do 5 m, stuzace jako mijanki. W przewazajacej wigkszosci jezd-
nia posiada pobocze z kruszywa, jednak miejscami obramowana jest opornikiem. Droga po-
siada zjazdy indywidualne z kostki betonowej prowadzace na prywatne posesje.

Przyjeto do projektowania nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 3,5 m z
miejscowymi poszerzeniami do 5 m, w ramach zastosowania mijanek. Zaprojektowano row-
niez zjazdy indywidualne na przylegajace posesje oraz pobocza z kruszywa.

Jezdnia obramowana jest jedynie czeSciowo opornikiem oraz w miejscach zjazdow
kraweznikiem najazdowym. Zjazdy obramowane zostaty opornikiem.

Zaprojektowano roéwniez muldy trawiaste w ramach odwodnienia drogi.

2.5. Wielkosci projektowanych nawierzchni

— jezdni: 3570 m?
— pobocza: 1245 m?
— zjazdy: 55 m?

— muldy trawiaste: 935 m?

2.6. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr.5 cm,
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8 cm,

— podbudowa z KLSM 0/31,5 mm, gr. 10 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 15 cm,
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Konstrukcja nawierzchni poboczy:

— warstwa z KESM 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm,

Konstrukcja zjazdow:

— kostka betonowa, gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
— podbudowa z KESM 0/31,5 mm, gr. 10 cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 15 cm,

Zaprojektowano nastepujace elementy drogi:

— kraweznik najazdowy betonowy 15 x 22 cm, na tawie z betonu klasy C12/15 z oporem
zewnetrznym,

— opornik betonowy 12 x 25 c¢cm, na fawie z betonu klasy C12/15 z oporem zewngtrz-
nym.

2.7.  Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda przez spadki poprzeczne i podtuzne do muld tra-
wiastych.
2.8.  Profil wysokos$ciowy

Niweleta drogi zostata dopasowana do istniejacego profilu terenu oraz do zjazdow in-
dywidualnych na przylegle posesje.
2.9.  Warunki gruntowo-wodne

Opinie geotechniczng dla przedmiotowej inwestycji przygotowato przedsigbiorstwo

"Geowell".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posa-
dowienia obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowana inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Do glebokosci odwiertu (3m) nie napotkano wody gruntowej, co §wiadczy, ze panuja
tu proste warunki gruntowe.

Powyzsze informacje wyjete z opinii geotechnicznej postuzyly do okreslenia rozwia-
zan posadowienia projektowanej drogi przedstawionych na rysunku nr 4.
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Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W
przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntéw mogacych zagrozi¢ projektowanej
konstrukcji drogi nalezy przewidzie¢ rozwigzania zamienne w konsultacji z geologiem oraz
projektantem celem zmiany projektowanej konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem
podtoza gruntowego.

3. TECHNOLOGIA ROBOT
3.1.  Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmujg roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpie-
czeniem placu budowy oraz roboty pomiarowe.

3.2. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do wykopdw nalezy oczys$ci¢ podtoze z wszelkich zanieczysz-
czen (gruzu, kamieni, cegiel). Podtoze nalezy oczysci¢ z korzeni i roslin. Dno po wyréwnaniu
nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1. Koryto wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi spad-
kami poprzecznymi i podluznymi. Dokonuje si¢ tego poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
jego uzupeknienie wedhug parametrow wytyczonych urzadzeniami geodezyjnymi.

3.3.  Warstwa odsaczajaca z piasku

Rozscielenie warstwy piasku nalezy wykona¢ recznie w sposdb zapewniajacy o0sig-
gnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Zageszczenie warstwy piasku
powinno odbywac si¢ mechanicznie przy uzyciu zageszczarek. Podczas zaggszczania piasek
nalezy skrapia¢ woda.

3.4. Podbudowa z KL.SM

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o jednakowej grubosci do
15 cm. Warstwe podbudowy nalezy rozktada¢ w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaga-
nych spadkéw 1 rzgdnych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagesz-
czania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa powinna znajdowac
si¢ w polu odpowiedniego uziarnienia.

3.5.  Podbudowa z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe powinno by¢ na calej powierzchni ustabilizowane, no$ne, suche,
czyste 1 bez zanieczyszczen. Przed roztozeniem warstwy podloze nalezy skropi¢ asfaltem
uplynnionym. Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
powinny by¢ zgodnie z dokumentacja. Mieszanka powinna by¢ wbudowywana uktadarka
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem gruboscig warstwy oraz utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacja. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocz-
nie. Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi ku osi drogi.
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3.6.  Warstwy wierzchnie z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe wigzacg oraz $cieralng stanowi podbudowa z betonu asfaltowe-
go. Powierzchnia podbudowy powinna by¢ sucha, czysta, nosna oraz odpowiednio wyprofi-
lowana. Przed rozlozeniem warstw wigzacej 1 $cieralnej podloze nalezy skropi¢ asfaltem
uptynnionym. Rzg¢dne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
powinny by¢ zgodnie z dokumentacja. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Mieszanka powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem gruboscig warstwy oraz utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja. Za-
geszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie. Zageszczenie nalezy rozpoczac od
krawedzi ku osi drogi. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym. Warstwa §cieralna przy urzadzeniach
w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.

3.7.  Podsypka cementowo-piaskowa

Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$é, aby ostateczna grubo$¢ po zagesz-
czeniu bylta rdwna grubos$ci okre§lonej w projekcie. warstwa podsypki powinna by¢ roztozona
W sposoOb zapewniajacy osiagnigcie projektowanych spadkéw podluznych i poprzecznych
oraz rz¢dnych wysokos$ciowych. Po koficowym profilowaniu podsypki nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania przy uzyciu zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych. Wilgot-
no$¢ mieszanki podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Podsypka
po wykonaniu winna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Stosunek cementu do piasku powi-
nien wynosi¢ 1:4.

3.8.  Warstwa z kostki betonowej

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek przylegajacych do urzadzen
infrastruktury technicznej (studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, oporni-
kach obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci
tzw. potowek i dziewigtek. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen nalezy uzupehic¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami
tngcymi. Po ulozeniu kostki powierzchni¢ nalezy ubi¢ uzywajac zageszczarki pltytowe) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie nalezy uzywa¢ walca. Ubijanie
nalezy prowadzi¢ w kierunku od krawedzi w kierunku $rodka oraz jednoczesnie w kierunku
poprzecznym do ksztaltek. Po ubiciu wszystkie uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe.
Po ubiciu spoiny migdzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym. Piasek winien by¢
rozsypany na powierzchni, a nastgpnie wmieciony w spoiny na sucho.
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4. ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

S. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa inwestycja zostala pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Toruniu, delegatura w Bydgoszczy (opinia konserwatorska, znak:
WUOZ.DB.WZN.5181259.2021.ACHB. z dnia 27 grudnia 2021 r.). W przypadku odkrycia w
trakcie robdt przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato podejrzenie, ze jest on zabytkiem na-
lezy niezwlocznie wstrzyma¢ wszystkie prace mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpie-
czy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkow rzeczowy przedmiot oraz miejsce jego odkrycia i nie-
zwlocznie powiadomié o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkoéw, a jesli nie
jest to mozliwe, wlasciwy organ zarzadzajacy (wojt, burmistrz, prezydent miasta).

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gor-
niczych.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Budowa nie bedzie mie¢ wptywu na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i bezpieczen-
stwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowi-
skowych poprzez:

— zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow, dzieki rownej nawierzch-
ni, ktora jest cichsza i zwigksza pltynnos¢ ruchu pojazdow,

— zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych za spalin samochodowych dzigki uptyn-
nieniu ruchu pojazdow,

Przedsigwzigcie nie oddziatluje niekorzystnie na srodowisko.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony prze-
ciwpozarowej posesji graniczacych z droga, dostepu do zdarzenia majacego miejsce w obre-
bie pasa drogowego, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Inwestycja nie wptywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej. Projektowana droga nie nalezy do obiek-
tow dla ktorych ustala si¢ kategori¢ zagrozenia ludzi ZL.
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9

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z uzgodnie-
niami zawartymi w projekcie budowlanym i stosowa¢ si¢ do wymagan w nich zawar-
tych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robot nalezy poinformowac¢ wszystkich gestorow uzbrojenia podziem-
nego i naziemnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg
okreslong w PZT.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

W trakcie wykonywania robot drogowych, w przypadku napotkania niezinwentaryzo-
wanych elementow infrastruktury naziemnej, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
wszystkie urzadzenia infrastruktury naziemnej

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie warunki wymienione w zatgczonych uzgodnieniach i dotyczace zakresu
projektu zostaty w niniejszej dokumentacji uwzglednione.

Projektant:
Marian Pluta

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawel Gontarek

Opracowujacy:

mgr inz. Patryk Piorkowski
mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZA-
PEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZE-

CICH

W mysl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1c oraz art. 34 ust. 3
pkt. 1e, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) obszar oddzialtywania obicktu bu-
dowlanego stanowia:

Dz. ew. 225, 180, obreb 0004, jedn. ew. 040303 2
Dz. ew. 68, obreb 0013, jedn. ew. 040303 2

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu
na przedmiotowej dzialce. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ ist-
niejace budynki mieszkalne zlokalizowane w sgsiedztwie oraz pola uprawne. Zagospodaro-
wanie na obszarze inwestycji nie ma wptywu na obiekty i interesy osob trzecich. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo-
sci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej oraz §rodkow tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne usytuowania drogi oraz sposob zagospodarowania terenu ge-
nerujg przysztosciowo oddzialywania w obrgbie przedmiotowych dziatek.

Niniejszg informacj¢ nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg oraz opisowg
projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej
Kotomierz-Trzebien.
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CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:25000
Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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