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Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8 cm

Podbudowa z KtSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku, gr. 10 cm
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Szczegdt A
Skala 1:20

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 32x32 cm z oporem
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Inwestycia

Budowa drogi gminnej Kotomierz-Trzebien

Adres:

Jedn. ew. 040303 2

Dz. ew. 68 Obreb 0013 Trzebien
Dz. ew. 225, 180 Obreb 0004 Kotomierz

Zamawiajacy:

Gmina Dobrcz
ul. Dluga 50
86-022 Dobrcz

Temat ys.

Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

Skala: Data: Nr 1ys.
1:500 09.2022 4.2
Wykonali Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant Drogowa Marian Pluta GP.1.7342/
rojeidan gow 7510192
i mgr inz. Pawet Gontarek MAZ/0024/
Sprawdzajacy Drogowa g PBD/20
Opracowat Drogowa mgr inz. Patryk Piérkowski -
D mgr inz.

Opracowat rogowa Rafat Grenda-Wotkow -



AutoCAD SHX Text
Oś jezdni

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
Szczegół A

AutoCAD SHX Text
Szczegół A

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
Warstwa wyrównawcza z piasku, gr. 10 cm 

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5 cm 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8 cm 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm 

AutoCAD SHX Text
Oś jezdni

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
-0,035

AutoCAD SHX Text
-0,08

AutoCAD SHX Text
+0,065

AutoCAD SHX Text
+0,065

AutoCAD SHX Text
+0,065

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
Warstwa wyrównawcza z piasku, gr. 10 cm 

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5 cm 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8 cm 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm 

AutoCAD SHX Text
Szczegół A

AutoCAD SHX Text
Warstwa wyrównawcza z piasku, gr. 10 cm 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm 

AutoCAD SHX Text
Szczegół A

AutoCAD SHX Text
Skala 1:20

AutoCAD SHX Text
Opornik betonowy 12x25 cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa C12/15 32x32 cm z oporem 


	Arkusze i widoki
	Arkusz1


