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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu dla zadania, pn.: Budowa drogi gminnej Kotomierz-Trzebien.
2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto organizacj¢ ruchu po zrealizowaniu zadania,
pn.: Budowa drogi gminnej Kotomierz-Trzebien.

Do podstawowych celoéw wprowadzanej statej organizacji ruchu naleza:

zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,

polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

podniesieniec komfortu i jakosci zycia mieszkancOw nieruchomosci
zlokalizowanych poblizu drogi.

3. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora robot na opracowanie niniejszej dokumentacji

rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejacego organizacji ruchu
wykonana przez autora opracowania

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z pozn. zm.)

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 2310 z pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania (Dz.
U.z2019r., poz. 2311 z pozn. zm.)

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

4. Stan istniejacy

Budowany odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowosciach Kotomierz oraz
Trzebien, w gminie Dobrcz, w powiecie bydgoskim, w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.
Obecnie z drogi korzystaja gtdéwnie mieszkancy i samochody sthuzb komunalnych. Jezdnia
aktualnie jest o nawierzchni gruntowej. Posiada ona liczne nierdwnosci, ktore powoduja
tworzenie si¢ zastoisk wody opadowej i roztopowej. Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi ok.
3,5 m. Droga przeznaczona jest do ruchu dwukierunkowego.
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5. Stan projektowany
Po wykonaniu inwestycji droga nadal begdzie przeznaczona do ruchu w obu

kierunkach. Bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 3,5 m z miejscowymi poszerzeniami do 5
m. Czgéciowo obramowana bedzie opornikiem, lecz w przewazajacej wigkszosci nie bedzie
miata obramowania. Droga bedzie posiadata nastepujace elementy:

— jezdnia - beton asfaltowy,

— zjazdy indywidualne - kostka betonowa,

— pobocze - kruszywo.
6. Rozwigzania projektowe

6.1. Organizacja ruchu

Niniejszy projekt okresla sposob wykonania projektowanej organizacji ruchu. Stata
organizacja ruchu przyjeta w niniejszym opracowaniu zapewni po zrealizowaniu inwestycji
prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego 1 pieszego. Szczegétowe rozwigzanie
przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.

6.2. Oznakowanie pionowe

Celem nadrzegdnym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu kolowego i pieszego oraz maksymalnej
ptynnosci ruchu.

Projektuje si¢ ustawienie znakow odblaskowych rozmiaru matego, zamocowanych na
stupkach stalowych ocynkowanych. Znaki (najbardziej skrajny punkt) nalezy umieszczaé w
odlegtosci od 0,5 m do 2 m od krawedzi jezdni. Wysoko$¢ umieszczania znakéw (najnizej
polozonego punktu) powinna wynosi¢ 2 m powyzej poziomu terenu, na ktorym si¢ znajduja.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacjag Techniczng.
Tabelaryczny wykaz zastosowanego oznakowania pionowego przedstawiono ponizej.
Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na Rys. 2.1 oraz 2.2.

Tab. 1. Wykaz zastosowanego oznakowania pionowego

Droga gminna Kotomierz-Trzebien

L.p. Znak Stan Kilometraz | Strona | Rozmiar Uwagi
N E-3 |stn.. dc? ] ] M ]
usunigcia
2. U-3a istn. - - M -
3. U-3b istn. - - M -
4. A-6¢ proj. - lewa M -
5. A-6b proj. - prawa M -
6. A-7 proj. 0+006 lewa M -
E-17a . Razem z
[£ Trzebien proj. 0+391 lewa M E-18a (Kotomierz)
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E-18a . Razem z
8. | Kotomierz proj. 0+391 lewa M E-17a (Trzebien)

E-17a . Razem z
9. | Kotomierz proj. 0+394 lewa M E-18a (Trzebier)

E-18a . Razem z
10 | Trzebien | PO 0+334 lewa M E-17a (Kotomierz)

istn. do
11. A-7 przestawie 0+902 prawa M -
nia
istn. po
12. A-7 przestawie 0+902 prawa M Razem z T-6¢
niu
. Razem z A-7 po

13. T-6¢C proj. 0+902 prawa M przestawieniu
14. D-1 istn. 0+914 prawa M Razem z T-6¢
15. T-6¢ istn. 0+914 prawa M Razem z D-1
16. D-1 proj. 0+937 lewa M Razem z T-6¢
17. T-6¢ proj. 0+937 lewa M Razem z D-1
18. D-15 istn. - lewa M -
19. D-15 istn. - prawa M -

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6.3. Oznakowanie poziome

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ zastosowania oznakowania
poziomego.

6.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen

7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: do konca 2023 r.

8. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu. Projektowane rozwigzania maja na
celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego 1 ruchu pieszego.
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9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami przestrzegajac
ustalen projektu stalej organizacji ruchu

Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany lokalizacji znakéw pionowych drogowych
(w zakresie kilku metrow), ktore wynikaja z koniecznosci ich przesunigcia dla uzyskania
pehiejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejacymi urzadzeniami nadziemnymi
1 podziemnymi, z zachowaniem 10 m odleglo$ci miedzy znakami

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ przy udziale wlasciwego terytorialnie
zarzadu drogi. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zotte;j.

Wykonawca ma obowiazek stalego monitorowania stopnia utrudnien oraz zagrozen
bezpieczenstwa ruchu — w przypadku ewentualnego ich zaistnienia, czego nie mozna
przewidzie¢ na etapie przygotowywania projektu.

Przy ustawianiu znakéw pionowych oraz nalezy przeanalizowaé projekt
zagospodarowania terenu (Rys.2).

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ z folii drugiej generacji, rozmiaru matego.

Opracowal:
inz. Patryk Piorkowski
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
Rys. 2.1  Projekt stalej organizacji ruchu - skala 1:500
Rys. 2.2  Projekt stalej organizacji ruchu - skala 1:500



