KOWAGO-INZYNIERIA 05-462 WIAZOWNA OS. PARKOWE 6B

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA ROBOT REMONT BUDYNKU GOSPODARCEGO NR INW. 108/356.
BUDOWLANYCH:
LOKALIZACJA: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

NAZWA INWESTORA:  Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Przysucha
ADRES INWESTORA: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

BRANZE: budowlana
OPRACOWAL.:

tukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA 15/01/2024
PRZEDMIARU:

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE )
Kod CPV 45210000-2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKOW

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, urzadzen oraz systeméw innych producentéw o wiasnosciach
niegorszych niz podane w kosztorysie i projekcie.

ZAY OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458.

WYKONAWCA INWESTOR

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: tukasz Neiman
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OBMIAR: REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 108/356

1

ROBOTY REMONTOWE

1.1

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi garazowe)

1
d.1.1

KNR 4-01 0354-08

Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych
i drzwiowych o pow.ponad 2 m2

m2

Okna
Drzwi garazowe

3,88
17,89

m2
m2

3,88
17,89

RAZEM

21,77

YN

d.1.

KNR 4-01 1111-01

Rozszklenie otwordw okiennych lub
drzwiowych o ramach drewnianych

m2

Okna

3,88

m2

3,88

RAZEM

3,88

Sow

d.1.

KNR 4-01 0354-11

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,
stalowych

Okna

4,2

4,20

RAZEM

4,20

YN

d.1.

KNR 0-19 1023-11

Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

Okna

3,88

m2

3,88

RAZEM

3,88

== O

d.1.

KNNR-W 2 W1002-
03
analogia

Bramy garazowe:

ptyta bramy z ocieplonych segmentow
stalowych grubosci 42mm, ocieplenie pianka
segmenty wykonane z ocynkowanej ogniowo
blachy stalowej przettoczenia S (co 125mm) w
strukturze Stucco rama przeszklenia ze
sciskanych profili zamknietych z
eloksalowanego aluminium wypetnienie ramy z
kraty rozcigganej ze stali nierdzewnej - 1,66m2
powierzchni czynnej z zewnetrznej i
wewnetrznej strony zabezpieczenie przed
przytrzasnigciem palcow zabezpieczenie
oscieznicy dedykowana stopg z tworzywa
sztucznego, zabezpieczajgca przed korozjg
uszczelka progowa, miedzysegmtowa oraz
nadproza z EPDM.

mechanizm sprezyn skretnych zapewniajgcy
do 200000 cykli bramy samonadzorujgce
zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej (SKS)
realizowane przez fotokomérke wyprzedajgca
dodatkowo fotokomdéwka wyprzedzajgca VL2
naped osiowy WA500 FU, z samochamujaca
precyzyjng przektadnia tancuchowa,
elektronicznym sterowaniem potozenia bram,
zabezpieczeniem przed podwazeniem naped
zapewniajgcy ciagta prace (100% ED)
sterowanie 560, mikroprocesorowe,
obstugujgce impulsowy tryb pracy,
zapewniajgce tagodne otwieranie i zatrzymanie
reczny tancuch awaryjny.

m2

Drzwi garazowe

17,89

m2

17,89

RAZEM

17,89

-

d.1.

KNR 4-01 0108-09

Wywiezienie materiatu z rozbiorki
samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1
km

m3

2,3

m3

2,30

RAZEM

2,30

— ]

d.1.

KNR 4-01 0108-10

Wywiezienie materiatu z rozbiorki
samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km

Krotnos¢ = 10

m3

2,3

m3

2,30
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RAZEM 2,30
1.2 Demontaz sufitu podwieszanego
8| KNR 2-02 1605-01 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne m2
d.1.2 rurowe do robo6t wykonywanych na sufitach
przy wysokosci do 4 m
poz.10 m2 51,50
RAZEM 51,50
9| KNR 4-010701-08 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.2 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodow o
powierzchni odbicia do 5 m2
51,5 m2 51,50
RAZEM 51,50
10| KNR 9-29 0212-05 Demontaz oktadzin z desek obudowy sufitu lub [ m2
d.1.2 sufitu podwieszonego przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2 - oktadzina podwojna
poz.9 m2 51,50
RAZEM 51,50
11| KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie materiatu z rozbiorki m3
d.1.2 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km
9,5 m3 9,50
RAZEM 9,50
12| KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie materiatu z rozbiorki m3
d.1.2 samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.11 m3 9,50
RAZEM 9,50
13| KNR2-02r.16 Czas pracy rusztowan
d.1.2 z.sz.5.15 (pozycije: 9, 10)
1.3 Remont Scian
14| KNR 4-02 0521-05 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkicho | m
d.1.3|] uwaga p.tablicg $r. 65 mm - dlugos¢ do 5 m
5 m 5,00
RAZEM 5,00
15| KNR-W 4-01 0308- Naprawienie uszkodzonych w murze szt.
d.1.3 05 powierzchni do 0.50 m2- usuniecie peknie¢ (
analogia wykonanie szycia $cian pretami)
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
16/ KNR 4-01 0701-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2- PRZYJETO 10%
POWIERZCHNI SCIAN
178,4* 10% m2 17,84
RAZEM 17,84
17] KNR 9-03 0109-05 Przygotowanie podtoza recznie na Scianach- m2
d.1.3 analogia oczyszczenie
178,4 m2 178,40
RAZEM 178,40
18| KNR-W 4-01 0716- Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.3 02 recznie na podtozu z cegly, pustakow
analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonow na
Scianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.16 m2 17,84
RAZEM 17,84
19] KNR-W 4-01 0722- Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych [ m2
d.1.3 03 cementowych kat. Il na $cianach, loggiach i
balkonach
178,4 m2 178,40
RAZEM 178,40
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20| NNRNKB 202 1134- (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - m2
d.1.3 02 powierzchnie pionowe
analogia
poz.19 m2 178,40
RAZEM 178,40
21| KNR-W 2-02 1510- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3 01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania scian i sufitow-Farba
krzemianowa oddychajgca
poz.20 m2 178,40
RAZEM 178,40
22| TZKNBK XXI 0201- |[STWIORB | Kratki - ramka wypetniona siatkg mosiezng szt
d.1.3 08 cz.lll pleciong z jej wykonaniem o wym.do 0,40 m2-
analogia POWLEKANE
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14 Remont Posadzki
23| KNR 2-02 1914-06 Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego-| m2
d1.4 analogia odbicie luznych elementéw poadzki- przyeto
5% powierzchni
98,7 * 5% m2 4,94
RAZEM 4,94
24| KNKRB 1 0213-04 Zasypanie wykopow fundamentowych, rowoéw, | m3
d1.4 wykopow obiektowych w gruncie kat. IlI-IV z
zageszczeniem gruntu 20 cm ubijakami
recznymi
9,4 m3 9,40
RAZEM 9,40
25 Dostawa piachu do zaypki m3
d1.4 kalk. wiasna
poz.24 m3 9,40
RAZEM 9,40
26| KNR-W 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na [miejs
d1.4 03 gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym C.
analogia miejscu
poz.23 miejs 4,94
C.
RAZEM 4,94
27 NNRNKB 202 1134- (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.4 01 powierzchnie poziome -podtozy pod warstwy
analogia wyréwnawcze
98,7 m2 98,70
RAZEM 98,70
28| KNNR 4 1425-05 Posadzki cementowe zatarte na gtadko- m2
d1.4 jastrych cementowy gr. 5 cm
98,7 m2 98,70
RAZEM 98,70
29| KNR-W 7-12 0401- Malowanie farbg emulsyjng powierzchni m2
d1.4 04 poziomych konstrukcji betonowych- farba
akrylowo-sylikonowa
Krotnos¢ = 2
98,7 m2 98,70
RAZEM 98,70
30| KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie materiatu z rozbiorki m3
d1.4 samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1
km
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
31| KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie materiatu z rozbiorki m3
d1.4 samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.30 m3 0,50
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RAZEM 0,50
15 Ztom powstaty w wyniku prac rozbiérkowych
32 Koszt ztomu powstatego w wyniku prac kg
d.1.5 kalk. wtasna rozbiérkowych-( parapety, drzwi garazowe,
grzejniki), ktory wykonawca bedzie
zobowigzany odkupi¢ od Zamawiajgcego
-550 kg -550,00
RAZEM -550,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: tukasz Neiman




