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. CZESC I- CZESC OPISOWA
.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno — wys. w skali 1 : 500,
wizja lokalna,

obowigzujgce normatywy i normy.

ANANENEN

|.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawienie stanu technicznego i uzytkowego istniejacego
budynku gospodarczego o nr inwentarzowym 108/356 poprzez wykonanie robot remontowych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robdt budowlanych a w
szczegoOlnosci:
- roboty demontazowe- rozbiorka sufitu podwieszanego
- roboty demontazowe — demontaz wrot zewnetrznych garazowych
- roboty demontazowe- demontaz okien zewnetrznych
- roboty demontazowe- demontaz istniejgcych grzejnikow 1 ich utylizacja
- wykonanie montazu nowych wrét garazowych
- wykonanie montazu nowych okien zewnetrznych
-wykonanie nowych parapetdw zewngtrznych
-wykonanie remontu S$cian- skucie odpadajacego tynku, uzupelnienie tych miejsc nowym
tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbg krzemianowa
-likwidacja (zasypanie) istniejgcego kanatu
- wykonanie naprawy posadami betonowej — wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego
wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbg do betonu akrylowo-sylikonow3.
Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi.
Szczegdlowe rozwigzania techniczne 1 materiatowe zostaty zawarte w projekcie technicznym.

|.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rodzaj obiektu- roboty remontowe bedg wykonywane w istniejgcym budynku gospodarczym.
Kategoria obiektu: III

.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Planowane roboty remontowe nie wptywajg na zmian¢ sposobu uzytkowania budynku.



1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane roboty nie wplywaja na zmian¢ parametréw obiektu budowlanego. Wszystkie
parametry charakterystyczne pozostaja bez zmian. Nie planuje si¢ zmian konstrukcyjnych i
innych majacych wptyw na uzytkowanie obiektu.

l.6.  OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Nie dotyczy. Roboty budowlane bgda prowadzone wewnatrz budynku.

I.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Roboty budowlane oraz uzyte materialy w zakresie remontu budynku gospodarczego o nr inw.
108/356 nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie
wytwarza odpaddéw, nie wytwarza promieniowania, nie emituje drgan.
Projektowane roboty budowlane nie wywieraja negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

.8. STAN ISTNIEJACY, WARUNKI PPOZ ORAZ ZAPROPONOWANE

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Przedmiotowy obiekt, bedacy budynkiem gospodarczym (garazowym), wykonany zostat w
technologii tradycyjnej: $ciany murowane gr. okoto 30 cm. Dach dwuspadowy pokryty
blachodach6éwka. Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, nadproza prefabrykowane 1 wylewane.
Wykonczenie $cian zewngetrznych stanowi obustronny tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 — 2,0
cm. Fundamenty ceglane.

DANE PODSTAWOWE BUDYNKU:
Powierzchnia uzytkowa — 89,3 m2
Kubatura — 267,1 m3

Ilo$¢ kondygnacji — 1

WARUNKI PPOZ:
Budynek zakwalifikowany jako niski (N), kategoria ZL —IN, klasa odpornosci pozarowej — nie
zaliczony do zadnej klasy.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM:

DEMONTAZ :

-obrobek blacharskich podokiennikow,

- wrot garazowych — szt.2

- okien- szt.2

- istniejgcego sufitu podwieszanego w jednym pom. gospodarczym
- istniejgcych grzejnikéw typu Favier — szt. 5

- zasypanie istniejgcego kanatu o wym. 1 x 5 x 1,7 m piaskiem



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH SCIAN, POSADZEK I DACHU:

Istniejace tynki na $cianach nalezy oczysci¢ 1 sku¢ odpadajace tynki. Miejsca skutych tynkow
nalezy uzupetli¢ tynkami cementowo-wapiennymi, nast¢pnie wszystkie S$ciany nalezy
zagruntowa¢ gruntem i dwukrotnie pomalowac¢ farba krzemianowa kolor biaty.

Istniejace posadzki nalezy oczysci¢, luzne elementy odbi¢ 1 uzupelni¢ nowym betonem. Na tak
przygotowang warstwe istniejacej posadzki nanie$¢ warstwe szczepng z gruntu gleboko
penetrujacego a nastepnie wyla¢ warstwe jastrychu cementowego grubosci 5 cm. Nowa warstwe
posadzki zabezpieczy¢ nalezy farba do betonu akrylowo-sylikonowa kolor jasno szary (
dwukrotnie).

Wymiana obrobek blacharskich- podokiennikow:
- wymiana podokiennikdw na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,55 mm
kolor brazowy;

MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNETRZNE] :

Wykonanie montazu nowych bram garazowych o wymiarach 245x250 cm oraz 310x300 cm.
Nowe bramy garazowe wykona¢ jako segmentowe o nastepujacych parametrach:

Wiasciwosci uzytkowe

Wspdtezynnik izolacyjnosci cieplne;j: 1,2 W/ (m**K) dla zamontowanej bramy
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej: 25 dB

Wodoszczelnos¢: Klasa 3 (70 Pa)

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrowe: Klasa 4

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2

Znak CE: DIN EN 13241

Plyta bramy

Grubos¢ konstrukcji : 42 mm

Segmenty bramy: ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy
stalowej, ocieplane pianka PU, z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczenie przed przytrzasnigciem
palcow, krancowe katowniki stalowe i1 uszczelka progowa z EPDM Z uszczelka progowa z
EPDM, uszczelkami migdzysegmentowymi i uszczelka nadproza z EPDM

wysoko$¢ segmentdw bramy :625/750 mm

Powierzchnia

Pokrycie segmentu stalowego: z zewnatrz i wewnatrz zagruntowane farba na bazie poliestru
metoda coil-coating, w kolorze na bazie RAL 9002 biatoszary

Struktura segment stalowy: z zewnatrz przettoczenia S w strukturze Stucco z poziomymi
przettoczeniami w odstepach co 125 mm, od wewnatrz w strukturze Stucco

Prowadzenie bramy i ilo$¢ potrzebnego miejsca
Oscieznica: O$cieznica katowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym
zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem, przykrecang szyng biezng i boczng uszczelkag z EPDM

Typ prowadzenia: prowadzenie normalne N
Zréwnowazenie cigzaru: Mechanizm spr¢zyn skretnych
zmiana obcigzenia: minimum 25000



Wysoko$¢ prowadnicy: 3207 mm
Wymagane miejsce z lewej/z prawej: 260 mm / 125 mm.

Wykonanie montazu okien zewngtrznych:

Projektuje wymiang stolarki na nowa z PVC kolor biaty z zachowaniem wymiardéw, typu i
podziatow stolarki.

Nowg stolarke okienng zaprojektowano z PVC w kolorze biatlym. Okna wyposazone w szklenie
zespolone min. dla spelnienia warunkow izolacyjnosci termicznej 2021r. U=0,9W/m2xK w
polaczeniu z ramg okna.

W oknach zachowane istniejace podzialy.

Projektuje si¢ otwieralno$¢ okien: kazde skrzydto rozwierno-uchylne.

-profil minimum 6- komorowy;

- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

- przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponizej:

Rodzaj Wype | Us dla LT | Szerokos | Odpor
Szklenia Inieni | calego Izol?cyjnoéé akustyczna z ¢ zestawu | nosé
e okna pakietem szybowym (%) rama/skr | na
zesta (W/m2K) zydlo dziala
wu nie
szybo wiatru
wego
Przeziernie, Argon | Minimum | 4/18/4/18/4 77 | 109 mm | C4
przezroczyste 0,9 (Szkto/Argon/Szkto/Argon/Szkt
0) (Psi=0.060)

Wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej dla calego okna minimum U=0,9 W/m?K.

Okna uchylno-rozwierne.

Oszklenie: -> 48mm Szkto (Ug=0,5) 4/18/4/18/4 (Szkto/Argon/Szkto/Argon/Szkto) (Psi=0.060)
Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.

Profil ramy: 80mm,

Profil skrzydta: 77mm, niezlicowane,: 080x20, Stal 259022 (Ix: 2.4 cm, ly: 0.6 cm)

Kolor: biaty.



1.9. EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENA STANU KONSTRUKCJI | LEMENTOW
BUDYNKU W ZAKRESIE MOZLIWOSCI WYKONANIA PROJEKTOWANYCH
ROBOT REMONTOYCH:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji i elementow
istniejacego budynku gospodarczego o nr inw. 108/356, zlokalizowanego na dzialce ewid nr
3960/1 obr. Janow gm. Przysucha, pod wzgledem mozliwosci wykonania prac remontowych.
PODSTAWA OPRACOWANIA.

1) Zlecenie Inwestora.

2) Wizja lokalna, pomiary i ogledziny budynku.

OGOLNY OPIS BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt, bedacy budynkiem gospodarczym (garazowym), stanowigcym jedng z
dwoch czesci catej bryty budynku. Caty budynek zostal zbudowany w latach 70 / 80 tych XX
wieku. Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obiekt wyposazony jest w
instalacj¢ elektryczng.

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY.

Budynek zbudowano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly peinej. Brak stropow,
nadproza prefabrykowane i wylewane. Wykonczenie $cian zewnetrznych stanowi obustronny
tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 —2,0 cm.

Fundamenty ceglane z bankietem (odsadzka ceglang).

Woda opadowa z dachéw odprowadzana jest rurami spustowymi na tereny zielone.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Analiza niniejsza dotyczy stabilnos$ci konstrukcji budynku gospodarczego pod katem mozliwosci
wykonania robot remontowych w zakresie remontu $cian i posadzek, wymianie stolarki okiennej
1 drzwiowej. W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych peknie¢ ani rys zagrazajacych
stabilno$ci $cian konstrukcyjnych. Ogolny stan konstrukcji budynku, na ktorych planuje sig¢
wykona¢ prace remontowe okresla si¢ jako dobry. Konstrukcja budynku, nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow. Zaplanowane roboty remontowe podyktowane s3 wzglgdami
uzytkowymi — wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej na nowg poprawi komfort cieplny w
obiekcie.

WNIOSKI KONCOWE.

Planowane roboty remontowe (remont $cian i posadzek , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wraz z robotami towarzyszacymi) nie spowoduje wzrostu obcigzen ponad no$nos¢ konstrukeji
ani nie pogorszy warunkow zdrowotnych, bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego i
ochrony $rodowiska. Pozytywny wpltyw na warunki uzytkowania bedzie mie¢ wymiana stolarki
okiennej 1 drzwiowej tak aby spelniony byl warunek wymaganej izolacyjnosci cieplnej
przegrody — co zapewni ponadto wymierng oszczedno$¢ energii cieplne;.

W zwigzku z powyzszym planowane prace remontowe sg mozliwe do wykonania.



