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Wymiary

Wymiary otworu w $wietle
Wymiar zaméwieniowy
Wymiary przejazdu

Wiasciwosci uzytkowe

Wspétczynnik izolacyjnosci

cieplnej

Wspétczynnik izolacyjnosci

akustycznej
Wodoszczelnos¢
Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrowe

Przepuszczalno$¢ powietrza

Znak CE

Ptyta bramy
Grubos¢ konstrukciji
Segmenty bramy

wysoko$¢ segmentdw bramy

Powierzchnia

Pokrycie segmentu stalowego

Struktura segment stalowy

Szer. Wys.
2450 mm x 2500 mm

2450 mm x 2500 mm
2450 mm x 2470 mm

1 1,3 W/ (m?*K) dla zamontowanej bramy

- 25dB

: Klasa 3 (70 Pa)
: Klasa 4

. Klasa 2
- DIN EN 13241

142 mm
. ocieplane segmenty stalowe, wykonane z

ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,
ocieplane piankg PU, z zewnatrz i wewnatrz
zabezpieczenie przed przytrzasnigciem
palcéw, krancowe katowniki stalowe i
uszczelka progowa z EPDM Z uszczelkg
progowg z EPDM, uszczelkami
migdzysegmentowymi i uszczelkg nadproza
z EPDM

: 625/750 mm

. zzewnatrz i wewnatrz zagruntowane farbg 6.13 m?

na bazie poliestru metodg coil-coating, w
kolorze na bazie RAL 9002 biatoszary

: z zewnatrz przettoczenia S w strukturze

Stucco z poziomymi przettoczeniami w
odstepach co 125 mm, od wewnatrz w
strukturze Stucco

BRAMA GARAZOWA - W1
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SKARB PANSTWA- PANS TWOWE GOSPODARSTWO LESNE

INWESTOR: | 1 4SY PANSTWOWE NADLESNICTWO PRZYSUCHA
NAZWA DOKUMENTACJA TECHMCZNA NA REMONT BUDYNKU
PROJETKU: |GOSPODARCZEGO O NR. INW. 106/356

NAZWA RYS: | >-57AWIENIE STOLARKI DRZWIOWE.- BRAMA GARAZOWA W1

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA 1:50

OPRACOWANIE

EUKASZ NEJMAN
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RYS NR 6




