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. CZESC I- CZESC OPISOWA
.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno — wys. w skali 1 : 500,
wizja lokalna,

obowigzujgce normatywy i normy.

ANANENEN

|.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawienie stanu technicznego i uzytkowego istniejacego
budynku gospodarczego o nr inwentarzowym 108/262 poprzez wykonanie robot remontowych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robdt budowlanych a w
szczegoOlnosci:
- roboty demontazowe- demontaz okien zewnetrznych
- roboty demontazowe- demontaz krat okiennych
- skucie istniejacej posadzki i wykonanie nowej zgonie z czescig rysunkowa.
- wykonanie montazu nowych okien zewnetrznych
-wykonanie nowych parapetdw zewngtrznych
-wykonanie remontu S$cian- skucie odpadajacego tynku, uzupelnienie tych miejsc nowym
tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbg krzemianowa
- wykonanie naprawy posadami betonowej — wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego
wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farba do betonu akrylowo-sylikonowa.
(pomieszczenia nr 2,3,5)
-wykonanie nowej posadzki wraz z izolacja termiczng ( pomieszczenia nr 1,4)
-wykonanie remontu sufitow-uzupetnienie ubytkéw, przecieranie tynkéw, malowanie.

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne i materiatowe zostaly zawarte w projekcie technicznym.

|.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rodzaj obiektu- roboty remontowe beda wykonywane w istniejacym budynku gospodarczym.
Kategoria obiektu: 111

.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Planowane roboty remontowe nie wptywaja na zmiang sposobu uzytkowania budynku.



1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane roboty nie wplywaja na zmian¢ parametréw obiektu budowlanego. Wszystkie
parametry charakterystyczne pozostaja bez zmian. Nie planuje si¢ zmian konstrukcyjnych i
innych majacych wptyw na uzytkowanie obiektu.

l.6.  OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Nie dotyczy. Roboty budowlane bgda prowadzone wewnatrz budynku.

I.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Roboty budowlane oraz uzyte materialy w zakresie remontu budynku gospodarczego o nr inw.
108/262 nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie
wytwarza odpaddéw, nie wytwarza promieniowania, nie emituje drgan.
Projektowane roboty budowlane nie wywieraja negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

.8. STAN ISTNIEJACY, WARUNKI PPOZ ORAZ ZAPROPONOWANE

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Przedmiotowy obiekt, bedacy budynkiem gospodarczym (garazowym), wykonany zostat w
technologii tradycyjnej: $ciany murowane gr. okoto 30 cm. Dach jednospadowy pokryty gontem
bitumicznym. Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, nadproza prefabrykowane i wylewane.
Wykonczenie $cian zewngetrznych stanowi obustronny tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 — 2,0
cm. Fundamenty ceglane.

DANE PODSTAWOWE BUDYNKU:
Powierzchnia uzytkowa — 130 m2
Kubatura — 3931 m3

Ilo$¢ kondygnacji — 1

WARUNKI PPOZ:
Budynek zakwalifikowany jako niski (N), kategoria ZL —IN, klasa odpornosci pozarowej — nie
zaliczony do zadnej klasy.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM:

DEMONTAZ :

-obrobek blacharskich podokiennikow,
- okien 1 krat- szt.12

- posadzki w pom. nr 1 oraz 4.



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH SCIAN, POSADZEK:

Istniejace tynki na $cianach nalezy oczysci¢ 1 sku¢ odpadajace tynki. Miejsca skutych tynkow
nalezy uzupetli¢ tynkami cementowo-wapiennymi, nast¢pnie wszystkie S$ciany nalezy
zagruntowa¢ gruntem i dwukrotnie pomalowac¢ farbg krzemianowa kolor biaty.

Istniejace posadzki w pom. nr 2,3,5 nalezy oczysci¢, luzne elementy odbi¢ i uzupetni¢ nowym
betonem. Na tak przygotowang warstwg istniejacej posadzki nanie$¢ warstwe szczepng z gruntu
gleboko penetrujagcego a nastgpnie wyla¢ warstwe jastrychu cementowego grubosci 5 cm. Nowg
warstwe posadzki zabezpieczy¢ nalezy farba do betonu akrylowo-sylikonowa kolor jasno szary
(dwukrotnie).

Istniejace posadzki w pom. nr 1,4 nalezy sku¢, na grunt rodzimy nalezy utozy¢ foli¢ budowalna
PE 1 utozy¢ 10 cm betonu zbrojonego siatka o $rednicy druta 6mm. Nast¢pnie na beton nalezy
utozy¢ izolacje cieplna gr. 5 cm ze styropianu dach/podtoga 0,035. Na warstwe izolacji cieplnej
wyla¢ warstwe jastrychu cementowego grubosci 5 cm. Nowa warstwe posadzki zabezpieczy¢
nalezy farbg do betonu akrylowo-sylikonowa kolor jasno szary

(dwukrotnie).

Wymiana obrobek blacharskich- podokiennikow:
- wymiana podokiennikdw na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,55 mm
kolor brazowy;

Wykonanie montazu okien zewngtrznych:

Projektuje wymiang¢ stolarki na nowg z PVC kolor bialty z zachowaniem wymiardéw, typu i
podziatow stolarki.

Nowg stolarke okienng zaprojektowano z PVC w kolorze biatym. Okna wyposazone w szklenie
zespolone min. dla spelnienia warunkéw izolacyjnosci termicznej 2021r. U=0,9W/m2xK w
potaczeniu z ramg okna.

W oknach zachowane istniejace podzialy.

Projektuje si¢ otwieralno$¢ okien: kazde skrzydto rozwierno-uchylne.

-profil minimum 6- komorowy;

- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

- przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponize;j:

Rodzaj Wype | Us dla LT | Szerokos | Odpor
Szklenia Inieni | calego Izolflcyjnoéc' akustyczna z ¢ zestawu | nogé
e ?\1;2:111 - pakietem szybowym (%0)| rama/skr | na
zesta zydlo dziala
wu nie
szybo wiatru
wego
Przeziernie, Argon | Minimum | 4/18/4/18/4 77 | 109 mm | C4
przezroczyste 0,9 (Szkto/Argon/Szkto/Argon/Szk}
0) (Psi=0.060)

Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej dla catego okna minimum U=0,9 W/m?K.

Okna uchylno-rozwierne.



Oszklenie: -> 48mm Szkto (Ug=0,5) 4/18/4/18/4 (Szkto/Argon/Szkto/Argon/Szkto) (Psi=0.060)
Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.

Profil ramy: 80mm,

Profil skrzydta: 77mm, niezlicowane,: 080x20, Stal 259022 (Ix: 2.4 cm, Iy: 0.6 cm)

Kolor: biaty.

1.9. EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENA STANU KONSTRUKCJI | LEMENTOW
BUDYNKU W ZAKRESIE MOZLIWOSCI WYKONANIA PROJEKTOWANYCH
ROBOT REMONTOYCH:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji i elementow
istniejacego budynku gospodarczego o nr inw. 108/262, zlokalizowanego na dzialce ewid nr
3960/1 obr. Janow gm. Przysucha, pod wzgledem mozliwosci wykonania prac remontowych.
PODSTAWA OPRACOWANIA.

1) Zlecenie Inwestora.

2) Wizja lokalna, pomiary i ogledziny budynku.

OGOLNY OPIS BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt, bedacy budynkiem gospodarczym (garazowym), stanowigcym jedng z
dwoch czesci catej bryty budynku. Caty budynek zostal zbudowany w latach 70 / 80 tych XX
wieku. Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obiekt wyposazony jest w
instalacje elektryczng.

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY.

Budynek zbudowano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej. Brak stropow,
nadproza prefabrykowane 1 wylewane. Wykonczenie $cian zewngtrznych stanowi obustronny
tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 — 2,0 cm.

Fundamenty ceglane z bankietem (odsadzka ceglang).

Woda opadowa z dachow odprowadzana jest rurami spustowymi na tereny zielone.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Analiza niniejsza dotyczy stabilno$ci konstrukcji budynku gospodarczego pod katem mozliwosci
wykonania robot remontowych w zakresie remontu $cian 1 posadzek, wymianie stolarki
okiennej. W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych pekni¢¢ ani rys zagrazajacych
stabilnos$ci $cian konstrukcyjnych. Ogolny stan konstrukcji budynku, na ktérych planuje si¢
wykona¢ prace remontowe okres$la si¢ jako dobry. Konstrukcja budynku, nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikéw. Zaplanowane roboty remontowe podyktowane sg wzgledami
uzytkowymi — wymiana stolarki okiennej poprawi komfort cieplny w obiekcie.

WNIOSKI KONCOWE.

Planowane roboty remontowe wymiana stolarki okiennej, remont posadzek i1 $cian wraz z
robotami towarzyszacymi) nie spowoduje wzrostu obcigzen ponad no$nos¢ konstrukcji ani nie
pogorszy warunkow zdrowotnych, bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego i ochrony
srodowiska. Pozytywny wplyw na warunki uzytkowania b¢dzie mie¢ wymiana stolarki okiennej
tak aby speliony byl warunek wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegrody — co zapewni
ponadto wymierna oszcz¢dno$¢ energii cieplne;j.

W zwiazku z powyzszym planowane prace remontowe sg mozliwe do wykonania.



