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. CZESC I-CZESC OPISOWA
.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno — wys. w skali 1 : 500,
wizja lokalna,

obowigzujgce normatywy i normy.

ANENENEN

|.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawienie stanu technicznego i uzytkowego istniejacego
ogrodzenia o nr inwentarzowym 291/355 poprzez wykonanie robdt remontowych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robdt budowlanych a w
szczegoOlnosci:
- roboty demontazowe- demontaz istniejagcego ogrodzenia
- roboty demontazowe- demontaz podmurdéwki betonowe;j
- roboty demontazowe- demontaz bramy
- wykonanie montazu nowej bramy
-wykonanie montazu nowej podmurdéwki- deski prefabrykowane;j
- wykonanie montazu nowego ogrodzenia panelowego systemowego
- roboty porzadkowe.

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi.
Szczegdlowe rozwigzania techniczne 1 materiatowe zostaty zawarte w projekcie technicznym.

|.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rodzaj obiektu- roboty remontowe beda wykonywane w przy istniejacym ogrodzeniu
Kategoria obiektu: VIII

.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Planowane roboty remontowe nie wptywaja na zmiang¢ sposobu uzytkowania terenu.



1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane roboty nie wplywaja na zmian¢ parametréw obiektu budowlanego. Wszystkie
parametry charakterystyczne pozostaja bez zmian. Nie planuje si¢ zmian konstrukcyjnych i
innych majacych wptyw na uzytkowanie obiektu.

l.6.  OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nie dotyczy. Posadowienie powyzej poziomu przemarzania gruntu.

I.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Roboty budowlane oraz uzyte materialy w zakresie remontu istniejgcego ogrodzenia o nr inw.
291/355 nie emituja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, nie
wytwarza odpaddéw, nie wytwarza promieniowania, nie emituje drgan.
Projektowane roboty budowlane nie wywieraja negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

.8. STAN ISTNIEJACY, WARUNKI PPOZ ORAZ ZAPROPONOWANE
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Przedmiotowy obiekt, bedacy ogrodzeniem stalowym wykonanym z siatki plecionej o wysokosci
okoto 160 cm. Ogrodzenie posadowione na betonowej podmuréowce. W ogrodzeniu
zamontowana jedna brama wjazdowa dwuskrzydtowa stalowa.

WARUNKI PPOZ:
Nie dotyczy.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM:

DEMONTAZ :

- istniejgcego ogrodzenia

- istniejgcej podmurdéwki betonowe;
- istniejgcej bramy

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH OGRODZENIA:

Ogrodzenie projektowane:

Ogrodzenie wys. 1,50 m nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa po $ladzie istniejgcego
ogrodzenia. Projektuje si¢ ogrodzenie wysokosci 1,50 m z paneli stalowych np. Vega 2D na
stupkach stalowych 60 x 40 mm przy wykorzystaniu akcesoriéw montazowych typu Alfa z
podktadkami ttumigcymi, redukujgcymi drgania paneli po uderzeniu pitka.

Ogrodzenie sktada si¢ z panela 2500 x 1430 mm potgczonego do stupa poprzez zastosowanie
specjalnych uchwytéw i wkretow ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele
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zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
zielonym o wymiarach:

- Oczek prostych: 50 x 200 mm

- Srednica drutu poziomego (podwéjnego): 2 x 6 mm

- Srednica drutu pionowego: 5 mm

- Szerokos$¢ panela w osiach skrajnych pretow: 2500 mm

- Panel zakonczony jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Stupki ogrodzenia o dlugosci L = 2000 mm nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o
przekroju 40 x 40 cm 1 glgbokosci 80 cm wykonanej z betonu C16/20 (B20) na 10 cm podsypce
piaskowej. Mieszanke betonowa podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikna¢ rakow i
nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia nalezy od goéry zamknaé
plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej na glebokos$¢ nie
mniejszg niz 550 mm. Cato$¢ ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powleczona poliestrowa
powloka proszkowa wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180 °C. Elementy ogrodzenia
pomalowac¢ w kolorze zielonym (RAL 6005).

Po zamontowaniu ogrodzenia wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy.
Jako podmuréwke zastosowac prefabrykowane elementy betonowe tzw ,, deske betonowa” o
wymiarach 250x20x6 cm.

KOLEJNOSC ROBOT :

e Demontaz istniejacego ogrodzenia wraz ze wszystkimi tworzacymi go elementami
(fundament, stupki, przesta stalowe)

Wykopy pod stupki systemowe

Wstawienie stupkéw w rozstawie systemowym (wedlug rysunku technologicznego
przeset)

e Zalewanie stupkéw w wykopach mieszanka betonowa
e  Wykonanie cokotu betonowego

e Montaz paneli ogrodzeniowych

e Montaz elementow wykonczenia

Brama wjazdowa:

Brame¢ przesuwna zaprojektowano jako samonos$ng z elementami jezdnymi, zabezpieczong
antykorozyjne ocynkowaniem ogniowym.

* Dolna belka: 95 x 85 x 3 mm.

Rama: ($wiatto wjazdu 4,0) 80 x 80 x 3 mm.

* Wypetnienie ramy:

Szczebelki pionowe wykonane z katownika stalowego zimnogigtego o wym. 20x20x2mm.
Szczebelki sa rownej wysokosci, zakonczone w szpic, zlicowane wysoko$cig z ogrodzeniem.
Wysoko§¢ bramy od poziomu gruntu: 1,40m (goérna krawedz w tym samym poziomie co
ogrodzenie) Szerokos¢: 4,20m ($wiatlo wjazdu 4,0m).

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zdemontowaé istniejace elementy
towarzyszace ogrodzeniu.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE MONTAZU



Podczas zalewania stupkow mieszanka betonowa nalezy ustabilizowaé stupki i zachowa¢ ich
poziom wzgledem nawierzchni. W pierwszej kolejnosci nalezy podja¢ montaz shupkéw w
rozstawie standardowym 259 cm. Panele wynikowe (nietypowe) nalezy docina¢ z panela
standardowego na wymagang szeroko$¢ po montazu stupkoéw oraz na podstawie pomiarow na
budowie. Miegjsca cigé¢ pretdw panela ogrodzeniowego nalezy zabezpieczy¢ cynkiem lub farba
antykorozyjng a nastepnie farbg nawierzchniowa w kolorze ogrodzenia.

1.9.  EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENA STANU KONSTRUKCII |
ELEMENTOW W ZAKRESIE MOZLIWOSCI WYKONANIA
PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOYCH:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji i elementow
istniejagcego ogrodzenia o nr inw. 291/355, zlokalizowanego na dziatce ewid nr 3960/1 obr.
Janow gm. Przysucha, pod wzglgdem mozliwosci wykonania prac remontowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1) Zlecenie Inwestora.

2) Wizja lokalna, pomiary i ogledziny ogrodzenia.

OGOLNY OPIS BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt, bedacy ogrodzeniem wykonany w technologii tradycyjnej- betonowy
cokot wraz z siatka pleciong o wysokosci okoto 160 cm. Ogrodzenie taczy ze sobg budynki
tworzac jedng zamknietg catosc.

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY.

Ogrodzenie zbudowano w technologii tradycyjnej. - betonowy cokot wraz z siatkg pleciong o
wysokosci okoto 160 cm.

OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Analiza niniejsza dotyczy stabilnosci konstrukcji ogrodzenia pod katem mozliwosci wykonania
robot remontowych w zakresie jego wymiany. W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych
peknie¢ ani rys zagrazajacych stabilnosci.

WNIOSKI KONCOWE.

Planowany remont ogrodzenia nie spowoduje wzrostu obcigzen ponad no$no$¢ konstrukcji ani
nie pogorszy warunkéw zdrowotnych, bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego 1 ochrony
srodowiska. W zwiazku z powyzszym planowane prace remontowe sg mozliwe do wykonania.






