KOWAGO-INZYNIERIA 05-462 WIAZOWNA OS. PARKOWE 6B

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA ROBOT REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 108/357
BUDOWLANYCH:
LOKALIZACJA: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

NAZWA INWESTORA:  Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Przysucha
ADRES INWESTORA: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

BRANZE: budowlana

OPRACOWAL:
PROJEKTANT WOJCIECH MALECKI
UPR. NR MAZ/0883PWBKb/18
tukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA 15/01/2024
PRZEDMIARU:

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE )
Kod CPV 45210000-2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKOW

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, urzadzen oraz systeméw innych producentéw o wiasnosciach
niegorszych niz podane w kosztorysie i projekcie.

ZAY OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458.

WYKONAWCA INWESTOR

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: tukasz Neiman



Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 ROBOTY REMONTOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 108/357
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi garazowe)
1| KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 | m2
d.1.1 m2
3,8 m2 3,80
RAZEM 3,80
2| KNR 4-01 0354-08 Woykucie z muru oscieznic stalowych okiennych| m2
d.1.1 i drzwiowych o pow.ponad 2 m2
Okna 0,92 m2 0,92
RAZEM 0,92
3| KNR 4-01 1111-01 Rozszklenie otwordw okiennych lub m2
d.1.1 drzwiowych o ramach drewnianych
Okna poz.2 m2 0,92
RAZEM 0,92
4| KNR 4-01 0354-11 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.1.1 stalowych
Okna 1,9 m 1,90
RAZEM 1,90
5| KNR 0-19 1023-11 Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.1 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okna poz.2 m2 0,92
RAZEM 0,92
6| KNR 4-010108-09 Wywiezienie materiatu z rozbiorki m3
d.1.1 samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1
km
0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90
7| KNR 4-010108-10 Wywiezienie materiatu z rozbiorki m3
d.1.1 samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 m3 0,90
RAZEM 0,90
1.2 Remont $cian
8| KNR 4-010701-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.2 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2- PRZYJETO 10%
POWIERZCHNI SCIAN
174,4 * 10% m2 17,44
RAZEM 17,44
9| KNR 9-03 0109-05 Przygotowanie podtoza recznie na $cianach- m2
d.1.2 analogia oczyszczenie
174,4 m2 174,40
RAZEM 174,40
10| KNR-W 4-01 0716- Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.2 02 recznie na podtozu z cegly, pustakow
analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
Scianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.8 m2 17,44
RAZEM 17,44
11| KNR-W 4-01 0722- Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych [ m2
d.1.2 03 cementowych kat. Il na scianach, loggiach i
balkonach
poz.9 m2 174,40
RAZEM 174,40
12| NNRNKB 202 1134- (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.2 02 powierzchnie pionowe
analogia
poz.11 m2 174,40
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RAZEM 174,40
13| KNR-W 2-02 1510- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2 01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania scian i sufitow-Farba
krzemianowa oddychajgca
poz.12 m2 174,40
RAZEM 174,40
14| TZKNBK XXI 0201- |STWIORB | Kratki - ramka wypetniona siatkg mosiezng szt
d.1.2 08 cz.lll pleciong z jej wykonaniem o wym.do 0,40 m2-
analogia POWLEKANE
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Remont Posadzki
15| KNR 2-02 1914-06 Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego- [ m2
d.1.3 analogia odbicie luznych elementéw poadzki- przyeto
5% powierzchni
96,2 * 5% m2 4,81
RAZEM 4,81
16| KNR-W 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na |miejs
d.1.3 03 gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym C.
analogia miejscu
poz.15 miejs 4,81
C.
RAZEM 4,81
17| NNRNKB 202 1134- (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.3 01 powierzchnie poziome -podtozy pod warstwy
analogia wyroéwnawcze
96,2 m2 96,20
RAZEM 96,20
18| KNNR 4 1425-05 Posadzki cementowe zatarte na gtadko- m2
d.1.3 jastrych cementowy gr. 5 cm
poz.17 m2 96,20
RAZEM 96,20
19| KNR-W 7-12 0401- Malowanie farbg emulsyjng powierzchni m2
d.1.3 04 poziomych konstrukcji betonowych- farba
akrylowo-sylikonowa
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 96,20
RAZEM 96,20
14 Ztom powstaty w wyniku prac rozbiérkowych
20 Koszt ztomu powstatego w wyniku prac kg
d1.4 kalk. wtasna rozbidrkowych-( parapety, kraty), ktory
wykonawca bedzie zobowigzany odkupi¢ od
Zamawiajgcego
-40 kg -40,00
RAZEM -40,00
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