Zakres wykonawczy

Zjazdy na drogi przyboczne
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Rys. PNK-4

NAWIERZCHNIA
Kruszywo tamane KLSM 0/31,5mm - Skalne 7cm
Kruszywo t amane KLSM 0/63,0mm - Skalne 15¢cm

Geotkanina sep-wzm.dwukierunk. 70R (szpilk.)

Podtoze - Nawierzchnia istniejaca ls=0,98

(profilowanie i dogeszczenie)

PODLOZE - Piaski wydmowe

UWAGI:

- Lokalizacja Zjazdow za zgodno$¢ z Planem Sytuacyjnym

- Dlugos¢ Zjazdow za zgodnosc¢ z planem Sytuacyjnym

- Wytukowania poziome do TG za zg. z Planem Sytuacyjnym

- Za przebudowanymi Zjazdami nalezy doprofilowac droge
boczng na dt ~25-50m w celu optymalnego dok.polaczenia

- llos¢ Zjazdéw dla catosci opracowania wynosi 27szt
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| e Przebudowa Drogi Le$nej "Bursztynowa" w Le$nictwie Sobieszewo
MWeSHYCIa [ 1a Terenie Nadlesnictwa Gdarisk

% Adres | Gdarisk - Wyspa Sobieszewska, obr. Gérki Wschodnie/Swibno; L.Sobieszewo
dq Daziali | D2 169/4,170,18812,189,167/4,167/6,168/2,187/6,206/4,206/5,16214,163,164/2,16512,
= Ziam 166/9,180,2,181,182,183,185/9,174,175,176/10,177,178/9,172/1,173,174/
= | Inwestor NADLESNICTWO GDANSK z Siedziba w Gdyni
=) Skala | Nr.Rys.
= | Rysunek PRZEKROJE NORMALNE 165 | PNK-4
17
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