Zakres wykonawczy

Trasa Zasadnicza

Km 2+710.60 - 2+764.60
(54mb=18rzedbw ptyt w $ladzie)
Rampa Przejsciowa / najazdowa

na dtugosci 20mb dla kazdej ze stron
wyk. Z w-wy wyrownawczej piaskowej

Rys. PNK-2

ETAP Il - zakres drogi

PRZEKROJ NORMALNY
5,90m

L

L0,50m 0,50m 3,50m 0,50m 0,50m
[Fobean'] Feboczs] NAWIERZCHNIA / JEZDNIA | e Foze |
1,50m 0,50m 1,50m ,

Pobocze wzmochione
KLSM Skalne 0/31,5mm
gr15cm

Projektowana

Skarpy nie mniej niz1:2

Obhumusowanie gr 10cm

Teren istniejacy
Nawierzchnia istniejaca

NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNIA
E22180MPa Nawierzchnia - Bet.Plyta Drogowa 300*150*15 |15¢m 15¢m | Wypehnienie - Kruszywo Lamane KLSM 0/31,5mm E2>180MPa
Is=1,03 Podsypka piaskowa wyréwnawcza 5cm 5cm | Podsypka piaskowa wyréwnawcza Is=1,03

Podbudowa - Kt SM 0/31,5mm 15cm 15cm | Podbudowa - Kt SM 0/31,5mm

Georuszt dwukierunkowy BX 30*30 Georuszt dwukierunkowy BX 30*30

Podbudowa - Kt SM 0/31,5mm 15¢m 15cm | Podbudowa - KESM 0/31,5mm

Geotkanina sep-wzm.dwukierunk. 70R (szpik.) Geotkanina sep-wzm.dwukierunk.70R (szpilk.)

Nasyp w-wa docelowa/ odsaczajaca 50cm 50cm | Nasyp w-wa docelowa/ odsgczajaca

Gotkanina sep-wzm.dwukierunk. 120/120kN Gotkanina sep-wzm.dwukierunk. 120/120kN

Nasyp w-wa wyréwnawcza (piasek kop.)  |50cm®  50cm*| Nasyp w-wa wyréwnawcza (piasek kop.)

Podfoze zag.statycznie do 1s=0.98

(profilowanie | dogeszczenie)
dogeszczenie statyczne

50cm* - 0znacza, ze wysoko$¢ w-wy nasypu wyréwnawczego
nie moze by¢ mniejsza niz 50cm liczac od gory kolektora

KLSM - Kruszywo Lamane Stabilizowane Mechanicznie

Ptyta drogowa 300x150x15cm

Widok z gory
300

UWAGI: =]
- Piyta betonowa pref. 300*150*15¢m
z bet. kl. min. C25/30 podwdjnie zbr.
- Piyty bet. Drogowe petne
- zazg.z PN-EN 1339
- Wypetnienie $rodkowe miedzy
ptytowe : kruszywo skalne

150

R EI

UWAGA: Mozliwa inna lokalizacja uchwytéw montazowych (np. w écietych narozach)

Podtoze zag.statycznie do 15=0.98

(profilowanie i dogeszczenie)
dogeszczenie statyczne

TBI BUDOWNICTWO Data
Specht Krystian 08.2019
ul.Piaskowa 26
84-242 Luzino
BUDOWNICTWO www.tbi-bud.pl tbi@poczta.fm
| i Przebudowa Drogi Le$nej "Bursztynowa" w Le$nictwie Sobieszewo
MWeSYOIa [ 1a Terenie Nadlesnictwa Gdarisk
Adres | Gdanisk - Wyspa Sobieszewska, obr. Gérki Wschodnie/Swibno; L.Sobieszewo
. | Dz 169/4,170,188/2,189,167/4,16716,168/2,187/6,206/4,206/5,162/4,163,164/2, 16512,
Dziatki 166/9,180,2,181,182,183,185/9,174,175,176/10,177,178/9,172/1 173,174/1
Inwestor | NADLESNICTWO GDANSK z Siedziba w Gdyni
Skala Nr.Rys.
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE 165 | PNK2
Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Branza | Podpis
Projektant inz. Arkadiusz Daniluk POM/0171/PWOD/06 | Drogowa
Sprawdz. mgr.inz. Adam Kurdek POM/0112/PWOD/15 | Drogowa




