PROJEKT BUDOWLANY ROMONTU | KOLORYSTYKI ELEWACJI
BUDYNKU POMOCY SPOtECZNEJ PRZY PL.SZPITALNYM NR 5 W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

OPIS TECHNICZNY
PRAC REMONTOWYCH | KOLORYSTYKI ELEWACJI
Z OPISEM BUDYNKU
PRZY PL. SZPITALNYM NR 5 W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT: Dom opieki spotecznej kat. Xl

1.2. ADRES INWESTYCJI / LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY DZIALKI:

Budynek, dla ktérego opracowano zakres prac remontowych i zaprojektowano
kolorystyke elewacji znajduje sie na dziatce nr 1087, AM — 8, obreb Centrum, przy
Pl. Szpitalnym nr 5 w Bystrzycy Ktodzkiej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, natomiast figuruje w gminnej
ewidencji zabytkow i bezposrednio przylega do kosciota pomocniczego pod
wezwaniem Sw. Jana Nepomucena (kosci6t szpitalny w zespole szpitalnym), ktéry
figuruje w Rejestrze Zabytkéw pod nr A/1674/436 (wpisany decyzjg z dnia 17 grudnia
1958 r.).

Obiekt jest chroniony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci miasta Bystrzyca Kilodzka obejmujgcej dzielnice
staromiejskg miasta Bystrzyca Ktodzka i tereny potozone miedzy: zabudowg
mieszkaniowg przy ul. Lotnikdéw, ul. Odrowaza, ul. 1 Maja, ul. Ktodzkiej, terenami
kolejowymi, rzekg Nysg Ktodzkg, granicami wtasnosci Modni Packaging BZWP,
zabudowg mieszkaniowg przy ul. C.K. Norwida, rzekg Bystrzycg Kitodzka,
ul. Krakowska, ul. Kasztanowg, granicami wtasnosci Fabryki Mebli. Pl. T. Kosciuszki,
ul. Wojska Polskiego, ul. J. Stowackiego, zabudowg mieszkaniowg przy ulicach
H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Swierczewskiego - zatwierdzonego Uchwatg
nr LX11/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Ktodzkiej z dnia 29 pazdziernika 2010 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr 3, poz. 35
z dnia 5 stycznia 2011r.

Budynek przy pl. Szpitalnym nr 5 znajduje sie w jednostce urbanistyczne;j
oznaczonej symbolem: C40UZO — przeznaczenie podstawowe zabudowa ustugowa:
ustugi opiekuncze, przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi zdrowia.

Zgodnie z opracowanymi w 1994 roku przez Regionalny Os$rodek Badan
i Dokumentacji Zabytkbw we Wroctawiu ,Wytycznymi  konserwatorskimi
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Ktodzka”
budynek ten jest obiektem o wysokich wartosciach kulturowych.

1.3. INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BYSTRZYCY KLODZKIEJ
1.4. AUTOR: Arch. lwona Kowalska — Wojtaszek, Arkadiusz Wojtaszek

1.5. FAZA: Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewaciji.

2. DANE OGOLNE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZALOZENIA PROGRAMOWE

Przedmiotem  opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
| KOLORYSTYKI ELEWACJI

Remont ma na celu poprawi¢ estetyke budynku.
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2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polegajgca na remoncie elewacji budynku przy PIl. Szpitalnym nr 5
w Bystrzycy Ktodzkiej nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ARCHITEKTURA | STAN ZACHOWANIA

Zachowany budynek pochodzi z XIX w. i pierwotnie petnit funkcje szpitala.
Obiekt obecnie petni funkcje Domu Pomocy Spotecznej.

Bryta budynku wzniesiona zostata na rzucie w ksztatcie litery U (bryta gtéwna
na rzucie prostokgta foremnego z dwoma dobudowanymi skrzydtami). Do skrzydta
potudniowego przylega budynek kosciota pomocniczego.

Do budynku prowadzg wejscia od pl. Szpitalnego oraz od strony zaplecza

obiektu.

DACH

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty jest dachdéwkg karpiéwkg w kolorze
czerwonym angobowanym. Pokrycie zostato wymienione stosunkowo niedawno.

Gtéwna bryta budynku przykryta jest symetrycznym dachem mansardowym.

Na elewacji frontowej w centralnej czesci dachu znajduje sie szeroka facjata,
po jej obu stronach znajdujg sie duze prosto zwienczone lukarny. W gérnej czesci
dachu mansardowego na elewaciji frontowej, bocznych i tylnej znajdujg sie wole oka
(z oknami).

Skrzydto po6tnocne przekryte jest dachem mansardowym (od potnocy) z duzg
lukarng i jednospadowym (gérna czesé mansardu od potudnia).

Skrzydto  potudniowe czesciowo przekryte dachem  dwuspadowym
symetrycznym, i stropodachem.

ELEWACJE

Elewacje wykonczone sg wspétczesnym tynkiem o fakturze baranka.
W miejscach odspojenia tynku odstoniety jest tynk oryginalny z zaprawy cementowo-
wapiennej o gtadkiej fakturze. Obiekt ma oszczedny wystréj elewaciji, ktéry wystepuje
jedynie w czesci bryty gtdbwnej. Elewacje skrzydet bocznych sg proste bez detali.

Na narozach budynku gtéwnego oraz w obrebie facjaty na elewacji frontowe;j
znajdujg sie ,boniowane” pilastry. Bonie byly wykonane w formie niewielkich
poziomych wyztobien. Czesc¢ ich zostata zniszczona podczas ostatniego remontu
elewacji (usunieta lub zachlapana tynkiem barankiem).

Elewacje budynku gtbwnego zwienczone sg réwnomiernie profilowanym
gzymsem konczgcym sie pod dachem. Facjata na elewacji frontowej jest rowniez
zwienczona réwnomiernie profilowanym gzymsem.

Otwory okienne na catym obiekcie prosto zamkniete. Solarka okienna na
catosci obiektu wymieniona na nowg drewniang wzorowang na oryginalnej. Okna
bryty gtdwnej sg wykonczone prostymi opaskami. W lukarnach wystepujg listwy
przechodzgce w opaski okienne.

Otwory drzwiowe na catym obiekcie prosto zamkniete. Solarka drzwiowa
w czesci bryty gtéwnej oryginalna po niedawnej renowacji. W skrzydtach bocznych
stolarka wspétczesna docelowo wymaga wymiany.

Na zapleczu budynku znajdujg sie schody stalowe przylegajgce do elewacji
pbétnocnej skrzydta potudniowego prowadzacie do galerie (balkon) na pietrze
(przylegajgcej do elewac;ji tylnej czesci gtdwnej budynku) oraz na taras stanowigcy
zadaszenie skrzydta potudniowego. Barierki przy schodach, galerii i tarasie sg
przypadkowe.
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Od budynku od strony zaplecza zostata wybudowana winda osobowa.

Oceny elewacji budynku dokonano na dzien sporzgdzania dokumentacii
fotograficznej i niniejszego opisu. Doktadng ocene nalezy wykonac z rusztowania
przed przystgpieniem do prac remontowych. Wstepnie stan elewacji budynku
mozna okresli¢ jako dostateczny.

24. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW:

» W obiekcie istnieje instalacja wodno — kanalizacyjna i instalacja CO,

» Obiekt jest wyposazony w instalacje elektryczna,

» Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania,

» Emisja hatasu miesci sie w granicach normy,

* Budynek nie wptywa negatywnie na istniejgce srodowisko, powierzchnie ziemi,
drzewostan i stosunki wodne,

» Zastosowane technologie wykonania budynku powodujg, ze jest on
ekologiczny zaréwno podczas remontu i eksploataciji,

» Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

* Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkédw natomiast znajduje sie w
gminnej ewidencji zabytkow,

» Budynek podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

powierzchnia dziatki — brak danych

powierzchnia zabudowy po istniejgcym obrysie — brak danych
* powierzchnia uzytkowa — brak danych
» kubatura — brak danych

w/w dane nie sg koniczne do niniejszej dokumentacji.

3. DANE SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wszelkie roboty budowlane polegajgce na

e montazu i demontazu rusztowan,

» zabezpieczeniu od zewnatrz stolarki okiennej oraz drzwiowej przed
zniszczeniami, jakie mogg wystgpi¢ podczas prac remontowych elewaciji,

* usunieciu zniszczonych tynkow na wszystkich elewacjach (baranka i tynku
pod nim), oczyszczeniu muru z pozostatosci tynku,

* usunieciu oktadziny z ptyt kamiennych w partii przyziemia,

» oczyszczeniu detali sztukatorskich (opasek okiennych, gzymsow, pilastrow,
ram) uzupetnieniu, lub ich wymianie na nowe identyczne,

e oczyszczeniu elementdw drewnianych gzymsu mansardowego dachu,

* wykonaniu obrzutki - warstwy szczepnej pod tynk,

» wykonaniu nowego tynku gtadkiego kategorii lll,

« wykonaniu nowych obrébek blacharskich w obrebie gzymsu koronujacego,
oraz nowych parapetéw razie koniecznosci,

» wykonczeniu elewacji powtokg malarskg (pomalowanie elewaciji),

* wymianie stolarki drzwiowej prowadzgcej z budynku (I pietro) na galerie lub
pomalowanie jej na kolor identyczny jak pozostata stolarka okienna,
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» ewentualnym odnowieniu oryginalnej stolarki drzwiowej zewnetrznej,

* wymianie drzwi do pomieszczen gospodarczych parteru od zaplecza
budynku,

* usunieciu, wymianie lub odnowieniu istniejgcych metalowych krat w oknach
pomieszczen parteru oraz wzmocnieniu i odnowieniu i konstrukcji schodéw,
galerii i wymianie barierek.

* rozebraniu zadaszen nad wejsciami do pomieszczen gospodarczych
i ewentualnie wykonaniu nowych,

e usunieciu gruzu z terenu prowadzonych robét budowlanych,

» uporzadkowaniu terenu po zakonczonych pracach remontowych,

nalezy wykona¢, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, przepisami BHP
(z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci), pod kierownictwem osoby uprawnionej,
a kolorystyke wedtug zatgczonych rysunkéw.

UWAGA! Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
ZALECENIE DODATKOWE

Nalezy sprawdzi¢ stan dachu oraz orynnowanie budynku. W razie
koniecznosci nalzy uzupetni¢ ubytki w pokryciu i wymieni¢ uszkodzone rynny.

Nalezy sprawdzi¢ stan i sprawno$¢ odwodnienia budynku.

Zaleca sie usuniecie krat w oknach.

Schody, galeria oraz konstrukcja stalowa je podtrzymujgca znajdujgce sie na
zapleczu budynku wymagajg wzmocnienia i odnowienia. Ze wzgledu na to, ze
schody i barierki nie spetniajg obecne wymaganych przepiséw zaleca sie ich
wymiane wg odrebnej dokumentacji projektowej. Zaleca sie aby wymiane konstrukcji
galerii oraz schoddéw wykona¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych na elewac;ji
tylnej.

3.2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Prace remontowe nalezy wykona¢ w kolejnosci:

* roboty zabezpieczajgce teren i remontowany budynek,

* roboty przygotowawcze,

» roboty dekarskie blacharskie i naprawcze,

* roboty murarskie, tynkarskie i sztukatorskie wykonczeniowe,

* roboty malarskie,

* roboty zwigzane z ewentualng renowacjg oryginalnej stolarki drzwiowej
zewnetrznej i renowacjg wymienionej stolarki okiennej,

* roboty zwigzane z wymiang wtdrnej stolarki drzwiowej na elewacjach tylnej i
bocznych od tytu budynku lub ich odnowieniem,

* roboty zwigzane z wykonaniem nowego cokotu,

* roboty zwigzane z odnowieniem elementéw metalowych, konstrukcji galerii i
balustrad,

* roboty zwigzane z odnowieniem daszki, kraty.

3.3. DANE SZCZEGOLOWE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

3.3.1. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE TEREN i REMONTOWANY BUDYNEK

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem elewacji nalezy
zamontowac rusztowanie ramowe elewacyjne z siatkg ochronng i daszkami
ochronnymi na catej dtugosci remontowanej elewacji i nad wejsciem do budynku,
pamietajgc o stabilnym posadowieniu elementéw rusztowan i prawidtowym
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zakotwieniu do $cian. Nalezy zabezpieczy¢ istniejace okna i drzwi na catym obiekcie
oraz ozdobne elementy znajdujgce sie na elewacji frontowe;j.

Nalezy wykonac¢ daszki zabezpieczajgce nad chodnikiem i wejsciem do
budynku oraz zabezpieczy¢ i oznakowac teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
budowlane.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy Placu
Szpitalnego i ulicy Kolejowej (dziatka nr 1085, AM-8, obreb Centrum) na zajecie pasa
drogowego pod ustawienie rusztowania na czas prowadzenia prac remontowych.

W przypadku remontu elewacji parterowej dobuddéwki od strony rzeki
Bystrzycy nalezy ustawi¢ rusztowanie w korycie rzeki (dziatka nr 27, AM-8, obreb
Centrum) po uzyskaniu zgody zarzadcy.

3.3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze obejmujg :

e usuniecie (zbicie) tynkdw i oczyszczenia wszystkich elewacji z jego
pozostatosci;

* usuniecie z detali powtok malarskich w przypadku ich zachowania (opaski
okienne, gzymsy, pilastry, ramy),

» usuniecie oktadziny z nieregularnych ptyt kamiennych znajdujgcych sie na
elewacjach,

* oczyszczenie elementow drewnianych w obrebie mansardowego dachu,

e oczyszczenie elementéw stalowych w obrebie schodéw, galerii i balustrad
oraz krat (w przypadku ich zachowania).

STAN TECHNICZNY ELEWACJI (TYNKOW) | ELEMENTOW DEKORACYJNYCH

Caty obiekt podczas ostatniego remontu zostat pokryty tynkiem cementowo
wapiennym nakrapianym.

Na elewacjach w poziomie parteru znajdujg sie oktadziny z nieregularnych
ptyt kamiennych, ktére wymagajg usuniecia.

Podczas ogledzin tynkéw zewnetrznych stwierdzono ubytki tynku
spowodowane w gtownej mierze czynnikami atmosferycznymi oraz brakiem
szczelnego systemu orynnowania Na fragmentach elewacji woda nasgczyta tynki,
ktére pod wptywem dziatania ujemnych temperatur odspoity sie od muru. Brak
wiasciwego odprowadzenia wdéd mégt takze spowodowaé zawilgocenie $cian
przyziemia .

W celu okreslenia stanu technicznego tynku, opukiwano miejscowo $ciany
elewacji. Podczas tych badan wystepowaty miejsca, w ktérych pojawiat sie gtuchy
odgtos swiadczacy o braku trwatego powigzania tynku z murem.

USUNIECIE TYNKOW

Wszelkie prace oczyszczajgce elewacje nalezy wykonaé bardzo ostroznie
i starannie, aby nie uszkodzi¢ elementéw wystroju elewacji bedacych w dobrym
stanie technicznym, ktére mogg zosta¢ zakwalifikowane do zachowania ( np. gzyms
koronujacy).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z oczyszczeniem elewacji
z powloki nakrapianego tynku typu ,baranek” nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
oryginalnego tynku znajdujgcego sie pod nimi i w razie koniecznosci usung¢ go.

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego elewacji wynika, ze ze
wzgledu na wystepowanie znacznego zawilgocenia i zasolenia nalezy usungc¢ tynki
o fakturze baranka i gtadkie na catosci obiektu (wszystkie elewacje wraz z lukarnami
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i trojkatnym szczytem - facjatg), zachowujgc jedynie ozdobne detale sztukatorskie:
gzyms wienczacy i pilastry oraz gzymsy tréjkgtnego szczytu (facjaty). Usuniecia
i odtworzenia wymagajg takze proste opaski okienne. W przypadku usuniecia
uszkodzonych detali sztukatorskich nalezy zastgpi¢ je nowymi identycznymi jak
oryginalne.

Opaski w czesci pod parapetami nalezy odtworzy¢é zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Doktadng analize stanu technicznego detali (gzymséw i pilastréw itp.) nalezy
ponownie przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robét budowlanych. Wéwczas
nalezy podjg¢ decyzje o dalszym losie istniejgcych elementéw ozdobnych.

UWAGA! Nalezy w miare mozliwosci zachowac¢ jak najwiekszg ilos¢ oryginalnego
detalu (np. gzyms wienczacy).

Po usunieciu zniszczonych tynkéw mury nalezy doktadnie oczysci¢ z ich
pozostatosci.

USUNIECIE POWLOK MALARSKICH

Gzyms wienczacy wykonany z twardych wypraw cementowych nalezy
oczy$ci¢c metodg strumieniowania sprezonym powietrzem ze $cierniwem kwarcowym
(w razie koniecznosci z minimalng iloscig wody potrzebng jedynie dla wigzania pytu).
Do czyszczenia nalezy uzy¢ agregatu, ktéry pozwala dowolnie regulowac stopieh
czyszczenia. Alternatywnie istniejgce powtoki malarskie (znajdujgce sie takze pod
tynkiem nakrapianym) na detalach architektonicznych, nalezy oczy$ci¢ z powtoki
malarskiej (farby emulsyjnej) srodkiem KEIM DISPERSIONSENTFERNER.

W przypadku wymiany tynku na gzymsie przed zbiciem tynkéw nalezy
,Sciggng¢” ich profile oraz wykonaé¢ szablony, ktére pozwolg na ich doktadne
odtworzenie.

Podczas usuwania tynku z gzymséw i naczotkdw, nalezy zachowac cegty
wysuniete wspornikowo stanowigce ich konstrukcje.

USUNIECIE OKLADZINY Z NIEREGULARNYCH PLYT KAMIENNYCH

Nalezy usung¢ oktadzine wykonang z nieregularnych ptyt kamiennych (dos$é
przypadkowych) w czesci przyziemia obiektu. Ptyty te uniemozliwity oddychanie
Scian, a nagromadzona w przegrodach woda poprzez podcigganie kapilarne
spowodowata ich zawilgocenie w gérnych partiach.

Po usunieciu oktadziny nalezy elewacje oczysci¢ z ich pozostatosci kleju lub
zaprawy.

OCZYSZCZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH W OBREBIE DACHU (GZYMS
NA USKOKU DACHU MANSARDOWEGO, ELEMENTY DREWNIANE LUKARN W
FORMIE WOLEGO OKA)

Drewniane elementy pokryte sg farbg olejna, ktéra jest juz mocno zniszczona.
Powtoke te nalezy usungC przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej lub metodg
lugowania za pomocg preparatu sodowego. Prace te nalezy wykonac¢ bardzo
ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki.
Oczyszczong powierzchnie drewna w celu ujednolicenia powierzchni nalezy
dodatkowo przeszlifowac papierem $ciernym.

Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na identyczne formg i ksztattem
kopie, o takich samych przekrojach jak oryginalne.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy pomalowaé zgodnie z projekiem
kolorystyki na kolor identycznym jak wymieniona stolarka okienna i odnowione drzwi.

OCZYSZCZENIE ELEMENTOW STALOWYCH W OBREBIE SCHODOW, GALERII
| BALUSTRAD ORAZ KRAT (W PRZYPADKU ICH ZACHOWANIA)

Docelowo w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz poprawienia estetyki
budynku zaleca sie przebudowe i wymiane schoddéw zewnetrznych, galerii oraz
barierek wg odrebnej dokumentacji projektowej. Zaleca sie aby wymiane konstrukciji
galerii oraz schodow wykona¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych na elewac;ji
tylne;.

W przypadku gdy inwestor nie zdecyduje sie na przebudowe schodéw, galerii
oraz konstrukcji, ktora jg podtrzymuje nalezy wzmocnié¢ i odnowié¢. Barierki nalezy
wymieni¢ na bardziej masywne i stabilne wysoko$ci minimum 110 cm.

Nalezy oczysci¢ wszystkie elementy metalowe — (konstrukcje schodow
zewnetrznych oraz galerii wraz z barierkami).

Nalezy usungé¢ kraty w oknach parteru na elewacji frontowej. Na pozostatych
elewacjach zaleca sie ich wymiane na bardziej pasujace do obiektu (kraty kute
proste) Dopuszcza sie odnowienie istniejgcych krat do czasu ich usuniecia lub
wymiany.

Daszki oparte na konstrukcjach wspornikowych znajdujgce sie nad drzwiami
prowadzgcymi do pomieszczen gospodarczych nalezy rozebraé, ze wzgledu na ich
zty stan oraz nieestetyczny wyglad.

Nalezy wymieni¢ wszystkie wspotczesne metalowe drzwi na nowe drewniane
pasujace do catosci budynku.

3.3.3. ROBOTY DEKARSKIE BLACHARSKIE | NAPRAWCZE

DACH

Wielospadowy dach mansardowy pokryty jest dachéwka karpiéwkg utozong w
tuske w kolorze czerwonym angobowanym. Pokrycie zostato wymienione niedawno.
Wymieniono takze rynny, zatozono nowg instalacje odgromowa.

Przed przystgpieniem do prac remontowych (elewacyjnych) nalezy jednak
doktadnie sprawdzi¢ stan pokrycia, obrobek blacharskich i orynnowania.

Podczas wizji na obiekcie stwierdzono pojedyncze ubytki w niedawno
wykonanym pokryciu z dachowki karpidéwki, ktére nalezy niezwtocznie uzupenic.

W przypadku wymiany obrobek blacharskich zaleca sie ich docelowg wymiane
na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,8 mm (gotowalcowany lub ,patyna
P szaroniebieska”).

PARAPETY

Nowe obrobki blacharskie na parapetach okiennych z blachy tytanowo-
cynkowej (ktére zamontowano w trakcie wymiany stolarki okiennej) podczas prac
remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, ktére moga
nastgpi¢ podczas zbijania tynkéw oraz zabrudzeniami podczas malowania.

W przypadku wystgpienia znacznych uszkodzen nalezy uszkodzone parapety
wymienic.

KOMINY

Kominy zostaty wyremontowane i przemurowane cegtg klinkierowg w kolorze
pokrycia dachowego.
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3.3.4. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE | WYKONCZENIOWE

Na wszystkich elewacjach w miejscach zawilgoconych nalezy wykonac tynk
renowacyjny na pozostatych fragmentach w miejsce zbitych tynkéw wykonaé¢ nowe
cem.- wap. kat. lll z gotowych zapraw tynkarskich. Odtwarzajgc tynk nalezy uzyskaé
fakture tynku gtadkg identyczng jak pierwotna oryginalna (tynk gtadki).

Przy wykonywaniu prac tynkarskich nalezy bezwzglednie odtworzy¢ ubytki
detali architektonicznych. Szczegélnie doktadnie nalezy odtworzy¢ opaski okienne,
gzymsy i boniowane pilastry.

Wszystkie elementy ozdobne wykonane z zaprawy cementowo - wapiennej,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ - szczegllnie w miejscach potgczen z obrébka
blacharska.

W miejscu dawniej istniejgcych boni na pilastrach, nalezy wykonaé nowe
identyczne wielkoscig i formg jak oryginalne istniejgce znajdujgce sie pod tynkiem
nakrapianym (nalezy je odtworzy¢ bazujgc na istniejgcych boniach widocznych w
goérnych partiach elewacji). Nalezy wtasciwie wyprofilowa¢ ich krawedzie i uzyskaé
fakture tynku gtadka - identyczng jak pierwotna oryginalna (tynk gtadki).

Nalezy wykona¢ nowe opaski ciggnione o jednorodnym prostym profilu
o wymiarach identycznych jak stare oryginalne oraz parapety o ksztatcie zgodnym
Z rysunkami.

Nalezy odtworzy¢ opaski okienne w szczycie trojkatnego frontonu, boniowane
pilastry, oraz ptyciny miedzy okienne w lukarnach (na elewacji pétnocno - zachodniej
frontowej, pétnocno — wschodniej bocznej, i potudniowo zachodniej bocznej zgodnie
z rysunkami), oraz opaske réwno profilowang wokot otworu drzwiowego.

Do wykonania nowego gzymsu (ciggnionego) i nowych opasek nalezy
,Sciggna¢” profil z zachowanego oryginatu. W nowo wykonanych elementach nalezy
wiasciwie wyprofilowa¢ krawedzie i uzyskac fakture tynku gtadkg - identyczng jak
pierwotna oryginalna (tynk gtadki).

UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania detali i profili styropianowych, gipsowych
oraz z tworzyw sztucznych.

Do robét wykonczeniowych zaprojektowano materiaty firmy ,KEIM”
alternatywnie firmy ,,CAPAROL”. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatléw innych
producentéw produkujacych materialy do obiektow zabytkowych, pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i uzytkowe nie beda gorsze od
wymienionych w opisie.

Przy doborze materiatéw nalezy stosowa¢ materialy jednego producenta.

Nie dopuszcza sie tgczeniach elementow réznych systemow.

W celu uzyskania estetyczniejszego wizerunku elewacji na mokry (sSwiezy)
tynk cementowo — wapienny na ptaszczyznach gdzie zaprojektowano tynk gtadki
nalezy natozy¢ trzymilimetrowg warstwe wyprawy tynkarskiej KEIM Uniwersalputz lub
CAPAROL. Capalith Fassadenspachtel P.

Do uzupetnienia sztukaterii nalezy uzy¢ zapraw na spoiwie mineralnym, lub
ewentualnie epoksydowym firmy ,KEIM”, ,CAPAROL” lub innych profesjonalnych
zapraw sztukatorskich posiadajgcych nie gorsze wtasciwosci i parametry techniczne.

W miejscu gdzie wystgpity pekniecia i zarysowania na elewacjach tynk nalezy
wzmocnic¢ siatkg z wibkna weglowego.

TYNKI RENOWACYJNE

Do wykonania tynkéw renowacyjnych zaprojektowano materiaty firmy,KEIM”
KEIM Porosan WTA lub ,CAPAROL” Capatect WTA.
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Tynki renowacyjne nalezy stosowa¢ do wysokosci 80 cm powyzej poziomu
zawilgocenia.

«  TYNKI RENOWACYJNE (TECHNOLOGIA FIRMY KEIM)

Przed natozeniem tynkéw renowacyjnych na zawilgocone czesci murdw
nalezy zaimpregnowac¢ sciany srodkiem KEIM Algicid, ktéry ma na celu likwidacje
biologicznego skazenia muru. Nastepnie nalezy nanies¢ obrzutke tynkarskg KEIM
Porosan -Trass-Zementputz zakrywajgc ~ 50% powierzchni. Czas schniecia wynosi
min. 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.

Nastepnie nalezy wykona¢ tynk podktadowy KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP, na
ktéry po wyschnieciu nalezy wykona¢ tynk komorowy KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP. o grubosci 3 cm.

*+  TYNKI RENOWACYJNE (TECHNOLOGIA FIRMY CAPAROL)

Przed natozeniem tynkéw renowacyjnych na zawilgocone czesci muréw
nalezy zaimpregnowac¢ $ciany $rodkiem likwidujgcym biologiczne skarzenie
(grzybobdjczym) Capatox. Neutralizacje ewentualnych wykwitéw solnych nalezy
wykonac preparatem Histolith Fluat.

Nalezy nanies¢ obrzutke tynkarskg CAPATECT Vorspritz z systemu tynkow
renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol zakrywajac ~ 50% powierzchni. Czas
schniecia wynosi min. 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.

Nastepnie na suchym tynku CAPATECT Vorspritz nalezy wykonaé¢ tynk
komorowy CAPATECT Porengrudputz o grubosci 1 cm.

W przypadku mocno chtongcych podtozy konieczne jest jego nawilzanie.

CAPATECT Porengrundputz WTA stuzy do niwelacji nierownosci. Obrébke nalezy
wykonac recznie lub mechanicznie przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT
G4). Powierzchnie dodatkowo s$ciggnac¢ listwg aluminiowg. Czesciowo stwardniaty
tynk nalezy ,przeczesa¢” pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas
schniecia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na kazdy 1,0 cm grubosci
warstwy.
Po uptywie karencji na odpowiednio suchy tynk CAPATECT Porengrundputz WTA
nalezy nanies¢ CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstata warstwa o grubosci
min. 1,5 cm. Po natozeniu tynku powierzchnie nalezy sciggna¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zafilcowaé

UWAGI OGOLNE DLA TYNKOW RENOWACYJNYCH

Tynki renowacyjne nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta - firmy
KEIM lub CAPAROL.

Calos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy
sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Podczas wykonywania prac nalezy Scisle
przestrzega¢ technologii stosowania produktéw wg szczegdbtowych instrukcji
zawartych w kartach technicznych firmy KEIM lub CAPAROL.

Podczas prac nalezy chroni¢ elewacje przed deszczem, silnym wiatrem,
nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek ochronnych.

Dopuszcza sie wykonanie tynkdéw renowacyjnych innej firmy jednak o nie
gorszych parametrach technicznych od projektowanego.

W przypadku, gdy inwestor nie zdecyduje sie na zastosowanie tynkéw
renowacyjnych dopuszcza sie po osuszeniu scian wykonanie tynkéw cementowo —
wapiennych kat Il zatartych na gtadko.
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W miejscu boniowanych pilastrbw nalezy wykona¢ nowe starannie
wyprowadzajgc profile i krawedzie zachowujgc istniejgce wielkosci.

3.3.5. ROBOTY MALARSKIE
MALOWANIE ELEWACJI

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy odczekaé, az nowo
wykonany tynk wyschnie zgodnie z technologig wykonania robot.

Wymiana tynkéw zewnetrznych wymusza koniecznos$¢ ich zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i nadania elewacji nowego efektownego
wizerunku. W tym celu nalezy tynki pokry¢ powtokg malarska.

Kolorystyke opracowano w oparciu o wzornik kolorow KEIM — PALETTE
EXLUSIV.

Kolor zostat wybrany w oparciu o istniejacg oryginalng kolorystyke, ktora
odstonita sie w wyniku usuniecia czesci tynku nakrapianego (elewacja pétnocno
wschodnia).

+ TECHNOLOGIA KEIM

Do wykonania robét malarskich na tynkach zaprojektowano farby
krzemianowe (sylikatowe) ELEWACYJNE — np. KEIM Granital hydrofobowe, z
nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi na dziatanie $wiatta z
wypetniaczami mineralnymi, o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego Sy<0,01 m
wodochtonnosci W=0,09 Kg/(m?h®®) i stopniu potysku przy 85°:0,76 Klasa Gz matowy
KEIM GRANITAL zawierajgca w swoim sktadzie do 5% czesci organicznych na
podkitadzie dyspersyjno-silikatowym KEIM Granital Grob  nadajgcych sie do
renowacji budynkoéw zabytkowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej powtoki malarskiej nowe tynki
nalezy zagruntowa¢ s$rodkiem penetrujgcym gruntujgcym wg technologii KEIM
Granital. Po uptywie okreslonego w Karcie Technicznej czasu zagruntowane
powierzchnie pomalowac farbg nawierzchniowg (zgodnie z technologig i warunkami
odbioru - materiaty techniczne dotyczgce farb elewacyjnych dostepne w firmie
zajmujgcej sie dystrybucja i sprzedazg).

e TECHNOLOGIA CAPAROL
Do wykonania rob6t malarskich, na nowych tynkach, zaprojektowano farbe

elewacyjng dyspersyjno-sylikatowg SYLITOL NQG firmy CAPAROL wykonang na

bazie szkta wodnego potasowego z technologig NQG nanosieci-kwarcowych.
Naktadanie powtoki malarskiej mozna rozpoczg¢ min. po siedmiu dniach od

zakonczenia prac tynkarskich. Uzaleznione jest od warunkow atmosferycznych i

grubosci wykonanego tynku. Decyzje o rozpoczeciu prac malarskich nalezy podjg¢ w

trakcie prowadzonych robét.

Elewacje nalezy dwukrotnie pomalowa¢ pedzlem. Dopuszczalne rozciehczenie farb

przy uzyciu preparatu Sylitol NQG Koncentrat max.

*  15% przy pierwszej warstwie,

. 5% przy drugiej warstwie.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej powtoki malarskiej nowe tynki
nalezy zagruntowac¢ srodkiem penetrujgcym gruntujgcym wg technologii producenta
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farb (materiaty techniczne dotyczace $rodka gruntujgcego dostepne w firmie
zajmujgcej sie dystrybucja i sprzedazg).

Zagruntowane powierzchnie malowaé farbg nawierzchniowg (zgodnie
z technologig i warunkami odbioru - materialy techniczne dotyczace farb
elewacyjnych dostepne w firmie zajmujacej sie dystrybucjg i sprzedazg) w kolorach
wedtug projektu kolorystyki.

UWAGA! Doktadny opis kolorystyki elewacji zawierajg rysunki. Numery w kotkach
odpowiadajg na rysunkach elewacji i okres$lajg kolorystyke oraz doktadny numer
farby.

MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH (GZYMS NA USKOKU DACHU
MANSARDOWEGO, ELEMENTY LUKARN W FORMIE WOLEGO OKA)

Elementy drewniane nalezy pomalowac farbg w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki. Zaprojektowano kolor identyczny jak istniejgcy na odnowionych drzwiach
wejsciowych kolor teak WL 130 76 76 — zgodny wzornikiem lakierow do pedzla firmy
NELF Meesterlakken.

Wzornik kolorystyczny dostepny u projektanta lub dystrybutora lakierow i farb
firmy NELF Meesterlakken.

3.3.6. ROBOTY ZWIAZANE Z EWENTUALNA RENOWACJA ORYGINALNEJ
STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ | RENOWACJA WYMIENIONEJ
STOLARKI OKIENNEJ

STOLARKA DRZWIOWA

STAN ZACHOWANIA ORYGINALNYCH DRZWI DREWNIANYCH NA ELEWACJI
FRONTOWEJ | TYLNEJ BRYLY GLOWNEJ

Stan zachowania oryginalnych drzwi wejsciowych na elewacji zachodniej i
wschodniej dobry. Drzwi dwuskrzydtowe ptycinowe petne z trzema kasetonami na
kazdym skrzydle z rownomiernie profilowanymi listewkami, gorag przeszklone,
Zostaly odnowione (wzmocnione i naprawione metodami stolarskimi) oraz
pomalowane farbg w kolorze identycznym jak kolor okien w kolorze jasnego debu
eiche - hell WL130 72 75 zgodny wzornikiem lakierbw nanoszonych za pomocg
natrysku firmy NELF Meesterlakken.

W razie koniecznosci nalezy drzwi naprawi¢ i odnowié.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna zostata wymieniona na nowg drewniang w kolorze jasnego
debu eiche - hell WL130 72 75 zgodny wzornikiem lakierbw nanoszonych za
pomocg natrysku firmy NELF Meesterlakken.

W razie koniecznosci nalezy solarke okienng naprawic¢ i odnowic.

3.3.7. ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA WTORNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ NA
ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH OD TYLU BUDYNKU

ZALECENIA PROJEKTOWE DLA WSPOtCZESNYCH DRZWI ZNAJDUJACYCH
SIE NA ELEWACJACH TYLNICH

Nalezy wymieni¢ stolarke drzwiowg (z PCV w kolorze biatym) prowadzacy z
budynku (I pietro) na galerie lub pomalowa¢ jg na kolor identyczny jak pozostata
stolarka okienna.
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Wszystkie drzwi prowadzgce do pomieszczen gospodarczych nalezy
wymieni¢ na nowe drewniane pasujgce do charakteru obiektu zgodnie z propozycjg
znajdujgcg sie na zatgczonych rysunkach w kolorze identycznym jak wymieniona
stolarka okienna i odnowiona stolarka drzwiowa.

Drzwi nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczone rysunki elewacji. Projekt
wykonawczy drzwi nalezy uzgodnic z projektantem.

3.3.8. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NOWEGO COKOLU

W zwigzku z powaznym zawilgoceniem $cian nalezy wykonaé cokét z tynku
renowacyjnego na catosci obiektu. Cokét ten spowoduje ,oddychanie” zawilgoconych
czesci muréw oraz ,wchionie” czes¢ zasolen. Docelowo po osuszeniu $cian
(minimum kilka lat) nalezy wykonac¢ cokét z ptyt piaskowca (na wysokos¢ zgodng z
zatgczonymi rysunkami).

3.3.9. ROBOTY ZWIAZANE Z ODNOWIENIEM ELEMENTOW METALOWYCH,
KONSTRUKCJI GALERII | BALUSTRAD

Schody, galeria oraz konstrukcja stalowa je podtrzymujgca znajdujg sie na
zapleczu budynku. Stan zachowania konstrukcji metalowych — schodéw galerii i
balkondéw dostateczny.

Schody i barierki nie spetniajg obecne wymaganych przepisow zaleca sie ich
wymiane wg odrebnej dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy inwestor nie zdecyduje sie na wymiane konstrukcji schodow
oraz galerii nalezy jg wzmocni¢ i odnowi¢. Zakres prac wzmacniajgcych i
naprawczych nalezy okres$lic na budowie, poniewaz san techniczny na dzien
prowadzenia prac moze ulec zmianie.

Ze wzgledow ekonomicznych zaleca sie aby wymiane konstrukcji galerii oraz
schodow wykonac w trakcie prowadzenia prac remontowych na elewacji tylnej.

Majgc na uwadze bezpieczenstwo istniejgce barierki nalezy wymieni¢ na nowe
wyzsze 0 minimalnej wysokosci 110 cm bardziej stabilne i masywne.

Konstrukcje schoddéw i galerii oraz barierki nalezy pomalowaé na kolor
grafitowy farbg matowg olejng po wczesniejszym oczyszczeniu z starych powtok
malarskich.

3.3.10. ROBOTY ZWIAZANE Z ODNOWIENIEM DASZKI, KRATY

Nalezy usung¢ kraty w oknach parteru na elewacji frontowej. Na pozostatych
elewacjach zaleca sie ich wymiane na bardziej pasujace do obiektu (kraty kute
proste) Dopuszcza sie odnowienie istniejgcych krat do czasu ich usuniecia lub
wymiany.

Daszki nad wejsciami do pomieszczen gospodarczych nalezy rozebra¢. W
przypadku montazu nowych daszkéw nad wejsciami nalezy wykona¢ stylowe
wsporniki i pokrycie z szkta bezpiecznego (odpornego na sttuczenia).

Wszystkie elementy metalowe powinien wykona¢ jeden wykonawca
zachowujac ujednolicone rozwigzania materiatowe oraz styl.

Elementy metalowe daszkdéw oraz kraty nalezy pomalowac na kolor grafitowy.

3.4. ZALECENIA DODATKOWE :

* Usungc¢ zbedne elementy z elewacji (stare uchwyty).

» Nalezy ukry¢ w tynku wszelkie kable.

» Istniejgce oznakowanie drogowe nalezy zamontowaé na wspornikach
umozliwiajgce ,,oddychanie” elewacji.
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Niniejsza dokumentacja nie wplynie na warunki przeciw pozarowe.
Wymianie ulegnie wykonczenie elewacji. Istniejagcy tynk cementowo - wapienny
zostanie wymieniony na nowy cement - wapienny i pomalowany farba.

4.1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ( ISTNIEJACE):

» Obiekt ma trzy kondygnacje —dwie kondygnacje petne i trzecig znajdujagca sie
w dachu mansardowym (poddasze) czesciowo uzytkowang i pozostaje bez
zmian.

» Podziat na strefy nie wystepuje.

» W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych.

« Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego - 500 <Q<100 MJ/m?.

» Kategoria zagrozenia ludzi — ZL II.

» Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

» Budynek posiada 2 wyjscia bezposrednio na teren z czesci gtéwnej. Na
skrzydtach bocznych po 3 wejscia - cze$¢ do pomieszczen gospodarczych,

» Budynek posiada winde osobowg z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

» Klasa odpornosci pozarowej budynku: B.

Budynek zalicza sie do grupy budynkdw niskich.

Wysokos$¢ do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, znajdujgcej sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ok. 9,90 m.

Natomiast najwyzszy punkt kalenicy wynosi 13,40 m.

4.2 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany
elementéw konstrukcyjnych budynku.

4.3 DROGI EWAKUACYJNE

Gtéwne dojscie i dojazd do budynku odbywa sie od strony pl. Szpitalnego
(front budynku) oraz od zaplecza - ulicy Kolejowej (tyt budynku).

UWAGI KONCOWE:

DO WYKONANIA REMONTU ELEWACJI ZAPROJEKTOWANO MATERIALY FIRMY KEIM | CAPAROL.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW PRODUKUJACYCH
MATERIALY DO OBIEKTOW ZABYTKOWYCH, POD WARUNKIEM, ZE ICH PARAMETRY TECHNICZNE
| UZYTKOWE NIE BEDA GORSZE OD WYMIENIONYCH W OPISIE.

+ ELEWACJE NALEZY POMALOWAC FARBA ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI.

+  KOLORYSTYKE ELEWACJI NALEZY DOBRAC WG PALETY BARW FIRMY KEIM — KEIM EXCLUSIV .

+  UWAGA! PRZED POMALOWANIEM WYKONAC NA ELEWACJI PROBKI KOLORYSTYCZNE DLA
PODSTAWOWYCH KOLOROW W CELU STWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOSCI Z
ZAPROJEKTOWANA Z KOLORYSTYKA (oznaczone cyferka 1, 2,3 w kotku).

«  OBROBKI BLACHARSKIE - RYNNY | RURY SPUSTOWE POZOSTAWIC W KOLORZE NATURALNYM
BLACHY Z CYNKU - TYTANOWEGO .

« ELEMENTY DREWNIANE PODBITKE | DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU NALEZY ODNOWIC
| POMALOWAC W KOLORZE teak WL 130 76 76 — ZGODNY WZORNIKIEM LAKIEROW DO PEDZLA
FIRMY NELF MEESTERLAKKEN (oznaczone cyferka 4 w kétku).

« ELEMENTY METALOWE (KRATY, KONSTRUKCJE SCHODOW, BALUSTRADY, WSPORNIKI
ZADASZEN) NALEZY POMALOWAC NA KOLOR GRAFITOWY NR KOLORU CNS S7010-R90B LUB
S7010B10G WZORNIK FIRMY BEKERS.
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PROJEKT BUDOWLANY ROMONTU | KOLORYSTYKI ELEWACJI
BUDYNKU POMOCY SPOtECZNEJ PRZY PL.SZPITALNYM NR 5 W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WW OBIEKTEM NALEZY WYKONYWAC
ZGODNIE Z ZASADAMI:
" PRAWA BUDOWLANEGO, ]
ZALECENIAMI KONSERWATORA ZABYTKOW,
WIEDZY TECHNICZNEJ, POLSKIMI NORMAMI, ]
ZALECENIAMI PRODUCENTOW UZYTYCH MATERIALOW,
BHP
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.

KLODZKO / BYSTRZYCA KLODZKA STYCZEN — CZERWIEC / GRUDZIEN 2019r.



