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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKI ZEWNETRZNE NA ELEWACJI
45410000-4 TYNKOWANIE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace malowania elewacii
w ramach projektu ,Remont i kolorystyka elewacji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej
przy Pl. Szpitalnym nr 5 na dziatce nr 1087 AM - 8 obreb Centrum.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie malowania elewacji.
Roboty wchodzace w zakres opracowany w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuia;

a) wykonanie podktadu pod powtoki malarskie na tynku,
b) malowanie tynkow farbami krzemianowymi.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1 Materiaty do wykonania podktadu pod powtoki malarskie naktadane na nowe tynki.

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy na $wieze ale catkowicie wyschniete tynki natozy¢ podktad
pod silikatowe farby elewacyjne posiadajaca zmodyfikowane szkto wodne potasowe jako spoiwo. Wiasciwosci, jakie
musi posiac¢ farba gruntujaca:

1) nie zétknie i zawiera pigmenty nieorganiczne, catkowicie odporne na $wiatto,

nie tworzy powtok btonotwérczych,

odporna na nagrzewanie,

$wiattoodporna,

odporna na dziatanie promieni UV,

odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

odporna na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy,

hydrofobowa,

ekstremalna paroprzepuszczalnos¢,

) posiada¢ wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: sd < 0,01 m,
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Podtoze, na ktére natozona zostanie farba podktadowa musi by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste
i oczyszczone z kurzu i zatluszczen. Farbe gruntujaca nalezy naktadaC pedzlem lub watkiem przy temperaturze
powietrza i podtoza > + 5°C. Podtoze nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i na nagrzaniem przez
stonce. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
wiatrem i deszczem.
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Uwaga.

Farbe podktadowa nalezy zastosowa¢ w przypadku bardzo chtonnego podioza - nalezy to sprawdzi¢
przed przystapieniem do robot malarskich. Probe nalezy przeprowadzi¢ fragmencie nowego,
ale wyschnietego tynku. W przypadku, gdy podioze nie bedzie wykazywato duzej chtonno$ci woéwczas nie
jest koniecznym wykonanie podktadu. W takim przypadku wystarczy tylko elewacje dwukrotnie pomalowaé
farba nawierzchniowa. Takie rozwiazanie musi by¢ takze uwzglednione w rozliczeniu i o warto§¢ wykonania
podkiadu pod malowanie, jaka Wykonawca ztozyt w Ofercie Przetargowej nalezy pomniejszyé wartosé
zadania.

Przed przystapienie do nanoszenia farb podktadowych na tynki nalezy sprawdzi¢ czy sa juz suche.
Przyjmuje sie Sredni czas schnigcia tynku okoto 1mm/dobe. Uzaleznione jest to jednak od grubosci warstwy
tynku i warunkow atmosferycznych panujacych w okresie prac tynkarskich i bezposrednio po ich
zakonczeniu.

2.2 Materiaty do wykonania nawierzchniowej powtoki malarskie;

Po wyschnigciu farby podktadowej (czas, po jakim mozna przystapi¢ do nanoszenia wiasciwej powtoki
malarskiej okreslony jest w karcie technicznej) nalezy przystapi¢ do wykonania wiasciwej powtoki malarskiej
wykonanej z hydrofobowej farby elewacyjnej na bazie silikatowej np. KEIM GRANITAL, CAPAROL SYLITOL NQG
lub innej posiadajacej niegorsze parametry techniczne i whasciwos$ci, zawierajacej w swoim sktadzie nieorganiczne
pigmenty catkowicie odporne na dziatanie $wiatta i wypetniaczami mineralnymi.

Farba do wykoriczenia tynkéw musi by¢ wyjatkowo trwatg farbg elewacyjng na bazie silikatowej,
ze zmodyfikowanym szkiem wodnym potasowym jako spoiwem oraz posiada¢ bardzo dobre wiasciwosci kryjace.
Farba nie moze zétkngé, natomiast musi chroni¢ podtoza mineralne przed silnymi zanieczyszczeniami,
spowodowanymi dziataniem warunkéw atmosferycznych, w szczegélno$ci przez kwasng atmosfere. Ponadto farba
musi spetnia¢ nastepujace warunki:

1) nie moze tworzy¢ powtok btonotworczych,

2) kolor farby musi by¢ mineralnie matowy,

3) farba musi by¢ hydrofobowa i wysoce paroprzepuszczalna oraz odporna na grzyby i glony,
4)  farba musi by¢ przyjazna dla Srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikow.

2.3 Parametry techniczne, jakie musi posiadac farba elewacyjna:

1) wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sp < 0,01 m
2) wodochtonnos¢ W = 0,09 kg/(m2-h0,5)
3)  stopien potysku przy 85s: .

Farbe elewacyjng nalezy nakfada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym przy temperaturze powietrza
i podioza > + 5°C. Podtoze nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i na nagrzaniem przez storice.
Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem
i deszczem. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstepy okre$lone w kartach technicznych przyjetej
technologii.

W Dokumentaciji Projektowej przyjeto kolorystyka wg KEIM Palette exclusiv.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia robotnikow
w narzedzia i sprzet budowlany niezbedny do prawidtowego i terminowego wykonania ujgtego w Umowie
Kontraktowej zakresu robét:

1) pedzle,

2)  watki,

3)  aparat natryskowy (dysze: 0,79 mm),

4)  orazinne okreslone w przyjetej technologii.
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4, Transport

Materialy przeznaczone do wykonczenia elewacji powtokami malarskimi muszg byé dostarczone
w zamknietych, szczelnych i oryginalnych opakowaniach. Sposéb ich transportu roztadunku, sktadowania oraz
warunki temperaturowe, w jakich bedg przechowywane muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
osob nieupowaznionych. W przypadku substancii trujgcych i tatwopalnych nalezy dodatkowo oznakowac teren ich
sktadowania. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami zawartymi w Instrukcjach Technicznych.
6. Kontrola jakosci robot

Roboty remontowe przy renowaciji elewacji budynku ustugowego w Bystrzycy Ktodzkiej przy Pl. Szpitalnym
nr5 ze wzgledu na jego wysokie walory historyczne i architektoniczne, wymagajg wysokich kwalifikacji pracownikéw
uczestniczacych w tych pracach. Ponadto wszelkie zmiany musza byé uzgodnione i zaakceptowane z Wojewddzkg
Stuzbg Ochrony Zabytkéw w Watbrzychu.

Kontroli jakosci i prawidtowosci wykonania rob6t podlegajq wszystkie etapy objete robdt zawartym
w Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
zgodnie ze sztukg konserwatorska i budowlang pod Nadzorem Technicznym wedtug wymagan Prawa Budowlanego
oraz Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Kontroli podlegajg réwniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sg roboty budowlano-
konserwatorskie oraz warunki, w jakich sktadowany jest materiat do tego celu przeznaczony.

Ze wzgledu na wysokie walory architektoniczne budynku kontroli podlega rezim technologiczny, ktory
w trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich dotyczy miedzy innymi doboru odpowiednich technologii
przy uzyciu systemowych rozwigzan materiatowych, sposobu wykonywanych rob6t oraz zachowania przerw
technologicznych oraz kolejno$ci prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej i systematycznej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:
1) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,
2) Wykonawca powinien posiadaC odpowiedni sprzet i urzadzenia do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
impregnacji oraz pielegnacji wykonanych elementéw,

3)  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

a) termometry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzady do pomiaru grubosci warstw,

4) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

a) deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke,
w razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

b)  jasno okre$lony i jednoznaczny termin przydatno$ci do stosowania,

c) informacje dotyczaca ewentualnych zagrozen moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich usuwania,

d) informacje dotyczaca warunkdw sktadowania,

e) informacje dotyczacq warunkéw w jakich dany produkt moze by¢ zastosowany,

5) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci

wykonywanych prac i ich etapdw zgodnie z odpowiednimi normami, Specyfikacjq Techniczng
oraz Harmonogramem,

6) Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i Uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg umowy
dziennikach. Kopie tej dokumentaciji stanowig integralng czes¢ Dokumentacji Powykonawcze;.

7 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy zapozna¢ sie z mozliwoscig wystapienia w trakcie robot
jakichkolwiek zagrozen zwigzanych z ich zastosowaniem. Nastepnie wszystkie informacje méwigce o zagrozeniach
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zwigzanych w wykonywaniem prac malarskich przy uzyciu tych materiatéw obowigzkowo muszg by¢ przedstawione
robotnikom, ktorzy beda wykonywali prace malarskie.

Robotnicy wykonujacy roboty malarskie muszg dostosowac si¢ do zalecen i ostrzezen producenta materiatow
oraz przepisdw BHP, fgcznie ze stosowaniem wymaganej odziezy ochronnej i sposobami usuwania zabrudzenia
materiatami do tego celu zastosowanymi.

8 Obmiar robét
Roboty malarskie podaje sie w m? powierzchni, jakg nalezy pokry¢ farba. Kazdorazowo nalezy wyliczaé
warstwy celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.
9 Odbidr robot
9.1 Odbior poditoza przygotowanego do nanoszenia powtok malarskich

Odbiér podtoza po wykonanych pracach tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do malowania elewacji. Podtoze wykonane z tynkéw musi by¢ suche réwne, pozbawione wad
i ubytkow powstatych w wyniku uderzenia badz niedoktadnego wykonania.

9.2 Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng, zasadami
wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie pomiary i badania oméwione ww. punktach,
daty pozytywne wyniki.

W trakcie odbiory robdt malarskich ocenie podlegajg nastepujace elementy,

1) czy pomalowana powierzchnia jednolita na wszystkich elewacjach i czy nie wystepujg przebarwienia ?
2)  czy nie wystepuja niedociagniecia (braki) w pokryciu tynku farbg ?

3) czy nie wystepujq zacieki na elewacjach ?

4) czy zastosowana kolorystyka jest zgodna z Dokumentacjq Projektowg ?

5) sposdb wykoriczenia krawedzi malowanych ptaszczyzn,

6) ilos¢ warstw wykonanych powtok malarskich,

7) rodzaj i parametry techniczne zastosowanej farby podktadowej — jezeli taka zostanie zastosowana,

8) rodzaj i parametry techniczne zastosowanej farby nawierzchniowej

9.3 Podstawy ptatnosci

Jezeli Umowa kontraktowa nie stanowi inaczej rozliczenie finansowe powinno nastapi¢ po wykonaniu catego
zakresu rob6t kwotg ryczattowa.

10  Przepisy zwigzane

1) Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

2) Ustawa Prawo Budowlane

3) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6) Ustawa o wyrobach budowlanych

Wszystkie ww. przepisy prawne obowigzujgce na dzien wszczecia postepowania przetargowego.

11 Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi
3. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw
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4. PN-ENISO 4618:2006 (U)  Farby i lakiery - Terminy i definicje

5. PN-EN ISO 12944-(1+8) Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1+8.



