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TYNKI RENOWACYJNE NA ELEWACJI
45410000-4 TYNKOWANIE
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonaniu tynkow
renowacyjnych na elewacji w ramach ,Remont i kolorystyka elewacji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy
Ktodzkiej przy Pl. Szpitalnym nr 5 na dziatce nr 1087 AM - 8 obreb Centrum.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania Dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu na realizacje robot, ktdrych przedmiotem w catosci jest wykonanie remontu elewacji ww.
budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy naktadaniu na zasolone $ciany tynku
renowacyjnego i obejmuja;
a) przygotowanie powierzchni $ciany — usunigcie starego tynku, wydrapanie spoin,

b)  opcjonalne wykonanie warstwy szczepnej (obrzutka na ok. 50% powierzchni $ciany),

c) opcjonalne natozenie warstwy lub kilku warstw tynku podktadowego

d) nafozenie warstwy lub 2 warstw tynku renowacyjnego

e) wykonanie powtoki malarskiej z paroprzepuszczalnej krzemianowej farby elewacyjnej lub wewnetrznej,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawarto$¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem sciany,

1.4.2. Warstwa szczepna — warstwa zwigkszajgca przyczepno$C dla kolejnych warstw mineralnego tynku
renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podkladowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujaca, takze magazynujaca sole, naktadana bezpo$rednio
pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny — hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk porowaty, przeznaczony do magazynowania soli
1.4.5. Farba krzemianowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona odpowiednio
do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
szczegdtowg specyfikacjg techniczng SST
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine".
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Wymagania
ogbine". Do wykonania robét nalezy uzyé materiatow posiadajacych Certyfikat WTA . Wykonawca zobowigzany jest
przedstawiC Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewnetrznego oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatdw do stosowania (data produkcji) i przechowywa¢ je w
odpowiednich warunkach (okre$lonych w Kartach Technicznych). Tynk renowacyjny powinien charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

a) dobrg przepuszczalnoscig pary wodne;
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duzg zawartoscia poréw

hydrofobowoscig,

zdolno$cig magazynowania soli,

odpornoscig na dziatanie soli

odpornoscig ha mréz i warunki atmosferyczne,
) matym skurczem.
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Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:

a) hydrofobowego, ale jednocze$nie paroprzepuszczalnego, pozwalajacego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,
b) o strukturze otwartych porow, ktora pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z muréw.

Zaleca sie uzycie systemu tynkdw renowacyjnych, charakteryzujacych sie nastepujacymi wtadciwo$ciami:
» wspotczynnik przepuszczalnosci dla pary wodnej p < 12

» porowato$¢ objetosciowo powyzej 40%)

» penetracja wody przy podcigganiu kapilarnym ponizej 5 mm,

» wytrzymato$¢ na sciskanie od 1,5 do 5,0 N/'mm2 (MPa)

Przykladowe rozwigzanie tynku renowacyjnego: SYSTEM KEIM POROSAN WTA lub CAPAROL CAPATECT WTA
mozna zastosowa¢ inny réwnowazny systemu tynku renowacyjnego pod warunkiem zapewnienia nie gorszych
parametréw technicznych (nie jest dopuszczalnym taczenie/mieszanie poszczegélnych elementéw systemoéw réznych
producentow)
w skfad ktorego wchodza;

a) obrzutka,

b) tynk wyréwnujacy,

c) Tynk renowacyjny,

Wykonawca moze zastosowac inny kompletny system pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera i
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Deklaracje Wiasnosci
Uzytkowych (DWU) lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
tego typu obiektach oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany przez
Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw. Dla kontroli procesu technologicznego i
wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robét, Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas rob6t posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i
termometry do pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa i/lub wiertarka z mieszadtem
3.2.2. Opcjonalnie agregat tynkarski.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

OgoIne wymagania dot. transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem
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zabezpieczenia przed deszczem. Sktadowanie materiatow musi réwniez spetnia¢ te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne". Wykonawca rob6t winien posiadaé
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkéw renowacyjnych.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.

Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujace dane:

a) warunki pogodowe podczas wykonywania robét,

b) stan muru, (wilgo¢, woda),

c) temperatura konstrukcji i materiatu,

d) informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e) odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

f) pozostato$ci materiatu — odpady.

Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

—_—— — —

5.2. Przygotowanie $cian do naktadania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, oraz usunaé
zaprawe ze spoin na gteboko$¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni $ciany zaleca sie jq pokry¢ tynkiem szczepnym (obrzutka na ok. 50% powierzchni $ciany).
W przypadku gtadkich cian jest to zabieg niezbedny. Materiat powinien by¢ przygotowany w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny (np. KEIM Porosan-Trass-Zementputz lub innej posiadajacej nie gorsze
parametry techniczne) naktadac kielnig lub narzucac przy pomocy agregatu tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podktadowego

W przypadku nierdbwnego podioza, duzych ubytkéw lub koniecznodci wykonania tynku o catkowitej grubosci
przekraczajacej 4 ¢cm na istniejacq obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies¢ (po uptywie co najmniej 24 godzin)
warstwe tynku podktadowego (np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP lub innej posiadajacej nie gorsze parametry
techniczne ) przy uzyciu kielni, badz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu uzyskania lepszej
przyczepno$ci, nalezy ,przeczesac” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy zebatej. Tynk podktadowy naktada sie w
jednej lub w kilku warstwach, o grubosci jednej warstwy w przedziale 10-20mm. Kolejne warstwy mozna naktada¢ przy
zachowaniu schnigcia 1 dzien na kazdy 1mm grubo$ci warstwy tynku.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny (np. KEIM Porosan-Trass—Sanierputz-NP, KEIM Porosan-HF-Sanierputz lub innym posiadajacym nie
gorsze parametry techniczne) powinien byé naktadany na tynk podktadowy (lub obrzutke czy podioze) jednowarstwowo
lub dwuwarstwowo — w zaleznoSci od stopnia zasolenia i wczesniejszego zastosowania tynku podktadowego. Przy
naktadaniu 2 warstw, $wiezg warstwe pierwszg ,przeczesa¢’ poziomo paca zebatg, a drugg warstwe mozna uktadac przy
zachowaniu schnigcia 1 dzien na kazdy 1 mm grubo$ci warstwy. W jednym procesie roboczym nalezy naktada¢ warstwy o
grubosci 10-20 mm. Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi robot tynkarskich, pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby mozna pokryé
powtoka malarska.

5.6. Utylizacja odpadéw i opakowan

Opakowania po materiale oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac zgodnie ze wskazéwkami producenta materiatu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Kontrola i odbior robot oraz kontrola jakosci materiatéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi
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podanymi w ST-00 "Wymagania ogoine".
Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do robét
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne $wiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy w sposob ciagly kontrolowa¢ warunki atmosferyczne oraz wilgotnosciowe na
powierzchni muru.
Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokdt wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystapienia do nastepnego
etapu robot.
Prace tynkarskie powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja;

» materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

» sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

»  obrdbka i wykonanie prac,

» udokumentowana kompetencja 0séb wykonujacych prace tynkarskie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy uwzglednieniu
grubosci poszczeg6inych warstw i faktycznych ilosci zuzytego materiatu.
Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
8.2. Odbiory migedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
*  przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,
» wykonanie poszczegoinych warstw tynku wraz z powtokg malarska.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy gdy:

» zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

* istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkoSC potracen za obnizong jakos¢. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za metr kwadratowy okre$lonej grubosci tynku nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na
podstawie wynikow pomiarow i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.
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9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, obejmuije: przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiatow, wykonanie robdt wg zakresu w p. 1.3.
oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatéw.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych pfatnoscia
wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

WTA 2-9-04/D Tynki renowacyjne

Karty techniczne i deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych zastosowanych wyrobow




