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NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH | BOCZNYCH BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
ADRES INWESTYCJI  : 57-500 BYSTRZYCA KLODZKA
PL. SZPITALNY 5
INWESTOR :  DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BYSTRZYCY KLODZKIEJ
ADRES INWESTORA : 57-500 BYSTRZYCA KtODZKA
PL. SZPITALNY 5
BRANZA :  BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA :10.01.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

NARZUTY
Y Y [ 8,00 % 3(R, M, S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZAJACY KALKULACJE : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT ELEWACJI
1.1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ
1|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki ptytg pilSniowa m?2 68,531 0,00 0,00
d.1./0832-03
1
1.2 USUNIECIE ISTNIEJACEGO TYNKU | PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD TYNKI
2|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej z mozajki kamiennej uto- |m2 67,855 0,00 0,00
d.1./0614-05 zonej na elewacji na zaprawie cementowej
2
3|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 462,597 0,00 0,00
d.1.|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
2 ni odbicia ponad 5 m2
4|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 poz.3*0,03 = 0,00 0,00
d.1.{11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywdéz gruzu z 13,878
2 usunietego tynku
1.3 UKRYCIE PRZEWODOW INTALACYJNYCH
5|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych |m 115,000 0,00 0,00
d.1.]01 w cegle - ukrycie pod tynkiem istniejacych przewodéw
3 znajdujacych sie na elewcji
14 NAPRAWA PEKNIEC WYSTEPUJACYCH NA SCIANACH
6|TZKNBK IV -91 |Naprawa peknigé.Wykucie cegiet na catej dtug.peknig- |m 4<mb - przy- 0,00 0,00
d.1. cia i przemurowanie cegta na zapr.cement.w murach na jeto szacun-
4 zapr.cem.-wap.o gteb.peknigcia 1 1/2 ceg. kowo> =
4,000
7|TZKNBK IV - |Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem. |m 1,5<mb - 0,00 0,00
d.1./519 -wap. 1x1 ceg. przyjeto sza-
4 cunkowo>*
8<sztuk -
wzmochie-
nie nadproza
okiennego>
=12,000
8|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - |m 1,5<mb - 0,00 0,00
d.1./04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 przyjeto sza-
4 mm cunkowo>"
8<sztuk -
wzmocnie-
nie nadproza
okiennego>
=12,000
9/KNR BC-02 Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej zywica np. [szt. 40 0,00 0,00
d.1./0216-03 ASODUR IH - montaz packera
4
10|KNR BC-02 Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej zywica np.. |otw. 40 0,00 0,00
d.1./0216-01 ASODUR IH poprzez otwory wiercone w murach na gte-
4 bokos$¢ 20 cm
1.5 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
11|/KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych |m 18,800 0,00 0,00
d.1.|01 w cegle - ukrycie pod tynkiem istniejacych przewodéw
5 znajdujacych sie na elewcji
12/KNR 13-14 Instalacja odgromowa wykonana drutem miedzianym o |m 58,1 0,00 0,00
d.1./0301-01 Srednicy do 10 mm na dachu i $cianach budynku utozo-
5 na pod tynkiem w kanatach z pcv.
1.6 WYNOKANIE NOWYCH TYNKOW
1.6. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD TYNKI RENOWACYJNE WTA
1
13/KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowa- |m?2 237,212 0,00 0,00
d.1./0121-02 cyjnych - wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i oczyszcze-
6.1 nie muru
14/ KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowa- |m?2 237,212 0,00 0,00
d.1./0121-03 cyjnych - naprawa podfoza i wypetnienie spoin
6.1
1.6. IMPREGNACJA GRZYBOBOJCZA ZAWILGOCONYCH SCIAN ZEWNETRZYCH
2
15|KNR BC-02 Impregnacja grzybobdjcza zawilgoconych podtozy budo- |m2 237,212 0,00 0,00
d.1./0127-02 wlanych przy renowacji starego budownictwa prepara-
6.2 tem np. KEIM Algicid Plus- recznie, malowanie dwukrot-
ne
1.6. WYKONANIE TYNKOW IZOLACYJNYCH W OBREBIE COKOLU
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
16|KNR 0-40 0209- | Przygotowanie podtoza pod tynki renowacyjne(posiada- |m2 47,320 0,00 0,00
d.1.]01 jace certyfikat WTA) - warstwa sczepna np. KEIM Poro-
6.3 san-Trass-Zementputz lub inny o niegorszych parame-
trach technicznych i wtasciwosciach uzytkowych; wyko-
nanie obrzutki recznie, naktadanie zaprawy na max.
50% powierzchni tynku
17|KNR 0-26 0642- | Tynki renowacyjne (posiadajace certyfikat WTA) troéjwar- |m2 47,320 0,00 0,00
d.1./01 stwowe o wtasciwosciach izolacyjnych gr. 2,5 cm na
6.3 podiozach z cegty na Scianach ptaskich zewnetrznych -
wykonywane recznie w strefie cokotowej
WARSTWY TYNKU RENOWACYJNEGO O WLASCI-
WOSCIACH IZOLACYJNYCH:
1. Tynk uszczelniajgcy np. KEIM Porosan-Dichtungs-
schldmme lub inny o niegorszych wtasciwosciach,
2. Tynk wyréwnawczy porowaty np. KEIM Porosan-Aus-
gleichsputz lub inny o niegorszych wiasciwosciach
3. Tynk renowacyjny np. KEIM Porosan-Trass-Sanier-
putz lub inny o niegorszych wtasciwosciach
1.6. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH WTA
4
18|KNR 0-40 0209- | Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna np. |m2 222,974 0,00 0,00
d.1.]01 KEIM Porosan-Trass-Zementputz lub inny o niegorszych
6.4 parametrach technicznych i wtasciwosciach uzytkowych;
wykonanie obrzutki recznie, naktadanie zaprawy na
max. 50% powierzchni tynku
19|KNR 0-26 0642- | Tynki renowacyjne (posiadajace certyfikat WTA) dwu-  |m2 222,974 0,00 0,00
d.1.01 warstwowe gr. 2,5 cm na podifozach z cegty, pustakow
6.4 ceramicznych na $cianach ptaskich zewnetrznych - wy-
konywane recznie
WARSTWY TYNKU RENOWACYJNEGO:
1. Tynk wyréwnawczy porowaty np. KEIM Porosan-Aus-
gleichsputz lub inny o niegorszych wtasciwosciach
2. Tynk renowacyjny np. KEIM Porosan-Trass-Sanier-
putz lub inny o niegorszych wiasciwosciach
1.6. TYNKI TRADYCYJNE
5
20| TZKNBK VI Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy |m2 181,651 0,00 0,00
d.1.|02-25 na $cianach ptaskich
6.5
21 Usuniecie pianki mocujacej okna i ponowne uszczelnie- |m 164,220 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |nie okien od zewnatrz
6.5|dualna
22| TZKNBK VI Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy |m2 37,998 0,00 0,00
d.1./02-31 na osciezach otworéw,wnekach o szer.do 30 cm
6.5
23| TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm |m 59,850 0,00 0,00
d.1./03-84 z przygotowaniem zaprawy - wykonanie gzymsow
6.5
24| TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 15 cm |m 164,220 0,00 0,00
d.1./03-79 z przygotowaniem zaprawy
6.5
25| TZKNBK VI Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach w tynku m 26,600 0,00 0,00
d.1./04-126 zwyktym
6.5
1.7 MALOWANIE ELEWACJI
26| TZKNBK XV Zagruntowanie $cian tynkowych podktadem np. KEIM  |m2 467,136 0,00 0,00
d.1./0104-01 Soldalit Grob pod farby sylikatowe
7
27|TZKNBK XV Dwukrotne malowanie elewacji hydrofobowa farbg np.  |m2 poz.26 = 0,00 0,00
d.1./0106-01 KEIM Soldalit (lub inng posiadajacg udokumentowane 467,136
7 niegorsze parametry techniczne i uzytkowe) na bazie si-

likatowej, ze zmodyfikowanym szkiem wodnym potaso-
wym jako spoiwem, ktora zawiera nieorganiczne pig-
menty catkowicie odporne na $wiatto.

Farba musi posiada¢ nastepujace parametry
techniczne: zawarto$¢ czesci organicznych <5%; War-
to$¢ pH ~11; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego SD<0,01
m; wodochtonnos¢ w<0,09 kg/(m2*h0,5); stopien potys-
ku przy 85 st.: odporna na dziatanie promieni UV, kwa-
so6w i warunkow atmosferycznych, aklaiczny; zawieraja-
ca pigmenty Swiattotrwate; niezawierajgca rozpuszczal-
nikéw i srodkéw zmiekczajgcych; paroprzepuszczalna,
nietworzaca powtok btonotworczych, mikroporowata. Ko-
lorystyka wg palety barw KEIM EXLUSIWE

-3-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 RENOWACJA ISTNIEJACYCH STALOWYCH KRAT OKIENNYCH
28 Woycinanie istniejacych krat okiennych szt 8 0,00 0,00
d.2|analiza indywi-
dualna
29|/KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych o po- |m?2 7,290 0,00 0,00
d.2/08 wierzchni ponad 0.5 m2
30|KNR 4-01 1214-|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo- |m?2 7,290 0,00 0,00
d.2|02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
31|KNR 4-01 1212-|Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 7,290 0,00 0,00
d.2|09
32|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg krat i balustrad z pretéw m?2 7,290 0,00 0,00
d.2|08 ozdobnych
3 RYNNY | RURY SPUSYOWE
33|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 93,400 0,00 0,00
d.3/03
34|KNR 2-02 0508-| Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy a tytan|m 93,400 0,00 0,00
d.3/04 cynku
35|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m 34,800 0,00 0,00
d.3/05 uzytku
36|KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z tytan cyn-|m 34,800 0,00 0,00
d.3/03 ku
37 Montaz instalacji podgrzewajacej rynny m 123,700 0,00 0,00
d.3|analiza indywi-
dualna
4 RUSZTOWANIA
38|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 547,165 0,00 0,00
d.4/1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
39/KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m?2 962,387<m2 0,00 0,00
d.4/1663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m - taczna po-
wierzchnia
$cian budyn-
ku> =
962,387
40|KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami |m 59,850 0,00 0,00
d.4/1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
5 STOLARKA DRZWIOWA
5.1 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH DRZWI NA DREWNIANE
41 Demontarz drzwi drewnianych wejsciowych m2 1<sztuka - 0,00 0,00
d.5.|analiza indywi- drzwi wejs-
1|dualna ciowe o
wym. h=260
cm; s=150
cm> = 1,000
42|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1<sztuka - 0,00 0,00
d.5.|05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych- drzwi wejs-
1 powiekszenie otworu drzwiowego ciowe 0
wym. h=30
cm; s=200
cm> = 1,000
43|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 8 0,00 0,00
d.5.|05 fabrykowanych
1
44|/KNR 4-01 0329- |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1<sztuka - 0,00 0,00
d.5.|05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych drzwi wejs-
1 i okiennych powiekszenie otworu drzwiowego ciowe o
wym. h=30
cm; s=200
cm> = 1,000
45|KNR 4-01 0318-|Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- |m?2 2,6"1,5= 0,00 0,00
d.5.|06 ru ponad 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet 3,900
1
5.2 PRZEBUDOWA POSADZKI
46|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 2,5"6,0 = 0,00 0,00
d.5./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 15,000
2
47/KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 2,5"6,0 = 0,00 0,00
d.5./1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro 15,000
2
48|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 2,5"6,0 = 0,00 0,00
d.5./1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 15,000
2 mm

Krotnosé = 16
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
49/NNRNKB 202 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o m?2 6,0+6,0+ 0,00 0,00
d.5./{1119-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w 0,5+0,5 =
2 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 13,000
50|{NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na za- |m 6,0+6,0+ 0,00 0,00
d.5./1123-03 prawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 0,5+0,5 =
2 m2 13,000
6 REMONT OGRODZENIA
51|KNR 4-01 0702-| Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 0,000 0,00 0,00
d.6/06 wapiennej
52|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo- m3 0,000 0,00 0,00
d.6/06 wapiennej - rozebranie czapki na murze
53|KNR 2-02 0104-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 (1,5%0,5* 0,00 0,00
d.6|02 ponad 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub 0,38) =
cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceq. 0,285
54|KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskichi |m?2 (1,5*0,5* 0,00 0,00
d.6|01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- 0,38) =
ne recznie 0,285
55|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 (1,5*0,5* 0,00 0,00
d.6|10 zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 0,38) =
0,285
56|KNR-W 2-02 Wykonanie czepki na murze m3 (1,5*0,38) = 0,00 0,00
d.6/0102-03 0,570
7 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
57|KNR 13-12 Bramy stalowe petne rozsuwane - komplet szt 1 0,00 0,00
d.7/1101-05
58 Koszty zwigzane ze zmiang organizacji ruchu kompl 1 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1 REMONT ELEWACJI 0,00
1.1 |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ 0,00
1.2 |USUNIECIE ISTNIEJACEGO TYNKU | PRZYGOTOWANIE 0,00
PODLOZA POD TYNKI
1.3 |UKRYCIE PRZEWODOW INTALACYJNYCH 0,00
1.4 |NAPRAWA PEKNIEC WYSTEPUJACYCH NA SCIANACH 0,00
1.5 |WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,00
1.6 |[WYNOKANIE NOWYCH TYNKOW 0,00
1.6.1 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD TYNKI RENOWACYJNE 0,00
WTA
1.6.2 |[IMPREGNACJA GRZYBOBOJCZA ZAWILGOCONYCH SCIAN 0,00
ZEWNETRZYCH
1.6.3 |[WYKONANIE TYNKOW IZOLACYJNYCH W OBREBIE COKO- 0,00
tu
1.6.4 |WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH WTA 0,00
1.6.5 |TYNKI TRADYCYJNE 0,00
1.7 |MALOWANIE ELEWACJI 0,00
2 |RENOWACJA ISTNIEJACYCH STALOWYCH KRAT OKIEN- 0,00
NYCH
3 |RYNNY | RURY SPUSYOWE 0,00
4 |RUSZTOWANIA 0,00
5 |STOLARKA DRZWIOWA 0,00
5.1 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH DRZWI NA DREWNIANE 0,00
5.2 |PRZEBUDOWA POSADZKI 0,00
6 |REMONT OGRODZENIA 0,00
7 |ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-27 REMONT ELEWACJI 0,00 0,00%
1.1 1-1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ STO- 0,00 0,00%
LARKI OKIENNEJ
1.2 2-4 USUNIECIE ISTNIEJACEGO TYNKU | 0,00 0,00%
PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD
TYNKI
1.3 5-5 UKRYCIE PRZEWODOW INTALACYJ- 0,00 0,00%
NYCH
1.4 6-10 NAPRAWA PEKNIEC WYSTEPUJA- 0,00 0,00%
CYCH NA SCIANACH
1.5 11-12 WYMIANA INSTALACJI ODGROMO- 0,00 0,00%
WEJ
1.6 13-25 WYNOKANIE NOWYCH TYNKOW 0,00 0,00%
1.6.1 13-14 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD 0,00 0,00%
TYNKI RENOWACYJNE WTA
1.6.2 15-15 IMPREGNACJA GRZYBOBOJCZA ZA- 0,00 0,00%
WILGOCONYCH SCIAN ZEWNE-
TRZYCH
1.6.3 16-17 WYKONANIE TYNKOW IZOLACYJ- 0,00 0,00%
NYCH W OBREBIE COKOLU
1.6.4 18-19 WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJ- 0,00 0,00%
NYCH WTA
1.6.5 20-25 TYNKI TRADYCYJNE 0,00 0,00%
1.7 26 - 27 MALOWANIE ELEWAGCJI 0,00 0,00%
2 28 - 32 RENOWACJA ISTNIEJACYCH STALO- 0,00 0,00%
WYCH KRAT OKIENNYCH
3 33-37 RYNNY | RURY SPUSYOWE 0,00 0,00%
4 38 -40 RUSZTOWANIA 0,00 0,00%
5 41-50 STOLARKA DRZWIOWA 0,00 0,00%
5.1 41-45 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH DRZWI 0,00 0,00%
NA DREWNIANE
5.2 46 - 50 PRZEBUDOWA POSADZKI 0,00 0,00%
6 51 - 56 REMONT OGRODZENIA 0,00 0,00%
7 57 - 58 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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