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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniu tynkéw na
elewacji w ramach projektu ,Remont i kolorystyka elewacji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Kiodzkiej
przy PI. Szpitalnym nr 5 na dziatce nr 1087 AM - 8 obreb Centrum.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania Dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu na realizacje robot, ktérych przedmiotem w catosci jest wykonanie remontu elewacji ww.
budynku.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowych tynkdw zewnetrznych na elewacjach budynku.
Roboty wchodzace w zakres opracowany w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuja;

Usuniecie istniejacych tynkéw,

Oczyszczenie muru z pozostato$ci zaprawy,

Wykonanie obrzutki — warstwy szczepnej,

Wykonanie tynku kategorii lll,

Odtworzenie istniejacego wystroju architektonicznego elewacji (np. bonie, baranek itp.).
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1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta oraz innymi réwnowaznymi dokumentami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze zasadami wiedzy budowlane;.

1.5.1 Warunki przystapienia do robét tynkarskich

1) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakoAczone wszystkie roboty naprawcze
muru, utozone instalacje podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

2) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze w przedziale od + 5°c do + 25°c pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°c.

3) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

4) W ciggu pierwszych trzech dni, przed nadmiernym nastonecznieniem, diuzszym niz dwie godziny dziennie nalezy
chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne,

9) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki muszg byé, w okresie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.



SST - 1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKI ZEWNETRZNE NA ELEWACJI

1.5.2 Przygotowanie podioza

1) Podtoza tynkéw zwyklych zewnetrznych muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 5. Spoiny
w murach ceglanych

2) W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokoéci 5-10 mm.

3) Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancii ttustych.

4)  Suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

1.5.3 Wykonywanie tynkow zewnetrznych

1) Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100

2) Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

3) Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

4) Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

9) Tynk dwuwarstwowy powinien sie sktadaC z obrzutki, narzutu. Narzut tynkdw zewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

6) Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ gotowych (workowanych) zapraw wapiennych: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie.

7) W strefie cokotowej tj. do wysokosci gzymsy nalezy wykona¢ tynki renowacyjne.

2. Materialy
Do wykonania tynkéw zaprojektowano gotowe zaprawy tynkarskie dostarczane na plac budowy w workach.
2.1 Obrzutka

W celu zwigkszenia przyczepnosci tynku nawierzchniowego cementowo-wapiennego do podtoza nalezy wykonac
obrzutke - suchej zaprawy o wiasciwo$ciach hydraulicznych na bazie cementu, mrozoodpornych piaskéw dolomitowych i
innych dodatkow.

Obrzutka (warstwa szczepna) pod tynki musi spetiac okre$lone nizej parametry techniczne i whasciwosci zgodne z
PN-EN 998-1:
a) Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: kategoria CS IV (= 6 N/mm?),
b) Reakcja na ogien: A1,
C) Wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej u: < 25,
d) Przyczepno$¢: = 0,08 N/'mm? (obraz w przekroju A, B lub C).

2.2 Tynk

Nowe tynki nalezy wykona¢ z gotowych zapraw cementowo-wapiennych np. KEIM NHL KALKPUTZ-GROB lub
innej posiadajacej nie gorsze parametry techniczne,

Zaprawa tynkarska musi spetnia¢ wymogi okre$lone w PN-EN 998-1 i by¢ sporzadzona na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatkow hydraulicznych, ktéra wspélnie z farbami silikatowymi tworzy
zgodny, idealnie dopasowany i sprawdzony system.

Zaprawa tynkarska z musi spetniaC okre$lone ponizej parametry techniczne i wtadciwo$ci:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: kategoria CS Il - 1,5-5,0 N/mm?,
Reakcja na ogien: A1,

Wspbtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej p: ok. 10,

Absorpcja wody: W 2,

Przyczepno$¢: = 0,08 N/mm? (obraz w przekroju A, B lub C),

Uziarnienie 0 - 3,0 mm.
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Podtoze (tynk podktadowy) musi by¢ odpowiednio chtonne, mocne i odpowiednio szorstkie. W przypadku silnie
chtonnych tynkéw podktadowych lub przy wysokich temperaturach konieczne jest wczeSniejsze nawilzenie podtoza.
Przy wykonywaniu tynkéw istotnym elementem jest ich zabezpieczenie przed intensywnym nastonecznieniem
oraz wiatrem.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania tynkdéw w obnizonych temperaturach wéwczas nalezy skontaktowac sie
z producentem systemu, co do mozliwo$ci i warunkow ich wykonania.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia robotnikéw w narzedzia i
sprzet budowlany niezbedny do prawidtowego i terminowego wykonania ujetego w Umowie Kontraktowej zakresu robot:
1) agregat tynkarski lub betoniarka wolnospadowa,

2) kielnie, szpachelki,

3)  pace, pedzle, filcowki,

4)  wiadra, kastry, topaty,

5) poziomice i faty,

6)  orazinne pozostate narzedzia niezbedne do realizacji ww. zadania.
4,  Transport

Materialy przeznaczone do wykonania elewacji musza by¢ dostarczone w zamknietych, szczelnych i oryginalnych
opakowaniach. Sposob ich transportu roztadunku, sktadowania oraz warunki temperaturowe, w jakich bedq
przechowywane muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych suchych magazynach w miejscach zabezpieczonych przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W przypadku substancii trujgcych i fatwopalnych nalezy dodatkowo oznakowac teren
ich sktadowania. Nalezy sprawdzaé termin wazno$ci produktu.

5.  Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami zawartymi w Instrukcjach Technicznych.
6. Kontrola jakosci robot

Roboty remontowe elewacji budynku ze wzgledu na jego wysokie walory historyczne i architektoniczne,
wymagaja wysokich kwalifikacji pracownikéw uczestniczacych w tych pracach. Ponadto wszelkie zmiany muszg by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Dolnoslaski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu — Delegatura w
Watbrzychu.

Kontroli jakoSci i prawidtowosci wykonania robét podlegaja wszystkie etapy robot objete zawartym w Umowie
Kontraktowej. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie ze sztukq
konserwatorskg i budowlang pod Nadzorem Technicznym wedtug wymagan Prawa Budowlanego oraz Ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz warunkami umowy kontraktowe;.

Kontroli podlegaja réwniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sg roboty budowlano-
konserwatorskie oraz warunki, w jakich sktadowany jest materiat do tego celu przeznaczony.

Ze wzgledu na wysokie walory architektoniczne budynku kontroli podlega rezim technologiczny, ktory w trakcie
prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich dotyczy miedzy innymi doboru odpowiednich technologii przy uzyciu
systemowych rozwigzah materiatowych, sposobu wykonywanych rob6t, zachowania przerw technologicznych oraz
kolejnosci prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej i systematycznej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu konieczne
jest, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:
1) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio doswiadczony, przeszkolony i wykwalifikowany personel,
2) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzadzenia do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
impregnaciji oraz pielegnacji wykonanych elementow,
3) Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

a) termometry powierzchniowe,
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b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzady do pomiaru grubosci warstw,

4) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

a) deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke, w razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

b) jasno okreslony i jednoznaczny termin przydatnosci do stosowania,

c) informacje dotyczacq ewentualnych zagrozen jakie moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich usuwania,

d) informacje dotyczacq warunkéw sktadowania,

e) informacje dotyczacq warunkéw w jakich dany produkt moze by¢ zastosowany,

5) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych

prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, Specyfikacja Techniczng oraz Harmonogramem,

6) Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakoSciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg umowy dziennikach.
Kopie tej dokumentaciji stanowig integralng czes¢ Dokumentacji Powykonawcze;.

7 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Przed przystapieniem do robot tynkarskich nalezy zapoznaé¢ sie z mozliwoscig wystapienia w trakcie robdt
jakichkolwiek zagrozen zwigzanych z ich zastosowaniem. Nastepnie wszystkie informacje moéwigce o zagrozeniach
zwigzanych w wykonywaniem prac tynkarskich przy uzyciu tych materiatéw obowigzkowo muszg by¢ przedstawione
robotnikom, ktérzy beda wykonywali te prace.

Robotnicy wykonujacy roboty tynkarskie muszg dostosowac sie do zalecen i ostrzezen producenta materiatow oraz
przepiséw BHP, tacznie ze stosowaniem wymaganej odziezy ochronnej i sposobami usuwania zabrudzenia materiatami
do tego celu zastosowanymi.

8 Obmiar robét

Roboty tynkarskie podaje sie w m? powierzchni, jakg nalezy pokry¢ tynkiem.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatw.
9 Odbidr robot
9.1  Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Zaprojektowane materiaty przeznaczone do wykonania tynkow zewnetrznych sg gotowymi produktami
ogdInodostepnymi oferowanymi przez réznych producentow. W zwigzku z tym przed ich uzyciem nalezy sprawdzi¢
parametry techniczne oraz wtasciwosci czy spetniajg wymogi okreslone w niniejszej specyfikacii.

9.2 Badania w czasie robot tynkarskich

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy dostarczanej na placu budowy, a w szczegoinoSci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy
muszg by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9.3 Badania przyczepnosci tynku do podtoza

Badanie kontrolne przeprowadza sie poprzez opukiwanie tynku miotkiem. Po odgtosie nalezy ustalic,
czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwosci
mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkdéw zwyktych z zaprawy wapiennej do podtozy z materiatow
ceramicznych okre$lono w tabeli 7.7.7.2/1 Normy PN-70/B-10100. Minimalna przyczepno$¢ tego tynku wynosi
0,10 kg/cmz2

9.4 Badania grubosci tynku
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Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w taki sposob, aby podtoze byto
odstoniete, ale nienaruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje
sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie Srednig warto$¢ z pomiaréw w pigciu otworach.

Wymagang grubo$¢ tynkdw zwyktych w zaleznosci od kategorii i rodzaju podtoza nalezy przyjmowac wg tabeli
7.7.7.2/2 Normy PN-70/B-10100. Dla tynku wapiennego kategorii lll potozonego na $cianach ceramicznych min. 18 mm
przy dopuszczalnych odchytkach od (— 4 mm) do (+ 2 mm).

9.5 Badania w czasie odbioru robét tynkarskich

Badania tynkow zwyktych muszg by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100. Powinny one
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

1) zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa i ewentualnymi zmianami w Dokumentacji Powykonawczej,
2)  jakoSci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

3) prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

4) mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

9) przyczepnosci tynkdw do podtoza,

6)  grubosci tynku,

7) wygladu powierzchni tynku,

8) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

9) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9.6 Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni
otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-
10100 przedstawiono w tabeli 7.7.7.2/3.

Powierzchnia tynku Kategorii lll ( tynk pospolity) musi by¢ réwna i gtadka.

9.7 Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o diugosci 200 cm, a w
przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci prze$witu miedzy tata (lub wzornikiem), a powierzchnig lub krawedzig
tynku z dokfadnos$cig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg faty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o
odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i fatg kontrolna.
Badanie polega na pomiarze przeSwitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego
kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii Ill nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na wysoko$ci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkdw zwyktych wedtug PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli 7.7.7.2/4.

9.8 Wymagania ogélne przy odbiorze robét tynkarskich

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie to, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ wodg. Roboty tynkarskie uznaje sie
za zgodne z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie moze by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1) tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2)  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

3) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkarskie.
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Odbiér robét tynkarskich

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne muszg by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady

wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
plesniitp.,

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza,

spekania i zarysowania powierzchni tynku,

widocznych miejsc naprawy, uzupetnienia i zatarcia tynku,

wykonanie wystroju elewacji odbiegajacego ksztattem i formg od istniejacego,

odchylenia od linii prostej elementdw naroznych.

Podstawy ptatnosci

Jezeli Umowa kontraktowa nie stanowi inaczej rozliczenie finansowe powinno nastgpi¢ po wykonaniu catego

zakresu robot kwotg ryczattowa.
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Przepisy zwigzane

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa Prawo zaméwien publicznych,

Ustawa Prawo Budowlane

Ustawa Prawo zaméwien publicznych,

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

Ustawa o wyrobach budowlanych

Wszystkie ww. przepisy prawne obowigzujgce na dzien wszczecia postepowania przetargowego.

12

LP.

10
1

Normy
NR NORMY / ATESTU TYTUL NORMY / ATESTU
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego ubytku.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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12 PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania
i badania.
13 PN-1S0-9000 Normy dotyczace zarzgdzania jako$cig i zapewnienie jakosci.

(seria 9000, 9001, 9002, 9003).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cze$¢ | -
Roboty ogoinobudowlane. MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wydanie Il

oraz wszystkie inne wynikajace z obowigzujacych przepisow.



