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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NAPRAWY
USZKODZONEJ WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
- WIELORODZINNEGO

1 Czes¢ ogdlna.
1.1 Podstawa opracowania:

— informacje i dane przekazane przez Zamawiajacego

— dokumentacja archiwalna obiektu z zasobow Archiwum Miejskiego

— ckspertyzatechniczna sporzadzona przez biuro EMBUD w czerwcu 2023r przez rzeczoznawcg mgr
inz. Mariusza Boniak

— skan 3D wigzby dachowej wykonany w ramach opracowania ww ekspertyzy

— projekt pn ,,Program robdt naprawczych elewacji”, sporzadzony przez Pracownia projektow
budowlanych, inz. Grazyna Wejman w kwietniu 20161

— wizja lokalna w czerwcu i lipcu 2023r.

— normy i przepisy prawa budowlanego

1.2 Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o n/w normy:

1) PN-EN 1990  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

2) PN-EN 1991  Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

3) PN-EN 1992  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

4) PN-EN 1993  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

5) PN-EN 1994  Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

6) PN-EN 1995  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

7) PN-EN 1996  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

8) PN-EN 1997  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

9) PN-B-02852:2001- Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotowy budynek zgodnie z otrzymanymi informacjami historycznymi zaprojektowano i wzniesiono na
poczatku XXw wieku jako budynek koszarowy. Autorami projektu byt zespot projektantow: Kloch 1
Kallenmeyer. Budynek zbudowano na planie wielokata, z podzialem na cze¢$¢ srodkowa 3 -kondygnacyjna
zwienczong tarasem widokowym i dwa skrzydta boczne, 2-kondygnacyjne, z czgSciowym poddaszem
mieszkalnym.
Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej z cegly pelnej. stropami stalowo — ceglanymi typu Kleina. W
budynku sg usytuowane 4 klatki schodowe. Dach stromy wielospadowy w konstrukcji drewnianej z wigzbg w
uktadzie krokwiowo — ptatwiowym z kleszczami. Pota¢ kryta dachowka ceramiczna typu holenderka.
Funkcja mieszkalna budynku zostata okreslona po II wojnie $wiatowej i z takim przeznaczeniem jest on
uzytkowany do dzisiaj (obecnie jako lokale komunalne)
W latach 2017 — 2018 obiekt przeszedt gruntowng odnowe polegajacg na remoncie i naprawie, obejmujace;j

elewacje oraz dach.



3 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wytacznie drewniang konstrukcje dachu. W wyniku
przeprowadzonej wizjilokalnej, stwierdzono, ze wigzba dachowa po przeprowadzonym remoncie dachu nie
zostatanalezycie wzmocniona i zabezpieczona, nie wykonano tez wskazanych w pierwotnym projekcie napraw..
Stwierdzono lokalne uszkodzenia weztow wiezby, ktore na chwilg obecna majg zerowa no$nos¢ i wymagaja
natychmiastowej naprawy. W opracowaniu zawarto sposob naprawy obszarow wymagajacych wzmocnienia i
usztywnienia wigzby w ujeciu globalnym oraz lokalnym. Skupiono si¢ na przywroceniu konstrukcji pierwotne;j

sztywno$ci oraz poprawnego oparcia i potgczenia elementdéw konstrukcyjnych oraz mocowania pokrycia dachu.

4  Prace naprawcze.
Przed przystapieniem do roboét, nalezy dokonac szczegdtowego przegladu wiezby w obecnosci uprawnionego i
doswiadczonego inspektora nadzoru oraz wykonawcy. Ponadto nalezy dokonac¢ przegladu dekarskiego catej
potaci dachowej, pod katem mocowania dachéwek. Elementy drewniane nalezy oczy$ci¢ z nalotow i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie (przed wptywem: wilgoci, grzybow i owadow) oraz przeciwogniowo do stanu
NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia) stosujg impregnat przeciwogniowy , lub inny rownowazny o co najmniej
takich samych parametrach. Do naprawy elementéw nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne klasy min. C24.
Wszystkie nowe elementy drewniane nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ antykorozyjnie w takim sam sposob jak

elementy istniejace. Potaczenia elementow drewnianych z wykorzystaniem potaczen i facznikow ciesielskich.

UWAGA:
Przed przystapieniem do naprawy, wymiany lub wycinania elementéw uszkodzonych nalezy bezwzglednie
podstemplowa¢ obszar dzialania. Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowa¢ tymczasowe, wykonane w

czerwcu 2023 zabezpieczenia i podparcia konstrukcji wiezby dachowe;j.

4.1 Montaz wiatrownic.

W wyniku analizy statycznej stwierdzono, iz w trakcie remontu, po usunigciu pierwotnego pokrycia dachu, oraz
montazu dachowek bez ich przybijania, ptaszczyzna dachu utracita swoja sztywno$¢. Pierwotnie dachowki,
oproczprzybijania do tat byly dodatkowo uszczelniane warstwg zaprawy w miejscu zaktadu poszczegdlnych
dachowek, cato$¢ w takim uktadzie stanowita o sztywnosci wiezby dachowej. Obecny stan wiezby sprowadza
si¢ do pracy poszczegdlnych uktadow krokwiowych jako osobnych uktadow, nie wspolpracujacych ze soba.
Jako usztywnienie potaci wprowadza si¢:

—wiatrownice w postaci desek gr. 3cm, nabijanych od wewnatrz i obejmujgcych swoim

zasiggiem co najmniej 3 uktady krokwiowe

—skratowania mocowane w polach skrajnych oraz po§rednich (wg schematow pokazanych w

dokumentacji rysunkowej), skratowania z profili 7x14cm mocowaé za pomocg gwozdzi

ciesielskich lub wkretow do drewna

—poprzeczki z profili 7x14cm mocowanych w ptaszczyznie dachu, taczace sasiadujace ze soba

krokwie



4.2 Uszkodzone miejsca podporowe
Wszystkie uszkodzone przez zawilgocenie, zgnite i zaatakowane przez owady elementy podlegajg bezwzgledne;j
wymianie i naprawie.. Szczegétowe wytyczne 1 sposob naprawy przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.
Sposob naprawy nalezy dostosowac do zakresu zniszczen, a decyzje o jego zakresie nalezy podejmowane na

biezgco na budowie.

4.3 Uszkodzone belki przyscienne
Belki przyscienne (petniace role murtaty) nalezy wymienia¢ na nowe lokalnie w miejscach oparcia krokwi, oraz

liniowo.

4.4 Przeglad dekarski dachu.
W ramach prac naprawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo przeglad dekarski. Prace te zwigzane begda ze
sprawdzeniem sposobu mocowania dachowek do potaci,, przybiciu wszystkich luznych elementow, oraz
przybicia dachéwek w obszarach silnie obcigzonych dziataniem wiatru, dotyczy to krawedzi dachu, oraz

krawedzi wokot okien polaciowych

6. Wytyczne naprawy elementéw murowych — $cianki kolankowe pod oparciem murlaty
Uszkodzone i zawilgocone mury nalezy w pierwszej kolejnosci osuszy¢, oraz nastepnie oceni¢ ich przydatnos¢
do dalszej eksploatacii. Istniejace fugi wapienne, wlasciwie w cato$ci sg zwietrzate lub zawilgocone. Naprawe
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi podanymi w opracowaniu z 2016r.
— mury ceglanewymagaja lokalnych przemurowan i uzupeknien oraz wzmocnienia z hydrofobizacja
powierzchni cegiet i zapraw
— uszkodzone spoiny usung¢ do gltebokosci min. 1,5cm i wypethic¢ fugg trasowa lub materiatami
profesjonalnymi w innej technologii o podobnych, nie gorszych parametrach i skutecznos$ci
— hydrofobizacja: przeprowadzi¢ na cato$ci murdéw, po uprzednim ich osuszeniu do wartosci wilgotnosci

maksymalnie 3%; stosowaé preparat specjalistyczny zatwierdzony przez MKZ i projektanta.

7. Wytyczne naprawy elementow drewnianych podlogi / stropu

Wszystkie uszkodzone, zawilgocone i sprochniate deski podtogowe i legary nalezy usung¢ i zastapi¢ nowymi;
dodatkowo w miejscach zawilgoconych zaleca si¢ sprawdzenie wilgotnosci podtoza (w tym warstw piasku
balastowego/ izolacyjnego) i w razie koniecznosci usuni¢cie zawilgoconych warstw i zastapienie ich suchymi

wg oryginalnej technologii. Zakres wymiany oznaczono na rysunku inwentaryzacyjnym I-01.

8. Wytyczne naprawy membrany dachowej.
Nalezy uzupeti¢ wszystkie luzne styki i zaktady membrany, poprzez podklejenie ich od wewnetrznej strony
potaci. Dodatkowo miejsca uszkodzone, podarte i przedziurawione nalezy uzupetni¢ o nowe taty i zapewnic

ciggltosc¢ i szczelnosé powtoki.



9. Uwagi koncowe i inf. dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budynek jest obiektem istniejacym, przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac i potwierdzi¢ wszystkie
wymiary projektowe i rzeczywiste. Obiekt w strefie konserwatora zabytkow.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie placu budowy oraz
przestrzeganie przepisow BHP i p-poz.

Podane nazwy handlowe materialdow budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem zastosowania materialow o
wlasciwosciach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac materiaty i wyroby
posiadajace obowiazujace S$wiadectwa dopuszczalnos$ci do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sa przedmiotem norm panstwowych — zas§wiadczenie producenta
potwierdzajace zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm. Materiaty wykonczeniowe muszg posiadaé
atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentéw i
sztukg budowlana,.oraz przepisami BHP i p-poz.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i uprawnionego inspektora nadzoru.



