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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy rozdzielczej
sieci wodociggowej na dziatkach nr 58/4, 62/2 i 65/7 obreb Wola, gm. Rogowo.
Kategoria obiektu XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Uzytkowanie sieci wodociggowej na dotychczasowych zasadach.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 @90x5,4 mm SDR 17
PN10 tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo. Diugos¢
projektowanej sieci wodociggowej wynosi 855,65m. Wszystkie ksztaltki na
wodociggu — elektrooporowe. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy wykonac scisle z
instrukcjg montazu.

Roboty montazowe sieci wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami: "Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”.

5. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu

Opinie geotechniczng sporzgdzono na potrzeby wykonania projektu dla inwestyciji
pod nazwg: ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dziatkach 58/4, 62/2 i 65/7
obreb Wola, gm. Rogowo”.

Opinia geologiczna zatgczona na koncu projektu.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podfozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektu objetego opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.
Strefa przemarzania gruntdw wynosi na tym obszarze h.~0,8 m p.p.t.

Wykopy nalezy wykonaé w okresie suchym (maj-sierpien).

W miejscu wystepowania gruntdow nawodnionych nalezy zatozy¢ koniecznosc¢
wykonania odwodnienia wykopow.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 0

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Nie przewiduje sie trwatych zmian w $rodowisku zwigzanych z projektowang
inwestycjg. Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej, nastgpi przywrocenie
terenéw do stanu poprzedniego. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewoéw. Nie
nastgpi zmiana poziomu wod gruntowych, ani nie zostang zmienione warunki sptywu
wod opadowych. Stosowana technologia rur polietylenowych nie stwarza zagrozen
chemicznych.

Dla obiektu objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu, zanieczyszczenh
gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu nie sg emitowane
szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola elektromagnetyczne.

Obiekt objety opracowaniem nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi (w tym glebe), wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie
wptywa negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Analiza srodowiskowo — ekonomiczna nie jest wymagana.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12.Wyposazenie budowlano — instalacyjne, zapewniajagce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
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Rury PE

Rury wykonane w catosci z materiatu klasy PE 100, zgodnie z normg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12, DN 25-6 kregi, kolor ciemnoniebieski, DN 90-200 sztangi o dtugosci
12m, kolor btekitny, otwory rur muszg by¢ zabezpieczone.

Trojnik kotnierzowy

Zgodnie z EN 545, cisnienie robocze PN 16, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-5007,
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 |
PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10.

Hydrant

Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 w wielkosciach zgodnych z PN-
EN 1074-1:2002: PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylgczeniem
kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN1092-2.

Projektowany hydrant nie bedzie stuzy¢ do celéw przeciwpozarowych.

Zasuwa kotnierzowa

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego — gatunek EN-GJS-400-15 lub EN-GJS
500-7 uszczelnienie trzpienia o-ring, nakretka zawieszenia klina na trzpieniu —
niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasuwy.

Obudowy

Zaprojektowano teleskopowe obudowy do zasuw i nawiertak — gtobwka i nasada
zeliwo sferoidalne gatunek EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7, dn25-200, obudowy
teleskopowe muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwy.

tacznik na PE/PCV

Tréjnik kotnierzowy klasa PN10 — zeliwo sferoidalne gatunek EN-GJS-400-15 lub EN-
GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2012, uszczelnienie elastomerowe, sruby tgczgce ze
stali nierdzewnej.

Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu.

Schemat dziatania wodociagu

Woda dostarczana z istniejgcej sieci wodociggowej rozprowadzana bedzie
projektowang siecig wodociggowg rozdzielczg do przysztych mieszkancow rejonu
inwestycji. Jako$¢ dostarczanej wody odpowiada¢ bedzie Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.

Wykop otwarty
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg branzowg PN B 10736: 1999" Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych "Przykrycie sieci wodociggowej / naziom / dla rur
PE ze wzgleddw wytrzymatosciowych nie moze by¢ mniejsze niz 1,2 m /jezeli
rurocigg narazony jest na ruch uliczny/. Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne
przykrycie przewodu wynosi gtebokos¢ przemarzania + 0,2 m. Przy mniejszych
gtebokosciach przewdd nalezy starannie ocieplic. Nad wodociggiem okoto 30cm nad
wierzchem rurociggu nalezy umiejscowi¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wkfadka metalowg. Prace w poblizu przytagczy gazowych i sieci telekomunikacyjne;j
wykonac recznie.

Obsypywanie przewodow nalezy wykonac po przeprowadzonej probie na szczelnosé
(PN92/B-10735.Przewody wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze - rury
kanatowe i PN 81/B-10725-przewody cisnieniowe). Utozenie rurociggéow, obsypke
przewodow, zageszczenie gruntu wokot i nad przewodami wodociggowymi wykonac
zgodnie z "Instrukcjg montazowg - uktadanie w gruncie rurociggow z produkowanych
przez producenta rur".

Nalezy montowac bloki oporowe przy tukach, trojnikach pod zasuwami i hydrantami.
Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Roboty ziemne pod wodocigg w wigkszosci wykonywane bedg mechanicznie. W
miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej z rur PE powinny by
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddédw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod
rury o $rednicy do 315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m. W strefie wysokich wod
gruntowych wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone
przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna
sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie
dla zabezpieczenia wykopdéw obudowy systemowej typu segmentowego. Przy
wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie
nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania
rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza
Sciang wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych
szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie —
zwlaszcza w gornej czesci umocnienia. Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypkag
oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonac¢ z piasku
sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi byé zageszczona w procencie co najmniej réwnym
zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym). Nalezy zwracac¢ szczegding
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uwagg na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi rury. Na obszarze gdzie poziom wod
gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie wykopow skarpowych bez
obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowej.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac rure warstwg
piasku grubosci 10 cm). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypywanie
wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjne;.

Tabela nr 1: Min. szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN
1610:2002

Gtebokosc¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m

<1,00 Nie jest wymagane
>21,00i<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

> 4,00 1,0

Grunt rodzimy i materiat obsypki nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z Tabelami.

Tabela nr 2: Klasy zageszczenia gruntu

Grupa gruntéw zgodnie z PN-ENV 1046
Rodzaj gruntu Mozliwo$¢ wykorzystania
Nr grupy . : ‘
jako obsypki i zasypki
1 gruboziarniste Zwiry, pospdlki, plaski TAK
Sypkie 2 $rednio- | drobnoziarniste 2wiry, pospdlki, piaski TAK
3 llaste lub gindaste Zwiry | plaski TAK
Spoiste 4 ily, plaski gliniaste, glina nieorganiczna TAK
5 grunt z dodatkiem humusu, it lub glina z domieszkami NIE
Organicme orgamcznymi
6 torfy | muly NIE
Opis Wskaznik zageszczenia
Standardowa skala Proctora® [%] <80 81-80 9194 95-100
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-50 >50
Oczekiwane stopnie konsolidaci Niska (N)
gruntdw osiggane w klasach zagesz- $rednia (M) |
czania zdefiniowana w tej normie | - Wyent M
Grunt sypki luny $rednio zageszczony zageszczony MOCNO 2ages2Czony
Grunt spoisty | organiczny migkki Zwarty sztywny twardy

¥ Okreglone zgodnie z DIN 18127.
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W przypadkach, gdy nie sg dostepne szczegotowe informacje na temat gruntu
rodzimego, zazwyczaj przyjmuje sie, ze posiada on stopien zageszczenia
odpowiadajgcy 91-97% wg standardowej metody Proctora (SPD).

Sposoby uktadania rur w wykopie

Dwa najczesciej stosowane sposoby uktadania rur ztworzyw sztucznych to:
wykonanie catosci obsypki rury ztego samego materiatu (patrz Rys.1) lub
podzielenie obsypki rury na dwie warstwy, z ktorych kazda moze by¢ wykonana
z innego materiatu lub zageszczona w innym stopniu (patrz Rys 2.). Podziat obsypki
rury stosowany jest praktycznie tylko w przypadku rur o srednicy nominalnej wiekszej
niz DN 600.

Oznaczenia:
1 - obsypka rury ]

2 - podsypka o | 2
b,

Rysl. Wykop z obsypkag niedzielong (bs -wolna przestrzen miedzy rurg a sciang
wykopu)

O znaczenia:
1 - poziom podzalu 3
2 - druga strefa obsypki _/
3 - pierwsza strefa obsypki
0,5d, < wysokos¢ <0,7 d,
\

4 - podsypka \ {
5 - 8pod rury t — 4

Rys.2 Wykop z obsypka dzielong
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Dno wykopu
Powierzchnia podsypki dolnej

Powierzchnia podsypki dolnej winna by¢ réwna, ciggta iwolna od czastek
0 rozmiarach wiekszych niz ten, jaki okreslono w Tabeli 4. stosownie do $rednicy
uktadanej rury.

Srednica nominalna rury Maksymalny
DN rozmiar czgstek
MM
DN < 100 15
100 < DN < 300 20
300 < DN < 600 30
600 <DN 40

Pogtebianie wykopu

Tam, gdzie wystepujg skaty i wiecksze kamienie lub w gruntach twardych, nalezy dno
wykopu pogtebi¢. Podczas wykonywania wykopdw moze zdarzy¢ sie, ze na
wysokosci dna pojawi sie kurzawka, grunt organiczny lub taki grunt, ktory wykazuje
zmiany objetosci wraz ze zmiang wilgotnosci. W takich przypadkach inzynier robét
moze  zadecydowaC o kontynuacji prac izastosowaniu  odpowiedniego
fundamentowania. Kazdy taki przypadek powinien by¢ oceniany indywidualnie i na
biezgco, po czym nalezy okresli¢ stopieh pogtebienia wykopu i rodzaj materiatu, jaki
powinien by¢ uzyty do wykonania podbudowy. W przypadkach, gdy stosowane jest
pogtebianie wykopu, wigczajgc w to incydentalne przypadki koniecznosci pogtebiania
wykopow podczas prowadzenia prac ziemnych, zalecane jest stosowanie
do wykonania podbudowy tego samego rodzaju materiatu, co do wykonania
pierwszej warstwy obsypki rury, i dokltadne jego zageszczenie w klasie W. Materiat
zastosowany do wykonania wzmocnienia dna wykopu powinien by¢ zageszczony
rébwnomiernie.

Warunki specyficzne

Kiedy spodziewane jest osiadanie gruntu, jak ma to miejsce w przypadku, gdy
rurocigg przechodzi przez strefe zmian rodzaju gruntu, woéwczas odpowiednim
rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie materiatdw geotekstylnych. Jesli jednak
spodziewane sg przemieszczenia gruntu w wiekszej skali, to rozwigzanie takie moze
okazac¢ sie nieskuteczne. W takich przypadkach zalecane jest zasiegniecie opinii
eksperta.
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Oznaczenia:

1 -2 obsypka rury

2 - podsypka

3 - widknina filtracyjna

Rys 4. Zabezpieczenie przed migracjg czgstek gruntu.

W technologii tej rury stalowe wbija sie w grunt przebijakiem umieszczonym w
Préby

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego nalezy wykonac¢ probe hydrauliczng o
ci$nieniu 1,0 MPa zgodnie z obowigzujgcg normg. Przed przystgpieniem do préby
przewdd powinien by¢ wypetniony woda, przez co najmniej 6 godzin. Wymagania i
badania przy odbiorze wodociggoéw okreslone sg w normie PN-B-10725:1997 oraz
PN-EN 805:2002. Probe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli
jest to niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami. Badany odcinek nalezy napetnia¢
wodg powoli, a wszystkie urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte i
odpowiednio odpowietrzone bezposrednio przed wykonaniem proby. Zasadnicze
badanie rurociggu sktada sie z przeprowadzenia préby cisnienia, ktorg realizuje sie
wg trzech podstawowych etapow: probe wstepng, probe spadku cisnienia i gtéwng
prébe cisnieniowg. Po zakonhczeniu okresu relaksacji trwajgcego nie mniej niz 60
minut nalezy szybko podnies¢ cisnienie w sposob ciggty, krocej niz 10 minut, do
wartosci cisnienia probnego. Utrzymac¢ cisnienie przez czas 30 minut, przez
pompowanie ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzi¢ kontrole w
celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekbw. Nastepnie przerwac
pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowac zmiany cisnienia, spowodowane
wydtuzaniem sie rurociggu. Odczyta¢ warto$¢ cisnienia po uptywie tego czasu. W
przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowaé
procedure badania. Faze proby gtébwnej uwaza sie za udang (wynik pozytywny),
jezeli krzywa cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg i sytuacja ta nie ulega zmianie
przez caty okres 30 minut. Jezeli uzyskane wyniki bedg budzity watpliwosci, wéwczas
faze préby gtéwnej nalezy przedtuzy¢ do 90 minut, a spadek cisnienia ograniczy¢ do
25 kPa, liczac od wartosci maksymalnej, jaka wystgpita w fazie skurczu. Jezeli
spadek cisnienia w tej fazie jest wiekszy od 25 kPa, probe nalezy zaliczy¢ z wynikiem
negatywnym.
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Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym probie hydraulicznej i zasypaniu
wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu stosujgc do tego celu podchloryn
sodu w ilosci 250mg/l. Po wykonaniu ptukania przewodu wodociggowego nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki przeciwpozarowe pozostajg bez zmian.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



