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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szcze-
gotowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) sto-
sowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiek-
tach budowlanych. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleca-
niu robét budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie obje-
tych ustawg o zamdéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodine,
wspolne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urza-
dzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowla-
nych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie sa-
modzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lo-
kali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o po-
wierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budyn-
kiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno sto-
jace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce insta-
lacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowi-
ska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skta-
dajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskowni-
ce, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budow-
lany
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przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre-
Slonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowla-
nego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace po-
legajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlane-
go.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie bu-
dowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiek-
tu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekoéw, a takze przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaple-
cza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczyste-
go, za-
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bu-
dowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiek-
tow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji za-
ktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene technicz-
ng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicz-
no- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosow-
nie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepi-
sOW o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, za-
instalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
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stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzyt-
kowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieC organy okreslo-
ne w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
téw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajg-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobo-
wigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjal-
nie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich za-
konczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowaz-
niona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspekto-
ra nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robat.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwa-
rzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre-
Slone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej doty-
czgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizycz-
ng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowa-
nie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obli-
czeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicz-
nych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
- Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wyko-
nawcy teren
- budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosS¢ za ochrone przekazanych mu punk-
téw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obli-
czenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowig-
zuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wiel-
kosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z doku-
mentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jedno-
rodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wy-
gody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszel-
kie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojaz-
dowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoza-
rowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wyko-
nawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wa-
gowo fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
miat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obre-
bie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb za-
trudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostateczne-
go.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwig-
zane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac In-
spektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okre-
Slone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegé-
towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nad-
zoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
Sciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze posta-
nowienia ogolne lub szczegétowe warunkow umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekulty-
wacji terenu po ukonczeniu robot.
wskazan Inspektora nadzoru.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lubEksploatacja zrédet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wyko-
nawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane ma-
teriaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie tere-
nu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réz-
nych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wy-
konawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzy-
wany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnie-
nia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajg-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze-
tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie
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wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z doku-

mentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz pole-
ceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykony-

waniu wszystkich elementoéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub

przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, popra-

wione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-

mentow roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umo-

wy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji po-

nosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakcepto-

wania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projek-
towg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosS¢ wykonania poszczegol-
nych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
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row, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-

gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektoro-

wi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametra-

mi technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to per-
sonel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do po-
bierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-

kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laborato-
ryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzo-
ru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé do-
datkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanin pokrywa Wykonawca tylko w przy-

padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
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SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie za-

pewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarza-
nia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalez-
nie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wy-
konawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgod-
nosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z roz-
porzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaz-

da ich partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zama-

wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bez-

posrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolej-

nym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nad-

zoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmono-

gramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko-
wania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego poste-
pu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie suk-
cesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wyko-
nawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], naste-
puja-

ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nad-
zoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w koszto-
rysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonh-
czenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie po-
siadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposbb cig-
gty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbio-
rom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ule-
gng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz-
liwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego po-
stepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzed-
nimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbio-
ru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

Odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projekto-
wg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przy-
jetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét popraw-
kowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzu-
petniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg pro-
jektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZj),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfi
katy na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
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linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko
nawczej.
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj
nego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunie
ciem wad, ktore ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot".

O

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiaja-
cego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofer-
cie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podat-
ku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi insty-

tucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznako-
wan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 péz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego da-
ne dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.00 - 04.04.03
CPV 45233142-6

PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Specyfikacje wykonano na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) D —
01.00.00
opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez:

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z
0.0.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax (0-22) 677-21-40

Konsultacje:
Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja technicz-
na

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw

SPIS SPECYFIKACJI

D-04.04.00 - 04.04.03
PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE
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SPIS TRESCI

D-04.04.00 ,
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach lesnych.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg
PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.3 oraz w SST dotyczacych poszczegdinych rodzajow podbuddw z kru-
szyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaga-

nia ogolne” pkt 1.4.
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2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢é kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekrusze-
nia betonu Zzwirowego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domie-
szek gliny oraz elementow zbrojenia.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie podano w SST dotyczgcych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wyko-
nywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sa-
siednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa natu-|Kruszywa fa-|+, -

Lp. | Wyszczegolnienie ralne ™ maney Zuzel Badania

wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza

1 |Zawartos¢ ziarn mniej-|od 2(od 2|od 2|od 2|od 2{od 2|PN-B-06714
szych niz 0,075 mm, % |do 10 |do 12 |do 10 |[do12 |do10 |do12 |-15]3]
(m/m)

2 |Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15 [3]

3 |Zawartos¢ ziarn niefo-| o5 45 35 40 ) i PN-B-06714
remnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawartos¢ zanieczysz- n
czen organicznych, | 1 1 1 1 1 1 Fll]\l B-04481
%(m/m), nie wiecej niz

5 |Wskaznik piaskowy po|qq 30|04 30|od 30|od 30 BN-64/8931
pigcio-krotnym - zagesz-| 4, 70 |do 70 |do 70 |do70 |- - .01 [26]
czeniu metodg | lub I
wg PN-B-04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita | 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
po petnej liczbie obro- -42 [12]
téw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnos¢ czescio-
wa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz ’ -18 [6]

8 |Mrozoodpornos¢, uby- PN-B-06714
tek masy po 25 cyklach|5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej
niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
. -37 [10]
zela- - - - - 1 3
zawy fgcznie, % (m/m), Zg'a'f]ﬁ?m
nie wiecej niz

10 |Zawartos¢ zwigzkow ~
siarki w przeliczeniu na |1l 1 1 1 2 4 P2N8 %106714
S0Os, %(m/m), nie wiecej
niz

11 |Wskaznik no$nosci Wnos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls [21]
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>1,00 120 |- 120 |- 120 |-
b) przy zageszczeniu Is

> 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwno-
rzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowacC zgodnie z PN-S-
06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowa-
nych mechanicznie powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wo-
de. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubi-
jaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatbw powinien odbywac sie zgodnie z wymaga-
niami norm przedmiotowych.
5. wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
,=Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drob-
nych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzo-
rem:

des < 5 (1)

w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudo-

wy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w

milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe

odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtok-
niny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso
Ow < 1,2 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Og - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowitokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og
powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub

linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

uszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwa-

rzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w

taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kr 5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gru-
bosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci pro-
jektowanej. Grubosc¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wy-
profilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wyso-
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kosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po od-
biorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC¢ osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od opty-
malnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpo-
wiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmnie;j

na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w

celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kru-
szywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wy-
maganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz
sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wyko-
nywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu od-
cinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wy-
niktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy

Minimalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba ba-
dan na

25



dziennej |przy-
dziatce padajgca na
roboczej |jedno bada-
nie (m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$é mieszanki 2 600
Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszy-
wa i przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.
1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej za-
geszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -
20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziar-
niste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyto-
wych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za pra-
widtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei < 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okre-
Slonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardow dotyczgcych cech geometrycznych pod-
budowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Lp. |Wyszczegodlnienie badan i po-|{Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
miarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigglty planografem albo co

2 Rownosc podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) |co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce robo-
czej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
- ugiecie sprezyste kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wie-
cej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub plano-
grafem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nierownosci podbudowy nie mogqg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projek-
towanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
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Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projek-
towanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tabli-
cy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa
o0 wskazni- | zageszczenia

- Minimalny modut od-
Wskaznik Maksymalne ugigcie | ksztat-cenia mierzony
KU Wocs niells nie ;pr;ezyste pod kotem, | piytg o srednicy 30 cm,
mniejszym | mniejszy niz MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierw-|od drugie-
szego ob-|go obcia-
cigzenia E1 | zenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie no-
wego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wie-
cej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca po-
winien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubosc¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zagesz-
czenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonaw-
ca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrow-
nane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot na-
stapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania roboét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa sta-
bilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

12 zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziar-
15 nowego

4. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
16 ziarn

5. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17

6. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo-
18 Sci

7. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozood-
19 pornosci metodg bezposrednig

8. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

26
PN-B-06714-
28
PN-B-06714-
37
PN-B-06714-
39
PN-B-06714-
42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-
08
BN-84/6774-
02
BN-64/8931-
01
BN-64/8931-
02
BN-68/8931-
04
BN-70/8931-
06
BN-77/8931-
12

zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ze-
lazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci
w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-
ni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-
ni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wyma-
gania i ocena zgodno$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizo-
wanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowe-
go

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni pla-
nografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugiecio-
mierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM -

Warszawa 1997.
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D-04.04.02

WARSTWA GORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 452331142-6

SPIS TRESCI

D-04.04.02
WARSTWA GORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy gornej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach lesnych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materiatly
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania warstwy gornej nawierzchni z kruszyw ta
mnych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo w ilosci:
- kliniec kam. Lamany, sort. uziarn. 4-31,5 mm_- 9.74%
- miat kamienny - 9.42%
- ttuczen kam. tamany sort. uziarn. 31,5-63,0 mm - 77,21%
-woda - 3,64%
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domie-
szek gliny
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST

D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe wa-
runki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki prébne,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w

SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kru-
szyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét po-
dano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej pod-
budowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiér roboét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.

D.06.02.01.

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwia-
zanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami gospodarczymi i na drogi boczne
wykonane z rur z tworzyw sztucznych oraz sciankach czotowych wykonanych z be-
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tonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgcy do przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i pod-
trzymujgca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce mate-
riatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rury przepustow srednicy wewnetrznej do 400mm Do wykonania przepustow
pod zjazdami nalezy zastosowac rury z tworzyw sztucznych o wysokim wskazniku
sztywnosci obwodowej — tj. SN8. Rodzaje i srednice rur mozliwych do zastosowania
dla wykonania przepustéw okreslono w specyfikacji nr D.03.02.01 —, KANALIZACJA
DESZCZOWA”.

Rury przepustéw srednicy wewnetrznej powyzej 400 do 1000 mm

Rury zelbetowe przepustéw powinny miec¢ klase wytrzymatosci min 40 MPa, spetnia-
jace wymagania normy PN- EN 1916:2005, a wiec powinny by¢ wykonane z betonu
niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknami stalowymi lub zelbetowe. Klasa co naj-
mniej C35/C45 (B45), wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci <5% Elementy powinny
by¢ wykonane na gotowo w zakfadzie prefabrykacji

Potaczenia kolejnych rur betonowych powinny by¢ wyposazone w uszczelke gumo-
w3a. Rury zgodne z normg jw. nie wymagajg stosowania hydroizolaciji.

Doktadng lokalizacje, srednice przepustow okreslono w Projekcie. Sktadowanie rur
powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu zgod-
nie z zaleceniami producenta.

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka kruszywa naturalnego do wykonania podtoza powinna spetnia¢ wymaga-

nia PN-B-11111.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu

w sposoOb chronigcy jg od zmieszania z innymi kruszywami i zanieczyszczeniami.

2.5. Darnina

Darnina stosowana jest do umocnienia wlotu i wylotu przepustu w poczatkowym

okresie konsolidacji zasypki przepustu, dlatego nie okresla sie wymagan dla darniny.

Ptaty darniny o wymiarach 25x25cm nalezy pozyska¢ w miejscu budowy przepustu w

rejonie pasa drogowego.

2.6. Materiaty do wzniesienia $cianek czotowych - tawa fundamentowa, tawe pod

Scianki czotowe nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20 o klasie ekspo-

zycji XC2 oraz wodoszczelno$¢ 2W6. - Bloczki betonowe fundamentowe, prefabry-
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kowane Do wzniesienia Scianek przepustow nalezy uzy¢ bloczkéw betonowych pre-
fabrykowanych o wymiarach 24x38x14cm z betonu niezbrojonego klasy C25/30,
uktadanych na zaktad na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy wy-
trzymatosciowej M-12 (R28 = 12MPa). 2.7. |zolacja przeciwwilgociowa Nalezy zasto-
sowac typowe preparaty do gruntowania i do wykonania powtoki przeciwwilgociowej
na bazie bitumow spetniajgcy wymogi normy [8] PN-B-24622; Oba pochodzi¢ bedg
od jednego producenta (wazne z uwagi na powigzanie ww. powtok). Stosowany w
izolacji poziomej lepik asfaltowy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-C-96177
[10] . Materiaty jw. podlegajg akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow Wykonawca przystepujgcy do wykonania
przepustéw pod zjazdami powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepu-
jacego sprzetu:

koparek lub sprzetu do recznego prowadzenia robét ziemnych, sprzetu do zagesz-
czania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczagce transportu Ogdlne wymagania dotyczgce trans-
portu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. 4.2. Transport
materiatbw Transport materiatdbw do budowy przepustéw pod zjazdami podano w
STWIORB D-03.01.01 ,Przepusty pod korong drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu
budowy w zakresie: odwodnienia, wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu, in-
nych rob6t podanych w dokumentaciji projektowej.
5.3. Wykop
Sposodb wykonywania roboét ziemnych pod przepusty pod zjazdami powinien by¢ do-
stosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i ro-
dzaju gruntu. Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto niezwtocznie przystgpi¢ do wykonywania przepustu. Wykop pod funda-
menty Scianek — dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania fundamentu jako schodkowa-
nego lub prostego. Niezaleznie od powyzszego, nalezy zachowac¢ witasciwg gtebo-
kos¢ wykopu i tym samym posadowienia fundamentu, tzn. ponizej strefy przemarza-
nia gruntu liczac prostopadle od powierzchni gruntu w gtgb wykopu do najblizsze;j
krawedzi uformowanego dna wykopu (szczegdlnie dotyczy to skarp rowéw gdzie
pomiaru gtebokos$ci wykonuje sie w rzeczywistosci pod skosem wzgledem Pionu).
Zalecane wymiary ewentualnych stopni dla tawy podano w p. 5.6.1.
5.4. Podtoze pod przepust
Podtoze pod przepust powinno by¢ wykonane z kruszywa naturalnego (pospotki) o
uziarnieniu 0+20mm. Minimalna grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 25 cm, szeroko$¢
warstwy powinna by¢é dostosowana do s$rednicy przepustu. Dopuszczalne odchyiki
dla faw fundamentowych przepustéw wynosza:
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dla wymiaréw w planie 5 cm, dla rzednych wierzchu podtoza 2 cm.
Podtoze powinno by¢ zageszczone do 1s=0,98 z tym, ze gérna warstwa podtoza o
grubosci odpowiadajgcej wysokosci karbu powinna by¢ utozona w stanie luznym tak
aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Gérna warstwa podtoza powinna
by¢ wyrownana i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg projektowg a
nierownos$ci podtuzne nie powinny przekracza¢ 2 cm.
5.5. Uktadanie rur
Uktadanie rur powinno sie odbywac na uprzednio przygotowanym podtozu. W przy-
padku gdy rura ma fgczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto
do rozluznienia potgczeh. 5.6. Wykonanie $cianek 5.6.1. tawa fundamentowa. W
przygotowanym wykopie nalezy osadzi¢ deskowanie pod tawe fundamentowg, lub
gdy grunt podtoza jest wystarczajgco zwarty, wystarczy odpowiednio recznie ufor-
mowac wykop do ksztattow docelowych.
W przypadku wykonywania fundamentu jako schodkowanego tawe nalezy wykonac
jako monolityczng (nieprzerwang) wzdtuz spodu Scianki. Konieczne jest wtedy takze
zazbrojenie takiego fundamentu ,gérg” i ,dotem” za pomocg co najmniej 6-ciu (cia-
gtych, gietych zgodnie z ksztattem tawy) pretow ze stali zebrowanej # 12mm lub
#16mm, klasy Alll (3 szt. dla zbrojenia gérnego i 3 dla zbrdj. dolnego), potgczonych
strzemionami
z pretow ze stali gtadkiej g6mm. Konieczne jest wtedy takze wykonanie co najmniej
czesciowego deskowania (stopnie wewn.tawy), niezaleznie od stanu gruntu.
- Szerokosc¢ tawy fundamentowej to szerokos¢ scianki + 2 x 10 cm =~60cm -
Wysokosc¢ tawy — minimum 25 cm dotyczy to rowniez kreposci tawy w pionie w przy-
padku wykonywania stopni. - Zalecane wymiary ewentualnych stopni h=45cm,
I=70cm proporcje h/l powinny odpowiadaé w przyblizeniu nachyleniu skarpy, a wyso-
kosc¢ stopni powinna by¢ wielokrotnoscig wysokosci bloczkéw uzytych do wzniesienia
murka.
Przygotowanie wykopu, deskowan i zbrojenia nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do ak-
ceptacji. Zastosowanie zbrojenia tawy w przypadku wykonywania fawy prostej zalezy
od uktadu warstw w podtozu pod fundamentem Scianki, bedzie wiec ono konieczne
gdy w wykopie zaobserwowany zostanie uskok lub wyrazne, skosne utozenie warstw
geologicznych.
5.6.2. Scianke z bloczkéw betonowych nalezy wznosi¢ metodg tradycyjna, na zakifad,
na zaprawie murarskiej. Bloczki wokot otworu dla rur nalezy scigé w taki sposéb aby
otwoér pozostawiony na rure przepustowg byt wielokgtem opisanym na okregu o
srednicy 3-5 cm wiekszym od s$rednicy zewnetrznej rury przepustu. Ponad otworem,
z uwagi na rozmiary bloczkéw, dla rur >od 200mm, konieczne jest zastosowanie pre-
fabrykowanego nadproza lub zastosowanie innego rozwigzania dla podtrzymania
uktadanych ponad nim bloczkoéw. Nie dopuszcza sie aby spoina pionowa kolejnych
bloczkéw znalazta sie bezposrednio ponad otworem bez zabezpieczenia od spodu
lub w inny zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera spo-
s6b. Jezeli do wzmocnienia jw. przewiduje sie zastosowanie stali, to powinna byc¢
ona catkowicie zatopiona w betonie/zaprawie w celu zapobiezenia jej nieuniknionej
korozji.
Ksztalt Scianki w planie - W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zatamanie jed-
no- lub dwukrotne $cianki wzgledem osi pionowe;.
5.6.3. Wykonang $cianke nalezy zaspoinowa¢ zaprawg na mokro, z wygtadzeniem
spoin, przeswity pomiedzy rurg a Sciankg w otworze nalezy wypetni¢ zaprawg, z za-
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geszczeniem, a nastepnie licowac¢ ze $ciankg i wygtadzi¢, Zwienczenie Scianki nale-
zy wykonac¢ jako 6-7cm warstwe z betonu wylanego na mokro w deskowaniu gtad-
kim, z nadaniem jednostronnego spadku okoto 2% na zewnatrz ( wraz z wykonaniem
kapinos) i by¢ od goéry zatarte na gtadko.

5.6.4. Izolacja przeciwwilgociowa Na powierzchni fawy bedgcej w pozniejszym kon-
takcie ze sciankg zarbwno wiec na ptaszczyznach poziomych jak i pionowych nalezy
utozy¢ warstwe izolacyjng wykonang z dwukrotnie utozonej papy na lepiku. (Uwaga,
po utozeniu | przed utozeniem |l warstwy papy, catg ptaszczyzne izolacji nalezy po-
nownie doktadnie posmarowac¢ warstwg lepiku). Tg czes¢ Scianki, ktéra pozostanie
zasypana ziemig na nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo w sposéb rowniez stan-
dardowy/tradycyjny, tj. poprzez zagruntowanie preparatem bitumicznym, a nastepnie
pomalowanie powierzchni preparatem bitumicznym powtokotwdrczym. Preparaty jw.
powinny spetniaC wymagania normy [8] PN-B-24622.

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu
stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem.
Wilgotnos¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadacC wilgotnosci opty-
malnej wg normalnej proby Prochora, metodg | wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%,
+10%. Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z zale-
ceniami producenta.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonac z darniny utozonej ,na ragb”. Dla prze-
pustéw z rur betonowych nalezy stosowal betonowe zakonczenia przepustu wg
KPED karta 03.93. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogodine zasady kontroli
jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt. 6.

5.8.Umocnienie dnai skarp rowu
5.8.1.Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wybudowaniem zbiornikéw retencyjnych
Malesy wykona¢ umocnienie z ptyt Surowych typu ,Meba” do wysokosci maksymal-
nego poziomu pietrzenia wod w zbiorniku. Podtoze gruntowe bedzie zageszczone do
wartosci Wz = 0,95 wg Proctora proby normalnej. Zageszczanie wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego kruszywa, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is kruszywa co najmniej 1,0. Ptyty uktadac¢ na dnie i skar-
pach zbiornika przy Uszyciu dzwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych.
Szczeliny nie bedg wieksze sin 10 mm i bedg zamulane piaskiem na petng grubosc¢
ptyt. PowyZzej umocnienia ptytami skarpy zbiornika Malesy umocni¢ darning w krate i
obsia¢ nasionami traw. Powierzchnie skarp przykry¢ warstwg humusu grubosci od 5
do 10 cm, o wymaganiach podanych w punkcie 2.3. Warstwa humusu powinna by¢
lekko zageszczona i przedtuzona poza krawedz wykopu na szerokos¢ 15-20 cm.
Przed obsianiem trawg nawierzchni skarpy Mosna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne
w ilosci 7 do 8 g/m2 skarpy. Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ prze-
prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy Malesy
rozsypac réownomiernie na powierzchni skarpy w ilodci co najmniej 4 g/m2. Po rozsy-
paniu nasion, powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie po-
wierzchni skarpy. Malesy zapewni¢ wszelkie srodki aby zapewnic¢ prawidtowy rozwdj
trawy po wysianiu.
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6 Kontrola jakosci wykonywanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang
przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac: -- sprawdzenie
rzednych poszczegdlnych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
-- przeglad zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podto-
za, -- badanie odchylenia osi kanatu, -- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg pro-
jektowg uktadanych kanatéw, -- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatow,

-- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania potgczen rurowych,

-- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

-- sprawdzenie rzednych posadowienia scianek czotowych,

-- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

-- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

-- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

-- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego ko-
lektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
5 mm,

-- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powin-
no przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

-- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo-
sci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.8,

-- rzedne kratek sciekowych powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu. Jednostkg obmiarowg
jest szt. (sztuka) wykonanej scianki czotowej przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PtATNOSCI 9.1.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podsta-
wy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, do-
starczenie materiatow, wykonanie podtoza i utozenie rur, wykonanie zasypki i za-
geszczenie, umocnienie darnig wlotéw i wylotéw, uporzgdkowanie terenu,
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Cena wykonania 1 szt. $cianki czotowej obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowaw-
cze, wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, dostarczenie materiatéw,

wykonanie deskowan, wykonanie ewentualnego zbrojenia tawy wykonanie lawy z
betonu, wzniesienie scianki wraz z wykonaniem robot wykonczeniowych scianki, wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowych przeprowadzenie badan i pomiarow wymaga-
nych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy z betonu

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elemen-
téw budowlanych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu PN-B-06251 Roboty beto-
nowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Wa-
runki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wod

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwy-
kte PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw

gruntowych [5] [6] [7] [8] [9]

[10] PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco [11] PN-D-
95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste [12] PN-D-96000 Tarcica iglasta
ogolnego przeznaczenia [13] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulep-
szone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem. [14] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie [15] BN-
79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej [16] BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych [17]
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

[18] BN-74/9191-01 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[19] PN-EN 201-1 Beton [-] Najnowsze wydania PN-EN.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wyma gania

dotyczgce wykonaniai odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ttucz-

nia betonowego przy przebudowie drog lesnych tetéwkowej i Za Gotebiem II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetar-

gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwig-

zanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z ttucznia betonowego (kruszbetu.

Zakres prac obejmuje:

— nawierzchnie z ttucznia betonowego (kruszbetu) frakcji 0/63 grubosci min.12cm po
zageszczeniu, na podbudowie z pospotki na drodze gtdbwnej oraz na zjazdach i
skrzyzowaniach (zgodnie z dokumentacjg projektows);

W dokumentacji projektowe] wyszczegolniono konstrukcje nawierzchni z podziatem

na elementy rozliczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Thuczen betonowy - odpadowy materiat budowlany w postaci pottuczonych wy-

robow, pochodzgcych

Z rozbiorki budynkéw lub budowli wykonanych z betonu lub powstajacy przy produk-

cji betonu.

1.4.2. Nawierzchnia z tlucznia betonowego - czes¢ konstrukcji nawierzchni, sktadajgca
sie z jednej lub wiekszej liczby warstw z tlucznia betonowego.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materialy do wykonania nawierzchni z ttucznia betonowego powinny byc¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.2.2. Thuczen betonowy

Ttuczen betonowy moze pochodzi¢ z rozbiorki, wykonanych z betonu:

- budynkéw mieszkalnych, przemystowych, gospodarczych i innych,

- budowli inzynierskich i przemystowych jak Sciany oporowe, parkany, obmurza ko-
ttow, piecéw, kominy, silosy, obiekty mostowe itp., oraz z odpaddéw pochodzgcych
przy produkcji betonu.

Ttuczen na nawierzchnie drogowg powinien by¢:

- mozliwie najtrwalszy, nie kruszacy sie, bez ziaren stabych o wytrzymatosci znacz-
nie réznigcej sie od kruszywa zasadniczego,
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- czysty i w miare mozliwosci bez domieszek zaprawy ze starej konstrukciji

- nie dopuszcza sie tlucznia zanieczyszczonego jakimkolwiek materiatem ob-
cym (cegly, zbrojenie, kawatki drewna itp.), ponadto musi by¢ przesiany o
frakcjach podanych w tab.4,
Tluczen betonowy powinien spetniaC wymagania podane w tablicy 3. Uziarnienie

gruzu powinno spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymaganie wobec gruzu betonowego.

Cecha Warto$¢
Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg. PN-79/B-067-06714-42:

- po catkowite liczbie obrotow, % <50

- po 1/5 liczbie obrotow w stosunku do petnej liczby obrotéw, % | < 35
Zawartosc ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714-16, % <40
Nasigkliwos¢ wg PN-77/B-06714-40, % <8
Wytrzymato$¢ na miazdzenie wg PN-78/B-06714-40, % <30
Zanieczyszczenia organiczne, wg PN-88/B-04481, % <0,5
Zanieczyszczenia obce (szkto, metal, asfalt, zuzel, itp.), % 0

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki.

Sito o0 oczkach kwadratowych [mm] Uziarnienie mieszanki

63 100

31,5 75-100

16 55-95

8 40-75

4 25-60

2 15-40

0,5 10-25

0,075 3-12

W celu uzyskania prawidtowego uziarnienia mieszanke mozna doziarni¢ piaskiem
badz pospotka.
Sktadowanie ttlucznia betonowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpiecza-
jacych go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem.
Przed wbudowaniem ttucznia musi on zosta¢ skltadowany na hatdach w miej-
scach wskazanych przez inwestora i odebrany przez nadzér budowy. Ponadto
zabrania sie wymieszania materiatu o frakcji 0/63. W przypadku wbudowania
materiatu przed jego odbiorem przez nadzér wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z jego rozbidérka i wywozka.

2.2.3. Inne materiaty

Do materiatéw innych, stosowanych przy budowie nawierzchni z tlucznia betonowe-

go, moga nalezec:

- gruby piasek lub zwirek zastepujgcy miat z gruzu betonowego,

- woda stosowana przy watowaniu podbudowy (kazda czysta woda z rzek, jezior,
stawdw i innych zbiornikéw otwartych oraz woda studzienna i wodociggowa; nie
nalezy stosowaé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinno-
$cig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.).3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z ttucznia betonowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- $8rodkow transportu, np. samochodoéw wywrotek, samochoddéw skrzyniowych, cig-
gnikow
Z przyczepami skrzyniowymi,

- walca lekkiego, np. o masie do 6 t,

- ew. réwniarek, spycharek,

- rozktadarka do mas bitumicznych pozwalajgca uktadaé podbudowe w szerokosci
nie mniejszej niz 4m,

- przewoznych zbiornikbw do wody, zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania
wody,

- szablonu ciggnionego do roz$cielania ttucznia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00

~YVymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Tluczen betonowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg [ SST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgczniku 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie nawierzchni z tlucznia betonowego,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projekto-
wej, SST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robat,

- przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wy-
tyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D- 01 .00.00 [2] w zakresie niezbednym do wy-

konania robot przygotowawczych.

5.4. Zasady wykonania nawierzchni

Konstrukcja i sposdb wykonania nawierzchni z ttucznia betonowego powinny byé

zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych

ustalen, mozna przyjmowac:

- spos6b wykonania nawierzchni - wedtug ustalen punktow 5.5 + 5.6 niniejszej SST,
pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

5.5. Przygotowanie podtoza

Nawierzchnia z ttucznia betonowego bedzie utozona na podbudowie z pospoéiki, wy-

konanej zgodnie z SST D-M-04.02.01 ,Podbudowa z pospotki”
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5.6. Wykonanie nawierzchni z ttucznia betonowego

Przed wbudowaniem w warstwy nawierzchni, ttuczen betonowy nalezy posegrego-
wac na frakcje, zaleznie od przeznaczenia. Najwieksze ziarna nie mogg by¢ wieksze
od 2/3 grubosci zageszczonej warstwy.

Na podbudowie z pospétki uktada sie nawierzchnie, sktadajgca sie z dwoch warstw.
Na warstwe dolng uzywa sie kawatkow betonu o wymiarze 13 do 16 cm lub grubego
ttczunia betonowego o wymiarach 6 do 14 cm, uktadanych mozliwie szczelnie. War-
stwe dolng profiluje sie tatg profilowa i ubija recznie lub zageszcza walcem o masie 6
T. W czasie ubijania lub zageszczania gruz polewa sie wodg w ilosci okoto 0,8 I/m?
na kazdy centymetr grubosci warstwy.

Na uwatowanej warstwie dolnej rozsypuje sie pod szablon ttuczen gruzowy o
wymiarach 4 do 8 cm, warstwg grubosci 10 do 14 cm, tworzgc warstwe gérng na-
wierzchni. W razie rozsypania ttczunia o wiekszej srednicy nalezy przed watowaniem
przettuc go miotkami. Nastepnie lekko polewajgc wodg watuje sie podbudowe wal-
cem o masie do 6 t.

Podczas watowania mogg tworzyc¢ sie wgtebienia, ktore nalezy zasypac ttucz-
niem gruzowym srednicy 3 do 5 cm i uwatowac. Nie nalezy przewatowywac na-
wierzchni ttuczniowej, gdyz moze nastgpi¢ rozproszkowanie gruzu, co zmniejsza wy-
trzymatosc jezdni przeznaczonej do uderzen két pojazdow.

W ostatnim stadium watowania dodaje sie warstwe miatu gruzowego (klihca
betonowego lub odsiewek betonowych 0+25 mm) o grubosci warstwy 1+2 cm.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy
ttucznia, nie spowodowat rozmiekczenia podtoza.

W celu przeciwdziatania sitom rozpychajgcym w czasie watowania ttucznia
zaleca sie na krawedziach podbudowy utozy¢ oporniki z kamienia tamanego lub pol-
nego.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do

robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét

do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzch-
ni, chodnikow, kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi raport

o wiasciwosciach materiatdw przeznaczonych do budowy z ewentualnymi wynikami

badan, jesli byty przewidziane przez dokumentacje projektowg lub SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie
robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robét | Czestotliwosé  ba- Wartosci  do-
dan puszczalne

1 | Wytyczenie robot lraz Wg pktu 5

2 |Roboty przygotowawcze |Ocena ciggta Wg pktu 5
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3 | Wykonanie nawierzchni z :
ttucznia betonowego Ocena ciagia Wg pktu 5
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robdét nalezy oceni¢ wizualnie i na podstawie pomiardw:

- wyglad zewnetrzny wykonanej nawierzchni z ttucznia betonowego,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, z tolerancjg + 0,5% lub z przeswi-
tem pomiedzy wykonang nawierzchnig a trzymetrowg tatg w kierunku poprzecz-
nym < 10 mm i w kierunku podtuznym < 12 mm, gdy na podbudowie ma leze¢ jed-
na warstwa nawierzchni, wzglednie < 15 mm, gdy na podbudowie majg leze¢ dwie
lub wiecej warstw nawierzchni,

- szerokos¢ nawierzchni, z doktadnoscig -5 cm i +10 cm,

- grubos¢ warstw nawierzchni, z doktadnoscig = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wy-

magania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ttucznia betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podfoza i koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie nawierzchni z ttlucznia betonowego, wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i SST,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z tlucznia betonowego nie obejmuje robét
towarzyszgcych, ktére sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podsta-
wowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie-
zaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - REMONTY NAWIERZCHNI
DROG
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI PRZY UZYCIU MIESZANKI MINERAL. -
BITUM. CPV 45233142-6

1. Wymagania dotyczace robot Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
remontu, za prawidtowe oznakowanie robot, oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego podczas ich wykonywania. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ miejsca niebezpieczne, spowodowane ubytkami w
nawierzchni jezdni i chodnika i usungc je w czasie niezbednym do przygotowania
remontu. 2. Materiaty
a) Ttuczen, kliniec w przypadku remontu podbudowy
b) Mieszanka mineral.-bitum.-destrukt
c) Kruszywo Kl.I lub 1l gat.1 w/g BN-84/6774-02 na doziarnienie
d) Asfalt drogowy D70 - PN-65/C-96170
e) Lepiszcze do powlekania scianek krawedzi i skropienie dna ubytku.
f) Zgromadzony destrukt naleSy zbadaé¢ laboratoryjnie pod wzgledem przydatnosci
i ustalenia sktadu mieszanki oraz ewentualnej poprawy sktadu poprzez doziarnienie
grysami lub wzbogacenia asfaltem.
g) Sktad mieszanki z recyklera winien miesci¢ sie w granicach: Asfalt - 6,0-7,5 %
Kruszywo- ziarna ponizej 0,075 mm - 6-12 % Kruszywo- ziarna powyzej 2 mm -
35-55 %
h) Naprawiane uszkodzenie o grub. ponad 5 cm nalezy uzupetni¢ materiatami
kamiennymi.
3. Sprzet pita mechaniczna, sprezarka powietrzna, skrapiarka, palnik gazowy do
osuszania i podgrzewania
Scianek ubytku, recykler, ptyta wibracyjna, lub walec stalowy. Sprzet powinien by¢
sprawny technicznie, a jego ilos¢ i rodzaj zaakceptowany przez zamawiajgcego.
4. Wykonanie robét a) Nawierzchnie z mieszanek miner.-bitum. o grub. 3-4 cm
(wyjatkowo 5 cm. | powyzej) powinny by¢
naprawiane mieszankg miner.-bitum. otaczang na gorgco.
b) Przygotowanie nawierzchni do remontu obejmuje: pionowe dociecie krawedzi
uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna do ksztattu prosto-
kata, doktadne oczyszczenie dna i krawedzi z luznych ziaren piasku i pytu i ewentu-
alne osuszenie miejsca naprawy, posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) kra-
wedzi i dna lepiszczem bitumicznym.
c) Remont nalezy wykonywaé¢ w temp. min 10 C w sprzyjajgcych warunkach at-
mosferycznych.
Wypetnione miejsce naprawy gorgcg mieszankg min. - bitum. nalezy go posypac
grysem i zages$cic ptytg wibracyjng lub walcem. Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w
miejscu remontu nalezy go posypac grysem i zagescic. Zabiegi pielegnacyjne wyni-
kajgce z technologii rob6t w okresie gwarancyjnym obcigzajg wykonawce.
5. Kontrola jakosci a) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie inspektora nad-
zoru do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Oceny jakosciowej rob6t dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego na podstawie ba-
dan laboratoryjnych w obecnosci wykonawcy. W przypadku zastrzeSen co do
wynikow badan w laboratorium wykonawcy powtérne badania nalezy zleci¢ laborato-
rium niezaleznemu.
b) Badania kontrolne obejmuja : ocene wizualng (czy miejsca remontowane nie sg
przebitumowane, niedobitumowane, czy masa bitumiczna nie jest przepalona lub Zle
zageszczona - przeswit nie powinien przekraczac¢ - 6 mm. Powierzchnia remontowa-
na nie moze znieksztatcaé profilu podtuznego i poprzecznego, styki ze starg na-
wierzchnig powinny zapewniac szczelnos¢ konstrukciji.
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c) Prébki z wbudowanej masy pobierane wyrywkowo z udziatem zamawiajgcego
winny by¢ dostarczone do badan wraz z protokotem (do laboratorium wykonawcy), a
badania przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego.

Sktad mieszanki nie moze rézni¢ sie od sktadu recepturalnego o : (+-) 0,5% -

asfalt (+-) 2,0% - dla ziaren ponizej 0,075 mm (+-) 6,0% - dla ziaren powyzej 2,0
mm

6. Organizacja robét - nalezy do wykonawcy.

7. Przepisy zwigzane -Normy

BN - 74/8934-06 BN - 61/S-96504 BN - 66/6774-01 BN - 84/6774-02 BN - 84/6774-
04 PN - 78/B-06714 PN - 65/C-96170

- Drogi samoch. z bitumicznych mas otaczanych na gorgco. - Drogi samoch.
Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych. - Kruszywa naturalne do naw.
drogowych. zwir i pospétka. - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do naw.
drogowych - Kruszywo mineralne. Kruszywa kamienne tamane do naw. drog. - "
Badania. - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE WBUDOWYWANE ,,NA ZIMNO”

1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane) Do
krotkotrwatego (awaryjnego) wypetniania uszkodzen (ubytkdéw) nawierzchni bitumi-
cznych mogg by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i
wbudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie
moSna uSy¢ mieszanek mineralno- bitumicznych ,na gorgco”.

2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzgce
- Szybkowigzgca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,na
zimno” wytwarzana jest z dwoch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziar-
nieniu ciggtym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (che-
micznymi) dodatkami uszlachetniajgcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego poli-
merami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

- Mieszanke mineralno-emulsyjng naleSy wytwarzaé w betoniarkach wolnospadowych,

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytwor-
zona mieszanka o konsystencji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana w nawierzchnie
w ciggu kilku minut od momentu wytworzenia. Grubo$é jednorazowo utoSonej
warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego wymiaru najwiekszego ziarna w
mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwg do 2 cm). Do
napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktore uz-
yskaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spetniajg zawarte
W niej wymagania.
Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”) Przy wigkszych powierzchnio-
wych uszkodzeniach nawierzchni mozna stosowa¢ mieszanki mineralno-emulsyjne
wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno (typu
,slurry seal”).

3. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne Do powierzchniowego
uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw scieralnych mogg by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentéw w
szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko konfekcjonowane
mieszanki mineralno-emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i spetniajgce zawarte w niej wymagania.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw
Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw sktadajg sie z drobnoziarniste-
go piasku o uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze
srodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca sie stosowac¢ do napraw powierzchnio-
wego utrwalenia i do uzupetniania ubytkow zaprawy lub lepiszcza w warstwach
Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu porow
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oddziatowuje regenerujgco na zestarzaty asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej
jest szczegdlnie korzystne dla starych warstw Scieralnych. Mozna stosowac tylko
mieszanki, ktére posiadajg aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
i spetniajg zawarte w niej wymagania.
Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowia-
dajgce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
Lepiszcze
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65,
K1-70 odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie
czgstkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od sredniego nalezy sto-
sowac¢ kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65
MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.
Zalewa bitumiczna
Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé zalewe
asfaltowg o wtasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.15
,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bi-
tumicznych”.
Tasmy kauczukowo-asfaltowe
Przy wykonywaniu remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno- asfaltowymi na gorgco nalezy stosowac¢ kauczukowo-asfaltowe tasmy
samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,
0 przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubos$ci od 2 do 20 mm,
dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie sili-
konowanym.
Tasmy powinny charakteryzowac sie:

a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymatoscig na scinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm2,

c) dobrg gietkoscig w temperaturze -200C na watku 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 80%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wiekszym niz 10%,

f) odpornoscig na starzenie sie.
Tasmy te stuzg do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorgco z pionowo przycietymi $ciankami naprawianej warstwy bitumi-
cznej istniejgcej nawierzchni. Szerokos¢ tasmy powinna by¢ rowna grubosci
wbudowywanej warstwy lub mniejsza o0 2 do 5 mm. Ciensze tasmy (2 mm) nalezy
stosowac przy szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 metra, zas
grubsze (np. 10 mm) przy szerokosciach wiekszych od 4 metrow.
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI EMULSJA ASFALTOWA | GRYSAMI
1. Wymagania dotyczace robét: \Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét - remontu, za prawidtowe oznakowanie robo6t, oraz bezpieczenstwo
ruchu na drodze.
2. Materialy:

a) Kruszywa - grysy bazaltowe 2/5, 5/8, 8/11mm, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom dla kat.1 w/g BN-84/6774-02

b) Lepiszcze-emulsja kationowa, szybkorozpadowa, zawartos¢ asfaltu 65%;

c) Receptalaboratoryjna - Na w/w materiaty nalezy przed przystgpieniem do
robot przedstawi¢ zamawiajgcemu oprocz atestéw, badania laboratoryjne (z wiasne-
go ewentualnie podzleconego laboratorium) potwierdzenia ich przydatnosci. Za
wykonanie recept odpowiada wykonawca, ktory przedstawia wyniki badain nadzorowi
do zaopiniowania co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.
3. Sprzet

48



1 Szczotki mechaniczne: samozbierajgce i mocowane na pojazdach samochodo-
wych,

1 Remonter cisnieniowy,

1 Kombajn drogowy (z elektronicznym sterowaniem, z dozownikiem emulsji w za-
kresie od 0,3 do 4,0 kg/m2., ogrzewanym zbiornikiem, belkg spryskujgca
umoSliwiajgcg wykonanie jednokrotnego sprysku emulsiji od 0,25 i wielokrotno$¢ do
3,0 m szerokosci.),

] Zestaw do zalewania szczelin,

1 Walec stalowy gtadki (8-10 lub 11-14 Mg), Walec wibracyjny lub zageszczarka
ptytowa, W

1 Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o gtebokosci frezowania regulowanej
w zakresie 0-10cm i o szerokosci frezowania: 1,8 m - 2,00 m oraz 0,5 m,

1 Recykler,

1 Uktadarka mieszanki mineralno-bitumicznej z automatycznym sterowaniem i pod-
grzewang deska,

1 Wytwadrnia mieszanki mineralno-bitumicznej o wydajnosci min. 50 Mg/h wyposa-
zona w wagowe dozowanie lepiszcza,

1 pita mechaniczna, sprezarka powietrzna, skrapiarka, palnik gazowy do osuszania
i podgrzewania scianek ubytku, Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego
ilos¢ i rodzaj zaakceptowany przez zamawiajgcego.

4. Warunki wykonania rob6t Remont nalezy wykonaé przy temperaturze
otoczenia min +100 C w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (bez opadéw
deszczu, mzawki, itp.)

a) Naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nieréwnosci - miejsce
naprawiane 2 nalezy oczysci¢ (bardzo starannie) rozprowadzi¢ asfalt w ilosci 0,8-
1,0 kg/m lub emulsje w 2 ilosci 1,3-1,7 kg/m . Rozprowadzone lepiszcze nalezy po-
sypac suchym - czystym grysem w 2 ilosci8-10kg/m zaleznieo dgtebokosci i
zagescic.

b) Naprawa ptytkich uszkodzen nawierzchni do 2 cm. - Miejsca uszkodzone
docina sie dla uzyskania pionowych Scianek nadajgc im regularne ksztatty prosto-
kata czy kwadratu i starannie je oczyszczajgc z luznych ziaren, kurzu i wilgoci. Po
oczyszczeniu dno i $cianki 22 nalezy skropi¢ asfaltem w ilosci 0,5-0,8 kg/m lub
emulsjg w il. 1,2-1,4 kg/m oraz otoczonym w remonterze emulsjg asfaltowg grysem
bazaltowym, a nastepnie zagesci¢. Zageszczong 2 warstwe nalezy skropi¢
ponownie asfaltem w ilosci 1,3-1,8 kg/m lub emulsjg wil. 2,5-3,52 kg/m
przysypacczystymisuchymgrysemwilosci8-12kg/m2izagescic.

c) Naprawa uszkodzen 2cm i powyzej j.w. (do 2 cm) lecz po pierwszym skropieniu
rozscieli¢ 2 warstwe suchego i czystego grysu 12,8/16 w ilosci ok.25 kg/m i doktadnie
zagescic. 2

Zageszczone kruszywo nalezy skropi¢ asfaltem w il. 1,8-2,5 kg/m lub emulsje w
il.3,5-5 22

kg/m i zasypac grysem suchym i czystym w il. ok. 15 kg/m i zagescic.

5. Kontrola jakosci robot.

a) Za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, oraz ich zgodnosé z
SST i poleceniami zamawiajgcego odpowiedzialny jest wykonawca robot.

b) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie inspektora nadzoru do wykonywan-
ia petnego zakresu badan na budowie.

c) Oceny jakosciowej rob6t dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego na podstawie
badan laboratoryjnych w obecnosci wykonawcy. W przypadku zastrzezenh co do
wynikow badan w laboratorium wykonawcy powtdrne badania nalezy zleci¢ laborato-
rium niezaleznemu.

d) Badania laboratoryjne obejmujg w trakcie odbioru :

- ocene wizualng
- pomiar rownosci
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- badania utrzymania sie ziaren kruszywa w nawierzchni. Ocena wizualna -
przy ocenie wizualnej ocenia sie czy miejsca naprawiane nie sg przebitumowane co
charakteryzuje sie wyciskaniem przez kota pojazdow sladoéw na powierzchni; nie sg
niedobitumowane co powoduje ruch ziaren kruszywa pod naciskiem stopy i wyry-
waniem ich z miejsca naprawionego przez kota pojazddw; bitum przy remoncie nie
zostat przegrzany co charakteryzuje sie tatwoscig wyjecia recznie poszczegodlnych
ziaren grysowych z miejsca naprawianego. Pomiar rownosci - przeswit nie powini-
en przekracza¢ na gtdwnych ulicach 6 mm i remontowane powierzchnie nie majg
znieksztatcen w profilu podtuznym i poprzecznym. Badania utrzymania sie ziaren
grysowych - mozna sprawdzi¢ recznie lub przez zamiatanie miejsc remontowanych
za pomocg szczotki. Ziarna powinny tkwi¢ nieruchomo i by¢ dobrze zwigzane z
podtozem. Badania kontrolne przeprowadza zamawiajgcy w obecnosci wykonawcy
w trakcie wykonywania robdt jak i przy odbiorze.

6. Organizacja robot - nalezy do wykonawcy z zachowaniem wszystkich
obowigzujgcych przepisdéw prawa i norm. Wykonawca odpowiada za wszystkie
szkody wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia oraz oznakowania prowadzonych
robot w pasie drogowym

6. Przepisy zwigzane -Normy
BN - 84/6774-02 PN - 78/B-06714 PN - 65/C-96170 BN - 71/6771-02 BN - 70/8931-
08 PN - 65/S-96033 PN - 71/s-96034
- Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do naw. drogowych - " Badania - Przet-
wory naftowe. Asfalty drogowe. - Asfaltowa emulsja kationowa
- Oznacz. aktyw. przyczepnosci lepiszcz bitum. do kruszyw. - Dr. samochod. Powi-
erzchniowe utrwalanie naw. drog. - """ przy uSyciu emulsji asf.

REMONT CHODNIKOW | INNYCH ELEMENTOW PASA DROGOWEGO

1. Remont obramowania nawierzchni

Do obramowania nawierzchni jezdni uzy¢ mozna krawezniki z rozbiérki. Krawezniki
zniszczone i uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wzdtuz wytyczonej linii prze-
biegu obramowania trzeba wykonac na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej wyznaczone-
go poziomu gérnej krawedzi tawe fundamentalng z oporem z betonu B-15, grubosci
15 cm i szerokosci 40 cm, na ktérej na podsypce cementowo- piaskowej w proporcji
1:3 osadzi¢ nalezy krawezniki. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg. W
przypadku przylegtego chodnika kraweznik powinien by¢é posadowiony tak, aby gor-
na krawedz znajdowata sie od 1 do 2 cm ponizej powierzchni chodnika.

2. Odbudowa warstw podbudowy

Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabi-
lizowanego mechanicznie przy wykorzystaniu miejscowych materiatbw kamiennych
lub odpadowych.

Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej moze by¢ wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zaniec-
zyszczony gruntem podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-S--06102:1997. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego ob-
cigSenia. Po roztoSeniu warstwy podsypki grub. 5 cm utozy¢ nawierzchnie chodnika
z elementéw prefabrykowanych.

3. Odbudowa nawierzchni z ptyt i ksztaltek betonowych.

Piyty lub ksztattki uktadac nalezy na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub w przypadku gruntéw niewysadzinowych - na od-
powiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu.

Elementy betonowe nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku srednio lub gruboziarnis-
tego, a przy przewidywanym zwiekszonym obcigzeniu z mieszanki cementowo-
piaskowej.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona.

Piyty trzeba uktadac zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego
potozenia spoin.
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Dobdr ksztattek i sposéb utozenia powinien odpowiadac ich profilowi.

Przy odbudowie urzgdzen, w czesciach brzeznych i na tukach elementy nalezy od-
powiednio docinac. Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Nawierzchnie z ptyt lub ksztattek trzeba uktadac starannie przy mozliwie scistym
dopasowaniu elementow i uszczelnieniu spoin z zachowaniem rownej powierzchni i
wymaganych spadkow.

Chodnik utozy¢ nalezy z ptyt lub ksztaltek z rozbiorki nawierzchni.

Uszkodzone elementy nalezy wymienic.

W razie ztego stanu wiekszosci ptyt chodnik utozy¢ z nowych ptyt.

Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikow z elementéw
betonowych zawarte sg w normach i specyfikacjach: BN-64/8845-01. Chodniki z ptyt
betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Specyfikacje D. 05.03.01.
Nawierzchnie kostkowe.

DOKUMENTY BUDOWY (REMONTU)

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy
(remontu).

OBMIAR ROBOT.

1. Ogdblne za obmiaru robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wcze$niejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w SST nie
uwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub korn\cowym odbiorem
robot, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy,

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania . Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleSnosci od ustaler odpowiednich, SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru;

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbior czesciowy c) odbior ostateczny

d) odbiér po okresie rekojmi za wady

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umoSliwiajgcym usuniecie wad i
usterek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Wykonawca zgtasza do odbioru
dang czesc¢ robot Inspektorowi Nadzoru. Badania i pomiary do odbioru robét zani-
kajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

3. Odbiér czesciowy robét. Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot wraz z ustaleniem naleSnego wynagrodzenia.
4. Odbiér ostateczny robét.
4.1. Warunki odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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d)

hrwNPE

odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie .

b) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. d) w czasie od-
bioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie rownieS z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robét jezeli ich jakosc¢ i iloS¢ w poszcze-
golnych asortymentach jest zgodna SST i zaleceniami Zamawiajgcego.
4.2. Dokumenty do odbioru, ostatecznego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru koncowego sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty;

ksiege obmiaréw

(poswiadczone za zgodnos¢  z oryginatem kopie, lub oryginaty),

kosztorys powykonawczy,

zbiorcze zestawienie kosztow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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NAWIERZCHNIA ZUZLOWA -

SST 04.02
CPV 45233141-6
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru

robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej, przy remoncie
drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Choczewo

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z

wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie i obejmujg:

- dostarczenie i roztozenie materiatow warstwami na zatozong grubosc i szerokosc,
- wymieszanie materiatow,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- Skropienie wodg i zageszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zuzel paleniskowy (szlak, lesz) - materiat pozSSTajgcy po spaleniu wegla lub koksu
w paleniskach

rusztowych bgdz komorowych.

Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej
warstwa Scieralna jest

wykonana z zuzla paleniskowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i

definiciami podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania nawierzchni z zuzla paleniskowego powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Zuzel paleniskowy
Zuzel paleniskowy moze pochodzic¢ z: zaktadéw przemystowych (np. elektrowni,
elektrocieptowni), kottowni lokalnych, parowozowni itp. Najkorzystniejsze sg zuzle
pochodzgce z wielkich
zaktadow przemystowych, gdzie uzywa sie zwykle jednego gatunku wegla, spalane-
go mozliwie doktadnie.
Mniejszg wartos¢ majg zuzle z parowozow kolejowych, zaopatrywanych w czasie
Jjazdy w rézne gatunki
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wegla, ktory nie spala sie doktadnie.
Zuzel paleniskowy ma postac ciemnych, niekiedy czarnych, porowatych lub zeszklo-
nych bryt
i skrzepow. Zuzel paleniskowy $wiezy zawiera: a) zuzel wtasciwy (spieczone i zlepio-
ne substancje mineralne
wegla), b) popiot (czgstki pylaste przepalone, lecz nie spieczone o wymiarze ziaren
ponizej 0,5 mm, c) ziarna
nieprzepalone (resztki skaty ptonnej, peczniejgce pod wptywem wody), d) czgstki
niecatkowicie spalonego
wegla.
Zuzel paleniskowy moze by¢ wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spa-
leniu
resztek wegla, powstaniu popiotu, unieszkodliwieniu wapna i siarki, co dokonuje sie
na hatdzie, gdzie na
Skutek nawilgocenia, zamrozenia, odmrozenia i wyschniecia czeS¢ zuzla ulegnie
rozpadowi (,zlasuje sig”).
Najkorzystniejszym okresem sktadowania zuzla na hatdzie jest okres jesieni, zimy i
wiosny. Do budowy
nawierzchni nalezy pobiera¢ zuzel bez zanieczyszczen innymi odpadami, np. grun-
tem, Smieciami, gruzem,
odpadami chemicznymi, drewnem, zelazem itp., co moze spotykac sie na hatdach.
Zaleca sie, aby zuzel paleniskowy byt:
- Skfadowany na hatdzie, co najmniej przez 1 rok,
- przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartosc¢ czesci drobnych (popiotu) nie byta
wieksza od
15%,
- przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i wieksze od 15 mm,
- rozdrobniony (np. rozbity mtotem) w zakresie duzych stopionych bryt zuzla, tak aby
otrzymac z
nich ziarna o wielko$ci 6[18 cm.
2.2.3. Inne materiaty
Do materiatow innych stosowanych przy budowie nawierzchni z zuzla paleniskowego
mogg
nalezec:
a) materiaty na podbudowe lub warstwe odsgczajgcg, wymienione w pkcie 5.5.1 ni-
niejszej
specyfikaciji,
b) piasek gruboziarnisty lub zwirek majgcy lepiszcze gliniaste lub zelaziste, wymie-
niony w pkcie
5.5.2 niniejszej specyfikacji,

c) ew. $rodki do zaimpregnowania nawierzchni, wymienione w zat. 2 niniejszej spe-
cyfikaciji,
d) woda stosowana przy watowaniu nawierzchni (kazda czysta woda z rzek, jezior,
stawow i
innych zbiornikow otwartych oraz woda studzienna i wodociggowa; nie nalezy stoso-
wac wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi,
kanalizacyjnymi itp.).

3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z zuzla paleniskowego powi-
nien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodow wywrotek, samochodow skrzyniowych, ciggnikow z przyczepami
skrzyniowymi,

- rowniarek, spycharek,

- cystern do wody,

- Szablonu ciggnionego,

- walca ogumionego, walca gtadkiego, walca wibracyjnego lub wibratora ptytowego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1]

pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Zuzel paleniskowy i pozostate materiaty mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami
transportu,

w warunkach zabezpieczajgcych je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania nawierzchni

Konstrukcja i sposob wykonania nawierzchni z zuzla paleniskowego powinny byc¢
zgodne z

dokumentacjg techniczng i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
mozna przyjmowac:

- grubosc i konstrukcje nawierzchni - wedtug zatgcznika 1,

- Sposob wykonania - wedtug ustalen pktéw 5.3 [1(15.5 niniejszej SST, pod warun-
kiem uzyskania

akceptacji Inzyniera.

5.3. Sposoby wykonania nawierzchni z zuzla paleniskowego

Zuzel paleniskowy mozna stosowac do drég przeznaczonych dla ruchu lekkiego ja-
ko:

- dodatek szkieletowy, rozsypywany na drogach gruntowych o podfozu gliniastym i
wciskany pod

wptywem dziatania kot pojazdow w grunt,

- samodzielng nawierzchnie, utozong na uprzednio wyprofilowanym podfozu.

5.4. Wzmacnianie zuzlowym dodatkiem szkieletowym podfoza gliniastego

Na wyprofilowang nawierzchnie drogi gruntowej rozsypuje sie warstwe materiatu
Zuzlowego grubosci 3-5 cm, ktory pod dziataniem kot pojazdow jest weiskany w
grunt. Zuzel nie powinien

zawierac ziarn o frakcji > niz 50 mm. Jesli jednak wystepujg one w duzej ilosci, a ma-
teriatu jest pod

dostatkiem, to nalezy rozwazy¢ mozliwoSc¢ pogrubienia warstwy nawierzchni, co po-
zwoli na zuzycie tych

Ziarn bez konieczno$ci ich oddzielania i ewentualnego kruszenia.

Rozsypywanie powtarza sie kilkakrotnie az do uzyskania dostatecznie zwartej i wy-
trzymatej

nawierzchni. Zwykle ilos¢ wprowadzonego materiatu zuzlowego wynosi 251130% ob-
Jetosci nawierzchni. Jak

wykazujg doswiadczenia, po dwoch lub trzech opisanych cyklach, na powierzchni
drogi formuje sie
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dostatecznie zwarta i wytrzymata warstwa zuzla.

W zaleznosci od sprzetu jakim sie dysponuje i ilosci wykonywanych robot proces
stopniowego zuzlowania drogi gruntowej moze przebiegac nastepujgco:

- profilowanie korony lub koryta drogi rowniarkg w celu nadania odpowiednich pochy-
len

podtuznych i poprzecznych;

- dowoz zuzla i uktadanie go w pryzmy na poboczach lub bezposrednio warstwami
na wzmacnianej drodze;

- rozscielenie zuzla - ukfadanego w pryzmach za pomocg rowniarek, lekkich spycha-
rek lub

recznie przy zachowaniu odpowiedniej wilgotnoSci (po deszczu lub polewajgc wodg);
- zageszczenie rozsypanej warstwy zuzla, z poczatku lekkimi i Srednimi walcami
przyczepnymi lub

samobieznymi, nastepnie przez ruch pojazdéw eksploatujgcych droge;

- powtorne roztozenie warstwy zuzla i zageszczenie, gdy poprzednia warstwa zosta-
nie wcisnieta

w grunt rodzimy tworzgcy korone drogi.

Grubosc warstwy ulepszanej nalezy ustala¢ doswiadczalnie, pamietajgc, Zze po uwa-
fowaniu

zmniejsza sie ona o 25(130% i nie powinna by¢ mniejsza od wartosci podanych w
zatgczniku 1.

5.5. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z zuzla paleniskowego

5.5.1. Zalecenia wstepne

Nawierzchnia z zuzla paleniskowego przy grubosci nie przekraczajgcej 15 cm moze
by¢ wykonywana jednowarstwowo, nawierzchnie grubsza, np. 25 cm, nalezy wyko-
nywac¢ w dwoch warstwach, a

grubosci 40 cm w wiekszej liczbie warstw.

Wymiary najwiekszego ziarna kruszywa zuzlowego nie powinny przekraczac 0,5 gru-
bosci

ukfadanej warstwy kruszywa, chociaz nalezy uwzgledniac, ze zuzel paleniskowy
dosc¢ tatwo ulega

rozdrobnieniu pod wptywem watowania. Zbyt duze stopione bryty zuzla, nie rozpada-
jgce sie przy watowaniu, nalezy rozbijac mtotem lub odrzucac.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsgczajgcej lub podbudowy pod nawierzchnie z zuzla paleniskowego, powinna ona
odpowiadac
wymaganiom:
-SST D-05.02, dla podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
- innych SST, zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.
Nawierzchnie z zuzla paleniskowego mogg by¢ wykonywane sposobem powierzch-
niowym i
sposobem korytowym.
5.5.2. Sposob powierzchniowy wykonania nawierzchni
Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie ze
spadkiem okresSlonym w dokumentacji projektowej (np. 4%), po jego zageszczeniu,
rozsypuje sie jedng lub
dwie warstwy zuzla i watuje kolejno kazdg z nich przy jednoczesnym polewaniu wo-
da.
Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na warstwe dolng uzywa sie zuzla o grub-
szym
uziarnieniu, o frakcjach od 15-80 a nawet 100 mm. Na warstwe gorng uzywa sie zuz-
la drobniejszego o
uziarnieniu 2-30 mm. Pyly zuzlowe sg niepozgdane ze wzgledu na duze pylenie za-
wierajgcej je nawierzchni.
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Watowanie prowadzi sie gtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3[16 Mg.
Grubosc¢ SSTateczna nawierzchni nie powinna byc¢ mniejsza niz podana w dokumen-
tacji projektowej (lub ew.

w zat. 1), przy czym rozsypujgc warstwe zuzla nalezy pamietac, ze przy zageszcza-
niu osiadajg one
przynajmniej o 30%.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo

przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Za-
geszczenie nawierzchni o

jednSSTronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czeSciowo

nakfadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia wyma-
ganego w

dokumentacji projektowej, lub SST.

W celu unikniecia kurzu, wytwarzanego wskutek nadmiernej Scieralnosci zuzla, bez-
posrednio po
uwafowaniu nawierzchni jest wskazane jej zaszlamowanie, tj. pokrycie cienkg war-
stwg (102 cm)
gruboziarnistego piasku o lepiszczu gliniastym lub zelazistym. Warstwe te nalezy
obficie pola¢ wodg, a po
Jej wsigknieciu ponownie uwatowac.

Mozna tez zastosowac inny sposob zabezpieczenia przed kurzem, przez zaimpre-
gnowanie

nawierzchni asfaltem lub higroskopijnymi sSrodkami chemicznymi, metodami poda-
nymi w zat. 2, pod

warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.

5.5.3. Sposéb korytowy wykonania nawierzchni
Nawierzchnia o przekroju korytowym wytrzymuje ruch wigkszy niz nawierzchnia o
przekroju
powierzchniowym.

Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonac o gtebokoSci i spadku poprzecznym we-
dfug ustalenn dokumentacji projektowej. Sposob wykonania koryta, jego profilowania i
zageszczania podfoza
powinien odpowiadac¢ wymaganiom SST 05.00 [2].

Pozostate czynnosci zwigzane z utozeniem warstwy lub warstw nawierzchni z zuzla
paleniskowego wykonuje sie w sposob analogiczny jak przy powierzchniowym spo-
sobie wykonania (pkt5.5.2).

5.5.4. Pielegnacja nawierzchni

W ciggu roku po wybudowaniu nawierzchnia z zuzla paleniskowego powinna by¢ pod
statym
dozorem technicznym, gdyz w tym okresie nastepuje jej stabilizacja. Pielegnacja po-
lega na wyréwnywaniu i
fataniu matych kolein oraz wybojow. W miejscu uszkodzenia nawierzchnie czySci sie,
lekko wzrusza dno
wyboju, zwilza wodg, a nastepnie rozsypuje sie grubszy zuzel i ubija go zraszajgc
miejsce naprawy woda.

Wierzchnig warstwe tworzy zuzel drobny o frakcji 2 - 30 mm oraz zwirek gliniasty.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi wynikKi
badan

lub raport o wtasciwoS$ciach materiatow, zgodnych z wymaganiami pktu 2 SST lub
niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét i po ich wykonaniu

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni podaje tablica
1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosc badan i
Pomiarow

1 Uksztaftowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtownych
tukow poziomych

2 Rzedne wysokosciowe Co 100 m

3 Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Roéwnos¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punk-
tach gtownych tukow poziomych

6 Szerokosc¢ 10 pomiarow na 1 km

7 Grubos¢ 10 pomiarow na 1 km

8 Zageszczenie badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecef niz +-5cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni i nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzyc 4-
metrowg

tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z doku-
mentacjg

projektowg z tolerancjg + - 0,5%.

6.3.6. Szerokosé nawierzchni

Szerokosc¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz
-5 cmi+10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubosc warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie po-
winny przekraczac -1 cm.

6.3.8. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiarow wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci
wykonanych elementow

odwodnienia z dokumentacjg projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzac co 100 m. Stwierdzone w czasie
kontroli
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odchylenie spadkow od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz
0,1%, przy zachowaniu

zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.3.9. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wy-
nosi¢ 600 m2. Kontrole

zageszczenia nawierzchni mozna wykonywac dowolng metoda.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST, a
w

przypadku, gdy nie jest tam okreSlony - zaleca sie aby nie byt mniejszy od 0,98 za-
geszczenia maksymalnego,

okreSlonego wedfug normalnej proby Proctora,

7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzy-
niera,

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

- ew. wykonanie koryta nawierzchni,

- ew. wykonanie podbudowy lub warstwy odsgczajgcej.

Odbidér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST 00.00 ,Wyma-
gania

ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania
0golne”

[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- przygotowanie podfoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie nawierzchni, wg wymagan dokumentacji projektowej, SST lub SST,
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w niniejszej specyfikacji technicz-
nej, odwiezienie

sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

10ST .00.00 Wymagania ogolne

2 SST 05.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
3 SST 05.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

11. ZALACZNIKI

ZAtACZNIK 1

GRUBOSC NAWIERZCHNI Z ZUZLA PALENISKOWEGO

(wg J. Jaworski: Drogi gruntowe, Cz. Il - Budowa nawierzchni drog i placéw, IBDIM,
Warszawa

1978)

GruboSc nawierzchni z zuzla paleniskowego po zageszczeniu:

- na podfozu przepuszczalnym o dobrej nosnosci, dla drog obcigzonych ruchem
samochodow cigzarowych i autobusow o tgcznej masie do 200 t na dobe, na pas
ruchu

15cm
- na podfozu watpliwym, dla drog obcigzonych jw., do 100 t 15 cm
- na podfozu watpliwym, dla drog obcigzonych jw., do 200 t 25cm

- na podfozu przetomowym, dla drég obcigzonych jw., do 100t  25cm
- na podfozu przetfomowym, dla drég obcigzonych jw., do 200t 40 cm

Orientacyjne zestawienie materiatow na 100 m2 nawierzchni grubosci 10 cm

Lp Rodzaj materiatu Jednostka llos¢

1. Zuzel paleniskowy t 12 -14
2. Woda m?3 0,3-0,8
ZALACZNIK 2

IMPREGNOWANIE NAWIERZCHNI CHEMICZNYMI SRODKAMI HIGROSKOPIJ-
NYMI
(wg C. Zarski: Drogi gruntowe i ich wzmacnianie, WKit., 1986)

Nawierzchnie zuzlowe, ktore majg dosS¢ dobrg nosnoSc¢ w stanie lekko wilgotnym,
czesto

tracg jg w okresie suszy. Zuzywajg sie wtedy bardzo predko, a przez wydzielanie
duzych iloSci pytéw stajg

sie ucigzliwe dla uzytkownikow.

Do ich impregnacji mozna stosowac chemiczne Srodki higroskopijne, pochtaniajgce
wilgo¢ z

powietrza, zabezpieczajgce warstwe zuzla przed zbytnim wysychaniem i w pewnym
stopniu wigzgcym

materiat nawierzchniowy: chlorek wapnia, chlorek magnezowo-potasowy (karnalit),
wodorotlenek sodu,

chlorek sodu (sl kuchenna), tug posiarczanowy (posulfitowy).

Najskuteczniejsze jest dziatanie tugu posiarczanowego, gdyz nawierzchnie nim skra-
piane

nabierajg lepszych cech wytrzymatosciowych. Miarg ich wytrzymato$ci jest to, ze po-
jazdy o nacisku do 10

kN na koto, nie pozSSTawiajg $ladu na nawierzchni. Nawierzchnie wzmacniane tu-
giem sg w nocy widoczne,

réwnoscig nie ustepujg betonowym oraz praktycznie sg rowniez bezpylne.

Dla udogodnienia transportu tugu, czesciowo lub catkowicie odparowuje sie zawartg
w nim

60




wode. tugiem posiarczanowym nie nalezy polewac nawierzchni przed deszczem,
gdyz moze zSSTac wymyty.

Ogodlnie mozna stwierdzi¢, ze $rodki chemiczne sg bardzo wygodne do stosowania.
Wystarczy bowiem tylko je rozlac lub rozsypac, aby nawierzchnia nasigkta nimi row-
nomiernie na caftej

gruboSci.

Jesli srodki chemiczne rozsypuje sie na wykonanej nawierzchni, to przy pierwszym
posypaniu nalezy uzyc:

- tugu posulfitowego suchego 0,5 -1,0 kg/m2,

- innych Srodkoéw 0,4 -0,8 kg/m2.

W nastepnych latach nalezy ich uzywac¢ wczesng wiosng, okotfo 0,2 - 0,5 kg/m2
rocznie.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONT DROGI LESNEJ NAWIERZCHNIA Z ZELBETOWYCH PLYT DROGO-
WYCH

D -10.03.01
CPV 45233142-6
NAWIERZCHNIE
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Specyfikacje wykonano na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) D —
10.03.01
opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wyma-
gania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem tymczaso-
wych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowa-
nych, stosowanych w budownictwie drogowym, petnigcych role:

- dojazdéw tymczasowych na czas budowy i modernizacji drég oraz przebudowy
istniejgcych i budowy nowych obiektéw mostowych,

- prowizorycznych nawierzchni ulic, placow i parkingow,

- drég dojazdowych, taczacych plac budowy z drogami publicznymi, drog we-
wnetrznych placu budowy i drog montazowych.

Niniejsza SST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z piyt dro-
gowych betonowych szesciokatnych, Zelbetowych wielootworowych, Zzelbetowych
petnych i zelbetowych szesciokatnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z
ptyt drogowych betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju po-
jazddw na czas okreslony.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania po-
dano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z
elementoéw prefabrykowanych objetych niniejszg SST, sa:
- ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,
- piasek na podsypke i do zamulania spoin,
- woda.
2.3. Plyty betonowe i zelbetowe
Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].
2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt
W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy ptyt
drogowych:
- betonowe szesciokgtne - T,
- zelbetowe wielootworowe - IOMB,
- zelbetowe petne - PDP,
- zelbetowe szesciokatne - TAR.
W zaleznosci od ksztattu ptyt rozréznia sie nastepujgce rodzaje:
- piyty drogowe betonowe szesciokgtne (zwykte, infuty i potdwki),
- piyty drogowe zelbetowe wielootworowe (duze i mate),
- pliyty drogowe zelbetowe petne (waskie i szerokie).
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Ptyty drogowe zelbetowe petne mogg mieC¢ umieszczone haki montazowe na dtuz-
szym boku lub w narozach.
2.3.2. Ksztatt i wymiary ptyt betonowyc

2.3.3. Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:
- 3,00x1,25x0,12 m,
- 3,00x1,00x0,12 m,
- 3,00 x 1,00 x 0,18 m.

2.3.4. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i pro-
ste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych
i zelbetowych nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betono-
wych

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 |Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni gor- > 3
ney,
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
. ograniczajgcych — po- niedopuszczalne
Szczerby i uszko-|wierzchnie gérne (Scie-
dzenia ralne), mm
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozo-
state
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, | 20 40
max
gtebokos¢, mm, |6 10
max

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbe-
towych

Dopuszczalna  wiel-
Rodzaj wad i uszkodzen kos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni gor- 3 4
nej,
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszko-| liczba, max 3 4
dzenia
krawedzi i narozy dtugo$é, mm, max |20 30
gtebokosé, mm, |5 7
max
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny prze-
kraczac wartosci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna odchyt-
Rodzaj wymiaru ka
mm
Gatunek 1 | Gatunek 2
Plyty betonowe a, e, hl+2 +3
(grub.)
wg rysunku 1 b, ¢, d +3 +4
Ptyty zelbetowe dtugos¢ +10 + 16
szerokosc¢ +6 +10
grubos¢ +3 +5

2.3.5. Sktadowanie

Ptyty betonowe i Zzelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek, uto-
zonych w pionie jedna nad druga.

2.4. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania
PN-B-11113 [1].

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania po-
winno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione. 2.5. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania na-
wierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaga-

nia ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowa-
nych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemen-
téw prefabrykowanych po
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcéw ogumionych,
- rowniarek,
- wibratorow ptytowych,
- ubijakow,
- zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych
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Pityty drogowe betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszko-
dzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecza-
jacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi ro-
dzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wy-
sypaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéow prefabrykowanych powinno
byC przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podtozu z
gruntu niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betono-
wych lub zelbetowych. Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzino-
we, nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wy-
maganiom punktu 2.4 niniejszej SST.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubos¢ podsypki nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz
20 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednako-
wej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roziozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zagesz-
czanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Tymczasowe nawierzchnie z ptyt betonowych wykonuje sie wedtug ustalen
zawartych w SST D-05.03.03 ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

Przy ukfadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowac
wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem na petng grubos$c¢ piyty.

5.5. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych
5.5.1. Ukfadanie ptyt
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Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukfadzie
pasowym lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utozenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drog o
jednym i dwéch pasach ruchu podano na schemacie ponizej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i za-
geszczeniem podtoza”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do
wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiarow,

wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz do-
puszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomia-
réw,

b) wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt Zelbetowych
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz do-
puszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomia-
réw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej SST.

Scieralno$é na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczaé:

- 1,5 mm dla gatunku 1,

- 2,5 mm dla gatunku 2.

Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢é zgodne z BN-80/6775-
03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3].

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary

nie powinny wykazac wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymcza-

sowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych
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Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia  z|Nawierzchnia z ptyt
piyt zelbetowych
betonowych
Szerokos¢, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % |+ 0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni,cm |+ 1 i -2 +11-2
O_dchyleme osi  na-|, ¢ + 10
wierzchni
w planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.7. Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny
zostac rozebrane i ponow nie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemen-
téw prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punk-
tu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podfoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
- ufozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
-~ wykonanie robot wykonczeniowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-
wych;
Piasek,

2.BN-80/6775- 3/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy awierzchni drdog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania
i badania,

3. BN-80/6775-3/02 prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

Choczewo wrzesien 2024
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