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Przedmiot i podstawa opracowania.

Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.
Cel 1 rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Rodzaj urzadzen pomiarowych.

Rodzaj i zasigg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli,
zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow.

Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0sob trzecich.

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspétrzedne.
Charakterystyka wéd objgtych pozwoleniem wodnoprawnym.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania Scieko6w komunalnych.

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych, na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, a w szczeg6lnosci na stan tych wdd i
realizacj¢ celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiggu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Wnhniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

I1. Zalgczniki

1.

N kWD

Mapa zasadnicza z projektem zagospodarowania dziatki w skali 1 : 1000,
Przekrdj podluzny zbiomika wodnego P —Pi°, w skali 1 : 50/250,

Przekr6j poprzeczny P> — P2, w skali 1 : 50/250,

Rysunek umocnienia stopy skarpy kiszka faszynowa,

Rysunek umocnienia skarp narzutem kamiennym,

Wypis z rejestru gruntow,

Pismo RDOS znak WSTR.670.113.2023.AJ, dotyczace zgloszenia z art.118 ust.1
pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.



1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego

- odbudowe sztucznego zbiornika wodnego usytuowanego na wodach plynacych cieku
,Doptyw z Klonowej Woli”, na dz. nr ew. 39, w m. Klonowa Wola, gm. Warka,

pow. grojecki.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia wnioskodawcy,
udzielonego wykonawcom niniejszego operatu wodnoprawnego.

Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz. 54).
Zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), na podstawie art.16, pkt 65b ustawy —
sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach ptyngcych zaliczane sa do urzadzen wodnych,
definiowanych jako urzadzenia shuzgce do ksztaltowania zasobéw wodnych lub
korzystania z tych zasobow. Stosownie do zapisow art. 389, pkt 6 ustawy, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych — do ktérych zalicza si¢
przedmiotowy zbiornik wodny. Stosownie do zapiséw art. 389, pkt 6 ustawy, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 17.1, pkt 4
ustawy, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio
do przebudowy i odbudowy urzadzerr wodnych, stad inwestor zobowigzany jest do
uzyskania wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w/w robot.

W przedmiotowym przypadku ze wzgledu na brak urzadzen pietrzacych wykonywanie
urzadzenia wodnego nie jest zwigzane z przedsiewzigciem, o ktorym mowa w art. 378, ust.
2a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska. Zgodnie z §2, ust.1,
pkt 36, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 roku(Dz.U. 2019 r,
poz.1839), budowle pictrzace wode¢ o wysokosci pigtrzenia nie mniejszej niz 5,0 m,
zaliczane sg do przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko —
natomiast w przedmiotowym przypadku wysokos¢ pigtrzenia wynosi 0, 0 m.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje w omawianym przypadku dyrektor Zarzadu Zlewni w
Warszawie, na wniosek zakladu do ktérego dolgcza si¢ migdzy innymi niniejszy operat
wodnoprawn;.

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny, ktérego zakres jest zgodny

z art. 409, ustawy Prawo wodne i obejmuje migdzy innymi:



- cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

- zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

- opis i lokalizacj¢ projektowanych urzgdzen wodnych,

- okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych na wody
powierzchniowe, oraz wody podziemne.

Przy sporzadzeniu niniejszego operatu wodnoprawnego wykorzystano nastgpujace akty
prawnc i matcrialy:

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r,
poz. 1478),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
7 2024 r, poz. 54),

- plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjety uchwala Rady
Ministréw z dnia 22.02.2011r. opublikowany w M.P. Nr 49, poz.549 z dnia 21.06.2011r,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 roku, w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — aktualizacja planu z 2011
roku(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1911, 1958),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4.11.2022 r, w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 roku, poz. 300),
stanowigcy aktualizacj¢ dotychczasowego Planu gospodarowania wodami,

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 roku, w sprawie przyjecia planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 roku,

poz. 1841),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.2022 r, w sprawie przyj¢cia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty(Dz.U. z 2022 roku, poz.
2739), stanowigcy aktualizacje dotychczasowego Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym z 2016 roku,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przyjecia Planu przeciwdzialania
skutkom suszy(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1615),

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja w terenie i pomiary wlasne,

- literatura fachowa, normy, przepisy, itp.



2. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, JEGO SIEDZIBY I ADRESU.

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Warka
pl. St. Czarnieckiego 1
05 -660 Warka

3. CELI RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB ROBOT.

Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych obejmuje odbudowe czaszy
sztucznego zbiornika wodnego usytuowanego na wodach ptynacych cieku ,,.Doplyw z
Klonowej Woli”, na dz. nr ew. 39, w m. Klonowa Wola, gm. Warka, pow. grojecki, w celu
umozliwienia retencjonowania wody oraz powszechnego korzystania z zasobow

wodnych(wypoczynek, amatorski poléw ryb).
4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH.

Ze wzgledu na brak pigtrzenia nie przewiduje si¢ umieszczenia w czaszy odbudowanego
zbiornika, zadnych urzadzefi pomiarowych(taty wodowskazowej) stuzgcych do pomiaru

poziomu wody w zbiorniku wodnym.

5. RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.

Oddziatywanie planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego — planowanej odbudowy
zbiornika wodnego bedzie uzaleznione od wahan zwierciadla wody.

Zasieg oddziatywania zbiornika mierzony od zmiennej w czasie linii polozenia zwierciadla
wody spowodowanej jego wahaniami w czaszy zbiornika, uzalezniony od zasiegu krzywej
leja depres;ji oraz odwroconej depresji(analogia), obliczony wzorami Sichardta i Kusakina,
wynosi maksymalnie 2,0 m, od w/w linii potozenia zwierciadta wody.

Zasigg oddzialywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego oznaczono na
mapie zasadnicze] kolorem fioletowym, powierzchnia zasi¢gu oddziatywania urzadzenia

wodnego na grunty przylegte wynosi okoto 1080 m?.



6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WEASCICIELI,
ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW.

Planowana do wykonania odbudowa zbiornika wodnego, zlokalizowana jest w catosci na
czesci dziatki nr ew. 39, w m. Klonowa Wola.

Stan prawny nieruchomosci w zasi¢gu oddzialywania planowanych do wykonania
urzadzen wodnych - obr¢b ewidencyjny: 0015 — Klonowa Wola, jednostka
ewidencyjna: 140611 _5 — Warka — obszar wiejski.

Lp. | Nr cwidencyjny dziatki | Wiasciciel nieruchomosci Siedziba i adres wlasciciela
nieruchomosci

1. 39 Miasto i Gmina Warka pl. St. Czarnieckiego 1,
05-660 Warka

7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH.

Projektowana do wykonania odbudowa urzadzenia wodnego — istniejacego na trasie cieku
zbiomika wodnego, zlokalizowana jest w catosci na czesci dziatki nr ew. 39, ktorej
wlascicielem jest wnioskodawca.

Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zobowigzany jest do ponoszenia
odpowiedzialnosci materialnej w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim
powstalym w wyniku normalnego i niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
wykonania urzadzen wodnych oraz niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
korzystania z wdd.

Majgc na uwadze istniejgcy stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu
oddzialtywania zamierzonego korzystania z wod, oraz planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, na wnioskodawce nalezy natozy¢ naste¢pujace obowiazki:

- utrzymanie urzgdzenia wodnego - projektowanego zbiornika po wykonanej odbudowie
w nalezytym stanie technicznym, poprzez wykonywanie jego biezacej konserwacji, dwa

razy w roku wiosng i jesienig, a w pozostatym okresie w miarg¢ potrzeb,



- zalatwianie wszystkich spraw zwigzanych z ewentualnym szkodliwym oddzialywaniem
na tereny przylegle i na srodowisko mogacych powsta¢ w czasie eksploatacji zbiornika
wodnego, zwlaszcza w okresie wystgpienia deszczow nawalnych 1 dlugotrwatych,

Ponadto na wnioskodawcy cigzg dodatkowe obowiazki:

- wykonanie odbudowy zbiornika wodnego, zgodnie ze sztukg budowlang oraz udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym.

Ze wzgledu na to, ze planowane do wykonania urzadzenie wodne — odbudowa istniejacego
zbiornika wodnego, zlokalizowana jest na dzialce nr ew. 39, ktéra stanowi wlasnos¢
wnioskodawcy, do ktérej wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
i nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich, a jego oddzialywanie nie bedzie
wywieralo wptywu na otoczenie (dziatki sgsiednie), nie zachodzi koniecznos$¢ nalozenia na

wnioskodawce obowigzkéw w stosunku do oséb trzecich.

8. OPIS I LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO W TYM NAZWA

I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM DZIALKI

EWIDENCYJNEJ ORAZ WSPOLRZEDNE W UKELADZIE ODNIESIENIA

PL-ETRF2000.
8.1. Stan istniejacy.
Istniejgce urzgdzenie wodne - sztuczny zbiornik wodny do retencjonowania wody
usytuowany jest wg. Hydroportalu, na wodach ptynacych cieku ,.Doplyw z Klonowej
Woli”, powierzchnia istniejacej czaszy zbiornika wodnego wynosi okoto 0,08 ha.
Obecnie jest on mocno zdegradowany zwlaszcza w rejonie skarp, obecnie bez nachylenia
— pionowych, przez co stwarzajacych niebezpieczenstwo uzytkowania i zagrozenie dla
ludzi, skarpy porosniete sg samosiejkami, trzcing i turzycami. Istniejacy zbiornik wodny
jest w znacznym stopniu zamulony(warstwa namutu okoto 1,0 m). Glebokos¢ istniejacego
zbiornika wynosi $rednio 1,0 +1,5 m, wymiary istniejgcej czaszy wynoszg okoto 40x80 m.
Taki stan techniczny stawu nie pozwala na wykorzystanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem — do retencjonowania powierzchniowych wod ptynacych korytem cieku.
Zbiornik wodny zostal wykonany prawdopodobnie kilkadziesigt lat temu i od tamtego
czasu nie byl poddawany biezagcemu utrzymaniu i konserwacji, przez co w znacznym
stopniu zmniejszyla sie jego pojemno$é retencyjna wynoszaca obecnie okoto 700 m?.
Biorgc pod uwage powyzsze, odbudowa istniejacego zbiornika wodnego, jest celowym i
wskazanym dziataniem, dla zapewnienia wody do celow rekreacyjnych, pozarowych oraz

malej retencji.



Fot.2. Widok istniejacego zbiornika wodnego na cieku ,,Doplyw z Klonowej Woli”.



8.2. Rozwigzania projektowe.

Projektuje si¢ wykonanie odbudowy istniejacego urzadzenia wodnego - sztucznego
zbiornika wodnego do retencjonowania wody usytuowanego na wodach plynacych cieku
LDoplyw z Klonowej Woli”. Odbudowa begdzie obejmowata wykonanie robot
budowlanych w miejscu istniejacego wezesniej obiektu, ktory ulegt na czesci powierzchni
catkowitemu oraz na pozostatej powierzchni czg¢$ciowemu zniszczeniu. Skarpy zbiornika
zostang wyprofilowane tak, aby uzyska¢ nachylenie wynoszace 1:1,0.

Nie planuje sie zmiany wymiaréw czaszy zbiornika, czasza po wykonanej odbudowie
bedzie posiadata wymiary: 37,15 x 25,9 x 33,65 x 12,55 m; powierzchnia czaszy bedzie
wynosita 771 m% Rzedne dna zbiornika zmienne od 109,75 + 110,85 m. n. p. m, glebokos¢
maksymalna zbiornika t = 2,95 m.

Odlegto$¢ krawedzi czaszy zbiornika od granic dziatek sgsiednich wynosi minimum 3,0 m.
Urobek pochodzacy z wykopu czaszy zbiornika zostanie w czesci zagospodarowany na
wlasnej dzialce nr ew. 39, a nadmiar wywieziony poza teren robot. Skarpy zbiornika
wodnego w celu zachowania ich stabilnosci zostang umocnione, poprzez umocnienie stopy
skarpy kiszkg faszynows oraz umocnienie powierzchni skarp narzutem kamiennym w
plotkach na podktadzie z geowtokniny do pelnej wysokosci.

Lokalizacja planowanego do wykonania urzadzenia wodnego:

- Obre¢b ewidencyjny: 0015 — Klonowa Wola,

- Jednostka ewidencyjna: 140611 S — Warka Obszar Wiejski,

- Dzialka nr ew. 39.

Wspblrzedne robot — projektowanego do wykonania urzadzenia wodnego — odbudowy
istniejgcego zbiornika wodnego, w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000:

A - X-5745551,79; Y-7515587,00

B -X-5745568,59; Y-7515621,96

C -X-5745566,83; Y-7515624,89

D -X-5745543,59; Y-7515623,13

E -X-5745538,71; Y-7515589,15
Uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
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9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM.
Planowane wykonanie urzgdzenia wodnego ma miejsce w zlewni cieku ,Doplyw z
Klonowej Woli” — zlewnia poziomu 6, ciek IV rzgdu.
Zbiorik wodny powstal na skutek poglebienia i poszerzenia koryta cieku, bez wykonania
budowli pietrzaco-upustowej(zapora czotowa, jaz). Zbiornik zlokalizowany jest
w km 6+200 + 6+230 koryta cieku, w m. Klonowa Wola. Ze wzgledu na brak pigtrzenia
zasieg cofki zbiornika konczy si¢ w jego czaszy na rz¢dnej maksymalnej wynoszacej
112,20 m. n.p.m. Powierzchnia zlewni zbiornika wynosi 1,67 km?, pojemnos¢ catkowita
po odbudowie wynosi 1822 m>, pojemno$é retencyjna po wykonanej odbudowie wynosi
1443 m®. Wybudowany w ubiegtym wieku zbiomnik wodny po wykonanej odbudowie
bedzie dla tego rejonu wazng i atrakcyjng dla wsi inwestycja hydrotechniczng o
wielofunkcyjnym dziataniu: rekreacyjnym, cz¢sciowo zapobiegajacym powodziom.
1. Charakterystyczne przeplywy w korycie cieku ,Doplyw z Klonowej Woli”

w przekroju zbiornika wodnego.

Przeplywy wod obliczono wzorami empirycznymi prof. Iszkowskiego.

Qs=0,03171 x Cn x H x A — absolutna $rednia woda z normalnego roku

gdzie:

Cm= 0,30 — wspotczynnik odpltywu (czgscia plaszezyzny czg¢scia pagorki)

Ch= 0,055 — dla IT kat. terenu

v = 1,0 — dla gruntéw $rednio przepuszczalnych z normalnie rozwinietg roslinnoscia (v =
0,75 zmniejszony o 25% przy A < 200 km?)

m = 9,9 — warto$¢ $rednia wspolezynnika dla zlewni F = 1,67 km?,

h =570 mm — opad $redni roczny

A = 1,67 km? — powierzchnia zlewni cieku w przekroju projektowanego zbiornika
wodnego.

Przeplyw $redni roczny — absolutna $rednia woda z normalnego roku - SSQ

Qs =0,03171 x 0,30 x 0,570 x 1,67

Qg = 0,009 m*/s

Absolutna najnizsza woda - NNQ

Qo=02xv x Qg

Qo =0,2x 0,75 x 0,009

Qo =0,0014 m*/s
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Najnizsza normalna woda — przeptyw $redni niski z wielolecia - SNQ
Q1=0,4xv x Qg

Qi1 =0,4x0,75 x 0,009

Q1 =0,0027 m*/s

$rednia normalna woda — przeptyw $redni normalny(najdtuzej trwajacy) - NTQ
Q2=0,7xvx Qg

Q2=0,7x 0,75 x 0,009

Q2 =0.0047 m*/s

Najwyzsza wielka woda
Qs=ChxmxhxA
Q4=0,055x9,9x 0,570 x 1,67
Q4= 0,52 m%/s

Przeptyw najdiuzej trwajacy NTQ obliczony wg. formuly Byczkowskiego:
NTQ = 0,7 x v2 x SSQ = 0,70 x 0,78 x 0,009 = 0,0049 m’/s

v2 — wspbtezynnik retencji dla zlewni cieku ,,Doptyw z Klonowej Woli”(Byczkowski -
analogia) = 0,78.

Obliczenie SSQ na podstawie sptywu jednostkowego:
SSQ=qx A=4,15x1,67 =6,931/s = 0,0069 m®/s

q — sptyw jednostkowy ze zlewni dla rzeki o typie hydrologicznym nizinnym
= 4,15 dm? /s /km?.

NTQ = 0,7 x v2 x SSQ = 0,70 x 0,78 x 0,0069 = 0,0038 m?/s
Srednia wartosé przeptywu najdtuzej trwajacego NTQ wynosi:
NTQsr = (0,0047 + 0,0049 + 0,0038)/3 = 0,0045 m3/s

Przeplywy wéd obliczone metods interpolacji.

1. Obliczenie przeptywéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie
wystapienia — wykonano metoda interpolacji wzgledem wielkosci zlewni, w oparciu o
znany przeplyw dla rzeki Mogielanki w km 26 + 590 (pow. zlewni — 34,15 km?) -
Q1% = 13,0 m%/s.

Q1% Doplyw z Klonowej Woli km 6+230 = Q1% Mogielanka km 26+590 X (POW. zlewni cieku ,,.Doplyw z

Klonowej Woli” w km 6+230/pow. zlewni rzeki Mogielanki w km 26+590 3
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(powyzsza metoda obliczenr powinna dotyczy¢ tego samego cieku w innym przekroju, a w
przypadku  podobnego charakteru zlewni réwniez cieku
zlokalizowanego w zlewni rzeki o podobnym charakterze).

Q1% = 13,0 x (1,67/34,15)*3 =1,74 m®/s

innego podobnego

Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
przekroju projektowanego zbiornika w km. 6+230 cieku ,,Doplyw z Klonowej Woli”

Prawdopodobienstwo Przeplyw
przewyzszenia Kwantyl | Omaxp
p[ %] Ap [m’/s ]
50 0,233 0,41
10 0,559 0,97
1 1,00 1,74

2. Obliczenie przeptywéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie
wystgpienia — wykonano metoda interpolacji, wzgledem wielkosci zlewni w oparciu o
znany przeptyw dla rzeki Dygi w km 6 + 930 (pow. zlewni — 68,66 km?) —
Q1% = 12,58 m?/s.

Q1% Doplyw z Klonowej Woli km 6+230 = Q1% Dyga X (pow. zlewni cieku ,,.Doptyw z Klonowej Woli”
w km 6+230/pow. zlewni rzeki Dygi w km 6+930)*

(powyzsza metoda obliczer powinna dotyczy¢ tego samego cieku w innym przekroju, a w

przypadku  podobnego  charakteru  zlewni  réwniez  innego podobnego  cieku

zlokalizowanego w zlewni rzeki o podobnym charakterze).
Quv = 12,58 x (1,67/68,66)*” = 1,06 m?/s

Przeplywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
przekroju projektowanego zbiornika w km. 6+230 cieku ,,Doptyw z Klonowej Woli”

Prawdopodobienistwo Przeptyw
przewyzszenia Kwantyl | Omaxp
p[ %] Ap [m’/s ]
50 0,233 0,25
10 0,559 0,59
1 1,00 1,06
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3. Srednie przeplywy charakterystyczne w korycie cieku ,,Doplyw z Klonowej
Woli” w przekroju projektowanego zbiornika wodnego w km. 6+230
Przeptyw $redni roczny — absolutna $rednia woda =z normalnego roku
—SSQ - Q¢ = 0,009 m*/s
Absolutna najnizsza woda — NNQ - Qo = 0.0014 m*/s

Najnizsza normalna woda — przeptyw sredni niski z wielolecia — SNQ - Q1 = 0,0027 m?/s

Srednia normalna woda — przeptyw éredni normalny(najdtuzej trwajacy)
— NTQjsr. = 0,0045 m®/s

Q1% = (1,74 + 1,06)/2 = 1,40 m3/s
Q1% = (0,97 + 0,59)/2 = 0,78 m3/s
Qs0% = (0,41 + 0,25)/2 = 0,33 m3/s

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY,
KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH.

Przedmiotowe wykonanie urzadzenia wodnego w m. Klonowa Wola, ma miejsce w zlewni
cieku ,.Doptyw z Klonowej Woli”, na trasie cieku naturalnego — Doptyw z Klonowej Woli.
Zgodnie z cytowang ustawg — Prawo wodne plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza ustala Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przyjety uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22.02.2011r. opublikowany zostal w M.P. Nr 49, poz.549 z dnia
21.06.2011r, a jego aktualizacja zostala opublikowana w rozporzadzeniu Rady Ministréw
Z dnia 18.10.2016 roku, w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1911 i 1958). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 16 lutego 2023 roku, poz. 300, przyjety
zostal Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty stanowiacy aktualizacje
dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na w/w obszarze. Rozporzgdzenie ma
zastosowanie do szescioletniego okresu planistycznego gospodarki wodnej obejmujacego

okres lat 2022 — 2027.
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Rozporzgdzenie nr 5/2015 dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 03.04.2015r, w sprawie
ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty zostato
opublikowane w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 14.04.
2015r. poz. 3449.

Rozporzadzenie dyrektora RZGW w Warszawie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty zostato
opublikowane w Dzienniku. Urzedowym Wojewodztwa. Mazowieckiego z dnia
03.01.2018 roku, poz. 88.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 roku, w sprawie przyj¢cia planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostato opublikowane w
Dz.U. z 2016 roku, poz. 1841. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.
2022 roku w sprawic przyjccia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisly, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2022 roku, poz.
2739, przyjety zostal Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisty stanowigcy aktualizacje dotychczasowego Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym na w/w obszarze. Rozporzadzenie ma zastosowanie do szescioletniego
okresu planistycznego gospodarki wodnej obejmujacego okres lat 2022 — 2027.

Zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, ciek ,,Doplyw z Klonowej Woli” jako ,.Jednolita czgs¢ wod
powierzchniowych” o Europejskim kodzie JCWP — RW20001025529, wystepuje jako
grupa jednolitych czesci wod, ktore zostaly zgrupowane na potrzeby opracowania planow
gospodarowania wodami — jako ,,scalona cze$¢ wod powierzchniowych” oznaczona jako
SW2204. Zlokalizowana jest w Regionie Wodnym Srodkowej Wisly, Ekoregionie —
Réwniny Centralne.

Typ rzeki 17 — potok nizinny piaszczysty, ciek na utworach staroglacjalnych(1099 JCWP).
Posiada status — ,,naturalna cz¢$¢ wod”, o ztym stanie wod z wyznaczonym terminem

osiggnigcia celow srodowiskowych do 2027 roku.

Karta charakterystyki JCWP — RW20001025529

Kategoria JCWP - JCWP RW - jednolita cze$¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP - Stara Pilica

Kod JCWP - RW20001025529

Typ JCWP -PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty
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Czy JCWP ulegta zmianie (powstata w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w
poprzednim cyklu planistycznym 2016-2021) - zmieniona(wydtuzona)

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) - RW20001725529
(Doptyw z Barcic).

Status JCWP NAT - naturalna cz¢s¢ wod

Ocena stanu JCWP
Czy JCWP byla monitorowana (posiadata ustalony ppk w okresie 2016-2021) — TAK —

zlewnia byla monitorowana,

Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027) - tak zlewnia
jest monitorowana,

Podstawa prawna dokonane;j klasyfikacji stanu wod - rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25.06.2021 w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz.U. 2021 poz. 1475).

Presje determinujgce stan wéd

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni):

- tereny zurbanizowane — 5 %,

- tereny uzytkowane rolniczo — 74 %,

- tereny lesne — 21 %.

Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie danej JCWP:

- Gléwne Zrédlo presji troficznych — Zrodta przemystowe oraz zrédla bytowe i
komunalne(punktowe i rozproszone),

- Gléwne Zrédlo presji zasalajgcych - nie dotyczy,

- Glowne zZrédlo presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji
zanieczyszczajacych - nie dotyczy,

- Gléwne Zrédlo presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki gtéwne i rzeki
pozostale, obiekty mostowe - rzeki pozostate.

- Gléwne zrédlo presji chemicznych — rozproszone — rozwdj obszaréw zurbanizowanych:

transport, turystyka, odptyw miejski; rozproszone — rolnictwo, lesnictwo.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego - zagrozona
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Obszary chronione wymienione w zalaczniku IV RDW, oraz ustawie z dnia 20 lipca
2017 roku — Prawo Wodne.

- Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi - NIE JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

- Jew przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych - NIE JCWP
nieprzeznaczona do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych,

- Obszary wyznaczone jako tereny wrazliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG -

obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet
komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczeg6lnosci zwigzkami
azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia
ro$linnego, w wyniku ktorego nastepuja niepozadanc zakiocenia biologicznych stosunkéw
w $rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod - TAK cala zlewnia JCWP
stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegdlnosci
zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych
form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastgpuja niepozadane zaktocenia biologicznych

stosunkow w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod.

Cel srodowiskowy.

- Stan/potencjat ekologiczny - dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosei cieku dla
migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D.

- Stan chemiczny — dla ztagodzonych wskaznikéw[ benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostalych wskaznikow — stan dobry.

Podstawa w/w wymagan dla elementow biologicznych, fizykochemicznych,
hydromorfologicznych oraz chemicznych jest: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego 1
stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze §rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz zatacznik 11aPGW prezentujacy wartosci graniczne SCW i
SZCW.

Postep w osigganiu celow srodowiskowych JCWP w poréwnaniu do aPGW 2016 r. (wg
oceny stanu wdd za lata 2014-2019) Ocena postepu wedtug podziatu jednostek
planistycznych aPGW (2016):
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- Stan/potencjat ekologiczny — RW20001725529 - cel nieosiggnigty - brak postepu,
- Stan chemiczny - RW20001725529 - cel nieosiagnigty - pogorszenie do stanu ztego.

Odstepstwa od osiagniecia celéw srodowiskowych JCWP,

Przyczyna odstepstwa od osiagniecia celow srodowiskowych, tj. przyczyna zlego stanu
wad (lub zagrozenia osiagniecia celu srodowiskowego — w przypadku niemonitorowanych
JCWP.

Warunki naturalne:

- Potencjat sorpcyjny - wrazliwo$¢ zlewni na presje antropogeniczng wyrazona w skali od
1 do 5 (5 - najmniejsza odpornos¢) — 4 staby,

- Czy JCWP cechuje sie naturalng podatnoscig na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego — TAK JCWP cechuje sie naturalng podatnoscia na presje
wskutek niekorzystnych wartosci potencjatu sorpcyjnego,

- Susza - silnie i ekstremalnie zagrozone suszg,

- Brak przeptywu - brak ryzyka braku przeptywu,

- Presja pochodzaca z innej/innych JCWP — nie dotyczy(brak pres;ji),

Antropopresja w obrebie zlewni:

- Gtéwne zrédlo presji troficznych - Zrodta przemystowe oraz zrodia bytowe i komunalne
(punktowe i rozproszone),

- Gtowne zrédlo presji zasalajacych — nie dotyczy,

- Gléwne zrédlo presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji
zanieczyszczajacych - nie dotyczy

- Gléwne zrédlo presji hydromorfologicznych — prostowanie koryta - rzeki gtéwne, - rzeki
pozostate, obiekty mostowe rg,

- Gtoéwne zrédlo presji chemicznych — Rozproszone - rozw6j obszaréw zurbanizowanych:
transport, turystyka, odplyw miejski;

Rozproszone - rolnictwo, lesnictwo.

Wskazniki, dla ktérych cel srodowiskowy jest zagrozony przez presj¢ wystepujaca w
zlewni JCWP:

- Fizykochemiczne — BZTs.
- Biologiczne — MIR, MMI,

- Chemiczne — nie dotyczy.
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Skutecznos$é programu dziatan:

Mozliwe osiagniecie celu srodowiskowego (wskazanie do odroczenia w czasie terminu
osiggnigcia celdw srodowiskowych, tj. do odstepstwa czasowego w trybie art. 4 ust. 4
RDW).

e Wskazniki stanu wéd, dla ktérych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci
na osiggniecie celéw srodowiskowych do 2027 r.

- Fizykochemiczne: BZTs.

- Biologiczne: MIR, MMI,

- Chemiczne: nie dotyczy.

Brak mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych (wskazanie do ztagodzenia celow
srodowiskowych, tj. do odstepstwa w trybie art. 4 ust. 5 RDW).

e Wskazniki stanu wod, dla ktorych program dziatan (przy zatozeniu jego pelnego
wdrozenia) nie daje wysokiego stopnia pewnosci osiggnigcia celow
srodowiskowych.

- Fizykochemiczne: nie dotyczy,

- Biologiczne: nie dotyczy,

- Chemiczne: benzo(a)piren (wystgpowanie w wodzie).

Odroczenie w czasie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego (odstepstwo czasowe w

trybie art. 4 ust. 4 RDW).

Czy ustanowiono odstgpstwo - TAK, dla danej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z
art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;.
e Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie ktorych przedtuzono termin osiggnigcia

celu srodowiskowego JCWP (odstepstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW).
Dla ktorych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiagniecie celow
srodowiskowych do 2027 r.

- Fizykochemiczne: BZTs,

- Biologiczne: MIR, MMI,

- Chemiczne: nie dotyczy.

Termin osiggnigcia celu srodowiskowego — do 2027 roku.

Uzasadnienie odstepstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW):

Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiagnigcie celow srodowiskowych w perspektywie
do konica 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych
dyrektywa 2013/39/UE).
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- naturalna podatno$¢ na presje wynikajgca z potencjatu sorpcyjnego zlewni — TAK JCWP
cechuje si¢ naturalng podatnos$cia na presj¢ wskutek niekorzystnych wartosci potencjatu
sorpcyjnego,

- inne warunki naturalne — procesy biochemiczne procesy ekologiczne procesy
fizykochemiczne procesy hydromorfologiczne.

Podsumowanie — odst¢pstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggnigcia celow
srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie sg osiagni¢te (lub sa zagrozone) cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: BZTS; MIR, MMLI. Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,,Warunki naturalne
uniemozliwiajace osiagnigcie celow srodowiskowych w perspektywie do konca 2027 r.
(lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajagcymi danymi na
temat Zzrodet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztow. Warunkiem odstepstwa
jest pelne i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznos¢
okreslono w zestawach dziatan).

Ustalenie mniej rygorystveznego celu srodowiskowego( odstepstwo w trybie art. 4, ust. 5

Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Czy ustanowiono odstepstwo - TAK, dla danej JCWP zostato ustanowione odst¢pstwo z
art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Wdrozenie dzialan poza obowiazkowa realizacja katalogu dzialan.

Poprawa warunkow dla obszaréw chronionych: dziatania wynikajace z planow
ochrony/plan6w zadan ochronnych ustanowionych dla obszaréw przeznaczonych do
ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest
waznym czynnikiem w ich ochronie.

Zmiany w planowaniu gospodarki zarybieniowej uzytkownikoéw obwodéw rybackich w
obszarze Natura 2000 [piskorz, koza zlotawa, koza]. Zmniejszenie norm zarybienia
starorzeczy o stwierdzonym bytowaniu piskorza narybkiem letnim sandacza - do 30-60%
obecnie stosowanych dawek, z przeniesieniem srodkdw na gatunki niedrapiezne (kara$, lin
lub inne w obwodzie). Unikanie stanowiskowej koncentracji materiatu zarybieniowego
szczupaka przy zarybieniu (lub zmiana miejsca zarybiefi w obwodzie, ewentualnie zmiana
gatunku). Zadania nalezy rozpocza¢ w pierwszych trzech latach obowigzywania planu
zadan ochronnych, a nastepnie wykonywac corocznie w okresie obowigzywania planu

zadan ochronnych. (Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy).



20

Dzialania uzupelniajace.

Aktualizacja programu ochrony srodowiska w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do
wody i1 powietrza, substancji bedacych czynnikami stwierdzonej presji chemicznej w
wodzie oraz redukcji doptywu substancji priorytetowych ze zlewni do JCWP. Obejmuje
uwzglednienie w opracowywanych i aktualizowanych planach (na wszystkich poziomach
JST) zagadnien zwigzanych z identyfikacja zagrozen i probleméw oraz wdrazaniem
lokalnych dziatan majacych na cclu ograniczenic stwicrdzonych presji chemicznych i
poprawe stanu wod. Planowanie specyficznych dziatan na szczeblu samorzagdowym ma
przyczyniaé si¢ do osiggnigcia celow zapisanych w krajowych dokumentach

strategicznych i programowych.

Miejsce w ktorym planuje si¢ wykonanie urzadzenia wodnego, potozone jest w obrgbie
jednolitej czesci wod podziemnych, Europejski kod JCWPd GW200065, Region Wodny
Srodkowej Wisty (kod 2000), Ekoregion Réwniny Centralne (14).

Stan chemiczny i ilo§ciowy wdd podziemnych w obrebie JCWPd nr 65 wg obowigzujace;j
aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2023, poz.
300) - ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMiZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie
kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. 1. 2019 poz.
2148) zostal okreslony jako dobry.

Celem s$rodowiskowym dla wéd w stanie dobrym ilosciowym i chemicznym jest
utrzymanie tego stanu.

Teren JCWPd GW200065 jest potozony w zasiggu Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych
(GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska oraz 222 Dolina srodkowej Wisty(Warszawa —
Pulawy). W obregbie zbiornika i jego obszaru zasilania, wody podziemne wystepuja
gtéwnie w utworach czwartorzedu oraz trzeciorzedu(neogen — paleogen) — typ osrodka -
porowy. Praktyczne znaczenie dla zaopatrzenia ludnosci i przemystu maja wody poziomu
czwartorzedowego, wystepujacego na terenie Subniecki Warszawskiej. Na terenie tym jest
to glowny uzytkowy poziom wodonosny (GUPW).

Stan wod podziemnych w tcj czgsei zar6wno ilosciowy, jak i jakosciowy okredlony jest jako
dobry, niezagrozony. W zwigzku z powyzszym nie ma podstaw do wskazania przestanek do
ustalenia odstgpstw (derogacji) z tytutu artykutu 4.4 RDW.

Znaczacym oddzialywaniem antropogenicznym — presja determinujaca stan wdd jest presja

chemiczna, oraz presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka
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komunalng lub przemystem. Procent wykorzystania zasobéw dostgpnych w JCWPd
(<70%).
Zgodnie z nowelizacjg Planu gospodarowania wodami poza realizacjg katalogu dziatan

krajowych wdraza si¢ n/w zestawy dziatan:

- reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne dla

ustanowienia obszaréw ochronnych gtéwnego zbiornika wod podziemnych, dotyczaca

reambulacji dokumentacji hydrogeologicznej: "Dokumentacja hydrogeologiczna

okreslajgca warunki dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wod podziemnych w

utworach czwartorzedowych GZWP 222 - Dolina Srodkowej Wisty”.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty, gléwnymi celami

srodowiskowymi dla w/w jednolitej czesci wod sa:

- zapobieganie doplywowi lub ograniczenie doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

- zapewnienie rOwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego si¢ rosngcego
trendu stgzenia kazdego zanieczyszczenia powstalego wskutek dziatalnosci czlowieka.
Kolejnos¢ korzystania z wod do celéw rolniczych, w szczegdlnosei napelniania stawow

rybnych, nawodniefi rolniczych i innych zabiegéw agrotechnicznych:

z zasobow wod powierzchniowych;

-z zasobow wdd podziemnych czwartorzedowego pietra wodonosnego;

-z zasobéw wdd podziemnych pigter wodonosnych starszych niz czwartorzedowe.

Priorytety z korzystania z wod oraz kolejno$¢ Korzystania z woéd obowigzujg
w przypadku, gdy wystepuje zapotrzebowanie na jednoczesne korzystanie z tych samych
zasobéw wodnych przez wigcej niz jednego uzytkownika.

Pobdr wod podziemnych nie moze powodowac:

- trwalego obnizenia statycznego zwierciadla woéd podziemnych

w warstwach wodonosnych;

- zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wéd
podziemnych;

- zagrozenia dla osiggniecia celow $rodowiskowych na obszarach chronionych, a w
szczegoOlnosci dla ekosysteméw ladowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych;

- zanieczyszczenia uzytkowych warstw wodono$nych wéd podziemnych w wyniku ingresji

zanieczyszczen pochodzenia neogenicznego.
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Planowane wykonanie urzadzenia wodnego — odbudowa zbiomika wodnego, nie jest
sprzeczna z ustaleniami opublikowanymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Dla obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi zostaty sporzadzone mapy
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Ciek ,,.Doptyw z Klonowej”, w miejscu planowanej odbudowy zbiornika wodnego nie
znajduje sie¢ w wykazie obszarow zagrozenia powodzia(OBZP) wyznaczonych na mapach
zagrozenia powodziowego przez dyrektora RZGW w Warszawie, obowigzujacych jako
obszary szczegblnego zagrozenia powodzig(OSZP).

Planowane wvykonanie urzadzenia wodnego — ktore zlokalizowane jest poza w/w

obszarem, nie jest sprzeczne z ustaleniami opublikowanymi w zaktualizowanym planie

zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly.

Koordynacja w/w planu z planem przeciwdziatania skutkom suszy.

PPSS sporzadza si¢ na podstawie art. 183-185 ustawy — Prawo wodne. PPSS przyjety
zostal na mocy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. poz. 1615). Zgodnie z art. 184
ust. 2 ustawy — Prawo wodne, PPSS obejmuje:

« analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

» propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

» propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian
naturalne;j i sztuczne;j retencji;

« dzialania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Cel gtéwny dokumentu, jakim jest przeciwdziatanie skutkom suszy doprecyzowany jest
przez cele szczegolowe:

» skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dostgpnych zasobow
wodnych na obszarach dorzeczy;

+ zwickszanie retencji na obszarach dorzeczy;

» cdukacja i zarzgdzanic ryzykiem suszy;

« formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom
SUSZy.

Ograniczenie zagrozenia powodziowego zdefiniowanego w regionie wodnym Srodkowe]

Wisly, powinno zosta¢ osiagnigte przez wdrozenie dziatan realizujacych konkretne cele
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szczegblowe zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ktére bedg adekwatne do
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego na poszczegdlnych poziomach.
Zatozono iz dziatania wykonywane w pierwszej kolejnos$ci, bedg realizowaly cele
szczegbtowe o przewadze dziatan z priorytetami wysokimi.

Przyjety plan przeciwdzialania skuthom suszy okresla przede wszystkim wdroZenie

dzialan majgcych na celu retencjonowanie i zagospodarowanie wod opadowych i

roztopowych na terenach zurbanizowanych.

W/w dzialania polegaja na zintegrowanym zarzadzaniu wodami opadowymi
(deszczowymi i roztopowymi) w oparciu o techniki zagospodarowania opadu w miejscu
jego wystapienia. Celem jest zatrzymywanie wod opadowych w miejscu ich powstania
oraz wykorzystanie ich w okresach suszy atmosferycznej, a takze obnizenie podatnosci
terenéw zurbanizowanych na zjawisko suszy. Dzialanie to obejmuje analizy mozliwosci
zagospodarowania wdod opadowych i mozliwo$¢ zwigkszenia udzialu powierzchni
przepuszczalnych na terenach zurbanizowanych, zdegradowanych oraz poprzemystowych,
rozwoj tzw. zielonej i blekitnej infrastruktury i uwzglednienie odpowiednich zapiséw lub
zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dzialanie to dotyczy
takze realizacji zadan inwestycyjnych zwigzanych ze zwiekszeniem retencji wod
opadowych na terenach zurbanizowanych. W przypadku miast, dla ktérych opracowano
miejskie plany adaptacji do zmian klimatu lub strategi¢ adaptacji do zmian klimatu
dzialanie obejmuje realizacj¢ postanowien opracowanych dokumentéw w zakresie
przeciwdziatania skutkom suszy.

Realizacja dziatania przyczyni si¢ do zwigkszenia odpornosci terenu na ryzyko suszy
poprzez zwigkszenie udziatu powierzchni biologicznie czynnych i powierzchni o
przepuszczalnej nawierzchni na terenach zurbanizowanych, a tym samym zwigkszenia
retencji wod deszczowych w miejscu ich powstania. Tego typu dziatania oprécz
tagodzenia skutkéw suszy przyczynig si¢ rowniez do lepszej adaptacji przestrzeni terendw
zurbanizowanych do zmian klimatu oraz przeciwdzialania wystepowaniu podtopieni i
powodzi miejskich.

W zwigzku z powyzszym zasygnalizowaniem, w uj¢ciu lokalnym istotng zmiang w
uzytkowaniu wod jest zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych oraz ich
wykorzystanie prowadzace do opoéznienia splywu powierzchniowego na rzecz zwigkszenia
retencji, w tym infiltracji w miejscu opadu. W ramach tego typu dziatan mozna wzia¢ pod

uwage mozliwe do wdrozenia rozwigzania zar6wno nietechniczne, jak i dzialania
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techniczne, wspierajgce wlasciwe gospodarowanie wodami opadowymi.

Istotne jest rozpoznanie typu gleb, uzytkowania terenu i wskazania obszaréw
priorytetowych w zakresie wprowadzenia tego typu rozwigzan.

Wynikiem przeprowadzonych analiz ma by¢ miedzy innymi zaproponowanie sposobé6w
zagospodarowania wod opadowych oraz realizacja przedsigwzie¢ zmierzajacych do
zwickszania lub odtwarzania naturalnej retencji — zwiazek z regulacjami prawnymi
stanowigcymi o:

- natozeniu w pozwoleniu wodnoprawnym obowigzku odtworzenia retencji

przez budowg stuzacych do tego celu urzadzen wodnych lub przez realizacje¢ innych
przedsiewzied, jezeli w zwigzku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego

nastgpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wod $rédladowych,

- oplacie za zmniejszenie retencji terenowej, jak tez zaleznosci stawki jednostkowcj

oplaty od poziomu kompensacji retencyjne;.

Planowane wykonanie urzadzenia wodnego nie jest sprzeczne z ustaleniami wynikajacymi
z Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Planowane wykonanie urzadzenia wodnego, nie jest sprzeczne z ustaleniami
wynikajacymi z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych.

Przedmiotowe wykonane urzadzenie wodne, bedzie stanowi¢ wiasnos¢ wnioskodawcy,

ma on obowigzek utrzymywania ich w czystosci.

11. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE,
A W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Wplyw wykonanego urzadzenia wodnego — zbiornika wodnego po wykonanej odbudowie,
na zasoby wod powierzchniowych i podziemnych bgdzie korzystny, poniewaz przyczyni
si¢ do zrobwnowazenia bilansu wodnego na przyleglym terenie. Zwigkszenie zasobow
wodnych wynika nie tylko z faktu zatrzymywania wody w gruncie w obr¢bie samej czaszy
wykonanego zbiornika wodnego, lecz réwniez na terenie do niego przylegajgcym, co
przyczyni sie do zwiekszenia zasobow wod podziemnych. Potencjalne zagrozenie
otoczenia w razie awarii ziemnego zbiornika jest minimalne, a jego konstrukcja jest
prosta.

Konfiguracja i uksztaltowanie terenu oraz wystgpujacy przez pewien okres czasu, po

deszczach nawalnych i roztopach, zwigkszony poziom wody w zbiorniku, nie bgdzie miat
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ujemnego wplywu na przylegle grunty, dlatego nie zaprojektowano urzadzen
zabezpieczajgcych.

Na skutek procesu parowania wody z powierzchni czaszy zbiornika oraz
ewapotranspiracji, poziom wody w jego czaszy bedzie si¢ zmienial, zwlaszcza w okresie
dlugotrwatej suszy bedzie ulegat obnizeniu.

Wykonanie urzadzenia wodnego — zbiornika wodnego, nie wplynie na realizacj¢ celow
srodowiskowych dla nich okreslonych, cele srodowiskowe dla cieku ,,Dopltyw z Klonowej
Woli”, mogg zosta¢ osiagnigte najpoézniej do roku 2027.

Wykonanie w/w urzadzenia wodnego nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w planie
gospodarowania wodami a zwlaszcza dziatan:

- zwickszenia retencji wodnej poprzez budowe zbiornikéw malej retencji wodnej,
wzbogacajacych dodatkowo réznorodno$é biologiczng terenu, zwtaszcza na starorzeczach
i lokalnych obnizeniach terenu,

- odtwarzania siedlisk hydrogenicznych w celu utrzymania ré6znorodnosci biologiczne;j.
Celem srodowiskowym dla jednolitych czgsci wod podziemnych jest m in. zapewnienie
réwnowagi mi¢dzy poborem a zasilaniem tych wod do czego przyczyni si¢ zatrzymywanie
wody w czaszy wykonanego zbiornika.

Zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne, wiadciciel gruntu nie moze zmienia¢ stanu wody
na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu znajdujgcej si¢ na jego gruncie wody
opadowej, ani kierunku odplywu ze zrodet — ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Jakos¢ wod dopltywajacych do wykonanego zbiornika z terenu zlewni bedzie spetniaé
wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z dnia 16.12.2014, poz. 1800), pod warunkiem wypelnienia warunkéw zawartych w
rozporzadzeniu.

Majac na uwadze istniejgcy stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu

oddzialywania wykonanego urzadzenia wodnego — zbiornika wodnego po jego odbudowie,

na uzytkownika nalezy nalozy¢ nastepujace obowiazki:

- utrzymywanie wykonanego urzadzenia wodnego — zbiornika wodnego w nalezytym
stanie technicznym, poprzez wykonywanie jego biezacej] konserwacji(naprawa
uszkodzonych w wyniku zjawiska abrazji skarp oraz okresowe ich koszenie),

- utrzymywanie w czystosci lustra wody w czaszy zbiornika wodnego,
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- zalatwienie wszystkich spraw zwigzanych z ewentualnym szkodliwym oddziaty waniem
na tereny przylegle i na srodowisko, mogacych powstaé w czasie eksploatacji zbiornika,

zwlaszcza w okresie wystepowania deszczéw dlugotrwatych 1 nawalnych.

12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE
PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

W zasiegu oddziatywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego, nie wystepuja
formy ochrony przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 roku, poz.1336 z p6zn. zm.).
Wykonane urzadzenie wodne zlokalizowane jest w odleglosei okolo 10 km od Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  ,Warszawski ~ Obszar =~ Chronionego  Krajobrazu”
PL.ZIPDP.1393.0CHK.619, obszar ten zostal ustanowiony rozporzadzeniem Wojewody
Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego
krajobrazu na terenie wojewddztwa warszawskiego (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 149).
Wykonane urzadzenie wodne zlokalizowane jest w odlegtosci okolo 19 km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzeki Jeziorki”, obszar ten zostal ustanowiony
rozporzadzeniem nr 59, Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 .

Wykonane urzadzenie wodne nie koliduje réwniez z obszarami zaliczanymi do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, wyznaczonych na podstawie art.28 ust.1
cytowanej ustawy. Obiekt zlokalizowany jest w odleglosci okolo 3,2 km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina Srodkowej Wisly - Kod obszaru chronionego - PLB
140004. Wykonane urzadzenie wodne zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 1,6 km od
Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Pilicy i Drzewiczki, oraz od obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000 — Dolina Pilicy PLB 140003 — obszar specjalny ochrony ptakow,
PLH 140016 — obszar ochrony siedlisk.

Na przedmiotowym terenie nie wyznaczono, na podstawie art.28 ust.1 cytowanej ustawy -
0 ochronie przyrody obszarow Natura 2000.

Majac na uwadze skale, zakres oraz polozenie inwestycji stwierdza sig, iz powyzsze
przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na srodowisko
przyrodnicze, z uwagi na charakter lokalny nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na

przylegle obszary.
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13. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.
Na podstawie przedstawionych materialdw wnioskujemy o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla:

Gminy Warka
pl. St. Czarnieckiego 1
05 - 660 Warka

na:

1.Wykonanie urzgdzenia wodnego — odbudowe sztucznego zbiornika wodnego
usytuowanego na wodach plyngcych cieku ,,Doptyw z Klonowej Woli”, na dz. nr ew. 39,

w m. Klonowa Wola, gm. Warka, pow. gréjecki.
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Wojewodztwo : mazowieckie
Powiat : gréjecki
Jednostka ewidencyjna : 140611_5 WARKA - OBSZAR WIEJSKI
Obreb . 0015 KLONOWA WOLA

STAROSTA GROJECK!
05-600 GROJEC
ul. Jézefa Pitsudskiego 59

Nr kancelaryjny : GK.6621, 1.}; /%2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 13.10.2023
Jednostka rejestrowa : G.1

Charakter
L Podmiot ewi Udziat
g odmiot ewldencyjny wiasno$ci / wiadania
1 MIASTO | GMINA W WARCE Wiasnos$¢ 1n
WARKA;
: " . Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis utytku uzytkéw i utytku deialki dokument
konturéw [ha] [ha) wiasnoscl
klasyfikac.
39 nieuzytki N 0,08 [ 0,15 KW 47168
pastwiska trwale PslV 0,07
Id dziatki: 140611_5.0015.39
Razem powierzchnia dziatek : 0,15 ha

Slownie :  plegtnascie ar.

Dokument niniejszy jest przeznaczony

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzier :  13.10.2023 do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Sporzadzil: Renata Jaszczerska

Strona: 1
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" REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W WARSZAWIE

Wydzial Spraw Terenowych w Radomiu
Radom, dnia 16 listopada 2023 r.

WSTR.670.113.2023.AJ

Gmina Warka
Pl. St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

W zwiazku z Pafistwa wnioskiem z dnia 27.10.2023 r. (data dorgczenia 07.11.2023 r.), dotyczacym
zgloszenia w trybie art. 118 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z pozn. zm., zwanej dalej ,ustawg o ochronie przyrody”),
planowanych dziatan polegajgcych na budowie stawu ziemnego na dzialce nr ewid. 39 obrgb 0015
Klonowa Wola, gmina Warka, informuje co nastgpuje.

W mysl art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zgloszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony

$rodowiska wymaga prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia

1985 r. o rybactwie $rédladowym, a takze w obrebie ciekéw naturalnych, nastgpujacych dzialan:

1) wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;

2) melioracji wodnych;

3) wydobywania z woéd kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatéw, w ramach szczegélnego
korzystania z wod,

4) innych niz wymienione w pkt 1-3 dziatan obejmujacych roboty ziemne mogace zmieni¢ warunki
wodne lub wodno-glebowe.

Jak wynika z tresci Panstwa wniosku, planowane dzialania dotycza budowy stawu ziemnego
na dzialce nr ewid. 39 obr¢b 0015 Klonowa Wola, gmina Warka.

Planowane prace zaplanowano w terminie do 30.03.2024 roku.

Z analizy wydruku mapy zasadniczej dolaczonej do zgloszenia a takze tresci ogélnie dostgpnych
map satelitarnych, dostepnych pod adresem internetowym www.geoportal.gov.pl wynika, ze dziatka
o nr ewid. 39 obreb 0015 Klonowa Wola, gmina Warka nie jest zlokalizowana w obrgbie ciekow
naturalnych oraz nie znajduje si¢ na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5 i 7-9 ani w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie érodladowym, dla ktoérych prowadzenia dzialan wymagane jest dokonanie
zgloszenia w trybie art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

g Suetismy wymaganiz EMAS . sarradeamy uizedem efekiinie, osacrednie | proSrodowiskowo
L 1 ¥ i !
Ul 25 Croiwa 6, 76-60% Badow, e €6 200 0580, fer 46 36210-71, wed vadonifpwarsenina 1dos govpl, govpllbl dossarszars
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W zwigzku z powyzszym przeprowadzenie prac wskazanych w Pafistwa wniosku nie wymaga
dokonania zgloszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony §rodowiska w trybie art. 118 ust. 1 ww.
ustawy o ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony $rodowiska w Warszawie

Marcin Langer
Naczelnik Wydziatu

Spraw Terenowych w Radomiu
/podpisano elektronicznie/






