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106 poz. 1126, Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623, Dz. U. 2013 poz. 1409, z pézn. zmian.)
oswiadczam, ze niniejszy projekt sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Zataczniki formalno-prawne

1.1. Oswiadczenie projektanta o spagdzeniu projektu

Oswiadczenie projektanta o sporadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prdoudowlane” (Dz. U. z
2021 r., poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkej ustawy

oswiadczam,ze projekt techniczny dotyczcy inwestyciji:

Modernizacja kottowni wraz z instalacjcentralnego ogrzewania w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zelgoszczy, dz. nr: 314/6,ebhrelgoszcz, gmina Lubichowo

Inwestor:

Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

zostat opracowany zgodnie z obowkujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Jestemswiadomy odpowiedzialndci karnej za ztazenie fatszywego wiadczenia.
Klauzula ta zagpuje pouczenie organu o odpowiedzigktikarnej za sktadanie fatszywych
oswiadcze.

Projektant: Podpis:

PROJEKTANT (BR. SANITARNA):
mgr inz. Piotr Greinke
upr. o nr POM/0041/POOS/09




1.2. Decyzja i z&wiadczenie projektanta

POMORSKA OKREGOWA
I:J[f’\ E ZY\.’:[EI‘:UW EUD_DWN]CTWA
G T ik, wh. O gleietin 404 Gdarisk, dnia 28 maja 2009 .
Fax (D0-58) 301-44-98
syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kopigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
N p

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowe] Keatnisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



Pan Piotr Tadeusz Greinke w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L.

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-M14-HZE-J4W *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny modenjizzudynku szkoty podstawowej:
brarve sanitarne.
Przedmiotem jest wykonanie projektu technicznegtastpujacym zakresie:
* wymiana grzejnikow,
* instalacja centralnego ogrzewania,
» mont& kotta na pellet o mocy 100kW.

3. Podstawa opracowania

o0 uzgodnienia z giébwnym projektantem,
o aktualnie obowjzujagce normy, przepisy i katalogi.

4. Opis przyjetych rozwigzan i obliczenia

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania budynku

Uzyskano nagpujagce informacje o projektowanej instalacji centramegrzewania:
* Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z pamypoobiegiem wody.

« Zrédio ciepta:

* Projektowany kociot na pellet — szczegodty kottaysunkach schematéw technologicznych
» Odbiorniki:

* Projektowane grzejniki ptytowe (budynek szkoty)

 Istniepcy budynek sali gimnastycznej,

* Istniefcy budynek ,pamci”

» Parametry pracy kotta: 70/50°

4.2. Technologia projektowanej kottowni

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowanalezy projektowany kociot na pellet 0 mocy
100kW.

Projektuje s} zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewaniaifunkcyjnego zaworu
schiadzajcego typu Regulus DBV-1, zamontowanego nasaiyj goncej wody z kotta lub
bezpdrednio na kotle, podezonego do powrotu wody z systemu ogrzewania ossdania
wody zimnej.

Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowi przeponowezynie wzbiorcze typu NG o
pojemndci catkowite] 50 L zlokalizowane w pomieszczeniut&ani.

Spaliny z kotta odprowadzanegda czopuchem @200 do przewodu ocynkowanego,
spalinowego drednicy wewgtrznej @300mm wysokdaci ok 14m.

Wentylacg grawitacyjrg w kottowni wykon& zgodnie z zalczonymi w dalszej GZci
opracowania rozwzaniami.



4.2.1. Dane techniczne jednostek kottowych

W kottowni zainstalowany zostanie projektowany kbana paliwo state o nagiujacych
parametrach technicznych:

* mMocC znamionowa 100kW

* pojemnd¢ wodna kotta 370 L

* max. temperatura pracy 85°C

e przekrdj czopucha @ 200mm
* wymagany &g kominowy 29 Pa

4.2.2. System odprowadzania dymu (komin)
Dobér przewodéw kominowych

Do odprowadzania spalin z kotla projektuje slystem skitadagcy sk z przewodu
ocynkowanego, spalinowegasednicy wewrtrznej @300mm i wysokii 14,0 m.

Kociot do komina podiczy¢ czopuchem dwidciennym, izolowanym o grul8oi izolacji
32,5mm, o przekroju @200mm. Na kolanie wykéoéwdr wyczystny. Na odcinkach pionowych
kominéw wykon& wyczystki.

UWAGA:
Niniejszy projekt nie obejmuje egci konstrukcyjnej podpor mocycych komin.

4.2.3. Wentylacja pomieszcaekottowni
Wentylacja wywiewna kottowni

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni odbywaic bedzie grawitacyjnie
istniejgcy kanat wywiewny.

Wentylacja nawiewna kottowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odb§si bedzie grawitacyjnie poprzez
istniejgcy kanat nawiewny, z wlotem umieszczonym minimurorBtad podtog

4.2.4. Zabezpieczenie instalacji c.o. (dla systemu zaralego)

Jako zabezpieczenie instalacji przed wzrostesmiemia naley zastosowa przeponowe
naczynie wzbiorcze — dla kaego obiektu, zgodnie z rysunkami schematéw tedgicgnych.

Schiodzenie kotta wezownice schiadzagce pracupce na dcinieniu maksymalnym 3 Bar.
llos¢ i dtugas¢ wezownic jest dobierana w zaleosci od mocy kotta. Kada wgzownica posiada
indywidualrg mufe do czujnika zaworu schtadaaggo.

4.2.5. Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Projektuje s wyposaenie poszczegolnych przewoddéw rozdzielczych w armat
odcinajca, regulacyjm i armatug spustow, umazliwiajaca ich czasowe ogezenie od instalacji
i opréznianie z wody. Dla projektowanego uktadu z rozdaiatdolnym przewody rozdzielcze
nalezy prowadzé ze spadkiem 5%. w kierunku od pionu Ztddta ciepta.

Sposdb prowadzenia przewodédw powinien zapetvrich wiaciwa kompensag
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokorspej). Wszystkie przégia
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przewodow przez przegrody budowlageigny, stropy) naley wykona w tulejach ochronnych,
umazliwiajacych wzdhine przemieszczanieg¢sprzewodu w przegrodzie. Przestizgomidzy
tuleja a przewodem naty wypeinic materiatem plastycznym lub elastycznym, nie povygoium
uszkodzenia przewodu. W tulei nie areanajdowa si¢ zadne pajczenie przewodu.

4.2.6. Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje s} zasilanie grzejnikow za pomg@ionowych ldz poziomych przewoddow
rozprowadzajcych wykonanych z rur stalowych ocynkowane na zgmznPrzewody prowadgi
natynkowo — po wierzchécian i przegrod budowlanych zgodnie z rysunkamiuzomieszcze
Przewody powinny spoczywana podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu@hwytach,
na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych wepdsh nie mniejszych hiwynika to
z wymaga dla materiatu, z ktérego wykonangrsiry. Naley zawsze pamgta¢c o pozostawieniu
swobodnego odcinka przy zmianie kierunku przewadhy, wydtzenie nie byto zakidcane.

Pionowe przewody grzejnikowe prowadzonedd od przewodow rozdzielczych
w kierunku grzejnikbw. Poziome przewody rozprowggea mana ukiada bez spadkow.
Odpowietrzenie poziomych przewodow rozprowagaggh nasipi poprzez zawory
odpowietrzagce zainstalowane w grzejnikach typu V a Z@kprzy zainstalowanym
automatycznym zaworze odpowietim@jm na umiejscowionym na kou pionu zasilajcego.
W sytuacji, gdy przewody prowadzone natynkowdabomijaty otwor drzwiowy, w najwgszym
punkcie nalgy zamontowé dodatkowy zawor odpowietrzay. Jeeli podczas eksploatacji
instalacji zaistnieje koniecz&®odwodnienia poziomych przewoddw rozprowadeggh, mana
bedzie opr@ni¢ je z wody przedmuchag je spezonym powietrzem.

4.2.7. Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przez przegredbudowlan (np. przewodu poziomego przéziarg,
a przewodu pionowego przez strop), nglestosowd przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna ldyw sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlahdgja ochronna
powinna by rura o srednicy wewwtrznej wikszej odirednicy zewgtrznej rury przewodu:
a) Co najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,
b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z Zkke]
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystaivakoto 2 cm powyej posadzki i okoto
1 cm poniej tynku na stropie. Przestfzeniedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzigham korozyjnie na ry, umazliwiajacym
jej wzdtuzne przemieszczaniegdi utrudniapcym powstanie w niej nagiten scinajcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowaie zadne pajczenie rury przewodu. PrZeje rury przewodu
przez przegroglw tulei ochronnej nie powinno Bypodpon przesuwn tego przewodu. Sposob
prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono sarnu.



4.3. Badania odbiorcze instalacji c.o

Wszystkie proby przeprowadzarzed zateeniem izolacji i zamurowaniem przewodow.
Proke cisnieniong na zimno przeprowadzi przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego
zamknetego. Napetr@ uktad wod i odpowietrzy grzejniki. Doprowad# cisnienie do dinienia
max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej¥d MPa) zamkat uklad i utrzyma cisnienie
przez 30 min. PrGpcisnieniong na gogco (parametry pracy instalacji 70/50C) przyn@niu
(0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

4.4. Izolacja cieplna przewodéw

Przewody instalacji c.0. powinny éyzolowanie cieplnie w cakei na poziomie piwnicy.
Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelngi, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneryg powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru. Izolacwykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji ltiep powinny by w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania material@vgtanowisku pracy powinien wykluéza
mozliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnias jggst wykonywana izolacja
cieplna powinna by czysta i sucha. Nie dopuszczg svykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych zigmtementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
Z niecatkowicie wyschgta lub uszkodzof powtoka antykorozyjn.

Tabela 1. Wymagania minimalne dla izolacji cieplneprzewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjeh
centralnego ogrzewania, cieptej wody iytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacj chtodu i
ogrzewania powietrznego

Minimalna grubéé

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K)Y)

1 Srednica wewetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwnasrednicy rury

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm .
wewretrznej

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgmzprzeZciany lub stropy,

. % m .14
skrzyzowania przewodow 2 wymaga z poz

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4, ulone w komponentach
6 budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch Y% wymaga z poz. 1-4
uzytkownikow
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7 Przewody wg poz. 6 ulone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego @doe wewntrz izolacji cieplnej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego @doe na zewstrz izolacji cieplnej
9 80 mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone wetknbudynki?) 50% wymaga z poz. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zgmrbudynkir) 100% wymaga z poz. 1-4
1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczyarnpkzenikania ciepta ai
podano w tabeli naky odpowiednio skorygowagrubag¢ warstwy izolacyjne;.
2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrzragina.

4.5.  Zapotrzebowanie cieplne
Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszcagnosi 72kW i zestawiono na rysunkach.
4.6.  Grzejniki
Na rysunkach przedstawiono zestawienie dobranyodjrgkow.
4.6.1. Zagadnienia PHP.
Czynnaci rozruchowe i eksploatacyjne dolnegérdodia ciepta musg spemnid
warunki BHP.

4.6.2. Uwagi kaicowe do dolnegérddta ciepta

Oddanie instalacji do eksploatacji rgmije w oparciu o protokét komisji odbiorowej.

Czgs¢ opisowy projektu technicznego rozpatrygviacznie z cgscig rysunkova.

Przed przysipieniem do robot budowlanych Wykonawca robét jestaxvigzany zapozna

si¢ z cal dokumentacja projektayw W przypadku jakichkolwiek pytai watpliwosci co do

tresci niniejszego projektu budowlanego Wykonawca rpbpized przysipieniem do

wykonywania robo6t budowlanych, jest zobgwany skierowé stosowane zapytanie do

Jednostki Projektowe;.

Wszelkie odstpstwa od niniejszego projektu winny &y uzgodnione

z Inwestorem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W przypadku konieczrioi / potrzeby zastosowania roz®en zamiennych w stosunku

do przygtych w niniejszym projekcie, Wykonawca robot jestbawigzany przygotowa

i przedstawd zestaw dokumentéw dotygzy proponowanych rozwkan zamiennych do
11



akceptacji Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru Inteeskiego oraz Jednostce Projektowej.
Zestaw dokumentow dotygey proponowanych rozwzan zamiennych nalg rozumie jako
karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, prébkihematy, zamienne rysunki, zamienne opisy
itp. (powinien on by dostosowany do zakresu proponowanego rgzaviia zamiennego

i W sposOb jednoznaczny przedstatyqioponowane zmiany).

Catas¢ robot budowlanych wykora zgodnie ze sztuk budowlam i obowigzujgcymi
przepisami.

12



Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Wedtug odebnego opracowania

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzagge wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilcsci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Nie przewiduje si zuzycia wody ani odprowadzaniaiekow w zwizku z projektowasp
inwestyegj

Emisji zanieczyszcza gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, zqoaniem
ich rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢:

Nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewidujewytwarzania odpadow.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolrigi jonizujacego,
pola elektromagnetycznego innych zakiode z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasegu ich rozprzestrzeniania sg:

Projektowana instalacja c.o. niedzie emitowata hatasu, wibracji ani promieniowania.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr ire. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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PARAMETRY KOTLA OPLANAEGO GRANULATEM DREWNA "NA PELLETS"

Parametr Jednostka

1. |Moc kotta [kW] 100

2. |Zakres pracy kotta [kW] 30-100
Sezonowa efektywnosc

3. |energetyczna [%] min. 82

4. [Wytworzone ciepto uzytkowe [kW] 100

5. |Sprawnosc¢ uzytkowa [%] min. 85

6. [Zuzycie energi elektrycznej [kW] max. 0,118
Emisjce dot. sezonowego
ogrzewania pomieszczen dla

7. |paliwa zalecanego (Es PM) mg/m3 max. 31
Wspotczynnik efektywnosci

8. |energetycznej (EEI) - min. 120
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LEGENDA:

[ Pompovia +20°C] - Opis pomieszczenia

Suymi OW

iy o100 - Nastawa
21KV-S/6000 - Typ i wielko$¢ grzejnika
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
m - Przejscia ppoz. - klasa odpornosci
m N — — — U — g\ Z — O< ogniowej dopasowa¢ do przegrody ppoz.
— - Przewody zasilajace
———— - Przewody powrotne
\22x 15 - Opis rury
SaI0W
MSV-B_GW - Opis i nastawa zaworu podpionowego
3,40 obr.
Q DN15
MSV-B_GW [*+3 @O - Opis pionu
MSV-B_GW 1,90 obr. M_ MSV-B_GW
1,60 obr. pNis |9 2,30 obr.
$ \¥) DN15 Uwaga:
PCO.
- 1. Przed rc iem realizacji
2fIKV-S/ V-S/6000 . o )
_ [520 mm] [520 ] _ [520 mm] montazu przewodo6w, grzejnikéw i urzadzen.
T 1 u | I
MSV-B GW | Eﬁ/p\.w_w.olm_,ua 1 S P 5 - 5 remv 2. W najwyzszych punktach pionéw centralnego ogrzewania
-B_G 130 obr. < 5 AN n n < o AN m o
SV-B GW 2,10 obr. @ 13906 W 9980 W 9440 W 8900 W 1577 nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.
B_ .@- 3 DN15
2,00 obr. DN15 28x15
_ DN15 ? v — _ 14447 W -1.8 KUCHNIA +20 °C 3. Pod pionami instalacii c.o. zaprojektowane automatyczne
T T Lt =t T Pwym: 2159 W Zzawory réwnowazace.
. = = 26 ! . . . . . PP . .
41022 W 28x1,5 0642 W 17386 W 15) 1.2 4. Wszystkie niepodpisane pojedyncze podejscia do grzejn
13871 W 1040W odczytac jako DN10.
08 x 1.2 42x15 M 15x1,2 e o
4300 W 71756 H=51.3 kPa % 5. Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany wydzielenia
0 mq@ m3h —_ ppoz. wykonac jako przejscia ppoz. - klasa odpornosci
] STE € 5 ,
B5x 1,5 ’ T T S 1= dopasowac¢ do przegrody ppoz.
0517 W 1.2 _AOAFOS\Z_)_.:MW@\O 1 g M S
= KocIok = o,
H=52,8 kPa 1.9 WYDAWKA *+20 °C N
B @ 2,463 m¥h Pwym: 731 W 1 ' =)
35x15 i [-1.7 ZAPL. KUCHNI +20 z
F60SBW 1.3. POMPOWNIA +20 °C MsV- Pwym: 0 E
Pwym: 0 W s
_ - —_ . AGAZYN +8°C
L wym: 308 W,
15442
& _ _I 73]]
|—

1.4 KORYTARZ +16°C
Pwym: 0 W I

] — [ S—— | ]

-1.11 SWIETLICA +20°C

35x15
30253 W

Pwym: 3733 W

35x1,5 —H.m WC DZIEWCZAT +20 °C

7633 W Pwym: 1630 W, 28X15 28x15 28x15 22x15 22x15 22x15 15x1.2

—H.m wc anOUOOK_,\. Hmwmﬁ 28X15 TIEFW 4591 W 3655 W 735 W W 866 W \@Nm W
35x15 LD .

N3O X15 /18995 W

28853 1 \

i H i H 1 22KVI600 |1
22KV/600 1]22xvie00 i ool| 22kvie00
K 1,00 [800 mm| xroo [800 mm] 1,00 (800 mm] 1 dyt [800 mm]
1,002k V14000 _Bowﬁm_ ow SVB_GW 2,00 228Y/6000 [1400 mm]

250 o0 oS HTH o —
,90 obr. 1.40 obr. —MSV-B_G T T 3.60-0br{PCO! -
2 : 5ComD 3,60 obr
DNIE \JM D DN15 Nt €Co 2,00 obr 0o 5 2,90 obr.
o) DNT5
/m\é DN15 _o,_

N

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
x ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel.: +48 609 752 978

-« e-mail: biuro@grecad.pl
www.grecad.pl
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LEGENDA:

I3 PoMPOWNIA +20C]

Gaym: 0w - Opis pomieszczenia

1,00 - Nastawa
[—1

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA _N_
RZUT PARTERU

— - Przewody zasilajace
———— - Przewody powrotne
\22x 15 - Opis rury
SaI0W
MSV-B_GW - Opis i nastawa zaworu podpionowego
Q 3,40 obr.
CO2 COZ4 DN15
. ® @O - Opis pionu
$ 800 mm| 0 [800 np] 22KV/600
v svesren Uwaga:
1. Przed rc iem realizacji
151, 5x12 montazu przewodow, grzejnikow i urzadzen.
oTW 552w

2. W najwyzszych punktach pionéw centralnego ogrzewania

nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

3. Pod pionami instalacii c.o. zaprojektowane automatyczne
15x1: 5x12 Y 0.3 KLATKA Sf ¢ P s
TIoowW oW e t Duym: 580 2_ Zzawory rownowazace.

£
£
3
8

0.8 SALA LEKCYJNA +20 °C| 4. Wszystkie niepodpisane pojedyncze podejscia do grzejnikéw

odczyta¢ jako DN10.

02 SALALEKCYINA +20 °C|
Puym: 3558 W

5. Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany wydzielenia

ppoz. wykonac jako przejscia ppoz. - klasa odpornosci

dopasowac¢ do przegrody ppoz.

0.1 SALA LEKCYINA +20 °C|
Dy 4430 W

p.4 KORYTARZ _+16 °C|
Driym: 2000 W

0.9 SALA LEKCYINA _+20 °C|

Dwym: 3914 W

0.6 SEKRETARIAT  +20 °C|

Quym: 1715 W
Nesxiz 15x12
X1
e Exiz 15x12
_ Sa0 T
T 1 T va 1

22KVI600 mm] 1,00 1,00 221600 [720 mm]
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT | PIETRA

1.1 SALA LEKCYINA +20 °C|
Puym: 4430 W

LEGENDA:

Suymi OW

1,00
g=ha
21KV-S/6000
520 mm]

X

[ Pompovia +20°C] - Opis pomieszczenia

- Nastawa

- Typ i wielko$¢ grzejnika

- Przejscia ppoz. - klasa odpornosci
ogniowej dopasowa¢ do przegrody ppoz.

- Przewody zasilajace

———— - Przewody powrotne
\22x 15 - Opis rury
SaI0W
MSV-B_GW - Opis i nastawa zaworu podpionowego
Q 3,40 obr.
DN15
CO2 CO4
® @O - Opis pionu
-
[920 mm]" 221 0 [920 ffn] 22KV/600 [920 mm] 22KWgoo [920] 22KV/600 .
H : Uwaga:
| —— .-
Aum“mwb
I T T | 1. Przed rc realizacji
TH_H_ TH_H_ TH_H_ iz montazu przewodow, grzejnikow i urzadzen.
15x 1 5x12 15x1, 1008 W
| 720 TIRVI500 STow LW 966 W 2. W najwyzszych punktach pionéw centralnego ogrzewania
800 mm} m
- nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
5x12 -
o80W LBSALALEKCYINA 220 | 3. Pod pionami instalacji c.o. zaprojektowane automatyczne
5 x12
15x1; 3 1512,
1313W 7w

12 SALALEKCYINA +20°C|

m: 2629 W

3PEDAGOG  +20 °C|

Puym: 917 W

1.4 KLATKA $CHODOWA  +8 °C|
m: 580 W/

zawory rownowazace.

4. Wszystkie niepodpisane pojedyncze podejscia do grzejnikéw

odczyta¢ jako DN10.
5. Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany wydzielenia

ppoz. wykonac jako przejscia ppoz. - klasa odpornosci

dopasowac¢ do przegrody ppoz.

ROZWINIECIE:PCO10 £

1.9 SALA LEKCYINA _+20 °C|

Duym: 3914 W

T
15x1.2 15x1.2 15x12
STW 15x12
36 W 281W s
1.7 POK. NAUCZYCIELSKI 20 °C
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1 H
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LEGENDA:

[ Pompovia +20°C] - Opis pomieszczenia

Suymi OW

iy o100 - Nastawa
21KV-S/6000 - Typ i wielko$¢ grzejnika
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
m - Przejscia ppoz. - klasa odpornosci
RZUT PODDASZA T —
— - Przewody zasilajace
———— - Przewody powrotne
\22x 15 - Opis rury
SaI0W
MSV-B_GW - Opis i nastawa zaworu podpionowego

Q 3,40 obr.
DN15
® @O - Opis pionu

Q - Cieptomierz

[800 mm] 22Kg00 (800 mm] mewoo @833 1500 C<<m©m”
L

o2
$ Qnom: 0,6 m¥/h

I —

T
1. Przed rc iem realizacji i¢ mozliwosc
= I . e _ o ——
montazu przewodo6w, grzejnikéw i urzadzen.
Qrom: 06 —H_H_H_ 5x12
K a2 Lanow 2. W najwyzszych punktach pionow centralnego ogrzewania
[720 mm] Eﬂ—m\mua _woo mm Nﬂ__‘maoo [800 mm] Nmm@“uu g ﬁmu?_ 22KVI500

nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

dopasowac¢ do przegrody ppoz.

/500_[920 mm]

2.

15%12
TBW

T

0

iz

5x12
2BW

[920 mm] 22K

i

2.9 POKO)  +20 °C|

3. Pod pionami instalacii c.o. zaprojektowane automatyczne
2POKO)  +20°C| zawory réwnowazace.
Pwym: 502 W
SX12 X2 . . . . . PP TS
5x12 Sx12 212 1zw 4. Wszystkie niepodpisane pojedyncze podejscia do grzejnikéw
X1 e
e odczytaé jako DN10.
15x12
5. Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany wydzielenia
ppoz. wykonac jako przejscia ppoz. - klasa odpornosci

2.8 POKO)  +20°C|

1512 DS

S22 W a2 1512 i
[F550 W

1512 15k §2
z

T T

T T T I T vs — T
22KV 00 mmILO@O 22K 600 mm] 22K 520 mm]
1,00 21Kygsls00 [720 mm] 150 21Kvgls00 [720 mm] 2,00 241d//500 (920 mm] 150 228\500 [800 mm]
———— :
Qnom: 0,6 mih
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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