OBJASNIENIA
WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
10-30 50-70
30-50 70-120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

2bJ 1 Symbol jednostki hydrogeologiczne]
2 - numer jednostki, Tr - symbal stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonioénego,
b - stopiefi izolagji, 1| - przedziat wielkosci zasohdw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny {) oznacza givne uzytkowe pigiro wodonosne
Stopiefi izolacji
a- brak izolacji
b - izolacja slaba
¢ - izolagja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 vkm2:
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g ey Zasigg jadnostki hydrogeslagiczngj
HYDRODYNAMIKA
ﬁQD ~—r Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.
- Kierunek przeplywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

Wody powierzchniowe
— ——3—— —  Dziat wodny krajowy (cyfra 0znacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozefi dla wéd pitnych

- pozaklasowa

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny
Klasy jakokci

I - jakos¢ Srednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jakos¢ zla, woda wymaoga skomplikowanego uzdatniania

‘Wskazniki jako$ci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

_ NH4 . Zasico obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacze przekroczenia dla: NH‘ amaniaku, 5p - suchej pozostatodci, CI - chlorkéw
Jelazo i manoan ha calym obszarze arkusza wystepujg wilodciach niezgodnych z wymogami dla wéd pit
Pierwszy poziom wodonosny
O Oprébowane ujgcie wdd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakoci:
4 Il 1! - Klasy jakosci jak dla wod w gléwnym poziomie wodancsnym
Il - jako$¢ Srednia, woda wymaga prostege uzdatniania
Il - jakos zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Ogniska zanieczyszczen
Miejsce zrzutu Sciekdw:

A= komunalnych
- przemysiowych
i Zaklady przemysiu:
| B relno-spozywezego i rolnego
8 :
O inne
Sktadowiska odpadéw:
5] |'I 8 statych (S), cieklych (W) - male
41 2 Emisia pyléw i nazéw
= Magazyny paliw plynnych
Hﬂ:ﬂ Oczyszezalnie Sciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna

FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

skala 1:50 000

arkusze 654 - Rawicz 1 617 - Poniec

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzc wysoki - brak izolacji, obecnosé ognisk zanieczyszczer

‘ Sredni - izolacja staba, obecno$€ ognisk zanieczyszezeri

—‘ bardzo niski - izolacja dobra

REPREZENTATYWNE ZRODLA, OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwér wiertniczy, w ktérym ujgto nastepujgce pigtro wodonoéne:

i a czwartorzedowe
(O] 1 trzeciorzedowe
@7 Hydrogeologiczny otwdr badawczy
e 1 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
E Ujecie wielootworowe
4 kolejny numer chiektu
I I'  Linia przekroju hydrogeologicznego
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3. studnia nr 3

@ projektowany dodatkowy otwdr studzienny nr 4

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH | ZALACZNIK NR 6

MAPA HYDROGEOLOGICZNA W SKALI 1:50 000
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