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I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadza si¢ w celu wykonania dodatkowego

otworu studziennego nr 4 na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych —

plejstocenskich w miejscowosci Izbice, gm. Rawicz.

Przyczyna zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest potrzeba zaspokojenia

zapotrzebowania na wode¢ 1 utrzymania sprawno$ci i cigglosci eksploatacyjnej ujecia.

W zwigzku z tym, nalezy wykona¢ dodatkowy otwor studzienny nr 4, ktory projektuje si¢

wykona¢ w granicach dziatki nr 247/6.

Ujecie w miejscowosci Izbice zaopatruje w wode¢ na potrzeby socjalno — bytowe

1 komunalne mieszkancéw miejscowosci Izbice i okolice.

1.1.PODSTAWY PRAWNE [ WYKORZYSTANE MATERIALY

Podstawy prawne:

1.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 633, 1688, 2029, z 2024 1. poz. 834 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688,

1852, 2029 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336,
1688, 1890 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych

wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga koncesji (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 155).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2015 r., poz. 964).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktoére posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. 2016 1. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 425).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i1 sposobu oceny stanu jednolitych czg$ci
waod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148).

Wykorzystane materialy:

Analiza ryzyka ujecia wod podziemnych w miejscowosci Izbice, gm. Rawicz, pow.
rawicki, woj. wielkopolskie wraz z propozycja wyznaczenia stref ochronnych. UGiH
Przemystaw Kubsik; Mosina, luty 2022 .

Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania i odbioru” Polski
Komitet Normalizacyjny, 1994 r.

Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych; Gonet A.; Macuda J.; Zawisza J.; Duda
R.; Porwisz J.; 2011 r., Krakow.

Metodyka okreslania zasobow uje¢ zwyktych wod podziemnych; Dabrowski. S., Gorski J.,
Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004 r., Warszawa.

Wiertnictwo hydrogeologiczne; Gonet A.; Macuda J.; 1995, Krakow
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Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji i inne materialty uzyskane od
Zamawiajacego.

Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej i Geoserwisu Generalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska.

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Charakteryzowane ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w miejscowosci Izbice (gmina
Rawicz, powiat rawicki, wojewodztwo wielkopolskie), w centralnej jej czesci (zataczniki nr
1, 2 1 3). Teren ujgcia stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 247/6, obreb ewidencyjny
302205 _5.0004, Izbice, na ktérej znajduja si¢ studnia nr 2 i studnia nr 3 oraz projektuje si¢
wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow
wlascicielem dzialki jest Gmina Rawicz, ktora przekazata dziatk¢ w uzytkowanie wieczyste
Zaktadowi Wodociagdéw 1 Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o0.0. Powierzchnia dziatki nr 247/6
wynosi 0,2852 ha 1 jest uzytkowana jako grunty rolne zabudowane (zalacznik nr 9). Na
dzialce nie stwierdzono widocznych elementow ograniczajagcych wykonanie robot
geologicznych. Zgodnie z zaswiadczeniem Urzedu Miasta i Gminy w Rawiczu dla
przedmiotowej dzialki nie sporzadzono Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (zatacznik nr 16). Niniejsza dzialka jest objeta Studium uwarunkowan
1 kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz. Zgodnie z uchwalg Rady
Miejskiej Gminy Rawicz nr LXIX/718/23 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz teren
ujecia stanowig tereny infrastruktury techniczne;.

Lokalizacj¢ istniejagcych studni nr 2 1 3 oraz projektowanego dodatkowego otworu

studziennego nr 4 wyznaczajg wspotrzedne geograficzne:

Studnia nr 2 — istniejaca
51°39°00,8” — szerokosci geograficznej pdinocnej

16° 49° 33,0”— dlugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr 3 - istniejagca
51°39°00,2” — szerokosci geograficznej pdinocnej

16° 49° 32,6”— dlugosci geograficznej wschodnie;j
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Otwor studzienny nr 4 — projektowany
51°39’00,6” — szerokos$ci geograficznej pdinocnej

16° 49’ 33,7” — dhugosci geograficznej wschodniej

Doktadng lokalizacje ujecia, istniejagcego 1 projektowanego otworu przedstawiono na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 1 000 (zalgcznik nr 3).

Wedtug podziatu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w uktadzie dziesietnym
opracowanym przez J. Kondrackiego omawiane ujgcie wody znajduje si¢ w prowincji Niz
Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie, w makroregionie Obnizenie
Milicko - Gtogowskie, w mezoregionie Kotlina Zmigrodzka. Ujecie zlokalizowane
w obnizeniu, ktore powstalo w starszym plejstocenie jako misa koncowa warcianskiego
zlodowacenia, potozone jest na wysokos$ci ok. 91,6 m n.p.m.

Teren odwadniany jest przez rzeke Mastowka. Hydrografia rejonu ujecia jest urozmaicona
przez rowy melioracyjne, stawy oraz tereny podmokte. Omawiany obszar nalezy do regionu

wodnego Srodkowej Odry i do obszaru Dorzecza Odry.

3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWO WYKONANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Studnie nr 2 wykonano w 1980 r., wiercenie prowadzono systemem udarowym.
W otworze pozostawiono rury ostonowe @ 406 mm do glebokosci 17,0 m. Otwor
zafiltrowano (warstwa wodonosna 16,5 — 20,0 m p.p.t.) kolumng filtrowa @ 299 mm
0 nastepujacej budowie:

— rura podfiltrowa — dlugosci: 2,0 m,

— filtr siatkowy — dtugosci: 3,0 m,

— rura nadfiltrowa — dlugosci: 6,0 m.

Kolumne filtrowa posadowiono na glgebokosci 22,0 m p.p.t. Subartezyjskie zwierciadlto
wody ustabilizowato si¢ na glgbokosci 1,2 m p.p.t.

Studnie nr 3 wykonano w 1996 r., wiercenie prowadzono systemem udarowym.
W otworze pozostawiono rury ostonowe @ 508 mm do glebokosci 16,0 m 1 @ 457 mm do
glebokosci 25,0 m. Otwor zafiltrowano (warstwa wodonos$na 17,0 — 23,0 m p.p.t.) kolumnag
filtrowa @ 300/315 mm o nast¢pujacej budowie:

— rura podfiltrowa — dtugosci: 4,0 m,



. Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
A www.geouslugi.kubsik.pl
geouslugi@kubsik.pl
tel. 661-697-207
tel. biuro 797-747-653

NIP: 665-276-66-65
REGON: 365554744

— filtr siatkowy — dtugosci: 3,0 m,

— rura nadfiltrowa — dlugosci: 17,0 m.

Kolumneg filtrowa posadowiono na gltebokosci 24,0 m p.p.t. Subartezyjskie zwierciadto
wody ustabilizowato si¢ na glebokosci 2,85 m p.p.t.

Zasoby eksploatacyjne ujecia czwartorzedowego — plejstocenskiego udokumentowano
w ilo$ci Q = 25,0 m*/h przy depresji s = 5,4 m. Dokumentacja hydrogeologiczna zostata
przyjeta przez Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Poznaniu pismem nr G-423-
61/70 z dnia 9 lipca 1970 r. (zatagcznik nr 12).

Pobor wody odbywa si¢ na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz
Zakladu Wodociagow 1 Kanalizacji w Rawiczu przez Staroste Rawickiego o znaku
08S.6341.26.2015 z dnia 28.08.2015 r. (zalacznik nr 13) obejmujacego pobor wody
podziemnej w ilo$ci:

Q maxh = 25,0 m*h
Q sredniod = 188,25 m*/d
Q max roczne = 68760,0 m>/rok
Ujecie posiada ustanowiony teren ochrony bezposredniej dla studni nr 2 oraz studni nr 3,
zlokalizowany na dzialce ewid. nr 0,2852 obejmujacy teren o ksztalcie wieloboku
o powierzchni 247/6 ha, ustanowiony decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie o znaku

WR.ZUZ.2.4100.07.2019.AS z dnia 25 lutego 2019 r. (zalacznik nr 17).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna w rejonie Izbic rozpoznana zostata do gtebokosci 25,0 m p.p.t.
Najstarszymi nawierconymi osadami s3 gliny zwalowe 1 mulki zlodowacenia
srodkowopolskiego, ktorych spagu nie osiggnieto. Na nich zalegaja fluwioglacjalne piaski
1 zwiry o migzszosci 3,5 — 7,5 m, a nastgpnie mlodsze gliny zwalowe, rowniez zlodowacenie
srodkowopolskiego. W czg$ci przypowierzchniowej lokalnie wystepuja pokrywy osadow
piaszczystych.

Zgodnie z materialami archiwalnymi ponizej utworéw czwartorzedowych znajdujg si¢
utwory miocenu. Reprezentuja je osady facji buroweglowej wyksztalcone w postaci piaskéw
pylastych 1 drobnoziarnistych, 116w szarych, brunatnych i weglistych oraz poktady wegla
brunatnego. W stropowych partiach miocenu wyksztatcony jest on w facji ito6w pstrych

poznanskich, ktérych migzszo$¢ dochodzi do 70,0 m. Najblizszy otwor hydrogeologiczny,

8
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w ktorym rozpoznano osady miocenskie znajduje si¢ na terenie majatku w Dagbrowce, ok. 1,5
km na potnocny-zachod od ujgcia w Izbicach.

Sytuacje geologiczng w rejonie ujgcia przedstawiajg zatacznik nr 5, 7, 8 1 11.
Przewidywany profil geologiczny dodatkowego otworu studziennego nr 4, ktory projektuje
si¢ wykona¢ wyglada nastepujaco:0,0 — 0,5 m — gleba,

0,5 — 4,0 m — glina z6tta,
4,0 — 16,5 m — glina zwatowa, szara,
16,5 — 20,0 m — piasek $rednioziarnisty, szary,

>20,0 m — glina zwatowa, szara,

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie ujgcia Izbice wody podziemne wystepuja jedynie w poziomie migdzyglinowym
gornym. Zwigzany jest on z osadami fluwioglacjalnymi wyksztatlconymi w postaci piaskow
1 zwirébw. Miazszo$¢ warstwy wodono$nej jest niewielka 1 wynosi 3,5 — 7,5 m. Zwierciadto
wody ma charakter subartezyjski i stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,2 — 2,0 m p.p.t. Parametry
hydrogeologiczne poziomu sg korzystne. Pomimo niewielkiej migzszosci jej przewodnos¢
wynosi T = 12,4 m*/h, a wspotczynnik filtracji k = 1,6 — 3,5 m/h. Sptyw wéd podziemnych
odbywa si¢ w kierunku zachodnim 1 poludniowo-zachodnim, a wigc w stron¢ lokalnej bazy
drenazu, jaka jest rzeka Mastowka. Zasilanie poziomu odbywa si¢ na drodze infiltracji wod
opadowych poprzez kompleks stabo przepuszczalnych glin. Sytuacje hydrogeologiczna
Ww rejonie ujecia przedstawiajg zatgcznikinr 61 7.

Szczegdblowe parametry hydrogeologiczne ujecia wody w miejscowosci Izbice

przedstawiono w tabeli ponize;.

Parametry warstwy 5 3
wodonosnej
piasek $rednioziarnisty;
litologia piasek $rednioziarnisty | piasek Srednioziarnisty
z domieszka zwiru
przelot warstwy [m p.p.t.] 16,5 -20,0 16,0 - 19,5
migzszos¢ [m] 3,5 3,5

wspotczynnik filtracji k [m/h] 1,7 3,54
wydajnos¢ eksploatacyjna Q. 25,0 25,0
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[m?/h]
depresja S. przy Q. [m] 5,4 5,4
wydajnos¢ jednostkowa
e ! 1 4,58 3,24
[m3/h/1m]
przewodno$¢ T [m%/h] 5,95 12,39

6. WNIOSKI

I1.

Projekt robot geologicznych zaktada realizacje robdt geologicznych polegajacych na
wykonaniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 na terenie ujgcia w miejscowosci
Izbice, gm. Rawicz.

Projektowany dodatkowy otwor studzienny nr 4 bedzie miat glebokos¢ 22,5 m.
Projektowany dodatkowy otwor studzienny nr 4 bedzie ujmowat czwartorzedowy —
plejstocenski poziom wodonosny.

Dodatkowy otwor studzienny nr 4 bedzie eksploatowany w ramach ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia.

Projektowany dodatkowy otwor studzienny nr 4 bedzie eksploatowany naprzemiennie
z pozostatymi studniami ujgcia.

Zaklada sie, ze parametry fizyko-chemiczne wody podziemnej ujetej dodatkowym

otworem studziennym nr 4 beda podobne do rozpoznanych w studni nr 2.

REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPIS I UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISKA

W chwili obecnej ujecie w miejscowosci Izbice sktada si¢ ze studni nr 2 i studni nr 3 (dz.

ew. nr 247/6), uymujacych czwartorzedowy - plejstocenski poziom wodonosny.

W zwigzku z potrzebg zaspokojenia zapotrzebowania na wode 1 utrzymania sprawnosci

1 ciagltosci eksploatacyjnej ujecia Inwestor — Zaklad Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Rawiczu

Sp. z o.0. Folwark, ul. Potwiejska 20, 63 — 900 Rawicz podjal decyzje o wykonaniu

dodatkowego otworu studziennego nr 4 ujmujacego czwartorzedowy — plejstocenski poziom

wodonosny.
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Po wykonaniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 1 uzyskaniu decyzji
wodnoprawnej, bedzie on pracowat w ramach ustalonych zasobow ujgcia. Projektowany
dodatkowy otwor studzienny nr 4 bedzie znajdowac si¢ na terenie ujecia, w granicach dziatki

247/6.

2. KONSTRUKCJA OTWORU WIERTNICZEGO

Zaklada sie osiagniecie zamierzonego celu obejmujacego wykonanie dodatkowego otworu
studziennego nr 4 (o projektowanej glebokosci otworu 22,5 m) poprzez przeprowadzenie
robdt wiertniczych metoda udarowg przy uzyciu rur ostonowych o s$rednicy @ 508 mm do
glebokosci 22,5 m p.p.t.,, po zafiltrowaniu planuje si¢ usung¢ je z otworu. Przewiercong
warstwe wodonosng projektuje si¢ uja¢ kolumng filtrowa wykonang z rur gwintowanych PVC
@ 315x 12,3 mm.

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla dodatkowego otworu studziennego nr 4
przedstawia si¢ nastepujaco:

e rura podfiltrowa PVC @ 315 x 12,3 mm, o dlugosci 2,0 m, z nakregcanym denkiem PVC
@ 315 x 12,3 mm, o dtugosci 0,3 m,

e cze$¢ robocza: filtr szczelinowy, osiatkowany PVC @ 315 x 12,3 mm, o dlugosci 3,0 m,

e rura nadfiltrowa PVC @ 315 x 12,3 mm, o dlugosci 17,0 m.

Wokoét kolumny filtrowej na odcinku 12,0 — 22,5 m wykona¢ nalezy obsypke filtracyjng
o $rednicy dobranej po wykonanej analizie granulometrycznej. Na odcinku 0,0 — 12,0 m
nalezy wykona¢ wypetienie dantoplugiem.

Szerokos¢ szczeliny czesci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj

obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujete] warstwy

wodonosne] w otworze studziennym nr 4.

Kolumne filtrowa nalezy wyposazy¢ w centralizatory/prowadniki PVC rozmieszczone na

odcinku filtrowym co ok. 2.0 — 3.0 metrow. a na rurze nadfiltrowej co ok. 6,0 metrow.

Otwory studzienne po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych zabezpieczy¢ nalezy
szczelnym zamknigciem studziennym do rur PVC @ 315 x 12,3 mm.

Orientacyjna konstrukcje projektowanego otworu studziennego nr 4 przedstawia zatgcznik
nr 8, faktyczng ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych warunkow

geologicznych 1 hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot wiertniczych.
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Profil geologiczny otworu studziennego nr 4 bedzie zblizony do profilu studni nr 2, ktory
szczegotowo opisano w rozdziale nr 1.4 (Budowa Geologiczna) oraz przedstawiono na
zatgczniku nr 8 — profil geologiczno — techniczny oraz na archiwalnej karcie otworu ujegcia —

zatgcznik nr 11.

3. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

W rejonie planowanych roboét geologicznych nie zaobserwowano utwordw piaszczystych
ani wystepowania wod poziomu gruntowego w utworach przypowierzchniowych. Zaktada
sig, ze w projektowanym dodatkowym otworze studziennym nr 4 réwniez wystapi podobna
sytuacja hydrogeologiczna.

Podczas realizacji robdt wiertniczych przy dodatkowym otworze studziennym nr 4,
powinno si¢ zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ i by¢ przygotowanym na nieoczekiwane
sytuacje oraz posiada¢ materiaty uszczelniajace, ktore pozwola na odcigcie nawierconych
pozioméw wodonosnych od siebie. Napotkane warstwy wodono$ne nalezy izolowac poprzez
wykonywanie uszczelnieh w postaci korkoéw itowych lub poprzez odcinanie napotkanych

horyzontéw wodonos$nych przy pomocy rur ostonowych.

4. SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot tj. wykonanie dodatkowego otworu
studziennego nr 4 nie przewiduj¢ si¢ jego likwidacji. W przypadku nieosiagnigcia
zadawalajacych parametréw projektowanego otworu studziennego, zostanie on zlikwidowany
poprzez zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym ukladem warstw
geologicznych. Teren dziatki zostanie uporzadkowany, a z likwidacji otworow nalezy
sporzadzi¢ protokot. Przebieg robot geologicznych opisa¢ w tzw. innej dokumentacji

geologicznej zawierajacej wyniki likwidacji otworu wiertniczego.

5. CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAN
GEOFIZYCZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACIJI

W celu sprawdzenia poprawno$ci przeprowadzonych robot geologicznych — polegajacych
na odwierceniu otworu studziennego nr 4 przez Wykonawce, poddaje si¢ propozycji
rozwazenie przeprowadzenia przez Zamawiajacego otworowych badan geofizycznych po

zakonczeniu wiercenia i1 zafiltrowaniu otworu. Pomiary maja na celu m.in. weryfikacje
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konstrukcji orurowania i jej zgodnosci z projektem, ocen¢ wypelnienia i uszczelnienia
przestrzeni pierscieniowej, ocene stanu i prawidlowosci wprowadzenia obsypki filtracyjnej,
wyznaczanie rozkladu dopltywéw wod do filtra, w tym analizg jego strefowej wydajnosci,
analize ewentualnego naplywu wod niepozadanych 1 migracji wod pomigdzy poziomami
wodonosnymi, ocen¢ szczelnosci ztaczy rurowych oraz opcjonalnie ocene skrzywienia osi
otworu od pionu.

Zaktada si¢ wykonanie proponowanych badan geofizycznych wedhug nastepujacego
programu pomiarowego:

» profilowanie $rednicy,

profilowanie krzywizny (opcjonalnie),
(segmentacyjne) profilowanie gamma,
sterowane profilowanie opornosci,
profilowanie opornos$ci indukcyjne,
profilowanie gamma-gamma gestosciowe,

profilowanie neutron-neutron,

vV V. V V V VYV V

profilowanie zestawem sond produkcyjnych (przeptywomierz — przewodnos¢ —
temperatura) w warunkach statycznych i dynamicznych, podczas pompowania.

Powyzszy program pomiarowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej.

6. ZAKRES OBSERWACJI PROBNEGO POMPOWANIA OTWOROW

Pomiary dynamicznego zwierciadta wody w czasie pompowania otworu studziennego nr 4
po odwierceniu, powinny by¢ wykonywane z doktadno$cig nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna
czestotliwos¢ pomiarow powinna odpowiada¢ schematowi: 0 min, 1 min, 2 min,
3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8§ min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min,
35 min, 40 min, 50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min i 120 min. Po dwdch pierwszych
godzinach, dalej co 0,5 — 2 godz. wedlug potrzeb. Ostatecznie o czasie i czgstotliwosci
pompowania decyzj¢ podejmie nadzor geologiczny.

Pompowanie pomiarowe przeprowadzi wykonawca otworu przy statym nadzorze lub
dozorze geologicznym. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji
nieustalonej w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadta wody 1 wzniosu oraz
zapewni¢ na ten czas zwigkszong obstuge pomiarows. Przed rozpoczeciem pompowania

pomiarowego nalezy wykona¢ kilkukrotnie pomiary polozenia zwierciadta wody w otworze
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w celu okreslenia stanu, do ktérego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania.
Nalezy takze wykona¢ krotkotrwata probe sprawnos$ci dziatania pompy i przyrzadow
pomiarowych. W zaleznosci od wynikow wuzyskanych w trakcie pompowania
oczyszczajgcego, pompowanie indywidualne otworu bedzie trwato od 24 do 48 godzin.

W trakcie probnego pompowania wydajnosci otworu studziennego nalezy rejestrowacé za
pomoca wodomierza. Zapisy wszelkich pomiaréw i obserwacji, czasu ich wykonywania,
danych technicznych i sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku prébnego pompowania.
Wz6r dziennika probnego pompowania ustali nadzér hydrogeologiczny w trakcie trwania
robot. Reasumujac pompowanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zaleca sie
przeprowadzi¢ wedhug ponizszego schematu:

e pompowanie oczyszczajace — zrywami do calkowitego oczyszczenia otworu — okoto
24 godz.

e pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z warto$cia Qdop= Qmax=
Qeksploatacyjne przez 24 — 48 godz. z wydajnoscia ustalong przez nadzor hydrogeologiczny
na podstawie wynikow pompowania oczyszczajacego i zgodnie z obliczong wydajnos$cia
Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 25,00 m>/h.

Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ proby wody do badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W miar¢ mozliwosci technicznych prowadzi¢ pomiary lustra wody w studni nr 2 podczas
pompowania indywidualnego dodatkowego otworu studziennego nr 4.

Obserwacja wzniosu zwierciadla wody podczas pompowan do czasu jego stabilizacji —
czestotliwos¢ pomiaréOw analogiczna do pomiarow wykonanych w trakcie pompowan

dodatkowego otworu studziennego nr 4.

7. PRACE GEODEZYJNE

Po przeprowadzeniu projektowanych robot polegajacych na wykonaniu otworu
studziennego nr 4 nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysoko$ci punktow (niwelacja
techniczna) w nawigzaniu do panstwowe] sieci wysokoSciowe] oraz odleglosci
poszczegbdlnych punktéw robdt geologicznych w stosunku do istniejacych przytaczy oraz
szczegOtowo zlokalizowaé je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1000 lub 1:500.
Nalezy pamigta¢ o podaniu wspodlrzednych geograficznych i geodezyjnych, lokalizujacych

odwiercony otwor studzienny oraz pomiarze rz¢dnych terenu.
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8. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Zakres badan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizyko-chemicznej
1 bakteriologicznej wody oraz wykonanie badan granulometrycznych gruntu ujetej warstwy
wodonosnej. Woda do analizy powinna zostaé pobrana z otworu po pompowaniu
pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litrow. Préby wody do analizy
bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnych pojemnikéw. Minimalny zakres
badania wody powinien obejmowa¢ m.in. nastgpujace parametry fizyczno-chemiczne:
metnos¢, barwe pozorng i rzeczywistg, zapach, pH, twardos¢ ogdlng, twardos$¢ nieweglanowa,
zasadowos¢, zelazo ogolne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor i siarczki,
siarczany, chlorki, séd, potas, utlenialnos¢, sucha pozostato§¢ i mineralizacj¢, wapn, magnez,
fluor, fosforany, przewodnos¢ elektrolityczna oraz bakteriologie.

[lo$¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmienno$ci uziarnienia

warstwy wodonos$nej. Projektuje si¢ pobra¢ od 2 — 4 prébek do badan o masie 0,5 kg kazda.

9. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla otworu studziennego nr 4 zaklada si¢ na etapie projektu ponizsze obliczenia:

e Dopuszczalna predkos¢ doptywu wody na filtrze obliczona wzorem Abramowa:
(dla studni przewidzianej do eksploatacji okresowej trwajacej do kilkunastu godzin, po
ktorej nastepuja przerwy — praca pozostatych studni ujecia)

Vk

Vaon = 54

=0,00111 m/s = 6,32 m/h

gdzie:

k= 0,000472 m/s (warto$¢ wspdiczynnika studni nr 2 z okresu wykonania)
e Powierzchnia czynna filtra

P=314xdx1=4,79 m’

gdzie:

d — $rednica otworu (filtru z obsypka) = 0,508 m

1 — dlugosc¢ filtra = 3,0 m
e Dopuszczalna wydajnos¢ studni

Qdop = P X Viop= 30,23 m*/h

Qeksploatacyjne = 25,00 m*/h — zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora dla otworu nr 4

gdzie:
Vaop— dopuszczalna predko$¢ wlotowa — 6,23 m/h
P — powierzchnia filtra — 4,79 m?
e Depresja dla wydajnos$ci eksploatacyjnej projektowanego otworu
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Qeksploatacyjne
Seksploatacyjne= f = 3,6 m

gdzie:
q — wydajno$¢ jednostkowa przyjeta jako wydajnosé studni nr 2 = 6,94 m*/h/1mS

e Zasieg promienia leja depresji wedtug wzoru Sichardta

R =3000xsw xvk = 234,79 m
gdzie:
k= 0,000472 m/s (warto$¢ wspdtczynnika studni nr 2 z okresu wykonania)

10. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISK

Podczas pompowania oczyszczajacego, pomiarowego dodatkowego otworu studziennego
nr 4, woda bedzie odprowadzana za pomoca wezy strazackich na odlegtos¢ od ok. 50,0
metrow od otworu i wprowadzona do zbiornika wod poptucznych.

Wody podziemne w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) nie sg Sciekami.

Zgodnie z artykulem 394 ust. 1 pkt 8 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890,1963, 2029 z pdézn. zm.) przed przystapieniem do
przeprowadzenia pompowania dodatkowego otworu studziennego nr 4 czynnos$ci te zostang
zgloszone w formie zgloszenia wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wod Polskich, w tym przypadku zgloszenie wodnoprawne zostanie

ztozone w Nadzorze Wodnym w Rawiczu.

11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z OTWORU

Przewidywana jako$¢ wody odpompowywanej z dodatkowego otworu studziennego nr 4
zostala opisana w oparciu o analiz¢ wody surowej ujgcia (zatacznik nr 14). Na podstawie
wynikow badan stwierdzono, ze uyymowane wody charakteryzuja si¢ barwag na poziomie 5,0
mg Pt/dm? i metnoécia rowng 33,3 NTU. Stwierdzona zawarto$é zwiazkow zelaza (3 084 pg
Fe/dm?) i manganu (188,0 ug Mn/dm®) jest podwyzszona i przekracza normy wskazane dla

wod pitnych. Zawarto$ci jonu amonowego, azotyndéw, azotanéw, chlorkow i siarczanow nie
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przekraczajg warto$ci dopuszczalnych w normie. Pod wzgledem bakteriologicznym stan
wody zgodnie z wynikami badan wody i informacjami od Inwestora nie budzi zastrzezen.
W zwiazku z przekroczeniami niektorych sktadnikow fizykochemicznych woda ze studni
ujecia w obecnej sytuacji nie spetnia wymagan dla wod pitnych zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). Wodg¢ przed podaniem do sieci wodociaggowej nalezy

podda¢ procesom uzdatniania: w zakresie zelaza, manganu.

12. OPROBOWANIE OTWORU I POSTEPOWANIE Z PROBAMI

Podczas prac przy wierceniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 nalezy pobieraé
proby gruntu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075). Z kazdej
napotkanej warstwy minimum co 2,0 m, a z warstwy wodonos$nej nie rzadziej niz co 1,0 m
(miejsca poboru prob oznaczone na czerwono na karcie PGTO — zalacznik nr 8). Probki
geologiczne z wiercenia sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca robot
geologicznych zobowigzany jest do przechowywania probek w magazynie czasowego
przechowywania probek, zapewniajagc im ochrone przed zanieczyszczeniem, utrata oraz
udostgpnieniem osobom nieuprawionym. Probki geologiczne czasowego przechowywania
zachowuje si¢ co najmniej do dnia, w ktorym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji
stanie si¢ ostateczna — jezeli probki byly wykorzystane do sporzadzenia dokumentacji
geologicznej podlegajacej zatwierdzeniu. Ich likwidacja moze nastapi¢ po tym okresie.
Z przeprowadzonej likwidacji nalezy sporzadzi¢ stosowny protokol. Probki te wykonawca
jest zobowigzany udostepnia¢ nieodplatnie na wezwanie organu wlasciwego do zatwierdzenia
robdt geologicznych w miejscu 1 terminie uzgodnionym migdzy organem, a wykonawcg robot
geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ z projektowanego otworu studziennego nr 4 pobranie probek wody
do analizy fizyko-chemicznej 1 bakteriologicznej. Woda do analiz powinna zosta¢ pobrana
z otworu po pompowaniu pomiarowym do aseptycznych naczyn w ilosci okoto 2 litrow.

Probe wody do analizy bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnych pojemnikow.
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13. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu robot geologicznych, zaprojektowane roboty
geologiczne beda odbywaly si¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pod nadzorem osob
z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia geologiczne). Po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajacej Projekt Robot Geologicznych mozna przystapi¢ do realizacji nastepujacego
harmonogramu:

e Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt geologicznych 1 zamiaru poboru probek
powstatych w wyniku robot geologicznych organowi administracji geologicznej
(Starosta Rawicki), panstwowej stuzbie geologicznej oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz
minimum na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia prac.

e Przygotowanie placu budowy — 3 - 4 dni robocze.

e Realizacja robot geologicznych — 8 - 12 tygodni.

e Uporzadkowanie placu budowy i1 zakonczenie robot geologicznych — 1 tydzien.

e Sporzadzenie Dodatku nr 6 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci Izbice
gm. Rawicz, dotyczacy wykonania 1 okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej
dodatkowego otworu studziennego nr 4 i przedlozy¢ go w 2 egzemplarzach wersji
papierowej 1 4 egzemplarzach wersji elektronicznej w Starostwie Powiatowym

w Rawiczu celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

W zwigzku z mozliwoscig ewentualnego przesunigcia si¢ termindw realizacji powyzszych
prac ze wzgledow proceduralnych, logistycznych lub finansowych, Inwestor wnioskuje

o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres do konca lipca 2029 r.

14. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE

W zasiegu oddzialywania zamierzonego wykonywania robot geologicznych nie wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 z pdzn. zm.).

Najblizej potozonymi s3:

o Uzytki Ekologiczne Wiewierz w odlegtosci ok. 3,49 km od ujecia;
e Rezerwat Debno w odlegtosci ok. 3,27 km od ujecia;
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e Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy w odleglosci ok. 5,48 km od ujgcia;

e Pomniki Przyrody — drzewa w odleglosci okoto 2,81 — 3,5 km od ujecia.

Ze wzgledu na odlegtos¢ 1 budowe geologiczng wyklucza si¢ wplyw zamierzonych robét
1 prac geologicznych na wody gruntowe, powierzchniowe oraz na Uzytki Ekologiczne
Wiewierz, Rezerwat Debno, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy oraz Pomniki
Przyrody — drzewa. Ponadto planowane roboty beda prowadzone w sposob minimalizujacy
negatywne oddzialywanie na $rodowisko, poprzez zastosowanie technologii prowadzenia
robot (wiercenie udarowe w rurach oslonowych bez uzycia pluczek wiertniczych),

ograniczenia zasi¢gu i minimalizacj¢ czasu ich trwania.

15.0PIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z odwierceniem dodatkowego otworu
studziennego nr 4, beda prowadzone w granicach dziatki ewidencyjnej 247/6 stanowiacej
teren ujecia w miejscowosci Izbice. Teren wydzielony pod prowadzenie robot bedzie
stosownie oznakowany oraz zabezpieczony przed dostgpem o0so6b postronnych (ogrodzony
caly teren ujecia). Roboty 1 prace geologiczne powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu
wszelkich $rodkow ostrozno$ci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zasobow wod
podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, badz skazeniem oraz ochrony gruntow.

Projektuje sig, Zze roboty wiertnicze prowadzone beda przy uzyciu zestawu wiertniczego
przystosowanego do wiercen udarowych (np. typ US — 250, H4-1H, US - 150 1 inne), ktory
posiada naped z silnika spalinowego wysokopreznego oraz alternatywnie mogg by¢ zasilane
energig elektryczng. Wiertnia powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowa.
Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 5 Q. Protokoly z przeprowadzonych pomiaréw
skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej instalacji 1 urzadzen oraz uziemienia wiezy
wiertnicze] powinny znajdowaé si¢ w aktach wiertni. W razie awarii przewiduje si¢
rezerwowe zasilanie wiertni w energi¢ elektryczng.

Energia elektryczna do zasilania pompy glebinowej oraz barakowozu dostarczana bedzie
z rozdzielni Inwestora znajdujacej si¢ na terenie budynku SUW. Do zasilania powinna by¢
uzyta linia kablowa, pigcioprzewodowa OP 5 x 10 mm? lub 5 x 16 mm?. Granice eksploatacji

urzadzen energetycznych stanowig zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej. Podlaczenie
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energii elektrycznej do pompy glebinowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami topikowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim stanowi samoczynny
wylacznik zasilania.

Niezbedna do wykonania nowych odwiertéw woda w ilosci ok. 10,0 — 20,0 m®> dla
kazdego z nich, bedzie pobierana z SUW znajdujacego si¢ w odlegtosci ok. 7,0 — 27,0 metréw
od projektowanego otworu.

Organizacja placu budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia terenu (w granicach dziatki
inwestora), na ktdorym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze, plac z osprzetem
wiertniczym. Transport wiertnicy umieszczonej na samochodzie ci¢zarowym wraz
z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu) winien odbywaé si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Wykonawca prac powinien posiada¢ maty zabezpieczajace pod urzadzeniem
wiertniczym przed mozliwosciag ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do
gruntu. Zespdt wiertniczy musi posiada¢ $rodki do neutralizacji potencjalnych wyciekow
oleju.

Urobek w trakcie wiercenia skladowany bedzie w dole urobkowym i na pryzmie. Po
zakonczeniu wiercenia urobek musi zosta¢ zlikwidowany, a teren przywrocony do stanu
pierwotnego.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajagcych wymagane
przez prawo kwalifikacje — Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych

prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi

(Dz. U. 2014 poz. 812).

Wykonawca prac wiertniczych przed ich rozpoczgciem powinien:
* przeprowadzi¢ szkolenie zalogi wiertniczej ze szczegdlnym podkresleniem zagrozen
1 sposobu ich uniknigcia (instruktaz ogdlny 1 instruktaz stanowiskowy),
 dostarczy¢ i pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,
» dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow, gasnice
pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe,
» zaopatrzy¢ zaloge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu

w zasiegu dzialania urzadzen wiertniczych,
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» przed rozpoczeciem montazu urzadzen do likwidacji nalezy zdemontowac wierzchnig
ptyte obudowy wraz z wlazem, teren wokot zabezpieczy¢ plandekami, a przed
przystapieniem do prac sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornikéw paliwowych oraz sprezarek
w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych musza by¢ zachowane nastepujgce warunki
bezpieczenstwa:

+ nalezy sprawdzi¢ potaczenie elementdw wiezy wiertniczej lub masztu,

» wytrzymato$¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymalo$ciowym, dotyczy to takze lin wiertniczych, ktore winny by¢ poddane
przegladowi,

* nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a szczegdlnie oston
pasow napedowych,

» sprawdzanie lin — odciggdéw wiertniczych oraz prawidtowos$ci ustawiania urzadzen,

* urzadzenia elektryczne winny by¢ sprawdzone pod wzgledem skutecznos$ci zerowania
przez uprawnionego elektryka,

* nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia w celu
uniemozliwienia wstgpu 0so6b postronnych, plac budowy nalezy oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi,

* otwory studzienne podczas przerw w prowadzeniu prac nalezy zabezpieczy¢.

Wiercenie otworow odbywacé si¢ bedzie metoda udarowa, nie wptynie to negatywnie na
srodowisko naturalne. Urobek gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych plandekach.
Urobek wiertniczy nie zawiera srodkow szkodliwych, nie stanowi odpadu szkodliwego dla
srodowiska 1 moze by¢ sktadowany w sposob nieselektywny — zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 z p6zn.
zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie rodzajow odpadow, ktore mogg by¢ skladowane w sposob nieselektywny (Dz.
U. 2015 poz. 110). Wydobyty urobek podczas wiercenia, sktadowany na plandekach jest
odpadem obojetnym imoze by¢ zagospodarowany przez Inwestora do utwardzenia
powierzchni terenu (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 .
w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywacé osobom

fizycznym lub jednostkq organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych
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metod ich odzysku — Dz. U. 2016 poz. 93). Wykonawca robot geologicznych jest zobowigzany

do przestrzegania powyzszych przepisow.

16. PRACE DOKUMENTACYJNE

Po zakonczeniu robot geologicznych — wiertniczych nalezy opracowac:

e Dodatek nr 6 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzegdowych — plejstocenskich w miejscowosci Izbice gm. Rawicz, dotyczacy
wykonania i okres$lenia wydajnosci eksploatacyjnej dodatkowego otworu studziennego
nr 4 i przedtozy¢ go w 2 egzemplarzach wersji papierowej i 4 egzemplarzach wersji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu celem uzyskania decyzji

zatwierdzajace;j.

Powyzsze prace dokumentacyjne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ponizszymi przepisami
prawnymi:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 633, 1688, 2029, 2024 r. poz. 834 z pézn. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inZynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

III. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt robot geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 na
terenie ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzegdowych — plejstocenskich
w miejscowosci Izbice, gm. Rawicz nalezy przedtozy¢ celem zatwierdzenia w Starostwie
Powiatowym w Rawiczu w 2 egzemplarzach.

2. Inwestor/zamawiajacy, ktory uzyska decyzje¢ zatwierdzajaca projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robodt geologicznych organowi administracji
geologicznej (Staro$cie Rawickiemu) oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz minimum na
dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.

3. Wszystkie prace projektowe dotyczace odwiercenia dodatkowego otworu studziennego

nr 4 nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.
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Ostateczna konstrukcja otworu studziennego zostanie ustalona na podstawie
stwierdzonych w terenie warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych.

Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres
do konca lipca 2029 r.

Wyniki robét geologicznych zwigzanych z pracami wiertniczymi, nalezy przedstawic
w Dodatku nr 6 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzegdowych — plejstocenskich w miejscowosci Izbice gm. Rawicz, dotyczacy
wykonania i okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej dodatkowego otworu studziennego nr
4 1 przedlozy¢ go w 2 egzemplarzach wersji papierowej 1 4 egzemplarzach wersji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu celem uzyskania decyzji

zatwierdzajace;.
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