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Jm | Tos¢

1. Nawierzchnia

KNR
2-01
0119/03

KNR
2-01
0202/02

KNR
2-31
0103/02

KNR
2-31
0114/05
KNR
2-31
0114/06
(doptata
5x)

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Roboty ziemne w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transporten;
urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢ do 1km

Profilowanie i zagqszczanie_rc;czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun(ge kategorii HI-IV

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosei po zaggszezeniu 15cm

|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za ka_idy dalszy lem

40

m2 | 40

i

‘ 6 | ‘Warstwa goma podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po zaggszezeniu 5 cm
-31
| 0114/07
(doptata

0,6%)

m2| 24115

KNR iProﬁlowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy ko;lstrukcyjne nawierzchni Wgruncie kategorii I-IV
2-31

0103/04

m2 24115

KNR |[Skropienie nawierzchni emulsja kationowa w ilosci 0,7 kg/n:nZ
231 |
1004/07 |

KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg w1qzch afaltowg o gruboéci po zaggszezeniu 4em ,
2-31  |ACO0/16
0310/01

m2 ‘ 24815

2-31
0310/02

KNR  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

2-31
1004/06

grubosci po zaggszezeniu

..11 !

KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm !

|
m2 | 24815

|
\m2| 24815

KNR _Skropienie nawierzchni emulsja kationowa w iloéei 0,3 kg/m2
2-31
1004/07

.12.

‘m2 | 24815

KNR Nawierzchnia z mleszanek rmneralno-bltumlcznych grysowych z warstwa §cieralng afaltowq o grubo$ci po zaggszezeniu 3cm
231 ,ACO0/11
0310/05

'13'

24815

[ 14| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy dalszy lem ponad
| 2-31  3cm gruboéci po zaggszezeniu , AC 0/11

24815

0310/06 |

KNR

2-31
0114/05
(doptata |

0,7x)

15 |Pobocza z k1-'u_szywa famanego 0/31 ,5 grl0cemi szerokosci 0,75 m

m2 975

2. Zjazdy

16 | KNR
2:01

0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykon_ywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km

m3 | 245

KNR  Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjz nawierzchni w gruncie kategorii m-1v
2-31 |

0103/02

70‘

KNR | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosm po zageszczenin 15¢cm
2-31
| 0114/05

70

KNR  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa_himanego 0/31,5 o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
2-31 |
0114/06
(doptata
10x)

70

3 Roboty pozostale

20 | KNR Regu]aCJa pionowa wlazow kana}owych

2-31

1406/03

szt

21| KNR Regulacja zawordw wodociggowych i gazowych
2-31
1406/04

| szt |
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