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SĆIEZKA ROWEROWA

2.0%2.0%2.0%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W8cm

4cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31.5 15cm

4cm
8cm

podłoże gruntowe

ŚCIEZKA ROWEROWA

2.0%

120 450 120

690

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

22cm
8cm
4cm

warstwy ulepszonego podłoża
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31.5 

35cm
4cm
8cm
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nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem  C5/6 ≤10.0MPa

35cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem  C5/6 ≤10.0MPa
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JEZDNIA

opornik betonowy 12x15 na ławie betonowej z oporem

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PRZEKRÓJ B-B PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
WIDOK Z GÓRY

warstwy ulepszonego podłoża

warstwy ulepszonego podłoża


