KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa czesci drog gminnych 171004N i 171005N w miejscowosci Lubiewo, gmina Mikotajki wraz z infrastrukturg techniczng
w postaci odwodnienia i oswietlenia drogi

Branza drogowa

Lp. Nr ST Wyszczegolnienie elementow Jednostka ETAPI | . ¢ema WARTOSC ETAP I
rozliczeniowych jednostkowa

1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SUMA
1.1 D-00.00.00 Opracowanie projektu i wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot kpl. 1,00

1.2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1,64

1.3 Usuniecie drzew (wg. dokumentacji dendrologicznej) szt. 123,00

1.4 D-01.02.01 Usuniecie krzewdw i podrostéw (wg. dokumentacji dendrologicznej) m2 1064,00

1.5 o Wycinka obszardw lesnych (wg. dokumentacji dendrologicznej) m2 2124,00

1.6 Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas budowy kpl. 1,00

1.7 D-01.02.02 Zdjecie i transport ziemi urodzajnej m2 12525,00

1.8 Rozbidrka nawierzchni zwirowych gr. ~20cm wraz z wywozem m2 10200,00

1.9 Rozblorka elementow drdg ogrodzen i przepustdéw - ogrodzenia, bramy i furtki wg. mb 290,00

zestawiana

1.10 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m2 25,00

1.11 Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawg z wywozem mb 10,00

1.12 Rozbidrka wiaty drewnianej (wg. zatacznika) szt. 1,00

1.13 Przeniesienie kapliczki szt. 2,00

1.14 Rozbiorka wiaty autobusowej szt. 1,00

1.15 Ptoki naprowadzajace wg. decyzji Srodowiskowej mb 100,00

1.16 Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obiektéw kpl. 1,00

2.0 ROBOTY ZIEMNE SUMA
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw - z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza m3 3196,84

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypdw - z wyprofilowaniem i zageszczeniem m3 4654,47

3.0 ODWODNIENIE SUMA
3.1 D-03.01.03a Przepust pod korong drogi HDPE @800 kpl. 1,00

3.2 D-06.02.01a | Przepusty pod zjazdami @400 mb 81,76

3.3 D-06.02.01a | Przepust na rowie melioracyjnym @600 mb 8,00

3.4 Przedtuzenie rowu melioracyjnego mb 18,00

3.5 Przepust w km 1+040 HDPE @600 wraz z budowg studni 1200 kpl. 1,00




4.0 PODBUDOWY SUMA
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0<4.0 MPa gr.
4.1 15cm - nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, poszerzenia na skrzyzowaniach, m2 9980,00
wyspy $rodkowe
D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0<4.0 MPa gr.
4.2 . m2 935,00
15cm - zjazdy asfaltowe
4.3 Warstwa .mrozoochron.na z gruntg stabilizowanego cementem C1,5/2,0<4.0 MPa gr. m2 680,00
15cm - zjazdy z kostki betonowej
4.4 Podt?udowa. zqsadn!cza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 22 cm - m2 9480,00
nawierzchnia jezdni
4.5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 22 cm - zjazdy m2 825,00
asfaltowe
4.6 D-04.04.02 Podbgdowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 22 cm - zjazdy z m2 620,00
kostki
4.7 Podbudowg z.as:.adr'ncza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 15 cm - Sciezka m2 3645,00
rowerowa i ciagi piesze
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 27 cm - zatoki
4.8 . . ) . m2 160,00
autobusowe, poszerzenia na skrzyzowaniach, wyspy srodkowe
_ Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
4.9 D-04.05.01a C5/6<10.0MPa gr. 38 cm - wyniesione przejscia dla pieszych m2 46,00
5.0 NAWIERZCHNIE SUMA
5.1 D-05.03.01 NaW|erzchn‘|a z kostki kamiennej gr.. ~10cm na. podsypce cementqwo piaskowej gr. m2 160,00
4cm -zatoki autobusowe, poszerzenia na skrzyzowaniach, wyspy srodkowe
5.2 ;/\é:gitiwa wigzaca AC16W gr. 8 cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - nawierzchnia m2 9015,00
D-05.03.05b — — - - -
5.3 Warstwa wigzaca AC16W gr. 8 cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - zjazdy m2 755,00
asfaltowe
5.4 \_Narst.wa Scieralna AC11S gr. 4cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - nawierzchnia m2 8945,00
jezdni
D-05.03.05a — — - - -
55 Warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - zjazdy m2 745,00
asfaltowe
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce
5.6 ) : P P m2 3645,00
D-08.02.02 cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm - Sciezka rowerowa i ciagi piesze
o Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo
5.7 ) : . ) - m2 600,00
piaskowej 1:4 gr. 4cm - zjazdy z kostki betonowej
5.8 D-06.03.01a | Pobocze z kruszywa tamanego C50/30; 0-31,5; gr. 10 cm m2 1235,00
5.9 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 50/30; 0-31,5; gr. 15 cm - m2 610,00

jezdnie gruntowe




6.0 ZIELEN DROGOWA SUMA
6.1 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewéw wg. decyzji o wycince i dokumentacji dendrologicznej kpl. 1,00
6.2 o Zakfadanie trawnikdw - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawq m2 5600,00
7.0 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU SUMA
7.1 D-01.02.04 Demontaz oznakowania pionowego szt. 3,00
7.2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome - wg. projektu statej organizacji ruchu kpl. 1,00
7.3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - wg. projektu statej organizacji ruchu kpl. 1,00
8.0 ELEMENTY ULIC SUMA
8.1 Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 475,00
8.2 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporem mb 780,00
8.3 Krawezniki betonowe 20x22 cm na tawie betonowej z oporem mb 140,00
8.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 2675,00
Opaska jezdni (kraweznik betonowy 15x30cm, nawierzchnia z betonowej kostki
8.5 8'828;81 brukowej 30cm, obrzeze betonowe 8x30 cm) na tawie betonowej z oporem mb 40,00
8.6 D-08.02.02 Opaska ngdnl (krawez.nlk betonowy 15x22cm, naW|§rzchn|a z bgtonowej kostki mb 590,00
brukowej 30cm, obrzeze betonowe 8x30 cm) na tawie betonowej z oporem
9.0 INNE ROBOTY SUMA
9.1 D-01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza km 1,64
Montaz ogrodzen, bram i furtek z systemowych ogrodzen panelowych drutu
9.2 ocynkowanego min. @4,0mm h~1,50m w tym futki i bramy - ogrodzenia placu i mb 290,00
przepompowni
9.3 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt. 1,00
9.4 D-10.10.010 | Wiata - analogiczna do wiaty zdemontowanej szt. 1,00
D-08.03.01
9.5 D-08.02.02 Schody terenowe 7x13cmx35cm szer. 3,00m kpl. 1,00
9.6 D-08.02.02 Mury oporowe z koszy gabionowych mb 60,00
9.7 D-10.01.01b | Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych "L" mb 19,00
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