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Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3.1. Przekréj konstrukcyjny drogi do przebudowy skala 1:50
Rys. nr 3.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do przebudowy bez kraweznika w krawedzi jezdni

skala 1:50
Rys. nr 3.3. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do przebudowy z kraweznikiem w krawedzi jezdni
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Rys. nr 3.4. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyklego do przebudowy z kraweznikiem w krawedzi jezdni

i z korytkiem $ciekowym z rusztem na granicy dziatki skala 1:50. 1:20

Rys. nr 4. Widok z géry zjazdu zwyktego do przebudowy skala 1:100
Rys. nr 5. Konstrukcja przepustu pod droga do remontu/wymiang rur wraz ze $ciankag skala 1:50
Rys. nr 6. Konstrukcja rury pod zjazdem do remontu skala 1:100, 1:50
Rys. nr7. Sposéb montazu barier HIW4A skala 1:100
Rys. nr 8. Sposob posadowienia wpustu skala 1:25
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Czes¢ opisowa
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Opis techniczny

dotyczy: .Przectawice — droga dojazdowa do gruntéw rolnych, przebudowa drogi
powiatowej nr 1345D ETAP 17

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzgdem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg: indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadnia pn.
,Przectawice — droga dojazdowa do gruntow rolnych, przebudowa drogi
powiatowej nr 1345D ETAP 17

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d —
przebudowa drog — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z poOzniejszymi zmianami). Zamierzenie budowlane wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej - art. 30, ust. 1b Prawa
Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim) — obstuga geodezyjna budowy,
wytyczenie pasa drogowego i elementow projektowanego ukfadu
drogowego

- frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ ok. 5cm
na catej dtugosci i szerokosci jezdni

— niezbedne roboty rozbidérkowe (nawierzchni jezdni, rur przepustéw,
Scianek czotowych wymagajgcych remontu, barier na przepustach)

— wycinke krzewdw wg decyzji uzyskanej przez Inwestora

— oczyszczenie i odmulenie rowow przydroznych -
konserwacja/renowacja z lokalnym umocnieniem ptytami azurowymi (ze
wzgledu na odmowe wycinki drzew — rowy konserwowa¢ w miare
mozliwosci terenowych)

— remont rur przepustu @800mm i Scianki czotowej wlotu pod korpusem
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drogi w km 0+405 z umocnieniem wlotu poprzez brukowanie (Scianka
po stronie prawej bez zmian)

— $cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. ok. 1,5m)

— lokalne utozenie kraweznikbw najazdowych w krawedzi jezdni
wystajgcych na 4cm — z zejsciem na poczatku i koncu opracowania do
Ocm

— lokalne utozenie kraweznikdbw najazdowych wystajgcych na 4cm przy
korytkach sciekowych na granicy zjazdéw

— wykonanie korytek sciekowych kl. D400 z rusztem na granicy dziafki
Zjazdow przy duzym pochyleniu zjazddw w strone posesiji
odprowadzajgcych wody do rowu przydroznego rurg PVC-U min. @
110mm

— montaz 4 szt. wpustow ulicznych kl. D400 na studni Zzelbetowej
@500mm z osadnikiem min. 0,5m i z przykanalikiem PVC-U @160mm
przykrytym nawierzchnig min. 0,6m, przykanalik szczelnie wpiety
do rury przepustu (nawiertka z wktadkg gumowag)

— przebudowe nawierzchni jezdni w celu uzyskania zasadniczej szer.
jezdni 5,5m (droga klasy Z — trudne warunki) zakres: rozbiorka
istniejgcej nawierzchni z pogtebieniem koryta i poszerzeniami na gt. ok.
20cm, warstwa ulepszonego podtoza stabilizacji z mieszanki zwigzanej
cementem, wapnem, spoiwem drogowym ewentualnym doziarnieniem
Coa0s < 2,0MPa E;=2100MPa wykonywanej na miejscu recyklerem gr.
20cm, warstwa podbudowy 2z kruszywa ftamanego Cgo; 0/63
E.=100MPa gr. 20cm, warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5¢cm,
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?, warstwa
Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

— przebudowe istniejgcych zjazdéw zwyktych, zakres prac: koryto pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gt. ok. 0,5m — podtoze rodzime
zageszczone do E /Ei< 2,2 | E;235MPa, warstwa ulepszonego podtoza
stabilizacji z mieszanki zwigzanej cementem, wapnem, spoiwem
drogowym Co405 < 2,0MPa E,=2100MPa dowozonej z wytwdrni gr.
20cm, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Cg; 0/63 E,2100MPa
gr. 20cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?, warstwa
wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,3kg/m?warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1m (korytowanie,
zageszczenie mechaniczne do E./E+< 2,2, warstwa kruszywa tamanego
Cnr 31,5/63 gr. 15cm zageszczonego mechanicznie do E./Eis 2,2,
warstwa kruszywa tamanego Cyr 0/31,5 gr. 10cm zageszczonego
mechanicznie do E,/E< 2,2
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— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa
— montaz barier stalowych na przepustach pod korong drogi

— wymiana oznakowania pionowego w ztym stanie

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach
— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi powiatowej nr 1345D na odcinku od skrzyzowania z droga
nr 1346D (Piekary) do miejscowosci Przectawice — stanowigcej podstawe do
wykonania robét budowlanych. Opracowana dokumentacja ma na celu
polepszenie obecnych parametrow technicznych (rownosci poprzecznej,
podtuznej, szorstkosci wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokosci
zasadniczej 5,5m (trudne warunki) na dt. 893m.

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej przyczyni
sie do poprawy parametrow technicznych drogi powiatowej nr 1345D na
przedmiotowym odcinku (nowa, rowna nawierzchnia, odpowiednia szorstkos¢
poprawi przyczepnos$¢ kot pojazddw do nawierzchni, likwidacja lokalnych
nierownosci wyeliminuje efekt olSniewania kierowcow przez reflektory
pojazdéw, poszerzenie jezdni poprawi komfort jazdy oraz podniesie poziom
bezpieczenstwa). Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie
nowej nawierzchni bedzie miata pozytywny wptyw na obnizenie poziomu
hatasu i zanieczyszczen do srodowiska (przejazd pojazdu ze statg predkoscig
bez koniecznosci nagtego hamowania i zwiekszania obrotow silnika na
nierownosciach). Utwardzenie poboczy przyczyni sie do usprawnienia sptywu
wod opadowych z jezdni drogi powiatowe.

3. Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

powiat trzebnicki, gmina Oborniki Slaskie:

— czes¢ dz. dr nr 82, 85/3 AM-1 obreb Przectawice

Dziatki stanowig pas drogi powiatowej nr 1345D kl. technicznej Z.
Projektowane prace nie wykraczajg poza pas drogowy.
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4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e WR-D Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drog Publicznych

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Przebieg drogi powiatowej 1345D

Droga powiatowa 1345D przebiega poprzez tereny powiatu
trzebnickiego, gminy Oborniki Slaskie i Trzebnica (od drogi wojewddzkiej nr
340 przez miejscowos¢ Kowale, Przectawice, Rzepotowice, Marcinowo do
Trzebnicy). Catkowita dtugos¢ drogi nr 1345D wynosi 10,845km $rednia
szerokos¢ jezdni na odcinku objetym opracowaniem wynosi ok. 4-4,5m.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Droga wg ewidencji Zarzadcy Drogi
posiada klase techniczng Z (zbiorcza) i panuje na niej ruch KR1.

5.2. Droga w planie

Na catej dtugosci opracowania od km 0+000 do km 0+893 (kilometraz
roboczy) droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jezdni jest
w bardzo ztym stanie technicznym (spekania, nierownosci w przekroju
poprzecznym i podtuznym, sfalowania). Nawierzchnia jezdni posiada
zachowany profil poprzeczny — daszkowy na odcinkach prostych oraz
jednostronny na tukach kotowych. Pobocza gruntowe zawyzone, miejscami
wybite, nieutrzymane, posiadajg szerokos¢ ok. 1,5m - 2,00m. Droga
poprowadzona jest na catej dtugosci w nawigzaniu do otaczajgcego terenu
(brak wysokich nasypow oraz gtebokich wykopdéw — loklanie niewyesokie
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nasypy lub wykopy). W ciggu projektowanej przebudowy drogi zlokalizowane
sg zjazdy gruntowe (z rurami pod nawierzchnig) na przylegte dziatki oraz
drogi gruntowe. Droga nr 1345D na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z
drogg o nawierzchni twardej w km 0+805 (bruk) oraz w km 0+810
(bitumiczna). Droga nr 1345D posiada sr. szeroko$¢ ok. 4-4,5m. Pod korong
drogi w km 0+405 zlokalizowany jest przepust drogowy & 800mm, dt. Om
wymagajgcy remontu — czesciowej wymiany rury na wilocie oraz scianki.
Przepust w km 0+872 & 1200mm oraz w km 0+887 500 sg w dobrym stanie
technicznym (sprawdzane od wylotu). Rowy przydrozne wystepujg odcinkowo
— wymagajg konserwacji i lokalnego umocnienia. Wody opadowe
i roztopowe zagospodarowane sg w obrebie pasa drogi powiatowej. Wody za
posrednictwem istniejgcych pochylen sptywajg na pobocze gruntowe i do
rowu - tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu i czesciowo odparowujg - woda
ze zjazdoéw odprowadzona jest na jezdnie drogi powiatowej lub na teren
nieruchomosci przylegtej do zjazdu zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem
terenu.

Szerokosc¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi ok. 8m do 24m.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu:
- kable energetyczne
- kable teletechniczne
- wodocigg

Dodatkowo wystepujg latanie uliczne, stupy energetyczne i stupy
telekomunikacyjne.

5.3. Droga w przekroju podtuznym

Niweleta drogi powiatowej 1345D na przedmiotowym odcinku przebiega
po terenie (bez wysokich nasypow i gtebokich wykopow). Droga przebiega
w terenie mocno zréznicowanym wysokosciowo 0 zmiennych pochyleniach
podtuznych — miejscami znacznych — nawet 4%.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym

Droga na catym odcinku posiada przekroj szlakowy/drogowy (bez
kraweznikow). Droge w przekroju poprzecznym stanowi nawierzchnia
bitumiczna szer. okoto 4-4,5m 2z obustronnymi poboczami gruntowymi
przewaznie zawyzonymi o zmiennej szerokosci 1,5m do 2m. Pobocza drogi
miejscami wybite. Ze wzgledu na zly stan nawierzchni przekrdj poprzeczny
jest miejscami zaburzony — brak ptynnosci nawierzchni jezdni. Pochylenie
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poprzeczne jezdni jest Srednio zachowane od daszkowego na prostej do
jednostronnego na tukach.

5.5. Nawierzchnia drogi

Na catym projektowanym do przebudowy odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szer. ok. 4-4,5m. Nawierzchnia posiada spekania
oraz nieréwnosci nawierzchni. Na prostej wystepuje Srednio zachowany
przekrdj daszkowy a na tukach jednostronny. Bitumiczna nawierzchnia jezdni
gr. ok. 5cm wykonana jest na podbudowie z kruszywa bardzo matej grubosci
8-12cm. Pod warstwg nawierzchni o bardzo matej grubosci wystepujg grunty
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, co ma bezposredni zwigzek z bardzo
ztym stan nawierzchni. Nawierzchnia jezdni miejscami mocno uszkodzona.
Uszkodzenia w wierzchnich warstwach jak i nizej lezgcych, sfalowania,
lokalne przetomy. Droga zostata wykonana na gruntach rodzimych
praktycznie bez podbudowy, co doprowadzito do obecnego fatalnego stanu
nawierzchni.

5.6. Odwodnienie drogi

Na tym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na pobocza
trawiaste lub do rowu przydroznego i tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu
a czesciowo odparowujg lub odprowadzane sg przepustem pod korpusem
drogi. Wody opadowe zagospodarowane sg w pasie drogi powiatowej i nie
sptywajg na dziatki oséb trzecich — woda ze zjazdow odprowadzana jest na
droge powiatowg lub dziatki przylegte do zjazdu zgodnie z uksztattowaniem
terenu.

5.7. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej
stanowigcej zatgcznik do opracowania. Wody w otworach badawczych nie
stwierdzono. Pod konstrukcja jezdni gr. 10-25cm, zalegajg grunty
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, co stanowi niekorzystne warunki dla
posadowienia nawierzchni jezdni bez zabiegow zwigzanych z
doprowadzaniem podtoza do wymaganej nosnosci. Przebudowywang droge
powiatowg nr 1345D nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne.
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6. Stan projektowany

6.1. Przebieg drogi powiatowej 1345D

Projekt nie zmienia przebiegu drogi powiatowej 1345D. Przebudowe
projektuje sie w istniejgcych dziatkach drogowych bez zajmowania
dodatkowych dziatek.

6.2. Droga w planie

Do przebudowy zaprojektowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej
dt. 893m. Catlg nawierzchnie jezdni zaprojektowano do frezowania a
istniejgce podtoze do wzmocnienia przed wykonaniem nowych warstw
bitumicznych. Przebudowe jezdni zaprojektowano w granicach pasa
drogowego — dziatek drogowych. W celu polepszenia parametrow
technicznych i dostosowania jezdni do przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych zaprojektowano poszerzenia nawierzchni
jezdni do 5,5m (droga klasy Z w trudnych warunkach). Projekt przewiduje
poszerzenia podbudowy pod nawierzchnie jezdni dla drogi nr 1345D. W
zwigzku ze stwierdzeniem pomijalnej grubosci konstrukcji jezdni oraz
posadowieniem jezdni na gruntach wysadzinowych i watpliwych,
zaprojektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z
pogtebieniem koryta i poszerzeniami pod nawierzchnie. Istniejgce podtoze
zaprojektowano do wzmocnienia poprzez wykonanie warstwy ulepszonego
podtoza - stabilizacji z mieszanki zwigzanej cementem, wapnem, spoiwem
drogowym ewentualnym doziarnieniem Coss < 2,0MPa E;=100MPa
wykonywanej na miejscu recyklerem gr. 20cm. Na wzmocnionym podtozu
zaprojektowano warstwe podbudowy z kruszywa tamanego Cgos 0/63
E.=100MPa gr. 20cm a nastepnie skropienie podbudowy emulsja asfaltowg w
ilosci 0,5kg/m?, warstwe wigzacg z AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie
nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m? oraz warstwe $cieralna z
AC11S 50/70 gr. 4cm. Projektowana konstrukcja zapewni bezpieczne
przeniesienie ruchu KR1.

Lokalnie w krawedzi jezdni i na zjazdach zaprojektowano kraweznik

najazdowy.
Na zjezdzie nr 5, nr 6 i nr 7 ze wzgledu na znaczne pochylenie zjazdow
w strone posesji | zaobserwowany problem z odwodornieniem

zaprojektowano na granicy zjazdéw przed posesjg korytka Sciekowe
z rusztem kl. D400 z odprowadzeniem wody do rowu przydroznego.
Przy przepustach w km 0+872 i km 0+887 zaprojektowano 4 szt.
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wpustéw ulicznych kl. D400 na studni zelbetowej @500mm z osadnikiem min.
0,5m i z przykanalikiem PVC-U @160mm przykrytym nawierzchnig min. 0,6m,
przykanalik szczelnie wpiety do rury przepustu (nawiertka z wkiadkag
gumowa).

Przepust w km 0+405 zaprojektowano do remontu (wymiana rur @
800m na di. 4m od wlotu wraz ze Sciankg czotowg po stronie lewej,
z umocnieniem wlotu poprzez brukowanie).

Promienie kotowe nawierzchni jezdni w planie dopasowa¢ do promieni
istniejgcych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (promien
i kilometraz).

Pobocza wzdtuz jezdni drogi na szer. 1,0m zaprojektowano wykonac
z kruszywa tamanego w dwoch warstwach Cyg 31,5/63 gr. 15cm oraz Cig
0/31,5 gr. 10cm.

Przebudowe istniejgcych zjazdow zwyktych wykona¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (dopuszcza sie zastosowanie
promienia minimalnego R=3m w przypadku trudnosci terenowych). Dokfadng
lokalizacje zjazdow ustali¢ w terenie.

Rowy przydrozne zaprojektowano do konserwacji — oczyszczenia
i lokalnego umocnienia ptytami azurowymi.

Przepusty/rury pod zjazdami do remontu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Calg nawierzchnie jezdni zaprojektowano do frezowania celem nie
podnoszenia niwelety jezdni.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.

6.3. Droga w przekroju podtuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Na istniejgcej
nawierzchni jezdni nalezy wykonac¢ projektowany uktad warstw nawierzchni,
zachowujgc istniejgce pochylenia podtuzne. Wykonac¢ ptynne potgczenie
nawierzchni projektowanej z istniejgcg. Nawierzchnia jezdni zostanie
wyniesiona srednio o ok. 17cm (przebudowa w gore).

Szczegobtowe rozwigzania przedstawia rys. nr 3.1 oraz rys. nr 3.2.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w przekroju poprzecznym jezdni.
Na istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé projektowany uktad warstw
nawierzchni zachowujgc istniejgce pochylenia poprzeczne. Na odcinkach
prostych pochylenie daszkowe, na tukach jednostronne. Pobocza na szer.
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1,0m wykona¢ z kruszywa tamanego gr. sr. 17cm a na dalszej szerokosci
wyroéwnac gruntem. Wykonac ptynne potgczenie nawierzchni projektowanej z
istniejgca.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1

6.5. Elementy wplywajace na bezpieczenstwo ruchu

Pozytywny wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu bedzie miata nowa
nawierzchnia. Nowa nawierzchnia zapewnia odpowiednig przyczepnosc¢ kot
pojazdéw do nawierzchni. Wieksza przyczepnos¢ zapewni krotszg droge
hamowania. Rowna jednorodna nawierzchnia eliminuje efekt oslepiania
kierowcow przez reflektory pojazdéw jadacych z przeciwka. Sciete i
umocnione pobocza, poszerzenie nawierzchni jezdni utatwig kierowcom
wzajemne wymijanie sie, co tez w znaczacy sposOb podniesie
bezpieczenstwo i poprawi parametry techniczne drogi powiatowej 1345D.
Wyprofilowanie drogi poprzez projektowany uktad warstw nawierzchni
zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchni jezdni. Wyprofilowanie jezdni
w tukach, bedzie miato pozytywny wptyw na utrzymanie samochodow na
jezdni podczas przejazdu. Brak deformacji nawierzchni w ewidentny sposob
poprawi parametry techniczne drogi powiatowej 1345D.

6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Szczegobty konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawia rysunek nr 3.1.

Rys. nr 3.1. Przekrdj konstrukcyjny jezdni drogi nr 1345D do przebudowy skala 1:50

W przypadku napotkania podczas robét gruntow niebudowlanych/lub
nienosnych wykonawca robét powiadomi o tym fakcie Inwestora.

Projektowana grubos$¢ konstrukcji zjazdéw wynoszgca 48cm stanowi
odpowiednie zabezpieczenie przed wysadzinami dla drogi o ruchu KR1.

6.7. Konstrukcja zjazdow

Szczegodty konstrukcji zjazddw przedstawia rys. nr 3.2.

Rys. nr 3.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego skala 1:50

W przypadku napotkania podczas robot gruntéw
niebudowlanych/lub nienosnych wykonawca robo6t powiadomi o tym fakcie
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Inwestora.

Projektowana grubos¢ konstrukcji zjazdow wynoszgca 48cm stanowi
odpowiednie zabezpieczenie przed wysadzinami dla drogi o ruchu KR1.

7. Odwodnienie

Woda opadowa zgodnie ze stanem istniejgcym zagospodarowana
bedzie w obrebie pasa drogowego (wody opadowe nie sptywajg na dziatki
sgsiednie). Wykonie poboczy z kruszywa usprawni sptyw wéd opadowych do
rowow przydroznych lub na tereny zielone pasa drogowego
i infiltracje w gtgb gruntu tak jak ma, to miejsce w chwili obecnej. Projekt nie
zaburza istniejgcej gospodarki wodnej i nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia pasa drogi powiatowej. Na zjazdach woda sptywa na pas drogi
powiatowej lub przylegtg, dziatke ktora obstuguje zjazd zgodnie z istniejgcym
uksztattowaniem terenu.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace nie kolidujg z istniejgcymi drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym. Wykonawca podczas robot powinien
dokonac¢ wszelkich staran, aby nie uszkodzi¢ drzew rosngcych w pasie drogi.
Istniejgce krzewy rosngce w pasie drogi do wycinki wg uzyskanej przez
Inwestora decyzji.

9. Kolizje

Ewentualne napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ sposobem recznym z nalezytg ostroznoscia.
Wykonawca robdt odpowiada za ochrone zinwentaryzowanego jak i
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy dokonaé wytyczenia
trasy wszystkich projektowanych elementow, w przypadku stwierdzenia
roznic projektowych ze stanem istniejgcym Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o tym akcie Inwestora. Do wykonywania robét nawierzchniowych
nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty i powinny odpowiadac
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obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Nadzor nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor
branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowac¢ sie do uwag
zawartych w dokumentacji.  Wykonawca robdt jest zobowigzany do
zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosé
wykonywanych robot i do tego opracowacé i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

11. Uwagi

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic, powiadomi¢ o tym fakcie projektanta i
Inwestora, w celu dostosowania projektowanego uktadu do stanu
istniejgcego. Wykonawca robot zobowigzany jest dokona¢ doktadnego
wytyczenia pasa drogowego oraz projektowanych elementow uktadu
drogowego przed przystgpieniem do robot. Realizacja robot bez wytyczenia
pasa drogowego oraz sprawdzenia wszystkich wymiardw przed
przystgpieniem do robot stanowi ryzyko wtasne wykonawcy robot.

Warstwy nawierzchni uktadac¢ z odsadzkami.
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