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Zataczniki
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2. Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych
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4. Uprawnienia projektanta

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OIIB

Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3.1. Przekroj konstrukcyjny drogi do remontu na odcinku od km 0+000 do km 0+250
i od km 0+275 do km 0+363 skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.2. Przekroj konstrukcyjny drogi do remontu na odcinku od km 0+250 do km 0+275

skala 1:50
Rys. nr 3.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do remontu skala 1:50
Rys. nr 4. Widok z géry zjazdu zwyktego do remontu skala 1:100
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Opis techniczny

dotyczy: .Przectawice — droga dojazdowa do gruntéw rolnych, remont drogi
powiatowej nr 1345D”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzgdem Drdg
Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg: indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadnia pn.
,Przectawice — droga dojazdowa do gruntow rolnych, remont drogi
powiatowej nr 1345D”

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 2 lit. a —
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).
Zamierzenie budowlane wymaga natomiast zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej - art. 30 Prawa Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim) — obstuga geodezyjna budowy,
wytyczenie pasa drogowego i elementow projektowanego ukfadu
drogowego

— niezbedne roboty rozbidrkowe (nawierzchni, opornikow)

— wycinke krzewow wg decyzji uzyskanej przez Inwestora

- 8$cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. ok. 1,5m) -
zachowacC istniejgce pochylenia do drogi celem zabezpieczenie
przylegtych terendw przed sptywem wod opadowych

— ufozenie kraweznika najazdowego w krawedzi jezdni na fawie
betonowej z oporem wystajgcego na 4cm ponad krawedz jezdni—
zabezpieczenie przed sptywem wod opadowych na sgsiednie tereny

— wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni (droga klasy Z)
szer. zasadnicza 3,5m z lokalnie umocnionymi poboczami szer. 1,5m
zakres: frezowanie nawierzchni jezdni na gt. 8cm, wyréwnanie krawedzi
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jezdni po stronie prawej i lewej z lokalnie umocnionymi poboczami
(korytowanie na gt. ok. 45cm z zageszczeniem podtoza rodzimego
E.JEi< 2,2 i E,235MPa, warstwa ulepszonego podtoza stabilizacii
z mieszanki zwigzanej cementem, wapnem, spoiwem drogowym Co 405
< 2,0MPa E»,=100MPa dowozonej z wytworni gr. 20cm, warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego Cgos 0/63 E»,=100MPa gr. 20cm,
warstwa wyréwnawcza w krawedziach jezdni i umocnionych poboczach
z AC16W 50/70 gr. 4cm, skropienie nawierzchni jezdni emulsjg
asfaltowg wg wytycznych producenta, siatka z widkien szklano-
weglowych  120/200kN/m uftozona na catej szerokosci jezdni,
wyroéwnanych krawedziach oraz umocnionych poboczach, skropienie
siatki wg wytycznych producenta, warstwa wyréwnawcza z AC16W
50/70 w ilosci $r. 100kg/m? na catej szerokosci, skropienie nawierzchni
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?, warstwa $cieralna z AC11S 50/70

gr. 4cm
— remont istniejgcych zjazddéw zwyktych, zakres prac: koryto pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni na gt. ok. 0,5m - podioze rodzime

zageszczone do E /Ei< 2,2 i E;235MPa, warstwa ulepszonego podtoza
stabilizacji z mieszanki zwigzanej cementem, wapnem, spoiwem
drogowym Co405 < 2,0MPa E,=2100MPa dowozonej z wytwdrni gr.
20cm, warstwa podbudowy 2z kruszywa famanego Cgy; 0/63
E.=100MPa gr. 20cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?,
warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5¢cm, skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,3kg/m? warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

— oczyszczenie, uporzgdkowanie i wyprofilowanie skarpy wykopu
z umocnieniem geokratg komorkowg wys. 100mm, z wypetnieniem
humusem i obsianiem nasionami traw, geokrata kotwiona szpilkami
stalowymi min. fi 12mm dt. 40cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1m lokalnie dopuszcza
sie szer. 0,5m (korytowanie, zageszczenie mechaniczne do E,/E+< 2,2,
warstwa kruszywa famanego Cnr 31,5/63 gr. 15cm zageszczonego
mechanicznie do E /E«< 2,2, warstwa kruszywa tamanego Cyr 0/31,5
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie do EJ/E«< 2,2, (na odcinku od
km 0+000 do km 0+250 pochylenie poboczy do jezdni, na odcinku od
km 0+250 do km 0+363 pochylenie od jezdni)

— lokalne wykonanie pobocza z kruszywa grubego na odcinku dt. 25m na
koncu kraweznika najazdowego (wykop na gt. ok. 1,0m: zageszczenie
mechaniczne podtoza do E./E:«< 2,2, kruszywo grube Cyr 31,5/63
w geowitdkninie filtracyjnej gr. 0,8m i szer. 1,0m zageszczone
mechanicznie do E,/E+< 2,2, wierzchnia warstwa kruszywa Cyr 31,5/63
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gr. 15cm zageszczonego mechanicznie do E,/E(< 2,2
— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa
— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach
— wymiana oznakowania pionowego w ztym stanie
— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu
drogi powiatowej nr 1345D w miejscowosci Przectawice — stanowigcej
podstawe do wykonania robét budowlanych. Opracowana dokumentacja ma
na celu przywrdcenie obiektu do stanu pierwotnego (réwnosci poprzecznej,
podtuznej, szorstkosci bez wykonania poszerzenia jezdni z lokalnym
umocnieniem/utwardzeniem pobocza na dt. 363m)

Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej przyczyni sie do
przywrocenia parametrow technicznych drogi powiatowej nr 1345D na
przedmiotowym odcinku (nowa, réwna nawierzchnia, odpowiednia szorstko$é
poprawi przyczepnos¢ kot pojazdow do nawierzchni, likwidacja lokalnych
nierownosci wyeliminuje efekt olSniewania kierowcow przez reflektory
pojazddw, utwardzenie poboczy poprawi komfort jazdy oraz podniesie poziom
bezpieczenstwa). Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie
nowej nawierzchni bedzie miata pozytywny wptyw na obnizenie poziomu
hatasu i zanieczyszczen do srodowiska (przejazd pojazdu ze statg predkoscig
bez koniecznosci nagtego hamowania i zwiekszania obrotéw silnika na
nierownosciach). Utwardzenie poboczy przyczyni sie do usprawnienia sptywu
wod opadowych z jezdni drogi powiatowej na pobocza.

3. Dzialki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcej dziatki
drogowej:

powiat trzebnicki, gmina Oborniki Slaskie:

— czesé dz. dr nr 82 AM-1 obreb Przectawice

Dziatka stanowi pas drogi powiatowej nr 1345D kl. technicznej Z.
Projektowane prace nie wykraczajg poza pas drogowy.
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4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e WR-D Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drog Publicznych

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Przebieg drogi powiatowej 1345D

Droga powiatowa 1345D przebiega poprzez tereny powiatu trzebnickiego,
gminy Oborniki Slaskie i Trzebnica (od drogi wojewédzkiej nr 340 przez
miejscowos¢ Kowale, Przectawice, Rzepotowice, Marcinowo do Trzebnicy).
Catkowita dtugosc¢ drogi nr 1345D wynosi 10,845km $rednia szerokosc¢ jezdni
na odcinku objetym opracowaniem wynosi ok. 3,5m. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng. Droga wg ewidencji Zarzadcy Drogi posiada klase
techniczng Z (zbiorcza) i panuje na niej ruch KR1.

5.2. Droga w planie

Na catej dtugosci opracowania od km 0+000 do km 0+363 (kilometraz
roboczy) droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jezdni jest
w Srednim stanie (spekania, nierdwnos$ci w przekroju poprzecznym i
podtuznym, wykruszone krawedzie, brak widocznych uszkodzen
wgtebnych/przetoméw). Nawierzchnia jezdni posiada zachowany profil
poprzeczny — jednostronny. Pobocza gruntowe nieutrzymane, posiadajg
szerokos¢ ok. 1-2m z pochyleniem do jezdni lub od jezdni. Na df. ok. 250m
po stronie lewej w krawedzi jezdni wystepuje opornik granitowy wystajgcy na
ok. 4cm. Droga poprowadzona jest na catej dtugosci w nawigzaniu do
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otaczajgcego terenu (za wyjatkiem odcinka od km 0+160 do km 0+363, gdzie
droga biegnie w prawostronnym i lewostronnym wykopie — wysoko$¢ wykopu
nawet, 3,5m). W ciggu projektowanego remontu drogi zlokalizowane sg
zjazdy gruntowe (bez rur pod nawierzchnig) na przylegte dziatki oraz drogi
gruntowe. Droga nr 1345D na przedmiotowym odcinku nie krzyzuje sie z
drogg o nawierzchni twardej. Droga nr 1345D posiada sr. szerokos¢ ok. 3,5m.
Brak przepustow pod korong drogi. Od km 0+160 do km 0+363 po stronie
prawej i lewej wystepuje wysoka skarpa wykopu, ktéra wymaga umocnienia
(w chwili obecnej porosnieta drzewami, krzewami ze $ladami osunie¢ od
sptywu wod). Brak rowow przydroznych. Wody opadowe i roztopowe
zagospodarowane sg w obrebie pasa drogi powiatowej (na poboczach).
Wody za posrednictwem istniejgcych pochylen sptywajg na pobocze
gruntowe i do przepustu zlokalizowanego przed odcinkiem objetym remontem
- tam czes$ciowo infiltrujg w gtgb gruntu i czesciowo odparowujg. Woda ze
zjazdoéw odprowadzona jest na jezdnie drogi powiatowej lub na teren
nieruchomosci przylegtej zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Szerokosc¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi ok. 6m do 12m.

W pasie drogowym na tym odcinku zlokalizowany jest wodocigg oraz
kable telekomunikacyjne, stupy telekomunikacyjne i stupy energetyczne.

5.3. Droga w przekroju podfuznym

Niweleta drogi powiatowej 1345D na przedmiotowym odcinku przebiega
po terenie w nawigzaniu do istniejgcych zjazdow, za wyjatkiem odcinka od km
0+160 do km 0+363, gdzie droga biegnie w prawostronnym a nastepnie
prawostronnymi i lewostronnym wykopie o znacznej wysokosci nawet 3,5m.
Nawierzchnia jezdni na tym odcinku nie posiada znacznych pochylen
podtuznych — pochylenia w granicach do 1%. Brak zinwentaryzowanych i
odnalezionych przepustéw pod jezdnig drogi i zjazdami.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym

Droga na catlym odcinku posiada przekrdj szlakowy/drogowy (bez
kraweznikow). Na odcinku od km 0+000 o km 0+250 po stronie lewej
uwidacznia sie opornik granitowy wystajgcy na ok. 4cm. Droge w przekroju
poprzecznym stanowi nawierzchnia bitumiczna szer. okoto 3,5m
z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci 1,5m do 2m.
Pobocza drogi miejscami wybite, na dtugosci zabudowy wyniesione.
Pochylenie poprzeczne jezdni zblizone do jednostronnego. Na odcinku od km
0+160 do km 0+363 po stronie prawej a nastepnie po stronie prawej i lewej
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zlokalizowana jest wysoka skarpa wykopu wymagajgca umocnienia.
5.5. Nawierzchnia drogi

Na catym projektowanym do remontu odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szer. ok. 3,5m. Nawierzchnia posiada spekania
oraz nierownosci nawierzchni, uszkodzone krawedzi, ubytki nawierzchni, brak
widocznych uszkodzen wgtebnych. Pochylenie poprzeczne zblizone do
jednostronnego. Bitumiczna nawierzchnia jezdni gr. ok. 13cm wykonana jest
na podbudowie z brukowca gr. okoto 12cm utozonego na podsypce piaskowej
gr. ok. 35cm.

5.6. Odwodnienie drogi

Na tym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na pobocza
trawiaste i tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu a czesciowo odparowujg
Wody opadowe zagospodarowane sg w pasie drogi powiatowej i nie sptywajg
na dziatki osdb trzecich — woda ze zjazdow odprowadzana jest na droge
powiatowg lub dziatki przylegte do zjazdu zgodnie z uksztattowaniem terenu.

5.7. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne przedstawiono w opinii geotechniczne;j
stanowigcej zatgcznik do opracowania. Wody w otworze badawczym nie
stwierdzono, do gt. 0,6m w podtozu grunty niewysadzinowe (piasek Sredni).
Remontowang droge powiatowg nr 1345D nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

6. Stan projektowany

6.1. Przebieg drogi powiatowej 1345D

Projekt nie zmienia przebiegu drogi powiatowej 1345D. Remont projektuje
sie w istniejgcych dziatkach drogowych bez zajmowania dodatkowych
dziatek.

6.2. Droga w planie

Do remontu zaprojektowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej dt.
363m. W miejscach niezbednych wykonaé roboty rozbiérkowe (nawierzchni,
opornika). Remont jezdni zaprojektowano w granicach pasa drogowego —
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dziatek drogowych. Projekt nie przewiduje poszerzenia podbudowy pod
nawierzchnie jezdni dla drogi nr 1345D. Na catej dtugosci i szerokosci jezdni
zaprojektowano frezowanie nawierzchni jezdni na gt. 8cm celem nie
podnoszenia istniejgcej niwelety jezdni, gdyz znaczna czes¢ posesji znajduje
sie ponizej istniejgcej jezdni. W miejscu istniejgcego opornika od km 0+000
do km 0+250 po stronie lewej zaprojektowano kraweznik najazdowy na tawie
betonowej z oporem wystajgcy na 4cm. Przed wykonaniem wtasciwego
remontu jezdni w celu umozliwienia odtworzenia szerokosci jezdni
zaprojektowano obustronne wyroéwnanie krawedzi jezdni z petng konstrukcjg
wraz z poboczem do umocnienia/utwardzenia o konstrukcji jak na jezdni
gtownej. Po wykonaniu wyréwnania krawedzi jezdni oraz konstrukcji
utwardzonego pobocza, na catej szerokosci jezdni zaprojektowano utozenie
geosiatki z wtdkien szklano-weglowych 120/200kN/m z mocowaniem $cisle
wg wytycznych producenta. Na utozonej siatce zaprojektowano warstwe
wyrownawczg z AC16W w ilosci 100kg/m? oraz warstwe $cieralng z AC11S
50/70 gr. 4cm.

Promienie kotowe nawierzchni jezdni w planie dopasowa¢ do promieni
istniejgcych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (promien i
kilometraz).

Pobocza wzdtuz jezdni drogi na szer. 1,0m zaprojektowano wykona¢ z
kruszywa tamanego w dwdch warstwach Cyg 31,5/63 gr. 15cm oraz Cyr
0/31,5 gr. 10cm. Na dt. 25m od km 0+250 do km 0+275 po stronie lewej
zaprojektowano gtebokie pobocze (gt. 0,8m, szer. 1,0m) z kruszywa grubego
Cnr 31,5/63 w geowtdkninie celem poprawy odwodnienia jezdni, na
geowtokninie wykona¢ dodatkowo pobocze z kruszywa Cng 31,5/63 gr. 15¢cm.
Pochylenia poboczy na diugosci dziatek prywatnych od km 0+000 do km
0+250 w strone do jezdni celem celem zabezpieczenia sptywu wod na dziatki
0s0b trzecich, na pozostatym odcinku od km 0+250 do km 0+363 pochylenie
poboczy od jezdni.

Remont istniejgcych zjazdéw zwyktych wykonaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (dopuszcza sie zastosowanie promienia
minimalnego R=3m w przypadku trudnosci terenowych). Doktadng lokalizacje
Zjazdow ustali¢ w terenie.

Strome skarpy wykopow ze wzgledu na waski pas terenu zaprojektowano
do uporzadkowania, oczyszczenia i umocnienia geokratg komoérkowg wys.
100mm wypetniong humusem. Geokrate mocowal za pomocg szpilek
stalowych.

Calg nawierzchnie jezdni zaprojektowano do frezowania celem nie
podnoszenia niwelety jezdni.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.
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6.3. Droga w przekroju podfuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Na istniejgce;j
nawierzchni jezdni nalezy wykonac projektowany uktad warstw nawierzchni,
zachowujgc istniejgce pochylenia podtuzne. Wykona¢ ptynne potgczenie
nawierzchni projektowanej z istniejgcg. Nawierzchnia jezdni ze wzgledu na
zaprojektowane frezowanie powinna posta¢ na niezmienionej wysokosci z
lokalnym wyprofilowaniem. Ze wzgledu na charakter prac i rozwigzania
projektowe przewiduje sie odwzorowanie nawierzchni jezdni w przebiegu
podtuznym — zachowanie istniejgcej niwelety jezdni.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rys. nr 3.1 oraz rys. nr 3.2.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w przekroju poprzecznym jezdni.
Na istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé projektowany uktad warstw
nawierzchni zachowujgc istniejgce pochylenia poprzeczne. Zgodnie ze
stanem istniejgcym pochylenia jednostronne (mata szer. jezdni). Pobocza
zgodnie z opisem od km 0+000 do km 0+250 w strone jezdni od km 0+250 do
km 0+363 od jezdni. Zmiane pochylenia jezdni realizowac ptynnie.

Szczegdbtowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1 i nr 3.2.

6.5. Elementy wplywajace na bezpieczenstwo ruchu

Pozytywny wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu bedzie miata nowa
nawierzchnia. Nowa nawierzchnia zapewnia odpowiednig przyczepnosc¢ kot
pojazdoéw do nawierzchni. Wieksza przyczepnos¢ zapewni krotszg droge
hamowania. Roéwna jednorodna nawierzchnia eliminuje efekt oslepiania
kierowcow przez reflektory pojazdéw jadacych z przeciwka. Sciete i
umocnione pobocza, utatwig kierowcom wzajemne wymijanie sie, co tez w
znaczgcy sposob podniesie bezpieczenstwo i poprawi parametry techniczne
drogi powiatowej 1345D. Wyprofilowanie drogi poprzez projektowany ukfad
warstw nawierzchni zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchni jezdni.
Remont nawierzchni jezdni przywréci drodze powiatowej nr 1345D jej
pierwotny stan.

6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Szczegodty konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiajg rysunki nr 3.1 i nr 3.2.

Rys. nr 3.1. Przekroéj konstrukcyjny jezdni drogi nr 1345D do remontu na odcinku od km 0+000 do km 0+250
i od km 0+275 do km 0+363 skala 1:50
Rys. nr 3.2. Przekrdj konstrukcyjny jezdni drogi nr 1345D do remontu na odcinku od km 0+250do km 0+275
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skala 1:50
W przypadku napotkania podczas robdét gruntow niebudowlanych/lub
nienosnych wykonawca robét powiadomi o tym fakcie Inwestora.

Istniejgca konstrukcja jezdni (nawierzchnia, podbudowa, podsypka)
posiada gt. ok. 60cm, co stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed
wysadzinami, projektowane wyréwnywanie krawedzi jezdni gr. ok. 53cm
réwniez stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed wysadzinami dla drogi o
ruchu KR1.

6.7. Konstrukcja zjazdow

Szczegodty konstrukcji zjazddw przedstawia rys. nr 3.3.

Rys. nr 3.2. Przekroj konstrukcyjny zjazdu zwykiego do remontu skala 1:50, 1;20

W przypadku napotkania podczas robot gruntow
niebudowlanych/lub nienosnych wykonawca robo6t powiadomi o tym fakcie
Inwestora.

Projektowana grubos$¢ konstrukcji zjazdow wynoszgca 48cm stanowi
odpowiednie zabezpieczenie przed wysadzinami dla drogi o ruchu KR1.

7. Odwodnienie

Woda opadowa zgodnie ze stanem istniejgcym zagospodarowana
bedzie w obrebie pasa drogowego (wody opadowe nie sptywajg na dziatki
sgsiednie — pobocza skierowane do jezdni, kraweznik najazdowy). Wody
bedg sptywaty na pobocza i tam bedg infiltrowaty lub odparowywaty. Projekt
nie zaburza istniejgcej gospodarki wodnej i nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia pasa drogi powiatowej. Na zjazdach woda sptywa na pas drogi
powiatowej lub przylegtg, dziatke ktdéra obstuguje zjazd zgodnie z istniejgcym
uksztattowaniem terenu.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace nie kolidujg z istniejgcymi drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym. Wykonawca podczas robdt powinien
dokonac¢ wszelkich staran, aby nie uszkodzi¢ drzew rosngcych w pasie drogi.
Istniejgce krzewy rosngce w pasie drogi do wycinki wg uzyskanej przez
Inwestora decyzji.
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9. Kolizje

Ewentualne napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ sposobem recznym z nalezytg ostroznoscia.
Wykonawca robdt odpowiada za ochrone zinwentaryzowanego jak i
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonac¢ wytyczenia
trasy wszystkich projektowanych elementow, w przypadku stwierdzenia
roznic projektowych ze stanem istniejgcym Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o tym akcie Inwestora. Do wykonywania robét nawierzchniowych
nalezy stosowacC materiaty posiadajgce aktualne atesty i powinny odpowiadac¢
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Nadzor nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor
branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowaé sie do uwag
zawartych w dokumentacji.  Wykonawca robdt jest zobowigzany do
zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosé
wykonywanych robét i do tego opracowacC i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

11. Uwagi

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o0 analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roéznic, powiadomi¢ o tym fakcie projektanta i
Inwestora, w celu dostosowania projektowanego uktadu do stanu
istniejgcego. Wykonawca robot zobowigzany jest dokona¢ doktadnego
wytyczenia pasa drogowego oraz projektowanych elementow uktadu
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drogowego przed przystgpieniem do robot. Realizacja rob6t bez wytyczenia
pasa drogowego oraz sprawdzenia wszystkich wymiardw przed
przystgpieniem do robot stanowi ryzyko wtasne wykonawcy robot.

Warstwy nawierzchni uktadac¢ z odsadzkami.
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