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DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
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3. Boisko wielofunkeyjne - komplet trzech boisk — Rys. nr 2.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z wyposazeniem zlokalizowanego na terenie Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w miejscowosci Nowe Reczaje Gmina Poswietne.

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest Gmina Poswietne z siedzibg
w Urzedzie Gminy w Poswietnem przy ulicy Krotkiej 1.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dzialce o nastepujgcym numerze
ewidencyjnym:

- dz. nr ewid. 205/1 — obreb ewidencyjny nr 0014 Nowe Reczaje.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie Wojta Gminy Poswietne.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania shuzg:

- kopia mapy udostepniona przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej w Wotominie.

- pomiary wlasne wykonane w terenie,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2013 roku w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
poz. 1133 zez zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2014 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. poz. 2072),

- ogolnie dostepne katalogi statego wyposazenia boisk sportowych,

- normatywy 1 normy do projektowania aktualne na dzien wykonania
niniejszego projektu technicznego.

1.4. Zakres rzeczowy.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji techniczne]
budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z wyposazeniem oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych. Niniejsza dokumentacja bedzie stanowid
podstawe do  zgloszenia wlasciwemu organowi administracji
samorzadowej robot zwigzanych z realizacjg robot budowlanych, a nie

wymagajacych pozwolenia na budowe. Projekt zagospodarowania terenu
obejmuje zaprojektowanie:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- dostawe 1 montaz wyposazenia boiska,

- dostawe 1 wykonanie pitkochwytdw z siatki poliuretanowej.

2. Opis stanu istniejgcego.

Teren przeznaczony pod boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni
polipropylenowej zlokalizowany jest na terenie Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w miejscowosci Nowe Reczaje. Lokalizacje boiska
usytuowano na czesci dziatki pokrytej nawierzchnig trawiasts.
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3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usunaé wszelkie zbedne
przedmioty 1 oczyscié teren oraz usung¢ zbedng roslinnoscé.

Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego
otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen
i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowac sie
w poblizu prac budowlanych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparko — tadowarka lub recznie. Nalezy
usung¢ warstwe humusu, ktéra mozna czesciowo wykorzystaé do
wyrdéwnania terenu, po przeprowadzeniu gtownych prac budowlanych.
Pozostalg ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Tereny wokot systemu korzeniowego drzew i krzewow oraz w sasiedztwie

elementéw budowlanych i podziemne;j infrastruktury nalezy wykorytowac
recznie.

3.2. Bilans powierzchni terenu.

- powierzchnia ptyty projektowanego boiska - 1056,00 m2,

- dlugos$¢ projektowanego ogrodzenia boiska - 136,00 mb.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie boiska wielofunkcyjnego.

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 24 m x 44 m o
nawierzchni  poliuretanowej  zgodnie z  wstepnym  planem
zagospodarowania terenu na rys. nr 1. Projektowane boisko stuzy¢ bedzie
do gry w pitke reczng, siatkowa oraz koszykowke. Boisko zostato
zaprojektowane w lekkim nasypie i bedzie wyniesione w stosunku do
istniejacego terenu o okoto 10 cm.
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4.1. Charakterystyka nawierzchni.

4.1.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnig dwuwarstwowa o tacznej
grubosci 13 mm (warstwa nosna grubosci 11 mm — bezspoinowa warstwy
elastycznej przepuszczalnej dla wody uktadanej maszynowo — mieszanina
czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4mm potgczonego lepiszczem
poliuretanowym oraz warstwa uzytkowa grubosci 2mm uktadana
maszynowo metoda wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego
systemu poliuretanowego uzupetinego granulatem EPDM o frakeji 0,5 —
1,5 mm w kolorze ceglastym lub zielonym).

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

- kolor zielony ciemny — ,,trumna” do gry w pitke koszykows, boisko do
gry w pitke siatkowg oraz pole poza boiskiem,

- kolor ceglasty — pozostata czes¢ boiska.

Linie:
linie pola gry (szer. 5 cm) — koszykowka, pitka siatkowa — kolor biaty

linie pola gry (szer. 5 cm) — pitka reczna — kolor zotty.

Linie ograniczajace pole gry nalezy malowaé zgodnie z wytycznymi
producenta systemu nawierzchni sportowe;j.

Zastosowanie nawierzchni poliuretanowe;j:
- boiska wielofunkcyjne,
- bieznie lekkoatletyczne,

- zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne.

4.1.2. Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowe;j:
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- zgodne z Polskimi Normami i przepisami posiadajace stosowne
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania,

4.1.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Aprobata Techniczna ITB, Rekomendacja Techniczna ITB lub inny
rownowazny dokument wydany przez uprawniong do tego instytucje
certyfikujaca, ktory potwierdzi, ze parametry oferowanej nawierzchni sg
zgodne z wymaganiami PN-EN,

- Karte techniczng oferowanej nawierzchni,
- Atest PZH oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacje producenta nawierzchni dotyczacg przedmiotowego zadania.

4.2. Charakterystyka podloza pod nawierzchnie.

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukladana wyktadzina powinno by¢
przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze
stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej
z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo elastycznej warstwy
bazowej (wyrownawczej).

Odchytki mierzone w facie 2 m nie powinny przekracza¢ +/- 2 mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni boiska:
- warstwa uzytkowa nawierzchni — gr. 0,2 cm,
- warstwa nosna nawierzchni — gr. 1,1 cm,

- elastyczna warstwa bazowej ET ze $cieru gumowego i zwiru zlepionego
lepiszczem poliuretanowym — gr. 3,5 cm,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego frakcji 0 —4 mm o grubosci 2
cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
0—-31,5mm gr.5 cm (Is = 0,98),
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- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 31,5 — 63 mm gr. 15 cm (Is = 0,98),

- warstwa odsaczajaca z zageszczonego piasku lub pospotki gr. 15 em (Is =
0,97),

- istniejace sprofilowane podloze gruntowe dogeszczone powierzchniowo
do Is=0,95.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm

na podsypce cementowo piaskowe] wraz z wykonaniem tawy betonowe]
wraz z oporem z betonu C 8/10.

4.3. Odwodnienie.

Zastosowano powierzchniowy odptyw wody — zaprojektowano 0,5%
spadek daszkowy poprzeczny projektowanego boiska.

4.4. Opis techniczny wykonania.

Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego obejmuje nastepujace
etapy:

1. Wykorytowanie podtoza i wykonanie warstwy odsaczajacej z podsypki
piaskowej i zageszczenie jej mechanicznie.

2. Wykonanie podbudowy z warstw kruszywa tamanego zageszczonego
mechanicznie.

3. Wykonanie elastycznej warstwy bazowej ET ze $cieru gumowego
i zwiru zlepionego lepiszczem  poliuretanowym  (warstwy
wyrownawczej pod warstwe nosng nawierzchni) o grubosci 3,5 cm.

4. Wykonanie warstwy nosne] nawierzchni grubosci 11 mm -
bezspoinowe] warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody uktadane;
maszynowo (mieszanian czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-
4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym).

5. Wykonanie warstwy uzytkowej (gérnej) grubosci 2 mm — uktadane;j
maszynowo metoda wysokoci$nieniowego natrysku
dwusktadnikowego  systemu  poliuretanowego  uzupetnionego
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granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym 1 kolorze
zielonym.

6. Nawykonang nawierzchnie nalezy nanies¢ linie koloru biatego i zottego
specjalistyczng farba poliuretanowa kontrastowa.

4.5. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi
1 do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni,
konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie nalezy
dopuszczaé do zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie wolno
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach. Przejazd
samochodami nie jest wskazany (policja, pogotowie ratunkowe, straz i inne
stuzby) 1 powinien by¢ kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosnosé
podbudowy.

5. Wyposazenie boiska.

5.1.1. Boisko do pitki reczne;.

Jako wyposazenie boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczna (lub mini
pitke nozng) zaprojektowano bramki do pitki o wymiarach 3m x 2m
wykonane z profilu stalowego kwadratowego 80mm x 80mm 2z
mozliwoscig ich skfadania, bramki mocowane do podloza na state
w tulejach oraz siatki do tych bramek wykonane z polipropylenu o
gtebokosci u gory 0,8 m 1 na dole 1,0 m o wielkos$ci oczka 100 mm wraz z
pitkochwytami (komplet). Zastosowane bramki i siatki musza posiadac
stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa. Bramki musza posiadac
gwarancje antykorozyjng producenta na okres minimum 6 lat. Montaz
bramek zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.1.2. Boisko do koszykdowki.

Jako wyposazenie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykéwke
zaprojektowano zestaw do koszykowki na boisko zewnetrzne w ilosci 2
sztuk (stojak jednostupowy metalowy o przekroju kwadratowym 100x100
mm montowany na state w podtozu w tulejach z mozliwoscig demontazu),
w zestawie tablica laminowana o wymiarach 120 cm x 90 cm z rama
usztywniajaca, obrecz ocynkowana, siatka tancuchowa. Konstrukcja stupa
umozliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, wysigeg ramienia
mocujacego jest dostepny w trzech dlugosciach L=1,2m, L=1,4m oraz
L=1,6m. Zestaw powinien wytrzymac obcigzenie do 320 kg. Zastosowane
zestawy muszg posiadac stosowane certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.
Zestawy muszg posiada¢ gwarancje antykorozyjng na okres minimum 6 lat.
Montaz zestawow do koszykowki zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1.3. Boisko do pifki siatkowe;.

Jako wyposazenie boiska do gry w pitke siatkowg zaprojektowano stupki
aluminiowe wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm,
z bezstopniowa regulacjg wysokosci, z naciagiem srubowym zewnetrznym,
mocowane w studzienkach z rury stalowej o glebokosci 500 mm,
z mozliwos$cig demontowania na okres zimy wraz z siatka do siatkowki z
antenkami (komplet tgcznie z wieszakiem na siatke). Zastosowany zestaw
musi posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

5.1.4. Tablica informacyjna.

Tablica informacyjna z powierzchnig wykonang z ptyty HDPE o grubosci
3 mm montowana na stelazu z rur o $rednicy fi 50 mm. Elementy stalowe
cynkowane, malowane proszkowo, co daje podwodjne zabezpieczenie
antykorozyjne. Tablica zabetonowana na state w podtozu.

Zastosowanie proszkowych farb poliestrowych zapewnia ochrone barwy
koloru i odpornosé na warunki atmosferyczne i promienie UV.
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Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ regulamin Korzystania z boiska
sportowego.

5.1.5. Ogrodzenie boiska i pitkochwyty.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska o wysokosci 6m o tacznej
dlugosci 136 m. Zestaw elementéw montazowych do siatek ochronnych
sktada si¢ z 30 stupéw stalowych o przekroju 80x80 mm, gr. 3 mm,
z dodatkowym ozebrowaniem, co pozwala na zastosowanie haczykow
faczacych siatke ze stupem i dodatkowo wzmacnia caty system (stupy
o dlugosci catkowitej 7 m), 8 zastrzatow (mocowanych pomiedzy ostatnim
a przed ostatnim stupem z kazdej strony, co dodatkowo wzmacnia caly
system), olinowania, tulei mocujacych, olinowania, tulei mocujacych
stupy), kompletu haczykéw z tworzywa sztucznego i karabinczykow
ocynkowanych (3 sztuki na mb), catos¢ kolor zielony.

Stupki potgczono z gruntem fundamentami betonowymi z betonu C 16/20.
Bloki betonowe 40x40x110cm. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
glebokosci min. 1,0 m od terenu.

Dodatkowo nalezy wykona¢ furtke podwdjna o wymiarach (wys. X szer.)
2,0 m na 3,0 m w miejscu uzgodnionym z inwestorem na etapie
wykonywania robét. Furtka o konstrukcji z profilu zamknietego
60x40x2mm ocynkowana z wypelnieniem panelowym mocowana do
stupka 80x80x4 za pomoca zawiasu regulowanego. Furtke nalezy
wyposazy¢ w zamki typu LOCINOX lub inne o zblizonych parametrach
oraz elektro-zaczep z wktadka patentows.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta kratowe, stupki, bramy i furtki
oraz uchwyty mocujace sg trwale zabezpieczone przed korozjg warstwa
cynku o grubosci 100 mikrometréw. Ogrodzenia z przeset kratowych
panelowych sa lekkie i posiadaja wysokie walory estetyczne dzieki
zagieciom, ktére nadaja temu ogrodzeniu walory zdobnicze. Caty zestaw
nalezy pomalowa¢ proszkowo w kolorze RAL 6050 lub zblizonym. Siatka
ochronna ma by¢ wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci o

przekroju linki 3,0 mm, oczka siatki 100 x 100 mm, kolor siatki
jasnozielony.
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6. Bariery architektoniczne.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do zarzadzenia o likwidacji barier
architektonicznych  projekt budowalny boiska wielofunkcyjnego
sporzadzono przy zatozeniu, ze nowe rozwigzania urbanistyczne nie
wprowadzajg zadnych barier architektonicznych. Boisko wielofunkcyjne w
uksztattowaniu lokalizacyjnym i wysokosciowym pozwala na swobodny
dostep 0so6b z koniecznoscig poruszania si¢ na wozkach inwalidzkich do
gier na terenie projektowanego boiska. Istniejace ciggi piesze posiadaja
takie spadki podtuzne, ktére pozwolg na swobodne poruszanie sie 0sob na
wozkach jak 1 0s6b z dysfunkcjg ruchu.

7. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowany obiekt nie narusza réwnowagi srodowiska naturalnego.
Projektowane rozwigzania sa proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego
zadnego zagrozenia zarowno w zakresie oddziatlywania na $rodowisko jak
1 emisji szkodliwych skladnikow, w zwiazku z tym projektowana
zabudowa nie zostala zaliczona do inwestycji moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem rady Ministréw
z dnia 09.11.2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz.
2573 z 2004 roku).

8. Bezpieczenstwo budowy i bezpieczenstwo prowadzenia roboét
budowalnych.

Przy wykonaniu robot budowalnych i montazowych nalezy zachowaé
warunki i1 przepisy wynikajace z przepisow BHP przy robotach
budowlano — montazowych (Dz.U. nr 41, poz. 401 z 2003 roku).
W zakresie pomieszczen zaplecza budowy nalezy spetni¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
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w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 129, poz. 884 z 1997 roku).

9. Informacje i uwagi dodatkowe.

e Teren na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

e Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu
eksploatacji gérniczej.

e Projektowany obiekt nie bedzie mial niekorzystnego wptywu na
srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie jego uzytkownikdw.

e Projektowana inwestycja w zaden sposob nie ograniczy mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich.

e  Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

e W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcié sie
z zapytaniem odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy
okreslonego systemu/materiatow.

e Wszystkie  zastosowane  materialy powinny  odpowiadad
obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty
1 certyfikaty.

o Wszystkie zastosowane materialy nie mogg stanowié zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii 1 wymagan
producentdw.

e Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, wiedzg
1 sztuka budowlana.

e 7 uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca si¢ prowadzenie robot

przez firme posiadajaca doswiadczenie w wykonawstwie tego typu
robot.
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