Leszno, 21.05.2024

EERATA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Inwestycja: Budowa nawierzchni utwardzonych wraz z oswietleniem i
kanalizacjg deszczowag w ulicy Jana Ostroroga oraz Alei Lipowej w Lesznie

Adres: Leszno, numer ewidencyjny dziatki: 2/34, 2/35, 2/19, 1, 2/16

Inwestor: Urzad miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
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Projektowane oswietlenie ulicy pomiedzy ulicami Mickiewicza i Ostroroga zasili¢ nalezy z istniejacej linii
o$wietleniowej na ulicy Ostroroga zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W tym celu nalezy usunac istniejgcy
stup o$wietleniowy znajdujacy sie na ulicy Ostroroga w poblizu Lidla. Istniejgcy kabel oSwietleniowy
potgczy¢ przez mufe przelotowg z nowoprojektowanym kablem YAKXS 4x35mm2, ktéry nastepnie
podigczy¢ pod przestawiony stup oswietleniowy.

Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejgcego oraz projektowanego o$wietlenia. We
wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy osSwietleniowe stalowe, ocynkowane, o$miokatne o
wysokosci 8m z wysiegnikiem o dt. Tm i oprawg LED o mocy 65W, 3900-4300K, 9300Im np. Schreder
Ampera mini 24 LED lub réwnowazne.

Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki o$wietleniowej
np. UMNVIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. I/7/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢
liter i cyfr 5cm, czcionka Atrial.

Projektowane os$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Ostroroga zasili¢ nalezy z istniejgcego stupa
o$wietleniowego stojgcego przy skrzyzowaniu ul. Ostroroga z ulicg Studzienng, z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ linie o$wietleniowg typu YAKXS 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejgcego oraz projektowanego
o$wietlenia. We wskazanych miejscach ustawic nalezy stupy oswietleniowe stalowe,

ocynkowane, o$miokatne o wysokosci 6m z oprawg LED o mocy 15W, 3900-4300K, 2400Im np. Schreder
Ampera mini 16 LED lub rownowazne. Stupy oznakowac na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru:
| wiersz: UM/nr szafki oswietleniowej np. UM/VIIL, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. I/7/1, napisy
wykonac¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢ liter i cyfr 5¢cm, czcionka Arial.



Projektowane o$wietlenie przejscia dla pieszych zasili¢ nalezy z projektowanego obwodu oswietlenia
ulicznego zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy
o$wietleniowe okragte o wysokosci 6m z oprawg LED o mocy 65W, 2900-3300K, 8600Im. Stupy
oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki oSwietleniowej np.
UM/VIIL, I wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. 1/7/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢ liter
i cyfr 5cm, czcionka Arial.

POPRAWIA SIE NA:

Projektowane oswietlenie ulicy pomiedzy ulicami Mickiewicza i Ostroroga zasili¢ nalezy z istniejacej linii
oSwietleniowej na ulicy Ostroroga zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W tym celu nalezy usunac istniejgcy
stup o$wietleniowy znajdujacy sie na ulicy Ostroroga w poblizu Lidla. Istniejgcy kabel oswietleniowy
potgczy¢ przez mufe przelotowg z nowoprojektowanym kablem YAKXS 4x35mmz2, ktéry nastepnie
podigczy¢ pod przestawiony stup oswietleniowy.

Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejgcego oraz projektowanego oswietlenia. We
wskazanych miejscach ustawic stupy oswietleniowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem E2.

Stupy oznakowac na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki oSwietleniowej
np. UMNVIII, 11 wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. I/7/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢
liter i cyfr 5cm, czcionka Atrial.

Projektowane o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Ostroroga zasili¢ nalezy z istniejacego stupa
o$wietleniowego stojgcego przy skrzyzowaniu ul. Ostroroga z ulicg Studzienng, z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ linie o$wietleniowg typu YAKXS 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejgcego oraz projektowanego
oSwietlenia. We wskazanych miejscach ustawi¢ stupy o$wietleniowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem
E2. Stupy oznakowac na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki
os$wietleniowej np. UM/VIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. 1/7/1, napisy wykona¢ w kolorze
czarnym, wysokos¢ liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Projektowane os$wietlenie przejscia dla pieszych zasili¢ nalezy z projektowanego obwodu o$wietlenia
ulicznego zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawi¢ stupy
oSwietleniowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem E2. Stupy oznakowac na wysokosci 2,2m od poziomu
gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki oswietleniowej np. UM/VIII, |l wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa
np. I/7/1, napisy wykonac w kolorze czarnym, wysokosc liter i cyfr 5¢cm, czcionka Arial.
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Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 65W, 3900-4300K, 9300Im np. Schreder
Ampera mini 24 LED lub réwnowazne. Oprawy montowac na wysiegniku dtugosci 1m na stupie stalowym,
ocynkowanym, oSmiokatnym 8m pod katem 10° do drogi.

Do oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie oprawy typu LED o mocy 15W, 3900-4300K,
2400Im np. Schreder Ampera mini 16 LED lub réwnowazne. Oprawy montowa¢ bezposrednio na stupie
stalowym, ocynkowanym, o$miokatnym 6m pod katem 0° do drogi.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy typu LED o mocy 57W, 5700K, 6900Im

Dla podanych powyzej opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane
obliczenia oswietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktorej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne;.
Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy, ze szklanym kloszem
0 wysokim wspdtczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem posrednim. Wariantowo
mozna stosowac oprawy o$wietlenia ulicznego rbwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych.

POPRAWIA SIE NA:

Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 65W, 3900-4300K, 9300Im. Oprawy
montowa¢ na wysiegniku dtugosci 1m na stupie stalowym, ocynkowanym, o$miokatnym 8m pod katem
10° do drogi.

Do oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie oprawy typu LED o mocy 15W, 3900-4300K,
2400Im. Oprawy montowac bezpo$rednio na stupie stalowym, ocynkowanym, o$miokgtnym 6m pod
katem 0° do drogi.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy typu LED:
-0 mocy 57W, 5700K, 7904Im (prawa) montaz bezpo$rednio na stupie,
-0 mocy 57W, 5700K, 7904Im(lewa) montaz na wysiegniku 1,5m,

-0 mocy 88W, 5700K, 13515Im (prawa) montaz bezposrednio na stupie



Dla podanych powyzej opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane
obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktorej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne;.
Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy, ze szklanym kloszem
0 wysokim wspotczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem posrednim. Wariantowo
mozna stosowac oprawy oSwietlenia ulicznego réwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych.
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Lp. Materiat Jm. | llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm? m ~760
2. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 6m szt. 20
3. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 8m szt. 3
4 Wysiegnik 1m szt. 3
5. Oprawa LED 15W, 3900-4300K, 2400im szt. 10
6. Oprawa LED 65W, 3900-4300K, 9300im szt. 3
7. Oprawa LED 65W, 2900-3300K, 8800Im szt. 8
8. Uziom pionowy, R<5Q kpl 7
9. Bednarka FeZn 25x4mm m 21
10. | Rura ochronna sztywna 110 m 148
11. Rura ochronna karbowana 110 m 8,5
12. | Mufa kablowa szt. 1




POPRAWIA SIE NA:

Lp. Materiat Jm. | llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm? m ~781
2. Stup stalowy, ocynkowany okragty 6m szt. 12
3. Stup stalowy, ocynkowany o$miokatny, 6m szt. 10
4. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 8m szt. 3
S. Wysiegnik 1m szt. 3
6. Wysiegnik 1,5m szt. 1
7. Oprawa LED 15W, 3900-4300K, 2400im szt. 10
8. Oprawa LED 65W, 3900-4300K, 9300Im szt. 3
9. Oprawa LED 65W, 2900-3300K, 8600Im szt. 8
10. | Oprawa LED 57W, 5700K, 7904Im (optyka prawa) szt. 1
11. | Oprawa LED 57W, 5700K, 7904Im (optyka lewa) szt. 1
12. | Oprawa LED 88W, 5700K, 13515Im szt. 2
13. | Uziom pionowy, R<5Q kpl 7
14. | Bednarka FeZn 25x4mm m 21
15. | Rura ochronna sztywna 110 m 148
16. Rura ochronna karbowana 110 m 8,5
17. | Mufa kablowa szt. 1
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ZAAKTUALIZOWANO RYSUNKI:
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ZAAKTUALIZOWANO KOSZTORYS

Podpis projektanta




