8.0m

POZIOIAGRUNTL! A

PRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 41W, O STRUMIENIU

SWIETLENYM LAMPY MIN. 6521LM, IP66 DLA CALEJ OPRAWY,
IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA
4000K.

SEUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY ZBIEZNY

(STOZKOWY), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI
MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z PODWOJNYM WYSIEGNIKIEM 1,0m,
KACIE 10°, Z WNEKA St UPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH
95x400mm ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD
GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE StUPEM

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY O WYSOKOSCI MIN. 1,2m,
Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI

8.0m

4.5m

POZIOIAGRUNTL! 4

PRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 41W, O STRUMIENIU
SWIETLENYM LAMPY MIN. 6521LM, IP66 DLA CAtEJ OPRAWY,
IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA
4000K.

KAMERA WIELOBIEKTYWOWAY, OBROTOWE PTZ ORAZ WIDOK |
CIAGtA REJESTRACJA 360°, Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM
IR, Z ZYROSKOPEM (CYFROWA STABLIZACJA JEDYNIE W
UZUPEENIENIU), MOZLIWOSC WYMIANY ZINTEGROWNYCH
OBIEKTYWOW NA KOMBINACJE OBIEKTYW STALY; 2,4mm, 2,8mm,
3,6mm, 6mm, 12mm (MODUL 2MP), OBIEKTYW STALY 3,7mm,
4,6mm, 7mm (MODUL. 5MP), OBStUGA 5 MODOLOW OPTYCZNYCH
KAMER W SYSTEMIE VMS Z WYKORZYSTANIEM DO 2 KANALOW
WIZYJINYCH, OBSLUGA MINIMUM 60kl/s W TRYBIE 2MP.
ZINTEGROWANY W KAMERZE PORT SFP DO WSPOLPRACY Z
WKEADKA

StUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY ZBIEZNY
(STOZKOWY), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI
MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, KACIE 10°, Z
WNEKA StUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm
ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z
POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE StUPEM

SKRZYNKI ZASILAJACE (47X28X18cm) KOLORU CZARNEGO,
ZAMYKANA NA KLUCZ IMBUSOWY, WYKONANIE INDYWIDUALNE
DLA UM LESZNO, WYPOSAZONA ZGODNIE ZE STOSOWANYMI NA
TERENIE MIASTA W PRZEtACZNIK SIECIOWY, OGRANICZNIK

PRZEPIEC, ZASILACZ

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY O WYSOKOSCI MIN. 1,2m,

Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI

4.5m

POZIOIAGRUNTL! A

KAMERA WIELOBIEKTYWOWAY, OBROTOWE PTZ ORAZ WIDOK |
CIAGtA REJESTRACJA 360°, Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM
IR, Z ZYROSKOPEM (CYFROWA STABLIZACJA JEDYNIE W
UZUPEENIENIU), MOZLIWOSC WYMIANY ZINTEGROWNYCH
OBIEKTYWOW NA KOMBINACJE OBIEKTYW STALY; 2,4mm, 2,8mr
3,6mm, 6mm, 12mm (MODUL 2MP), OBIEKTYW STALY 3,7mm,
4,6mm, 7mm (MODUL. 5MP), OBStUGA 5 MODOLOW OPTYCZNYC
KAMER W SYSTEMIE VMS Z WYKORZYSTANIEM DO 2 KANALOW
WIZYJINYCH, OBSLUGA MINIMUM 60kl/s W TRYBIE 2MP.
ZINTEGROWANY W KAMERZE PORT SFP DO WSPOLPRACY Z
WKEADKA

StUP ISTNIEJACY

SKRZYNKI ZASILAJACE (47X28X18cm) KOLORU CZARNEGO,
ZAMYKANA NA KLUCZ IMBUSOWY, WYKONANIE INDYWIDUALNE
DLA UM LESZNO, WYPOSAZONA ZGODNIE ZE STOSOWANYMI N,
TERENIE MIASTA W PRZEtACZNIK SIECIOWY, OGRANICZNIK

PRZEPIEC, ZASILACZ

SAMOCZYNNE WYtACZANIE

LINIA ZASILANIA MONITORINGU UKtAD SIECI : TN-S

LINIA OSWIETLENIOWA UKEAD SIECI : TN-C

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO-

HANDLOWY

../\/\_ m: PRACOWNIA PROJEKTOWA

64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93

TEL.KOM. 601-763-997

e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt

Budowa oswietlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie

m. Leszno, gm. M. Leszno, pow. M. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 2/3, 2/5, 3/5,
Adres | 99 3/4 6/9 ark. 61, ob. ew. 0002 Leszno, j. ew. 306301_1 Leszno

Inwestor

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Tres¢ | Szczegbt montazu kamer
rysunku [ powigzanie stupa z gruntem

Data |[Skala| Nr. rysunku

24.06.2022 2.1

Branza | elektryczna

] ing upr. 8///86/Lo
Projektant marinz. . WKP/IE/5729/01

! Jerzy Wozniak spec. inst.-inz.
Sprawdzajacy | IP%; WK eorRehs 01

rawdzajac o .

P JACY | Kazimierz Pawlicki Spec. inst-inz.

Asystent mgr inz. Jacek Krajewski




