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1. O WIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

o sporz dzeniu projektu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z one 

zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane  

(Dz. U. 2023 poz. 682) 

  

Ja ni ej podpisany: 

  

Arkadiusz FURMA SKI 

Adres:  ul. Stra acka 16 

88-180 Z otniki Kujawskie 

 

wiadczam, e projekt  dotycz cy inwestycji: 

 

PRZEBUDOWA DROGI ULICA KR TA POPRZEZ BUDOW  O WIETLENIA DROGOWEGO NA DZ. 

NR 127, 147/2 ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ O WIETLENIOWEJ NA DZ. NR 148  

W MIEJSCOWO CI MA A NIESZAWKA. 

 

Kategoria obiektu budowlanego –XXV,  XXVI 

 

Lokalizacja: 

m. MA A NIESZAWKA gm. WIELKA NIESZAWKA 
dz. 127, 147/2, 148 OBR B 0003 MA A NIESZAWKA 
 

na rzecz Inwestora: 

 

GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORU SKA 12, 87-165 CIERPICE 

 

 

 

ZOSTA  OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWI ZUJ CYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ. 

 

………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis sk adaj cego o wiadczenie 
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2. UPRAWNIENIA ORAZ ZA WIADCZENIE PROJEKTANTA 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI 

 

 Podstaw  opracowania projektu stanowi : 

 Umowa zawarta z Inwestorem,  

 Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 

 Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie og oszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) 

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023  r. poz. 682). 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ). 

 Rozporz dzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 

urz dzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) 

 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).  

 Ustawa z dnia 11 wrze nia r. Prawo zamówie  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 Norma PN-EN 13201:2007 O wietlenie Dróg, 

 N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

 PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,  

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia 

elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów, 

 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).  

 Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,  PN-

92/N-01256.02. 

 Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze. 

 Wizji lokalnej w terenie 

 Katalog kabli energetycznych, 

 Katalog rur os onowych 
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4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1 Okre lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej ulica Kr ta  poprzez budow  o wietlenia 

drogowego na dz. nr 127, 147/2 oraz budowa linii kablowej o wietleniowej na dz. nr 148 w miejscowo ci Ma a 

Nieszawka. 

 

4.2 Okre lenie istniej cego stanu zagospodarowania dzia ki lub terenu, w tym informacj  o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

 

Obecnie ulica Kr ta posiada  cz ciowo o wietlenie drogowe, aby poprawi  bezpiecze stwo u ytkowników 

projektuje si  dodatkowe latarnie o wietleniowe wraz z zasilaniem kablowym. 

  

4.3 Projektowane zagospodarowanie dzia ki lub terenu: 

Projektowana inwestycja w postaci budowy o wietlenia drogowego wraz z zasilaniem kablowym niskiego 

napi cia  n.n  nie zagra a rodowisku oraz nie wp ywa ujemnie na higien  oraz zdrowie u ytkowników dzia ek i 

 spe nione wymagania art. 5, ust p 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje ha asu i nie wp ywa 

ujemnie na higien  i zdrowie u ytkowników obiektów na terenie dzia ek inwestycyjnych i s siednich.  

Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wp ywu na rodowisko naturalne oraz higien  i zdrowie 

ytkowników obiektów budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi. Masy 

ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostan  zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po zako czeniu 

budowy mog y zosta  ponownie u yte do zag szczenia gruntu oraz odtworzenia terenu.  

 

4.4 Kategoria Obiektu – XXV, XXVI 

 

4.5 Urz dzenia budowlane zwi zane z obiektami budowlanymi 

Nie dotyczy. 

 

4.6 Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia cieków Nie dotyczy. 

Nie dotyczy. 

 

4.7 Uk ad komunikacyjny 

Nie dotyczy.  

 

4.8 Sposób dost pu do drogi publicznej 

Nie dotyczy.  

 

4.9 Parametry techniczne sieci i urz dze  uzbrojenia terenu 
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W obr bie dzia ek wyst puje sie  sanitarna (woda, kanalizacja), telekomunikacyjna, elektroenergetyczna 

podziemna  nN-0,4kV, napowietrzna SN-15kV,  Planowana budowa o wietlenia terenu nie koliduje z adn  

istniej  infrastruktur  (nie zachodzi konieczno  przebudowy obcych sieci). 

 

4.10 Ukszta towanie terenu i uk ad zieleni 

Nie dotyczy.  

 

4.11 Zestawienie powierzchni projektowanych rz dze  budowlanych 

 

 Inwestycja liniowa – kabel  o wietleniowy YAKXS 5x25mm2 d ugo  L- 405/459m 

 Ilo  s upów o wietleniowych z fundamentem prefabrykowanym F-100/30 o wysoko ci h-6 m- 9 szt. 

 Ilo  opraw ulicznych typu LED o mocy 35,7 W – 9 szt. 

 Wysi gniki W M ocynkowane 0,3m/1m/5st. – 9 szt. 

 

4.12 Dane i informacje  

Rodzaj ogranicze  lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu wynikaj ce z aktów prawa miejscowego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na terenie inwestycji obowi zuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (wsie Ma a Nieszawka, Wielka Nieszawka, 

Cierpice) zgodny z Uchwa   nr XVIII/96/04  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004r. 

 

4.13 Ochrona dóbr kultury 

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.  

 

4.14 Wp yw eksploatacji górniczej 

Na terenie projektowanej inwestycji nie wyst puj  wp ywy zwi zane z eksploatacj  górnicz . 

 

4.15 Informacja o zagro eniach. 

Projektowana budowa linii kablowej o wietleniowej niskiego napi cia  n.n oraz latarni ulicznych nie zagra a 

rodowisku oraz nie wp ywa ujemnie na higien  oraz zdrowie u ytkowników dzia ek i s  spe nione wymagania 

art. 5, ust p 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje ha asu i nie wp ywa ujemnie na higien  i 

zdrowie u ytkowników obiektów na terenie dzia ek inwestycyjnych i s siednich. Przedmiotowa inwestycja w 

postaci budowy o wietlenia wraz z zasilaniem kablowym niskiego napi cia  nie ma ujemnego wp ywu na 

rodowisko naturalne oraz higien  i zdrowie u ytkowników obiektów budowlanych i ich otoczeniu w zakresie 

zgodnym z przepisami odr bnymi. 

 

4.16  Inne dane 

Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostan  zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po 

zako czeniu udowy mog y zosta  ponownie u yte do zag szczenia gruntu oraz odtworzenia terenu. Nie 

zachodzi konieczno  odwodnienia rowów kablowych podczas uk adania kabla o wietleniowego. 
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4.18 Obszar oddzia ywania obiektu 

 

Zakres oddzia ywania inwestycji polegaj cej  na budowie o wietlenia wraz z zasilaniem kablowym niskiego 

napi cia w m. Ma a Nieszawka gm. WIELKA NIESZAWKA, dz. Nr 127, 147/2, 148 OBR B 0003 Ma a 

Nieszawka; zamyka si  w obr bie wymienionych dzia ek. Ograniczenia, jakie wynikaj  z mo liwo ci 

zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomo ci znajduj cych si  na trasie kablowych linii 

elektroenergetycznych oraz uregulowania odnosz ce si  do odleg ci innych obiektów i granic nieruchomo ci, 

stanowi  przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwpora eniowej: 

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona przeciwpora eniowa. 

Norma PN-EN 61140 Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. 

Z przepisów tych wynika, e budowa linii kablowej o wietleniowej niskiego napi cia  n.n oraz latarni ulicznych 

nie powoduje ograniczenia w mo liwo ci zagospodarowania lub zabudowy s siednich nieruchomo ci. 

Nieruchomo ci te nie znajduj  si  w obszarze oddzia ywania planowanego obiektu. Inwestycja ta nie zalicza si  

do przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu rozporz dzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko. 
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5.  OPIS TECHNICZNY. 

 

5.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ulica Kr ta  poprzez budow  o wietlenia drogowego 

na dz. nr 127, 147/2 oraz budow   linii kablowej o wietleniowej na dz. nr 148 w miejscowo ci Ma a Nieszawka. 

 

Nazwa i adres Zamawiaj cego/Inwestora. 

 

Zamawiaj cym/Inwestorem jest: GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORU SKA 12, 87-165 CIERPICE 

 

5.2 Nazwa i adres jednostki projektuj cej. 

 

Dokumentacj  opracowa a JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWEST ACT JOLANTA KRUKOWSKA Odolion, 

ul. M odzie owa 12 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. 881 572 075 e-mail: inwestact@gmail.com NIP 922 271 

69 33 

 

5.3 Temat i zakres opracowania. 

 

Tematem projektu jest budowa obwodu o wietleniowego wykonanego kablem nN 0,6/1kV typu YAKXS 

5x25mm2,  9  s upów  o wietleniowych  z  oprawami  typu  LED  o  mocy  35,7W  wraz  z  zasilaniem  kablowym  z  

istniej cej latarni w ulicy Kr tej 

 

5.4 Zestawienie inwestycji: 

 

 Inwestycja liniowa – kabel  o wietleniowy YAKXS 5x25mm2 d ugo  L- 405/459m 

 Ilo  s upów o wietleniowych z fundamentem prefabrykowanym F-100/30 o wysoko ci h-6 m- 9 szt. 

 Ilo  opraw ulicznych typu LED o mocy 35,7 W – 9 szt. 

 Wysi gniki W M ocynkowane 0,3m/1m/5st. – 9 szt. 

 

6. Rozwi zanie techniczne  

 

6.1 Zasilanie o wietlenia  

 

Przed przyst pieniem do prac kablowych nale y wykona  przekopy kontrolne celem ustalenia tras kabli  

elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych. Zasilanie  projektowanego o wietlenia  wykonane b dzie 

z istniej cej latarni w ul. Kr tej (w asno  Gminy Wielka Nieszawka). Z latarni wyprowadzi  obwód kablowy 
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zgodnie z PZT rys. E-01. Linia kablowa  projektowanego o wietlenia drogowego wykonana b dzie kablem typu 

YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV. Ostatni s up podlega uziemieniu wg. Schematu rys. E-02 

 

7. wietlenie terenu 

 

7.1 Klasa o wietleniowa i obliczenia fotometryczne 

 

Zgodnie z norm  PN-EN 13201 o wietlenie terenu zaliczono do klasy o wietleniowej P3. Zastosowane w 

niniejszym projekcie rozwi zania techniczne zapewniaj  spe nienie wymogów o wietleniowych wg normy PN-

EN 13201. W projekcie pos ono si  obliczeniami komputerowymi w programie Dialux z baz  fotometryczn  

producentów opraw o wietleniowych.  

 

7.2 Oprawy i ród a wiat a 

 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem do o wietlenia zastosowano oprawy ze ród em wiat a typu 

LED. Zastosowano oprawy uliczne typu: 

BGP281 T25 1 x Led60-4S/740 DM50 FG o mocy 35,7 W.  szt. 9 (monta  na wysi gniku) 

Budowa o wietlenia powinna by  wykonana zgodnie z dokumentacj  projektow , która ze wzgl du na 

specyfik  przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne typy sprz tu o wietleniowego - dotyczy projektu 

oblicze  fotometrycznych. Ze wzgl du na fakt, e krzywe fotometryczne, niezb dne do wykonania 

oblicze  fotometrycznych, dostarczane s  jedynie przez producentów opraw o wietleniowych pos ono 

si  danymi oprawy przedstawionej w obliczeniach fotometrycznych. 

Istnieje mo liwo  zamiany opraw i innego osprz tu stosuj c równorz dne odpowiedniki (zachowuj c w/w 

parametry). Zmian  typów opraw nale y uzgodni  z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem 

przedk adaj c obliczenia parametrów o wietlenia. Warunkiem jest, aby urz dzenia równowa ne posiada y, co 

najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno-u ytkowe, jakich u yto w dokumentacji projektowej do 

wykonania remontu o wietlenia z uwzgl dnieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez 

Zamawiaj cego parametrów, podlegaj cych porównaniu. 

 

Dokumenty potwierdzaj ce parametry techniczno-u ytkowe opraw: 

1. Obliczenia fotometryczne wykazuj ce, e oferowane oprawy o wietleniowe spe niaj  wymagania 

techniczno-u ytkowe Zamawiaj cego, czyli gwarantuj  warto ci parametrów o wietleniowych, na poziomie nie 

mniejszym ni  wymagania normy o wietleniowej PN-EN 13201, wykonane zgodnie z tymi, które stanowi  

element projektu. Dla wylicze  nale y zastosowa  oferowane oprawy o: 

1) sumie mocy rzeczywistej opraw, nie wi kszej ni  zastosowana w obliczeniach projektu; 

2) pozosta e warunki odpowiadaj ce projektowi jak:  

- parametry drogi, stanowiska, 

- podsumowanie rezultatów oblicze  nat enia, 

- równomierno  o wietlenia [Uo], 
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- wspó czynnik utrzymania przyj  w wysoko ci 0,8. 

Celem przedstawienia oblicze  jest udokumentowanie, e proponowane przez Wykonawc  oprawy 

wietleniowe LED, spe niaj  wymagania techniczno-u ytkowe Zamawiaj cego. Na Wykonawcy ci y 

obowi zek udokumentowania, spe nienia wymaga , poprzez wykonanie i za czenie do oferty oblicze  

fotometrycznych o wietlenia dróg i ulic, zawieraj cych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach, 

stanowi cych zawarto  projektu Zamawiaj cego. Obliczenia oraz prezentacja wyników oblicze  musi by  w 

pe ni zgodna z przyj tymi w za eniach projektowych Zamawiaj cego dotycz cymi usytuowania s upów, 

identyczny poziom wspó czynnika zapasu (ew. odwrotno ci - wska nika utrzymania), parametrów rodzaju 

nawierzchni oraz wydruki musz  zawiera  wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatk  

obliczeniow  Zamawiaj cego. 

Porównywane b  parametry rednie, jak w punktach 1) i 2). Spe nienie powy szych warunków gwarantuje 

mo liwo  porównania zastosowanych opraw i uznania, e spe niaj  wymagania Zamawiaj cego, na podstawie 

efektu o wietleniowego. 

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sk ada dane techniczne w ciwo ci opraw - rozsy u wiat a 

opraw o wietleniowych - ca ej bry y wiat ci w formie bazy danych umo liwiaj cych na ich podstawie 

dokonanie wylicze  parametrów o wietleniowych drogi w ogólnie dost pnym programie komputerowym do 

wspomagania oblicze  w formacie eulumdat (.Ldt). Dane fotometryczne stanowi  integraln  cz  oblicze  

fotometrycznych. 

2. Dokument wystawiony przez producenta, przet umaczony na j zyk polski, potwierdzaj cy parametry 

techniczno – u ytkowe oferowanych opraw o wietlenia ulicznego LED w szczególno ci opisy w formie kart 

katalogowych opraw o wietleniowych lub innych dokumentów, po wiadczonych przez Wykonawc . 

3. Deklaracja zgodno ci w zakresie oznakowania oprawy o wietleniowej znakiem CE lub dokumentu 

równowa nego. 

4. Certyfikat potwierdzaj cy przyznanie proponowanym przez wykonawc  oprawom o wietleniowym znaku 

ENEC/ENEC+. 

5. wiadczenie Wykonawcy, e oferowane przez niego oprawy o wietleniowe, tj. wymienione w ofercie, 

posiadaj  gwarancj  producenta: 

 na diody LED, 

 na uk ad zasilaj cy, 

 na obudow  oprawy, 

na okres min. 60 miesi cy. 

Nale y przedstawi  próbki oferowanych opraw po 1 szt., ka dego typu, w tym dla wybranych mocy  

z typoszeregu opraw, przewidzianych do zastosowania wraz z dokumentem wystawionym przez producenta (np. 

kart  katalogow ), potwierdzaj  dane techniczno-u ytkowe oprawy. 
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Specyfikacja dla oprawy LED 

1 Konstrukcja oprawy 

Oprawa zbudowana w systemie modu owym, umo liwiaj ca szybk  i bezproblemow  
wymian  modu ów (panel LED, zasilacz). Oprawa wyposa ona w system regulacji 
ci nienia wewn trz oprawy, zapobiegaj ca zjawisku kondensacji pary wodnej w 
komorze elektrycznej 

2 Budowa oprawy 

Dwukomorowa (otwarcie komory osprz tu nie powoduje rozszczelnienia komory 
optycznej). P aska hartowana szyba. P aska obudowa uniemo lwiaj ca osiadanie 
zanieczyszcze  – bez radiatorów.  Monta  na wysi gniku podwójnym  lub s upie o 
rednicy Ø48-60mm. 

3 Materia  
Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego wysokoci nieniowo, 
zabezpieczonego przed wp ywem warunków atmosferycznych substancjami 
chemicznymi podk adem epoksydowym i poliestrow  farb  proszkow  pod kolor s upa. 

4 Optyka 

Modu y LED spe niaj  wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpiecze stwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu s  raporty 
z bada  w akredytowanym laboratorium. Warto ci wska nika udzia u wiat a 
wysy anego ku górze (ULOR) nie wi ksza ni  okre lona w Rozporz dzeniu WE nr 
245/2009 

5 
Klasa ochrony 
przeciwpora eniowej 
(izolacji) 

I lub II klasa ochronno ci z norm  PN-EN 60529 

6 Uchwyt oprawy W kolorze oprawy, oprawa posiada regulacj  k ta nachylenia oprawy min. 5, 10, 15 
stopni.  

7 
Stopie  szczelno ci 
komory optycznej 
oraz osprz tu 

Min. IP66 

8 
Stopie  odporno ci 
na uderzenia [J] 
systemu optycznego 

Klosz chroni cy diody LED wykonany ze szk a hartowanego o odporno ci min IK 08  

9 Pobór mocy 

Pobór mocy – nie wi ksza ni  warto ci mocy oprawa przyj tej w obliczeniach 
fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla których s  spe nione warunki 
fotometryczne okre lone norm  o wietleniow  PN-EN 13201(luminacja, 
równomierno , ol nienie). Oko o 36 W. 

10 Zasilanie 
Znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz. Pr d sta y zasilania oprawy o warto ciach 
maksymalnie 1000 mA. Zasilacz jest wyposa ony w czujnik termiczny zapobiegaj cy 
przypadkowemu przegrzaniu oprawy.  

11 Temperatura 
barwowa 

4000K  

12 
Wska nik 
oddawania barw CRI 70 

13 

Wspó czynnik 
utrzymania 
strumienia 
wietlnego LLMF 

(dla redniej 
temperatury w 
Polsce t=7°C) 

Utrzymanie strumienia wietlnego w czasie: L90B10 - 100 000h dla pr du steruj cego 
do 500mA, L80B10 -100 000h dla pr du steruj cego od 700mA (zgodnie z IES LM-80 
-TM-21). 

14 Zakres temperatury w zakresie od -30°C do co najmniej  +35°C 
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pracy 

15 Wspó czynnik mocy >0,93 

16 
Odporno  uk adu 
zasilania oprawy na 
przepi cia 

Oprawa posiada odporno  na dzia anie napi  udarowych 10 kV 

17 Skuteczno wietlna 
oprawy 

115 lm/W 

18 Oprawa posiada 

Oprawa posiada certyfikat akredytowanego o rodka badawczego potwierdzaj cy 
deklarowane parametry, np. ENEC oraz ENEC+. Dost pno  plików fotometrycznych 
(np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub 
dystrybutora pozwalaj ce wykona  sprawdzaj ce obliczenia fotometryczne w 
ogólnodost pnych o wietleniowych  

Gwarancja na oprawy (ca ) 5 lat wystawiona przez producenta lub upowa nionego przedstawiciela 
  
7.3 Parametry techniczne s upów. 

 

Projektuje si  s upy o wietleniowe stalowe okr e sto kowe ocynkowane o wysoko ci h=6m z blachy o 

grubo ci 3mm z p ask  stop . rednia grubo  pow oki cynkowej powinna by  nie mniejsza ni  80 m. S upy 

wietleniowe nale y posadowi  na fundamencie prefabrykowanym F100/30  z rozstawem dla rub 200x200, 

kotwa M18 z zachowaniem dylatacji pod stop  s upa. Fundamenty s upów na ca ej wysoko ci nale y 

zabezpieczy  mas  bitumiczn .  Fundamenty s upów o wietleniowych nale y umieszcza  tak, aby górna 

kraw  znajdowa a si  2cm powy ej poziomu gruntu, je eli fundament posadowiony jest w pasie zieleni, w 

przypadku monta u s upa w nawierzchni z kostki betonowej nale y zlicowa  górn  powierzchni  podstawy 

upa z kostka betonow . ruby fundamentowe nale y zabezpieczy  odpowiednimi kapturkami ochronnymi. 

Nale y pami ta  aby podczas wykonywania fundamentu zastosowa  rury os onowe umo liwiaj ce 

wprowadzenie kabli do wn trza s upa. Wykopy pod fundamenty s upów o wietleniowych wykonywa  r cznie. 

Sprawdzi  lokalizacj , wymiary i zabezpieczenia cian wykopu. Po ustawieniu fundamentów, sprawdzi  

wska nik zag szczenia gruntu, który powinien osi gn , co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne" i 

usun  nadmiar ziemi. Zamontowa  nowe oprawy LED zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Sprawdzi  

poprawno  monta u oprawy. S upy nale y posadowi  zgodnie z rys.E-01 i czy  wg schematu (rys. E-02). 

Wn  s upów ustawi  tak by umo liwi atwy dost p, przeciwnie od strony nadje aj cych pojazdów w 

przypadku monta u s upów przy jezdni.  S upy o wietleniowe powinny by  oznakowane trwa ymi tabliczkami 

znamionowymi z nazw  producenta, dat  realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem (na kablach we wn ce 

upowej za  trwa e oznaczniki grawerowane). Przed ustawieniem s upa o wietleniowego nale y sprawdzi  

stan po czenia metalicznego mi dzy rur  wierzcho kow  s upa a opraw   oraz ci ci po czenia przewodów. 

W s upach zamontowa  izolowane z cza kablowe IZK, a sam  wn  wyposa  w drzwiczki lub pokryw  

zamykan rubami imbusowymi „wpuszczanymi" w pokryw  wn ki s upa. Minimalny zalecany wymiar wn ki 

upowej wynosi 85mm x 400mm.  Nale y zastosowa  oznaczenie i numeracj  s upów o wietleniowych poprzez 

wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysoko ci 5cm, grubo ci 5mm na bia ym tle o wysoko ci 10cm. 

Oznaczenia numerów s upów o wietleniowych nale y wykona  na wysoko ci 1,8m od strony jezdni. We 

wszystkich  s upach zastosowa  izolacyjne z cza typu IZK z mo liwo ci  podpi cia kabla o rednicy do 

50[mm2]. Z cza zlokalizowane zostan  we wn ce s upowej.  W s upy wci gn  przewody typu YDY o 3x1,5 
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mm2 – zasilanie opraw o wietleniowych w z czu bezpiecznikowym typu IZK  zastosowa  wk adk  gG/gL 4A. 

Ka da konstrukcja s upa (zacisk PE w s upie) b dzie po czona link  LgY o 16 mm2 z przewodem PE  kabla 

zasilaj cego. Link  LgY o 16 mm2 zako czy  ko cówk  oczkow  Cu. Sie  o wietleniowa zaprojektowana 

zosta a jako kablowa z zastosowaniem kabli: YAKXS 5x25mm2.   Uk ad sieci:  TN-S  

 

7.4 Linie kablowe 

 

Projektowane linie kablowe zasilaj ce 0,4kV nale y uk ada  po projektowanej trasie kabla o wietleniowego w 

wykopie na g boko ci 0,7m na ca ej d ugo ci w rurze ochronnej HDPE 75mm o sztywno ci obwodowej 7 

kN/m2. Skrzy owanie proj. kabli 0,4kV pod wjazdami, drogami nale y wykona  w rurze RHDPEp 75/4,5 mm o 

sztywno ci obwodowej 16 kN/m2 na g boko ci 1m, natomiast pod ciekiem wodnym na g boko ci 1,5m 

poni ej dna rowu. Rury ochronne nale y uszczelni  poprzez za enie na ko ce rur nak adek uszczelniaj cych. 

Na dno wykopu o g boko ci 0,8 m nasypa  10cm warstw  piasku. Po u eniu rury HDPE 75mm nasypa  

kolejn  10cm warstw  piasku i 15cm warstw  ziemi rodzimej. Nast pnie w wykopie u  foli  koloru 

niebieskiego o grubo ci, co najmniej 0,5mm i szeroko ci 25cm a nast pnie zasypa  gruntem rodzimym gruntem 

ubijaj c warstwami, aby uzyska  wymagany przez norm  PN-S-02205 „Roboty ziemne" wska nik zag szczenia 

gruntu co najmniej 0,97. Promie  gi cia kabli nie mniejszy ni  10 rednic zewn trznych danego kabla. 

Temperatura otoczenia w czasie uk adania, nie mniejsza ni  0°C. Przy s upie o wietleniowym pozostawia  

zapasy kabli rz du 2 m. Przed zasypaniem kabli wykona  dokumentacj  powykonawcz  i dokona  odbioru przy 

udziale przedstawiciela.  

Linie  kablowe nale y oznaczy  opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m] oraz przy 

wej ciu do s upa. Na opaskach winny znale  si  nast puj ce informacje: 

- typ kabla 

- trasa kabla 

- ciciel kabla 

- rok u enia kabla  

 

YAKXS  5x25mm2 – Gmina WIELKA NIESZAWKA , ul. Kr ta 

obwód nr ………  s up nr….  rok ........ WYKONAWCA 

 

Po u eniu kabla, przed jego zasypaniem nale y: 

- wykona  inwentaryzacj  geodezyjn  (przez uprawnionego geodet ), 

- dokona  odbioru etapowego przy wspó udziale przedstawiciela Inwestora lub wykona  dokumentacj  

fotograficzn  umo liwiaj  na identyfikacj  danego odcinka w terenie. 

- przeprowadzi  pomiary ci ci  oraz rezystancji izolacji kabla. 

 

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywa  r cznie z uwagi na mo liwe istniej ce uzbrojenie podziemne 

terenu. Nale y stosowa  si  do zapisów w uzgodnieniu z Narady Koordynacyjnej. 
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8. Ochrona przeciwpora eniowa 

   

Jako ochron  dodatkow  (przy uszkodzeniu) przed pora eniem pr dem elektrycznym w sieci o napi ciu 

0,4/0,23[kV] przyj to samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie sieci TN-S. Konstrukcje s upa  

(zacisk uziemiaj cy s upa) po czy   poprzez monta  linki LgY o 16[mm2] z  PE  kabla o wietleniowego 

Dodatkowo uziemi  s upy na obwodzie wed ug rysunku E-02, rezystancji powinna wynosi  nie wi cej ni  10 . 

Uziemienie wprowadzi  na zacisk uziemiaj cy s upa. Zastosowano uziemienia ta mowo pr towe wykonane 

bednark  FeZn 25x4 mm oraz pr ta CU fi16mm o d ugo ci L-2x3m. Instalacj  elektryczn  poszczególnych 

upów nale y chroni  za pomoc  wk adek topikowych 4A,  po czenia wewn trz s upa wykona  w typie sieci 

„TN-S" za pomoc  z cz izolowanych typu IZK. Nale y zwróci  uwag  na po czenia zacisków N i PE wg 

normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03. 

  

9. Zestawienie materia ów. 

 

Zestawienie podstawowych  materia ów 

L.p. opis materia u typ ilo  jednostka uwagi 

1 
kabel 

elektroenergetyczny 

YAKXS 5x25[mm2]  

0,6/1 kV 
459 [m]  

2 
przewód 

elektroenergetyczny 
YDY 3x1,5[mm2] 63 [m] 

od IZK do 

oprawy 

3 
rura os onowa HDPE 

75mm 
Fi 75[mm] SN 7kN/m2 357 [m]  

4 
rura os onowa RHDPEp 

75/4,5mm 
Fi 75[mm] SN 16kN/m2 48 [m]  

5 folia niebieska  
405 

 
[m]  

6 up o wietleniowy 

stalowy, okr y, 

ocynkowany, sto kowy, 6 

[m]  cynkowanie 80[mm], 

grubo  3 mm + F100/30, 

aska podstawa 

9 [kpl.]  

7 oprawa o wietleniowa 

BGP281 T25 1 x Led60-

4S/740 DM50 FG o mocy 

35,7 W.   

9 [kpl.]  

8 Wysi gnik do oprawy 

stalowy, ocynkowany typ 
M ukowy ma y 

0,3/1/5st 
(wysoko /wysi g/k t 

podniesienia) 

9 [kpl.]  
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9 opaski kablowe  58 [szt.]  

10 
cza izolacyjne 

bezpiecznikowe 
IZK 4-01 9 [szt.]  

11 cza izolacyjne fazowe IZK 4-02 18 [szt.]  

12 cza izolacyjne zerowe IZK 4-03 9 [szt.]  

13 
cza izolacyjne 

nieizolowane 
IZK 4-04 9 [szt.]  

14 Uziom ta mowo pr towy 
FeZn 25x4 mm + Cu 

fi16mm 
1 [kpl.]  

 

10. Obliczenia techniczne. 

 

• obliczenie mocy zainstalowanej  

Pobl = 9x35,7W = 321,3W 

• obliczenie maksymalnych pr dów 

Iobl =0,515A 

 

Do sprawdzenia doboru kabla przyj to jego obci alno  przy u eniu bezpo rednio w ziemi. 

Dopuszczalna obci alno  d ugotrwa a dla kabla typu YAKXS 5x25mm2 wynosi: Iz = 75A 

Z uwagi na rodzaj instalacji przyjmuje si : 

- kabel  zasilaj cy latarnie typu YAKXS 5x25mm2 

Pr d dopuszczalny obci enia Iz = 75A (75A>10A).  

Zabezpieczenie w sieci o wietleniowej 3x S301B 10A 

Sprawdzenie ochrony przeciwpora eniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) 

Warunek samoczynnego wy czenia zasilania przy zwarciu: 

1,25*ZS x Ia  U0 

Pr d Ia powoduj cy zadzia anie zabezpieczenia S301 B 10A w czasie < 0,4 sek wynosi 50A 

Impedancja p tli zwarcia (w s upie) dla zwarcia 1-fazowego musi spe nia  warunek: 

Zs 3,68  

 

- przewód  zasilaj cy opraw  typu YDY o 3x1,5mm2.  

Pr d dopuszczalny obci enia Iz = 15,5A (15,5>4A).  

Zabezpieczenie w IZK przyj to bezpiecznik 4A gG/gL 
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Sprawdzenie ochrony przeciwpora eniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) 

Warunek samoczynnego wy czenia zasilania przy zwarciu: 

1,25*ZS x Ia  U0 

Pr d Ia powoduj cy zadzia anie zabezpieczenia 4A gG w czasie < 0,4sek wynosi 31A 

Impedancja p tli zwarcia (oprawa) dla zwarcia 1-fazowego musi spe nia  warunek: 

Zs 5,93  

 

Spadki napi  w obwodach s  mniejsze od dopuszczalnego spadku napi cia, który wynosi 3%. 
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11. Uwagi ko cowe 

 

Trasy projektowanych kabli przebiegaj  przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy, w 

zwi zku, z czym wszystkie wykopy nale y wykonywa  r cznie, z zachowaniem wszystkich warunków 

ostro no ci, maj c wiadomo , e wszystkie znajduj ce si  pod powierzchni  ziemi sieci s  eksploatowane, a 

kable s  pod napi ciem. W celu dok adnej inwentaryzacji istniej cego uzbrojenia podziemnego naje y 

wykonywa  próbne wykopy. 

Trasy wymienianych odcinków kabli, przed rozpocz ciem wykopów musi wyznaczy  uprawniony geodeta. 

Dokona  niwelacji terenu na trasie projektowanego kabla. 

Wykonanie tras kablowych mo na rozpocz  dopiero, gdy uprawniony geodeta stwierdzi, e teren trasy posiada 

prawid owe rz dne  proj. urz dze . 

Nowy kabel mo na uk ada  w ziemi przy temperaturze nie ni szej ni  0°C. 

Odleg  kabli od innych kabli lub wyst puj cego uzbrojenia podziemnego, powinna by  zgodna z 

wymaganiami normy N SEP-E-004:2004. 

Po pracach budowlanych teren przywróci  do stanu z przed rozpocz cia robót budowlanych, odtworzy  

nawierzchnie bitumiczne z kostki betonowej oraz tereny zielone. 

Wykona  pomiary kontrolne  

Sprawdzenie linii kablowej. Po u eniu kabli a przed zasypaniem, nale y 

a. pomiar rezystancji izolacji kabli; 

b. sporz dzi  operat geodezyjny 

c. sprawdzenie ci ci poszczególnych  kabli; 

d. sprawdzenie    poprawno ci    kolorystyki    poszczególnych    przewodów fazowych oraz przewodu PE i N; 

e. sprawdzenie poprawno ci pod czenia poszczególnych opraw zgodnie ze schematem ideowym (fazy 

zasilaj ce); 

f. sprawdzenie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej - pomiar nale y wykona  dla ka dej z faz 

Sprawdzanie uziemienia 

a. pomiar rezystancji wykonanych uziomów; 

b. sprawdzenie ci ci przewodów uziemiaj cych oraz PE i N. 

Sprawdzenie o wietlenia drogowego 

Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikaj cych. Kierownik robót sprawdzi i powiadomi wszystkich 

gestorów istniej cego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich uzbrojeniem. 

Prace wykona  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 09.05.1970r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adach energetycznych oraz w innych zak adach przy urz dzeniach 

elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974r Nr 12, poz. 72).  

Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-

01256.02. 

Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona przeciwpora eniowa. 

Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze. 
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12.  INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ. 

 

 

1. ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI ULICA KR TA POPRZEZ BUDOW  O WIETLENIA 

DROGOWEGO NA DZ. NR 127, 147/2 ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ O WIETLENIOWEJ NA DZ. 

NR 148 W MIEJSCOWO CI MA A NIESZAWKA. 

 

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXV, XXVI 

 

3. LOKALIZACJA:  

 

m. MA A NIESZAWKA gm. WIELKA NIESZAWKA 
dz. nr  127, 147/2, 148  OBR B 0003 MA A NIESZAWKA 
 

4. NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES:  GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORU SKA 12, 87-165 

CIERPICE 

 

5. PROJEKTANT:  MGR IN .  ARKADIUSZ FURMA SKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TRE CI 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych obiektów 

3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

4. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 

ludzi 

5. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaj 

zagro enia oraz miejsce i czas ich wyst pienia 

6. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót 

budowlanych 
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1. Podstawa opracowania 

-  Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. – Dz. U. z 2023  r. poz. 682 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. 

2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych obiektów: 

Sie  o wietleniowa NN. 

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN  

- wykonanie wykopów mechanicznie oraz sporadycznie r cznie 

- enie bednarki, 

- nasypanie piasku do wykopu, 

- enie rur os onowych, 

- monta  latarni oraz opraw 

- enie kabla w wykopie z wprowadzeniem do latarni, 

- wykonanie pomiarów kontrolnych kabli, 

- nasypanie piasku i u enie folii ochronnych, 

- zasypanie wykopu, 

- wykonanie pomiarów kontrolnych i za czenie napi cia. 

3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych i urz dze  podziemnych : 

- drogi:  

- linie podziemne Nn-0,4 kV, napowietrzne SN-15 kV, 

- sie   sanitarna, wodoci gowa 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 

ludzi: 

- istniej ce linie podziemne, Nn-0,4 kV, napowietrzne SN-15 kV, 

- sieci wodoci gowe, sanitarne,  

5. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaj 

zagro enia oraz miejsce i czas ich wyst pienia 

- zagro enie pora eniem pr dem elektrycznym przy od czaniu i za czaniu napi cia, 

- zagro enie przy pracach d wigowych zwi zanych z monta em agregatu 

- zagro enie przy roz adunku b bna z kablem, 

- zagro enie przy rozwijaniu kabla z b bna, 

- zagro enie upadku z wysoko ci z kosza podno nika przy monta u uzbrojenia  

- zagro enie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

- zagro enie potr cenia przez pojazdy zwi zane z ruchem drogowym. 

6. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy wykonuj cy prace przy urz dzeniach elektroenergetycznych musza posiada  odpowiednie 

za wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by  przeszkoleni w zakresie ratowania osób pora onych pr dem 
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elektrycznym. Prace przy urz dzeniach elektrycznych wykonywa  po wy czeniu spod napi cia zgodnie z 

wymaganiami bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach elektroenergetycznych. 

Roboty ziemne 

Przed przyst pieniem do robot ziemnych nale y zapozna  si  z projektem technicznymi trasami sieci i urz dze  

podziemnych. Nale y je oznakowa  na terenie prowadzonych robót oraz okre li  ich bezpieczn  odleg  od 

wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o g boko ci wi kszej ni  

0,4 m prowadzi  r cznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, sieci i ruroci gów, 

nale y bezzw ocznie przerwa  roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych urz dze  i okre lenia, czy i w jaki 

sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dost pnych dla 

osób niezatrudnionych przy robotach nale y zabezpieczy  przed przypadkowym wpadni ciem osób 

postronnych. Za adunek i wy adunek b bna z kablem mo e by  dokonywany wy cznie przy u yciu d wigu albo 

ramp pochylni. Zabrania si  wy adunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. B ben z kablem nale y 

ustawi  na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. O  b bna nale y bezwzgl dnie wypoziomowa . 

Hamowanie obrotów b bna prowadzi  za pomoc  deski metod  d wigni. 

Bezpiecze stwo pracy przy stosowanie sprz tu ci kiego.  

a. wigi samojezdne. 

Ze wzgl du na niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym zabrania si  ustawiania d wigu pod 

przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania si  

przebywania osobom podczas pracy d wigu w zasi gu dzia ania jego ramienia. Kierownik budowy ma 

obowi zek zapewni  operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówi  wykonania polecenia, 

je eli nie mo e wykona  pracy w sposób zapewniaj cy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pe nego 

bezpiecze stwa. 

b. koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparka nale y uzyska  zgod  Inwestora i sprawdzi  czy na trasie znajduj  si  

sieci i urz dzenia podziemne. Kopark  mo e obs ugiwa  jedynie pracownik posiadaj cy odpowiednie 

uprawnienia.  W zasi gu dzia ania  koparki zabrania si  przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

c. podno nik koszowy 

Pracownicy wykonuj cy prace na wysoko ciach powinni by  przeszkoleni z zasad BHP, sprawni fizycznie i 

psychicznie oraz posiada  aktualne badania lekarskie. 

W trakcie robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  z zachowaniem nast puj cych zasad  

- przestrzega ci le zalecenia instrukcji fabrycznej podno nika, 

- podno nik ustawi  na twardym i równym pod u, 

- zabrania si  wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, nie ycy itp., 

- na pomo cie roboczym pojedynczego kosza mog  przebywa  jednocze nie dwie osoby, 

- zabrania si  nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajduj  si  na pomo cie, 

- pracownicy zatrudnieni na wysoko ci oraz pracownicy wspó pracuj cy z nimi na ni szych poziomach maj  

obowi zek u ywania he mów ochronnych, 

- w czasie wykonywania prac na wysoko ci jeden z pracowników powinien znajdowa  si  na ziemi 

wyposa ony w sprz t i rodki umo liwiaj ce szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
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Uwagi : 

- ywa  materia y dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

- prace wykona  zgodnie z projektem bran owym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz BHP. 

7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót 

budowlanych 

7.1. Organizacja placu budowy  

Projekt przewiduje wykonywanie wi kszo ci  robót na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu, otwartym. 

Rejon prowadzenia robót nale y oznakowa  tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy  widocznymi ta mami 

bia o-czerwonymi.  

Tak nale y organizowa  roboty, aby nie pozostawia  na nast pny dzie  wykopu nie zabezpieczonego  miejsca 

przej  nale y zabezpieczy  w k adki zapewniaj ce swobodne przejechanie z wózkiem dzieci cym.   

Zabezpieczenie  budowy powinno by  tak wykonane, aby nie stwarza o zagro enia dla ludzi. Ruch 

samochodowy powinien by  zorganizowany zgodnie z zatwierdzonym  projektem czasowej organizacji ruchu. 

7.2. rodki ochrony indywidualnej, odzie  i obuwie robocze 

Ogólne zasady przydzia u i gospodarki odzie  i obuwiem roboczym oraz rodkami ochrony indywidualnej 

reguluje Kodeks Pracy. 

Odzie  i obuwie robocze powinny spe nia  wymagania okre lone w Polskich Normach. 

Pracodawca nie mo e dopu ci  do pracy bez rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego, 

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyk ady rodków ochrony indywidualnej to: 

ochrony r k (r kawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony s uchu (wk adki lub 

nauszniki przeciwha asowe); odzie  ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chroni ce przed czynnikami 

atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami nosków); he my ochronne. 

7.3. Transport i sk adowanie materia ów budowlanych 

Zapewnienie bezpiecze stwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede 

wszystkim spe nienia wymaga , jakie obowi zuj  przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urz dze . 

Na placu budowy powinny by  wyznaczone miejsca do sk adowania materia ów. Zabronione jest urz dzanie 

stanowisk pracy, sk adowisk materia ów i elementów budowlanych lub maszyn i urz dze  budowlanych 

bezpo rednio pod liniami napowietrznymi lub w odleg ci bli szej (licz c w poziomie) od skrajnych 

przewodów ni : 

3 m – dla linii nn, 

5 m – dla linii do 15kV, 

10 m – dla linii do 30kV, 

15 m – dla linii powy ej 30kV. 

Sk adowiska materia ów budowlanych i urz dze  technicznych powinny by  

wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci  wywrócenia, zsuni cia lub rozsuni cia si  

sk adowanych materia ów i elementów. 

7.4. Maszyny i inne urz dzenia techniczne 

Maszyny i urz dzenia techniczne stosowane na budowie musz  posiada  dokumentacj  techniczno-ruchow . 

Kierownik budowy winien zapozna  pracowników z dokumentacj  przed dopuszczeniem ich do pracy. 
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Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urz dze  technicznych odbywaj  si  zgodnie z instrukcj  

producenta, a zapisy z nich dokonywane s  w paszportach i ksi kach konserwacji. 

Zabrania si  powierzania obs ugi maszyn i urz dze  pracownikom nie posiadaj cym stosownych kwalifikacji 

oraz uprawnie , je eli dane urz dzenie takowych wymaga.. 

Maszyny i urz dzenia przewidziane do stosowania na budowie: 

 wig o no no ci do  1,5 ton 

7.5. Prace, które powinny by  wykonywane przez co najmniej 2 osoby 

 Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urz dzeniach elektroenergetycznych; 

 Prace w pobli u skrzy owa  z istniej cymi liniami energetycznymi 

7.6. Instalacje i urz dzenia elektroenergetyczne 

Zasilanie placu budowy (o wietlenie ostrzegawcze) wykona  z agregatu pr dotwórczego lub zgodnie z 

warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. 

 

P R O J E K T A N T  
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13. C  RYSUNKOWA 

 

E-01 Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, skala 1:500, 

E-02 Schemat ideowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTN. LATARNIA GMINY WIELKA
NIESZAWKA

PROJ. RURA RHDPEp
 75/4.5mm L-11m,
150cm PONI EJ DNA KANA U
-PRZEWIERT, rz dna górnej
kraw dzi rury. max. 33.10 m

PROJ. KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x25mm2 L- 405/459 m

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-12m, 1m PONI EJ WJAZDU

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-6m,

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-6m, 

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-8m, 1m PONI EJ WJAZDU

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-6m, 1m PON EJ DROGI

GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORU SKA 12,
87-165 CIERPICE

 dz. nr  127, 147/2,  148, obr. 0003 Ma a Nieszawka, jedn. ewid.
041508_2 Wielka Nieszawka

PRZEBUDOWA DROGI ULICY KR TA
POPRZEZ BUDOW  O WIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWO CI MA A NIESZAWKA

mgr in . Arkadiusz Furma ski
upr. nr L O D /1 9 22 /P OO E/ 12

INWEST ACT
Jolanta Krukowska

 Odolion, ul. M odzie owa 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.: 781 512 274 e-mail: inwestacti@gmail.com

NIP: 922 271 69 33 REGON: 520630307

Po wiadczam zgodno  kopii
mapy do celów projektowych
z orygina em.
Toru , dnia czerwiec 2024 r.

PROJEKTANT

Arkadiusz Furm ski
upr. bud. nr LOD/1922/POOE/12

LEGENDA

UWAGA

PROJ. S UP H-6m STALOWY OKR Y STO KOWY OCYNKOWANY gr. cianki 3mm

CHRONI  SYSTEM KORZENIOWE DRZEW.

PROJ. RURA RHDPEp 75/4,5mm 

PROJ. LINIA ZASILAJ CA KABEL O WIETLENIOWY YAKXS 5x25mm2 0,6/1kV 

KABEL O WIETLENIOWY NA CA EJ D UGO CI W RURZE 
OCHRONNEJ DVR 75mm 

UWAGA

F-100/30, PROJ. OPRAWA LED 35,7W 4000K 5170/6000lm 
PROJ. WYSI GNIK W M 0,3m/1m/5st
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14. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 24.04.2024
Edytor: 



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
24.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS BGP281I UniStreet gen2 - BGP281I - BGP281 T25 LED60-4S/740 PSA DM50 
FG / Karta danych oprawy

Wylot wiat a 1: 

Klasyfikacja o wietle  CIE: 100
Kod Flux CIE: 27  63  95  100  86

Designed for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 
1:1 luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency and 
low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast payback and 
significant savings in terms of energy consumption within a short period of 
time. The ease of installation and maintenance is enabled by the Philips 
Service tag and the Philips SR (System Ready) socket makes it future-ready 
and you can pair this luminaire with lighting control and software applications 
such as Interact City. Available with a number of different optics and lumen 
packages that can even be tuned further to fit exact project requirements, 
UniStreet gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional 
light sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also 
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

powodu braku w ciwo ci symetrycznych nie mo na 
przedstawi  tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
24.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

kr ta / Dane planowania

Profil ulicy

Wspó czynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko : 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BGP281I UniStreet gen2 - BGP281I - BGP281 T25 LED60-4S/740 
PSA DM50 FG

Strumie wietlny (Oprawa): 5170 lm Warto ci maksymalne mocy o wietleniowej
przy 70°: 882 cd/klm
przy 80°: 101 cd/klm
przy 90°: 2.76 cd/klm
W ka dym kierunku tworz cym podany k t z doln  lini  pionow  przy 
zainstalowanym i gotowym do u ytku o wietleniu.

adna moc o wietleniowa powy ej 95°. 
Rozmieszczenie spe nia wymagania klasy mocy 

wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spe nia wymagania klasy indeksu 

lepiania D.5. 

Strumie wietlny (Lampy): 6000 lm
Moc opraw: 35.7 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst p s upa: 44.000 m
Wysoko  monta u (1): 6.000 m
Wysoko  punktu wietlnego: 6.094 m
Nawis (2): 0.492 m
Nachylenie wysi gnika (3): 5.0 °

ugo  wysi gnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
24.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

kr ta / Wyniki szczegó owe

Wspó czynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
D ugo : 44.000 m, Szeroko : 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynale ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa o wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zosta y spe nione.)

Em [lx] Emin [lx]
Warto ci rzeczywiste wed ug obliczenia: 7.63 2.83
Warto ci zadane wed ug klasy:  7.50  1.50
Spe nione/nie spe nione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



INVEST ACT 
 
 

34 
 

15. DECYZJE I UZGODNIENIA 
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STAROSTA TORUŃSKI
    ul. Towarowa 4-6

      87-100 Toruń

 Toruń, dn. 10.04.2024 r.

Znak sprawy: GEG.6630.1.161.2024.AK

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

 zakończonej w dniu 10.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz.1752 z pózn. zm.).

Przedmiot narady:
PRZEBUDOWA DROGI ULICY KRĘTA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MAŁA NIESZAWKA

Lokalizacja:
Gmina: Wielka Nieszawka
Obręb: Mała Nieszawka, dz.: 127, 147/2, 148

Wnioskodawca:
FURMAŃSKI ARKADIUSZ
ul. Strażacka 16, 88-180 Złotniki Kujawskie

Płatnik:
	 INWEST ACT JOLANTA KRUKOWSKA ODOLION
ul. Młodzieżowa 12, 87-700 Odolion

Inwestor:
 URZĄD GMINY WIELKA NIESZAWKA
ul. Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka

Projektant:  ARKADIUSZ FURMAŃSKI  Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12

Przewodniczący: Zbigniew Kowalski - Główny Specjalista

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 19.03.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 Przewodniczący ZUDP
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

bez uwag

Zbigniew Kowalski

2 Gmina Wielka Nieszawka  Uczestnik nieobecny na naradzie

3 Gazownia w Toruniu
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy

Marek Moryson

4 Gaz-System S.A.  Stanowisko pozytywne Piotr Feldman
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elektroniczny brak uwag

5 Netia Telkom S.A.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

nie dotyczy

Waldemar Wachowski

6 Nexera Sp. z o.o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Bez Uwag

Andrzej Grycmacher

7 Powiatowy Zarząd Dróg w
Toruniu
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy

Małgorzata Cackowska-
Pająk

8 Rejon Energetyczny Toruń
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu:
Na planie naniesione są geodezyjnie:
-elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4 kV, elektroenergetyczna
linia napowietrzna SN-15 kV
Uzgodnienie nr 91MMD/0303/UZG/2024 z dnia 10.04.2024 r.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń z
istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nn 0,4 kV przy braku
zachowania normatywnych odległości na wyżej wymienione kable
należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonać pod nadzorem
pracowników Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wyłączy urządzenia spod
napięcia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowiązującą Taryfą ENERGA-OPERATOR SA.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezpośrednich miejscach kolizji z istniejącym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie (łopatą) oraz
zachować odległości zgodne z ww. normami.
W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości
do istniejących urządzeń elektroenergetycznych, należy zwrócić się
do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu z wnioskiem o wydanie
warunków technicznych na rozwiązanie kolizji.
Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia 06 lutego 2003 r).
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ewentualne
uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych, jakie mogłyby powstać
w związku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas
wykonywania robót pokrywa wykonawca.
Nadzór przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
nad ww. robotami oraz wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych
należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Toruń.
Uzgodnienie ważne do 10.04.2026 r.

Marek Nędzka

9 Orange Polska  Uczestnik nieobecny na naradzie

10 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  Uczestnik nieobecny na naradzie

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
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elektronicznej.

Z upoważnienia STAROSTY TORUŃSKIEGO
Zbigniew Kowalski - Główny Specjalista

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm.).



ISTN. LATARNIA GMINY WIELKA
NIESZAWKA

PROJ. RURA RHDPEp
 75/5.6mm L-10m,
150cm PONI EJ DNA KANA U
-PRZEWIERT

PROJ. rz dna rury 34,10

PROJ. rz dna rury 35,80

PROJ. KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 4x25mm2 L- 405/459 m

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-12m, 1m PONI EJ WJAZDU

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-6m,

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-6m, 

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-8m, 1m PONI EJ WJAZDU

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm

L-6m, 1m PON EJ DROGI

GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORU SKA 12,
87-165 CIERPICE

 dz. nr  127, 147/2,  148, obr. 0003 Ma a Nieszawka, jedn. ewid.
041508_2 Wielka Nieszawka

PRZEBUDOWA DROGI ULICY KR TA
POPRZEZ BUDOW  O WIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWO CI MA A NIESZAWKA

mgr in . Arkadiusz Furma ski
upr. nr L O D /1 9 22 /P OO E/ 12

INWEST ACT
Jolanta Krukowska

 Odolion, ul. M odzie owa 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.: 781 512 274 e-mail: inwestacti@gmail.com

NIP: 922 271 69 33 REGON: 520630307

Po wiadczam zgodno  kopii
mapy do celów projektowych
z orygina em.
Toru , dnia marzec 2024 r.

PROJEKTANT

Arkadiusz Furm ski
upr. bud. nr LOD/1922/POOE/12

LEGENDA

UWAGA

F-100/30, PROJ. OPRAWA LED  

PROJ. S UP H-6m STALOWY OKR Y STO KOWY OCYNKOWANY gr. cianki 3mm

CHRONI  SYSTEM KORZENIOWE DRZEW.

PROJ. RURA RHDPEp 75/4,5mm 

PROJ. LINIA ZASILAJ CA KABEL O WIETLENIOWY YAKXS 5x25mm2 0,6/1kV 

KABEL O WIETLENIOWY NA CA EJ D UGO CI W RURZE 
OCHRONNEJ DVR 75mm 

UWAGA

Zbigniew Kowalski


