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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ztozone
zgodnie z wymogami art. 20 wust 4 Ustawy 2z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682)

Ja nizej podpisany:

Arkadiusz FURMANSKI
Adres: ul. Strazacka 16
88-180 Ztotniki Kujawskie

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI ULICA KRETA POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO NA DZ.
NR 127, 147/2 ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWE]J NA DZ. NR 148
W MIEJSCOWOSCI MAELA NIESZAWKA.

Kategoria obiektu budowlanego —XXV, XXVI

Lokalizacja:

m. MALA NIESZAWKA gm. WIELKA NIESZAWKA
dz. 127, 147/2, 148 OBREB 0003 MALA NIESZAWKA

narzecz Inwestora:

GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORUNSKA 12, 87-165 CIERPICE

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Data, czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie
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2. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

(A3sb 2 s lpgCWwa
lzbo indynierow Budownictwa
ode, w. Potnuena 39
2.97-39. fax (U-42) G3-56-39 L6, dnia 21 czerwea 2012 1.
NIP 725-18-49050, REGON 473043690

Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e g
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ét:{/ﬁ(l(z&l;f;[’ﬁ

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

\

///)
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /.»—r/ i, 1
mgr inz. Tomasz Kluska : / /ldd(/(u

/

,// Lz2
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Pan Arkadiusz Furmanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MT! iB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB/_;.; ” o A
mgr inz Tomasz Kluska ¢ N Elee /(L‘/""‘ . §

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Furmanski

ul. Jodtowa 5/7

98-100 Eask;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

P
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
KUP-7B6-MJP-GSB *

Pan Arkadiusz Furmaniski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0169/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

2godnie z art. 78" K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdi pr j wystarcza Zoenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oiwiadczenie woli 2ozone w formie elektronicznej jest rowr tne z oswiadczeniem woli Zozonym w formie pi i

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

o Podstawe opracowania projektu stanowig:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ).

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

e Norma PN-EN 13201:2007 Oswietlenie Drdg,

o N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

e Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.

o Wizji lokalnej w terenie

o Katalog kabli energetycznych,

e Katalog rur ostonowych
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4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej ulica Kreta poprzez budowe oswietlenia
drogowego na dz. nr 127, 147/2 oraz budowa linii kablowej oswietleniowej na dz. nr 148 w miejscowosci Mata

Nieszawka.

4.2 Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacj¢ o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Obecnie ulica Krgta posiada czesciowo oswietlenie drogowe, aby poprawi¢ bezpieczenstwo uzytkownikow

projektuje si¢ dodatkowe latarnie oswietleniowe wraz z zasilaniem kablowym.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Projektowana inwestycja w postaci budowy oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem kablowym niskiego
napiccia n.n nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higieng oraz zdrowie uzytkownikdw dziatek i
sa spetnione wymagania art. 5, ustgp 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa
ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sasiednich.
Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wptywu na s$rodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. Masy
ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po zakonczeniu

budowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu.

4.4 Kategoria Obiektu — XXV, XXVI

4.5 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

4.6 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

4.7 Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

4.8 Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

4.9 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
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W obrebie dziatek wystepuje sie¢ sanitarna (woda, kanalizacja), telekomunikacyjna, elektroenergetyczna
podziemna nN-0,4kV, napowietrzna SN-15kV, Planowana budowa oswietlenia terenu nie koliduje z zadna

istniejaca infrastrukturg (nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy obcych sieci).

4.10 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Nie dotyczy.

4.11 Zestawienie powierzchni projektowanych rzadzen budowlanych

¢ Inwestycja liniowa — kabel oswietleniowy YAKXS 5x25mm2 dtugos¢ L- 405/459m

o llos¢ stupdw oswietleniowych z fundamentem prefabrykowanym F-100/30 o wysokosci h-6 m- 9 szt.
o llos¢ opraw ulicznych typu LED o mocy 35,7 W — 9 szt.

o Wysiegniki WEM ocynkowane 0,3m/1m/5st. — 9 szt.

4.12 Dane i informacje

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (wsie Mata Nieszawka, Wielka Nieszawka,
Cierpice) zgodny z Uchwata nr XV111/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004r.

4.13 Ochrona débr kultury

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.14 Wptyw eksploatacji gérniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacja gorniczs.

4.15 Informacja o zagrozeniach.

Projektowana budowa linii kablowej oswietleniowej niskiego napiecia n.n oraz latarni ulicznych nie zagraza
srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higieng oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sa spelnione wymagania
art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i
zdrowie uzytkownikéw obiektdw na terenie dziatek inwestycyjnych i sasiednich. Przedmiotowa inwestycja w
postaci budowy oswietlenia wraz z zasilaniem kablowym niskiego napigcia nie ma ujemnego wptywu na
srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektdw budowlanych i ich otoczeniu w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

4.16 Inne dane
Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po
zakonczeniu udowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu. Nie

zachodzi koniecznos¢ odwodnienia rowdw kablowych podczas uktadania kabla oswietleniowego.
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4.18 Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia wraz z zasilaniem kablowym niskiego
napiecia w m. Mata Nieszawka gm. WIELKA NIESZAWKA, dz. Nr 127, 147/2, 148 OBREB 0003 Mata
Nieszawka; zamyka si¢ w obrebie wymienionych dziatek. Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie kablowych linii
elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Z przepisdw tych wynika, ze budowa linii kablowej oswietleniowej niskiego napiecia n.n oraz latarni ulicznych
nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Inwestycja ta nie zalicza si¢
do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi¢wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

10
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5. OPIS TECHNICZNY.

5.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ulica Krgta poprzez budowe oswietlenia drogowego

na dz. nr 127, 147/2 oraz budowe linii kablowej oswietleniowej na dz. nr 148 w miejscowosci Mata Nieszawka.
Nazwa i adres Zamawiajacego/Inwestora.

Zamawiajacym/Inwestorem jest: GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORUNSKA 12, 87-165 CIERPICE
5.2 Nazwa i adres jednostki projektujace;.

Dokumentacje opracowata JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWEST ACT JOLANTA KRUKOWSKA Odolion,

ul. Mtodziezowa 12 87-700 Aleksandréw Kujawski tel. 881 572 075 e-mail: inwestact@gmail.com NIP 922 271
69 33

5.3 Temat i zakres opracowania.
Tematem projektu jest budowa obwodu oswietleniowego wykonanego kablem nN 0,6/1kV typu YAKXS
5x25mm?, 9 stupéw oswietleniowych z oprawami typu LED o mocy 35,7W wraz z zasilaniem kablowym z
istniejacej latarni w ulicy Kretej

5.4 Zestawienie inwestycji:

o Inwestycja liniowa — kabel oswietleniowy YAKXS 5x25mm2 dtugos¢ L- 405/459m

o llos¢ stupdw oswietleniowych z fundamentem prefabrykowanym F-100/30 o wysokosci h-6 m- 9 szt.
o llos¢ opraw ulicznych typu LED o mocy 35,7 W — 9 szt.

o Wysiegniki WEM ocynkowane 0,3m/1m/5st. — 9 szt.

6. Rozwigzanie techniczne
6.1 Zasilanie oswietlenia
Przed przystapieniem do prac kablowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia tras kabli

elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych. Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane bedzie

z istniejacej latarni w ul. Kretej (whtasnos¢ Gminy Wielka Nieszawka). Z latarni wyprowadzi¢ obwod kablowy
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zgodnie z PZT rys. E-01. Linia kablowa projektowanego oswietlenia drogowego wykonana bedzie kablem typu
YAKXS 5x25 mm? 0,6/1 kV. Ostatni stup podlega uziemieniu wg. Schematu rys. E-02

7. Oswietlenie terenu
7.1Klasa oswietleniowa i obliczenia fotometryczne

Zgodnie z normg PN-EN 13201 o$wietlenie terenu zaliczono do klasy oswietleniowej P3. Zastosowane w
niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogow oswietleniowych wg normy PN-
EN 13201. W projekcie postuzono si¢ obliczeniami komputerowymi w programie Dialux z bazg fotometryczna

producentdw opraw oswietleniowych.
7.2Oprawy i zrodia $wiatta

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem do oswietlenia zastosowano oprawy ze zrédiem $wiatta typu
LED. Zastosowano oprawy uliczne typu:

BGP281 T25 1 x Led60-4S/740 DM50 FG 0 mocy 35,7 W. szt. 9 (montaz na wysiegniku)

Budowa oswietlenia powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, ktéra ze wzgledu na
specyfike przedmiotu zamdwienia wskazuje konkretne typy sprzetu oswietleniowego - dotyczy projektu
obliczen fotometrycznych. Ze wzgledu na fakt, ze krzywe fotometryczne, niezbedne do wykonania
obliczen fotometrycznych, dostarczane sa jedynie przez producentéw opraw oswietleniowych postuzono
sie danymi oprawy przedstawionej w obliczeniach fotometrycznych.

Istnieje mozliwos¢ zamiany opraw i innego osprzgtu stosujac réwnorzedne odpowiedniki (zachowujac w/w
parametry). Zmiane typ6w opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem
przedkiadajac obliczenia parametrow oswietlenia. Warunkiem jest, aby urzadzenia réwnowazne posiadaty, co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno-uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji projektowej do
wykonania remontu oswietlenia z uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez

Zamawiajacego parametrow, podlegajacych poréwnaniu.

Dokumenty potwierdzajace parametry techniczno-uzytkowe opraw:

1. Obliczenia fotometryczne wykazujace, ze oferowane oprawy oswietleniowe spelniaja wymagania
techniczno-uzytkowe Zamawiajacego, czyli gwarantuja wartosci parametrow oswietleniowych, na poziomie nie
mniejszym niz wymagania normy oswietleniowej PN-EN 13201, wykonane zgodnie z tymi, ktére stanowia
element projektu. Dla wyliczen nalezy zastosowa¢ oferowane oprawy o:

1) sumie mocy rzeczywistej opraw, nie wigkszej niz zastosowana w obliczeniach projektu;

2) pozostate warunki odpowiadajace projektowi jak:

- parametry drogi, stanowiska,

- podsumowanie rezultatdw obliczen natezenia,

- réwnomiernos¢ oswietlenia [Uo],

12
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- wspdiczynnik utrzymania przyja¢ w wysokosci 0,8.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce oprawy
o$wietleniowe LED, spetniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego. Na Wykonawcy ciazy
obowigzek udokumentowania, spetnienia wymagan, poprzez wykonanie i zalaczenie do oferty obliczen
fotometrycznych oswietlenia drég i ulic, zawierajacych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach,
stanowigcych zawartos¢ projektu Zamawiajacego. Obliczenia oraz prezentacja wynikdw obliczen musi by¢ w
pelni zgodna z przyjetymi w zatozeniach projektowych Zamawiajacego dotyczacymi usytuowania stupow,
identyczny poziom wspoétczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju
nawierzchni oraz wydruki musza zawiera¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatka
obliczeniowa Zamawiajacego.

Poréwnywane beda parametry srednie, jak w punktach 1) i 2). Spetnienie powyzszych warunkéw gwarantuje
mozliwos¢ pordwnania zastosowanych opraw i uznania, ze spelniaja wymagania Zamawiajacego, na podstawie
efektu oswietleniowego.

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca skiada dane techniczne wtasciwosci opraw - rozsytu swiatta
opraw o$wietleniowych - calej bryty $wiattosci w formie bazy danych umozliwiajacych na ich podstawie
dokonanie wyliczen parametrow o$wietleniowych drogi w ogo6lnie dostgpnym programie komputerowym do
wspomagania obliczen w formacie eulumdat (.Ldt). Dane fotometryczne stanowia integralng czes¢ obliczen
fotometrycznych.

2. Dokument wystawiony przez producenta, przettumaczony na jezyk polski, potwierdzajacy parametry

techniczno — uzytkowe oferowanych opraw oswietlenia ulicznego LED w szczegdlnosci opisy w formie kart

katalogowych opraw oswietleniowych lub innych dokumentéw, poswiadczonych przez Wykonawcg.

3. Deklaracja zgodnosci w zakresie oznakowania oprawy oswietleniowej znakiem CE lub dokumentu

réwnowaznego.

4. Certyfikat potwierdzajacy przyznanie proponowanym przez wykonawcg oprawom oswietleniowym znaku
ENEC/ENEC+.

5. Oswiadczenie Wykonawcy, ze oferowane przez niego oprawy oswietleniowe, tj. wymienione w ofercie,
posiadaja gwarancje producenta:

e nadiody LED,

¢ na uklad zasilajacy,

¢ na obudowe oprawy,

na okres min. 60 miesiecy.

Nalezy przedstawi¢ probki oferowanych opraw po 1 szt., kazdego typu, w tym dla wybranych mocy
z typoszeregu opraw, przewidzianych do zastosowania wraz z dokumentem wystawionym przez producenta (np.
karta katalogowa), potwierdzajaca dane techniczno-uzytkowe oprawy.
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Specyfikacja dla oprawy LED

Oprawa zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajaca szybka i bezproblemowsg
wymiane modutéw (panel LED, zasilacz). Oprawa wyposazona w system regulacji

1| Konstrukeja oprawy cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajaca zjawisku kondensacji pary wodnej w
komorze elektrycznej
Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej). Plaska hartowana szyba. Plaska obudowa uniemozlwiajaca osiadanie
2 | Budowa oprawy . , L . - L .
zanieczyszczen — bez radiatoréw. Montaz na wysiegniku podwdjnym lub stupie o
srednicy @48-60mm.
Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego wysokocisnieniowo,
3 | Materiat zabezpieczonego przed wptywem warunkéw atmosferycznych  substancjami
chemicznymi podktadem epoksydowym i poliestrows farbg proszkows pod kolor stupa.
Moduty LED spetniaja wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty
4 | Optyka z badan w akredytowanym laboratorium. Wartosci wskaznika udziatu swiatta
wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009
Klasa ochrony | I lub 11 klasa ochronnosci z norma PN-EN 60529
5 | przeciwporazeniowej
(izolacji)
6 | Uchwyt oprawy w kqlorze oprawy, oprawa posiada regulacje kata nachylenia oprawy min. 5, 10, 15
stopni.
Stopien szczelnosci
7 |komory  optycznej | Min. IP66
oraz osprzetu
Stopien  odpornosci
8 [na uderzenia [J]|Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci min IK 08
systemu optycznego
Pobdr mocy — nie wigksza niz wartosci mocy oprawa przyjetej w obliczeniach
9 | Pobsr mocy fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla ktérych sa spetnione warunki
fotometryczne  okreslone  normag  oswietleniowa  PN-EN  13201(luminacja,
réwnomiernos¢, ol$nienie). Okoto 36 W.
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz. Prad staty zasilania oprawy o wartosciach
10 | Zasilanie maksymalnie 1000 mA. Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy.
1 Temperatura 4000K
barwowa
o | Wkaznik CRI>70
oddawania barw
Wspdtczynnik
utrzymania
strumienia Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: L90B10 - 100 000h dla pradu sterujacego
13| swietinego  LLMF | do 500mA, L80B10 -100 000h dla pradu sterujacego od 700mA (zgodnie z IES LM-80
(dla sredniej | -TM-21).
temperatury w
Polsce t=7°C)
14 | Zakres temperatury | w zakresie od -30°C do co najmniej +35°C
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pracy

15 [ Wspétczynnik mocy | >0,93

Odpornos¢  uktadu
16 | zasilania oprawy na|Oprawa posiada odpornosé¢ na dziatanie napie¢ udarowych 10 kV
przepiecia

17 Skutecznos¢ $wietlna >115 Im/W

oprawy

Oprawa posiada certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane parametry, np. ENEC oraz ENEC+. Dostgpnosé plikoéw fotometrycznych
18 | Oprawa posiada (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogo6lnodostepnych oswietleniowych

Gwarancja na oprawy (catos¢) 5 lat wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

7.3 Parametry techniczne stupow.

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe okragte stozkowe ocynkowane o wysokosci h=6m z blachy o
grubosci 3mm z ptaska stopa. Srednia grubos¢ powtoki cynkowej powinna byé nie mniejsza niz 80um. Stupy
oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F100/30 z rozstawem dla $rub 200x200,
kotwa M18 z zachowaniem dylatacji pod stopa stupa. Fundamenty stupéw na catej wysokosci nalezy
zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Fundamenty stupéw os$wietleniowych nalezy umieszcza¢ tak, aby gorna
krawedz znajdowata si¢ 2cm powyzej poziomu gruntu, jezeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni, w
przypadku montazu stupa w nawierzchni z kostki betonowej nalezy zlicowa¢ gérna powierzchni¢ podstawy
stupa z kostka betonowa. Sruby fundamentowe nalezy zabezpieczyé odpowiednimi kapturkami ochronnymi.
Nalezy pamigta¢ aby podczas wykonywania fundamentu zastosowa¢ rury ostonowe umozliwiajace
wprowadzenie kabli do wnetrza stupa. Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacjg, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu fundamentdw, sprawdzié¢
wskaznik zagegszczenia gruntu, ktory powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne" i
usuna¢ nadmiar ziemi. Zamontowa¢ nowe oprawy LED zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Sprawdzi¢
poprawnos¢ montazu oprawy. Stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z rys.E-01 i taczy¢ wg schematu (rys. E-02).
Whneke stupdw ustawi¢ tak by umozliwi¢ tatwy dostep, przeciwnie od strony nadjezdzajacych pojazdéw w
przypadku montazu stupéw przy jezdni. Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazwg producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem (na kablach we wnece
stupowej zatozy¢ trwate oznaczniki grawerowane). Przed ustawieniem stupa o$wietleniowego nalezy sprawdzic¢
stan potaczenia metalicznego miedzy rura wierzchotkowa stupa a oprawa oraz ciagtosci potaczenia przewodow.
W stupach zamontowa¢ izolowane ztacza kablowe 1ZK, a samg wne¢ke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe
zamykang srubami imbusowymi ,,wpuszczanymi* w pokrywe wneki stupa. Minimalny zalecany wymiar wneki
stupowej wynosi 85mm x 400mm. Nalezy zastosowa¢ oznaczenie i numeracje stupdw oswietleniowych poprzez
wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysokosci 5¢cm, grubosci 5mm na biatym tle o wysokosci 10cm.
Oznaczenia numeréw stupdw o$wietleniowych nalezy wykona¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni. We
wszystkich stupach zastosowa¢ izolacyjne zigcza typu 1ZK z mozliwoscia podpigcia kabla o $rednicy do

50[mm2]. Ztacza zlokalizowane zostana we wnece stupowej. W stupy wciagna¢ przewody typu YDYzo 3x1,5
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mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych w ztaczu bezpiecznikowym typu 1IZK  zastosowaé wkiadke gG/gL 4A.
Kazda konstrukcja stupa (zacisk PE w stupie) bedzie potaczona linka LgYzo 16 mm2 z przewodem PE kabla
zasilajacego. Linke LgYzo 16 mm2 zakonczy¢ koncowka oczkows Cu. Sie¢ oswietleniowa zaprojektowana
zostata jako kablowa z zastosowaniem kabli: YAKXS 5x25mm?.  Uktad sieci: TN-S

7.4 Linie kablowe

Projektowane linie kablowe zasilajace 0,4kV nalezy uktada¢ po projektowanej trasie kabla oswietleniowego w
wykopie na gtebokosci 0,7m na catej dtugosci w rurze ochronnej HDPE 75mm o sztywnosci obwodowej 7
kN/m2. Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV pod wjazdami, drogami nalezy wykona¢ w rurze RHDPEp 75/4,5 mm o
sztywnosci obwodowej 16 kKN/m2 na gigbokosci 1m, natomiast pod ciekiem wodnym na giebokosci 1,5m
ponizej dna rowu. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajacych.
Na dno wykopu o gtgbokosci 0,8 m nasypa¢ 10cm warstwe piasku. Po utozeniu rury HDPE 75mm nasypa¢
kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folig¢ koloru
niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm a nastgpnie zasypac¢ gruntem rodzimym gruntem
ubijajac warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norm¢ PN-S-02205 ,,Roboty ziemne" wskaznik zageszczenia
gruntu co najmniej 0,97. Promien giccia kabli nie mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla.
Temperatura otoczenia w czasie ukladania, nie mniejsza niz 0°C. Przy stupie oswietleniowym pozostawiac¢
zapasy kabli rzgdu 2 m. Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg i dokonaé odbioru przy
udziale przedstawiciela.

Linie kablowe nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m] oraz przy
wejsciu do stupa. Na opaskach winny znalez¢ si¢ nastepujace informacje:

- typ kabla

- trasa kabla

- wiasciciel kabla

- rok utozenia kabla

YAKXS 5x25mm2 — Gmina WIELKA NIESZAWKA , ul. Kreta
obwod nr ......... stupnr.... rok ........ WYKONAWCA

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

- wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna (przez uprawnionego geodetg),

- dokona¢ odbioru etapowego przy wspdtudziale przedstawiciela Inwestora lub wykonaé dokumentacje
fotograficzna umozliwiajaca na identyfikacje danego odcinka w terenie.

- przeprowadzi¢ pomiary ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywaé recznie z uwagi na mozliwe istniejace uzbrojenie podziemne

terenu. Nalezy stosowaé sie do zapiséw w uzgodnieniu z Narady Koordynacyjnej.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowa (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci 0 napigciu
0,4/0,23[kV] przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa
(zacisk uziemiajacy stupa) potaczy¢ poprzez montaz linki LgYzo 16[mm2] z zyta PE kabla o$wietleniowego
Dodatkowo uziemi¢ stupy na obwodzie wedtug rysunku E-02, rezystancji powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q.
Uziemienie wprowadzi¢ na zacisk uziemiajacy stupa. Zastosowano uziemienia tasmowo pregtowe wykonane
bednarka FeZn 25x4 mm oraz preta CU filémm o dtugosci L-2x3m. Instalacje elektryczna poszczeg6lnych
stupdw nalezy chroni¢ za pomoca wktadek topikowych 4A, potaczenia wewnatrz stupa wykonaé¢ w typie sieci
»TN-S" za pomoca ztacz izolowanych typu 1ZK. Nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenia zaciskdw N i PE wg
normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.

9. Zestawienie materiatow.

Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. opis materiatu typ ilos¢ jednostka uwagi
kabel YAKXS 5x25[mm?]
1 459 [m]
elektroenergetyczny 0,6/1 kV
przewdd ) od IZK do
2 YDY 3x1,5[mm?] 63 [m]
elektroenergetyczny oprawy
rura ostonowa HDPE ) ,
3 Fi 75[mm] SN 7kN/m 357 [m]
75mm
rura ostonowa RHDPEp ) 5
4 Fi 75[mm] SN 16kN/m 48 [m]
75/4,5mm
N 405
5 folia niebieska [m]

stalowy, okragty,
ocynkowany, stozkowy, 6

6 stup oswietleniowy [m] cynkowanie 80[mm], 9 [kpl.]
grubos¢ 3 mm + F100/30,

ptaska podstawa

BGP281 T25 1 x Led60-
7 oprawa oswietleniowa | 4S/740 DM50 FG o mocy 9 [kpl.]
35,7 W.

stalowy, ocynkowany typ
WLM tukowy maty
8 Wysiegnik do oprawy 0,3/1/5st 9 [kpl.]
(wysokosc¢/wysieg/kat
podniesienia)
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9 opaski kablowe 58 [szt.]

ztacza izolacyjne
10 . . 1ZK 4-01 9 [szt.]
bezpiecznikowe

11 ztacza izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 18 [szt.]
12 ztacza izolacyjne zerowe I1ZK 4-03 9 [szt.]
ztgcza izolacyjne
13 o 1ZK 4-04 9 [szt.]
nieizolowane
] FeZn 254 mm + Cu
14 Uziom tasmowo pretowy 1 [kpl.]

filémm

10. Obliczenia techniczne.

» obliczenie mocy zainstalowanej
Pobl = 9x35,7W = 321,3W

» obliczenie maksymalnych pradow
lobl =0,515A

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnosé przy utozeniu bezposrednio w ziemi.
Dopuszczalna obcigzalnosé dtugotrwata dla kabla typu YAKXS 5x25mm? wynosi: Iz = 75A
Z uwagi na rodzaj instalacji przyjmuje sie:

- kabel zasilajacy latarnie typu YAKXS 5x25mm?

Prad dopuszczalny obcigzenia 1z = 75A (75A>10A).

Zabezpieczenie w sieci oswietleniowej 3x S301B 10A

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej)

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu:

1,25*%Zs x 1, <Uq

Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia S301 B 10A w czasie < 0,4 sek wynosi 50A
Impedancja petli zwarcia (w stupie) dla zwarcia 1-fazowego musi spetnia¢ warunek:
753,68 Q

- przewdd zasilajacy oprawe typu YDYzo 3x1,5mm2.
Prad dopuszczalny obcigzenia Iz = 15,5A (15,5>4A).
Zabezpieczenie w 1ZK przyjeto bezpiecznik 4A gG/gL
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Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej)

Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania przy zwarciu:

1,25*%Zs x 1, <U,
Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia 4A gG w czasie < 0,4sek wynosi 31A

Impedancja petli zwarcia (oprawa) dla zwarcia 1-fazowego musi spetnia¢ warunek:

75<5,93 Q

Spadki napie¢ w obwodach sa mniejsze od dopuszczalnego spadku napigcia, ktéry wynosi 3%.
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11. Uwagi koncowe

Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy, w
zwiazku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem wszystkich warunkdw
ostroznosci, majac swiadomos¢, ze wszystkie znajdujace sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a
kable sa pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego najezy
wykonywa¢ prébne wykopy.

Trasy wymienianych odcinkéw kabli, przed rozpoczgciem wykopdw musi wyznaczyé uprawniony geodeta.
Dokona¢ niwelacji terenu na trasie projektowanego kabla.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero, gdy uprawniony geodeta stwierdzi, ze teren trasy posiada
prawidtowe rzedne proj. urzadzen.

Nowy kabel mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Odlegtos¢ kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy N SEP-E-004:2004.

Po pracach budowlanych teren przywrdci¢ do stanu z przed rozpoczecia rob6t budowlanych, odtworzy¢
nawierzchnie bitumiczne z kostki betonowej oraz tereny zielone.

Wykona¢ pomiary kontrolne

Sprawdzenie linii kablowej. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy

a. pomiar rezystancji izolacji kabli;

b. sporzadzi¢ operat geodezyjny

. sprawdzenie cigglosci poszczeg6lnych zyt kabli;

d. sprawdzenie poprawnosci kolorystyki poszczegdlnych przewod6w fazowych oraz przewodu PE i N;
e. sprawdzenie poprawnosci podiaczenia poszczegblnych opraw zgodnie ze schematem ideowym (fazy
zasilajace);

f. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykona¢ dla kazdej z faz
Sprawdzanie uziemienia

a. pomiar rezystancji wykonanych uzioméw;

b. sprawdzenie ciagtosci przewoddw uziemiajacych oraz PE i N.

Sprawdzenie oswietlenia drogowego

Inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t zanikajgcych. Kierownik rob6t sprawdzi i powiadomi wszystkich
gestordw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich uzbrojeniem.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 09.05.1970r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974r Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-
01256.02.

Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.
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12. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU B10z.

1.

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI ULICA KRETA POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA

DROGOWEGO NA DZ. NR 127, 147/2 ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ NA DZ.
NR 148 W MIEJSCOWOSCI MAELA NIESZAWKA.

2.

3.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXV, XXVI

LOKALIZACJA:

m. MALA NIESZAWKA gm. WIELKA NIESZAWKA
dz. nr 127, 147/2, 148 OBREB 0003 MALA NIESZAWKA

4. NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES: GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORUNSKA 12, 87-165
CIERPICE
5. PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ FURMANSKI

SPIS TRESCI

1.
2.

Podstawa opracowania
Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow

3. Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj

zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

7.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom wynikajacym z wykonania robot

budowlanych
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. Podstawa opracowania
Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2 2023 r. poz. 682
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.

2

. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

Sie¢ oswietleniowa NN.

w

4

wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN
wykonanie wykopdw mechanicznie oraz sporadycznie recznie
utozenie bednarki,
nasypanie piasku do wykopu,
ulozenie rur ostonowych,
montaz latarni oraz opraw
ulozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do latarni,
wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
zasypanie wykopu,
wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalagczenie napiecia.
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i urzadzen podziemnych :
drogi:
linie podziemne Nn-0,4 kV, napowietrzne SN-15 kV,
sie¢ sanitarna, wodociggowa

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

5

istniejace linie podziemne, Nn-0,4 kV, napowietrzne SN-15 kV,
sieci wodociggowe, sanitarne,

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj

zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6.

n

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem agregatu

zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie potragcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie

iebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie

zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem
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elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napigcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznymi trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz
0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, sieci i rurociagow,
nalezy bezzwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnicciem 0s6b
postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. Beben z kablem nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rGwnym. O$ bgbna nalezy bezwzglednie wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bgbna prowadzi¢ za pomoca deski metoda dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.

a. dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod
przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania si¢
przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmdwi¢ wykonania polecenia,
jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

b. koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajduja si¢
sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
c. podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni fizycznie i
psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie rob6t nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé¢ z zachowaniem nastepujacych zasad

- przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i réwnym podtozu,

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczoéw, $niezycy itp.,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby,

- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajduja Si¢ na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na nizszych poziomach maja
obowigzek uzywania hetmow ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowa¢ si¢ na ziemi

wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
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Uwagi :

- uzywa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

Projekt przewiduje wykonywanie wigkszosci robdt na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu, otwartym.
Rejon prowadzenia rob6t nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczyé widocznymi tasmami
biato-czerwonymi.

Tak nalezy organizowa¢ roboty, aby nie pozostawia¢ na nastgpny dzien wykopu nie zabezpieczonego miejsca
przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ w kiadki zapewniajagce swobodne przejechanie z wdzkiem dziecigcym.
Zabezpieczenie  budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Ruch
samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca hie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady srodkdw ochrony indywidualnej to:
ochrony rgk (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub
nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskdw); hetmy ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Zabronione jest urzadzanie
stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych
przewodow niz:

3 m—dla linii nn,

5 m —dla linii do 15kV,

10 m — dla linii do 30kV,

15 m - dla linii powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢

wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materiatdw i element6w.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa.

Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy.
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Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja
producenta, a zapisy z nich dokonywane sa w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikacji
oraz uprawnien, jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

e dzwig o nosnosci do 1,5ton

7.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

e Prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

e Prace w poblizu skrzyzowan z istniejacymi liniami energetycznymi

7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (oswietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z agregatu pradotwdrczego lub zgodnie z

warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami.

PROJEKTANT

Arkadiusz Furmanski
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13. CZESC RYSUNKOWA

E-01 Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych, skala 1:500,

E-02 Schemat ideowy
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Wojewodztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: toruriski
Jednostka ewidencyjna: 041508_2, Wielka Nieszawka
Obreb: 0003, Mafa Nieszawka
Dziatka: 148, 127, 147/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. pfaskich: PL—2000 strefa 6 (187), ukfad wys.: PL—EVRF2007—NH
Sekcje mapy: 6.190.25.08.4.2; 6.190.25.08.2.4; 6.190.25.08.2.2

Mape wykonano na podstawie pomiaru z dnia 0/.02.2024r
/gtoszenie: GOD.6640.608.2024

sfuzebnosci gruntowych nie badano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownieZ urzqdzen podziemnych, dla ktorych brak byfo informacji
branzowych | nie zostaty odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
1Y oSwiadczenia.
(pviesiaw [dentyfikator zgloszenia prac

s tAnowa 15 geodezyjnych GOD.6640.608.2024
A M nr 1128 Wykonawca prac geodezyjnych
1. 50102 B nr 11367 . prac geodezyjn)

USLUGI GEODEZYINE
GEO ~-MIX
MACIE] KRAWCZYK
87 — 100 Torun, ul. Przesmyk 9A

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawicrajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

GOD.6640.608.2024_54820
DATA: 12.02.2024

Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien : .
L . Wieslaw Rutkowski
Zaswiadczenie MGPiB nr 11367

zawodowych kierownika prac
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Poswiadczam zgodnosé kopii PROJEKTANT
mapy do celéw projektowych
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Torun, dnia czerwiec 2024 r.
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Odolion, ul. Mtodziezowa 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski
tel.: 781 512 274 e-mail: inwestacti@gmail.com
NIP: 922 271 69 33 REGON: 520630307

GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORUNSKA 12,
87-165 CIERPICE

INWESTOR:

PRZEBUDOWA DROGI ULICA KRETA POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA DZ. NR 127, 147/2 ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ
NA DZ. NR 148 W MIEJSCOWOSCI MALA NIESZAWKA.

INWESTYCJA:

dz. nr 127, 147/2, 148
obr. 0003 Mala Nieszawka, jedn. ewid. 041508_2 Wielka Nieszawka

ADRES
INWESTYCJI:
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Elekiryczna Projektant mgr inz. Arkadiusz Furmanski
upr.nr LOD/1922/PO0E/12
nazwa SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA
PB E-02 07.2024
STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: Arkusz:
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OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.04.2024
Edytor:



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

DIALux

24.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP281l UniStreet gen2 - BGP281I - BGP281 T25 LED60-4S/740 PSA DM50

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 27 63 95 100 86

Designed for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal
1:1 luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency and
low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast payback and
significant savings in terms of energy consumption within a short period of
time. The ease of installation and maintenance is enabled by the Philips
Service tag and the Philips SR (System Ready) socket makes it future-ready
and you can pair this luminaire with lighting control and software applications
such as Interact City. Available with a number of different optics and lumen
packages that can even be tuned further to fit exact project requirements,
UniStreet gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional
light sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

FG /Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75 75°
60° 400 60°
600
45° 450
800
1000
30° 152 02 15° 30°
cd/kim n=86%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Y
Strona 2



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE [ . D I A I_ UX

24.04.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
kreta/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wsp6étczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(2)

PHILIPS BGP281I UniStreet gen2 - BGP281I - BGP281 T25 LED60-4S/740
PSA DM50 FG

5170 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
6000 Im przy 70°: 882 cd/kim
357 W przy 80°: 101 cd/kim

przy 90°: 2.76 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

44.000 m ) . . o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
6.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
6.094 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.492m o$wietleniowej G2.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.5.

e
Strona 3



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE By D I A I_ UX

24.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kreta / Wyniki szczegotowe

[4.00 m

L L i i OOO
0.00 4400 m
Wsp6étczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 44.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.63 2.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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URZ/
RZAD cmiINy
w \,w@u_kmj Nieszawce

ul. Torufiska 12 -

el : 2

8
tel. 56/678-1

( Yol /85 prm
NIPGag:1g4.57 ;"'ﬂ“j ‘L_' /1dx a6/67 8’?2’12
' 0

RUG.6740.22.2024

Wielka Nieszawka, 29 marca 2024 r.

Referat Inwestycji i Transportu
W miejscu

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 29 marca 2024 r. w sprawie wydania
warunkow technicznych dla budowy o$wietlenia ulic:

1) ul. Zwirowa ( dz. nr 66/10; 67/6; 67/1 ) w Cierpicach

2) ul. Dobra ( dz. 48/5) w Cierpicach

3) ul. Kreta (dz. nr 127; 147/2) w Malej Nieszawce

4) ul. Szczesliwa ( dz. nr 266/40; 268/39 ) w Matej Nieszawce

5) ul. Tatarakowa ( dz. nr 307/3; 301/18, 308/8 ) w Malej Nieszawce
6) ul. Kanalowa ( dz. nr 64/32 ) w Malej Nieszawce

7) droga wew. ( Torunska 174-180 dz. nr 45/34) w Malej Nieszawce
8) ul. Jastrzebia ( dz. nr 91; 565; 151) w Wielkiej Nieszawce

9) ul. Sowia ( dz. nr 147; 86/1) w Wielka Nieszawka

Urzad Gminy w Wielkiej Nieszawce okresla warunki techniczne dla budowy oswietlenia:

1. Zasilanie i pomiar energil.
e 7 sieci o$wietlenia oswietlenia ulicznego Gminy Wielka Nieszawka
e 7 sieci o§wietlenia o$wietlenia ulicznego Gminy Wielka Nieszawka
e 7 sieci o$wietlenia o$wietlenia ulicznego Gminy Wielka Nieszawka
e 7 sieci o$wietlenia o$wietlenia ulicznego Gminy Wielka Nieszawka
e 7 sieci oéwietlenia o$wietlenia ulicznego Gminy Wielka Nieszawka
e 7 sieci oéwietlenia o$wietlenia ulicznego Gminy Wielka Nieszawka
o 7 projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego, wystapi¢ o warunki przylaczenia do Energa Operaor SA
o 7 projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego, wystapi¢ o warunki przylaczenia do Energa Operaor SA
o 7 projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego, wystapi¢ o warunki przylaczenia do Energa Operaor SA

Nowo projektowane oswietlenie — wlasnos¢ Gminy Wielka Nieszawka.

Linie o$wietlenia drogowego i sterowania — system ochrony TN-S.

Parametry do os$wietlenia drogi : (dobiera Projektant)

Lokalizacja latarn w terenach zielonych:

e Fundament stupa zlokalizowanego: w trawniku powinien wystawa¢ 2 cm ponad poziom gruntu, nalezy
uwzglednié istniejace i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy wzia¢ pod
uwage zwickszenie si¢ korony drzew wraz z ich wiekiem).

TRCESES

e Zastosowac linie kablowe YAKXS 5x25mm2, uklad sieci TN-S, laczenie w stupach za pomoca ztacz typu IZK.
Kabel na calej dlugosci utozy¢ w rurze ochronnej HDPE 75 mm, karbowanej dwustronnie o sztywnosci
obwodowej SN5. Pod drogami, wjazdami o zwigkszonej sztywnosci nalezy stosowa¢ rury oslonowe HDPE 75
mm o sztywnosci obwodowej SN16.

o Zaprojektowaé stupy okragle, stozkowe stalowe ocynkowane 80u, gruboé¢ écianki min. 3 mm, o wysokosci h-
6m montowane na fundamentach prefabrykowanych. Pokrywa wneki stupowej zamykana na imbus. Plaska
podstawa stupa. Stup oznaczony danymi technicznymi producenta oraz znakiem CE.

o Zaprojektowa¢ oprawy uliczne z redukcja mocy zabudowane z regulacja kata pochylenia i zrédlem LED. Przy
zastosowaniu redukcji nalezy utrzymaé koncowy wspolezynnik mocy >0.93. Do projektu nalezy dolaczy¢
obliczenia fotometryczne. Wymagania dla opraw LED ok. 36 W wg specyfikacji oprawy



6.

Wymagania dla szafy oswietleniowej.

e Nalezy zastosowac szafke wolnostojaca z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie o stopniu IP 44 w 11
klasie ochronnosci, znamionowe napiecie pracy 230/400V, znamionowy prad ciggly 63A, w kolorze RAL 7035,
z obwodami zasilajaco — sterowniczymi w wykonaniu wandaloodpornym na fundamencie. Przewiduje sie
wyposazenie szafy w 3 odplywy kablowe. Na wszystkich odplywach zamontowaé zabezpieczenia typu
S301 B10A. Obwody sterownicze zabezpieczy¢ stosujac wylaczniki nadmiarowo - pradowe serii CLS
B6A. Okablowanie toru pradowego w szafie wykona¢ przewodem Lgy 25 mm?. Sterowanie oéwietleniem
wykona¢ w oparciu o zegar astronomiczny. Szafke nalezy wyposazy¢ w zamek baskwilowy, ogranicznik typu
1+2. Gniazdo serwisowe 230 V AC. Automatyka zainstalowana w szafce oswietleniowej winna zapewniaé:

e Sterowanie miejscowe rgczne, automatyczne zegar

e Szafka o$wietleniowa posiada¢ bedzie wymiary 530 x 1730 x 200[fmm].

7. Wymagania dla sterownika: ZEGAR ASTRONOMICZNY PROGRAMOWLANY.
e napiecie zasilania 24+264 V AC/DC;
e obciazalnos¢ pradowa wyjs¢ max: 8A V AC/DC;
e temperatura pracy -30°C do +80°C;
e automatyczna zmiana czasu letni/zimowy;
e automatyczna synchronizacja czasu i daty poprzez modem GSM/GPRS z serwerem Network Time Protocol;
e mozliwos¢ recznego/zdalnego zdefiniowania lokalizacji geograficznej sterownika na mapie (Google maps);
e zdalne sterowanie i konfiguracja urzadzenia poprzez strone internetowa www z dowolnego urzadzenia
z dostepem do Internetu (laptop, palmtop, PC);
e polaczenie ze strona www. powinno by¢ szyfrowane HTTPS;
e autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien;
* min. dwa niezaleznie programowane wyjscia;
e programowalne wyjscie niskiej taryfy (min. 2 przedzialy czasowe);
e wspolpraca z wylacznikiem zmierzchowym;
e Rejestracja zdarzen — nieograniczona ilo$¢ zapisywanych rekordow;
e zdalny dostep do historii zdarzen wejécia alarmowego poprzez strong www;
e zglaszanie stanow alarmowych w czasie rzeczywistym na serwer lub w postaci wiadomosci SMS (min. 5 nr
telefonow);
e mozliwos¢ wprowadzenia przerw nocnych dla catego tygodnia lub z pominieciem sobot, niedziel i $wiat;
e montaz na szynie DIN;
e stopien ochrony 1P20;
e wizualizacja stanow pracy (dostepny, niedostgpny, alarm) na mapie geograficzne;j.
8. Specyfikacja dla oprawy LED
Oprawa zbudowana w systemie modulowym, umozliwiajaca szybka i bezproblemowa
i |Konstrukeja oprawy wymiang modutow (panel LED.‘ zas.i]acz): Oprawa wyposa%ona W system regulacji
cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajaca zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze
elektrycznej
Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej). Plaska hartowana szyba. Plaska obudowa uniemozlwiajaca osiadanie
2 | Budowa oprawy 4 . i _ e . )
zanieczyszczen — bez radiatoréw. Montaz na wysiggniku podwojnym lub shupie o
Srednicy ©48-60mm.
Obudowa oprawy wykonana =z aluminium formowanego wysokocisnieniowo,
3 | Material zabezpieczonego przed wplywem warunkéw  atmosferycznych  substancjami
chemicznymi podktadem epoksydowym i poliestrowa farba proszkowa pod kolor stupa.
Moduty LED speilniaja wymagania normy PN — EN 62471 | Bezpieczenstwo
4 | Optyka fotobiologiczne lamp i systemow lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty
z badan w akredytowanym laboratorium. Wartosci wskaznika udzialu swiatta wysylanego




ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Klasa ochrony [ I lub II klasa ochronnosci z norma PN-EN 60529
5 |przeciwporazeniowej
(izolacji)
6 | Vst oy W kq]orze oprawy, oprawa posiada regulacje kata nachylenia oprawy min. 5, 10, 15
stopni.
Stopien szczelnosci
7 |komory  optycznej| Min. [IP66
oraz osprzetu
Stopien odpornosci
8 |nma uderzenia [J]|Klosz chroniacy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci min 1K 08
systemu optycznego
Pobér mocy - nie wieksza niz wartosci mocy oprawa przyjetej w obliczeniach
9 | Pobor mocy fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla ktérych sa spelnione warunki
fotometryczne  okreslone  norma  os$wietleniowa PN-EN  13201(luminacja,
réwnomiernosc, olsnienie), Okoto 36 W,
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Prad staly zasilania oprawy o warto$ciach
10 | Zasilanie maksymalnie 1000 mA. Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy.
1 Temperatura 4000K
barwowa
12 Ws‘kaz’nik oddawania CRI>70
barw
Wspoétczynnik
utrzymania
strumienia Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: L90B10 - 100 000h dla pradu sterujacego do
13 | $wietinego ~ LLMF | 500mA, L80B10 -100 000h dla pradu sterujacego od 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
(dla sredniej | TM-21).
temperatury w Polsce
t=7°C)
14 Zakres femperatry w zakresie od -30°C do co najmniej +35°C
pracy
15 | Wspélezynnik mocy |>0,93
Odpornos¢  uktadu
16 | zasilania oprawy na | Oprawa posiada odporno$¢ na dziatanie napiec¢ udarowych 10 kV
przepigcia
17 Skutecznosé swietlna S115 Im/W
oprawy
Oprawa posiada certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane parametry, np. ENEC oraz ENEC+. Dostepnosé¢ plikow fotometrycznych
18 | Oprawa posiada (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub

dystrybutora pozwalajace wykonaé obliczenia fotometryczne w

ogolnodostepnych oswietleniowych

sprawdzajace

Gwarancja na oprawy (catosé) 5 lat wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela







Torun, dnia 13 czerweca 2024 r.

Dyrektor

Zarzzdu Zlewni
w Toruniu
Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego

Woady Polskie

GR.ZUZ.4210.112.2024. MK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.

U.z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t].}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wielka Nieszawka,
ul. Torunska 12, 87 — 165 Wielka Nieszawka, reprezentowanej, przez petnomocnika Pana Arkadiusza
Furmanskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem Kanatu

Nieszawskiego w km 84310 linig kablowg oswietlenia drogowego w rurze ochronnej w ciggu drogi

grninnej ul. Kreta w Matej Nieszawce, na dziafce o nr ewidencyjnym 148 obreb Mata Nieszawka, gmina
Wielka Nieszawka

1)

2)

orzekam

Udzieli¢ Gminie Wielka Nieszawka, ul. Toruniska 12, 87 — 165 Wielka Nieszawka pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce przewodu w rurociggach
ostonowych tj. linii kablowej oswietlenia drogowego nn 0,4 kV, metoda przewiertu sterowanego,
pod dnem Kanatu Nieszawskiego w km 6+602 wedtug MPHP10, na dziatce o nr ewidencyjnym 148
obreb Mata Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka, celem wykonania oswietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Mata Nieszawka (ul. Kreta), o nastepujgcych parametrach technicznych:

— Dlugosé przejscia do 11,0 m;

Giebokosc przejsé pod kanatem: min 1,5 m pod dnem kanatu;

Rzedna dna kanatu: ok, 34,60 m n.p.m.;

|

Rzedna gornej krawedzi rur oslonowych: max 33,10 m n.p.m.

Wspétrzedne geodezyjne w ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 punktow przeciecia trasy przejscia
linii kablowe] odwietlenia drogowego nn 0,4 kV, metodg przewiertu sterowanego, pod dnem
Kanatu Nieszawskiego w km 6+602 wedtug MPHP10, na dziatce o nr ewidencyjnym 148 obreb
Mata Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka:
X:5873555.4 ¥:6536716.3
X:5873566.3 ¥:6536716.1
Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w niniejszej decyzji udzieli¢ przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:
Roboty budowlane mozna rozpoczgdé jedynie po uzyskaniu rozstrzygniecia z przepisdw prawa
budowlanego.
Przejécie pod dnem Kanalu Nieszawskiego w km 6+602 wediug MPHP10 linii kablowej
oswietlenia drogowego nn 0,4 kV nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa,



obowigzujacymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposob gwarantujacy
bezpieczenstwo ludzi | mienia.

3) O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy powiadomi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem
Nadzdér Wodny w Toruniu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

4) Uprawniony zobowiazany jest do przedfoienia inwentaryzacji geodezyjnej wykonania przejicia
do Nadzoru Wodnego w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w terminie 14 dni od zakohczenia prac.

5} Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanego prawa
poniesie Uprawniony.

6) W miejscu przejscia pod dnem Kanalu Nieszawskiego w km 6+602 wedtug MPHP10 [inii kablowe;]
oéwietlenia drogowego nn 0,4 kV, nalezy wystawi¢ i utrzymywac oznakowanie stupkami
znacznikowymi po obu brzegach kanatu.

Il.  Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie
mogg ulec zmianie bez zgody organu wydajacego decyzje,

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Z uwagi na fakt, ze wykonywanie prac odbywa sie w obrebie
dziatki oznaczonej jako Wp, zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy Prawo wodne inwestor
zobowigzany jest do zawarcia umowy z administratorem wod tj. Dyrektorem Regionalnego
Zarzadu Gospodarkl Wodne] w Gdarnisku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
dotyczacej oddania w uzytkowanie gruntu pokrytego wodami ptynacymi zajetego pod przejscie.

Uzasadnienie

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Gmina Wielka Nieszawka, ul. Torurska 12, 87 — 165 Wielka Nieszawka,
reprezentowana przez petnomocnika Pana Arkadiusza Furmariskiego wystapifa do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Toruniu Padstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem
z dnia 4 kwietnia 2024 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
pod dnem Kanatu Nieszawskiego w km 8+310 linig kablowg oswietlenia drogowego w rurze ochronnej
w ciggu drogi gminnej ul. Kreta w Matej Nieszawce, na dziafce o nr ewidencyjnym 148 obreb Mata
Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka.

Whniosek nie spetniat wymagan formalno-prawnych okredlonych w art. 407 i 409 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.}. Wezwaniem
z dnia 10 maja 2024 r., znak: GR.ZUZ.4210.112.2024.MK Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Palskie wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakow.
Whiosek zostal uzupeiniony pismem z dnia 13 maja 2024 r.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania wystano pismem z dnia 15 maja 2024 r,
znak: GR.ZUZ.4210.112.2024.MK, informujac Strony o mozliwosci zapoznania sie z zebranym
materiatem dowodowych i zgtaszania stosownych uwag, wyjasnien i wnioskdw. Réwnoczesdnie tym
samym pismem stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 tj.}, organ poinformowat, ze zgromadzit wystarczajgce
dowody do wydania orzeczenia w sprawie.

Jednoczesnie informacjge o prowadzonym postgpowaniu administracyjnym tutejszy organ podat
do publicznej wiadomoéci na tablicach ogtoszen Urzedu Gminy Wielka Nieszawka i w siedzibie Zarzgdu
Zlewni w Toruniu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz poprzez jej zamieszczenie
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Panstwowe Gospodarsiwe Wodne Wody Polskie
lewniw Toruntu, ol Popretuszki 3, 87- 100 Tarun

73400 raks, =38 36 657 RA4 | eemal 2z torun@wody gov.nl
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W przedmiotowej sprawie zadna ze stron nie zgtosita uwag i wnioskow.

Niniejszg decyzje przygotowano w oparciu 0 operat wodnoprawny autorstwa Pana Stanistawa
Bonowicz zmarca 2024 r. oraz zgodnie z wypisem i wyrysem nr RPG.6727.58.2024 z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, wydanego przez Wojta Gminy Wielka
Nieszawka z dnia 19 marca 2024 r.

Rozpatrujgc powyzszy wniosek tutejszy organ zwazyt, co nastepuje:

Niniejsze pozwolenia wodnoprawne dotyczy wykonania przejscia linii kablowe] oswietlenia
drogowego nn 0,4 kV, metoda przewiertu sterowanego, pod dnem Kanatu Nieszawskiego w km 6+602
wedtug MPHP10, na dziatce o nr ewidencyjnym 148 obreb Mata Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka.
Diugosé przewiertu okredlono jako odlegto$é pomiedzy korong skarp kanalu. Planowania
przedsiewziecie jest realizowane w celu wykonania odwietlenia drogi gminnej w miejscowosci Mata
Nieszawka (ul. Kreta).

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwziec moggcych zawsze znaczagco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko zgodnie z  Rozporzadzeniem  Rady  Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
{Dz. U. z 2019 z. poz. 1839).Wobec powyzszego do przedmiotowego wniosku o udzieienie pozwolenia
wodnoprawnego nie byta wymagana decyzja ¢ srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478 ze zm.) organem witasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu
zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace przewodow w rurociggach ostonowych wynika z art, 389 pkt 9 wyZej wymienionej ustawy.

W trybie art. 400 ust. 6 wyzej wymienionej ustawy nie zostal okreslony termin obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego.

Teren, na kitdrym ma sie odbyé planowane przejécie pod kanatem ze wzgledu na wody
powierzchniowe i podziemne, nalezy do regionu wodnego Dolnej Wisty:

— Jednolita Czes¢ Wod Powierzchniowych pod nazwa L Kanal Nieszawski” | kodzie
PLRW20001029148: status — silnie zmieniona cze$é wéd; stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany
potencjat ekologiczny; stan (ogélny): zly stan wdd; ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych: zagrozona.

— Jednolita Czed¢ Wéd Podziemnych o kodzie PLGW200044; stan ilosciowy: dobry; stan chemiczny:
dobry; cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny i ilodciowy; ocena ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych: zagrozona chemicznie.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na osiggniecie celéw Srodowiskowych
okreslonych dla jednolitych czesci wéd zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasiegu oddziatywania planowanego przejscia pod kanatem nie wystepujg formy ochrony
przyrody utworzone lub usianowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszary
wchodzgce w skiad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W mysl art. 393 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
ze zm.), Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzei koniecznych
do realizacji tego pozwolenia, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Sospodarsiwo Wodna wody Polskie
Zarzad Zlewnt w Torune, vl Popretuszke 3,37 100 Torun

tol ) +AR 56 857 TRAC! faks: <283 55657 7834 | e zz-torundwody 3ov ol



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony moga zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania, na zgdanie Strony, decyzji
zostanie nadana klauzula ostatecznosci.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Uprawniony w ramach przedsiewzigcia w zakresie linii

Otrzymuia (ZPO):

@ Petnomocnik Pan Arkadiusz Furmarniski, adres do korespondencji: ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku,

ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk / ePUAP
3. a/aMKx2

Do wiadomosci:
Nadzér Wodny w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun

Optaty zo zgode wodnoprawng dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22023 r. poz. 1478 ze zm.)




STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.161.2024.AK

GEG.6630.1.161.2024.AK

Torun, dn. 10.04.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ]

zakonczonej w dniu 10.04.2024 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z

2023 r. poz.1752 z pOzn. zm.).

Przedmiot narady:

PRZEBUDOWA DROGI ULICY KRETA POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI MALA NIESZAWKA

Lokalizacja:

Gmina: Wielka Nieszawka
Obreb: Mata Nieszawka, dz.: 127, 147/2, 148

Whioskodawca:

FURMANSKI ARKADIUSZ
ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

INWEST ACT JOLANTA KRUKOWSKA ODOLION

Platnik: ul. Mtodziezowa 12, 87-700 Odolion
Inwestor- URZAD GMINY WIELKA NIESZAWKA
"I ul. Torunska 12, 87-165 Wielka Nieszawka
Projektant:|  ARKADIUSZ FURMANSKI Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12

Przewodniczacy:

Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.03.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

] Nazwa instytucji Stanowisko

b Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Przewodniczacy ZUDP Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski
elektroniczny bez uwag

2 | Gmina Wielka Nieszawka Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Nie dotyczy

4 | Gaz-System S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Feldman

Dokument wygenerowak(a): Zbigniew Kowalski, dn. 10-04-2024 12:38:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

brak uwag

GEG.6630.1.161.2024.AK

Netia Telkom S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Waldemar Wachowski

Nexera Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez Uwag

Andrzej Grycmacher

Powiatowy Zarzad Drog w
Toruniu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Matgorzata Cackowska-
Pajak

Rejon Energetyczny Toruh
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie naniesione sg geodezyjnie:

-elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4 kV, elektroenergetyczna
linia napowietrzna SN-15 kV

Uzgodnienie nr 91MMD/0303/UZG/2024 z dnia 10.04.2024 r.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z
istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi nn 0,4 kV przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytaczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowigzujgca Taryfag ENERGA-OPERATOR SA.

Robhoty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (fopata) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, nalezy zwrécic sie
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych na rozwiazanie kolizji.

Prowadzenie robo6t budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia 06 lutego 2003 r).

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie moglyby powstac¢
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Nadz6r przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
nad ww. robotami oraz wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 10.04.2026 r.

Marek Nedzka

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkdw komunikacji

Dokument wygenerowak(a): Zbigniew Kowalski, dn. 10-04-2024 12:38:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3



GEG.6630.1.161.2024.AK

elektroniczne;.

Z upowaznienia STAROSTY TORUNSKIEGO
Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pdzn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz.1752 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pozn. zm.).
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PODPIS ZAUFANY

ARKADIUSZ KRZYSZTOF
FURMANSKI

03.04.2024 21:21:26 [GMT+2]

6-/

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. pfaskich: PL—2000 strefa 6 (18°), ukfad wys.:

Sekcje mapy: 6.190.25.08.4.2; 6.190.25.08.2.4; 6.190.25.08.2.2

Mape wykonano na podstawie pomiaru z dnia 0/.02.2024r
/gtoszenie: GOD.6640.608.2024

sfuzebnosci gruntowych nie badano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownieZ urzqdzen podziemnych, dla ktorych brak byfo informacji
branzowych | nie zostaty odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

PL=EVRFZ007-NH

Wojewodztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: toruriski
Jednostka ewidencyjna: 041508_2, Wielka Nieszawka
Obreb: 0003, Mafa Nieszawka
Dziatka: 148, 127, 147/2

LEGENDA

A UPRAWI
- )

geodezyjnych i kartograficznych,

swiadomy odpowiedzialnosci

ktoérych
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

rezultaty zawiera operat

zlozenie

zawicrajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

karnej za falszywego
Y oSwiadczenia.

kigtViesiaw [dentyfikator zgloszenia prac -

¥ 1.5 Ssitinech GOD.6640.608.2024
2r/anowa e
P¥8 nr 11367 | Wykonawca prac geodezyjnych USLUGI GEODEZYINE

A4 GEO ~-MIX
! MACIEJ KRAWCZYK
87 — 100 Torun, ul. Przesmyk 9A
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

GOD.6640.608.2024_54820
DATA: 12.02.2024

Imig i nazwisko oraz numer uprawnief
zawodowych kierownika prac

Wieslaw Rutkowski
Zaswiadczenie MGPiB nr 11367

0. RHDPE 75/4,5 mm

0J.R X
PR m PONIZEJ WJAZDU

L-12m, 1

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,5 mm
L-6m,

PROJ. R.O. RHDPE 75/4,
L-6m,

PROJ.R

5 mm

0. RHDPE 75/4,5mm
L-8m, 1m PONIZEJ WJAZDU

za pomocg Srodkéw

Z up. Starosty
Zbigniew Kowalski

KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA TORUNSKI
Dokumentacja projektowa nr
GEG.6630.1.161.2024.AK
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 10-04-2024

PRZEWODNICZACY NARADY

PROJ.

R.O. RHDPE 75/4,5 mm
L-6m, 1m PONIZEJ DROGI

PROJ. rzedna rury 35,80

—— }Bﬁ
T

——

| o=

—

PROJ. LINIA ZASILAJACA KABEL OSWIETLENIOWY YAKXS 5x25mm2 0,6/1kV

A9

PROJ. SLUP H-6m STALOWY OKRAGLY STOZKOWY OCYNKOWANY gr. $cianki 3mm
F-100/30, PROJ. OPRAWA LED

PROJ. RURA RHDPEp 75/4,5mm

CHRONIC SYSTEM KORZENIOWE DRZEW.

KABEL OSWIETLENIOWY NA CALEJ DLUGOSCI W RURZE
OCHRONNEJDVR 75mm

Z orygi

Poswiadczam zgodnos¢ kopii
mapy do celéw projektowych

natem.

Torun, dnia marzec 2024 r.

PROJEKTANT

Arkadiusz Furmariski
upr. bud. nr LOD/1922/POOE/12

Odolion, ul. Miodziezowa 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski
tel.: 781 512 274 e-mail: inwestacti@gmail.com
NIP: 922 271 69 33 REGON: 520630307

INWEST ACT

Jolanta Krukowska

INWESTOR:

GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORUNSKA 12,

87-165 CIERPICE

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA DROGI ULICY KRETA

POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI MALA NIESZAWKA

dz. nr 127, 147/2, 148, obr. 0003 Mala Nieszawka, jedn. ewid.

041508_2 Wielka Nieszawka

ADRES
INWESTYCJI:
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN ‘ PODPIS ‘
ektrvezna roiektan mgr inz. Arkadiusz Furmanski .
Fe projekdent upr. anOD/1922/POOE/12‘§>WZ/
nazwa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PB E-01 1:500 | 03.2024 | 29/x1010
STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: IArkusz:
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PROJ. RURA RHDPEp
75/5.6mm L-10m,

150cm PONIZEJ DNA KANALU
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PROJ. rzedna rury 34,10

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
YAKXS 4x25mm? L- 405/459 m
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Zbigniew Kowalski


