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Nasadzenia zastepcze zlokalizowane na terenie Parku Strzeleckiego, objete Decyzjg Nr 62/5/2017,
wydang przez Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego w dn. 27.12.2017 I..eeeeeecciieeeeiieee e

Z-01. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z-01.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajycego

Rewitalizacja ,Wenecji Sadeckiej” oraz ,Parku Strzeleckiego” wraz z przylegtosciami Zadanie
Il — Rewitalizacja ,,Parku Strzeleckiego” wraz z przylegtosciami.

Z-01.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) jest opis prac
przewidzianych przez projekt wykonawczy zieleni Parku Strzeleckiego w Zadaniu inwestycyjnym —
Rewitalizacja ,Parku Strzeleckiego” W Nowym Saczu.

Z-01.2.1. Roboty zwigzane z zakfadaniem zieleni

* oczyszczanie terenu z drobnych smieci i resztek pobudowanych, pod nasadzenia drzew,
krzewéw i traw ozdobnych

* oczyszczanie terenu z drobnych Smieci i resztek pobudowanych, pod trawnik

* frezowanie karpin

* karczowanie karpin

*  wywiezienie Smieci i gruzu

* zdjecie wierzchniej warstwy ziemi pod nasadzenia modutowe

*  wywoz zebranej ziemi

* rozscielenie ziemi urodzajnej pod trawniki

* spulchnienie i wymieszanie ziemi

* plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

* watowanie gleby po wysiewie nasion trawy

* sadzenie krzewow

* sadzenie pnaczy
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* sadzenie drzew

* zaprawa dotéw do potowy gtebokosci pod krzewy ziemig urodzajng (0,3m x 0,3m x 0,3m)

* zaprawa dotéw do potowy gtebokosci pod drzewa ziemig urodzajng (0,7mx0,7x0,7m)

» zaktadanie trawnikéw dywanowych siewem

* renowacja trawnikéw

* roztozenie agrotkaniny pod rabatami z krzewéw

* rozscielenie kory pod rabatami z krzewéw

» stabilizacja drzew przy uzyciu palikéw

* zastosowanie systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego do nasadzen drzew w nawierzchni

utwardzonej

* doprowadzenie wody do punktdw czerpalnych
* wykonanie systemu nawadniania kropelkowego, w rabatach wokét amfiteatru

2-01.2.2 Przedmiot i zakres robdt wg Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV):

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

Z-01.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Oprdcz samego wykonania robot na Wykonawcy spoczywad bedzie merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialnosé za nastepujgce prace:

Z-01.3.1 Prace towarzyszace:

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z
pdzniejszymi zmianami),

zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Z-01.3.2 Roboty tymczasowe:

zabezpieczenie robét przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wéd gruntowych,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod
powstatych wskutek tego transportu,

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp.,

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia
terenu,
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* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

* utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi.

Z-01.3.3 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Z-01.4 Niezbedne informacje o terenie budowy
Z-01.4.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca powinien umozliwi¢ ruch pieszych, rowerowy i ruchu samochodéw obstugi (w razie
koniecznosci) po istniejgcych ciggach pieszo-rowerowych w okresie trwania realizacji prac
przewidzianych umowa az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt na czas trwania budowy. W zaleznoSci
od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie, zainstalowanie i obstuga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacg wyznaczenia miejsc dla
administracji budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody i
energii do poszczegdélnych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem
odpowiednich urzagdzen pomiarowych.

Z2-01.4.2 Zabezpieczenie interesdw o0sdéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt szkéd powstatych z jego winy na terenie
nalezgcym do Inwestora lub do 0séb trzecich (m.in. uszkodzenia drég, szkody na terenach
sgsiadujgcych z inwestycjg).

Z-01.4.3 Ochrona zabytkéw

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek przedmiotéw
posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomié o tym rejonowego Konserwatora
Zabytkéw.

Z-01.4.4 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

* Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stagnujacej

* Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie Terenu Budowy i terenach przylegtych oraz bedzie unikac
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wskazan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* Lokalizacje zaplecza (w tym: warsztatow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych)
* Odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zwigzanym z gazami,
pytami oraz substancjami ciektymi moggcymi doprowadzi¢ do skazenia srodowiska.

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce na terenie budowy powinny zostaé¢ odpowiednio zabezpieczone.

Z2-01.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie bazy/ zaplecza
budowy Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p. poz. wymagany odpowiednimi
przepisami.

Z-0.1.4.6 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2-0.1.4.7 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Miejsce pod zaplecze budowy Wykonawca wykona po uzgodnieniu z Inwestorem. Zaplecze powinno
by¢ zlokalizowane poza nasypami oraz powinno by¢ wyposazone w oswietlenie i ogrzewanie (w
sezonie zimowym), posiada¢ dostep do wody i punkt sanitarny.

Z-0.1.4.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Na terenie parku dopuszcza sie tylko ruch samochoddw obstugi i wykonawcy prac. Wjazd na teren
budowy zgodnie z wymaganiami prawnymi i uzgodnieniem z Inwestorem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie ogrodzenia oraz odpowiednie oznaczenie wjazdu i
zmian w organizacji ruchu jezeli wystepuja.
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2-0.1.4.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Drogi techniczne nalezy uktadaé poza zasiegiem korzeni drzew. Po zakoniczeniu prac powinny zostaé
zdemontowane, a nawierzchnia przywrécona do stanu pierwotnego. Istniejgce nawierzchnie, ktére
moga zostac zniszczone podczas prac lub transportu materiatdw nalezy zabezpieczy¢.

Z-0.1.4.10 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z pracami przedstawionymi w ofercie. W przypadku braku ustalen dotyczacych sprzetu w
STWIOR, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Z-0.1.4.11 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca bedzie sie stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia natozonych na poszczegélne
drogi. W przypadku koniecznosci uzyskania zezwolen na transport nalezy to do obowigzkéw
Wykonawcy. Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
harmonogramem prac. Wykonawca odpowiada za sprawnos$¢ srodkéw transportu.

Na terenie Parku nalezy uzywac pojazddw o gabarytach pozwalajgcych na transport bez uszkadzania
koron drzew i krzewdéw. Zaleca sie wykorzystanie pojazdéw do 5t. Ciezsze srodki transportu
dopuszczalne poza koronami drzew oraz poza obszarami nasypow.

Z-0.1.5 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowsg jest:

* m2 (metr kwadratowy)

* m3 (metr szeScienny)

* szt. (sztuka)

* r-g (roboczo-godzina)

*  m-g (maszyno-godzina)
Przedmiar ma charakter pomocniczy. Wykonawca podczas przygotowania oferty zobowigzany jest do
weryfikacji prac wymaganych do prawidtowej realizacji kontraktu oraz do uwzglednienia zaktadéw
technologicznych.
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Z-0.1.6 Opis sposobu rozliczenia i odbioru robét budowlanych

Do kazdego przeprowadzonego odbioru nalezy przygotowaé protokdt odbioru lub sprawozdanie
rzeczowo-finansowe, ktére zostanie sprawdzone ze stanem faktycznym i podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu lub inna upowazniong przez
Zamawiajgcego do tego osobe.

Dla prac ulegajacych zakryciu nalezy przygotowac osobne protokoty wraz z dokumentacjg zdjeciows.
Do dokonania odbiory koncowego Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawcza

Rozliczenie nastepuje na podstawie podpisanych bezusterkowych protokotéw odbioru oraz po
otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury vat w terminie przewidzianym w umowie.

Z-0.1.7 Dokumenty odniesienia

Przekazana dokumentacja wykonawcza powinna zawieraé opis techniczny oraz plansze projektowe
(ogdlng oraz z detalami, jezeli sg konieczne).

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tacznie tj. opis, rysunki oraz STWiOR.

Wszelkie zmiany projektowe oraz rozwigzania zamienne wymagajg zgody autora projektu.

Do Dokumentacji Powykonawczej nalezy dotgczy¢ atesty, certyfikaty, potwierdzenia zgodnosci itp. na
wbudowane materiaty.

PN75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN75/D-96002 Tarcica lisciasta obrzynana ogdlnego przeznaczenia

BN-65-9125-02 — Materiat roslinny

PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4] - Materiat siewny - nasiona roslin rolniczych.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r.
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

SST- SZECZOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 ZAKLADANIE ZIELENI | PIELEGNACIA

Wymagania ogdlne dotyczgce whasciwosci materiatdéw ogrodniczych
SST-01.1 Okre$lenia podstawowe

Bryta korzeniowa— uformowana przez szkotkowanie bryta ziem z przerastajgcymi jg korzeniami.
Owinieta jest najczesciej tkaning jutowg i okrecona siatkg druciang (tzw. balot). Stosuje sie go
gtéwnie przy drzewach i duzych krzewach.
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Materiat kopany — rosliny kopane z gruntu w okresie wiosennym i jesiennym. Najczesciej
sprzedawane z bryfg korzeniowa w balocie.

Materiat roslinny - drzewa, krzewy, trawy ozdobne.

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych,
zapewniajgce rodlinom prawidtowy rozwdj, posiadajagce wymagane wiasciwosci sktadu
mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu

gleby, zasolenia.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdfce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

W dokumentacji oznaczona jako Pa.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielo-pedowosci.

Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien - dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Wysoko$¢€ rosliny - dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokosci rosliny - odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtdwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Pielegnacja — cato$¢ zabiegdw agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju rosliny.

Pojemnik — roslina sprzedawana w doniczce o okreslonej pojemnosci i wielkosci, np. P9 — doniczka
kwadratowa, ktérej brzeg to 9cm, C2 — doniczka okrggta o pojemnosci 2l.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez projektanta zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujgca catos¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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SST-01.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

SST-01.3 Zamiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie

mogg powodowal obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,

zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan

projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzania zmian poza

nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, po akceptacji Projektanta.

SST-02 Materiaty

Z-02.2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca przedstawi odpowiednie deklaracje, atesty, aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych.

Materiaty ogrodnicze powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych STWIOR.

SST-02.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

* ziemia do sadzenia drzew i wykonania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25%
itu i nie wiecej niz 70% piasku,

*  optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

* ziemia nie moze by¢ zasolona,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszankg mineralno-organiczna,

* ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentac;ji projektowej,

* wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed
dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przewiduje sie wykorzystanie ziemi z odktadu.
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SST-02.3 Materiat roslinny sadzeniowy

SST-02.3.1 W projekcie zastosowano nastepujgce gatunki roslin:

OZNACZEN POWIER
ROZSTAWA 2z
IE NA NAZWA PARAMETRY SADZENIA ZCHNIA ILOSC
RYSUNKU [m2]
MTR - MODUL Z TRAW - 247 m2
MTR Il\/lisk;:mt clhiriski (Miscanthus sinensis) o 1 s2t/m2 49 49
Zebrinus
Miskant chinski (Miscanthus sinensis)
MTR |, , c2 4 szt/m?2 49 198
Apache
Trzcinnik  ostrokwiatowy  (Calamagrostis
MTR ) , , c2 4 szt/m?2 49 198
acutiflora) 'Overdam
Rozplenica j iska (Penni
MTR ozp enlca.l japonska (Pennisetum 2 4 szt/m2 49 198
alopecuroides)
MTR Lasecznica trzcinowata (Arundo donax) C2 1 szt/m2 49 49
*Dopuszcza sie nasadzenia z réznych odmian o zblizonym kolorze po akceptacji projektanta
MK - MODUt KRZEWY KWITNACE - 535 m2
Tawuta japoniska (Spiraea japonica) np. C2/C330-40
MK , ) p, (Sp Jap )np / 3 szt/m2 107 321
Goldflame cm
Tawlina jarzebolistna (Sorbaria sorbifolia) C3/C5 40-60
MK . . 3 szt/m2 54 162
Sem cm
. . . - C2/C330-40
MK Budleja Dawida (Buddleja davidii) om 1 szt/m2 54 54
Irga szwedzka (Cotoneaster xsuecicus) 'Coral | C2/C3 20-30
MK , 2 szt/m2 107 214
Beauty cm
Pieciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) C3, 30-40
MK , o 4 szt/m2 107 428
Goldfinger cm
Krzewuszka cudowna (Weigela florida) 'Eva C2/C3 30-40
MK , 1 szt/m2 54 54
Rathke cm
Krzewuszka cudowna (Weigela florida) C2/C3 30-40
MK W . 1 szt/m2 54 54
Variegata cm
PNACZA - 96 mb
Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus
18 . ) 80-100 cm 2 szt/mb 48 96
tricuspidata)
19 Bluszcz pospolity (Hedera helix) 80-100 cm 2 szt/mb 48 96
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone,
tzn. powinny miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska lub polska, forma, parametry,
numer normy, producent.

Szczegdtowe zalecenia dotyczgce materiatu rodlinnego zwarte zostaty w tabeli opisu technicznego do
projektu zieleni.

Wymagania ogélne:

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg miec¢ srednicy wiekszej niz 1/3
$rednicy pnia

ciecia formujgce korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten rok przed
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez
sadzeniem.

rana po podmianie przewodnika w szkdtce musi by¢ zarosnieta,

piern musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokosc.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

SST-02.3.2 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
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Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci podanej przez producenta lub zgodnie z
opisem.
Zaleca sie zastosowanie mieszanki odpornej na deptanie.

SST-02.3.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe, jesienig bez azotu.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Dawki wedtug Zalecen producenta.

SST-02.3.4 Materiaty dodatkowe

Nalezy stosowaé materialy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty, bgdZ oswiadczenia
zgodnosci z normg, a w szczegblnosci zgodne z zasadami postepowania i wytycznymi
technologicznymi, okreslonymi w zatacznikach do tych dokumentow.
Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aktualne potwierdzenie producenta zgodnosci dostarczonego
materiatu z normg zaktadowa i wyzej wymienionymi dokumentami.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualna date waznosci, to jest nieprzeterminowane , w
przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w
odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych
i innych wymaganych prawem dokumentach Materiaty dodatkowe:

* paliki drewniane 8/10x250 cm impregnowane ci$nieniowo

* tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm - 3 mb/1 szt. drzewa

* kora mielona, grubos¢ warstwy 3 do 5 cm.

* agrowtdknina scidtkujaca

SST-02.3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie ternu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zgodnie z

porozumieniem.

Wszystkie materiaty i elementy powinny by¢ nalezycie zabezpieczone przed kradziezg i dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

SST-02.3 Sprzet

SST-02.3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
* glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
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* topat, grabi, taczek,

* sprzetu do podlewania roslin,

* watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

* kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

* sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej - koparko - tadowarka z otwierang
przednig tyzka,

* sprzetu do pielegnacji zadrzewien : pity mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy
samojezdny, siekiery.

* samochoddw do transportu ziemi/spycharek max do 5t

SST-02.4 Transport

SST-02.4.1Transport ziemi pochodzacej z wykopdw oraz ziemi urodzajnej

Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
SST-02.4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do nasadzen zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny byc¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkétce powinny by¢ wykopane z odpowiednia
brytg korzeniowga. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i
starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna
od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki
nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a
jego struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu
wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢
przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim
materiatem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety
system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$s¢ naziemnga. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowe]. Przed sadzeniem rosliny w
kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkéfce nie przesuszyt sie podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposdb:

rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania, wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.
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UWAGA:

Od wykonawcy mozna wymagac¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgcy rosliny, w
ktdrym potwierdza sie zgodnos$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego
(szkotkowanie). Zaleca sie aby dostawca roslin ozdobnych (szkétkarz) dla ww. inwestycji byt
cztonkiem Zwigzku Szkétkarzy Polskich, co zagwarantuje wysoka jakos¢ i czystos¢ odmianowa
materiatu nasadzeniowego.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

SST-02.5 Wykonanie robét
SST-02.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Sadzenie powinno odbywad sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.
Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

* zalane doty przeznaczone do sadzenia,

* zbite podtoze,

* zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

* mocnho zamarznieta ziemia,

» dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

SST-02.5.2 Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek czynnosci, teren na ktérym beda prowadzone prace nalezy
oczysci¢ z gruzu, resztek pobudowlanych chwastéw i innych zanieczyszczen. Nastepnie na terenie
nalezy przeprowadzic¢ orke gtebokg, bronowanie i kultywatorowanie. Na koniec powierzchnie nalezy
wyréownaé do odpowiednich rzednych przewidzianych w projekcie.

Teren do oczyszczenia wyznacza linia drzew.

Dodatkowo nalezy oczysci¢ brzeg stawu w odlegtosci 3 m od linii brzegowej.

Do przygotowania terenu nalezy zaliczy¢ réwniez wyciecie podszycia, ktore bedzie kolidowac z
projektowanymi placami oraz utrudnia¢ budowe drogi technologicznej i przejazd samochoddw.

SST-02.5.3 Sadzenie drzew

* pora sadzenia — caty rok (drzewa w kontenerach) jesien lub wiosna (drzewa z odkrytym
systemem korzeniowym),
* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
* doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej,
* podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywac je na osobne kupki,
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doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
powinny by¢ wykopane pod katem,

Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany byt za
pomoca koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo spulchnié szpadlem lub kilofem, (by utatwié¢
mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwag tkaniny jutowe;j,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej
jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwdj rosliny,

Miejsce szczepienia musi by¢ zawsze nad poziomem gruntu (dotyczy zwitaszcza drzew
owocowych),

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokét szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé sypka ziemia, w celu rwnomiernego
zasypania poszczegdlnych korzeni,

bryte korzeniowa nalezy zasypac ziemig urodzajng. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie
delikatnie przydeptaé,

po posadzeniu nalezy uformowac mise wokdt pnia drzewa o srednicy 50-70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podlac¢ - dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w
odstepach 3 dniowych,

pnie drzew lisciastych nalezy przymocowaé do palikdw zgodnie z wskazaniami dokumentacji
projektowej,

drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasmga . Nalezy zachowa¢ odstep pala od
pnia wigzac tasme w ésemke. Paliki nie mogg ocieraé¢ zadnej czesci drzew,

ziemie pod drzewem S$cidtkujemy 5 cm warstwg przekompostowanych kory mielonej,
pozostawiajac jednak wokét pnia wolng od Scidtki przestrzen o srednicy 10 cm,

urobek ziemi z wykopywanych dotéw, ktdry nie zostanie wykorzystany nalezy wywiez¢ poza
teren budowy.

SST-02.5.4 Sadzenie krzewoéw i pnaczy

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

doty pod krzewy i pnacza powinny mieé wielkos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowej,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
rosliny rosty w szkotce/w pojemnikach,

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin oraz wyscidtkowac 3-5
cm warstwg kory mielonej,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)

Pnacza nalezy sadzi¢ naprzemiennie co 1 m. Szerokos$¢ paséw do wysypania kory 30-40 cm
lub wykonad i wysciétkowac misy przy podstawie rosliny.
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SST-02.5.5 Sadzenie traw ozdobnych

Materiat roslinny uzyty do sadzenia powinien by¢ zdrowy, wyprodukowany w pojemniku. Rosliny
nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce. Pojemniki nalezy usungc¢ przed
sadzeniem. Powierzchnie wokét posadzonych roslin nalezy delikatnie zagesci¢ tak, by nie uszkodzié
systemu korzeniowego. Powierzchnie wokét posadzonych traw nalezy wyscidtkowaé korg w
warstwie min. 3-5 cm. Po posadzeniu, rosliny nalezy starannie podla¢.

SST-02.5.6 Wykonanie trawnikéw

Przed zatozeniem trawnikow teren nalezy doktadnie odchwascic¢, oczyscic z resztek materiatéw po
budowie. Na powierzchni przeznaczonej pod trawniki na gruncie rodzimym nalezy rozscieli¢ 10 cm
ziemi urodzajnej, wyréwnac i wysiac trawe. Warstwa gleby grubosci 5 cm powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie z uktadem rzednych projektowanych i
spadkow. Wszystkie tereny pod zatozeniami powinny by¢ tak przygotowane, aby byta pewnosé¢, ze nie
bedzie na nich stagnowata woda.

W przypadku zaktadania trawnikdw wiosng lub latem nalezy réwniez wysia¢ nawozy mineralne (typu
Azofoska, HydroComplex) w ilosci 2 kg / 100 m2. z nawozeniem nalezy poczekac do pierwszego
koszenia, aby zapobiec upaleniu wschodzgcych kietkéw. Wykorzystujac ziemie rodzima lub
dostarczong z innego miejsca, nalezy wykonaé analize zasobnosci i zastosowa¢ dawki nawozowe
zgodne z zaleceniami. W miejscach zacienionych nalezy zastosowac specjalnie dobrane gatunki traw
cieniolubnych.

Norma wysiewu siew mechaniczny: 2,5 - 3 kg / 100 m2
Siew reczny- siew krzyzowy -. 3 -4 kg / 100 m2

Zaleca sie zastosowanie mieszanki odpornej na deptanie. Przyktadowa mieszanka trawnikowa
powinna mieé¢ w sktadzie, np.:

- Agrostis alba - mietlica biatawa

- Festuca rubra - kostrzewa czerwona

- Festuca arundinacea - kostrzewa trzcinowa
- Festuca ovina - kostrzewa owcza

- Lolium perenne - zycica trwata

- Poa pratensis - wiechlina fgkowa

Powierzchnie przysztego trawnika nalezy zagrabic tak, aby przykry¢ nasiona cienkg warstwa ziemi
(okoto 1 cm), a nastepnie zwatowad i podlaé rozproszonym strumieniem wody (aby nie wyptuka¢
nasion). Kietkujgce nasiona nie wytrzymuja suszy, wiec dopdki wszystkie wysiane gatunki nie
wykietkuja, trzeba dbac o to, zeby podtoze byto stale wilgotne. Nasiona traw kietkujg juz po 10-16
dniach od wysiania.
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SST-02.5.7 Wymagania dotyczgce umieszczenia budek dla ptakéw i nietoperzy

Budki nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci
miedzy poszczegélnymi budkami (5-30m zaleznie od gatunku dla ktérego sg przeznaczone) oraz
unika¢ wieszania otworem w strone poftudniowq oraz bliskosci gatezi przy wlocie, na ktérych mogtyby
siada¢ drapiezniki.

Wlot do budki nie moze by¢ blokowany przez gatezie, czy inne przeszkody, aby zapewni¢ swobodny
dostep dla nietoperzy. Wysokosé montazu powinna wynosic¢ 4-5 metrow. Nie powinno to byé miejsce
nastonecznione (ekspozycja potudniowa) i ostoniete od wiatru i opadow.

SST-02.5.8 Rozprowadzenie wody do podlewania

Na terenie Parku wskazano lokalizacje 7 punktéw czerpalnych.

W punktach zaproponowano studzienki prostokatne JUMBO VBJMBH firmy Rain Bird. Schemat
utozenia elementéw w studzienkach przedstawiony na rysunku. Do studzienek wode doprowadzajg
rury HDPE 63/6 atm/100 (utozenie wg schematu wod-kan). Wymagane cisnienie dynamiczne przy
wyjsciu w studzience ok 4 atm (statyczne min 5,5 atm) i wydajnos¢ min 4 m3 na studzienke.
Podlewanie odbywac sie bedzie wezami ogrodniczymi (1”’) recznie lub za pomocg zraszaczy
pulsacyjnych metalowych. Z jednej studzienki mozna wyprowadzi¢ maksymalnie 4 zraszacze o max
wydatku 1,02m3/h (171/min przy 4 atm). Aby uzyska¢ odpowiednie ci$nienie zalecane jest
zamontowanie pompy — szczegdty nalezy uzgodnic z branzg wod-kan.

W projektowanych rabatach wokdt budynku amfiteatru, proponuje sie rozprowadzenie systemu
automatycznego nawadniania, w postaci linii kroplujgcych naziemnych. Schemat rozprowadzenia
automatycznego nawadniania przedstawiono na rysunku.

SST-02.6 Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
SST-02.6.1 Pielegnacja nasadzen roslinnych po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

* podlewaniu, (nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane regularnie w zaleznosci od
warunkéw pogodowych)

* utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewdw,

* odchwaszczaniu ziemi,

* uzupetnianiu Sciodtki,

* usuwaniu odrostéw korzeniowych,

*  kontrolowaniu choréb i szkodnikow,

* poprawy struktury i wyglagdu drzew, krzewdéw, traw ozdobnych poprzez usuwanie
uszkodzonych gatezi i pedéw oraz przekwittych kwiatostanow,

* poprawianiu mis,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

* wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

* ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujace i odmtadzajace,
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* ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju
drzewa

* utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

* leczeniu uszkodzen.

SST-02.6.2 Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktére powinno uwzgledniaé cechy
poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

*  sposdb wzrostu,

* rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

* konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. Nigdy nie
usuwac wiecej niz 30% masy korony. Przy wykonywaniu cie¢ korony nalezy pamieta¢, aby uzyskana
forma nie odbiegata od pokroju jakie drzewo miato przed zabiegiem. Podczas wykonywania zabiegu
zwitaszcza na duzych egzemplarzach trzeba zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie statyki
pielegnowanego drzewa. Przy gatunkach wrazliwych nalezy zabezpieczaé rany po cieciu pastg
ogrodniczg z dodatkiem fungicydu. W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje
ciecia:

* ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa pojazdéw, przechodniow lub mieszkancow,
drzew rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkédw mieszkalnych. Dla unikniecia
kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20
m nad chodnikami;

* gatezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniach drég;

* korekty koron drzew, ktére stykaja sie z latarniami ulicznymi, stupami trakcyjnymi;

* w przypadku zmniejszenia systemu korzeniowego podczas robét drogowych lub w trakcie
prowadzenia robét ziemnych wymagane jest ciecie drzew dla doprowadzenia do réwnowagi
miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego maksymalnie do 20% gatezi;

* ciecia przeswietlajace korony drzew - jednorazowo mozna usung¢ do 30% zywej masy
korony, ale optimum takiej pielegnacji wynosi 15%, niezbedne ciecie starych gatezi nalezy
wykonywac metoda ,,na trzy razy" - podcinanie, docinanie, wyréwnywanie;

* ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczego, nalezy
wykonaé poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych, nadtamanych,
ocierajacych sie o inne gatezie.

* usuwanie suszu i szczatkow gatezi. Zabiegi takie nalezy przeprowadzaé w taki sposdb, aby nie
uszkodzié zywej tkanki, wytworzonej zazwyczaj w formie obraczki u nasady.

SST-02.6.2 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:
* koszenie powinno odbywac sie raz lub dwa razy w miesigcu w zaleznosci od warunkéw
pogodowych
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* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

* chwasty trwate nalezy usuwaé recznie. Przy wysokim zachwaszczeniu mozna zastosowac
oprysk odpowiednimi herbicydami (jezeli Zamawiajacy wyrazi na to zgode).

*  wywoz wszelkich materiatéw biodegradowalnych musi by¢ przez inwestora monitorowany,
materiaty takie wolno wywozi¢ jedynie na kompostownie czy miejsca do tego wyznaczone
przez WOS UMP

SST-02.7 Kontrola jakosci robot

SST-02.7.1 Przygotowanie gleby
Kontroli podlega oczyszczenie gleby z gruzu, chwastow i resztek pobudowlanych.
SST-02.7.2 Dowaz i rozplantowanie ziemi urodzajnej

Kontrola w czasie dowozu i rozplantowania ziemi urodzajnej polega na ocenie zasypania rabat i
wykonaniu pomiaru migzszosci nawiezionej ziemi urodzajne;j.

SST-02.7.3 Materiat roslinny

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

* wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

* zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 , oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i ST,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

* prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

* odpowiednich termindw sadzenia,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

* prawidtowego roztozenia Scidtki,

* prawidtowych cie¢ formujgcych nasadzenia zywoptotowe

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

* zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
* zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektows,
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* wykonania misek przy drzewach i krzewach,

* prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

* jakosci posadzonego materiatu.

SST-02.8 Odbior robot
SST-02.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen wzajemnych stron, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

SST-02.8.2 Ogolne zasady odbioru robét

Do kazdego przeprowadzonego odbioru nalezy przygotowac protokdt odbioru lub sprawozdanie
rzeczowo-finansowe, ktére zostanie sprawdzone ze stanem faktycznym i podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu Ilub inna upowazniong przez
Zamawiajgcego do tego osobe.

Do dokonania odbiory koricowego Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawcza.

Przyktadowe karty do Dokumentacji Powykonawczej:

- strona tytutowa

- spis tresci

- o$wiadczenia kierownika robot

- kopie uprawnien oséb wykonujacych projekt lub nasadzenia

- zatwierdzone karty materiatowe (zaleznie od ustaler miedzy stronami)
- powykonaweczy projekt zieleni wraz z opisem technicznym z uwzglednionymi zmianami
- operaty, inwentaryzacje geodezyjne

- raporty z badan/ protokoty z pomiaréw

- kopie protokotéw odbioru

- gwarancje, warunki gwarancji i instrukcje uzytkowania

- oSwiadczenia szkotkarzy

SST-02.9 Podstawa ptatnosci

SST-02.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Moze stanowic cene ryczattowg lub cene jednostkowg wedtug przedstawionej oferty.
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S§ST-02.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest znaé zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
wytyczne i inne przepisy, zwigzane w jakikolwiek sposéb z wykonywanymi robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania polecen Zamawiajgcego lub Inzyniera/Kierownika Robdt potwierdzonych na pismie.

BN -76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

SST-03 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Informacje dotyczace gospodarki drzewostanem zawarte sg w Dokumentacji Technicznej,
zawierajacej Inwentaryzacje Drzewostanem oraz Gospodarke Drzewostanem -
OPIS_TECHNICZNY_INWENTARYZACJA_PARK_STRZELECKI.

SST-03.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania terendw zieleni

* planowane prace, powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang w zakresie zieleni firme
ogrodnicza,

*  Wykonawca przystepujacy do zatozenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: glebogryzarki do uprawy gleby; topaty, grabie, taczki, sekatory i
noze do nacinania darni; specjalistyczny sprzet ogrodniczy do zageszczania gruntu; sprzet do
podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra); wat kolczatka oraz wat gtadki do
zaktadania trawnikéw; samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej,
nawozow, kory przekompostowanej, urobku i zanieczyszczen.

* materiat roslinny uzyty do nasadzen i siewu, jego opakowanie, transport oraz
przechowywanie powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiadac normie BN-65-9125-02
oraz spetnia¢ wymagania materiatu siewnego - nasiona roslin rolniczych PN-R-65023:1999 [9]
i PN-B-12074:1998 [4],

* prace zwigzane z wycinkg lub pielegnacjg drzew lub krzewdw, rosngcych na terenie parku,
wymagajg zezwolenia, wydawanego przez odpowiednig instytucje, tj. Wydziat Ochrony
Srodowiska, Zespét Parkéw Krajobrazowych,

* prace pielegnacyjne drzew i krzewdw, powinny byé prowadzone zgodnie ze standardami
Europejskiej Rady do spraw Drzew (EAC). Kierownik prac musi posiada¢ certyfikat UE
European Tree Technician - inspektora nadzoru prac pielegnacyjnych drzew,

* osoby wykonujace prace pielegnacyjne, muszg posiadac certyfikat UE kwalifikowanego
pracownika w zakresie pielegnacji drzew European Treeworker.
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a. Reczne Scinanie drzew

Wysokie drzewa, nalezy wycina¢ metodg alpinistyczng, odcinajac pitg mechaniczng kolejno gatezie,
konary i czesci pnia, opuszczajac je bezpiecznie na linach. Nastepnie, nalezy $cig¢ pozostatg czesé
pnia. Pien pocig¢ na mniejsze czesci, utatwiajgce mozliwos$é ich transportu, gatezie i konary utozy¢ w
stosy.

Mtode i niskie drzewa (samosiewy), nalezy wycina¢ poprzez ich $ciecie przy podstawie i przewrdcenie.

b. Frezowanie karpin

Usuwanie karp metodg frezowania, powinno by¢ wykonane do gtebokosci ok. 30cm, a w przypadku
ewidentnej kolizji z projektowanymi elementami - do gtebokosci umozliwiajgcej ich wykonanie
(posadowienie/budowe). Karpy, bedgce pozostatoscig po samosiewach, rowniez nalezy usungd,
zapobiegajgc w ten sposdb wystepowaniu odrostéw korzeniowych. Po wykonanym frezowaniu, doty
nalezy zasypac ziemia, wyréwnujgc do pozgdanego poziomu.

c. Karczowanie karpin

Usuwanie karp poprzez reczne karczowanie w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi
nawierzchniami. Doty zasypaé¢ w miare potrzeby ziemig, ubié¢ i wyréwnad.

d. Ciecie pielegnacyjne, formowanie koron, usuwanie posuszu

Drzewa i krzewy, powinny by¢ pielegnowane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi zasadami sztuki
ogrodowej. Maksymalnie, jednorazowo mozna pozbawi¢ drzewo ok.30% korony, bowiem zbyt
radykalne ciecia w tym niedopuszczalne ogtawianie (catkowite pozbawienie drzew koron i
pozostawienie samego pnia) wielokrotnie prowadzi do obumierania. W przypadku krzewow,
zabiegiem réwnoznacznym z ogtowieniem drzew, jest czesto stosowany zabieg ,,odmtadzania”
polegajacy na catkowitym pozbawieniu krzewu gatezi poprzez ich skrécenie nisko nad ziemig . Korony
drzew nie powinny by¢ podkrzesywane od dotu. Wynikiem takiego ciecia moze by¢ zachwianie statyki
drzewa, powodujac przy tym zagrozenia. Odciecie dolnych gatezi powoduje przesuniecie srodka
ciezkosci w gorne, ciefisze partie pnia. Zwieksza to ryzyko jego ztamania.

Ciecia koron drzew i krzewdow, mozna wykonywac przez caty rok, w okresie bezlistnym, jak i w petnym
ulistnieniu. Wskazane jest zaniechanie wykonywania zabiegéw na drzewach, w okresie
wczesnowiosennym. Okres ten zwigzany jest z poczatkiem wegetacji, pekaniem pakéw i rozwijaniem
lisci. Wiekszos¢ drzew w tym okresie reaguje na skaleczenia (przyciecia) obfitym wydzielaniem sokow.
Prowadzenie cie¢ w tym czasie, powoduje zatem utrate przez drzewo zgromadzonych zwigzkéw
odzywczych, a tym samym ostabienie rozwoju i kondycji zdrowotnej

e. Przesadzanie drzew i krzewdw z bryta korzeniowa

Drzewom wykopanym w celu przesadzenia, nalezy usungc¢ posusz i zachowac bryte korzeniowg o
Srednicy min 0,7m, w przypadku krzewéw min. 0,3m. Jesli to mozliwe, bryta powinna miec srednice
bedacg dziesieciokrotnoscig srednicy pnia, mierzonego na wys. 30cm, oraz wysokos$¢ wynoszacy %

Specyfikacja techniczna zagospodarowania terenéw zieleni — Gardena Sp. z 0.0.

25



Opracowanie specyfikacji technicznej dla zadania — Rewitalizacja ,Wenecji Sadeckiej” oraz ,,Parku

Strzeleckiego” wraz z przylegtosciami

lub % srednicy bryty. Bryta powinna mieé krawedzie zaokraglone. Powierzchnia ciecia korzeni
powinna by¢ minimalna bez odtupanych fragmentéw. Ciecie wykonaé ostrym narzedziem, nie

dopuszcza sie ciecia korzeni szpadlem. Bryte korzeniowg zabezpieczy¢ jutg lub siatky stalowga. Nie

wolno dopusci¢ do pekniecia bryty korzeniowej. Rosliny sadzi¢ w ciggu jednego dnia od wykopania w
miejscu wskazanym na projekcie zieleni. Prace wykonywa¢ najlepiej chtodny i pochmurny dzien.

Wszystkie przesadzane rosliny, muszg zostaé¢ posadzone na takiej samej gtebokosci jak rosty przed

przesadzeniem oraz w tym samym kierunku wzgledem stron swiata jak przed przesadzeniem. Drzewa
przesadzone podlad i zabezpieczy¢ odciggami przed utratg statecznosci.

SST-03.2 Nasadzenia zastepcze
Nasadzenia zastepcze zlokalizowane na terenie Parku Strzeleckiego, objete Decyzjg Nr 62/S/2017,
wydang przez Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego w dn. 27.12.2017 r.

SPIS ROSLIN - NASADZENIA KOMPENSACYINE

nr nazwa tacinska nazwa polska min. Wymiary ilos¢
Drzewa iglaste 30
Metasequoia 3xp; obw. 14-16cm LUB
D1. au _I Metasekwoja chinska Xp; OOW 2
glyptostroboides wys. 200-250cm
. 3xp; obw. 14-16cm LUB
D2. Pi ik Swierk serbski 7
icea omorika wierk serbski wys. 200-250cm
. . 3xp; obw. 14-16cm LUB
D3. Pinus nigra Sosna czarna 10
inus nig z wys. 200-250cm
. . . 3xp; obw. 14-16cm LUB
DA4. Pinus sylvestris Sosna pospolita 7
wys. 200-250cm
3xp; obw. 14-16cm LUB
D5. Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona 3
! ue ziest glezjazl wys. 200-250cm
3xp; obw. 14-16cm LUB
Dé. T densi Choina kanadyjsk 1
suga canadensis oina kanadyjska wys. 200-250¢cm
Drzewa lisciaste 220
3xp; obw. 14-16cm;
D7. Acer campestre 'Elsrijk' Klon polny 'Elsrijk' wys. 300-400cm; Pa 180 6
Acer platanoides Klon pospolity 3xp; obw. 14-16cm;
DS. , o \ o wys. 300-400cm; Pa 180 5
Drummondii Drummondii
Acer platanoides 'Royal | Klon pospolity 'Royal 3xp; obw. 14-16cm;
DO. , \ wys. 300-400cm; Pa 180 3
Red Red
Acer pseudoplatanus 3xp; obw. 14-16¢m;
D10. Klon jawor 'Rotterdam’ | wys. 300-400cm; Pa 180 3

'Rotterdam’
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D11.

Acer pseudoplatanus

Klon jawor 'Worley'

3xp; obw. 14-16cm;
wys. 300-400cm; Pa 180

'Worley'
Acer rubrum 'Red Klon czerwony 'Red 3xp; obw. 14-16cm;
D12. , \ wys. 300-400cm; Pa 180 13
Sunset Sunset
Acer tataricum ssp. Klon tatarski odm. 3xp; obw. 14-16¢m;
D13. . . wys. 300-400cm; Pa 180 3
ginnala ginnala
. 3xp; obw. 14-16cm;
Aesculus xcarnea Kasztanowiec czerwony
D14. T eait o eait wys. 300-400cm; Pa 180 3
Briotti Briotti
3xp; obw. 14-16cm;
D15. Betula pendula Brzoza brodawkowata | wys. 300-400cm; Pa 180 11
Betula utilis Brzoza uzyteczna 3xp; obw. 14-16¢m;
D16. , , , , wys. 300-400cm; Pa 180 18
Doorenbos Doorenbos
Carpinus betulus Grab pospolity 3xp; obw. 14-16cm;
D17. e e wys. 300-400cm; Pa 180 10
Fastigiata Fastigiata
Fagus sylvatica Buk pospolity 3xp; obw. 14-16cm;
D18. , , : , wys. 300-400cm; Pa 180 13
Atropurpurea Atropurpurea
Gleditsia triacanthos | Glediczja tréjcierniowa 3xp; obw. 14-16cm;
D19. , , ) . wys. 300-400cm; Pa 180 4
Sunburst Sunburst
3xp; obw. 14-16cm;
D20. Malus 'Ola’ Jabton 'Ola’ wys. 300-400cm; Pa 180 11
3xp; obw. 14-16cm;
D21. Malus 'Profusion’ Jabton 'Profusion’ wys. 300-400cm; Pa 180 7
3xp; obw. 14-16cm;
D22. Malus 'Royality" Jabton 'Royality’ wys. 300-400cm; Pa 180 10
3xp; obw. 14-16cm;
D23. Platanus xacerifolia Platan klonolistny wys. 300-400cm; Pa 180 10
. 3xp; obw. 14-16cm;
, .| Czeremcha pospolita
D24. Prunus padus 'Colorata . , wys. 300-400cm; Pa 180 9
Colorata !
Grusza drobnokwiatowa| 3xp; obw. 14-16cm;
Pyrus calleryana ) . .
D25. Chanticleer wys. 300-400cm; Pa 180 5

'Chanticleer’
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3xp; obw. 14-16cm;

D26. Quercus palustris Dab btotny wys. 300-400cm; Pa 180 5
3xp; obw. 14-16cm;
D27. Quercus petraea Dab bezszyputkowy wys. 300-400cm; Pa 180 5
3xp; obw. 14-16cm;
D28. Quercus robur Dab szyputkowy wys. 300-400cm; Pa 180 8
Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 3xp; obw. 14-16cm;
D29. e e IR wys. 300-400cm; Pa 180 27
Fastigiata Fastigiata
3xp; obw. 14-16cm;
D30. Sorbus intermedia Jarzab szwedzki wys. 300-400cm; Pa 180 3
Tilia cordata Lipa drobnolistna 3xp; obw. 14-16¢m;
D31. , i , . wys. 300-400cm; Pa 180 7
Greenspire Greenspire
Tilia xeuropaea Lipa holenderska 3xp; obw. 14-16¢m;
D32. , , , , wys. 300-400cm; Pa 180 6
Euchlora Euchlora
3xp; obw. 14-16cm;
D33. Ulmus glabra Wigz gorski wys. 300-400cm; Pa 180 12
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