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A. OPIS TECHNICZNY




1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni do projektu wykonawczego dla inwestycji:
,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sgczu”: Zakres opracowania obejmuje:
- czeS¢ opisowa
- czesc graficzna
Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi.
Celem opracowania jest zaprojektowanie przestrzeni spéjnej pod wzgledem kompozycyjnym,
ozdobnej w ciggu catego roku oraz tworzacej przyjazne miejsce do spedzania czasu. W projekcie
uwzgledniono istniejgcy drzewostan ktory tworzy spojng cato$é z nasadzeniami kompensacyjnymi
przewidzianymi w wydanych decyzjach. Opracowanie zawiera opis zakresu robot zwigzanych z
wykonaniem nasadzen z krzewow, bylin, traw ozdobnych oraz zatozenie nowych trawnikéw z siewu

na terenie ptaskim. Dodatkowo opisano prace przy nasadzeniach kompensacyjnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) PZT z01.2020r - rys. PZT_PB_071_R1_01_2020 OST
b) Zlecenie: LABORATORIUM ARCHITEKTURY (ul. Kopalnia Karol 1/3 41-704 Ruda Slaska
c) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z

pozniejszymi zmianami)
d) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r. poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

e) Inwentaryzacja i gospodarka zielenig

3. ZIELEN PROJEKTOWANA
3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem projektu byto wykonanie kompozycji zieleni, ktéra bedzie spéjna pod wzgledem
kompozycyjnym i komunikacyjnym oraz nada wyjatkowy charakter danej przestrzeni. Catosé
zaprojektowana zostata tak, aby uzyskac ciekawy efekt wizualny przy wykorzystaniu roslin odpornych
na niesprzyjajgce warunki oraz dobrze zimujgcych w naszym klimacie. Zréznicowanie pokroju roslin
oraz utrzymywanie przez nie pedéw oraz zaschnigtych czesci nadziemnych podczas zimy pozytywnie
wptynie na odbidr otoczenia w ciggu catego roku. Powstafa kompozycja zieleni bedzie wspobigrata z
otoczeniem oraz podniesie jego warto$¢ estetyczna. Nasadzenia roslinnosci wystepuja przy ciggach

komunikacyjnych oraz strefach odpoczynku i rekreaciji.

W projekcie uwzgledniono wystepujace w parku zwierzeta, dlatego zaprojektowano budki dla ptakow,

nietoperzy oraz wigkszos¢ krzewéw posiada owoce chetnie zjadane przez ptaki.
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3.2. OPIS PROJEKTU

W projekcie parku, przewidziano kompozycje z krzewodw kwitnacych, traw ozdobnych oraz
pngczy. Z nizszych krzewOw wybrano gatunki ozdobne z kwiatéw takie jak tawuta (Spiraea),
krzewuszka (Veigela), budleja (Buddleja). Trawy ozdobne wybrano odmiany o dekoracyjnych lisciach
i kwiatostanach: Miskant chinski (Miscanthus sinensis),  Rozplenica japonska (Pennisetum
alopecuroides), Lasecznica trzcinowata (Arundo donax), Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis
acutiflora).

Waznym elementem projektu sg grupy krzewow, ktére w wiekszo$ci majg owoce chetnie
Zjadane przez ptaki. Na terenie parku zamontowanych zostanie 30 budek dla ptakéw — 3 rézne typy
araz 10 szt budek dla nietoperzy.

Projekt zieleni jest spojny pod wzgledem sktadu gatunkowego krzewéw oraz traw ozdobnych. Doboru
odmian i gatunkéw roslin dokonano nie tylko pod kgtem ich ozdobnosci, ale przede wszystkim ze
wzgledu na wytrzymato$¢ na warunki klimatyczne zmieniajace sie w ciggu roku i tatwos¢ pozniejszej
pielegnacji. Przy tworzeniu kompozycji wzieto pod uwage lokalizacje nasadzen kompensacyjnych tak,

aby projektowane rosliny oraz krzewy soliterowe stanowity atrakcyjne uzupetnienie zieleni wysokie;.

Gtéwng ozdobg projektowanego terenu sg moduty z roélin dobranych pod wzgledem kolorystycznym
I tematycznym. Zaproponowano dwa rézne moduty roslinne przewidziane, ktére wzajemnie sie

uzupetniajg oraz urozmaicg odbidr otoczenia.
3.3. MODULY ROSLINNE

3.3.1. MODUL Z TRAW OZDOBNYCH - MTR

Trawy ozdobne stanowig catoroczng dekoracje ogrodu — w sezonie zdobig kolorowymi li§émi i
roznymi kwiatostanami, natomiast zimg ozdobe stanowig oszronione wiechy. 1. Miskant chinski
{(Miscanthus sinensis) 'Zebrinus' - 1 szt/m2 - 20 % - 1 szt

2. Miskant chinski (Miscanthus sinensis) 'Apache’ - 4 szt/m2 - 20% - 4 szt

3. Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis acutiflora) '‘Overdam’ - 4 szt/m2 - 20% - 4 szt

4. Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) - 4 szt/m2 - 20% - 4 szt

5. Lasecznica trzcinowata (Arundo donax) - 1 szt/m2 - 20% - 1 szt



Miscanthus sinensis 'Zebrinus'

Miscanthus sinensis 'Apache’



Arundo donax

3.3.2. MODUL KRZEWY KWITNACE - MK
Modut z pieknie kwitngcych krzewéw o zréznicowanej kolorystyce i pokroju. Dodatkowym atutem

kompozycji jest wykorzystanie krzewow o pachngcych kwiatach.
1. Tawuta japonska (Spiraea japonica) np. 'Goldflame’ - 3 szt/m2 - 20 % - 6 szt

2. Tawlina jarzebolistna (Sorbaria sorbifolia) 'Sem' - 3 szt/m2 - 10% - 3 szt

3. Budleja Dawida (Buddleja davidii) - 1 szt/m2 - 10% - 1 szt
4. Irga szwedzka (Cotoneaster xsuecicus) ‘Coral Beauty' - 2 szt/m2 - 20% - 4 szt
5. Pieciornik krzewiasty {(Potentilla fruticosa) 'Goldfinger' - 4 szt/m2 - 20% - 8 szt

2]

. Krzewuszka cudowna (Weigela florida) 'Eva Rathke' - 1 szt/m2 - 10% - 1 szt

~J

. Krzewuszka cudowna (Weigela florida) 'Variegata' - 1 szt/m2 - 10% - 1 szt
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Buddleja davidii Cofoneaster xsuecicus 'Coral Beauty'

Weigela florida 'Eva Rathke'

Weigela florida 'Variegata'

4. PNACZA

Przy amfiteatrze zaprojektowano dwa rodzaje pnaczy, ktére czesciowo beda wspinac sie po $cianach, a

czesciowo przy podporach tworzgce ,zywe kulisy”. Roéliny nalezy sadzi¢ naprzemiennie co 1 m.
1. Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata)- 2 szt/mb

2. Bluszcz pospolity (Hedera helix) - 2 szt/mb
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Hedera helix

4. ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO

Przewiduje sie sadzenie krzewow lisciastych i iglastych form naturalnych, z bryta korzeniows lub z

pojemnika:

+ ewentualne zmiany parametréw nasadzen nalezy uzgodnié z Nadzorem Autorskim

* rodliny nalezy sadzi¢ w odpowiednio przygotowane podtoze (substrat lub ziemie urodzajng) -
sadzenie krzewéw liSciastych produkowanych z brytg korzeniowa mozna wykonywaé wiosng w
terminie od 15 marca do 15 maja i jesienia w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada zaleznie od
przebiegu temperatur. Sadzenie wykluczaja mrozy i silne upaty. Roéliny z uprawy pojemnikowej
mozna sadzi¢ przez caly rok z wyjatkiem okresu gdy grunt jest zmarzniety

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

- rosliny powinny byé usytuowane w pozycjach i iloéci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w

specyfikacji
+ dofki pod krzewy, byliny i trawy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej

* korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
11




» po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

« korzenie rodlin zasypywac systemowym substratem/ ziemia, a nastepnie prawidlowo ubié,

uformowac miske i podlaé

Wszystkie rodliny nalezy jeszcze w szkdtce zabezpieczyé odpowiednimi preparatami przed

szkodnikami i patogenami potencjalnie wystepujacymi w miejscu docelowym.

Wszystkie projektowane rodliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkoétkarzy
Polskich wydanych w 1897 roku z obowigzujgcg aktualizacjg. Dostepnych na stronach Zwigzku

Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Rosliny o dobrze uksztaftowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata (byliny
w danym kontenerze min 1 pefny sezon wegetacyjny), z brytg lub w kontenerach wg wykazu ponizej.
Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztalcone w zaleznosci od
gatunku. Pgki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo
wybarwicne. W przypadku bylin cze$é nadziemna w catosci pokrywajgca pojemnik, a podstawia cz.
nadziemnej. powinna wypeia¢ przynajmniej 3/4 powierzchni pojemnika. Rosliny powinny mieé
dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie

rozsypywac).

4.1, PARAMETRY PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO

Sadzonki roslin powinny mie¢ prawidtowo uformowany pokroj, charakterystyczny dla gatunku/odmiany

oraz posiadac nastepujace cechy:

- system korzeniowy zakryty, powinien by¢é wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen, zwarty i

prawidtowo rozwiniety,
- krzewy powinny posiadac¢ od 3 do 5 pedéw, wys. 20-30 cm, 40-60 cm, 60-80 cm

- pngcza powinny podsiac¢ minimum 3 pedy o diugosci 30-40 cm dla pnaczy pod krzewami oraz
min 80-100 cm dla pnaczy na podpory
Szczegbtowe dane na temat wielkosci sadzonek oraz rozstawy sadzenia dla poszczegélnych

gatunkow przedstawiono w zestawieniu projektowanych roslin.

4.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

OZNACZEN POWIER
IE NA NAZWA PARAMETRY RS‘;ZDSZTE’:’I":‘ ZCHNIA | ILOS¢
RYSUNKU [m2]

MTR - MODUL Z TRAW - 247 m2

Miskant chinski (Miscanthus sinensis)

MTR | Zebrinus' C2 1 szt/m2 49 49
SATR Ii\/hskant Ichmski {(Miscanthus sinensis) o P 25 -
Apache
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Trzeinnik  ostrokwiatowy (Calamagrostis
BATR acutiflora) 'Overdam'’ c2 4 szt/m2 L il
Rozplenica japoriska (Penniset
MTR DZpenica japoniska {Fennizsium C2 4 szt/m2 49 198
alopecuroides)
MTR Lasecznica trzcinowata (Arundo donax) G2 1szt/m2 49 49
*Dopuszcza sie nasadzenia z réznych odmian o zblizonym kolorze po akceptacji projektanta
MK - MODUt KRZEWY KWITNACE - 535 m2
Tawuta japonska (Spiraea japonica) np. C2/C3 30-40
MK 'Goldflame' om 3 szt/m2 107 321
Tawlina jarzebolistna (Sorbaria sorbifolia) | C3/C5 40-60
MK - 3 szt/m2 54 162
em cm
. ; . s C2/C3 30-40
MK Budleja Dawida (Buddleja davidii) - 1szt/m2 54 54
Irga szwedzka (Cotoneaster xsuecicus) C2/C3 20-30
MK 'Coral Beauty' - 2 szt/m2 107 214
Pigciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) C3, 30-40
MK ‘Go!dﬁngef' e 4 SZt/mZ 107 428
Krzewuszka cudowna (Weigela florida) C2/C3 30-40
MK Bua Bathia! om 1szt/m2 54 54
Krzewuszka cudowna (Weigela florida) C2/C3 30-40
MK Variegata' om 1szt/m2 54 54
PNACZA - 96 mb
Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus
18 tricuspidata) 80-100 cm 2 szt/mb 48 96
19 Bluszcz pospolity (Hedera helix) 80-100 cm 2 szt/mb 48 96

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW
5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
= Powierzchnia trawnikow z siewu: 37 977 m?
» Powierzchnia nasadzen roslin w modutach: 782 m?
= Powierzchnia nasadzen pnaczy: 96 m?
5.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW
=  Ziemia pod trawniki z siewu, warstwa 10 cm: 3 797,7 m®

= Ziemia urodzajna do zaprawiania dotow pod krzewy, pngcza, trawy ozdobne 0,3 m x 0,3 m x
0,3 m: 64 m®

* Kora grubomielona do $Sciétkowania powierzchni pod nasadzeniami, warstwa grubosci 5 cm:
45 m°
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= Agrowioknina Scidtkujgca P100 przeciw przerastaniu chwastow pod krzewy, byliny i trawy
ozdobne: 878 m?

5.3. BUDKI DLA PTAKOW | NIETOPERZY

Budki dla ptakow i nietoperzy powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego zaimpregnowanego oraz
powinny spetnia¢ europejskie wymogi ornitologiczne, chiropterologiczne. Przewidziano trzy typy
budek legowych dla ptakow oraz jeden typ dla nietoperzy. Zamieszczone ponizej fotografie majg
charakter wytacznie pogladowy.

5.3.1. BUDKI DLA PTAKOW

10 szt. -Budka legowa dla ptakéw — sowy puszczyka, krzyzéwki, tracza nurogesia, ggagota.

g

- —_

Fot. 6 Budka legowa dla ptakéw
(zdjecie pogladowe)

Wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana o wymiarach: wys.61 [cm], szer. 34[cm], dt. 34 [cm]
oraz otworze wlotowym o Srednicy 15 [cm] i grub. $cianki przedniej wokét wilotu 2 [cm], z uchwytem do
zamocowania, przod budki jest otwierany, co umozliwia czyszczenie budki, w dnie budki sg otworki
umozliwiajgce odprowadzenie wody.

10 szt. -Budka legowa dla ptakéw - kawki, dudka, gagota, wiochatki, wiewiorki, kowalika, szpaka i innych.

Fot. 7 Budka legowa dla ptakéw
(zdjecie poglagdowe)
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Wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana o wymiarach: wys.50 [cm], szer. 23 cm], df. 23 [cm]
oraz otworze wlotowym o $rednicy 8,5 [cm] i grub. $cianki przedniej wokét wiotu 2 [em], z uchwytem
do zamocowania, przod budki jest otwierany, co umozliwia czyszczenie budki, w dnie budki sg otworki
umozliwiajgce odprowadzenie wody.

10 szt - BUDKA LEGOWA DLA PTAKOW - sikorki bogatki, mazurka, wrébla domowego, muchotdwki

zatobnej i innych matych dziuplakéw.

Fot. 8 BUDKA LEGOWA DLA PTAKOW
(zdjecie pogladowe)

Wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana o wymiarach: wys.21,5 [cm], szer. 16 cm), dt. 28[cm]
oraz otworze wlotowym o $rednicy 3,3 [cm] i grub. $cianki przedniej wokét wlotu 2 [cm], z uchwytem
do zamocowania, przod budki jest otwierany, co umozliwia czyszczenie budki, w dnie budki sg otworki
umozliwiajgce odprowadzenie wody.

5.3.2. BUDKI DLA NIETOPERZY

10 szt. - BUDKA DLA NIETOPERZY- budka zbudowana z litej sosny. Idealna dla: nocek duzy, gacek

szary, mopek, karlik malutki czy mroczek posrebrzany.

Fot. 9 Budka dla nietoperzy
(zdjecie pogladowe)
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Wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana o wymiarach: wys.35 [cm], szer. 26 cm], dt. 18 [cm],
szczeliny wiotowa o wymiarach: 22 x1,8 [cm], uchwyt do zamocowania o dt. 48 [cm], przod budki jest
otwierany, co umozliwia czyszczenie budki.

6. ZAKLADANIE ZIELENI
6.1. WYKONANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Przed zatozeniem trawnikoéw teren nalezy doktadnie odchwasci¢, oczyscic¢ z resztek materiatow po
budowie. Na powierzchni przeznaczonej pod trawniki na gruncie rodzimym nalezy rozscieli¢ 10 cm
ziemi urodzajnej, wyrownac i wysiaé trawe. Warstwa gleby grubosci 5 cm powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych projektowanych i
spadkow. Wszystkie tereny pod zatozeniami powinny by¢ tak przygotowane, aby byta pewnosé, ze nie

bedzie na nich stagnowata woda.

W przypadku zaktadania trawnikéw wiosng lub latem nalezy réwniez wysia¢ nawozy mineralne (typu
Azofoska, HydroComplex) w ilosci 2 kg / 100 m2. z nawozeniem nalezy poczekaé do pierwszego
koszenia, aby zapobiec upaleniu wschodzgcych kietkow. Wykorzystujgc ziemie rodzimg lub
dostarczong z innego miejsca, nalezy wykonaé analize zasobnosci i zastosowaé dawki nawozowe
zgodne z zaleceniami. W miejscach zacienionych nalezy zastosowac specjainie dobrane gatunki traw

cieniolubnych.
Norma wysiewu siew mechaniczny: 2,5 - 3 kg / 100 m2
Siew reczny- siew krzyzowy - 3 - 4 kg / 100 m2

Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki odpornej na deptanie. Przyktadowa mieszanka trawnikowa

powinna mie¢ w sktadzie, np.:

- Agrostis alba - mietlica biatawa

- Festuca rubra - kostrzewa czerwona

- Festuca arundinacea - kostrzewa trzcinowa
- Festuca ovina - kostrzewa owcza

- Lolium perenne - zycica trwata

- Poa pratensis - wiechlina tgkowa

Powierzchnig przysztego trawnika nalezy zagrabi¢ tak, aby przykry¢ nasiona cienkg warstwg ziemi
(okoto 1 cm), a nastepnie zwatowaé i podlaé rozproszonym strumieniem wody (aby nie wyptukaé
nasion). Kietkujgce nasiona nie wytrzymujg suszy, wiec dopdki wszystkie wysiane gatunki nie
wykietkujg, trzeba dbaé o to, zeby podioze byto stale wilgotne. Nasiona traw kietkujg juz po 10-16

dniach od wysiania.
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6.2. SADZENIE KRZEWOW NA GRUNCIE RODZIMYM

Krzewy uprawiane w pojemnikach lub z bryta korzeniowg mozna sadzi¢ caty sezon wegetacyjny,
a rosliny kopane na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni. Sadzenie powinno odbywac sie
w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki
mogq wptyng¢ niekorzystnie na kondycje roslin. Rosliny nalezy rozmieéci¢ zgodnie z Projektem Zieleni.
Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie.

Przed przystgpieniem do sadzenia teren nalezy doktadnie odchwascié oraz oczysci¢ z resztek
budowlanych. Nastepnie nalezy uzupeic¢ istniejgcy grunt ziemig urodzajna (warstwa ok. 10 cm) w
miejscach gdzie jest to konieczne. Warstwa powierzchniowa powinna byé spulchniona na gtebokosc¢
20-30 cm.

W przypadku, gdy rosliny zawarte w dokumentacji majg zdecydowanie odmienne wymagania
kwasowosci | zasadowosci gleby lub opis podaje inne instrukcje co do Uuprawy, wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania gleby 0 odpowiednigj kwasowosci.
Warstwa gleby grubosci 5 cm powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana
zgodnie z uktadem rzednych projektowanych i spadkéw. Wszystkie tereny pod nasadzenia powinny
by¢ tak przygotowane, aby byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Krzewy powinny posiada¢ od 3 do 5 peddw, oraz minimalng wysokosé podang w specyfikacji.
Ze wzgledu na zapewnienie roslinom optymalnych warunkéw wegetagji nalezy posadzi¢ krzewy w
dofach zaprawionych ziemig urodzajna, o wymiarach ok. 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m. Pojemniki nalezy
usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucigé. W miejscu przeznaczonym na
sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci 15 cm szerszej niz bryta i 10 cm gtebsze, niz wysokosé bryty
korzeniowe|.

Po posadzeniu jezeli jest potrzeba krzewy przycigé celem uzyskania lepszego rozkrzewienia.
Nalezy pamigta¢ o obfitym podlaniu wodg posadzonych roslin. Powierzchnie wokot posadzonych
rodlin nalezy wyscidtkowaé korg mielong o gruboéci warstwy 5 cm. Dodatkowo pod kore nalezy

roztozy¢ agrowtdknine Scidtkujgca.

6.3. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH | PNACZY

Materiat roslinny uzyty do sadzenia powinien by¢ zdrowy, wyprodukowany w pojemniku. Rosliny
nalezy sadzi¢ na takiej samej glebokosci jak rosty w szkotce. Pojemniki nalezy usungé przed
sadzeniem. Powierzchnie wokét posadzonych roslin nalezy delikatnie zagescic tak, by nie uszkodzié
systemu korzeniowego. Powierzchnie wokét posadzonych bylin, traw i pnaczy nalezy wysypac kora
mielong, warstwa 5 cm, obszar nasadzen nalezy wytozyé agrowiokning scidtkujgcg. Po posadzeniu,

rosliny nalezy starannie podlaé.

Pngcza nalezy sadzi¢ naprzemiennie co 1 m. Szerokosé pasow do wysypania kory 30-40 cm lub

wykonac i wyscidtkowaé misy przy podstawie roéliny.
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6.4. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI
6.4.1. AGROWLOKNINA SCIOLKUJACA

Projektowane powierzchnie pod nasadzeniami przed wysypaniem korg nalezy wysciotkowaé
agrowtokning $cidtkujgcg przepuszczajaca wode i powietrze, hamujgca rozwdéj chwastéw oraz
zatrzymujgca wilgo¢ w glebie. W przypadku duzego nachylenia skarp nalezy umocni¢ brzegi siatkg

kokosowg — do rozpatrzenia na etapie wykonawstwal!

Fot. 6 Agrowtdknina scidtkujaca P100

6.4.2. KORA DEKORACYJNA

Na teren pokryty agrowioknig nalezy wysypa¢ warstwe 5 cm kory dekoracyjnej grubomielonej o
gruboséci warstwy 5 cm- wokdt nasadzen krzewéw oraz bylin. Sciétkowanie zapobiega kietkowaniu

nasion chwastow oraz utracie wilgoci z podtoza.
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7. PIELEGNACJA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYJNYM

7.1. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Wiosng trawniki nalezy nawozié nawozami mineralnymi (typu Azofoska, Hydrofoska,
HydroComplex) w dawce 2 kg / 100 m? lub zgodnie z zaleceniami uzyskanymi po badaniu podioza i
obficie podla¢ wodg. W razie potrzeby nawozenie mozna powtérzy¢ pod koniec lipca. Trawniki nalezy
podlewa¢ w okresach suszy oraz regularnie kosi¢ utrzymujac trawe na wysokosci okoto 5 cm. O
potrzebie nawodnienia decyduje przede wszystkim ilo§¢ opadéw, temperatura otoczenia i wilgctnosé
podtoza. Konieczne jest dodatkowe nawadnianie trawnikéw w okresie bezdeszczowym w celu
utrzymania statej wilgotnosci podioza. Zraszanie powinno byé drobnokropliste (mgtawicowe).
Najlepszg porg deszczowania sg godziny poranne lub wieczorne. W przypadku dni suchych |
gorgeych nalezy podlewaé murawe zaréwno rano i wieczorem. Podczas prowadzenia pielegnacji
nalezy tak dostosowac ilos¢ i czestotliwoé¢ podlewania aby nie dopuscié do przesuszenia poditoza. W
przypadku znacznego zachwaszczenia nalezy zastosowaé herbicydy selektywne przeznaczone do
pielegnacji trawnikow (typu STARANE 250 SC, BOFIX 260 EW) lub pielenie reczne.

Koszenie nalezy wykonywac¢ w zaleznosci od pory sezonu wegetacyjnego od 2 — 4 razy w
miesigcu. Nalezy przycigé trawnik do 4-5 cm. W dalszym okresie eksploatacji murawe kosié
kazdorazowo najpozniej przy wysokosci 10 cm do minimalnej wysoko$é 4-5 cm (w okresie letnich
upatow, suszy nalezy utrzymywaé wysoko$¢ darni po skoszeniu ok. 6-8 cm). Nalezy kosi¢ trawniki
suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania si¢ skoszonej trawy. Jezeli panuja niekorzystne warunki
pogodowe (np. ciggte opady, duze nastonecznienie), termin koszenia nalezy przesung¢. Ostatnie
koszenie przed zimg nalezy przeprowadzi¢ pod koniec pazdziernika.

W miejscach gdzie trawnik zostat uszkodzony mechanicznie (np. przez wydeptanie) oraz
wszelkie ubytki powstate na skutek niewtasciwie prowadzonej pielegnacji nalezy uzupetni¢ przez
podsiew mieszankg trawnikowg regeneracyjng w ilosci 25-30 g/m2. W tym celu nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. doprowadzi¢ do odpowiedniej wilgotnosci, skosié murawe, zlikwidowaé
wgtgbienia w trawniku i uniesienia dami oraz podsypanie piasku wymieszanego z substratem
torfowym. Po wysianiu nasion zaleca sie przysypaé catg powierzchnie regenerowang, 1 cm warstwg
substratu torfowego. Koricowym zabiegiem jest zawatowanie trawnika watem gtadkim lub kotkowym.

Nalezy zrasza¢ podsiew lub wymieniona dari drobnokropliscie.

7.2. PIELEGNACJA KRZEWOW

Posadzone roéliny nalezy nawozi¢ jeden raz na wiosne nawozami wielosktadnikowymi typu
Osmocote Plus, Azofoska lub HydroComplex w dawkach zalecanych przez producenta. Oprécz
wymienionych zabiegow pielegnacyjnych nalezy wiosng uzupetnié wysciotke z kory wokot roslin. Po
posadzeniu krzewy przycigé celem uzyskania lepszego rozkrzewienia. Dalsze formowanie roslin
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prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowaty swéj naturalny pokréj. Ciecia korekcyjne wykonywaé tylko w
przypadku rozrostu krzewdéw na powierzchnie chodnikéw. Co 3 — 4 lata wykonywaé ciecia
odmtadzajgce. Cigcia odmiadzajgce polegajg na wycieciu starszych gatezi w czesci dolnej lub
przyziemnej w celu pobudzenia rosliny do wydania mfodych i na ogét liczniejszych pedéw. W czasie
sezonu wegetacyjnego nalezy rowniez dokonaé przegladu stanu zdrowotnego roslin pod katem
wystepowania choréb i szkodnikdéw. Nawet w okresie zimowym zaleca sie podlewanie roélin w czasie

odwilzy.

Wskazane jest stosowanie nawozéw, najlepiej o przedtuzonym okresie dziatania. W poczatkowym
okresie po posadzeniu szczegdlnie istotne jest $cidtkowanie gleby korg lub obsadzenie roslinami

okrywowymi, a takze podlewanie i odchwaszczanie.

7.3. PIELEGNACJA TRAW OZDOBNYCH | PNACZY

W trakcie sezonu wegetacyjnego podstawowe zabiegi to nawozenie, uzupetnianie wysciotki,
odchwaszczanie i podlewanie jak dla krzewdw. Nawozenie zawsze jest konieczne.

Ciecia traw ozdobnych wykonywa¢ pdzng jesienig lub wczesng wiosna, kiedy kwiatostan nie
stanowi juz ozdoby po przekwitnigciu lub w przypadku trwatych kwiatostanow, ktére majg stanowic
zimg ozdobe - tuz przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego. Jezeli zima przemrozi catg rosline, to
nie nalezy je] wyrzucac. Przycigcie jej przy gruncie zazwyczaj jest wystarczajacym impulsem do
ponownego wzrostu w promieniach wiosennego storica. Odmiadzanie, czyli popularny podziat,
wykonuje sie gdy widoczne sg objawy starzenia sie. Najczeéciej jest to zamieranie $rodka kepy.
Rosliny nalezy wykopac, odcig¢ lub oderwaé martwe czeéci, a zywe i dobrze rokujgce fragmenty
wsadzi¢ z powrotem. Trawy ozdobne w zaleznoéci od gatunku oraz zalecedn wykonawcy nalezy
odmiadzac co kilka lat.

Kwiatostany bylin po przekwitnigciu mozna usuwaé. Zapobiegnie to roznoszeniu sie roslin na
pozostaty abszar parku.

Pnacza przycinamy o 1/3 w pierwszych latach wzrostu co sprzyja zageszczeniu
rozkrzewieniu. W nastepnych latach usuwamy tylko ztamane lub przeszkadzajgce pedy.

Usuwanie chwastow pojawiajgcych sig wérdd roslin moze sie odbywacé recznie lub z uzyciem
narzedzi. Aby zabezpieczy¢ trawy przed duzymi spadkami temperatury, gdy gleba lekko zamarznie,
miejsce sadzenia powinno sie okryé kilkucentymetrowg warstwa torfu, rozdrobnionej kory, stomy lub
suchych lisci. W okresie suszy nalezy podlewa¢ rosliny. Gatunki wymagajace kwasnego podtoza

zasilamy nawozami ktore zakwaszajg odczyn gleby.

Korzenie posadzonych roslin muszg mie¢ zapewniony staty doptyw wilgoci, przesuszenie, zazwyczaj
prowadzi do zaschnigcia roéliny. Najlepiej podlewaé wieczorem, lub wczesnie rano. Unikamy

podlewania w stoneczne upalne potudnie, by nie doprowadzi¢ do poparzenia roslin. Roslin $wiezo
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posadzonych na wiosne nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod koniec lata nie
nawozimy wcale.
8. WYTYCZNE DOTYCZACE NASADZEN KOMPENSACYJNYCH

8.1. PODSTWA PRAWNA

Drzewa przeznaczone do usuniecia oraz ilo$¢ nasadzen zastepczych wynika z decyzji Nr 62/S/2017 z
27.12.2017 wydanej przez Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego na podstawie art. 83 ust.1, art.83c¢
ust. 1, 3, 4, art. 83d ust. 1, 2, art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1 2, art. 86 ust. 4, 9, 10, art. 90 ust, 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz 2134 z pozn.

zm.).

Na terenie Parku Strzeleckiego zostanie zasadzonych 250 szt drzew, pozostate nasadzenia

wynikajgce z decyzji zostang wykonane na terenie miasta.

8.2. GATUNKI DRZEW DO NASADZEN ZASTEPCZYCH

Jako nasadzenia zastepcze proponowane sg nastepujgce gatunki i ilogci:

nr nazwa faciniska nazwa polska min. Wymiary ilosc

Drzewa iglaste 30
Metasequoia ) . 3xp; obw. 14-16cm LUB

D1. glyptostroboides Metasekwoja chifiska wys. 200-250cm; 2
; . . . 3xp; obw. 14-16cm LUB

D2. Picea omorika Swierk serbski wys. 200-250cm: 7
; 5 3xp; obw. 14-16cm LUB

D3. Pinus nigra Sosna czarna wys. 200-250cm: 10
; . ) 3xp; obw. 14-16cm LUB

D4. Pinus sylvestris Sosna pospolita wys. 200-250cm: 7
3xp; obw. 14-16cm LUB

D5. Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona p‘.‘ 33#200»250cm; 3
i ) ) 3xp; obw. 14-16ecm LUB

D6. Tsuga canadensis Choina kanadyjska wys. 200-250cm: 1

Drzewa lisciaste 220

s s N 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D7. Acer campestre 'Elsrijk Klon polny 'Elsrijk 300-400cm: Pa 180 6
5 Acer platanoides Klon pospolity 3xp; obw. 14-16cm; wys.

8. ‘Drummondii' ‘Drummondii' 300-400cm; Pa 180 5
Acer platanoides 'Royal i , | 3xp; obw. 14-16cm; wys.

Do. Red' Klon pospolity ‘Royal Red 300-400cm: Pa 180 3
Acer pseudoplatanus ) , . 3xp,; obw. 14-16cm; wys.

D10. 'Rotardan Klon jawor 'Rotterdam 300-400cm: Pa 180 3
Acer pseudoplatanus ) . , 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D11. Worley' Klon jawor 'Worley 300-400cm: Pa 180 3
’ . Klon czerwony ‘Red 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D12. Acer rubrum 'Red Sunset Sunsef 300-400cm: Pa 180 13
Acer tataricum ssp. ) ) 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D13. ginnala Klon tatarski odm. ginnala 300-400cm: 3
o | K@sztanowiec czerwony 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D14. Aesculus xcarnea 'Briotti 'Briotti 300-400cm: Pa 180 3
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3xp; obw. 14-16¢cm; 2
D15. Betula pendula Brzoza brodawkowata %OOJ%Ocm' PCai’l“; g;ys 11
L : Brzoza uzyteczna 3xp; obw. 14-16cm; wys.
D16. Betula utilis 'Doorenbos ‘Dicisntios! 300-400cm: Pa 180 18
Carpinus befulus o .| 3xp; obw. 14-16cm; wys.
D17. ‘Fastigiata’ Grab pospolity 'Fastigiata 300-400cm: Pa 180 10
18 Fagus sylvatica Buk pospolity 3xp; obw. 14-16cm; wys. 13
D12, '‘Atropurpurea’ 'Atropurpurea’ 300-400cm; Pa 180
Gleditsia triacanthos Glediczja tréjcierniowa 3xp; obw. 14-16¢cm; wys.
L. 'Sunburst 'Sunburst 300-400cm; Pa 180 %
3xp; obw. 14-16cm; .
D20. Malus "Ola’ Jablor "Ola Pl ki 11
3xp; obw. 14-16¢cm; 1
D21. Malus 'Profusion’ Jabton 'Profusion’ 200_400{;”1. Pa 1;2?5 7
3xp; obw. 14-16cm; ;
D22. Malus 'Royality’ Jabion 'Royality’ 200-400cm' Pa 1g;/3ys 10
3xp; obw. 14-16cm; .
D23 Platanus xacerifolia Platan klonolistny o 10
Czeremcha pospolita 3xp; obw. 14-16cm; wys.
D24. Prunus padus 'Colorata’ 'Colorrfta' P 200-4000m' Ps 15‘;? 9
Pyrus calleryana Grusza drobnokwiatowa 3xp; obw. 14-16cm; wys.
Ras. ‘Chanticleer ‘Chanticleer 300-4000m; Pa 180 .
3xp; obw. 14-16cm; wys.
D26. Quercus palustris Dab btotny %00-400cm‘ Pa 18‘? 5
3xp; obw. 14-16cm; wys.
D27. Quercus petraea Dab bezszypulkowy 300-400cm: Pa 180 5
3xp; obw. 14-16cm; wys.
D28. Quercus robur Dab szyputkowy ?300—400c;m' Pa 188( 8
29 Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 3xp; obw. 14-16cm; wys. 5
p2s 'Fastigiata' 'Fastigiata' 300-400cm; Pa 180 7
3xp; obw. 14-16¢cm; :

D30. Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 200_4000‘,“, Pa .lgéys 3
v . e Lipa drobnolistna 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D31. Tilia cordata 'Greenspire 'Greenspire' 300-400cm: Pa 180 7
. ! . Lipa holenderska 3xp; obw. 14-16¢cm; wys.

D32. Tilia xeuropaea 'Euchlora 'Euchiora’ 300-400¢m: Pa 180 6
i o 3xp; obw. 14-16cm; wys.

D33. Ulmus glabra Wiaz gorski 300-400cm: Pa 180 12

Pa- wysokosc pnia i poczgtek korony — podana orientacyjnie, dopuszcza sie inng wysokos¢ szczepienia

charakterystyczna dla danej odmiany.

8.3. SADZENIE DRZEW

Bryta korzeniowa drzew kopanych z gruntu powinna by¢ prawidiowo uformowana i
nieuszkodzona. Drzewa lisciaste formy piennej winny mie¢ uformowany pien i korone typowg dla

gatunku badz odmiany oraz posiada¢ minimalny obwdd okreslony w decyzji i tabeli.

Drzewa uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ caty sezon wegetacyjny a rosliny kopane na
wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni w zaleznosci od panujgcych warunkow
atmosferycznych. Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chiodne,

wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki moga wptyngé niekorzystnie na kondycje
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roslin. Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem. Powinny byé one usytuowane w pozycjach i

ilosci wskazanej na rysunku i w opisie.

Przed przystgpieniem do sadzenia teren nalezy doktadnie odchwascié oraz oczyscit z resztek
budowlanych. Warstwa powierzchniowa powinna byé spulchniona na gtebokosé 20-30 cm. W
przypadku, gdy rosliny zawarte w dokumentacji majg zdecydowanie odmienne wymagania
kwasowosci i zasadowosci gleby lub specyfikacja podaje inne instrukcje co do uprawy, Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnej oceny wymagan glebowych poszczegdlnych gatunkéw i
sporzgdzenia podfoza o optymalnym dla nich skiadzie. Warstwa gleby grubosci 5cm powinna mieé
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna byé wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych
projektowanych i spadkow. Wszystkie tereny pod nasadzenia powinny by¢ tak przygotowane, aby

byta pewno$¢, Ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Ze wzgledu na zapewnienie roslinom optymalnych warunkéw wegetacji nalezy posadzi¢
drzewa w dotach zaprawionych do potowy ziemig urodzajna, o wymiarach drzew 0.7 x 0,7 m.
Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucigé. W miejscu
przeznaczonym na sadzenie wykopaé¢ dotki troche wieksze niz wysokos¢ i szeroko$é bryly

korzeniowsj.

Drzewa lisciaste nalezy palikowa¢ stosujgc 3 paliki na jedno drzewo oraz zastosowaé wigzania z
tasm elastycznych. Nalezy pamietaé¢ o obfitym podlaniu woda posadzonych rosélin. Powierzchnie

wokot posadzonych roslin nalezy wyscittkowaé kora mielong o grubosci warstwy 3-5 cm.
8.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW W NAWIERZCHNI
Przy drzewach sadzonych w nawierzchni przy amfiteatrze (7 szt) nalezy zastosowaé

dodatkowo system nawadniajgco — napowietrzajacy z rury perforowanej drenarskiej — 6mb/ drzewo

oraz wykona¢ odpowiednio duzg mise.
8.5. PIELEGNACJA DRZEW

Posadzone drzewa nalezy nawozi¢ jeden raz na wiosne nawozami wielosktadnikowymi w dawkach
zalecanych przez producenta. Wiosng nalezy uzupetnic wysciotke z kory wokdt roslin (w razie
potrzeby). Nalezy takze wykonac¢ ciecie korekcyjne i sanitarne roslin (o ile takie bedzie potrzebne). W
czasie sezonu wegetacyjnego nalezy dokonaé przegladu stanu zdrowotnego rodlin pod katem

wystepowania choréb i szkodnikéw.

9. ROZPROWADZENIE WODY DO PODLEWANIA W PARKU
Na terenie Parku wskazano lokalizacje 7 punktéw czerpalnych.

W punktach zaproponowano studzienki prostokatne JUMBO. Schemat utozenia elementow w

studzienkach przedstawiony na rysunku. Do studzienek wodeg doprowadzajg rury HDPE 63/6 atm/100
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(utozenie wg schematu wod-kan). Wymagane ci$nienie dynamiczne przy wyjsciu w studzience ok 4

atm (statyczne min 5,5 atm) i wydajno$¢ min 4 m3 na studzienke.

Podlewanie odbywac sie bedzie wezami ogrodniczymi (1) recznie lub za pomocg zraszaczy
pulsacyjnych metalowych.
Z jednej studzienki mozna wyprowadzi¢ maksymalnie 4 zraszacze o max wydatku 1,02m3/h (17l/min

przy 4 atm).

Aby uzyskaé odpowiednie cisnienie zalecane jest zamontowanie pompy — szczegdly nalezy uzgodnic

z branzg wod-kan.

STUDZIENKA PROSTOKATNA JUMBO

Wykonana w wytrzymatego tworzywa sztucznego.

« wymiar gérny: 545 x 380 mm
« wymiar dolny: 630 x 480 mm Fot. 9 Studzienka (zdjecie pogladowe)
«  wysokos¢: 305 mm

-~
[6)]
[¢))
LY

w4
+

' 1 - przelot z gwintem zewnetrznym 63-1,5"
J_h OG[F’EPw&“j@ 2 - zawor kulowy 1,5"
W 3 3 - nypel redukeyjny 1,5"-1"
4 -trojnik 1" F-F-F
a9 5 - nypel 1"

b
li 6 - zawor kulowy 1"
iﬁj 1 7 - szybkozigczka do weza 1"
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SCHEMAT ULOZENIA ELEMENTOW W STUDZIENCE

Podczas prac wykonawczych przy $ciezkach i nawierzchniach nalezy pamietac o utozeniu przepustow
pod rury nawadniajgce — fi 100, orientacyjna dtugo$é ok 55 mb.

Studzienki nalezy sprawdza¢ i czy$ci¢ min. 3 razy w roku. Na zime nalezy spusci¢ wode z instalacii.
Wiosng konieczne jest sprawdzenie szczelnosci elementéw studzienki oraz wyczyszczenie

problematycznych miejsc.

Dodatkowo w rabatach wokét budynku amfiteatru proponuje sie rozprowadzenie automatycznego
nawadniania do roslin w postaci naziemnych linii kroplujgcych. Schemat nawadniania przedstawiono

na rysunku: PZT_PW_01_R1_02 2020 NAWADNIANIE

10. PODSUMOWANIA | WYTYCZNE PROJEKTOWE

Po rewitalizacji Park Strzelecki, bedzie miejscem chetnie odwiedzanym przez mieszkancéw
oraz  gosci. Zostang  wyznaczone nowe strefy  wypoczynkowe i rekreacyjne,

a wydarzenia kulturalne przyciggng szerokie grono odbiorcéw. W parku przewidziane sg strefy dla

kazdego wieku (sitownia zewnetrzna, korty tenisowe, plac zabaw, strefa seniora).

Plynnos¢ i konsekwencja w realizacji zadania umozliwi osiggnigcie zamierzonego efektu
zagospodarowania parku. Systematyczne serwisowanie obiektu: - kompleksowa caforoczna
pielegnacja zieleni , nawierzchni ciggéw komunikacyjnych oraz elementéw matej architektury.
Rutynowy dozér wizualny powinien by¢ przeprowadzany czesto, moze nawet codziennie w miejscach

intensywnie eksploatowanych lub tych, na ktérych istnieje ryzyko wandalizmu.
Dobor materiatéw najwyzszej jakosci bedzie gwarancja diugowiecznego uzytkowania.
Montaz budek dla ptakéw oraz nietoperzy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien przeliczy¢ wszystkie ilosci roslin oraz

powierzchnie do $ciétkowania. Podane w opracowaniu ilogci nie zawierajg zaktadu technologicznego.
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