Przedmiar robét

Wykonanie izolacji pionowej, scian piwnic i scian fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz
z remontem nawierzchni przy budynku
Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Budowa: Wykonanie izolacji pionowej, scian piwnic i scian fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku
Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek
Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Inwestor: Zespotu Szkolno Przedszkolny w Kamionce Wielkiej
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku
Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Kamionce
Wielkiej
1 Rozdziat Drenaz opaskowy i izolacja pionowa fundamentéw -
budynek najstarszy i wokot biblioteki
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, na podsypce piaskowej opaska i chodnik
wzdtuz placu od strony podwérka i wokét budynku Biblioteki - kostka
d0.0GZYSKU | e M2 o 86,100
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,1249 10,75389
1.1.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych,
obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej Mo 24,000
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,0795 1,90800
1.1.3 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentdw, gtebokos¢ do 1,5°'m w gruncie kategorii Il
.......... 243900
Robotnicy grupa | r-g 4,2 717,06600
1.1.4 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - przyjeto 30 %
Krotnose=0,3 m3 2439
Robocizna
Robotniey grupal g |..01322 967307 .. | ...
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 0,082 5,99994
1.1.5 |KNR401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego M2 8 e
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,56000
Robotnicy grupa Il e L® IOUO R 045 ... 3.60000) ol
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubosci 50-64"'mm m3 0,01 0,08000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45"'mm m3 0,006 0,04800
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa ll, diugosci 2,5-6.5'm | m3_ | . 0,005 004000 . | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.1.6  |KNR401/107/7 |Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz zrozbidrkg M2 ] 131,000 e
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,01 1,31000
Robotnicy grupa Il e L® IUUO R 0.21] .. 27,51000)
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64'mm  m3 | | 0003 0839300 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.1.7 |KNR401/107/1 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do
1.5, glebOKOSE O BTN e M2 o 243,900 e
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,06 14,63400
Robotnicy grupa Il e L ® IOUON R 037] .. 90,24300)
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubosci 50-64"'mm m3 0,004 0,97560
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple . .. m3 | 0,002/ . 048780, ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.1.8 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-111
R=0955 M=1000 §=1000 . m2 104800
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1914 19,15608

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...




drenaz kamionka.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.1.9 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
@ przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, pospdika 16-32mm_im3 | | 23,940
Robocizna
Robotnicy grupa l e L® IOUO R 6,32 151,30080| .l
Materiatly
Pospétka o uziarnienie 16-32 mm m3 1,329 31,81626
1.1.10 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
@ przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, pospStka 4-8mm __ im3 | | 31,920
Robocizna
Robotnicy grupa l e L® IOUO R 6,32 | 201,73440|
Materialy
Pospétka o uziarnienie 4-8 mm m3 1,329 42,42168
1.1.11 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
(1) przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, zwirek filtracyjny 2-4
mm m3 73,934
Robocizna
Robotnicy grupal g | 6,32 46726288 | ... .
Materiaty
2wir filtracyjny luzem, 2,0-4,0'mm m3 1,329 98,25829
1.1.12 |[KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - rura
O pofgczeniowa ze studnigistniejaca L N IR R 2060
Robocizna
Robotnicy g | 223 . 481680 |
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych ... m3. | 1.22| .. 2063520) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
1.1.13 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
(1) gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu
0.8-1.5'm m3 205,888
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,2224| 251,67749
1.1.14 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii lll-IV
R=0955 M=1000 §=1000 . m3 205888
Robocizna
Robotniey grupal rg. | 023801 4679825 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,138 28,41254
1.1.15 |[KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25°'m3, grunt
KateGorii Ml e M o 150,406
Robocizna
RODOIICY g 0,05/ . 7,87030)
Sprzet
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25'm3 (1) m-g 0,0547 8,28191
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,026 3,93656
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,12 18,16872
1.2 Element Izolacja fundamentéw
1.2.1 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych,
sciany fatwo dostepne, ponad5'm2 . M2 o 176,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 21,14400
1.2.2 |BC 2/215/7 Analogia - Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg
cementowg Asocret-BS2 i cementowg zaprawg naprawczg
Asocret-RN, naprawa wytomow i uszkodzen gr. 5’mm na pow.
PIOMOWYCR oo M2 o 176,2000
Robocizna
RobOtNICY g 0,62| 109,24400| |
Materialy
Zaprawa AsocretRN kg | 9,64 16985680 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...
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1.2.3 |KNR915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 30 gr 10 cm, izolacje
DOMOWe m2 1762
Robocizna
RObOCIZNG e o® IO PR 0,188 33.12560)
Materiatly
Styropian XPS 10 cm m2 0,1055 18,58910
Klej bitumiczny Siplast Klej szybkistyk SBS kg 09| 15858000 | ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,70480
1.24 |KNR915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast
Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i
zphyt XPS pierwszawarstwa m2 1762
Robocizna
RobOCIZNG e o® IO PR 0,096, .. 16.91520) |
Materialy
Siplast Fundament szybka izolacja SBS dm3 | 07 12334000 1 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Do RSN EEOO O OO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,08810
1.25 |KNR915/201/2 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast
Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i
zpiytXPS, drugawarstwa m2 1762
Robocizna
Robocizna i I 0,085 1497700 L.
Materiaty
Siplast Fundament szybka izolacja SBS . ... ... dm3 | ... 0,55] .. 96,91000) ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,07048
1.2.6 |KNR915/501/2 |Drenaziochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10
szybki drenaz SBS, podtoza betonowe izolowane ptytami
termoizolacyjnymi m2 176,200 |
Robocizna
Robocizna g ! 0,235 4140700 L
Materialy
Mata Icodren 10 szybki drenaz SBS m2 1,1 193,82000
Listwa mocujaca . LU S 10 193,82000) ol
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 25
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,52860
1.2.7 |KNR911/101/2 |Analogia montaz geowtékniny
(2) m2 211,440
Robocizna
Robocizna r9 | 071288 2723347 | .
Materiaty
Geowldéknina wzmocniona m2 1,05 222,01200
Szpilki z pretow stalowych szt | 0,07| . 14,80080| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Do, RSN EEOO O OO
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,002 0,42288
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,083 17,54952
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1 |KNR920/402/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej
00 MM e Mmoo L] R A
Robocizna
Robotnicy i I 0,205 2685500, |
Materiaty
Rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej m 1,03  134,93000
Ztgczkarury drenarskiej szt | 0,025 327500
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,008 1,04800

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...
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1.3.2 |KNNR 4/1321/1 |Analogia - element przytaczeniowy fi 100 szt 20
Robocizna
Robotnicy A9 0,25 . 5,00000] ol
Materiatly
Element przytaczeniowy sys. drenarskifi 100 . ... szt | LI 20,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,08 1,60000
1.3.3 |KNNR 4/1321/1 |Analogia - katownik fi 100 szt 8
Robocizna
Robotnicy A9 0,25 2,00000] ol
Materialy
Katownik sys. drenarskiego fi 100 .. SZt | 1 8,00000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,64000
1.3.4 |KNR920/303/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa
korugowana (karbowana) 315 mm zwienczenie teleskopowe SZt | 4 IO O
Robocizna
RODOMNICY e TG 2,8 .11,200000
Materialy
Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 315 |szt 1 4,00000
Rura trzonowa korugowana (karbowana) 315 m 1,22 4,88000
Uszczelka rury trzonowej 315 szt 1 4,00000
Teleskop z uszczelkg (manszetq) szt 1 4,00000
Wiaz zeliwny teleskopu SZt | 1o 4,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P, 18
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,25 1,00000
1.3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm - poftaczenie z
instalacjadeszczowa e M 1N B
Robocizna
Robotnicy TG 0,345/ ! 2,07000] ol
Materialy
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7mm ___im | 102 6,12000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,04980
1.3.6 |KNNR4/1417/1 |akcesoria dodatkowe: wkfadka in situ do rury 160
3) szt 8
Materiaty
wktadka srednica 160 SZt | 1 8,00000| o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.3.7 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym,
B T e szt |2
Robocizna
Robotnicy A9 038 4560000
Materialy
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fir110'Tmm SZt | 1....12,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
1.3.8 |KNR402/217/7 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl 12
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 2,28 27,36000
Robotnicy grupa | e T 3.69| ..4428000 |
Materialy
Rury deszczowe zeliwne Fi 150 mm szt 1 12,00000
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi 150 mm m 1,05 12,60000
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 12,00000
Haki do rur szt 1 12,00000
Sznur konopny smotowany o K 1,13) 13560000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
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1.3.9 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn'90-110'mm proba | M
Robocizna
RobotniCY g 8,74 . 8,74000| |
Materiatly
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,025 0,02500
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100'mm m3 0,015 0,01500
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 6,2 6,20000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’50) m 1,5 1,50000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm |szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110'mm szt 0,2 0,20000
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,7 2,70000
Wodaprzemystowa m3 | 3,83 . 3,53000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P 100 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16000
1.4 Element Odtworzenie opaski wokot budynku
1.4.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z
na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu Il - korytowanie dla
COANIKE | e M o 20,8200 ol
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,3684 49,31009
1.4.2 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; recznie
na giebokosci'20'cm, grunt kategorit VI M2 o 1041000
Robocizna
Robotnicy grupall rg | 0499 5200836 |
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t m-g 0,0086 0,89526
1.4.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, gruntkategorii'l-vV M2 o 1077000
Robocizna
Robotnicy grupa l e r-g...]..00028 | 030156 ol
Materialy
Woda m3 | 0,005 053850 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,42003
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t m-g 0,0043 0,46311
1.4.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po
Z8QESZOZONUB'OM e M2 1040
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0207 2,15487
Robotnicy grupall rg | 00097 1,00977)
Materiaty
Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 1,48863
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0'mm t 0,1697 17,66577
Woda m3 | 0,008 083280 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yo 0.5) e
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,26025
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 2,66496
1.4.5 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - razem 15 cm
RIOI08E=7 oo M2 o 1040
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0001 0,07287
Robotnicy grupall rg | 00001 | 007287 |
Materiaty
Pospétka m3 0,0123 8,96301
Woda m3 | 0,001 072870 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yo 0.5] e
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001 0,07287
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0002 0,14574

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...



drenaz kamionka.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.4.6 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
grubosc warstwy po zageszczeniu3'em m2 1041
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0133 1,38453
Robotnicy grupall rg. | 01099  114408¢| |
Materiaty
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037 3,85170
Woda m3 | 00018 | 018738 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.4.7 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 5 cm
KrotNOS=2 m2 1041
Robocizna
Robotnicy grupa Il e r-g...]..00083 1,72806)
Materialy
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0123 2,56086
Woda m3 | 00006 | 012492| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.4.8 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na
Q) podsypce cementowo-piaskowej, kostkaszara m2 1800
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,4937 8,88660
Robotnicy grupall rg | 07405 1332900 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,21060
Kostka brukowa betonowa grubosci 6'cm, szara m2 1,025 18,45000
Piasek m3 0,0788) 141840
Wodaprzemystowa m3_ | . 0026 046800 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yo 0.5) e
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,45000
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 2,34000
1.4.9 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na
M podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - kostka zodzysku _ |m2 | 1 86
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,4937 4250757
Robotnicygrupall rg | 07405 6375705 |
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 1,00737
Piasek m3 0,0788 6,78468
Wodaprzemystowa m3 | 0,026| 223860 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yo 0.5) e
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 2,15250
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 11,19300
1.4.10 |[KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach
30x30°cm, grunt kategorii -1V Mmoo ] 61,000
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,3346 20,41060
1.4.11 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza m3 0,610
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,67 2,84870
Robotnicy grupa | r-g 0,54 0,32940
Robotnicy grupa Il e L® IOUON R 467 .. 2,84870) ol
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 0,63440
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,03 0,01830
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,34 0,20740
Woda m3_ | 047, 028670 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...
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1.4.12 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementows M L R
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1018 6,20980
Robotnicy grupal rg | 01066 650260 | .
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0001 0,00610
Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6 cm m 1,02 62,22000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0047 0,28670
Woda m3 | 00004 002440 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
2 Rozdziat Drenaz opaskowy i izolacja pionowa fundamentéw -
czesé rozbudowana
21 Element Roboty ziemne
2.1.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15°cm -opaskabetonowa L N IR R 8,560
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 118,21360
2.1.2 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem ciezarowym
SKIZYIOWYITL oo M 8,56
Robocizna
Robotnicy grupal 9. 1,26) 1078560, |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,474 4,05744
2.1.3 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem ciezarowym skrzyniowym - razem 5 km
L AT M 8,56
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,037 1,26688
2.1.4 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5°'m w gruncie kategorii 11l
- przyjeto 70 %
KIOtN08C=0, 7 e M3 o 310,300) |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,2 912,28200
2.1.5 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na
odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - przyjeto 30 %
KIONOSE=0,3 e M3 31038
Robocizna
Robotnicy grupa l e rg..0..01322 1230650 |
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,082 7,63338
2.1.6 |KNR401/107/7 |Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiorkg m2 107,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,01 1,07000
Robotnicy grupall i I 0,21 2247000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64'mm_ m3 | 0,003 . 032100 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.1.7 |KNR401/107/1 |Odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych o szerokosci do
1,5°m, glebokos do 3'm M2 o 310300
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,06 18,61800
Robotnicy grupall i I 0,37 _1148110C |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64"'mm m3 0,004 1,24120
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple m3 | 0,002/ . 062060, ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.1.8 |KNR201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-111
R=0995 M=1,000 S=1000 m2 85600
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1914 15,64657

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
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219 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
@ przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, pospdika 16-32mm_im3 | | 19440
Robocizna
Robotnicy grupa l e L® IOUO R 6,32| 122,86080| . ...l
Materiatly
Pospétka o uziarnienie 16-32 mm m3 1,329 25,83576
2.1.10 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
@ przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, pospStka 4-8mm _ im3 | 25920 ol
Robocizna
Robotnicy grupa l e L® IOUO R 6,32| 16381440
Materialy
Pospétka o uziarnienie 4-8 mm m3 1,329 34,44768
2.1.11 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
(1) przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, zwirek filtracyjny 2-4
mm m3 103,511
Robocizna
Robotnicy grupal g | 6,32 65418952 |
Materiaty
2wir filtracyjny luzem, 2,0-4,0'mm m3 1,329| 137,56612
2.1.12 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - rura
O pofgczeniowa ze studnigistniejaca L N IR R 25200
Robocizna
Robotnicy g | 223 561960 .
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych ... m3. | 1.22| .. 307440,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
2.1.13 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
(1) gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu
0.8-1.5'm m3 254,902
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,2224 311,59220
2.1.14 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii lll-IV
R=0955 M=1000 §=1000 . m3 254,902
Robocizna
Robotniey grupal rg | 023801 5793911 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,138 35,17648
2.1.15 |[KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25°'m3, grunt
KateGorii Ml e M o 209,389) ol
Robocizna
RODOIICY g 0,05/ 1046945 |
Sprzet
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25'm3 (1) m-g 0,0547 11,45358
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,026 5,44411
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,12 25,12668
2.2 Element Izolacja fundamentéw
2.21 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych,
sciany fatwo dostepne, ponad5'm2 . M2 o 304,500)
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 36,54000
222 |BC2/215/7 Analogia - Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg
cementowg Asocret-BS2 i cementowg zaprawg naprawczg
Asocret-RN, naprawa wytomow i uszkodzen gr. 5’mm na pow.
PIOMOWYCR oo M2 o 304,500
Robocizna
RobOtNICY g 0,62| 188,79000| | ..
Materialy
Zaprawa AsocretRN kg | 9,64/ 29353800 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
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2.2.3 |KNR915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 30 gr 10 cm, izolacje
DOMOWe m2 8045
Robocizna
Robocizna g ! 0,188|  57,24600 |
Materiatly
Styropian XPS 10 cm m2 0,1055 32,12475
Klej bitumiczny Siplast Klej szybkistyk SBS kg 09| 27405000 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 1,21800
2.24 |KNR915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast
Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i
zphyt XPS pierwszawarstwa m2 8045
Robocizna
RobOCIZNG e o® IO PR 0,096, . 29,23200)
Materialy
Siplast Fundament szybka izolacja SBS dm3 | 07 21315000 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Do RSN EEOO O OO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,15225
225 |KNR915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast
Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i
zpiytXPS, drugawarstwa m2 3045
Robocizna
Robocizna i I 0,085 2588250 |
Materiaty
Siplast Fundament szybka izolacja SBS . ... ... dm3 | ... 055| 167,47500] .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,12180
2.2.6 |KNR915/501/2 |Drenaziochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10
szybki drenaz SBS, podtoza betonowe izolowane ptytami
termoizolacyjnymi m2 3045001 |
Robocizna
Robocizna g ! 0,235 7185750, L.
Materialy
Mata Icodren 10 szybki drenaz SBS m2 1,1  334,95000
Listwa mocujaca . LU S 1,1]...834,95000)
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 25
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,91350
2.2.7 |KNR911/101/2 |Analogia montaz geowtdkniny
(2) m2 365,400
Robocizna
Robocizna r | 071288 4706352 |
Materiaty
Geowtdknina wzmocniona m2 1,05 383,67000
Szpilki z pretow stalowych szt | 0,07] 2557800 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Do, RSN EEOO O OO
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,002 0,73080
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,083 30,32820
2.3 Element Roboty instalacyjne
2.3.1 |KNR920/402/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej
00 MM e Mmoo 105
Robocizna
Robotnicy i I 0,205 21,52500, L
Materiaty
Rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej m 1,03 108,15000
Ztgczkarury drenarskiej szt | 0,025 . 262500 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,008 0,84000

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
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2.3.2 |KNNR 4/1321/1 |Analogia - element przytaczeniowy fi 100 szt 20
Robocizna
Robotnicy A9 0,25 . 5,00000] ol
Materiatly
Element przytaczeniowy sys. drenarskifi 100 . ... szt | LI 20,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,08 1,60000

2.3.3 |KNNR 4/1321/1 |Analogia - katownik fi 100 szt 8
Robocizna
Robotnicy A9 0,25 2,00000] ol
Materialy
Katownik sys. drenarskiego fi 100 .. SZt | 1 8,00000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,64000

2.3.4 |KNR920/303/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa
korugowana (karbowana) 315 mm zwienczenie teleskopowe SZt | 4 IO O
Robocizna
RODOMNICY e TG 2,8 .11,200000
Materialy
Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 315 |szt 1 4,00000
Rura trzonowa korugowana (karbowana) 315 m 1,22 4,88000
Uszczelka rury trzonowej 315 szt 1 4,00000
Teleskop z uszczelkg (manszetq) szt 1 4,00000
Wiaz zeliwny teleskopu SZt | 1o 4,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P, 18
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,25 1,00000

2.3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm - pofaczenie z
instalacjadeszezowa M LA A
Robocizna
Robotnicy TG 0,345/ ! 2415000 L
Materialy
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7mm ___im | 1020 7040000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,05810

2.3.6 |KNNR4/1417/1 |akcesoria dodatkowe: wkfadka in situ do rury 160

3) szt 8

Materiaty
wktadka srednica 160 SZt | 1 8,00000| o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

2.3.7 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym,
B T e S 8
Robocizna
RODOMNICY e TG 0,38 3,04000)
Materialy
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fir110'Tmm SZt | 1 8,00000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

2.3.8 |KNR402/217/7 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl 8
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 2,28 18,24000
Robotnicy grupa | e T 369 .- 29,52000]
Materialy
Rury deszczowe zeliwne Fi 150 mm szt 1 8,00000
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi 150 mm m 1,05 8,40000
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 8,00000
Haki do rur szt 1 8,00000
Sznur konopny smotowany o K 113 9,04000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
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2.3.9 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn'90-110'mm proba | M
Robocizna
RobotniCY g 8,74 . 8,74000| |
Materiatly
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,025 0,02500
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100'mm m3 0,015 0,01500
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 6,2 6,20000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’50) m 1,5 1,50000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm |szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110'mm szt 0,2 0,20000
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,7 2,70000
Wodaprzemystowa m3 | 3,83 . 3,53000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P 100 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16000
2.4 Element Odtworzenie opaski wokot budynku
241 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z
na odlegtos¢ do 10'm, kategoria gruntu Ill - korytowanie dlaopaski _|m3 | | 17,2800
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,3684 40,92595
2.4.2 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; recznie
na gtebokosci20'cm, grunt kategori vl m2 86400 o
Robocizna
Robotnicy grupall r-g | 0499 4316544 |
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t m-g 0,0086 0,74304
2.4.3 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii'l-lV._ m2 86400 o
Robocizna
Robotnicy grupal r9 | 00028 | 024192| |
Materiaty
Woda m3 0,005 043200 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,33696
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t m-g 0,0043 0,37152
244 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu8'om M2 864
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0207 1,78848
Robotnicy grupa Il e r-g...]..00097 083808 ol
Materialy
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 1,23552
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0'mm t 0,1697 14,66208
Woda m3 0,008 069120 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,21600
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 2,21184
245 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - razem 15 cm
IOt C=7 M2 864
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0001 0,06048
Robotnicy grupa Il e r-g...J..00001 | 006048, ol
Materialy
Pospoétka m3 0,0123 7,43904
Woda m3 0,001 060480 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001 0,06048
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0002 0,12096
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246 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
grubos¢ warstwy po zaggszezeniu3'em o m2 | 864
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0133 1,14912
Robotnicygrupall .9 | 01099 949536 |
Materiaty
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037 3,19680
Woda o ...im3_ | 00018 018652 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

247 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 5 cm
KrotNOSE=2 M2 864
Robocizna
Robotnicy grupa ll 90,0083 1,43424) e,
Materialy
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 2,12544
Woda o ......lm3_ | 00006 010368 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

2.4.8 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany

Q) taczkami lub japonkami, zwykly B10 o m3 L 8640 L

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 2,79 24,10560
Robotnicy grupall M9 247 21,34080] |
Materiaty
Betonzwykly B-10 o .m3 1,03 8,89920| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64"’mm m3 3,0108

54.|Zwir filtracyjny luzem, 2,0-4,0'mm m3 235,82441

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartos¢

-

.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 13,63332

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosc¢
2.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25°'m3 (1) m-g 19,73549

.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

247,70157

Wykonanie izolacji pionowej, $cian piwnic i scian
fundamentowych, drenazu opaskowego, wraz z
remontem nawierzchni przy budynku...



