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OZNACZENIA:

Elementy pompowni:

- studzienka z tworzywa sztucznego @800mm - szt. 1

- pompa z zespotem rurociggu ttocznego DN32 - kpl. 1

- pokrywa klasa B125 - @610mm, h=125mm - szt. 1

- pierécien naktadany 625x100mm - szt. 1

- Srubunek przytgczeniowy 174" na @40mm - szt. 1

- zawor zrywajacy préznie z pokrywg - szt.1

- nadstawka 800x455 z regulacjg od 360 do 455 - szt.1

- ptyta betonowa grubosci 150mm z betonu C12/15 - szt.1

- podsypka piaskowa grubosci 150mm - szt.1

B DOPUSZCZALNE PARAMETRY PRACY POMPY - szt. 1
wydajno$é max. Qmex= 18,5 m’h
wysokos¢ podnoszenia max. Hmax= 24,0 m
moc max. silnika pompy do Pmax= 2,4 kW

Nazwa opracowania:

SYSTEIM

PROJECT

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W UL. MAKOWSKIEGO
I1£tACZNIKU MIEDZY UL. MAKOWSKIEGO

A UL. PODKOWINSKIEGO W KLUCZBORKU

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja: m. Kluczbork, ul. Makowskiego

Wykonawcy Imig i nazwisko

PRZEPOMPOWNIA

Numer uprawnien

Podpis

PRZYDOMOWA Projektant: | ToMASZ PLACZEK

OPL/1957/PWBS/21

— T mgrine.
DN800 Sprawdzajacy: | MAREK KLYK

OPL/1956/PWBS/21

Data opracowania:
WRZESIEN 2022r.

Skala:
1:10

Nr rysunku:4 6
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