Blok podporowy dla wezta wodociggowego
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Blok oporowy dla tréjnika

Blok oporowy dla tuku

Uwagi:

Bloki oporowe stosowaé na fukach, kolanach,
zakonczeniu rurociggu.

Bloki podporowe nalezy stosowaé przy potgczeniu

Blok oporowy dla kotnierza X

rur z elementami zeliwnymi

SHSTEM

PROJECT

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE) W UL. MAKOWSKIEGO
I£tACZNIKU MIEDZY UL. MAKOWSKIEGO
A UL. PODKOWINSKIEGO W KLUCZBORKU

Przedmiot rysunku:

SZCZEGOLY
TECHNICZNE
WYKONANIA BLOKOW
OPOROWYCH

Lokalizacja: m. Kluczbork, ul. Makowskiego

Wykonawcy Imig i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

mgr inz.

Projektant:

TOMASZ PLACZEK

OPL/1957/PWBS/21

mor inZ.

Sprawdzajacy: | MAREK KLYK

OPL/1956/PWBS/21

Data opracowania:

WRZESIEN 2022r.

Skala:

Nr rysunku:4 2
u




