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1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqdinych obiektéw

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Makowskiego i fgczniku miedzy ul. Makowskiego a ul. Podkowinskiego
w Kluczborku”, polegajgcego na wykonaniu sieci wodociggowej rozdzielczej oraz grawitacyjnej
i ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w obszarze planowanej zabudowy
mieszkaniowej na terenie wschodnich obrzezy miasta Kluczbork.

Catkowity zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
= w zakresie budowy sieci wodociggowej:

- rurociggu rozdzielczego z rur @160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 -90,5m
- rurociggu rozdzielczego z rur @110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 -178,5m
- podtgczen hydrantéw z rur @90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 -95m

- zasuwy klinowej kotnierzowej DN150 typu E wraz z obudowsg i skrzynkg uliczng - 1 kpl.

- hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwg odcinajgca - 2 kpl.

= w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanatu grawitacyjnego z rur @200mm PVC-U -93,5m
- kanatu grawitacyjnego z rur @160mm PVC-U -50,0m
- studni kanalizacyjnej rewizyjnej DN1000 z betonu - 4 szt.

- studni kanalizacyjnej rozpreznej DN1000 z tworzywa sztucznego -1 szt.

- studni kanalizacyjnej inspekcyjnej DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 9 szt

- rurociggu cisnieniowego z rur @63x3,8mm PE100 SDR17 PN10 -191,0m
- rurociggu cisnieniowego z rur @40x2,4mm PE100 SDR17 PN10 -40,5m
- przydomowej przepompowni $ciekéw DN800 z tworzywa sztucznego - 4 kpl.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

= drogi,

= budynki,

= sie€ gazowa,

= sie¢ wodociggowa,

= kanalizacja sanitarna,

= kable energetyczne,

= kable telekomunikacyjne,

= linie napowietrzne energetyczne niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nienaniesionych na mapach.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

= uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci gazowe, linie kablowe
elektroenergetyczne ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robo6t w ich poblizu,

= napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n, $/n i win,

» drogi — szczegodlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtosc¢ ruchu,

= wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopéw.
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Nastepujgce elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» studzienki $ciekowe

® rurociggi sanitarne
gtéwnie ze wzgledu na mozliwos¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego
medium (Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrédtem emisji szkodliwych zanieczyszczen
gazowych gtéwnie siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczeh
biologicznych w tym takze bakterii chorobotwdrczych. Szczegdlnie wysokie zagrozenie
wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala,
rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub $migtowcéw,
d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

-50m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,

-10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

-150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 kV,
2) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociaggédw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,
3) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
4) Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch
pieszy,
b) prowadzenie robét po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,
c) prowadzenie robot w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego
sprzetu oraz ciggty ruch duzych samochodoéw ciezarowych,
d) wykonanie dezynfekcji stwarza zagrozenia zwigzane z pracg przy $rodkach
chemicznych.
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

= przeszkolic w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczgcymi,

= poinformowac pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich

eliminaciji,
= przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
= zapoznaC pracownikow ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkow

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét.

Szkolenia powinny odbywac¢ sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i trakcie realizacji.

Wykaz niektérych przepisbw zwigzanych z bezpieczehstwem pracy wg ktérych nalezy
wykonywac roboty i ktére nalezy uwzglednic¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169
poz. 1650 z pézn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

3. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r. Nr 7, poz. 30);

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 583 z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
272 z pdzn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 z pdzn.
zm.).

6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdélneqo zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ jedynie na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepisow
budowlanych, przepisow o ruchu drogowym. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopoéw oraz innych robot ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do realizacji robot
ziemnych i montazowych bez wtasciwego zabezpieczenia wykopow.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka. Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy
ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot nalezy
zabezpieczyé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robot

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie do
nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng sprawg jest tutaj stan
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techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu i z placu budowy przez tereny
chronione tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i flory i fauny. Trasy przewozu powinny
przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych,
miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczeh gazowych oraz odlegtos¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzetu
nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.
Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych
powierzchni placu budowy, po ktérych poruszac sie bedg srodki transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone w terenie otwartym — drogi dojazdowe umozliwiajg natychmiastowa
ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkgiji i organizacji ruchu.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

Opracowat:




