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Wodociagi i Kanalizacja ,, HYDROKOM?” Sp. z o.0. w Kluczborku, w odpowiedzi na wniosek
Panstwa, z dnia: 14.04.2022 r. (inwestor: Urzad Miejski w Kluczborku; ul. Katowicka 1; 46-200
Kluczbork) w sprawie wydania warunkow technicznych do zaprojektowania sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacji sanitarnej, lokalizowanych w Kluczborku w rejonie ul. Podkowinskiego / Makowskiego,
dz. nr: 195 1 196 w celu wigczenia do proj. infrastruktury nieruchomosci zlokalizowanych na dzialkach
nr: 182 + 203, 215 i 216 informuje, co nastepuje:

I.  w zakresie budowy odcinka sieci wodociagowej:

= nalezy przewidzie¢ dowigzanie si¢ do istniejacej w ul. Makowskiego sieci wodociggowe;j
PE o0 160 mm (zlokalizowanej w okolicach pétnocno - wschodniej granicy wnioskowanych dziatek
planowanych do podlqczenia) oraz do istniejacej w ul. Podkowinskiego sieci wodociggowej
PE o0 110 mm (zlokalizowanej w okolicach poinocno - zachodniej granicy wnioskowanych dziatek
planowanych do podigczenia) i ich rozwinigcie w kierunku przedmiotowego terenu. Przebiegi
sieci oznaczono Kkreskg koloru niebieskiego na zalgczonej mapie. Statyczne ci$nienie dyspozycyjne
wody we wskazanych sieciach wynosi, ok.: 28 m stw., zaglebienie przewod6éw natomiast, ok.: 1.2 +
1.4 m ppt.,

= projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy spia¢ z istniejagcymi sieciami wodociggowymi
(od strony poinocno - wschodniej oraz pétnocno - zachodniej), tworzac w ten sposob polaczenie
pierscieniowe,

= wlgczenia projektowanej sieci wodociagowej do istniejacych sieci nalezy przewidzie¢ za pomoca:
weinki z zasuwg odcinajacg w odleglosci min. 1 m od istniejacego hydrantu ppoz. (w przypadku
ul. Podkowinskiego) oraz poprzez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe lub Ifacznik Rk
z istniejgcym przewodem sieci zakonczonym korkiem — zaslepka elektrooporowa lub kotnierzem
$lepym (w przypadku ul. Makowskiego). Montaz wcinki oraz elementéw potaczeniowych nalezy
zleci¢ wylacznie do WiK . HYDROKOM ” Kluczbork,

= na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ zabudoweg hydrantéw p.poz.
w odlegtosciach do 150 m - migdzy hydrantami,

= projektowane odcinki sieci wodociagowej nalezy spia¢ ze soba (od strony péinocno - wschodniej
oraz poinocno - zachodniej), tworzac w ten sposob potaczenia pierscieniowe.

= projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy zakonczy¢ hydrantem p.poz.,
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II.

w zakresie budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej:

* nalezy przewidzie¢ rozwiniecie istniejacej w ul. Podkowinskiego sieci kanalizacji sanitarnej
PVC 0 200 mm oraz istniejagcej w ul. Makowskiego cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej
PE 0 63 mm w kierunku przedmiotowego terenu. Przebiegi sieci oznaczono kreskg koloru
brgzowego na zalgczonej mapie,

= jako punkt podlgczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci
(w przypadku ulicy Podkowinskiego) nalezy przyja¢ istniejaca studzienke oznaczong na mapie jako
S; o rzednych 183.44 /182.05,

= w przypadku braku mozliwosci wykorzystania wskazanej studzienki, wlaczenie projektowanego
przewodu do sieci, nalezy zrealizowa¢ poprzez budowe na wskazanym odcinku sieci kanalizacji
sanitarnej - nowej studzienki rewizyjnej, konstrukcyjnie odpowiadajacej wymaganiom PN-99-B-
10729:1999,

= w miejscu wprowadzenia nowego przewodu do wskazanej studzienki lub w miejscach
potaczen projektowanej studzienki z istniejagcym kanatem sanitarnym, nalezy zastosowa¢ elementy
przejsciowe zapewniajace szczelno$¢ i elastycznos¢ tych polaczen,

= przewidywane na projektowanym odcinku sieci studzienki rewizyjne lub inspekcyjne konstrukcyjnie
odpowiada¢ winny wymaganiom PN-99-B-10729:1999,

=  wlaczenie sieciowego przewodu ttocznego do cisnieniowego przewodu kanalizacji sanitarnej
(w przypadku ul. Makowskiego) nalezy dokona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe z istniejgcym przewodem kanalizacyjnym zakonczonych korkiem — zaslepka,

* jednocze$nie z projektowaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (w  przypadku
ul. Podkowinskiego) mozna przewidzie¢ budowe przykanalikéw sanitarnych do projektowanych
budynkoéw, doprowadzonych do granic nieruchomosci i wlaczonych do projektowanej sieci poprzez
zabudowe na niej studzienek rewizyjnych lub inspekcyjnych, konstrukcyjnie odpowiadajgcych
wymaganiom PN-99-B-10729: 1999,

= jednoczesnie z projektowaniem odcinka ci$nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej mozna przewidzie¢
budowe ci$nieniowych przykanalikéw sanitarnych (w przypadku rozwinigcia —sieci
z ul. Makowskiego) - laczacych uprzednio rozwiniety przewdd kanalizacji sanitarnej z docelowymi
miejscami posadowienia przydomowy przepompowni $ciekow,

= na przykanalikach, przy budynkach, w miejscach w ktoérych winny by¢ umieszczone studzienki
rewizyjne lub czyszczaki, nalezy przewidzie¢ studzienki inspekcyjne, konstrukcyjnie odpowiadajgce
wymaganiom PN-99-B-10729: 1999.

Warunki formalne:

Dokumentacje¢ techniczng - wykonawcza przedmiotowego uzbrojenia wod.- kan. nalezy przedstawic
do uzgodnienia w WiK ,, HYDROKOM” Kluczbork pod wzgledem rozwigzan technicznych.

Jednoczesnie informujemy, iz w zwiazku z ryzykiem wystapienia kolizji projektowanego uzbrojenia
wod. - kan. z wystepujgcym na przedmiotowym terenie podziemnym uzbrojeniem, nalezy rozwazy¢
konieczno$é zlozenia wniosku o objeciu tras sieci i przylaczy narada koordynacyjna.

Niniejsze warunki techniczne nie zastepuja indywidualnych zapewnien i warunkéw poditgczenia dla
poszczegodlnych inwestorow inwestujacych w budownictwo mieszkaniowe na przedmiotowym terenie.
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Przebieg i zakofczenie budowy sieci wod. —kan. winno obejmowac:

* nadzér wykonawczy z udziatem naszego przedstawiciela,

=  przekazanie nam dokumentu stwierdzajacego pozytywny wynik badania sanitarnego wody pobranej
z wykonanej sieci oraz geodezyjnego namiaru powykonawczego wykonanego uzbrojenia
(mapa sytuacyjno — wysokosciowa, szkic inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz
wspotrzednych punktow geodezyjnych).

Niniejsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty ich wydania, tj. do dnia: 2024-05-04.

Zalaczniki: mapa do celow projektowych z uzupetnieniami — 1 egz.
PZT -1 egz.
Otrzymuja:

1. Adresaﬁ + zal.
2. ala C}A
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