‘t) SYSTEM PROJECT
O-r SYSTEIT 45-131 Opole, ul. Cygana 4/117
PROJELCT NIP: 747-170-10-36 REGON: 160260961

H +48 606 911 593 @ t.placzek@op.pl

Egz. 1

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Makowskiego i tgczniku miedzy
ul. Makowskiego a ul. Podkowinskiego w Kluczborku

ZAKRES:
ETAP I

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Makowskiego, ul. Podkowinskiego; m. Kluczbork

INWESTOR:
Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Dziat robét:

- 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa roboét budowlanych:
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Ilagdowej i wodne;j;
3. Klasa robot budowlanych:
-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
4. Kategoria robét budowlanych:

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw
OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Placzek

ZAWARTOSC:

e 0Ogolna charakterystyka zakresu przedsiewziecia
e Przedmiar robét
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

,»,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowskiego i faczniku
miedzy ul. Makowskiego a ul. Podkowinskiego w Kluczborku”
ETAP Il

Zakres planowanego przedsiewziecia polega¢ bedzie na wykonaniu sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
grawitacyjnej i ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej majgcej na celu zapewnienie dostawy wody
i odbior sciekdw w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku.

Il etap roboét planowanej inwestycji zaklada wykonanie wodociggu W-1 oraz sanitarnej kanalizacji
cisnieniowej RT-1.

Zakres rzeczowy do realizacji w etapie | to:

= w zakresie budowy sieci wodociggowej:

- rurociag rozdzielczy z rur @160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 -48,5m
- rurociag rozdzielczy z rur @110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 -178,5m
- podtgczenia hydrantéw z rur @90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 -95m

- zasuwa klinowa kotnierzowe DN150 typu E wraz z obudowg i skrzynka uliczng -1 kpl.

- hydrant nadziemny DN80 z zasuwa odcinajgcag -2 kpl.

= w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanat grawitacyjny z rur @200mm PVC-U -93,5m
- kanat grawitacyjny z rur @160mm PVC-U -50,0 m
- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN1000 betonowe -4 szt.

- studnie kanalizacyjne rozprezne DN1000 z tworzywa sztucznego -1 szt

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN/ID425 z tworzywa sztucznego -9 szt

- rurocigg cisnieniowy z rur @63x3,8mm PE100 SDR17 PN10 -135,0m
- rurocigg cisnieniowy z rur @40x2,4mm PE100 SDR17 PN10 -9,0m

- przydomowe przepompownie $ciekéw sanitarnych DN800 z tworzywa sztucznego -1 szt.

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szerokos¢ minimalng niezbedng dla utozenia
urzadzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod armature oraz rurociagi nalezy wykonac¢ o scianach pionowych umocnionych (np. stalowymi
boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) izabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi
z uwzglednieniem szeroko$ci i gtebokosci wykopu.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90 o grubosci 15cm.
Zasypke rurociggow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ materialem nowym (np. wilgotnym
piaskiem lub pospdtkg), ubijanym warstwami co 10-20cm nacatej szerokosci wykopu z recznym
zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze nawierzchni drég nalezy zage$ci¢ w dalszej czesci materiatem nowym
(np. wilgotnym piaskiem lub pospdtkg), w nawigzaniu do warunkéw odtworzenia nawierzchni okre$lonych przez
administratoréw drog. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. Is=1,00. Natomiast dalszg zasypke
wykopow zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzi¢ gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z
odtworzeniem warstwy humusu.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymieni¢ na materiaty
niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢é dowozu gruntéw niespoistych
pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza Placem
Budowy). W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty i studnie
nalezy dokonaé¢ petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do osiggniecia stopnia
zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,00 w pasie drogowym lub [s=0,98 dla pozostatego obszaru. Koszt
wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach
wykonania rob6t ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé sktadowiska przeznaczone
na odkfad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych, a takze zagospodarowa¢ nadmiar gruntu i grunt
nie nadajgcy sie do wykorzystania do robét w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie
koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich rob6t wykonywanych na skladowiskach (np.
zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonanych robét ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robét.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odkfad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Placu Budowy i podda¢ zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk oraz
miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Rozebrane nawierzchnie drog nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarzadcy
drogi oraz dokumentacjg projektowa.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
Sie€¢ wod.-kan. ul. Makowskiego i tacznik miedzy ul. Makowskiego a ul. Podkowinskiego w Kluczborku - ETAP Il
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarneji| km
d.1/0111-01 wodociggowej wraz z inwentaryzacja powykonawczg (analogia).
ST-00.01
(93.50+50.00+135.00+9.00+48.50+178.50+9.50)*0.001 km 0.52
RAZEM 0.52
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2,0 m o $cianach piono- m3
d.2/0307-06 wych wykop reczny 20% pod kolektor sanitarny i wodociag. W pozycji ujaé koszt
ST-00.02 zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
0.20%(1.60*1.60*144.00+1.60*1.60*48.50+1.20*1.50*20.00+1.20*1.50*50.00+ m3 143.07
1.20*1.50*34.50+1.20*1.50*9.00+1.20*1.60*9.50)
RAZEM 143.07
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy mechaniczne o gteb.do 2,0 m wyk.na odktad w gr.kat. llI-IV| m3
d.2/0210-03 - wykop mechaniczny 80% pod kolektor sanitarny i wodociag. W pozycji ujaé
ST-00.02 koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.Prze-
widzie¢ odrebne sktadowanie humusu do prac odtwodrzeniowych.
0.80%(1.60*1.60*144.00+1.60*1.60*48.50+1.20*1.50*20.00+1.20*1.50*50.00+ m3 572.27
1.20*1.50*34.50+1.20*1.50*9.00+1.20*1.60*9.50)
RAZEM 572.27
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmag. w hatdach. - za- m3
d.2/0207-03 tadunek i wywdéz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania
ST-00.02 urobku.
143.07+572.27 m3 715.34
RAZEM 715.34
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2/0318-03 gteb.do 2.0 m w gr.kat. I-1ll
ST-00.02 (wspétczynnik zageszczenia Is=1,00) - analogia - zasypanie gruntem nowym. W
cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku
0.20%(715.34-68.34-197.00) m3 90.00
RAZEM 90.00
6|KNNR 1 Zasypanie mechaniczne gruntem nowym po wykonanych robotach montazowych. m3
d.2/0406-01 W cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku oraz koszt przywrdcenie pierwotnego
ST-00.02 zagospodarowania terenu.
0.80%(715.34-68.34-197.00) m3 360.00
RAZEM 360.00
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-01 (wspétczynnik zageszczenia Is=1,00)
ST-00.02
90.00+360.00 m3 450.00
RAZEM 450.00
3 ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka pod ka- | m3
d.3/1411-02 naly - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku
ST-00.02
0.15*1.60*144.00+0.15*1.60*48.50+0.15*1.20*20.00+0.15*1.20*50.00+0.15* m3 68.34
1.20*34.50+0.15*1.20*9.00+0.15*1.20*9.50
RAZEM 68.34
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka kanatow m3
d.3/1411-04 - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku
ST-00.02
0.46*1.60*144.00+0.46*1.60*48.50+0.46*1.20*20.00+0.36*1.20*50.00+0.36* m3 197.00
1.20*34.50+0.34*1.20*9.00+0.36*1.20*9.50
RAZEM 197.00
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3{1308-03
ST-00.04
93.50 m 93.50
RAZEM 93.50
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. zewn.160 mm m
d.3{1308-02
ST-00.04
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
12|KNNR 4 Kanaty z rur PE100 SDR17 PN10 fi 63x3,8mm - sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnie- m
d.3/1009-01 niowej
ST-00.04
135.00 m 135.00
RAZEM 135.00
13|KNNR 4 Kanaty z rur PE100 SDR17 PN10 fi 40x2,4mm - sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnie- m
d.3/1009-01 niowej
ST-00.04
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 PN10 160x9,5mm m
d.3/1009-07
ST-00.04
48.50 m 48.50
RAZEM 48.50
15|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 PN10 110x6,6mm m
d.3/1009-04
ST-00.04
178.50 m 178.50
RAZEM 178.50
16| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm - podiaczenie hydrantu m
d.3/1009-03
ST-00.04
1.50+8.00 m 9.50
RAZEM 9.50
17|Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz kopletnej przydomowej przepompowni $ciekéw wg rys kpl.
d.3|wlasna szczegbtowego nr 4.6. Przepompownia w formie prefabrykowanej studni z tworzy-
ST-00.05 wa sztucznego o $rednicy wewnetrznej Dw=800mm i wysokosci catkowitej h=
1984mm z wiazem 600m kl. B do 125kN. Wydajnos¢ jednej pompy Q=18,5m3/h;
wysokos$¢ podnoszenia H=24,0 m; moc silnika pompy 2,4 kW. Pompownia posa-
dowiona na ptycie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej | stud.
d.3/0513-01 1000mm w gotowym wykopie o gtebokokosci do 1,0m. Studnie z betonu klasy B
ST-00.03 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym,
pelnym, przykryte ptytg pokrywows, z osadzonym na niej wlazem zeliwnym okrag-
tym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.W pozycji uja¢ koszt
zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej | stud.
d.3/0513-01 1000mm w gotowym wykopie o gtebokokosci do 1,5m. Studnie z betonu klasy B
ST-00.03 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym,
pelnym, przykryte ptytg pokrywows, z osadzonym na niej wlazem zeliwnym okrag-
tym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.W pozycji uja¢ koszt
zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20|Kalkulacja in- | Wykonanie kopletnej studni rozpreznej systemowej z tworzyw sztucznych stud.
d.3|dywidualna  |$r.1000mm w gotowym wykopie z osadzeniem witazu typu ciezkiego D400 wg ry-
ST-00.04 sunku szczeg6towego nr 4.4. W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu
oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425-mm - zamkniecie pokrywa be- szt.
d.3/1417-01 ana- |tonowg lub wiazem. W pozycji ujgé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz
logia ewentualnego odwodnienia wykopu.
ST-00.03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN150 typu E z obudowag i skrzynka uliczng kpl.
d.3/0305-04
ST-00.04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-18 Hydrant nadziemny DN80 z zasuwa odcinajaca kpl.
d.3/0315-03
ST-00.04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.no-| prob.
d.3/0802-01 minalnej do 100 mm - analogia
ST-00.04
4 prob. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o ér.no-| prob.
d.3/0802-02 minalnej do 150 mm - analogia
ST-00.04
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
26| Kalkulacja in- | Kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $r. 200 m
d.3|dywidualna
ST-00.03
93.50 m 93.50
RAZEM 93.50
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